
50
10

0
30

0

80

180

25
0

8
250

30
0

55
1 

21
0

55

55 400 55 3751 727

334
17

1 093

22
262

18

29
10

1 
41

2

1 
77

1

1 033

406 366

8 250 8

98
5

717 259
263 8 446 251 8

975

1 7152710

1 081

16

1 306
334

17

1 081

21
261

78

79

79

1 394

32

855

285

569

1 254

52

6 49 400 49 6 50 250 75 8

8
25

0
50

6
49

1 
21

0
49

6

546

1 
47

7
8 75 250

490

904

538

11

1 
43

1
48

1
8

1 
41

5
8

47
3

8

1 
91

2182
275

275
275

110 12
0

35
5

35
5

35
5

23
0

80 35
75

80
75107 100 100 100 103115 100 100 100 111

±0,00=69,95 mn.p.m.
69,93 mn.p.m.

69,91 mn.p.m.

69,93 mn.p.m.
69,91 mn.p.m.

69,87 mn.p.m.

69,87 mn.p.m.

69,88 mn.p.m.

69,85 mn.p.m.

69,85 mn.p.m.

69,85 mn.p.m.
69,80 mn.p.m.

69,85 mn.p.m.

69,80 mn.p.m.

69,85 mn.p.m.

69,87 mn.p.m.

69,72 mn.p.m.

R 250

R 250

obrzeże betonowe 100/30/8
ława betonowa C12/15 f=0,028m2

podsypka piaskowa gr.5cm

dostosować poziom
projektowanego utwardzenia
do ciągu pieszego objętego
odrębnym opracowaniem

linia przełamania spadków placu
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kostka drobnowymiarowa gr 6cm / płyty gr 6cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubości min. 10 cm,
warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego
stabilizowanego cementem 5MPa; gr. wynikowej po
zdjęciu humusu - ok. 15 cm.
Geotkanina o gramaturze 200g/m2
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Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1 ; 85-102 Bydgoszcz

PROJEKTANT

SPECJALNOŚĆ

DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

DKT PROJEKT
tel. 503-091-137

Projekt nawierzchni rzut i przekroj,
projekt układu elementow małej architektury

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU
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INWESTOR

DATASKALA

NR RYSUNKU

ELEMENT PROJEKTU
14.07.2023

INWESTYCJA
D O R O T A   W A C H O W S K A  -  D Y S Z K I E W I C Z

RYSUNEK

ul. Koniczynowa 1991-356 Łódź
fax. 42 658-57-13

22/R-152/
/ŁOIA/08

ARCHITEKTURA

Budowa podświetlanej, wolnostojącej mini tężni solankowej
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Projekt w ramach zadania pod nazwą " Budowa
tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)"
część dz. nr ew. 108/46 i 20/11 , obręb 0496,
jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiędzy ulicami:
Brzozową, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej

mgr inż. arch.

PROJEKT  WYKONAWCZY

PODPISNR UPR.

NAZWA OPRACOWANIA

PW.ZGT.3.


