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Przekrój 1-1

1 2

zastrzał 10x10cm

łaty dociskowe 5x5cm

łaty nośne 7x7cm

kleszcze 2x4x10cm

słupek 10x10cm

kleszcze 2x4x10cm podwalina 10x10cm

słupek 10x10cm

- 0,40

stężenia 10x10cm

podwalina 10x10cm

obustronne spięcie
deskami gr.2,5cm

osłona ściany bocznej tężni
wypełnienie deskami gr.2,5cm

osłona ściany bocznej tężni
wypełnienie deskami gr.2,5cm

obustronne spięcie
deskami gr.2,5cm

izolacja przeciwwilgociowa
izolacja przeciwwilgociowa

zastrzał 10x10cm

słup 10x10cm

Przekrój 2-2

86543 7

± 0,00= 69,95 m n.p.m.

- 0,50

20-40cm

podbudowa z pospółki piaszczystej zagęszczonej warstwami
co max 30cm do wskaźnika zagęszczenia Is>=0,95

10cm

zbrojona prętami #12 i #8, otulina min. 40mm

10x15cm podwalina drewniana

hydroizolacja (papa termozgrzewalna - podkładowa)

płyta betonowa C35/45 W 8 klasa środowiska XD3

podbudowa z betonu podkładowego C8/10

grunt rodzimy (niewysadzinowy) - piasek drobny

60cm

4
4

3
3

1 2 3 4 5 6 7 8

zastrzał 10x10cm

łaty dociskowe 5x5cm

łaty nośne 7x7cm

kleszcze 2x4x10cm

słupek 10x10cm

kleszcze 2x4x10cm podwalina 10x10cm

słupek 10x10cm

- 0,40

stężenia 10x10cm

podwalina 10x10cm

obustronne spięcie
deskami gr.2,5cm

osłona ściany bocznej tężni
wypełnienie deskami gr.2,5cm

osłona ściany bocznej tężni
wypełnienie deskami gr.2,5cm

obustronne spięcie
deskami gr.2,5cm

izolacja
przeciwwilgociowa izolacja przeciwwilgociowa

zastrzał 10x10cm

słup 10x10cm

płatwie 10x10cm
łaty dociskowe 5x5cm

- 0,50

20-40cm

10cm

zbrojona prętami #12 i #8, otulina min. 40mm

10x15cm podwalina drewniana

hydroizolacja (papa termozgrzewalna - podkładowa)

płyta betonowa C35/45 W 8 klasa środowiska XD3

podbudowa z betonu podkładowego C8/10
grunt rodzimy (niewysadzinowy) stabilizowany cementem20cm

- 0,02= 69,93 m n.p.m.

- 0,70= 69,25 m n.p.m.

- 0,04= 69,91 m n.p.m.

- 0,50= 69,45 m n.p.m.

± 0,00= 69,95 m n.p.m.

4
4

3
3

- 0,04= 69,91 m n.p.m.

- 0,70= 69,25 m n.p.m.

Przekrój 1-1 , Przekrój 2-2
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NAZWA OPRACOWANIA

Budowa podświetlanej, wolnostojącej mini tężni solankowej
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Projekt w ramach zadania pod nazwą " Budowa
tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)"
część dz. nr ew. 108/46 i 20/11 , obręb 0496,
jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiędzy ulicami:
Brzozową, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej

SPECJALNOŚĆ

fax. 42 658-57-13
91-356 Łódź ul. Koniczynowa 19

Miasto Bydgoszcz
z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1; 85-102 Bydgoszcz
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