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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”

Oznaczenie wedhug ,,Wspdlnego Stownika Zamowien - CPV”
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére zostana objete
przedmiotem zamoéwienia publicznego pod nazwa:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: Budowa obiektéw malej
architektury, budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej o$wietlenia terenu oraz ciagow
komunikacji pieszej na terenie dzialek 20/1, 20/11 oraz 108/46 dla potrzeb rewitalizacji skweru
im. Alojzego Bukolta przy ul. Brzozowej, ul. Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu
Szwederowo w Bydgoszczy.

Zakres specyfikacji obejmuje nastgpujace opracowania:

ST-00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”

SST 01 ,,KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA”

SST 02 ,,PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE”
SST 03 ,,NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Z OBRZEZAMI”

SST 04 ,,,NAWIERZCHNIA MINERALNO-ZYWICZA Z OBRZEZAMI”

SST 06 ,,FUNDAMENTY BETONOWE POD OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY”

SST 07 ,, OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY”

SST 08 ,,RENOWACJA NAWIERZCHNI Z TRAWY”

SST 09 ,NASADZENIA ROSLINNE”

1. INFORMACJE OGOLNE
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: Budowa obiektow malej
architektury, budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej o$wietlenia terenu oraz ciggéw
komunikacji pieszej na terenie dzialek 20/1, 20/11 oraz 108/46 dla potrzeb rewitalizacji skweru
im. Alojzego Bukolta przy ul. Brzozowej, ul. Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu
Szwederowo w Bydgoszczy.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji, obejmuje:
— Roboty ziemne
— Budowe budynku sanitarnego prefabrykowanego
— Budowe wiaty $mietnikowej
— Wykonanie nawierzchni utwardzonej pod komunikacjg
— Woykonanie nawierzchni z kruszywa mineralnego
— Montaz elementdéw matej architektury
— Nasadzenia drzew i krzewow, zatozenie trawnika.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbgdnych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi
zbioér wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t obejmujacych w szczegolnosci wymagania, wlasciwosci
materialdéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.



1.3. Zakres robot objetych ST

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w terminie okreSlonym w umowie, teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze mu dziennik budowy (jesli jest wymagany)
oraz dokumentacje¢ projektowa i SST. Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos$¢
za jego stan. Uszkodzone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy na wilasny koszt. Odpowiedzialno$é
Wykonawcy wygasa z chwilg dokonania koncowego odbioru robét i podpisania odpowiedniego protokohu.
Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych
dokumentach obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btgdow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwlocznie
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢
zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. Dane okreSlone w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielko$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementow obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg W petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng
i wplyn¢lo to niezadowalajaco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostana
zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwlocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w przedstawionym do
zaakceptowania przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robdt oraz planem BIOZ.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé niezbgdne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, ludzi
i sprzetu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng za przedmiot umowy.

Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji oraz za wszelkie urzadzenia w obrebie budowy, w tym celu
uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest przewidzie¢ rezerwe czasowa w
harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia oraz zabezpieczenia instalacji i
powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wlasciciela o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
ktorej$ z tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi jej uzytkownikow i bedzie z nimi wspotpracowaé
przy dokonywaniu napraw, ponoszac ich catkowity koszt.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed: zanieczyszczeniami
zbiornikow i ciekdéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami, przekroczeniem
norm hatasu, mozliwo$cia powstania pozaru. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych
odpowiednimi przepisami ochrony $rodowiska obcigzajag Wykonawceg robot. Wody powierzchniowe i gruntowe
nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie trwania rob6t ani po ich uptywie z winy Wykonawcy.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy, utrzymujac we
wszystkich podleglych sobie miejscach, takich jak sktadowiska materialow oraz wtasciwa budowa, sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, a takze zabezpieczajac mozliwos¢ dojazdu samochodu
pozarniczego w przypadku zaistnienia pozaru. Za wszelkie straty wynikle z powstania pozaru na skutek
niewlasciwej realizacji robodt lub braku odpowiednich zabezpieczen ponosi Wykonawca.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zapewniajac swoim pracownikom oraz innym osobom uprawnionym do przebywania na terenie budowy
odpowiedni sprz¢t ochronny oraz dostgp do urzadzen higienicznosanitarnych. Podczas realizacji robot,
Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje si¢ do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow,
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wlasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkoéw. Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich elementow
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkoéw lub o przekroczonej skrajni.
Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
W tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne
do ochrony robot. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca jest zobowigzany do
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég i chodnikow publicznych. A takze usuwac na
biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

1.5. Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji stosuje si¢ okreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem Budowlanym oraz
og6lnymi definicjami obowiazujacymi w jezyku polskim. Ponadto ilekro¢ w specyfikacji jest mowa o:
Dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ te¢ czes¢ dokumentacji, ktora dostarcza Zamawiajacemu
biuro projektow,
Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie robot budowlanych wraz z zatgczonym projektem
wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, a takze dodatkowe rysunki,
oraz inne dokumenty stuzace realizacji obiektu (w tym takze dokumentacj¢ opracowang przez Wykonawce),
Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Dzienniku budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
robot, przekazywania polecen i1 zalecen oraz korespondencji pomigdzy Zamawiajagcym, Wykonawca i
Projektantem,
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji
w sprawie realizacji przedmiotu umowy,
Kosztorysie ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne
do wykonywania robdt, zgodne =z dokumentacja projektowo - kosztorysows, zaakceptowane
przez Zamawiajacego,
Poleceniu Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela, Zamawiajgcego
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw,
Projektancie - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej robot.
Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — peloprawny uczestnik procesu budowlanego, ktéry musi posiadaé
uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedze techniczng oraz
praktyke zawodowsg dostosowana do stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.

1.6. Nazwy i Kody Robét Budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe z robotami ziemnym
45200000-9 Roboty budowlane
45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych
D 04.01.01 Korytowanie
D04.04.02 Podbudowa z kruszyw
D 05.03.23 Nawierzchnia poliuretanowa, z kostki betonowej, wyposazenie
45432120-2 Obsianie trawa
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45.11.27.12-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow



2. MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniajg wymagania
ST w czasie postgpu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych
(ST).

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

UWAGA

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentow) pod warunkiem:

— spelnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

— przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, a w
szczegolnosci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych dla zamiennego
rozwigzania),

— uzyskaniu akceptacji projektanta i Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét i sSrodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robdot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy oraz,
jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z
normami ochrony S$rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet
dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowigzujace normy bedzie uzytkowany w sposob zapewniajacy
ochroneg osobom obstugi (ochrona osobista). Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej ST i
wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowsg. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdOw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt
usuwaé wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢

zastosowanych materialdow i wykonywanych robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementdéw robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
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btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robot
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich prawidtowos¢.

Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materiatow dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot. Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i

badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich

czestotliwosci sg okre§lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umows. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robo6t ponosi Wykonawca.

Elementy kontroli jakoSci robot:

1. Program zapewnienia jakoS$ci robot,

2. Zasady kontroli jakosci robot,

3. Pobieranie probek,

4. Badania i pomiary,

5. Certyfikaty i deklaracje,

6. Dokumenty budowy.

Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow. W przypadku, gdy normy nie obejmujg

jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez

Zamawiajacego.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona

mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzaé

dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie

zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie  badania i pomiary beda  przeprowadzone  zgodnie z ~ wymaganiami  norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub

badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i dokumentdéw technicznych,

= deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma, lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslona powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktérych

ww. dokumenty s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
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razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda
odrzucone.

Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco ibeda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

= uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru

= programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

= daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

= zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw
robot

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

= stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

= dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat

= wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Rejestr obmiar6w

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodniongj
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1) + 3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoly odbioru robét, protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot:

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaja nastgpujacym etapom

odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy

¢) odbidr koncowy

d) odbiér pogwarancyjny

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem na pismie Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢

przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego,

ktory powiadamia o dacie odbioru Wykonawce. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ustala Zamawiajacy w

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng robot i

uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje

si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior koncowy

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona

przez Kierownika B

udowy bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy powinien

nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego

zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona

przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty

dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdow pomiardw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego komisja

zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

zwlaszcza w okresie wykonywania robot uzupelniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania

wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin

odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegélnych elementach i

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja

dokonuje potracen. Decyzje o tym, czy roboty kwalifikujg si¢ do odbioru, potrgcen czy odrzucenia dokonuje

Zamawiajacy w oparciu o dokumentacje i specyfikacje.

Dokumenty odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany

przygotowac nastgpujace dokumenty:

= dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegétowe specyfikacje techniczne
(podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne),

= protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

= protokoty odbiorow czgsciowych,
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= wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem zapewnienia
jakosci i1 specyfikacja techniczna,

= karty gwarancyjne.

Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji, ktorych przyczyna lezy po stronie Wykonawcy. Odbior

pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych

przy odbiorze koncowym.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Szczegdtowe zasady ptatnosci za wykonane
roboty okre§la umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektow budowlanych i terenow

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych,
przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru inwestorskiego

= Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

= Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej

Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-EN 1176-1 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czg¢s¢ 1;0golne wymagania
UWAGA:

Przywotlane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp. dokumenty shuzg wylacznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreSlonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 01 ,,KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza gruntowego, ktére zostang
wykonane w ramach uksztattowania terenu pod nawierzchni¢ komunikacji wewnetrznej oraz alejki z kruszywa
mineralnego dla zadania pn:

WYKONANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: Budowa obiektow malej
architektury, budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oSwietlenia terenu oraz ciagéw
komunikacji pieszej na terenie dzialek 20/1, 20/11 oraz 108/46 dla potrzeb rewitalizacji skweru
im. Alojzego Bukolta przy ul. Brzozowej, ul. Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu
Szwederowo w Bydgoszczy.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta
wraz z zageszczeniem i profilowaniem przeznaczonym do utozenia konstrukeji nawierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST - 00 " Wymagania ogblne ".

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze

dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogo6lne”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcezedniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosei jego moc nalezy dostosowac do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac
rgcznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku
robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony
W czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie poleceniami Inspektora Nadzoru,
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Profilowanie i
zageszezenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rze¢dne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu W podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
glebokos$¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysoko$ciowych i zaggséci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezpos$rednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggnigecia wskaznika
zageszcezenia. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢é rdéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub W inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wlasciwosci i dopuszczalne odchylki dla wykonanej warstwy podloza

6.2.1. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ 0d szerokosci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

6.2.2. Rownosé koryta (profilowanego podloza)
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Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-etrows fata.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,1%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rz¢dnymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ =1 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ réwna
wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? wykonanego i odebranego koryta okreslonej glebokoéci i obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zaggszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”. Platnos¢ zgodnie z
umowg po stwierdzeniu jakosci robodt i zgodno$ci z dokumentacjg projektows.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i wbudowaniem w nasyp,

— profilowanie dna koryta Iub podtoza,

—  zaggszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

—_

PN-B-04481 (lub réwnowazne) Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-/B-06714-17 (lub réwnowazne) Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. PN-S-02205 (lub réwnowazne) Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 (lub réwnowazne) Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12 (lub réwnowazne) Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 02 ,,PODBUDOWA Z KRUSZY WA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o
frakcji 0-63mm gr. 10cm, 0-31,5mm, gr. 15cm oraz 31,5 - 61,5mm, gr. 15 c¢m, ktore zostang wykonane pod
nawierzchnie utwardzone dla zadania pn.:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: Budowa obiektéw malej
architektury, budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oSwietlenia terenu oraz ciagéw
komunikacji pieszej na terenie dzialek 20/1, 20/11 oraz 108/46 dla potrzeb rewitalizacji skweru
im. Alojzego Bukolta przy ul. Brzozowej, ul. Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu
Szwederowo w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu

1.4.2 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Dwie warstwy zageszczonej mieszanki, ktore stanowig warstwe nosng nawierzchni betonowej (kruszywo frakeji
od 0-31,5mm, gr. 15cm, 31-63mm gr. 15cm).

Jedna warstwa zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe no$ng nawierzchni  kostki betonowej (kruszywo
frakcji 0-63mm gr. 10cm).

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST - 00 " Wymagania og6lne ".

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakoéw albo ziaren
zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia wg ponizszego rysunku.
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Bok oczka sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gdrnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki, walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub
statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe,

ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2 Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu spetlniajgcymi wymagania ogdlne w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszanke kruszywa o §cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$é zapewnienia jednorodno$ci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3 Wykonanie podbudowy
— Kruszywo tamane o frakcji 31,5-63,0 mm o grubo$ci min. 15 cm,
— Kruszywo tamane o frakcji 0-31,5 mm o grubosci min. 15 cm.

5.3.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowang. W miejscach, w ktoérych widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich
wiasciwosciach.

5.3.3. Zageszczenie

Zaggeszczenie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po koncowym wyprofilowaniu podbudowy. Zaggszczanie
warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
czgsciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane na biezaco
przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni
zageszczonego kruszywa. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej kruszywa,
az do osiggniecia wskaznika zgeszczenia Is kruszywa 1,00 (kontrola i sprawdzenie wg BN/77/8932-12.

W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne”

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé¢ w sposob
losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

6.2.2. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda
1), z tolerancja +10% -20%.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy
Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12.

6.2.4. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3. Prdbki do badan

petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.3. Sprawdzenie wykonanej podbudowy
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6.3. Sprawdzenie wykonanej podbudowy

—szeroko$¢ podbudowy z tolerancja £5 cm

—grubo$¢ warstwy z tolerancja +1 cm

—spadek poprzeczny z tolerancja 0,1%

—zaggszczenie warstwy 1,0

—wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia z tolerancja -20% do + 10% w stosunku do wilgotno$ci optymalne;j

—nieréwno$ci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowa lata zgodnie z normg BN-68/8931-04 (lub
rownowazne). Nierdéwnosci nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4. Nosnos¢ podbudowy
Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 (lub réwnowazne). Ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 (lub
rOwnowazne).

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore przekraczaja dopuszczalne odchylenia opisane w punkcie 6.3 musza
zosta¢ naprawione. Je$li nieprawidtowosci wynikaja niewlasciwego wykonania, koszty dodatkowych robot
poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m?> podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogb6lne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ zgodnie z
umowg po stwierdzeniu jako$ci robot i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANIE

PN-B-04481 (lub rownowazne) Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 (lub rownowazne) Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 (lub rownowazne)  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 (lub rownowazne)  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna
PN-B-06714-17 (lub réwnowazne)  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

PN-B-06714-18 (lub rownowazne)  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 (lub réwnowazne) Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia



| 19

PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $Scieralno$ci w bgbnie Los Angeles
PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwick dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreSlonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 03 ,NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Z OBRZEZAMI”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni utwardzonych w ramach zadania pn.

WYKONANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: Budowa obiektow malej
architektury, budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oSwietlenia terenu oraz ciagéw
komunikacji pieszej na terenie dzialek 20/1, 20/11 oraz 108/46 dla potrzeb rewitalizacji skweru
im. Alojzego Bukolta przy ul. Brzozowej, ul. Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu
Szwederowo w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Projektuje si¢ nowe alejki komunikacyjne w miejscu istniejagcych wydeptéw z nawierzchni z kostki betonowej i

nawierzchni mineralnej oraz wymiang nawierzchni bitumicznej w pdétnocnej czgéci skweru. Na skwerze planuje
si¢ nawierzchni¢ utwardzong dla pojazdéw technicznych obstugujacych teren oraz imprezy plenerowe.
We wschodniej czeéci wyznacza si¢ rowniez teren utwardzony pod rozktadang scen¢ na imprezy plenerowe.

a) Nawierzchnia przeznaczona dla ruchu pieszego zostanie wykonana z kostki betonowej 20x10 o gr. 6 cm
z obrzezem betonowym 6x20x100cm.

b) Nawierzchnia przeznaczona dla ruchu kotowego samochodowego zostanie wykonana z kostki betonowej
20x10 o gr. 8 cm z obrzezem betonowym 8x30x100cm.

¢) Sciezki spacerowe projektuje si¢ o nawierzchni mineralnej z obrzezem stalowym na kotwach.

Brak barier architektonicznych.

a) Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej przeznaczona dla ruchu pieszego na chodniku
oraz pod lawkami (222m?)
6 cm kostka betonowa o wym. 20x10 cm,

5 cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4
10 cm warstwa no$na - kruszywo tamane 4-31,5 mm,
10 cm warstwa odsgczajgca - piasek kopany.
Nawierzchnia wygrodzona obrzezem betonowym (150 mb) o wymiarach 6x20x100 cm.

Przekr6j normalny:
— obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, material wykonania — zaprawa M20,
— ustawiane na tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej,
— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejacym uksztattowaniem terenu.

b) Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej przeznaczona dla samochodowego (1600 m?)
8 cm kostka betonowa o wym. 20x10 cm,

4 cm podsypka wysiewka kamienna 0-4mm
15 cm podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: thuczen o fr. 16-31,5 mm + kliniec 4-16
mm
20 cm podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie : thuczen o fr. 31,5-63 mm + kliniec 16-
31,5 mm
Grunt rodzimy — wyprofilowanie spadku 1 %
Nawierzchnia wygrodzona obrzezem betonowym (1004 mb) o wymiarach 8x30x100 cm.

Przekro6j normalny:

— obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20,
— ustawiane na tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej,
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— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejacym uksztaltowaniem terenu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Obrzeze betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendow nie przeznaczonych do komunikacji.

Lawa pod obrzeza - wzmocnienie podtoza pod kraweznikiem zapewniajgce stateczno$¢ ustawionego obrzeza w
planie i profilu.

Podsypka - warstwa no$na stuzaca do umocnienia obrzeza oraz przenoszaca obcigzenie obrzeza na grunt.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST - 00 " Wymagania ogo6lne ".

2.2. Wymagania dotyczace kostki betonowej
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢
rébwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm, dla kostek o
grubosci 60mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki betonowej
Kostki betonowe gr. 60 mm z mikrofazg 200x100 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do
ruchu samochodowego.

2.2.4. Wytrzymalos$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiakliwosé
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 (lub rownowazne)
i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornosé na dzialanie mrozu

Odpornosc¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PNB-06250 (lub

rownowazne). Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,

jezeli:

=  probka nie wykazuje peknigc

=  strata masy nie przekracza 5%

=  obnizenie wytrzymatosci na §ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 (lub réwnowazne) powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji kostek betonowych

2.3.1. Cement
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Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.
Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno
by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.4. Materialy stosowane do fundamentow

2.4.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe min. 20x6x100 cm.
Wymagania techniczne, fizyczne i wytrzymalosciowe obrzezy betonowych
Obrzeza betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
— obrzeze moze by¢ produkowane:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betondow zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubos¢ min.4
mm),
— skosne krawedzie obrzeza powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
— obrzeze moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu
wymiarow nominalnych obrzeza); zalecana dtugos¢ prostego odcinka obrzeza wraz ze ztgczem wynosi 1000
mm,
— powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce Iub obrobee chemicznej,
— plaszezyzny czotowe obrzeza powinny by¢ uksztalttowane w sposob utatwiajacy uktadanie Iub ryglowanie.
— Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym dla przedmiotowej inwestycji okresla PN-EN 1340
Sktadowanie kraweznikow cigtych
Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielko$ci, wygladu itp. Obrzeza betonowe nalezy uktadaé
z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dhugo$ci min. 5 cm wigkszej od szerokosci obrzeza.

2.4.2. Materialy na podsypke i do zaprawy
Nalezy stosowac nastgpujace materialty zgodne z dokumentacjg projektowa:
a) na podsypke piaskowa
— piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+~4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112,
b) do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-
88/B-32250. Sktadowanie kruszywa, ni przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywac si¢ na podlozu roéwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac r¢cznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
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4.2 Transport materialow

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
w dokumentacji i ST. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Podloze

Podloze pod utozenie nawierzchni z kostek betonowych stanowi grunt rodzimy.

Nawierzchnie z kostki betonowej przeznaczona dla ruchu pieszego wykonywaé w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podtoze
gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST - 02 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

5.3. Wykonanie podbudowy
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki betonowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.
Podbudowe stanowi:

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm,

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-63mm gr. 10cm.
Podbudowa pod nawierzchni¢ powinna by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre§lonymi w SST — 03

,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.3.1. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa przewiduje si¢ wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. Scm. Podsypke
cementowo- piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie,
przy zachowaniu:
— wspolczynnika wodno- cementowego od 0,25 do 0,35
Whytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa. R28= 14Mpa. W praktyce wilgotnos¢ uktadanej podsypki
powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypata si¢ i nie byto na dtoni sladéw wody, a
po nacisnigciu podsypka rozsypata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo- piaskowej powinno wyprzedzad
uktadanie nawierzchni z kostki od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w
stanie wilgotnym. Catkowite ubicie nawierzchni i wypeknienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci nie powinno
przekraczac + 1 cm.

5.4. Obramowanie nawierzchni
— Do obramowania nawierzchni z kostek betonowych nalezy stosowaé obrzeza betonowe o wymiarach
6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20, ustawiane na tawie betonowej z oporem C12/15, na
podsypce cementowo-piaskowej.
— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejacym uksztattowaniem terenu.

5.4.1. Wykonanie law

Lawa betonowa w zalezno$ci od gruntu rodzimego moze by¢ wykonana w szalunku lub bez szalunku. Beton w
fawie musi by¢ nalezycie zageszczony. Co S0mb wykonane by¢ musza w tawie szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masa zalewowa. Jezeli warunki gruntowe na to pozwola, obrzeza betonowe mozna ustawi¢ na
zaprawie.

5.4.2. Ustawianie kraweznikow

Ustawienie obrzezy na tawach betonowych wykonuje si¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:4. Grubo$é¢
warstwy podsypki cementowo - piaskowej powinna wynosi¢ 5 cm po zaggszczeniu. Spoiny na ztaczach obrzezy
po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawa cementowa, po czym zatrze¢ na gladko powierzchnig stykow.
Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 1 cm. Co kazde 50m szczeliny powinny by¢ wypelione masa
zalewowa. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscié i zmy¢ woda. Swiatto obrzeza od strony
chodnika powinno wynosi¢ by¢ zréwnane, od strony trawnika 4cm, od strony rabat 7cm. Przy wejéciach §wiatto
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Szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 1 cm. Co kazde 50m szczeliny powinny by¢é wypelnione masg
zalewowa. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyéci¢ i zmy¢ woda. Swiatto obrzeza od strony
chodnika powinno wynosi¢ by¢ zrdwnane, od strony trawnika 4cm, od strony rabat 7cm. Przy wejsciach §wiatto
obrzeza powinno by¢ zrownane z powierzchnig chodnikow, nawierzchni pieszych tak, by nie stanowilo bariery
dla os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obrzeza
obsypana piaskiem, lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostek betonowych

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny mi¢dzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehié¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek betonowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z kostek betonowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic
szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnaciji
- moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.6. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejéciach stalowej ptyty wibratora dla wprasowania kostek
w podsypke. Nastepnie trzy przejscia podczas ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla
wypehienia zlgczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek betonowych, matej
architektury oraz wyposazenia sportowego spetnia wymagania w zakresie podanym w pkt 2 niniejszej SST.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentéw
Robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrolna obejmowa¢ powinna zgodnos$¢ wykonywanych Robét z
dokumentacja projektowa, ustaleniami z inwestorem oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonywania
rob6t podanych w tym punkcie. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ cechy zewngtrzne obrzezy. Czgstotliwosé kontroli
powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujagcych wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowag i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkow poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania)

— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
— Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 (lub
rownowazne) nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.
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— Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.

— Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm.

— Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

— Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

7. OBMAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz mb
wykonanych obrzezy betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— wykonanie tfawy pod krawezniki.

Ogolne zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”.
Ptatno$¢ zgodnie z umowa po stwierdzeniu jakosci robot i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej oraz 1 mb obrzezy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
— oznakowanie robot
— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy)
— zatadunek, dostarczenie i roztadunek materiatow,
— wylanie tawy, zaggszczenie wraz z wykonaniem ewentualnych dylatacji,
— wykonanie podsypki piaskowo-cementowej,
— ustawienie obrzezy i wykonanie spoin z zaprawy cementowej (przygotowanie zaprawy cementowej),
— zasypanie taw i obrzezy od strony powierzchni biologicznie czynnej piaskiem lub przepuszczalnym gruntem
rodzimym,
— ulozenie i ubicie kostki
— wypetnienie spoin
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 normy

PN-B-04111 (lub rownowazne) Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 (lub rownowazne) Beton zwyktly

PN-B-06712 (lub rownowazne) Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 (lub rownowazne) Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 (lub rownowazne) Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw
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BN-80/6775-03/04 (lub rownowazne) Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
PN-EN 206-1:2003 (lub réwnowazne) Beton Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcija i zgodnosé

PN-S-02205:1998 (lub rownowazne) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
PN EN - 13369 (lub rownowazne) Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych.
PN-B-06711 (lub rownowazne) Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-EN 179-1 (lub rownowazne) Tworzywa sztuczne

PN-B-06711 (lub rownowazne) Kruszywo mineralne. Piasek

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 04 ,,,,NAWIERZCHNIA MINERALNO-ZYWICZA Z OBRZEZAMI”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni mineralno-zywicznej w ramach zadania pn.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: Budowa obiektéw malej
architektury, budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej o$wietlenia terenu oraz ciagow
komunikacji pieszej na terenie dzialek 20/1, 20/11 oraz 108/46 dla potrzeb rewitalizacji skweru
im. Alojzego Bukolta przy ul. Brzozowej, ul. Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu
Szwederowo w Bydgoszczy.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ciaggu pieszego o nawierzchni mineralno-zywiczne;j

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogbélne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00 ,,Wymagania
0g6lne”.

2.MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich pozyskiwania i skladowania podano w ST -00 ,,Wymagania
0g6lne”.

2.2 Materialy stosowane do nawierzchni

Kruszywo grysowe ze skatl twardych waskich frakcji 1 —5 mm (np. 1 —3 mm; 3 —5 mm).

Dwusktadniowe spoiwo stuzace do wigzania sktadnika mineralnego - (zywica + utwardzacz) wedtug technologii
przyjetego producenta zapewniajace wykonanie przepuszczalnej nawierzchni.

Wbudowywana mieszanka powinna by¢ zgodna z instrukcja stosowania i wykonania opracowang przez
Producenta.

Nawierzchnia mineralno-zywiczna powinna posiada¢ atest higieniczny oraz deklaracj¢ zgodng z aktualng norma
lub aprobatg techniczng wydana przez IBDiM.

Gotowa nawierzchnia mineralno-zywiczna powinna posiada¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie rowna: o 14 MPa — dla
kruszyw o frakcji 1 —3 mm, o 17 MPa — dla kruszyw o frakcji 3 — 5 mm.

2.2.1 Kruszywo grysowe

Kruszywo ze skat twardych 1 waskich frakcji 1 —5 mm (np. 1 —3 mm; 3 -5 mm)

Wady niedopuszczalne

Nieprawidlowa frakcja

Wystepowanie zanieczyszczen obcych, niezgodno$¢ z norma

2.2.2. Spoiwo stluzgce do wiazania skladnika mineralnego (zZywica + utwardzacz) wedlug przyjetej
technologii producenta

Wady niedopuszczalne

Nieprawidtowy sktad i proporcje wystegpowanie zanieczyszczen obcych,

Niezgodno$¢ z aprobata techniczng

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250 zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitne;j.
Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia badan.
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Kontrola jako$ci

Z kazdej partii materialow, nalezy pobra¢ losowo i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z wymaganiami ST i normami
odpowiednimi dla poszczegolnych materiatow.3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrana technologi¢ robdt i sprzet. W obrgbie systemu
korzeniowego roboty wykonywa¢ tylko recznie.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2 Transport materialow

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
w dokumentacji i ST. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ zgodnie z PN-B-06712. Transport luzem, z
zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”. Montaz wszystkich elementow wg
wskazan wybranego producenta.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ lokalizacje poszczegdlnych elementow, tj. jego pikietaz.

5.1. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich wykonywane beda prace. Wykonawca jest obowiazany dostarczy¢ na
teren prowadzenia prac ilo$¢ materiatu jaka jest w stanie wykorzystaé w ciagu dnia roboczego. Pozostata czesé
materiatu powinna by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczona. O miejscu i warunkach sktadowania Wykonawca
informuje inspektora nadzoru.

5.2. Termin wykonania rob6t musi by¢ zsynchronizowany z wykonaniem innych prac budowlanych
przewidzianych zadaniem inwestycyjnym. Czas wiazania warstwy wierzchniej od 60 minut do 8 godzin, w
zalezno$ci od temperatury i wilgotnos$ci. Przy temperaturze 15°C wynosi 8 godzin, przy czym nawierzchnia nadaje
si¢ do chodzenia. Po 1-3 dniach moze przenosi¢ catkowite obciazenie. Nawierzchni¢ mineralno-zywiczng nalezy
uktadaé w temperaturze powyzej 8°C.

5.3. Zakres prac

5.3.1. Wykonanie nawierzchni mineralno-zywicznej

- Rozscielenie na wyprofilowanym podsypki piaskowej

- Zageszczenie podsypki wibratorem

- Utozenie podbudowy z kruszywa z ustabilizowaniem

- Roztozenie warstwy klinujacej z zaggszczeniem i ustabilizowaniem

- Wykonie spoiwa poprzez wymieszanie komponentow w odpowiednim stosunku wagowym Wymieszanie
masy z kruszywem w mieszarce z wymuszonym mieszaniem zarobu

- Wylanie warstwy wierzchniej z zacieraniem

- Wykonanie dylatacji

- Kontrola jako$ci nawierzchni i sprawdzenie spadkow nawierzchni

5.3.2.. Wady niedopuszczalne

- Niezgodno$¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacja i technologia,

- Niezgodne z projektem trasowanie drog

- Nieodpowiednie zaggszczenie warstw podbudowy

- Nieréwnosci nawierzchni

- Nieodpowiednie wyprofilowanie spadkow nawierzchni

- Nieprawidlowe dylatacje nieuprzatnigcie terenu z resztek po wykonaniu prac
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NAWIERZCHNIA MINERALNA

Konstrukeja nawierzchni zwirowej (455 m?):
— 3 cm warstwa gorna — kliniec o fr. 12-31,5 mm,
— 15 cm warstwa no$na - kruszywo tamane 31,5-63 mm,
— 5 cm warstwa odsaczajaca - piasek kopany.
Nawierzchnia wygrodzona obrzezem betonowym (550 mb) o wymiarach 6x20x100 cm.

Przekroj normalny:
— obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, material wykonania — zaprawa M20,
— ustawiane na fawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej,
— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejacym uksztattowaniem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie odbioru robot
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania.

7.0BMIAR

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i1 wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypehienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaro6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1 Normy

BN-80/6775-03 (lub rownowazne) Elementy. drog ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

BN-84/6774-02 (lub rownowazne) Kruszywo mineralne >Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
BN-80/6775-03 (lub rownowazne) Elementy. drog ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

PN-84/6774-04 (lub rownowazne) Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-EN 206 (lub rownowazne) Beton

PN-EN 206: (lub rownowazne)  Woda do betonu i zapraw
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Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2006-03-1138

Atest higieniczny PZH nr HK/B/0275/01/2010 I inne normy odpowiednie dla stosowanych materialow i robét
Inne przepisy (lub rownowazne)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nt 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92 poz 881) Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002r, nr 166 poz. 1360 z pézniejszymi zmianami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 06 ,, FUNDAMENTY BETONOWE POD OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru fundamentow betonowych pod urzadzenia matej architektury w ramach zadania pn.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: Budowa obiektow malej
architektury, budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oSwietlenia terenu oraz ciagéw
komunikacji pieszej na terenie dzialek 20/1, 20/11 oraz 108/46 dla potrzeb rewitalizacji skweru
im. Alojzego Bukolta przy ul. Brzozowej, ul. Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu
Szwederowo w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
fundamentow betonowych pod urzadzenia matej architektury.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

2.MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

2.2 Materialy stosowane do fundamentow

Fundamenty pod konstrukcje nalezy wykona¢ z betonu klasy co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 (lub
rownowazne). Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-
03215:1998 (lub rownowazne).

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.1 Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materialow

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
w dokumentacji i ST. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-88/6731-08 (lub rownowazne). Transport
kruszywa powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06712 (lub réwnowazne).
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5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”. Montaz wszystkich elementow wg
wskazan wybranego producenta.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ lokalizacj¢ poszczegolnych elementow, tj. jego pikietaz.
5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw

Sposob wykonania wykopu pod fundament pod urzadzenia malej architektury i ogrodzenie powinien by¢
dostosowany do gtebokos$ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy fundamentowe powinny by¢
wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich
robot fundamentowych. Wykopy pod fundamenty konstrukcji wykonywane z betonu ,,na mokro” lub z betonu
zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998. Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych
badz rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscia do 2 cm.

UWAGA: Wkopanie w/w elementow powinno byé wykonane w taki sposob, aby fundamenty nie wystawaly
ponad poziom gruntu w trakcie montazu i w trakcie pdzniejszej eksploatacji wyrobu.

LAWKA Z OPARCIEM - 24 szt.
MONTAZ: Lawka posiada przedtuzone nogi, ktore nalezy zamocowa¢ w betonie klasy min. C16/20.

KOSZ NA ODPADY - 13 szt.
MONTAZ: Instalacja do podloza wg zalecen producenta: przedtuzone nogi i fundamentowane — dot
400mmx300mm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie odbioru robét
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania.

7.0BMIAR

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogblne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypehienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1 Normy

PN-B-04111 (lub rownowazne) Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 (lub rownowazne) Beton zwykty.

PN-B-06712 (lub rownowazne) Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-19701 (lub rownowazne) Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-32250 (lub rownowazne) Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-80/6775-03/04 (lub rownowazne) Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-68/8931-01 (lub rownowazne) Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 (lub rownowazne) Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i
lata

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 07 ,, OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem matej architektury w ramach zadania pn.

WYKONANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: Budowa obiektéw malej
architektury, budowa zewne¢trznej instalacji elektroenergetycznej oSwietlenia terenu oraz ciagow
komunikacji pieszej na terenie dzialek 20/1,20/11 oraz 108/46 dla potrzeb rewitalizacji skweru im. Alojzego
Bukolta przy ul. Brzozowej, ul. Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu Szwederowo w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem malej
architektury.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST - 00 " Wymagania og6lne ".

2.2. MALA ARCHITEKTURA

— Wymaga si¢ zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materialowych, wielkoSciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

—  Sposob posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzen.

— Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

— Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposob zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu odkryciu
fundamentu i mocowania.

LAWKA Z OPARCIEM - 24 szt.

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY:

Dhugos$¢ tawki: 1830 mm

Szerokos¢ tawki: 673 mm

Wysokos¢ siedziska: 440 mm

Wysokos¢ catkowita fawki: 970 mm

Kolor elementow stalowych: RAL 7021

SPECYFIKACJA MATERIALOWA: Lawka wykonana z desek o grubosci 43mm z drewna IROKO,
zabezpieczone olejem w kolorze naturalnym. Konstrukcja tawki na stelazach ze stali ocynkowanej ogniowo i
malowanej proszkowo.

MONTAZ: Lawka posiada przedtuzone nogi, ktére nalezy zamocowa¢ w betonie klasy min. C16/20.

KOSZ NA ODPADY - 13 szt.

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY:

WxS: 1011x439 mm

Srednica: 386 mm

Popielnica: TAK

Kolor elementow stalowych: RAL 7021
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA: Konstrukcja kosza na odpady wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo i
malowanej proszkowo.

MONTAZ: Instalacja do podloza wg zalecen producenta: przedluzone nogi i fundamentowane — dot
400mmx300mm.

2.4. MONTAZ URZADZEN

2.4.1 MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcja producenta oraz na state zwigza¢ z gruntem za
pomocg betonowych fundamentéw (C16/20).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent elementdéw matej architektury,
placu zabaw, sitowni zewnetrznej i ogrodzenia spetnia wymagania w zakresie podanym w pkt 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.5 Sprawdzanie montazu malej architektury.
—  sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,
—  sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostaly wykonane elementy matej architektury, placu zabaw,
sitowni zewnetrznej i ogrodzenia,
—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogblne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest liczba szt. zamontowanej matej architektury, placu zabaw i sitowni zewnetrznej oraz
mb zamontowanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  przygotowanie podtoza,



—  wykonanie fundamentow.
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Ogodlne zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”.
Platno$¢ zgodnie z umows po stwierdzeniu jakosci robot i zgodnoéci z dokumentacjg projektows.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena montazu (szt/mb.) matej architektury obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze - oczyszczenie i wytyczenie,,
— montaz matej architektury, placu zabaw i sitowni zewngtrznej oraz ogrodzenia wg niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 normy

PN-B-06050:1999 (lub réwnowazne)
PN-EN 1176-1 (lub réwnowazne)
PN-EN 1176-7 (lub réwnowazne)

PN-EN 1176-10 (lub réwnowazne)

Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Wyposazenie palcow zabaw 1 nawierzchnie —Czg$¢ 1;0golne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan

Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cz¢§¢é 7; Wytyczne
instalowania, kontroli konserwacji i eksploatacji

Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czgs¢ 10; Dodatkowe

Wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy

PN-EN 1176-11 (lub rownowazne)

Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czgs¢ 11; Dodatkowe

wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;j

PN-EN 1177 (lub réwnowazne)

PN-EN 16630 (lub réwnowazne)

Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stale -
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 08 ,RENOWACJA NAWIERZCHNI Z TRAWY”

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z renowacjg nawierzchni z trawy w ramach zadani pn.

WYKONANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: Budowa obiektéw malej
architektury, budowa zewne¢trznej instalacji elektroenergetycznej oSwietlenia terenu oraz ciagow
komunikacji pieszej na terenie dzialek 20/1,20/11 oraz 108/46 dla potrzeb rewitalizacji skweru im. Alojzego
Bukolta przy ul. Brzozowej, ul. Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu Szwederowo w Bydgoszczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W zakres prac objetych niniejszg specyfikacja wchodzg prace zwigzane zatozeniem trawnika poprzez:
— humusowanie warstwg grubosci 10 cm,
— obsianie mieszanka traw.

1.3. Okreslenie podstawowe.
Humus - ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2 % czg¢$ci organicznych;
Humusowanie - zespo6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST ,,Wymagania
0g6lne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich Zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng, oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.1. Humus
Ziemia urodzajna (humus) pozostata po wykonywaniu prac ziemnych w poprzednich etapach budowy bedzie
wykorzystana w tym etapie. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci.
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna 1 pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor
Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym
kryteriom: Optymalny sktad granulometryczny:

— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %,

— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %,

— zawarto$¢ fosforu (P205 > 20 mg/m2,

— zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

— kwasowos$¢ pH > 5,5.
2.2. Trawa.
Projekt zakada renowacj¢ trawnikow w calym zakresie projektowanego terenu. Do renowacji trawnika z siewu
nalezy stosowa¢ mieszanki traw parkowych dostosowanych do miejsc mniej nastonecznionych.

Przyktadowy sktad mieszanki:

— zycica trwata - ok. 15% - przyktadowe odmiany — eterlou/libronco/turfgold
— kostrzewa czerwona roztogowa - ok. 30% - red skin/litango/hightower
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— Kkostrzewa czerwona kepowa - oK. 30% - wilma/raisa/dorianna

— Kkostrzewa szczeciniasta (owcza) — ok. 15% - bornito/borvina

— wiechlina tagkowa — ok. 10% - limousine/zeptor/liberlin
Zalecana norma siewu 25g/m?2.

W projekcie przyjeto, ze zakladania bedzie wymagato okolo 8400 m? nawierzchni trawiaste;.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto§¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”. Sprz¢t powinien spetniaé ogolne
wymagania okreslone w SST Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnien powinien wykazac sig¢
mozliwos$cig korzystania z:

— ubijakow o rgcznym prowadzeniu,

— wibratoréw do zageszczania ziemi roslinnej,

— roOwniarek,

— walow gladkich i zebrowanych,

— plyt ubijajacych.

— drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Srodki transportowe powinny
by¢ czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknigciem oraz obnizeniem ich warto$ci siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Humusowanie

Grubo$¢ warstwy humusu na nowo zaktadanych trawnikach wynosi 10 cm. Warstwe ziemi roélinnej nalezy
odpowiednio zagescié przez ubicie mechaniczne i rgczne.

5.3.0bsianie trawg

Przy sporzadzaniu mieszanek traw nalezy dokladnie odwazyé nasiona poszczegdlnych gatunkéw. W celu
otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 powierzchni nalezy przeznaczyé ok. 3 kg mieszanki nasion. Nasiona
nalezy wysiewaé na wilgotng glebe i ewentualnie chroni¢ przed wysuszeniem przykrywajac 3-5 mm luzng warstwa
organiczng lub innym przylegajacym do powierzchni materiatem.

Nasiona najlepiej jest wysiewac, gdy gleba jest wilgotna, a temperatura wynosi okoto 100C. Najlepsza pora do
wysiewu jest okres od konca lipca do konca wrzesnia. W maju-czerwcu nasiona mozna rowniez wysiewac, ale o
tej porze roku sa bardziej narazone na wysychanie.

W przypadku trawnikow sportowych, ozdobnych, uzytkowych, powierzchni trawiastych i bton, trawa powinna
utworzy¢ szczelna 1 spojna powloke z przynajmniej 1 roéling na 1 cm2. Przy przekazywaniu trawnika, murawa
powinna by¢ dobrze rozwinigta. W rok od wysiewu rosliny powinny pokrywac cala powierzchnig, a pojedyncza
roslina powinna zajmowac okoto ok. 2 cm? powierzchni.

Zaltozenie trawnika — zakres czynnoéci:

— usunigcie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpadow,

— nawizienie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm, wolnej od zanieczyszczen i nasion chwastow, wysianie
nawozu wielosktadnikowego z przewaga zwiazkoéw azotu, przekopanie z gruntem rodzimym na glebokos¢
okoto 25 cm,

— wypoziomowanie i wyroOwnanie nawierzchni poprzez watowania,
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— wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkéw, o udziale kostrzewy czerwonej,
szczeciniastej i owczej powyzej 60%, mietlic okoto 30%, zycic ponizej 10%, niedopuszczalny jest udziat traw
pastewnych); wysiew rownomierny, aby uzyskac¢ jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymiesza¢ z wierzchnig
warstwa gryntu, po czym uwatowac,

— nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kietkowania nasion, aby nie dopusci¢ do przesuszenia,

— walowanie trawnika po osiggnigciu okoto 8cm, celem zainicjowania krzewienia traw,

— wykonanie pierwszego koszenia po watowaniu, po osiggni¢ciu wysokosci trawy okolo 8-9cm, po
zaobserwowaniu wlasciwego ukorzenienia trawy, z zachowaniem ostrozno$ci celem uniknigcia wyrywania
mlodej trawy przez kosiarke.

5.3. Pielegnacja trawnikow

Do prac pielggnacyjnych powinny by¢ wlaczone nastgpujace zabiegi:

— nawadnianie,

— nawozenie,

— koszenie,

— walowanie,

— napowietrzanie (aeracja),

— pionowe cigcie (wertykulacja),

— piaskowanie,

Ten zestaw zabiegow wykonywany systematycznie rowniez gwarantuje dobrg jako$¢ trawnikow. Do
ekstensywnych zabiegéw zaliczamy tylko koszenie i nawozenie.

5.3.1. Nawadnianie

Sygnatem méwigcym o potrzebie rozpoczecia podlewania jest wiedniecie traw, przebarwienie na szaro-zielony
kolor. W okresach suszy powinno si¢ dostarczy¢ 2-5 1 wody na 1 m2 tygodniowo. Trawniki winno si¢ rowniez
podlewa¢ po nawozeniu.

5.3.2. Nawozenie

W nawozeniu nalezy zachowa¢ wilasciwa proporcje N:P:K, stosunek ten winien wynosi¢ 2:1:1,5 na trawniku

ekstensywnie eksploatowanym, do 4:1:1,5 na trawnikach intensywnie eksploatowanych. Na trawniki intensywnie

uzytkowane zastosowaé 4-krotne nawozenie w ciaggu sezonu wegetacyjnego. Przy uzytkowaniu ekstensywnym
wystarczy dwukrotne nawozenie: po pierwszym koszeniu i jesienig. Przeznaczong ilos¢ nawozu wysiewac rgcznie
albo siewnikiem dzielac na potowe, wysiewa¢ krzyzowo. Po nawozeniu przystapi¢ do podlewania.

Trzy podstawowe zabiegi pielggnacyjne powinny zawsze wystgpowaé w nastgpujacej kolejnoscei:

—  koszenie,

— nawozenie,

— podlewanie trawnika.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ potrzebne sktadniki; t.j.
— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— jesienne nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3.3. Koszenie

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko§¢ okoto 10 cm, Pierwsze
koszenie musi by¢ wykonane kosiarkami o systemach bardzo ostrych.Po pierwszym koszeniu na glebach
lekkich nalezy stosowac lekki wat.

— kolejne koszenie wykonywac¢, gdy trawy osiagna 6 - 8 cm i po trzecim koszeniu obnizy¢ koszenie do 5 cm.
Dopuszcza si¢ pozostawienie 1/5 skoszonej masy najdrobniejszej frakcji. Po ostatnim koszeniu przed zima
bezwzglednie doktadnie usung¢ skoszong trawe wraz z opadajgcymi li$¢mi. ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikéw powinno by¢ wykonane W pierwszej potowie pazdziernika.

5.3.4. Walowanie

Wskazanym terminem walowania trawnikow jest wczesna wiosna. Czynno$¢ tg wykonaé, gdy gleba nie jest zbyt
mokra i sucha (dobra plastyczno$¢).
Zaleca sie¢ stosowanie watu kotkowego. Masa watlu musi by¢ zawsze dostosowana do plastycznosci gleby, a

miernikiem wiasciwego doboru masy jest osiadanie trawnika podczas przejazdu watu na glebokosci 10-15 mm.

Watowac na krzyz, nie wykonywa¢ naglych nawrotow na trawniku.

5.3.5. Wertykulacja

Napowietrzanie (aeracja), pionowe cigcie trawnikow (wertykulacja) i piaskowanie (dressing). Wertykulacja

trawnika przynajmniej 2-3 razy w roku. Zabieg ten nalezy wykonywac na suchym, nisko skoszonym trawniku.
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Po wykonaniu tych czynno$ci nalezy wyciagnigte resztki darni wygrabi¢ i nastgpnie dokona¢ piaskowania
trawnika. Zastosowanie piasku jednolitej granulacji 0,75 -1.0 mm bez udziatu czesci sptawialnych (gliniastych).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Kontrola robét w zakresie wykonywania trawnikéw

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartoSci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia
nie poros$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar
pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nigtej powierzchni nie moga
wystepowaé wyzlobienia erozyjne. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Kontrola jakosci trawnikéw
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— ilosci ziemi urodzajnej,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
— gestosci zasiewu nasion,

— Kontrola robot przy odbiorze pogwarancyjnym trawnikow dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. “lysin”),

— obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiarowa jest Im2 powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli zostaty spetnione wszystkie wytyczne z pkt 5.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne”. Ptatno$¢ zgodnie z umowa po
stwierdzeniu jakosci rob6t i zgodnoéci z dokumentacja projektows.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1m2 przez humusowanie i obsianie, obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Brak.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreSlonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
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autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 09 ,NASADZENIA ROSLINNE”

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z nasadzeniem i pielggnacja zieleni. w ramach zadania pn.

WYKONANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: Budowa obiektow malej
architektury, budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oswietlenia terenu oraz ciggow
komunikacji pieszej na terenie dzialek 20/1, 20/11 oraz 108/46 dla potrzeb rewitalizacji skweru im. Alojzego
Bukolta przy ul. Brzozowej, ul. Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu Szwederowo w Bydgoszczy.

1.1. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z sadzeniem drzew i
krzewow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace ro§linom prawidtowy rozwo;.

Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewow, byliny,

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysoko$ci minimum 1,80 m z wyraznym
nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong

Forma krzewiasta — forma wlasciwa dla krzewow utworzona w szkotce przez niskie przycigcie przewodnika celem
uzyskania wielopedowosci

Przewodnik — ped glowny stanowiacy o$ drzewa.

Pien — dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosling.

Wysokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czeSci rosliny.

Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Material ro§linny sadzeniowy

2.1.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatu roslinnego

Material roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 (lub rownowazne) i PN-R-67022 (lub rownowazne),
wlasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢ etykiety, na ktorych podana jest wlasciwa nazwa tacinska, forma, wybor,
wysoko$¢ pnia, numer normy.

Material roslinny powinien byé¢ prawidlowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:

3.1 WYMAGANIA DOTYCZACE DRZEW:
1) Materiat roélinny:

— Drzewa lisciaste o pokroju alejowym, pien prosty i prawidtowo rozwinigty, korona rozpoczynajaca si¢
na wysokoséci 2,2 m, korona uformowana jednym przewodnikiem i réwnomiernie umieszczonymi
galeziami bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla gatunku, obwod pnia na wysokosci 1 m 16-
18 cm;
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— Drzewa min. 3 krotnie szkétkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze i pedach,

— Drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika (wielko$¢
pojemnika min. 10 1, przero$nigta bryla korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne zawini¢te korzenie w
donicy), w bulbach w pozostalym okresie,

— Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne ro$lin, odrosty podktadki
ponizej miejsca szczepienia, $lady zerowania szkodnikoéw, oznaki chorobowe, zwigdnigcie,
pomarszczenie, pegknigcia martwica korzeni i czesci nadziemnych, uszkodzenia paka szczytowego
przewodnika, zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka, uszkodzenie lub przesuszenie bryty
korzeniowej,

— Wymagana akceptacja materialu roslinnego przez inspektora Wydzialu Zieleni i Gospodarki
Komunalnej (WGK), przed realizacjg nasadzen.

2) Miejsce sadzenia

Zgodnie z projektem nasadzen, lokalizacja ustalona w terenie z Inspektorem WGK-a, w przypadku nasadzen
wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne wyznaczenie miejsc nasadzen.

3) Sadzenie drzew:

— Wykopa¢ doty pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajacych wielkoéci 1,0 m® w przypadku realizacji
nasadzen na glebach ciezkich (zyznych) 1,5 m® na glebach lekkich i nasypowych,

— Wypelnienie wykopanych dotéw ziemia ogrodnicza (1,0 m® pod kazde drzewo) o ph wlasciwym dla
danego gatunku sadzonych drzew, ziemia ogrodnicza winna zawiera¢ co najmniej 15 % gliny, mie¢
strukture gruzetkowata i by¢ wolna od chwastow trwatych (np. Topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.)

— Dopuszcza si¢ pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew gruntu gliniastego,
prochnicznego, jednak nie wigeej niz 50% urobku, wylacznie w uzgodnieniu i po akceptacji inspektora
wgk, pozostaty urobek wywiez¢,

— Wykopane doty zglosi¢ inspektorowi wgk celem dokonania odbioru przez niego kontroli i akceptacji,

— Wykopane doty wypehié¢ ziemig ogrodnicza (1,0-1,5 m®) o ph wlasciwym dla sadzonego gatunku
drzew, o zawarto$ci min. 15 % gliny,

— Posadzi¢ drzewa z uzupelnieniem podtoza, zagesci¢ grunt i obficie podlaé, wykona¢ miski
wokot drzew o $rednicy 1 m, z zaglebieniem 5 cm ponizej istniejacego terenu (lub chodnika, wydzielenia
kraweznikiem itd.), misa po uzupetieniu kora powinna pozostawac na poziomie przylegtych obszarow,

— Opalikowa¢ drzewa:
a) LiSciaste:

= Na terenach w bezposrednim sasiedztwie jezdni i ciagdw komunikacyjnych: cztery pale
drewniane dt. Ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad gruntem)
impregnowane §rodkami (bezbarwnymi) przedtuzajacymi trwalos¢ drewna, pale o Srednicy
6 cm, ustabilizowane poprzecznie pétwatkami dlugosci ok. 60-70 cm i $rednicy 6 cm na
dwobch wysokosciach (dolna listwa podwojna, gérna pojedyncza, gorne krotsze), drzewo
ustabilizowane do pali pasami,

» Na terenach oddalonych od jezdni i ciagdw komunikacyjnych: trzy

e Pale drewniane dt. Ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad gruntem)
impregnowane $rodkami (bezbarwnymi) przedluzajagcymi trwato§¢ drewna, pale o
$rednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie poétwatkami dlugosci ok. 60-70 cm i $rednicy
6 cm na dwoch wysokosciach (dolna listwa podwojna, gorna pojedyncza, gorne krotsze),
drzewo ustabilizowane do pali pasami,

b) Wyscidtkowaé misy korg, warstwg gr. 5 cm,
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c) Wykona¢ cigcia korygujace z posmarowaniem ran $rodkiem grzybobdjczym,

d) Wywiez¢ odpady.

5) Ewidencja drzew w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane zgloszenie posadzonych drzew

do ewidencji.

3.2 WYMAGANIA DOTYCZACE KRZEWOW:

1) Materiat roslinny:

a)

krzewy pojemnikowane, o wyksztalconym pokroju, z minimum 3-5 pedami, co najmniej 30 cm
wysokosci i 30 cm szerokosci (pojemnik C3) wg wielko$ci szczegotowo okreslonej w koncepcji, planie
lub projekcie nasadzen,

wymagane catkowite przerosnigcie bryty w pojemniku (co najmniej roczne, niedopuszczalne zawinigte korzenie
w donicy), rosliny zdrowe, bez uszkodzen na pgdach,

c)

wady niedopuszczalne materiatu ro$linnego: uszkodzenia mechaniczne roélin, $lady zerowania
szkodnikow, oznaki chorobowe, zwigdnigcie, pomarszczenie, peknigeia i martwica na korze korzeni i
czgsei nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej, zawiniete korzenie w donicy.
Wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu Zieleni i Gospodarki

Komunalnej (WGK), przed realizacja nasadzen.

2) Miejsce sadzenia - zgodnie z projektem nasadzen, lokalizacja ustalona w terenie z Inspektorem WGK-a, w

przypadku nasadzen wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne wyznaczenie
miejsc nasadzen.

3) Sadzenie krzewow:

a)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

Przygotowanie gruntu pod rosliny (skupine), poprzez wykorytowanie catej powierzchni przeznaczonej
na skupiny na gleboko$¢ 30 cm,

Wykorytowane powierzchnie zgtosi¢ inspektorowi wgk celem dokonania odbioru przez niego kontroli
i akceptacji,

Obszary przeznaczone pod nasadzenia uzupeini¢ 15 cm warstwa ziemi ogrodniczej o ph wlasciwym
dla sadzonego gatunku krzewow, o zawarto$ci min. 15 % gliny i wymiesza¢ z gruntem rodzimym,
ziemia ogrodnicza winna mie¢ mie¢ strukture gruzetkowatg i by¢ wolna od chwastéw trwatych (np.
Topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.)

Zasili¢ grunt obornikiem granulowanym zgodnie z instrukcja producenta zastosowanego materiatu,
uzupetnié¢ wykopy ziemig ogrodnicza 5 cm ponizej przyleglych terendw, zageszczajac poszczegodlne
warstwy gruntu woda,

Powierzchnie skupin wytozy¢ agrowtdknina,

W przygotowane podtoze, ponizej 5 cm od przylegtych nawierzchni, posadzi¢ roéliny, a nastgpnie
uzupetnié warstwg kory do wysokosci przyleglych nawierzchni (ok. 5 cm grubosci),

Wykona¢ cigcia korygujace z posmarowaniem ran srodkiem grzybobojczym,

Wywiez¢ odpady.

5) Ewidencja krzewoéw w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane zgloszenie posadzonych

krzewdw do ewidencii.

3.3 WYMAGANIA DOTYCZACE BYLIN:

Byliny to wieloletnie rosliny zielne, zimujace w gruncie. Niektore z bylin tracg czgsci nadziemne w zimie i zimuja
dzigki innym organom (takim jak bulwy, klacza, cebule, karpy korzeniowe itp). Byliny zimozielone nie traca

ulistnienia w zimie. Dostarczone rosliny powinny by¢ bez widocznych uszkodzen i objawow chorobowych. Paki
i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidlowo wybarwione. Rosliny powinny
mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy. W okresie wegetacji konce korzeni powinny mie¢ jasne zabarwienie.

W okresie wzrostu i przed wysadzeniem lub przesadzeniem, byliny nie powinny pozostawaé¢ w pojemniku dtuzej

niz przez 1 sezon. Byliny sadzone w okresie pdéznojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia si¢ na podstawie
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wygladu korzeni. Byliny sprzedawane sa najczeSciej w pojemnikach, a wielko$¢ roslin okresla si¢ na podstawie
wielkosci ($rednicy lub objetosci) pojemnika. Byliny produkowane w podtozu, ktorym jest substrat torfowy
wymagaja po posadzeniu bardziej starannej opieki niz ro§liny wyprodukowane w podtozu tradycyjnym.

2.1.2 Szczegoélowe wymagania dotyczace materialu roslinnego
Do nasadzenia nalezy wykorzysta¢ gatunki drzew i krzewoéw wyszczegolnionych w projekcie.

2.2 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.3 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

— ziemia do sadzenia drzew i regeneracji trawnikow przyulicznych nie powinna zawiera¢ wigcej niz 25% itu i
nie wigcej niz 70% piasku

— optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8

— wymagana zawarto$¢ substancji organicznej nie wigcej niz 7%

— ziemia nie moze by¢ zasolona,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotow musi by¢
przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszanka mineralno-organiczna ,

— ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,

— wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawa ziemi urodzajne;j
na teren budowy.

2.3 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu réznych odpadkow
ros$linnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewow, odpadkow organicznych, lisci i
organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob
i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

2.4 Zrebki drzewne

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujag w otoczeniu nasadzen drzew, krzewoéw. Wykonczenie
powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do $ciétkowania mis i rabat poza
przekompostowang kora drzew iglastych mozna uzy¢ przekompostowanych zrgbkow drzewnych (70 % drzew
lisciastych), o frakcji 20 — 40 mm.

2.5 Paliki

Uzyskane z drewna drzew iglastych. Wysoko$¢ wyjsciowa 2,5 m, podczas sadzenia dostosowana w ten sposob,
zeby nie wchodzita w korong drzewa. Srednica 8-10 cm. Ostro ociosany koniec zabezpieczony s$rodkami
konserwujacymi nieszkodliwymi dla roslin lub opalony.

2.6 Wiazadla
Pasy migkkiej elastycznej tkaniny szeroko$ci 3-4 cm.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z:
— drobnego sprz¢tu do rob6t ziemnych,

— sprzetu do pielggnacji zadrzewien,

— drabin i szpadli.

6. TRANSPORT.

4.1 Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatu moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej i pgdéw. Materiat roslinny z bryta korzeniowa musi mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat roslinny w czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony przed
przemarznigciem i wyschnigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a
w razie suszy podlewac.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z resztek budowlanych, gruzu
i $mieci i kamien. Kolejnym etapem jest zerwanie darni w warstwie 8 cm, rozplantowanie po terenie, lub inne
miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana do produkcji kompostu. Kolejnym krokiem jest r¢czne rozécielenie ziemi
urodzajnej i kompostowej, z transportem taczkami, nastgpnie orka gleby glebogryzarka i wyréwnanie powierzchni
gleby grabiami. Po skonczonych pracach zwigzanych z zsadzeniem nalezy uporzadkowac teren z resztek ro$lin i
innych materiatéw pozostatych.

Uwarunkowania dotyczace terenu

Grunt przeznaczony do zagospodarowania nie powinien zawiera¢ zadnych zanieczyszczen, przynajmniej w
poziomie prochniczym gleby. Gleba nie powinna by¢ narazona na dziatanie czynnikow (takich jak np. obciazenie
podtoza), ktore moga uniemozliwi¢ sadzenie roslin. Z powierzchni gleby nalezy usuna¢ kamienie, ktore stwarzajg
zagrozenie dla pracy maszyn i urzadzen.

Jesli teren przeznaczony do zagospodarowania stanowi podglebie, nalezy stosowaé przepisy dotyczace
wyrownywania podglebia. Jesli teren przeznaczony do zagospodarowania stanowi gleba prochnicza, nalezy
stosowac przepisy regulujace zagospodarowanie gleb prochniczych.

Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatlow budowlanych i produktow organicznych, gdyz
moze to przyczyniac si¢ do hamowania wzrostu traw i roslin oraz powodowaé powstawanie wypadow w miejscach
sadzenia roslin.

Prace ziemne

Naciski wywierane na podloze podczas intensywne]j eksploatacji przy duzych obcigzeniach moga uszkodzié
strukture gleby i zmieni¢ jej porowatos¢, co powoduje przede wszystkim zanikanie wigkszych porow i objawia si¢
zapadaniem gleby. Jednoczesnie zwigksza si¢ masa gleby suchej. Oznacza to niska zawartos¢ tlenu, zte
odprowadzanie wody i nieodpowiednie warunki fizyczne dla rozwoju korzeni. Duza wilgotnos¢, wysoka
zawarto$¢ gliny i itu oraz niska zawarto$¢ substancji organicznych powoduja, ze gleba staje si¢ szczegolnie
podatna na uszkodzenia w wyniku obcigzen. Nalezy unika¢ przede wszystkim zaggszczenia podioza,
powodujacego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin.
Zageszczenie podtoza wptywa nagatywnie na wzrost roslin i odprowadzanie wody. Rosliny powinny by¢ sadzone
do podioza o naturalnym uktadzie poziomow glebowych. Na etapie planowania prac nalezy przyjac, ze
przekopywanie czy kruszenie ziemi stanowi rozwigzanie awaryjne.

W wyniku takich zabiegow gleba juz nigdy nie odzyska, pierwotnej struktury i staje si¢ zbyt podatna na
uszkodzenia. Nawet przy zastosowaniu optymalnej technologii, (gdy po tych zabiegach gleba wydaje si¢ przydatna
do uprawy) traci swoja pierwotng strukture.

Od grudnia do kwietnia prace ziemne powinny by¢ prowadzone na okreslonych kryteriach i jedynie wtedy, gdy
warunki otoczenia na to zezwalajg (najwyzej lekki przymrozek). Planujac szerszy zakres prac ziemnych, nalezy
wczesniej przeprowadzi¢ analize tekstury gleby oraz jej suchej masy.

Teren budowy

Teren budowy nalezy podzieli¢ na strefy w celu ograniczenia do minimum szkodliwego oddziatywania prac (duze
obcigzenia) na glebe. Strefa budowy oznacza teren przeznaczony pod zabudowe oraz teren znajdujgcy sie
bezposrednio nad nim. Warstwa uprawna nie wymaga ochrony, gdyz jest na etapie pozniejszym wymieniana lub
przekopywana (nalezy zwroci¢ uwagg na instalacje podziemne). Strefa robocza oznacza m.in. drogi jezdne i
obszary magazynowania materialow, znajdujace si¢ najblizej strefy budowy. Gleba jest obcigzona przez
poruszajace si¢ w tej strefi e pojazdy, lecz nalezy ja jak najbardziej chroni¢ i pozniej przekopac. Strefa robocza
powinna by¢ mozliwe najmniejsza.

Strefa chroniona to obszar nienalezacy do strefy budowy i strefy roboczej i odgrodzony od nich celem zachowania
naturalnego uktadu poziomow glebowych i naturalnej struktury gleby.

W strefi e budowy i strefi e roboczej mozna chroni¢ grunt przed uszkodzeniem (naciskami) uzywajac tam maszyn
0 ograniczonym nacisku na glebg, wynoszacym, co najwyzej 0,75 kg/cm?2.
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Zbyt duze zaggszczenie glebszych warstw gleby, ktore pozniej najtrudniej doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, jest
glownie efektem dzialania catkowitej masy pojazdu, nie zalezy odnaciskow na osie pojazdu. Dlatego uzywanie
maszyn o mniejszej masie pozwala zapobiega¢ uszkadzaniu gleby.

Usuwanie warstwy prochniczej

Przejazd dozwolony jest tylko po terenie, z ktorego bedzie usuwana warstwa prochnicza. W ten sposob ryzyko
ewentualnych uszkodzen zostanie ograniczone tylko do tego terenu. Gleba prochnicza, ktora zostanie ponownie
roztozona, moze by¢ usuwana przez caly rok, jesli zawiera ponizej 15% masy gliny i itu. Jesli zawartos¢ gliny i
itu przekracza 15% masy glebe nalezy usuwac podczas lekkich przymrozkow, gdy zawarto$¢ wody jest w niej
niska.

Ilo§¢ gleby prochniczej, ktora mozna ponownie rozlozy¢ na zagospodarowywanym terenie, nalezy ustali¢ na
podstawie grubosci jej warstwy i ryzyka rozwoju anaerobow (bakterii beztlenowych). Po dosypaniu nowej
warstwy prochniczej, grubo$¢ caltej warstwy prochniczej nie moze przekracza¢ 50 cm. Jesli jest grubsza, nadmiar
nalezy usuna¢ i wyrownac teren.

Skladowanie gleby prochniczej

Gleba prochnicza nie moze by¢ narazona na dzialanie czynnikow niekorzystnie wptywajacych na jej jakos$é,
powodujacych niszczenie struktury i rozwoj anaerobow, ktore przyczyniajg si¢ do powstawania substancji
toksycznych dla mikrofl ory glebowej i rozwoju roslin w przysztosci. Aby zapobiec niszczeniu sktadowanej gleby
nalezy pamigta¢ o nastgpujacych zasadach:

— Gleba powinna by¢ oczyszczona i sucha oraz nie poddawana obcigzeniom.

— Pryzmy nie powinny by¢ zbyt wysokie (1,5-2 m). Jesli wysoko$¢ pryzmy przekracza 1,5 m, cze$¢ ziemi nalezy
usuna¢. Im pryzma jest nizsza, tym mniejsze jest ryzyko rozwoju anaerobow i niszczenia struktury gleby.

— Okres jej magazynowania nie powinien by¢ zbyt dlugi, najwyzej do dwoch miesiecy.

Gdy ziemia jest sktadowana przez pot roku, zachodzi ryzyko rozwoju anacrobow (beztlenowcow), powodujacych
rozwoj procesow gnilnych i znacznego pogorszenia jakosci gleby.

— Nalezy zapobiega¢ nasaczaniu pryzmy woda przez zapewnienie odpowiedniego systemu jej odptywu ze
sktadowiska.

Przejazdy po sktadowanej ziemi sg niedozwolone. Wierzchotek i $ciany pryzm powinny by¢é wyrownane, aby
umozliwi¢ sptyw wody. Ziemi¢ nalezy oczys$ci¢ z chwastow, ktore moga wydawacé nasiona lub w inny sposob
uszkodzi¢ ziemie. Nalezy takze usungé fragmenty darni, Smieci, itp.

Wyrownywanie podglebia

Najlepiej tak zaplanowacé przejazdy po podglebiu, aby odbywaty si¢ one po drogach lub terenach przeznaczonych
pod przyszie drogi, Sciezki, alejki. Podglebie, ktore zostanie wykorzystane przy dalszych pracach, nalezy
zmagazynowac. Przy wyrownywaniu powierzchni nalezy unikaé nasgczania gleby wodg i powstawania peknigé,
w ktorych moze gromadzi¢ si¢ woda. Podglebie nalezy wyrownac i przygotowaé pod utozenie warstwy gleby
prochniczej lub pod podbudowy planowanych drog, $ciezek i alei.

Spadki i rowno$¢ podglebia powinny by¢ takie jak projektowanej powierzchni, maksymalne, dopuszczalne
odchytki mogg wynosi¢ [1}5 cm i powinny by¢ rownomierne na catej powierzchni.

Powierzchnia gleby

Powierzchnia gleby musi spelnia¢ wymagania odno$nie rownosci, zawartosci kamieni. Zaleca si¢ pozostawienie
pewnej nadwyzki gleby wokot wigkszych roslin, aby zapobiega¢ tworzeniu si¢ zapadlisk w warstwie prochniczej
po przekopaniu ziemi. Powierzchnia moze by¢ przykryta materiatem okrywowym, np. kora. Przed roztozeniem
takiego materiatu, powierzchni¢ gleby nalezy oczysci¢ z chwastow, korzeni i podziemnych organow wieloletnich
chwastow. Przed roztozeniem czgsciowo przekompostowanych materiatlow organicznych, mozna wczesniej
rozsypa¢ na powierzchni gleby nawoz o przedtuzonym dziataniu. Material okrywowy nalezy rozktada¢ rowna
warstwa o grubosci 10+15 cm, zwracajac szczegolng uwage na odpowiednig grubos¢ materiatu okrywowego przy
kraweznikach.

Wokot wigkszych drzew glebe nalezy pokry¢ warstwa materialu o grubosci 1-15 cm. Nie nalezy jednak rozktadaé
kawatkow kory zbyt blisko pnia, gdyz zwigksza si¢ w ten sposob ryzyko podgryzania korzeni przez myszy.

Przekopywanie podglebia
W przyszlej warstwie uprawnej glebe nalezy przekopac do takiej glebokosci, na jakiej doszto do jej kompresji (do
glebokosci 80 cm). Glebg nalezy przekopac¢ przed rozlozeniem warstwy prochniczej. Podglebia nie nalezy
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przekopywac¢ tam, gdzie nie doszto do kompresji, poniewaz przekopywanie moze wtedy spowodowac wigcej strat
niz korzysci. Przekopywanie podglebia zalezy od stopnia zageszczenia warstwy uprawnej. Aby okresli¢ wlasciwe
parametry, nalezy zmierzy¢ mas¢ gleby suchej przed i po wykonaniu pracy. Po przekopaniu nie powinna by¢ ona
wicksza o wigcej niz 0,1 g/cm3 niz przed przekopaniem. Do obliczen nalezy uzy¢ $redniej z trzech pomiarow.
Pomiary nalezy przeprowadza¢ w kilku warstwach do tej glebokosci, na jakiej doszto do kompresji, np. do 20 cm
i 50 cm. Za kazdym razem nalezy uzy¢ tego samego urzadzenia pomiarowego i/lub tej samej metody pomiaru.
Rezultat przekopywania podglebia mozna rowniez sparwdzi¢ mierzac stopien nasigkliwo$ci gleby. Miejsca, w
ktorych gromadzi si¢ woda deszczowa moga §wiadczy¢ o ztym przekopaniu gleby.

Podglebie mozna przekopywaé jedynie na glebie zdatnej do uprawy mechanicznej, tzn. gdy nie jest ona za
wilgotna ani za sucha i ma warunki odpowiednie do przeprowadzenia innych prac uprawnych (70% pojemnosci
polowej wodnej dla gruntow spoistych i 90% dla gruntow sypkich). Przydatno$¢ gleby do uprawy mechanicznej
mozna sprawdzi¢ za pomoca testu, ktory zostal wezesniej opisany. Pojemno$¢ wodna polowa gleby jest rozumiana
jako maksymalna ilo$¢ wody, jaka okreslona warstwa gleby moze zatrzymac po pelnym nasyceniu i swobodnym
odplynigciu nadmiaru wody — w tym stanie w glebie panuje rownowaga miedzy sitami kapilarnymi

a sitami cigzkosci. Gleba powinna by¢ dobrze zdrenowana. Wodna pojemno$é polowa gleby odpowiada jej
porowatosci gleby, lecz nie ilosci wody dostgpnej dla roslin. Pomiary laboratoryjne nie dajg wymiernych wynikow.
Gleb¢ mozna przekopywac glebogryzarka kultywatorem, ewentualnie brong talerzowa, a w wyjatkowych
przypadkach koparka. Proces ten powinien by¢ tak zaplanowany, aby unikna¢ przejazdow po wcze$niej
przekopanej ziemi.

Przekopana gleba powinna mie¢ rowna powierzchni¢ w odstepach mierzonych co 15 cm wzdhiz poziomicy o
dtugosci 3 m. Powierzchnia po przekopaniu nie powinna powodowaé powstawania ostrych brzegow (bariera
hydrauliczna) pomig¢dzy podglebiem a warstwa prochnicza.

Przekopane podglebie moze by¢ poddawane wylacznie lekkim obcigzeniom. Gleba jest niestabilna i do czasu, gdy
osigdzie moze bardzo tatwo ulegaé zgniataniu. Po przekopaniu struktura gleby moze by¢ niejednolita.

Nanoszenie warstwy prochniczej

Nanoszona warstwa prochnicza powinna by¢ sucha, pulchna i gruzetkowata. Zbrylone fragmenty oraz zastoiska
wody moga utrudniaé¢ pozniejszy rozwoj roslin. Warstwe prochnicza nalezy nanosi¢ wtedy, gdy gleba jest sucha
lub przymarznigta. Gleba prochnicza o wysokiej zawartosci gliny i itu >15% masy oraz drobnoziarnisty piasek
wymagaja szczegolnej uwagi, poniewaz ich struktura moze tatwo ulec zniszczeniu. Grubos¢ warstwy prochniczej
powinna wynosi¢ 20-50 cm, zaleznie od przeznaczenia. Drzewom i bylinom nalezy zapewni¢ warstwe o grubosci
30-50 cm, krzewinkom — o grubosci 30 cm, a ro$linom skalnym — od 20 do 25 cm. Odchylenia od okreslonej
grubosci warstwy prochniczej moga wynosi¢ [1} 5 cm w przypadku terenow o mniejszym natezeniu ruchu i 0} 3
cm w przypadku obszarow i ntensywnie eksploatowanych. Ewentualne odchytki powinny by¢é rownomierne na
powierzchni.

Podczas rozktadania warstwy prochniczej nalezy jak najbardziej ograniczy¢ przejazdy po terenie i staraé sig
jezdzi¢ wytacznie po roztozonej warstwie prochniczej, poniewaz tatwiej ja pozniej ewentualnie przekopaé niz
ulozong pod nig warstwa podglebia. Nalezy uzywac¢ wylgcznie lekkich narzedzi z naciskiem do 0,75 kg/cmz2,
dzieki czemu ewentualne usuwanie warstwy prochniczej bedzie mozna przeprowadzi¢ w toku zwyklej uprawy.
Przydatno$¢ gleby prochniczej jako warstwy uprawnej mozna okresli¢, mierzac mase gleby suchej przed, podczas
1 po zakonczeniu prac. Pierwszy pomiar stanowi punkt odniesienia dla dalszych pomiarow. Kolejne pomiary moga
si¢ rozni¢ najwyzej o 0,1 g/cm3.

Nalezy zastosowaé obrzeze ogrodowe trawnikowe w celu oddzielenia rabat od trawnikéw. Nawierzchnia
wszystkich projektowanych rabat obsadzonych grupami krzewéw i bylinami musi by¢ pokryta agrotkaning 0
gramaturze min. 90g oraz wysciétkowana korg o frakcji 32-63mm i gr. 5-7cm. Wykonczenie powierzchni terenu
powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin.

OBSIANIE TRAWA

Przy sporzadzaniu mieszanek traw nalezy dokladnie odwazy¢ nasiona poszczegdlnych gatunkow. W celu
otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 powierzchni nalezy przeznaczy¢ ok. 3 kg mieszanki nasion. Nasiona
nalezy wysiewac na wilgotna glebe i ewentualnie chroni¢ przed wysuszeniem przykrywajac 3-5 mm luzna warstwa
organiczng lub innym przylegajacym do powierzchni materiatem.
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Nasiona najlepiej jest wysiewac, gdy gleba jest wilgotna, a temperatura wynosi okoto 100C. Najlepsza pora do
wysiewu jest okres od konca lipca do konca wrzesnia. W maju-czerwcu nasiona mozna rowniez wysiewac, ale o
tej porze roku sa bardziej narazone na wysychanie.

W przypadku trawnikow sportowych, ozdobnych, uzytkowych, powierzchni trawiastych i bton, trawa powinna
utworzy¢ szczelng i spojna powtoke z przynajmniej 1 rosling na 1 cm2. Przy przekazywaniu trawnika, murawa
powinna by¢ dobrze rozwinigta. W rok od wysiewu rosliny powinny pokrywac cala powierzchnig, a pojedyncza
ro$lina powinna zajmowac okoto ok. 2 cm? powierzchni.

Zalozenie trawnika — zakres czynnoSci:

usuni¢cie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpadow,

nawizienie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm, wolnej od zanieczyszczen i nasion chwastow, wysianie
nawozu wielosktadnikowego z przewaga zwiazkoéw azotu, przekopanie z gruntem rodzimym na glebokos¢
okoto 25 cm,

wypoziomowanie 1 wyré6wnanie nawierzchni poprzez watowania,

wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkoéw, o udziale kostrzewy czerwonej,
szczeciniastej 1 owczej powyzej 60%, mietlic okoto 30%, zycic ponizej 10%, niedopuszczalny jest udziat traw
pastewnych); wysiew rownomierny, aby uzyska¢ jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymieszaé z wierzchnia
warstwg gryntu, po czym uwatowac,

nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kietkowania nasion, aby nie dopusci¢ do przesuszenia,
walowanie trawnika po osiagnigciu okoto 8cm, celem zainicjowania krzewienia traw,

wykonanie pierwszego koszenia po walowaniu, po osiggni¢gciu wysokosci trawy okoto 8-9cm, po
zaobserwowaniu wlasciwego ukorzenienia trawy, z zachowaniem ostrozno$ci celem uniknigcia wyrywania
miodej trawy przez kosiarke.

PIELEGNACJA PO POSADZENIU

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym rok od dnia wykonania robot i polega na:
Pielegnacja nasadzonych drzew:

a) Pielggnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez
wykonawce prac w calym okresie trwalosci projektu finansowanego ze srodkéw zewnetrznych,

b) W okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewaé rosliny w okresie wegetacji (od maja do
wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami
o przedtuzonym ziataniu, usuwac odrosty, odchwaszcza¢ misy wokol drzew co najmniej raz w
miesigcu w okresie wegetacji (od maja do wrze$nia), uzupetnia¢ paliki i poprawi¢ wigzania na
biezgco, poprawia¢ misy wokot drzew I uzupetniac korg wiosng kazdego roku,

c) W okresie pielegnacji wymagana wymiana ro$lin nieprawidtowo rozwijajacych si¢, zasychajacych
i suchych niezwlocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni od zgloszenia takiej
koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora wgk lub w terminach okreslonych umowa,

d) Usuniecie palikow i wigzan po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawi¢ paliki w uzasadnionych
przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji Inspektora WGK.

Pielegnacja nasadzonych krzewow:

a) Pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez
wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu finansowanego ze srodkdw zewnetrznych,

b) W okresie pielegnacji nalezy: systematyczne podlewanie ro$lin w okresie wegetacji (od maja do wrzes$nia
- co ok. 2 tygodnie), nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o
przedtuzonym dziataniu, odchwaszczanie skupin co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji

(od maja do wrzes$nia), uzupehianie kory wiosna kazdego roku,

c) W okresie pielegnacji wymagana wymiana ro$lin nieprawidlowo rozwijajacych sig, zasychajacych i
suchych niezwlocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdézniej w ciagu 14 dni od zgloszenia takiej
koniecznos$ci wykonawcy nasadzen przez inspektora wgk lub w terminach okre$lonych umowa.
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Pielegnacja nasadzonych bylin:
a) Pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez
wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu finansowanego ze srodkow zewngtrznych,

b) W okresie pielegnacji nalezy: systematyczne podlewanie ro$lin w okresie wegetacji (od maja do wrze$nia
- co ok. 2 tygodnie), nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o
przedtuzonym dziataniu, odchwaszczanie skupin co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji

(od maja do wrzes$nia), uzupehianie kory wiosna kazdego roku,

c) W okresie pielggnacji wymagana wymiana ro$lin nieprawidtowo rozwijajacych si¢, zasychajacych
i suchych niezwlocznie po stwierdzeniu tego faktu, najp6zniej w ciagu 14 dni od zgtoszenia takiej
koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora wgk lub w terminach okreslonych umowa.

5.2.4 Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci:

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizacji kontraktu. W
przypadku dopuszczenia przerobienia gat¢zi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostato$ci po przerdbee
powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Kontrola robot w zakresie sadzenia roslin

6.2.1 Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
— wielkos$ci dotkéw pod drzewkami i krzewami,

— zaprawienia dolkow ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z zalacznikami w zakresie miejsc sadzenia,

— gatunkow i odleglosci sadzonych ro$lin,

— materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
— pokroju, wieku, zgodnos$ci z normami,

— opakowania, przechowywania i transportu materialu ro§linnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,

— odpowiednich termindéw sadzenia,

— wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi,

6.2.2 Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewoéw

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z zalacznikami, zgodno$ci posadzonych gatunkéw oraz ilosci drzew z
zatgcznikami, wykonania misek przy drzewach i krzewach,

— prawidtowoéci osadzenia palikow do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiarowa jest ,,sztuka”
posadzonego drzewa lub krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli zostaly spelnione wszystkie wytyczne z pkt 5.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”. Platnos¢ zgodnie z umowa po
stwierdzeniu jakosci robot i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
— zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

— posadzenie roslin,

— pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewow,

— wszelkie inne koszty niezb¢dne do prawidtowego wykonania zaméwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Brak.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreSlonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



