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Lublin, dnia 20.10.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu pn.:

Budowa obiektow malej architektury, budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej
oSwietlenia terenu oraz ciagéw komunikacji pieszej na terenie dzialek 20/1, 20/11 oraz 108/46
dla potrzeb rewitalizacji skweru im. Alojzego Bukolta przy ul. Brzozowej, ul. Konopnickiej, ul.
G. Zapolskiej na osiedlu Szwederowo w Bydgoszczy.

Na dziatkach ewidencyjnych:

046101 1.0496.20/1, 046101 _1.0496.20/11, 046101 1.0496.108/46

obreb 0496 Bydgoszcz, miasto na prawach powiatu, powiat bydgoski, woj. Kujawsko- Pomorskie
Inwestor:
Miasto Bydgoszcz -ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA I IMIE UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. arch.
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT | Bartlomicj | 27/ %31(;1(10 20.10.2022r.
Pawetczuk
mgr inz. LUB/0281/
ELEKTRYCZNA PROJEKTANT Kamil Blazik PWOE/13 20.10.2022r.

20 pazdziernika 2022r.




1. WSTEP

2.1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa alejek spacerowych wraz z budowg matej architektury,
budowa instalacji elektroenergetycznej w zakresie o§wietlenia, obejmujacej napigcie znamionowe nie wyzsze niz
1 kV oraz nasadzeniami zieleni w ramach zamierzenia inwestycyjnego Budowa obiektow malej architektury,
budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oswietlenia terenu oraz ciggow komunikacji pieszej na
terenie dziatek 20/1, 20/11 oraz 108/46 dla potrzeb rewitalizacji skweru im. Alojzego Bukolta przy ul. Brzozowej,
ul. Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu Szwederowo w Bydgoszczy.

2.1. LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest na skwerze przy ul. Brzozowej, ul. Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu
Szwederowo w Bydgoszczy, na dziatkach ewidencyjnych nr 20/1, 20/11 oraz 108/46. W Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym uchwata nr XLVII/1021/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25
maja 2005 r. przedmiotowe dziatki oznakowane sa symbolem D66ZP jako tereny zieleni urzadzonej o charakterze
rekreacyjno-wypoczynkowym.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

— Umowa z Zamawiajacym;

— Mapa do celow projektowych w skali 1: 500;

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym uchwala nr XLVII/1021/05 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2005 r.;

— Konsultacje oraz sugestie Inwestora i Wnioskodawcy;

— Dokumentacja fotograficzna wykonana przez Wykonawce;

— Inwentaryzacja terenu.

PRZEPISY PRAWA I INNE DOKUMENTY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— Inne obowigzujace normy, przepisy i instrukcje.

2.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren opracowania to Skwer im. Alojzego Bukolta, ktérego obecna forma nie zacheca do spedzania czasu.
Znajduje si¢ tu kila wydeptanych szlakow pieszych przez osoby przechodzace przez ten teren. Skwer otoczony
jest przez zabudowe ustugowo-mieszkaniows, co sprawia, ze gtowng jego funkcjg jest komunikacja. Granice
skweru wyznaczone sa przez ogrodzenie nalezace do sasiadujacych posiadiosci. Znajduje si¢ tu nikta zielen w
postaci suchej i wydeptanej trawy oraz kilku drzew.

Przedmiotowe dziatki sa uzbrojone. Posiadja nastgpujace media:
— sie¢ wodociagowa,



— sie¢ kanalizacji deszczowe;j,
— sie¢ elektroenergetyczna,
— sie¢ telekomunikacyjna,
— sieé cieplownicza.

Na dziatkach wystepuja ciagi piesze utwardzone kostka betonowa oraz nawierzchnig asfaltowg bitumiczng. Teren
jest plaski.

2.4. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Nie dotyczy.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

POWIERZCHNIA CALKOWITA OBSZARU OPRACOWANIA 12 837 m? 100,0 %
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 0,0 m? 0,0%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 2618,0 m? 20,4 %
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 10219 m? 79,6 %

4. ROZBIORKI
Planuje si¢ demontaz istniejgcej nawierzchni bitumicznej o pow 744 m?.
Planuje si¢ demontaz istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej o pow 162 m2.

Planuje si¢ demontaz ptyty betonowej oraz kraweznikéw utozonych w ksztalcie okrggdodw w czgsci poéinocnej
opracowania.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Inwestycja zaklada zagospodarowanie dzialek nr 20/1, 20/11 oraz 108/46 obreb 0496 Bydgoszcz w celach
rekreacyjno-wypoczynkowych. W projekcie wyznaczone zostaly alejki spacerowe, stworzono miejsce
reprezentacyjne wokot gltazu, wykonano projekt o§wietlenia terenu oraz nasadzenia z ro$linnosci wysokiej oraz
niskiej. Planuje si¢ rowniez rezerwacj¢ miejsca pod organizacje¢ imprez plenerowych, pod wybieg dla psow,
wyznaczenie miejsca w ktorym bedzie znajdowata si¢ taka kwietna.

W ramach przedsigwzigcia projektuje si¢ takze: utwardzenie terenu przeznaczony do przejazdéw technicznych,
zaprojektowanie $ciezek spacerowych z nawierzchni mineralnej, zlokalizowanie obiektow matej architektury tj.
koszy na $mieci oraz tawkek.

5.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektuje si¢ nowe alejki komunikacyjne w miejscu istniejacych wydeptdw z nawierzchni z kostki betonowej i
nawierzchni mineralnej oraz wymiang nawierzchni bitumicznej w pétnocnej czgéci skweru. Na skwerze planuje
si¢ nawierzchni¢ utwardzong dla pojazdow technicznych obstugujacych teren oraz imprezy plenerowe.
We wschodniej cze$ci wyznacza si¢ rowniez teren utwardzony pod rozkladang sceng na imprezy plenerowe.
a) Nawierzchnia przeznaczona dla ruchu pieszego zostanie wykonana z kostki betonowej 20x10 o gr. 6 cm
z obrzezem betonowym 6x20x100cm.
b) Nawierzchnia przeznaczona dla ruchu kotowego samochodowego zostanie wykonana z kostki betonowe;
20x10 o gr. 8 cm z obrzezem betonowym 8x30x100cm.
¢) Sciezki spacerowe projektuje si¢ 0 nawierzchni mineralnej z obrzezem stalowym na kotwach.

Brak barier architektonicznych.
a) Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej przeznaczona dla ruchu pieszego na chodniku

oraz pod lawkami (222m?)
— 6 cm kostka betonowa o wym. 20x10 cm,



5 cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4
10 cm warstwa no$na - kruszywo tamane 4-31,5 mm,
10 cm warstwa odsaczajaca - piasek kopany.

Nawierzchnia wygrodzona obrzezem betonowym (150 mb) o wymiarach 6x20x100 cm.

Przekr6j normalny:

obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20,
ustawiane na tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej,
spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejacym uksztattowaniem terenu.

b) Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej przeznaczona dla samochodowego (1600 m?)

8 cm kostka betonowa o wym. 20x10 cm,

4 cm podsypka wysiewka kamienna 0-4mm

15 cm podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: thuczen o fr. 16-31,5 mm + kliniec
4-16 mm

20 cm podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie : thuczen o fr. 31,5-63 mm + kliniec
16-31,5 mm

Grunt rodzimy — wyprofilowanie spadku 1 %

Nawierzchnia wygrodzona obrzezem betonowym (1004 mb) o wymiarach 8x30x100 cm.

Przekr6j normalny:

obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20,
ustawiane na tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej,
spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejacym uksztattowaniem terenu.

c) Konstrukcja nawierzchni zwirowej (455 m?):

3 cm warstwa goérna — kliniec o fr. 12-31,5 mm,

15 cm warstwa no$na - kruszywo tamane 31,5-63 mm,
5 cm warstwa odsgczajgca - piasek kopany.

Nawierzchnia wygrodzona obrzezem betonowym (550 mb) o wymiarach 6x20x100 cm.

Przekroj normalny:

obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20,
ustawiane na tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej,
spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejacym uksztattowaniem terenu.

5.2. MALA ARCHITEKTURA

Projektuje si¢ wyposazenie terenu o elementy matej architektury w postaci tawek, koszy na odpady i stojakow

rowerowych oraz lamp solarnych.

Wykonawca moze zastosowa¢ urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia
wymogow opisanych w projekcie. Dopuszcza si¢ odstgpstwo od wymiaréw urzadzen +5%.

Wymaga si¢ zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatlowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, jak réwniez powinien
by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w
przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

10



— Sposoéb posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta.

— Elementy matej architektury powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

— Elementy malej architektury powinny by¢ montowane w sposdb zapobiegajacy przypadkowemu lub
celowemu odkryciu fundamentu i mocowania.

LAWKA Z OPARCIEM - 24 szt.

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY:

Dhugos¢ tawki: 1830 mm

Szerokos¢ tawki: 673 mm

Wysokos¢ siedziska: 440 mm

Wysokos¢ catkowita tawki: 970 mm

Kolor elementéw stalowych: RAL 7021

SPECYFIKACJA MATERIALOWA: Lawka wykonana z desek o
grubosci 43mm z drewna IROKO, zabezpieczone olejem w kolorze
naturalnym. Konstrukcja fawki na stelazach ze stali ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo.

MONTAZ: tawka posiada przedtuzone nogi, ktére nalezy
zamocowa¢ w betonie klasy min. C16/20.

KOSZ NA ODPADY - 13 szt.

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY:

WxS: 1011x439 mm

Srednica: 386 mm

Popielnica: TAK

Kolor elementow stalowych: RAL 7021

SPECYFIKACJAMATERIALOWA: Konstrukcja kosza na odpady wykonana ze stali
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.

MONTAZ: Instalacja do podloza wg zalecen producenta: przedtuzone nogi i
fundamentowane — dot 400mmx300mm.

5.3. UKSZTALTOWANIE TERENU

W projekcie przewiduje si¢ korytowanie pod projektowane naiwerzchnie.

5.4. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Teren opracowania nie wymaga systemu odwodnienia, zaprojektowane ciagi komunikacyjne posiadaja spadki 1%
w kierunku naturalnego spadku terenu, umozliwiajac splyw wody podczas wickszych ulew

5.5. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej z dziatki objetej zakresem opracowania znajduje si¢ w jej poinocnej czesci — dostep
do ul. Zapolskie;j.

5.6. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Projektuje si¢ oswietlenie parkowe wzdhuz istniejacych i projektowanych ciagéw komunikacyjnych. W projekcie
ujeto 35 szt. lamp o$wietleniowych.

Dla potrzeb o$wietlenia alejek zgodnie z norma PKN-CEN/TR 13201-1 oraz PN-EN 13201-2 przyj¢to klase
o$wietlenia P4 o srednim natgzeniu 5 Ix i minimalnym 1 Ix, a w porze nocnej po godz. 22.00 (23.00) klase
o$wietlenia PS5 o $rednim natezeniu 3 Ix i minimalnym 0,6 Ix Zgodnie z Warunkami technicznymi projektowania
i budowy o$wietlenia Skweru Bukolta Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy — ZDM-
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UE-5041/180/WU/21 z dnia 24.05.2021 r. i Uzgodnieniem z Plastykiem Miasta Bydgoszcz PKM.6740.2.311.2022
z dnia 16.09.2022 r., o§wietlenie skweru nalezy wykona¢ z zastosowaniem lamp typu parkowego, o zrédle §wiatla
typu LED z mozliwoscia sterowania DALI. Minimalna skuteczno$¢ swietlna oprawy to 130 lm/W. Szczelno$¢
komory optycznej komory zespotu sterowania IP66. Korpus oprawy z aluminium, stupy stalowe ocynkowane
stozkowe o przekroju okragtym, cato$¢ w kolorze grafitowym RAL7021.

Wysokos¢ stupéw zgodnie z obliczeniami przyjgto 4m, rozmieszczenie wg. Planu zagospodarowania, $rednio sg
ok. 22-23m.

Oswietlenie Skweru im. Alojzego Bukolta zasilone zostanie zgodnie z Warunkami Przylaczenia zasilone z
projektowanego wg. oddzielnego opracowania ENEA, ztacza kablowo-pomiarowego SKP3-1P.

Z zaciskow pradowych za uktadem pomiarowo rozliczeniowym w w/w zlaczu, nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa
kablem YKY 4x10 mm2 do szafki o$wietleniowej SZO zlokalizowanej obok ztagcza w poludniowo-zachodniej
czgsci skweru.

Z projektowanej SZO nalezy zasili¢ wszystkie nowe latarnie oswietleniowe na terenie skweru.

Szczegoty znajduja si¢ w opracowaniu branzowym projektu elektrycznego.

5.7. UKLAD ZIELENI

Projektuje si¢ kompozycje zieleni obejmujaca zielen wysoka, srednig i niska.

Dobor gatunkowy zostat podyktowany warunkami glebowymi i klimatycznymi. Wszystkie dobrane ro$liny dobrze
Znosza suszg, sa tolerancyjne w stosunku do gleby i lubia stonce. Wszystkie rosliny zostang posadzone w grupach
lub szpalerach, dzigki czemu uzyskany zostanie efekt wzmocnienia odbioru dekoracyjnosci kazdej z roslin.
Rosliny zostaly dobrane pod katem dekoracyjnoéci przez caly rok (kwitnienie wiosenne, kwitnienie
letnie/jesienne, owoce lub liScie ozdobne jesienia). Dobrane gatunki wymagaja jedynie minimalnej pielggnacji.

Szczegoly znjadujq si¢ w projekcie zieleni.

Ponadto zobowigzuje si¢ Inwestora/Wykonawce do zastosowania ponizszych warunkéw prowadzenia prac, ktore
majg na celu ochrong drzew rosngcych w sasiedztwie obszaru robot:

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych drzewa na terenie inwestycji zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem czgéci nadziemnych (pien i korona) i korzeni przypowierzchniowych, poprzez czytelne
wyznaczenie stref ochronnych, wylaczonych z obszaru robo6t. Powyzsze ma na celu unikni cie
przypadkowego uszkodzenia drzew w wyniku rob6t w ich sasiedztwie.

2. Drzewa narazone najbardziej na uszkodzenie w trakcie realizacji wykopow, zostang zabezpieczone
dodatkowo poprzez montaz oston na pniach i strefach odziomkéw. Oston nie nalezy montowaé
bezposrednio do pni.

3. Korzenie drzew naruszone w wyniku wykopu, nalezy na biezgco obcinaé ostrym narzedziem przy $cianie
wykopu, prostopadle do $ciany wykopu tak, aby powstata rana byla jak najmniejsza. Wyklucza si
mozliwos¢ pozostawienia korzeni odkrytych, narazonych na zasychanie i bezposrednie dzialanie
czynnikow klimatycznych. Korzenie nalezy okrywaé stomianymi matami chronice je przed bezposrednim
oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych.

4. Drzewa w sasiedztwie wykopu, ktorych korzenie naruszono, nalezy podlewac w przypadku suszy.

5. W rzutach koron drzew nalezy ograniczy¢ do minimum poruszanie sprzetu ciezkiego oraz wykluczyé:
1) sktadowanie materiatow zwiazanych z realizacjg inwestycji,

2) parkowanie pojazdow,

3) wyznaczenie zaplecza socjalnego itp.

Inwestor/ Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania nasadzen drzew i krzewow na terenie gminy zgodnie
z,,Wytycznymi sadzenia i pielegnacji drzew na terenach bedacych wlasnoscig Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa
we wladaniu Miasta Bydgoszcz" i ,, Wytycznymi sadzenia i pielegnacji krzewow na terenach bgdacych wlasnoscia
Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa we wladaniu Miasta Bydgoszcz". Zgodnie z powyzszymi wytycznymi
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Inwestor zobowigzany bedzie do co najmniej 3 letniej pielegnacji posadzonych drzew. Zaznaczy¢ nalezy, ze dobor
gatunkowy roslin winien by¢ dostosowany do siedliska i charakterystycznych warunkéw miejskich.

5.8.

UWAGI KONCOWE

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektow znajdujacych si¢ w rejonie
inwestycji.

Wody opadowe z terenu dziatek objetych inwestycja nie moga byé odprowadzone na teren dziatek
sasiednich i odwrotnie.

W przypadku naruszenia na etapie realizacji robdt, istniejacych elementdw zagospodarowania terenu,
ktory nie sg objete robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
naruszonych/uszkodzonych elementow;

przy odtwarzania trawnikow migzszosc¢ roz$cietanej wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej wynosi¢ musi
minimum 10 cm;

Po robotach nalezy uporzadkowac¢ teren przylegly i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci.
Nalezy zachowac¢ pozostate warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie.

Przy wykonywaniu robot stosowa¢ wylacznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ odpowiednie obowigzujace atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne oraz zgodnos¢ z Polskimi Normami i by¢ I gatunku.
Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe oraz urzadzenia podane sa jako
uzupelienie opisu parametrow technicznych. Podane produkty nalezy traktowac jako przyktad
okre$lenia minimalnych oczekiwan odnoszacych si¢ do materialow (urzadzen), ktére maja byé
zastosowane. Wykonawca moze zaoferowaé materiaty rownowazne, pod warunkiem, ze zagwarantuja
one spelnienie parametrow i warunkoéw eksploatacyjnych nie gorszych niz materialy (urzadzenia) opisane
w projekcie oraz uzyska pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary powinny zostaé
sprawdzone na budowie przez kierownika budowy. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkow, ani tez
uzywac ich jako szablonu.

Wszelkie prace wykonaé zgodnie z technologig producenta zastosowanych materialow, z uzyciem
systemowych akcesoridw, zgodnie ze sztukg budowlang.

6. DANE INFORMACYJNE

6.1.

OCHRONA TERENU NA PODSTAWIE USTALEN MPZP

Teren opracowania objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym uchwata nr
XLVII/1021/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2005 r. Przedmiotowe dziatki oznakowane sg symbolem
D66ZP jako tereny zieleni urzadzonej o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, a wigc podlega ochronie na
podstawie jego ustalen.

§ 72. Ustalenia dla jednostki planu oznaczonej symbolem D66ZP:

przeznaczenie terenu:

o przeznaczenie podstawowe — teren zieleni urzadzonej o charakterze rekreacyjno —
wypoczynkowym,

o przeznaczenie uzupehiajace — elementy matej architektury, w tym tawki, pergole, plac zabaw z
urzadzeniami sportu i rekreacji dla dzieci najmlodszych, w potaczeniu z elementami
zieleni niskiej i wysokiej; ogrod zabaw z hustawkami, zjezdzalnia piaskownica, drabinkami,
rOwnowaznia itp.,

o obowiazuja ustalenia ogolne, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lit. j), pkt 2;

zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
o zakaz sytuowania obiektow rekreacji indywidualnej,
o obowiazuja ustalenia ogolne, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 pkt 2;
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— zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
o obowiazuje uzupelnienie nasadzeniami roslinnymi; w nasadzeniach stosowac roslinnosc z
przewaga nasadzen niskich i srednich,
o obowiazuja ustalenia og6lne, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 pkt 2;
— zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej — nie ustala sie;
— wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
o zasady umieszczania w przestrzeni publicznej obiektow matej architektury:
= obickty matej architektury nie moga powodowac istotnych ograniczen w komunikacji
pieszej i rowerowej oraz nie moga kolidowac z sieciami i urzadzeniami podziemnymi,
o zasady umieszczania w przestrzeni publicznej nosnikéw reklamowych:
=  obowiazuje zakaz umieszczania nosnikow reklamowych,
o zasady umieszczania w przestrzeni publicznej tymczasowych obiektéw handlowo-ustugowych:
=  zakaz sytuowania tymczasowych obiektow handlowo-ustugowych,
o zasady umieszczania w przestrzeni publicznej urzadzen technicznych:
= urzadzenia techniczne nie moga kolidowac z sieciami i urzadzeniami podziemnymi,
o zasady lokalizacji zieleni:
= zielen nie moze powodowac istotnych ograniczen w ruchu pieszym oraz nie moze
kolidowac z sieciami i urzadzeniami podziemnymi,
o obowiazuja ustalenia ogolne, o ktorych mowa w § 5 ust. 6 pkt 1, 3.

6.2. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta wpisem do rejestru zabytkow.

6.3. OBSZARY CHRONIONE

Teren opracowania nie jest objety ochrong. Realizacja przewidzianego projektem zamierzenia inwestycji celu
publicznego nie bedzie miata ujemnego wptywu na §rodowisko naturalne.

6.4. WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.

6.5. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w ustawie Prawo Budowlane art. 28 ust. 2 obejmuje dziatke
wskazang jako teren inwestycji, tj. Nr jedn. ewid dz. nr ew. 046101 1.0496.20/1, 046101 1.0496.20/11,
046101 _1.0496.108/46. Oddzialywanie obiektu ogranicza si¢ do dziatki, na ktorej obiekt jest zlokalizowany. Brak
oddziatywania na nieruchomosci sgsiednie.
Na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie kwalifikuje si¢ inwestycji jako
przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddzialywaé na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wod gruntowych.
Podstawa prawna:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego;
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢é mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko;
— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6.6. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
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— Sposob posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcja producenta.

— Elementy matej architektury powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

— Elementy matej architektury powinny by¢é montowane w sposob zapobiegajacy przypadkowemu lub
celowemu odkryciu fundamentu i mocowania.

LAWKA Z OPARCIEM - 24 szt.

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY:

Dhugos¢ tawki: 1830 mm

Szeroko$¢ fawki: 673 mm

Wysokos¢ siedziska: 440 mm

Wysoko$¢ catkowita tawki: 970 mm

Kolor elementow stalowych: RAL 7021

SPECYFIKACJA MATERIALOWA: Lawka wykonana z desek o
grubosci 43mm z drewna IROKO, zabezpieczone olejem w kolorze
naturalnym. Konstrukcja tawki na stelazach ze stali ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo.

MONTAZ: Eawka posiada przedluzone nogi, ktére nalezy
zamocowac w betonie klasy min. C16/20.

KOSZ NA ODPADY - 13 szt.

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY:

WxS: 1011x439 mm

Srednica: 386 mm

Popielnica: TAK

Kolor elementow stalowych: RAL 7021

SPECYFIKACJA MATERIALOWA: Konstrukcja kosza na odpady wykonana ze stali
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.

MONTAZ: Instalacja do podloza wg zalecen producenta: przedhizone nogi i
fundamentowane — dét 400mmx300mm.

5.3. UKSZTALTOWANIE TERENU

W projekcie przewiduje si¢ korytowanie pod projektowane naiwerzchnie.

5.4. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Teren opracowania nie wymaga systemu odwodnienia, zaprojektowane ciagi komunikacyjne posiadaja spadki 1%
w kierunku naturalnego spadku terenu, umozliwiajac sptyw wody podczas wigkszych ulew

5.5. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej z dziatki objetej zakresem opracowania znajduje si¢ w jej potnocnej czgsci — dostep
do ul. Zapolskiej.

5.6. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Projektuje si¢ o$wietlenie parkowe wzdtuz istniejacych i projektowanych ciggdéw komunikacyjnych. W projekcie
ujeto 35 szt. lamp o$wietleniowych.

Dla potrzeb oswietlenia alejek zgodnie z normg PKN-CEN/TR 13201-1 lub rownowazne oraz PN-EN 13201-2
Iub rownowazne przyjeto klas¢ o§wietlenia P4 o $rednim natgzeniu 5 Ix i minimalnym 1 1x, a w porze nocnej po
godz. 22.00 (23.00) klas¢ o$wietlenia PS5 o $rednim nat¢zeniu 3 Ix i minimalnym 0,6 1x Zgodnie z Warunkami
technicznymi projektowania i budowy o$wietlenia Skweru Bukolta Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy — ZDM-UE-5041/180/WU/21 z dnia 24.05.2021 r. i Uzgodnieniem z Plastykiem Miasta
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Egz.nr....

Jednostka
projektowa:

LEGE ARTIS LUKASZ WYKA
Lublin 51G, 20-515 Lublin
NIP: 715-168-30-93, REGON: 382148844

UZGODNIENIA, OPINIE, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

Tytut
opracowania:

Budowa  obiektow malej architektury, budowa zewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej oSwietlenia terenu oraz ciagéow komunikacji pieszej na terenie
dzialek 20/1, 20/11 oraz 108/46 dla potrzeb rewitalizacji skweru im. Alojzego Bukolta
przy ul. Brzozowej, ul. Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu Szwederowo w
Bydgoszczy.

Kat. Obiektu:

VIII

Adres Inwestycji

ul. Brzozowa, Konopnicka, Grazyny Zapolskiej
dz. nr ew. 046101 _1.0496.20/1, 046101 1.0496.20/11, 046101 _1.0496.108/46
obreb 0496

Inwestor

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

SPIS TRESCT:

BIOZ

UZGODNIENIE Z PLASTYKIEM MIEJSKIM Z DNIA 16.09.2022r.
POZYTYWNA OPINIA ZDMiKP w Bydgoszczy z dnia 24.10.2022r.
UZGODNIENIE Z WGK

Hwbdbpe
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Egz.nr....

Jednostka LEGE ARTIS LUKASZ WYKA
T Lublin 51G, 20-515 Lublin
S NIP: 715-168-30-93, REGON: 382148844
INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa obiektow malej architektury, budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej
Tytut oSwietlenia terenu oraz ciagéw komunikacji pieszej na terenie dzialek 20/1, 20/11 oraz 108/46
opracowania: dla potrzeb rewitalizacji skweru im. Alojzego Bukolta przy ul. Brzozowej, ul. Konopnickiej, ul.

. ’ G. Zapolskiej na osiedlu Szwederowo w Bydgoszczy.

Kat. Obiektu: VIII

ul. Brzozowa, Konopnicka, Grazyny Zapolskiej

. dz. nr ew. 046101 1.0496.20/1, 046101 1.0496.20/11, 046101 1.0496.108/46

Adres Inwestycji

obreb 0496

Miasto Bydgoszcz
Inwestor ul. Jezuicka 1,

85-102 Bydgoszcz

AUTORZY OPRACOWANIA:
) NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA - | DATA PODPI
N UNKCI I IMIE UPRAWNIEN ODPIS
mgr inz. arch.
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT | Barttomiej ig?gLBOKK/ 20.10.2022r.
Pawelczuk
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos$é realizacji poszczegélnych
obiektow

— Dbudowa utwardzonych ciaggéw pieszych;
— Dbudowa obiektéw matej architektury: tawki, kosze na $mieci;
— budowa o$wietlenia terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Inwestycja zlokalizowana jest na skwerze przy ul. Brzozowej, ul. Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu
Szwederowo w Bydgoszczy, na dziatkach ewidencyjnych nr 20/1, 20/11 oraz 108/46. W Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym uchwata nr XLVII/1021/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25
maja 2005 r. przedmiotowe dziatki oznakowane sa symbolem D66ZP jako tereny zieleni urzadzonej o charakterze
rekreacyjno-wypoczynkowym.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzyé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczaja takie zagospodarowanie terenu, ktore stwarzatoby zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczegolnosci bezpieczenstwa uzytkownikow placu zabaw.

Uzbrojenie terenu — podczas prac nie wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodow
kanalizacyjnych lub elektroenergetycznych.

4. Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystapienia

W trakcie prowadzonych robot budowlanych moga pojawié si¢ zagrozenia przy robotach ziemnych, roboty
zZwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu oraz robotach montazowych zwigzanych z wykonaniem
ogrodzenia lub posadowieniem urzadzen placu zabaw. W trakcie robot rozbiérkowych nalezy przewidywac
zagrozenia z tytulu niespodziewanej lokalizacji miejskiej infrastruktury podziemnej oraz zagrozenie
bezpieczenstwa pracownikéw zatrudnionych na budowie z pracy cigzkiego sprzetu budowlanego przy
jednoczesnym prowadzeniu robdt recznych.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

— zagrozenie osunigcia ziemi podczas wykonywania wykopow,

— zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych

— zagrozenie urazOw chemicznych oczy i naskoérka podczas stosowania srodkdéw chemicznych,

— zagrozenie urazoOw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzgdzi,

— zagrozenie upadku cigezkich elementow, materiatow lub prefabrykatow z wysokosci,

— zagrozenie wejScia na teren budowy 0sob postronnych,

— transport urzadzen technologicznych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ codziennie przed rozpoczgciem robot, w miejscu ich wykonywania z wskazaniem
czynno$ci szczegdlnie niebezpiecznych, miejsc ich wystgpowania oraz koniecznosci stosowania odziezy roboczej
oraz sprzetu ochrony osobistej.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Miejsce robot musi by¢ bezwzglednie zabezpieczone i osygnalizowane. W trakcie robot nalezy sprawdzac
osygnalizowanie i utrzymywac je w nalezytym stanie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologia dla danej
branzy, przy uzyciu wtasciwych i sprawnych narzgdzi i urzadzen pod nadzorem.
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