ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ

UWAGA:
1. Powierzchnie boczne fundamentéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg
powlokowych hydroizolacji bitumicznych na bazie rozpuszczalnikow organicznych - jedna
warstwa roztworu gruntujgcego oraz dwie warstwy powtoki z masy asfaltowe; .

2. Pod ptytg nalezy wykona¢ podbudowe z betonu podktadowego C8/10 gr. 10cm
/| 3 Na podbudowie nalezy wykona¢ hydroizolacje z papy termozgrzewalne;.
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/ 4. Powierzchnie gérng ptyty fundamentowej nalezy zabezpieczy¢ przed agresja chemiczng

chlorkow z solanki uzywanej do tezni. Zabezpieczenie nalezy dostosowac do stezenia
solanki zastosowanej w projektowanej tezni.
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. ; ¢ ke 1200 ¢| 5. Beton klasy C35/45
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\ @ 6. Klasa $rodowiska XD3
\ 7. Otulina pretéw zbrojeniowych - min. 40mm
\ 8. Wodoszczelnosc betonu W8
\ 9. Mrozoodpornos¢ F150
g N, _ _ ___4V__ N I S e T I T T 10. Nasiakliwos¢ betonu <=4%
§§ Jﬁ _______________ .I_ . _’é - S 11. W trakcie betonowania nalezy przewidzie¢ otwory pod instalacje solanki.
& 12. Pod plyte podbudowy wykona¢ W miejscu zdjecia istniejgcej warstwy gruzu i betonu
Q\ // \ wykonac podbudowe z pospotki piaszczystej zageszczonej warstwami co max 30cm do
T /' i wskaznika zageszczenia 1s>=0,95
/ 13.  Ponizej podsypki nosny grunt rodzimym niewysadzinowy
= / T = 14. Brak wystgpowania wody gruntowej w poziomie posadowiania, do gtebokosci przemarzania
/ . 8 s . gruntu
I\ @ Pr—— % % {50 782 @m 15. Ze wzgledu na niewysadzinowos$¢ gruntow rodzimych oraz brak wody gruntowej poziom
T/ : = é : 7 posadowienia fundamentu przyjeto powyzej granicy przemarzania gruntu.
A \ 16. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowo - wodnych nalezy powiadomic o tym
: | \ projektanta w celu opracowania zamiennego projektu posadowienia (fundamentu).
\ 17. Wszystkie prace gruntowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWE
ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ
Ne | Srednica llog¢ Dlugosc 6 012
2] - B5OSP | B500SP
1 2 58 7025 40745
2 @12 81 3928 318.17
3 @12 162 2175 449.55
4 &2 73 2014 147,02
5 @12 8 1925 1540
6 &2 56 782 43.79
SUMA DEUGOSCI mb i 1381.38
CEZR kg 0222 0888
MASA kg i 1226.67
MASA OGOLEM kg 1226.67

SREDNICA GIECIA PRETOW D=4d dla pretéw ponizej D20
SREDNICA GIECIA PRETOW D=Td dla pretéw od D20

STRZEMIONA:

{CJ 1

ZASADA WYMIAROWANIA ZBROJENIA GIETEGO- WG SZKICU PONIZE
POZOSTALE:

—Y

BETON KL. C35/45

STAL ZBROJENIOWA B 500 SP

I DKT PROJEKT

pemmmm——— DOROTA WACHOWSKA -DYSZKIEWICZ

III IIIII |II I 91-356 £Lodz  ul. Koniczynowa 19
il I I tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

INWESTYCJA

Budowa podswietlanej, wolnostojacej mini tezni solankowej
wraz z niezbedng infrastruktura techniczna.
Projekt w ramach zadania pod nazwa " Budowa

tezni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)"
czes¢ dz. nr ew. 108/46 i 20/11, obreb 0496,
jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiedzy ulicami:
Brzozowa, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej

INWESTOR

Miasto Bydgoszcz

z siedzib; ﬁrZﬁ ul. Jezuickiej 1; 85-102 Bydgoszcz
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