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POZIOM POROWNAWCZY 55.00 m n.p.m.

Proj. wigczenie do kanafu PET00 SDR17 ¢110, 68.50

1,0m z zasuwg/zaworem eIektrycznvm/

Skrzyzowanie z pro]._zasilaniem tezni PETO0 SDRT7 #40, 68.70/
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Skrzyzowanie z pro]._zasilaniem tezni PETO0 SDRT/ 840, 68.71
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Pro]. kabel enerq. — w rurze ochronnej
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RZEDNA DNA KANAtU
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MOZLIWOSC ISTNIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI ZACHOWAC OSTROZNOSC

wigczenie do kanafu pT PETO0 SDRT7 4110, 68.93

)

Skrzyzowanie z proj. zasilaniem tezni PE100 SDR17 940, 68.67 —

Pro

0.92 68.93 69.85 Proj. trdjnik réwnoprzelotowy $110/110/110 45°

0.70[ 69.05]| 69.75[Proj. wpust odwodnienia liniowego

1.5%
7.70m
PE100
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2110
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Przy skrzyzowaniach z przewodami energetycznymi
stosowa€ rury dwudzielng 1,0m przed i za skrzyzowaniem

Rura PE 100 SDR11 ¢110/10

91-356 L6dz ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT

DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Budowa podswietlanej, wolnostojacej mini tezni solankowej

wraz z niezbedng infrastruktura techniczna. Projekt w ramach
zadania pod nazwa " Budowa tezni solankowej na os. Szwederowo
(Program BBO)" czes$¢ dz. nr ew. 108/46 i 20/11 obreb 0496,

jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiedzy ulicami:
Brzozowa, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej

INWESTOR

Miasto Bydgoszcz
z siedziba przy ul. Jezuickiej 1 ; 85-102 Bydgoszcz

NAZWA OPRACOWANIA SKALA| DATA
PROJEKT BUDOWLANY ]=122/ 27.06.2023)
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PROJEKT TECHNICZNY
SPECJALNOSC
INSTALACJE SANITARNE i TECHNOLOGICZNE
PROJEKTANT R UPR./PODPIS
mgr inz. BARTOSZ DYSZKIEWICZ L OD/3Ba8
SPRAWDZAJACY
mgr inz. PIOTR KURPIENIK 83/00/WL
RYSUNEK NR RYSUNKU
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