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data opracowania: 14 lipca 2023
miejsce opracowania: £todz

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Ustawy z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane art. 34 ust. 3d pkt 3 (tekst jednolity DZ. U.
poz. 1333 rok 2020) oswiadczam, ze:

BUDOWA PODSWIETLANEJ, WOLNOSTOJACEJ MINI TEZNI SOLANKOWE)J
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. PROJEKT W RAMACH
ZADANIA POD NAZWA " BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA OS.
SZWEDEROWO (PROGRAM BBO)"

LOKALIZACJA INWESTYCII: cze$¢ dz. nr ew. 108/46 i 20/11 ; Obreb 0496;
Jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiedzy ulicami:
Brzozowa, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskie;j.

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1 ; 85-102 Bydgoszcz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECIALNOSC ARCHITEKTURA:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Dorota Wachowska-Dyszkiewicz
upr. nr 22/R-152/t0IA/08

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. Ryszard Kubacki
upr. nr AN/8346/21/85

SPECJIALNOSC INSTALACJE WOD.-KAN., C.O. :
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

PROJEKTANT: mgr inz. Bartosz Dyszkiewicz
upr. nr LOD/3809/PBS/18

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Piotr Kurpienik
upr. nr 83/00/Wt

SPECJALNOSC INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Kroczynski
upr. nr LOD/3135/PBE/16

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Stanistaw Cwirko-Godycki
upr.nr 239/01/Wt




data opracowania: 14 lipca 2023
miejsce opracowania: £odz

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dn. 07.07.2022 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557). Art. 1 punkt 4 d, dodajacy art. 12 ust. 7a do Prawa
Budowlanego oswiadczam, ze:

1. Nie dotacza sie do niniejszej dokumentacji zaswiadczen dla oséb wpisanych do centralnego rejestru
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane, tj. :

mgr inz. arch. Dorota Wachowska-Dyszkiewicz, upr. nr 22/R-152/t0IA/08
mgr inz. Bartosz Dyszkiewicz , upr. nr LOD/3809/PBS/18

mgr inz. Piotr Kurpienik, upr. nr 83/00/Wt

mgr inz. Pawet Kroczynski, upr. nr LOD/3135/PBE/16

mgr inz. Stanistaw Cwirko-Godycki, upr.nr 239/01/Wt

ponad to informuje, iz

mgr inz. arch. Dorota Wachowska-Dyszkiewicz, upr. nr 22/R-152/tOIA/08
Widnieje we wpisie do e-crub pod nazwiskiem panieskim mgr inz. arch. Dorota Wachowska

2. Dla projektantéw i sprawdzajgcych nie wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane, tj. :

mgr inz. arch. Ryszard Kubacki, upr. nr AN/8346/21/85

do niniejszego oswiadczenia zatgczono zaswiadczenia w wersji drukowane;j.

mgr inz. arch. Dorota Wachowska-Dyszkiewicz,
upr. nr 22/R-152/t0IA/08


https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000155701.pdf

VII.OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Opracowanie obejmuje projekt podswietlanej mini tezni solankowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
zlokalizowanej na czesci dz. nr ew. 108/46 i 20/11 ; Obreb 0496; Jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz;

2) OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, W TYM
INFORMACIJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Dziatki zlokalizowane w Bydgoszczy na osiedlu Szwedowo, stanowig teren rekreacyjno — wypoczynkowy o nazwie
skwer im. Alojzego Bukolta. Od strony pétnocnej i zachodniej skwer sgsiaduje z zabudowg mieszkaniowa
wielorodzinng, od strony wschodniej zlokalizowane jest Przedszkole nr 66, od strony potudniowe] Szkota
Podstawowa nr 63.

Teren objety opracowaniem stanowi wydzielong czes¢ skweru.

W pazdzierniku 2022 roku opracowano dokumentacje projektowa pod nazwg : ,, Budowa obiektow matej
architektury, budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oswietlenia terenu oraz ciggéw komunikacji pieszej
na terenie dziatek 20/1, 20/11 oraz 108/46 dla potrzeb rewitalizacji skweru im. Alojzego Bukolta przy ul. Brzozowej,
ul. M. Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu Szwederowo w Bydgoszczy.” Projekt autorstwa pracowni LEGE ARTIS
tukasz Wyka Lublin 51G, 20-515 Lublin uzyskat w dniu 12.12.2022r decyzje pozwolenia na budowe nr 657/2022.

W w/w dokumentacji i decyzji wytgczono z zakresu opracowania czes$¢ dziatek , pozostawiajgc rezerwe terenu pod
projektowang mini teznie.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem teren wytgczony z w/w projektu.

Na dziatce zlokalizowane sg uzytki Bz. Teren jest wydzielony przez ogrodzenie nalezace do sgsiadujacych
posiadtosci, posiada dostep do drogi publicznej o jezdni utwardzone;j.

W miejscu lokalizacji planowanej inwestycji brak zabudowy kubaturowej, dziatka jest w tym miejscu ptaska,
brak zadrzewien i krzewdw.

a. Stan prawny
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntdw teren opracowania, czyli dziatka nr ew. 108/46 stanowi wtasnosé¢ Gminy
Bydgoszcz i jest w trwatym zarzadzie Bydgoskiego Centrum Sportu; dziatka nr 20/11 stanowi wtasno$¢ Miasta
Bydgoszcz.

b. Warunki gruntowo — wodne
Warunki okreslono na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
opracowanej w maju 2023 roku przez firme BAGEO w osobie Tomasza Rominskiego posiadajgcego upr. geolog.
nr VII-1800;

zarys budowy geologicznej :
W dokumentacji okreslono iz do gtebokosci rozpoznanej wykonanymi otworami wiertniczymi, udziat biorg
osady miodszego i starszego czwartorzedu.
Holocen — mtodszy czwartorzed — reprezentowany jest przez:
e nasyp zbudowany z piasku drobnego, humusu, gruzu ceglanego i szlaki o migzszosci od 0.6 m do 1.4 m;
e wspotczesny humus zawierajgcy w swym sktadzie piasek drobny o migzszosci od 0.1 m do 0.2 m.
Plejstocen — starszy czwartorzed — wyksztatcony jest w postaci:
e  piasku drobnego.
Do poziomu 3.0 m p.p.p t. — gtebokos¢ prowadzonych badan, nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;j.

Przydatno$¢ gruntéw dla potrzeb budownictwa:

Przypowierzchniowg warstwe stanowi humus na nasypie. Humus zbudowany jest z piasku drobnego. Jest to
grunt nie przewidziany do wykorzystania jako podtoze budowlane.

Wydzielony nasyp zbudowany z piaskéw drobnych, humusu, gruzu ceglanego i szlaki zostat zakwalifikowany
jako grunt niespoisty sredniozageszczony. Wykazuje on zréznicowany sktad mechaniczny i w przypadku
planowania posadowienia w jego obrebie powinien on zosta¢ poddany ocenie w otwartym wykopie w celu
okreslenia jego przydatnosci do budownictwa.

Ponizej nasypow i humusu stwierdzono w podtozu grunty niespoiste reprezentowane przez $redniozageszczone
piaski drobne.



Geotechniczna charakterystyka gruntow:

Grunty wystepujgce w dokumentowanym podtozu zaliczono do organicznych oraz mineralnych rodzimych
nieskalistych, niespoistych i spoistych.

Wystepujgce w podtozu grunty ujeto w trzy warstwy.

WARSTWA | - zaliczono do niej humus zbudowany z piaskdw drobnych. Jest to grunt nie przewidziany do
wykorzystania jako podtoze budowlane. H(Pd) warstwa grubosci 0,1-0,2m w zaleznosci od otworu.
WARSTWA [l — zaliczono do niej nasyp zbudowany z piasku drobnego, humusu, gruzu ceglanego i szlaki. Ze
wzgledu na przewage gruntdw niespoistych zakwalifikowano go jako grunt niespoisty $redniozageszczony o
usrednionej wartosci ID= 0,40. N(Pd,H,gc,szl). Warstwa grubosci 0,6-1,4m w zaleznosci od otworu.
WARSTWA Il - zaliczono do niej piaski drobne. Sg to grunty niespoiste — Sredniozageszczone o usrednionej
wartosci ID= 0,40. Pd

Z uwagi na charakter obiektu budowlanego i jego rozmiary, statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe
oraz proste warunki gruntowe — obiekt ten nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Wykopy pod fundamenty muszg by¢ odebrane przez uprawnionego geologa, a no$nos¢ gruntu pod
fundamenty i stopien zageszczenie muszg by¢ zbadane i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
CAtOSC PRAC ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH WYMAGA $CIStEGO, UPRAWNIONEGO NADZORU
GEOTECHNICZNEGO.

c. Komunikacja zewnetrzna, utwardzenia terenu
Obszar objety opracowaniem to teren nieogrodzony. Istnieje posrednie potgczenie terenu opracowania z
drogami publicznymi — ul. Zapolskiej. Droga gminna o jezdni utwardzonej, nawierzchni asfaltowej.

d. Zabudowa
Dziatki nie s3 zabudowane zabudowg kubaturowga. W miejscu planowanej inwestycji brak urzadzen.

e. Uzbrojenie
W czesci objetej opracowaniem zewidencjonowane sg nastepujgce urzgdzenia podziemne:

e instalacja teletechniczna

f. Rozbiorki

Planowana inwestycja nie wymaga rozbidrki obiektow kubaturowych. Brak kolizji projektowanej mini tezni z
istniejgcg infrastrukturg techniczna.

g. Bilans terenu - dziatka 20/11 i 108/46 w zakresie objetym opracowaniem

LP. |[POWIERZCHNIA

1 Powierzchnia dziatki — objeta opracowaniem 1.929,50 m2
2 Istniejgca powierzchnia zabudowy - brak 0,00 m2
3 Istniejgca powierzchnia utwardzen - brak 0,00 m2
4 Powierzchnia biologicznie czynna 1.929,50 m2
5 Powierzchnia biologicznie czynna 100,00 %

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy nowego obiektu kubaturowego - wolnostojgcej podswietlanej
mini tezni terenowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz elementami matej architektury takimi jak tawki,
stojaki na rowery, kosze na $mieci, regulamin. W ramach niniejszej dokumentacji projektuje sie wolnostojgca
teznie solankowa zasilang solankg ze szczelnego zbiornika. Solanka gotowa dostarczana np. z Zabtocia.

Projektowana teznia opisana jest na rzucie prostokata. Projektowany obiekt posiada konstrukcje mieszang
zelbetowo — drewniang. Montaz tarniny wykonany bedzie na rdzeniu w konstrukcji drewnianej. Zadaszenie w
konstrukcji drewnianej , ptyta ociekowa oraz fundamentowa zelbetowe. Nad wypetnieniem z tarniny projektuje
sie koryto przelewowe. Sptywajgca solanka z koryta odptywa do zbiornika i ponownie jest ttoczona na teznie,

caty proces odbywa sie w obiegu zamknietym.

Wokét mini tezni zaprojektowano utwardzenia terenu — ciggi piesze wraz ze strefg wydzielona do siedzenia.




Do placu zaprojektowano jedno dojscie od strony pétnocne;j.
Niniejszy projekt nie przewiduje zmian w panujgcych stosunkach wodnych w obrebie inwestycji.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z planowang inwestycjg nie jest wymagane wykonanie prac
wstepnych przygotowujgcych teren do planowanej inwestycji.

W zakresie inwestycji - realizowane beda:
e budowa mini tezni
e montaz wyposazenia —tawki, kosze, tablica informacyjna, stojaki rowerowe
e wykonanie utwardzen terenu
e wykonanie zewnetrznej instalacji wody
o wykonanie zewnetrznej instalacji technologicznej instalacji solanki
e wykonanie zewnetrznej instalacji energii elektrycznej
e wykonanie instalacji osSwietlenia terenu i mini tezni
e obsadzenie nasadzeniami
e  zatozenie trawnikéw sianych parkowych
e  prace porzadkowe

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
- W zakresie instalacji
Projektowana inwestycja wymaga budowy zewnetrznych instalacji :
- o$wietlenia terenu
- elektrycznej: zasilania pomp, zasuw i czujnikéw
- wody
- technologicznej obiegu solanki w tym szczelnego zbiornika gtéwnego na solanke
oraz szczelnego zbiornika rezerwowego na solanke

Konieczne jest takze wykonanie przytacza wody i energii elektrycznej — przytacza te nie stanowiag elementu
niniejszego opracowania, zostang wykonane wg. odrebnej dokumentacji.
Oswietlenie terenu zostanie wykonane jako rozbudowa instalacji uzgodnionej PnB dla pozostatej czesci skweru.

- W zakresie ogrodzenia
W projekcie nie przewiduje sie wykonania ogrodzenia terenu.

- W zakresie miejsca sktadowania odpaddw statych

Nie przewiduje sie aby projektowany obiekt powodowat generowanie odpaddw. Przewidziano mozliwos¢
powstawania odpadow jak dla terendw ogdlnodostepnych , w celu zaspokojenia potrzeb uzytkownikéw
zaprojektowano kosze parkowe. Kosze bedg oprdzniane prze stuzby dozorujgce caty teren skweru.

- W zakresie elementdw matej architektury

Projektowanymi elementami matej architektury beda: tawki parkowe, kosze na sSmieci, stojaki rowerowe,
tablica z regulaminem. Lokalizacje tych elementéw skazano na rys PB.ZGT. 1

Zaprojektowano uzycie gotowych elementéw matej architektury.

Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac atesty oraz by¢ dopuszczone do uzytkowania w przestrzeniach
publicznych.

Ze wzgledu na sgsiedztwo tezni wszystkie elementy musza by¢ odporne na warunki atmosferyczne oraz
dziafanie solanki.

Gotowe elementy matej architektury nalezy wykonac¢ na prefabrykowanych fundamentach dedykowanych
przez producenta.

W projekcie uzyto zdjec pogladowych pochodzacych ze stron producentéw. Materiaty te maja jedynie
charakter poglagdowy, nie wymaga sie uzycia produktow wskazanych producentéw. Wybrane elementy matej
architektury muszg posiada¢ parametry nie gorsze niz okreslone ponizej. Po wybraniu konkretnego producenta
nalezy przedstawic urzadzenia do akceptacji Inwestora.



- tawki z oparciem — ilos¢ 8 sztuk

Siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie lakierobejcg. Czesci
metalowe — odlewy zeliwne malowane proszkowo na kolor RAL 7021 oraz zabezpieczone antykorozyjnie. Kolor
siedziska teak.

llo$¢ desek na oparciu — dwie, ilo$¢ desek na siedzisku — trzy. Montaz poprzez przykrecenie lub zabetonowanie
kotew.

Wysokosé: 65-70 cm

Gtebokos$¢: min. 40 cm

Dtugosé: 150 cm

Proponowany wyglad fawki z oparciem

- kosze na odpady zmieszane — ilos¢ 3 sztuki
Kosz stalowo - zeliwny w kolorze RAL 7021. Kosz z daszkiem, podwieszany na stupku. Montowany poprzez
zabetonowanie kotwy.
Wysokosé : 110 -115 cm
Srednica 30-35 cm
Pojemnosé: 30-35I.
Kosz z wktadem ocynkowanym z popielnica oraz rgczka do wyciggania.

Proponowany wyglad kosza



- stojak rowerowy 2- stanowiskowy w ilosci 4 sztuki

Stojak musi umozliwi¢ przypiecie do niego ramy i przedniego kota roweru przy pomocy standardowego zapiecia
sztywnego, tzw. u-locka o wymiarach wewnetrznych 20cm na 10cm.

Stojak w formie zblizonej do odwrdconej litery U, wykonany z elementdéw trwatych i odpornych na dziatanie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (m.in. mroz).

Konstrukcja stalowa w kolorze grafitowym RAL 7021. Montaz stojakéw rowerowych poprzez osadzenie w
fundamencie ( przedtuzony element do zabetonowania). Zaleca sie aby przed montazem do rury pataka
wlewac ptynny beton w celu uniemozliwienia przeciecia jej. Zaprojektowano stojak z ozdobnymi stupkami
zakonczonymi kulami. Poprzeczka taczgca stupki powinna by¢ wykonana tuz pod kula.

Wymiary:

e Srednica rury: 0,06 —0,08m,

e grubos¢ scianki min 3,2mm,

e dtugosé: 0,80m,

* wysokos$¢ poprzeczki nad nawierzchnie: 0,70m,

e dtugos¢ zakotwienia : min 0,35m,

* wysokos¢ fawy betonowej kotwigcej : min 0,45m,
e szerokos$¢ tawy betonowej kotwigcej : min 0,25m,
e dtugos¢ tawy betonowej kotwigcej : min 0,25m,

Stojaki ustawia¢ w rzedach réwnolegle obok siebie w odlegtosci 1,0m jeden od drugiego, odlegtosci 0,7m od
kraweznika prostopadtego do stojaka oraz w odlegtosci 1,0m od kraweznika rownolegtego do stojaka.

Proponowany wyglad stojaka



- tablica z requlaminem — ilos¢ 1 sztuka

Tablica - sugerowane wymiary minimalne to, wysokos¢: 250 cm ; szerokosé: 8 cm; dtugosc: 95 cm ; konstrukcja:

stal lakierowana ; powierzchnia ekspozycyjna: ptyta PCV; Powierzchnia ekspozycyjna 70x100 cm.

Montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych. Kolor ram i stupkéw grafit RAL 7021.
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Proponowany wyglad tablicy informacyjnej

W regulaminie powinny znalez¢ sie, w formie stownej i piktogramdw, co najmniej ponizsze informacje:

- korzystanie z tezni jest rownoznaczne z zapoznaniem sie i akceptacjg niniejszego regulaminu

- z tezni solankowej mogg korzystac tylko osoby zdrowe lub osoby ktérych dolegliwosci nie stanowig
przeciwwskazan

- dzieci i mtodziez do lat 16 mogg przebywac na terenie tezni jedynie pod opiekg osdb petnoletnich

- zakaz ingerowania w prace zainstalowanych urzadzen i sprzetu

- zakaz wnoszenia i spozywania napojow alkoholowych

- zakaz palenia papierosow

- zakaz wnoszenia opakowan szklanych

- zakaz zasmiecania

- zakaz jazdy rowerem

- zakaz hatasliwego zachowania zaktdcajgcego innym korzystanie z tezni

- za szkody wyrzadzone przez dzieci odpowiadaja rodzice lub opiekunowie

- numery ratunkowe

Informacje dotyczace mini tezni:
- Przeznaczenie tezni — nawilzenie Sluzéwki , hamowanie i zwalczanie standw zapalnych , wspomaganie
kondycji uktadu oddechowego. Inhalacje wspomagajg profilaktyke niezytu gérnych drég oddechowych,

zapalenia zatok oraz oskrzeli, niedoczynnosci tarczycy, nerwicy wegetatywnej oraz pozwalajg lepiej znosic stres

i niwelowac ogdlne wyczerpanie.
- Przeciwwskazania: ostre stany zapalne drég oddechowych; nadczynnos¢ tarczycy; uczulenie na jod lub
ktorykolwiek ze sktadnikdw solanki; niskie cisnienie.

- Inhalacje powinny odbywa¢ sie kilka razy w tygodniu, sugerowany czas przebywania w obszarze oddziatywania

tezni to 30 minut do max 60minut dziennie. Zaleca sie inhalacje podczas spacerowania wokét tezni.

Na kolejnej stronie przedstawiono sugerowany wyglad graficzny regulaminu.



s prouLamin TEZNI SOLANKOWEJ

PRZEZNACZENIE TEZNI:

Nawilzenie sluzowki, hamowanie i zwalczanie stanow zapalnych, wspomaganie kondy-
cji uktadu oddechowego. Inhalacje wspomagaja profilaktyke niezytu goémych drég
oddechowych, zapalenia zatok oraz oskrzeli, niedoczynnosci tarczycy, nerwicy
wegetatywnej oraz pozwalaja lepiej znosic stres i niwelowac ogélne wyczerpanie.

PRZECIWWSKAZANIA:

Ostre stany zapalne drég oddechowych, nadczynnos¢ tarczycy, uczulenie na jod
lub ktorykolwiek ze skladnikow solanki, niskie cisnienie.

Inhalacje powinny odbywac sie kilka razy w tygodniu, sugerowany czas
przebywania w obszarze oddzialywania tezni to 30 minut do max 60 minut
dziennie. Zaleca si¢ inhalacje podczas spacerowania wokot tezni.

DZIECI POWINNY PRZEBYWAC POD OPIEKA RODZICOW
Za szkody wyrzadzone przez dzieci odpowiadajq rodzice lub opiekunowie.

NA TERENIE TEZNI OBOWIAZUJE ZAKAZ:

@ WNOSZENIA | SPOZYWANIA WNOSZENIA OPAKOWAN
NAPOJOW ALKOHOLOWYCH SZKLANYCH
@ PALENIA PAPIEROSOW & ZASMIECANIA
@ JAZDY ROWEREM
URZAD MIASTA BYDGOSZCZY Projek! sfinansowany OGOLNY 112

_ ) w ramach programu: AL
Wydzd Zeleni | Gospodarkd Komunainej . 1280 ‘/.)%\ STRAZ POZARNA 998
tel. 52 58 58 394 BYDGOSKI BUDZET OBYWATELSKI POLICJA 997

POGOTOWIE RATUNKOWE 999




b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Nie projektuje sie podtgczenia tezni do kanalizacji sanitarnej. Instalacja, ze wzgledu technologicznych musi by¢
oprodzniana na okres zimowy poprzez studzienke instalacyjng z zaworem napetniajgcym do zbiornika solanki.
W tezni solankowej nie bedg stale generowane Scieki technologiczne, jednak ze wzgledu na sezonowy
charakter pracy obiektu przewiduje sie odprowadzanie zuzytej solanki przez wozy asenizacyjne (przewidywany
jednorazowy odptyw w okresie jesiennym w ilosci ca. < 10m3) przez caty sezon pracy tezni obiekt pracuje w
trybie zamknietym — petna recyrkulacja solanki wraz z uzupetnianiem ubytkéw w wyniku parowania wody.
Konstrukcja tezni wykonana bedzie z drewna. Solanka doprowadzana do konstrukcji (na szczycie tezni beda
zainstalowane koryta gtdwne oraz koryta opadowe solanki) a nastepnie rozprowadzana jest po wypetnieniu z
tarniny.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dostawcéw solanki w gotowych preparatach nie wystepujg substancje
szczegdlnie szkodliwe dla Srodowiska, wskazane w tabeli | zatgczonej do: ROZPORZADZENIA MINISTRA
SRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
Przy odprowadzaniu sciekdéw powinna by¢ przeprowadzona analiza sktadu odprowadzanej przepracowane;j
solanki w zakresie dopuszczalnych wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w sciekach przemystowych
wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych w zakresie zatgcznika nr 2 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa
w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych.
Teren opracowania nie wymaga systemu odwodnienia. Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo
po terenie rekreacyjnym. Zaprojektowane ciggi komunikacyjne posiadajg spadki min. 1% w kierunku terenu
biologicznie czynnego zapewniajgcego absorbcje wdd opadowych.

c) uktad komunikacyjny
Obstuge komunikacyjng mini tezni zapewni droga wewnetrzna oraz ul. Zapolskiej. Przewidziano wykorzystanie
projektowanych, odrebnym opracowaniem, na skwerze utwardzen terenu jako ciggdw pieszych
doprowadzajacych do projektowanego obiektu. Planowana inwestycje potgczono z uktadem ciggdw pieszych
przy pomocy jednego dojscia.

Dojscie, plac mini tezni oraz miejsce na stojaki rowerowe.
Zaprojektowano dwa rodzaje nawierzchni utwardzonej. Podstawowe utwardzenie ciggu pieszego, dodatkowa
nawierzchnia eksponujaca teznie, pasy z tawkami i stojaki rowerowe.

Zasady montazu dla obu nawierzchni:

Przy uktadaniu kostek i ptyt nalezy zachowac spoiny — fugi, ktére nie powinny by¢ mniejsze niz 2-3 mm.
Znajdujace sie na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniajg z obowigzku zachowania
odpowiedniej fugi. Do fugowania nawierzchni z kostki brukowej (wypetniania szczelin miedzykostkowych)
nalezy stosowac piaski ptukane wolne od zanieczyszczen o uziarnieniu 0-2mm. Zastosowanie piaskdéw zbyt
drobnych lub zapylonych moze powodowac trwate zanieczyszczenie powierzchni. Niezachowanie warunku
odpowiedniej wielkosci fugi moze spowodowac uszkodzenie krawedzi przylicowych a w skrajnych przypadkach
pekniecia wyrobow.

Dla kraweznikdéw i obrzezy rowniez nalezy zachowac odpowiednie szerokosci spoiny — fugi nie mniej niz 3-5
mm, nie zaleca sie fugowania tych elementéw zaprawg cementowg. W przypadku koniecznosci fugowania
zaleca sie wykonac¢ to masami elastycznymi.

Betonowe kostki brukowe mogg wykazywac niejednolito$¢ w zabarwieniu spowodowang naturalng
zmiennoscig kolorystyczng surowcéw (piasek, zwir, cement). W celu zmniejszenia naturalnych réznic
kolorystycznych, nalezy uktadaé powierzchnie z kilku palet naraz (min. 3 palety). Mieszanie kostek brukowych w
procesie zabudowy prowadzi do uzyskania jednolitosci i naturalnosci nawierzchni. Uktadanie powierzchni

z pojedynczych palet, warstwa po warstwie, prowadzi do powstawania wyraznych réznic w odcieniu uktadanej
nawierzchni.



Ciagi piesze.
Projektuje sie nawierzchnie z ptyt o réznych wymiarach ( min. trzy formaty dla jednego modelu) np. 20x40
40x40 60x40 grubos¢ 6cm. Ptyty o gtadkiej fakturze. Powierzchnia w tonacjach latte (biato-jasno piaskowy).
Sposob uktadania: nawierzchnia w uktadzie niegeometrycznych potaczen w ramach jednego rzedu ( uktad ptyt
przypadkowy), tworzacy jednak réwnolegte rytmiczne pasy.
s < /i -

SRS

Przyktad ptyt

Miejsca przy stojakach rowerowych i pod tawkami.
Projektuje sie nawierzchnie z kostek o wymiarach 7,3/5,3x9,1cm; 8,3/6,3x9,1cm; 9,3/7,3x9,1cm;
10,3/8,3x9,1 cm; 11,3/9,3 x 9,1 cm grubos¢ 6¢cm. Kostki o gtadkiej fakturze. Powierzchnia w tonacjach grafitu.

Przykiad kostki
Zaprojektowano zakonczenie terendw utwardzonych obrzezami trawnikowymi 8x30x100 cm, w kolorze
grafitowym, posadowionym na tawie z betonu C12/15. Wykonujgc nawierzchnie nalezy zachowac spadki
umozliwiajgce odprowadzeni wody opadowej na teren zielony — przekrdéj daszkowy, nachylenie poprzeczne

min. 1%. Na placu tezni obrzeza na ktére zaprojektowano sptyw wdd opadowych nalezy zrownaé z poziomem
posadzki tak aby umozliwi¢ sptyw wody na teren zielony.

opaski tezni oraz podsypka przy nasadzeniach
Wokdt mini tezni, w miejscach oznaczonych jako przestrzen opaski zwirowej, nalezy wykonac otoczaki w
kolorze biatym, piaskowym i szarym, frakcja 10/20. Pod warstwg otoczkéw nalezy wykonaé podktad z
geowtdkniny lub innego wodoprzepuszczalnego podtoza zabezpieczajacego przed przerastaniem chwastow.
Pod geowtdkning nalezy wykonaé warstwe odsgczajgcy z piasku stabilizowanego mechaniczne gr. warstwy po
zageszczeniu 23 cm — do poziomu gory ptyty podktadowej tezni. Przewiduje sie, iz powierzchnia kamienna
bedzie nieznacznie zagtebiona w stosunku do placu ( réznica okoto 2 cm) tak aby otoczaki nie przemieszczaty sie
na teren placu. Obrzeza nalezy wykonac w taki sposdb aby nie stanowity niebezpiecznych, wystajgcych
elementdw, grozacych potknieciem sie. Obrzeza trawnikowe 6x20x100 cm, w kolorze grafitowym.




d) sposob dostepu do drogi publicznej
Z projektowanego obiektu do drogi publicznej, zapewniono posredni dostep poprzez wewnetrzne utwardzenia
na dz. nrew. 20/11.

e) parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu
Projektowana inwestycja wymaga budowy zewnetrznych instalacji :
- o$wietlenia terenu
- elektrycznej: zasilania pomp, zasuw i czujnikéw
- wody
- technologicznej obiegu solanki w tym szczelnego zbiornika gtéwnego na solanke
oraz szczelnego zbiornika rezerwowego na solanke
Konieczne jest wykonanie przytgcza wody i energii elektrycznej — przytacza te nie stanowig elementu
niniejszego opracowania, zostang wykonane wg. odrebnej dokumentacji. Przytgcze wody do studni
opracowane zostanie jak projekt indywidualny — poza pozwoleniem na budowe. Projekt przytacza energii
elektrycznej po stronie gestora sieci.
Oswietlenie terenu zostanie wykonane jako rozbudowa instalacji uzgodnionej PnB dla pozostatej czesci skweru.

Ozdobne oswietlenie LED prowadzone w konstrukcji tezni

Oswietlenie mini tezni majace na celu podkreslenie wypetnienia tarning —zapewniajgce swiatto na poziomie
min 5-10 lux. Zaprojektowano ozdobne podswietlenie tarniny tezni poprzez montaz tasm LED na okapie dachu
po obu stronach tezni, zasilanie kablem YKY 3x2,5mm2. Oswietlenie zasilane bedzie z rozdzielnicy tezni
(zasilanej z nowego przytacza, nie wpina sie oswietlenia tezni do szafy Swietlenia terenu). Tasmy LED 600,
wielokolorowe w powtoce silikonowej IP65 o szerokosci 10 mm , wodoodporne do uzytku zewnetrznego, w
oprawach oswietleniowych o wysokiej szczelnosci, ktorych klasa odpornosci przed wnikaniem ciat statych, pytu i
wody wynosi IP 67. Profil oprawy z wysokogatunkowego aluminium. Diody przestoniete dedykowang do profilu
ostong mleczng z poliweglanu, posiadajgcy certyfikat gwarantujgcy odpornosc na czynniki atmosferyczne,
promieniowanie UV i palnos¢. Profil wraz z diodami, ostong i zaslepkami stosowaé tylko w wersji uszczelnionej
specjalnym silikonem neutralnym. Nalezy zastosowa¢ mleczng ostone oraz tasme LED600 aby uzyskaé jednolitg
linie $wiatta. Profil mocowany do podtoza, za pomocg elastycznego kleju mrozoodpornego. Zapalanie
oswietlenia odbywac sie bedzie poprzez uktad sterowania stycznika zegarem astronomicznym lub czujka
zmierzchowa.

Oswietlenie terenu — 3 oprawy na stupach

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie rozbudowe instalacji osSwietlenia terenu na potrzeby
projektowanej mini tezni solankowej. Dla potrzeb zasilania w/w instalacji konieczna jest rozbudowa
zewnetrznej instalacji elektrycznej. Nie projektuje sie nowej szafki oswietleniowej. Sterowanie o$wietleniem w
tym sterownik do regulacji i nadzoru oprawa bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

Projektuje sie rozbudowe instalacji od stupa nr 2/4/1 (zasilanie z istn. obwodu nr 2). Zasilanie projektowanych
trzech opraw oéwietlenia zainstalowanych na stupach wys. 4m wykona¢ kablem typu YKY 5x10m?, analogicznie
jak na to miejsce w projekcie pierwotnym. Wraz z kablem we wspdlnym wykopie uktada¢ bednarke stalowg
ocynkowana typu FeZn24x4 na potrzeby uziemienia stupdw.

Projektowane stupy wyposazyé w izolowane ztacza stupowe bezpiecznikowe. Do zabezpieczenia oprawy
w ztgczu stupowym przewidziano wktadki bezpiecznikowe typu DO1/gL-4A. Projektuje sie oprawy posiadajgce
fabryczne kable zasilajgce 4x1,5mm? (L, N, DALI, DALI) o dtugo$ci 6m. Kabel nalezy wpig¢ odpowiednio do ztacza
stupowego i sterownika 230V DALI.

OBLICZENIA OSWIETLENIA TERENU:
Moce wynikajgce z warunkdw przytgczenia

Moc zainstalowana Pi= 6 kW

Moc obliczeniowa wg projektu pierwotnego Pop=37*17W=629W=0,629kW

Moc obliczeniowa wg projektu docelowego Pod= 629W + 3*42WkW=755W=0,755kW
Moc obliczeniowa wg projektu docelowego

Z wymiang opraw pierwotnych Pod= (37+ 3)*42WkW=1.680W=1,68kW

Wartos¢ pradu dla mocy obliczeniowe;j: lo=2,61A



Obliczanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przez zastosowanie samoczynnego
wytaczania w okreslonym czasie w uktadzie sieci TNC. Zabezpieczenie przy pomocy wytgcznika réznicowo-
pragdowego. Stosowac aparaty o wytrzymatosci zwarciowej 6kA

Do obliczen przyjeto moc docelowa na poziomie: Po=0,725kW
Iz dla kabla YKY 5x10mm? utozonego w ziemi wynosi 56,8A
le= Po/(1,73*U*cosd)= 1680/(1,73*400*0,93)=2,61A
Zabezpieczenie roztgcznikiem w ztgczu — bezpiecznik 10A
Dobér zabezpieczenia przed przecigzeniem kabla
In=10AIB<In<lz
2,61A<12=1,6* 10A=16A<Iz*1,45=82,36A
Opraw
W ramach rozbudowy projektu oswietlenia na potrzeby oswietlenia terenu tezni projektuje sie oprawy LED
typu parkowego. Oprawy nalezy montowac na stupach aluminiowych, wys. 4,0m.

Projektuje sie oprawe oswietleniowg o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi projektowania i
budowy oswietlenia Skweru

- zrédto $wiatta: LED

- moc LED : min. 36W

- moc catkowita min. 42W

- temperatura barwowa: 4000 K

- strumien Swietlny LED min. 6450 Im

- skuteczno$é¢ swietlna oprawy: > 136 Im/W

- trwatos$¢ minimum 100.000h pracy

- sterowanie: DALI

- optyka do parkéw

- obudowa z aluminium, kolor antracytowy

- szczelno$¢ komory optycznej i komory zespotu sterowania IP66

- montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60
- stopien ochrony na uderzenia dla catej oprawy min IK 10

Przyktadowy wyglad oprawy

Stup oswietleniowy

Projektuje sie stupy o nastepujacych parametrach:

- Stup o podstawie prostej z ozdobnym przewezeniem, powyzej stozkowy o przekroju okragtym
- Wysokos¢ stupa: 4m

- Materiat: szlifowane aluminium

- Kolor : antracytowy

- Srednica gory stupa: 60

- Srednica przy podstawie stupa: 120- 3160




- Montaz oprawy bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60mm
- Grubosc scianki stupa min. 4,3 mm
- Typ fundamentu B-50

W stupie nalezy zamontowaé tabliczki bezpiecznikowe / ztacza kablowo- bezpiecznikowe, 1-obwodowe z
wktadkami DO1 4A, umozliwiajace bez narzedzi dostep do bezpiecznika. Przyjmuje sig, ze potgczenia wewnatrz
stupow nalezy wykona¢ kablami 5/4x1,5mm2 o dtugosci 6m w ktére fabrycznie wyposazona jest projektowana
oprawa.

Stupy nalezy zanumerowacé, podang w projekcie propozycje numeracji stupéw nalezy ostatecznie uzgodni¢ na
roboczo z uzytkownikiem urzadzen. Lokalizacje stupdéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu,
szczegoty przedstawiono na schemacie.
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Przyktadowy wyglad stupa
Instalacja elektryczna
Do zasilania projektowanej mini tezni i infrastruktury towarzyszacej konieczne jest wykonanie przytgcza z sieci
miejskiej. Przytgcze nie stanowi zakresu niniejszego opracowania. Od przytacza do projektowanej niniejszym
opracowaniem rozdzielnicy doprowadzone bedzie zasilanie kablem YKY 5x6 mm — kabel prowadzony po $ladzie
przewodu oswietlenia terenu w opracowaniu pozostatej czesci skweru, przewdd zasilajacy rozdzielnice nie jest
objety niniejszym opracowaniem.
Projektowana rozdzielnica w jedno-Sciennej , jedno-drzwiowej obudowie zewnetrznej typu outdoor z cokotem
transportowym 100 mm i wystajgcym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym. Wykonana z aluminium
pokryta proszkowo odpornym na UV czystym poliestrem w kolorze RAL 7035.
Obudowa w klasie IP55, IKO7, NEMA 3R o wymiarach szeroko$¢ 600mm, wysokos¢ 1200mm, gtebokos$¢ 500mm,
postawiona na fundamencie 30 cm powyzej gruntu, w istniejgcej rozdzielni wykona¢ zabezpieczenie S303C20.
Z projektowanej rozdzielnicy zasilane bedg skrzynka sterowania pomp i zawordéw , czujnik deszczu oraz
oswietlenie mini tezni. W projektowanej rozdzielni nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacjg, zabezpieczenia
réznicowo-prgdowe, uktad ochronnikéw, poszczegdlnych obwoddw, potgczenie uziemiajgce z uziomem szyny
uziemiajacej Z.S.U i potaczenia wyrdwnawcze o przekroju nie mniejszym niz potowa pola przekroju przewodu
ochronnego. Jako ochrone przeciwprzepieciowg zastosowac ochronniki przeciwprzepieciowe typu DEHN quard
275.




Zasilanie pomp i zasuw

Zasilanie urzadzen za pomoca kabla YKY 3x2,5mm oraz YKY 3x4mm. Szczegdty na rysunku PB.ZGT.1

Kable nalezy prowadzi¢ na gtebokosci 0,7m, na skrzyzowaniach z innymi sieciami oraz pod drogami instalacje
uktada¢ w rurach ostonowych.

Instalacja odgromowa
Ze wzgledu na rodzaj obiektu nie projektuje sie instalacji odgromowe;.

Ochrona od porazeni

Ochrona od porazen zostata zaprojektowana zgodnie normg: PN-HD 60364-4-41:2017-09. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano szybkie wytgczanie. Zgodnie z obecnymi zaleceniami
w ochronie od porazen zastosowano ochrone z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Przewdd ten nalezy
doprowadzi¢ do gniazd wtyczkowych oraz odbiornikdw na state. W instalacjach jednofazowych nalezy wykonac
instalacje tréjprzewodowo. Na tablicy gtdwnej utworzy¢ szyne PEN do ktdrej nalezy do ktérej przytaczy¢ nalezy
przewdd , N” oraz szyne wyréwnawcza. Instalacje powyzsze nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinna odpowiadac ochrona przeciwpozarowa w urzgdzeniach elektrycznych o napieciu
do 1kV. UWAGA : Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana w odlegtosci od instalacji wodociggowe;j,
gazowej, co i cw zgodnie z wymaganiami zawartymi stosownych przepisach i normach.

Obliczenia sprawdzajgce dobdr linii zasilajacej

Obliczanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przez zastosowanie samoczynnego
wytaczania w okreslonym czasie w uktadzie sieci TNC. Zabezpieczenie przy pomocy wytacznika
roznicowopradowego. Nalezy stosowac aparaty o wytrzymatosci zwarciowej 6kA

Szczegoty w tomie ,,Projekt techniczny branza elektryczna”.

Instalacja wody
W celu zapewnienia prawidtowego stezenia solanki w zbiorniku roboczym konieczne jest uzupetnianie

pracujgcej solanki wodg z sieci miejskiej. W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe
zewnetrznej instalacji wody poprzez doprowadzenie instalacji wody do projektowanej studni wodomierzowej.
Przewidziano budowe instalacji z rur PE przebieg oraz Srednica zgodnie z rys. PB.ZGT.1.

Projekt studni wodomierzowej i przytacze wody nie podlegaja niniejszej dokumentacji i uzgodnieniu.

Instalacja technologiczna

Projektowana instalacja technologiczna sktadad sie bedzie z jednej mini tezni wolno-stojgcej zlokalizowanej w
wydzielonej czesci terenu rekreacyjnego, dwdéch zbiornikdw o pojemnosci 10m3 kazdy, ktdre bedg
zlokalizowane w poblizu tezni oraz pozostatej infrastruktury. Pierwszy gtéwny zbiornik o pojemnosci 10m3 na
solanke roboczg, drugi zbiornik przelewowy 10m3. Rozmieszczenie urzgdzen pokazano na zatgczonym rysunku
PB.ZGT.1.

W celu uzupetniania wodg projektowanego gtéwnego zbiornika szczelnego w ktédrym bedzie przygotowywany
roztwor roboczy solanki 10m3, zaprojektowano przewdd PE100 PN16 do wody o srednicy fi 32x3,0 mm.

W celu odprowadzenia solanki sptywajacej z tezni zastosowano centralnie zainstalowane odwodnienia liniowe
odporne na dziatanie solanki z rusztem kompozytowym. Przewody odprowadzajgce solanke zaprojektowano z
rur PE100 SDR17 o srednicy fi 110. Solanka o zwiekszonym stezeniu odprowadzana jest grawitacyjnie z tezni,
poprzez osadnik do zbiornika solankowego gdzie nastepnie rozcienczana wodg instalacji wewnetrznej, az do
osiggniecia pozgdanego stezenia.

W celu prawidtowego funkcjonowania tezni zaprojektowano automatyke sterujgcg praca tezni, uktad oparty
jest o pompe zatapialng ttoczgca solanke do koryt opadowych ze sterownikiem dobowym ( czas pracy tezni
zgodnie z zyczeniem Inwestora) oraz dodatkowy wtacznik/wytgcznik reczny stuzacy np. do odpompowania
solanki w okresie zimowym lub podczas czynnosci serwisowych gtéwnego lub przelewowego zbiornika.

W celu zminimalizowania obstugi tezni przewidziany jest dodatkowy uktad sterujacy pracg pomp oraz zasuwy w
postaci czujnika deszczu sprzezonego z gtdwng automatyka, ktéry podczas opaddw deszczu wytaczy pompy
solankowe i ustawi automatycznie zasuwe w pozycji zamknietej. Ponowne uruchomienie powinno nastgpié
automatycznie po ustaniu opaddéw (sugeruje sie aby nastgpito to nie szybciej niz 30 minut po opadzie) lub
recznie — do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Szczegoty w tomie ,,Projekt techniczny branza sanitarna”.



f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Projektowana inwestycja nie wymaga zmiany poziomu istniejgcego terenu. Projektowane utwardzenia bedg
nawigzywaty do istniejacych poziomdw utwardzen. Nie planuje sie wynoszenia tezni poprzez tworzenie
nasypow. Plac z mini teznig projektuje sie w Scistym dowigzaniu sie do istniejgcego uksztattowania terenu, jako
wyniesione wzgledem otaczajgcego terenu zielonego o okoto 3cm, tak aby woda opadowa sptywata na trawnik
bez tworzenia katuz na $ciezkach. Jednoczesnie $cisle nawigzujac sie do poziomu chodnikéw przylegtych —
pofaczenie placu i chodnikéw nie moze zawieraé progéw lub wystepow.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby nie zniszczy¢ trawnikéw znajdujgcych sie w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanej mini tezni. Ewentualne uszkodzenia terendw zielonych nalezy bezwzglednie
doprowadzi¢ do stanu zastanego.

Krzew
Aby oddzieli¢ strefe placu przy tezni zaprojektowano linie nasadzen izolujgcych, przestaniajgcych cigg dojscia do
tezni.
Projektuje sie obsadzenie krzewami gatunku:

e berberys Juliany (Berberis julianae) — tacznie 50 krzewow - sadzenie co 30cm
Zimozielony krzew o wyprostowanym pokroju. Dorasta do 2-3 m wys. Pedy bruzdowane, pokryte dtugimi,
ostrymi cierniami. Mtode krzewy sg zwarte, starsze luzniejsze, z tukowato przewieszajgcymi sie gatgzkami. Liscie
skorzaste, lancetowate, do 10 cm dtugosci, ciemnozielone i btyszczace, od spodu seledynowe. Pdzng jesienig i
zima liscie nabierajg odcieni czerwieni. Kwiaty z6tte, zabrane po kilka w peczkach pojawiajg sie w miesigcach V-
VI. Owocem krzewdw berberysu Juliany jest elipsoidalna, granatowoczarna jagoda, pokryta niebieskawym,
woskowym nalotem. Owocki dojrzewaja jesienia.
Krzew nadaje sie na stanowiska stoneczne lub poétcieniste, najlepiej rosnie na glebach zyznych, umiarkowanie
stale wilgotnych. Toleruje gleby umiarkowanie suche do wilgotnych, kwasne do alkalicznych. Polecany do
ogroddw, parkéw i do zatozen miejskich. Powinien by¢ sadzony w miejscach ostonietych od wiatru. W
ostrzejsze zimy moze przemarzac dlatego wymaga okrywania na zime stroiszem.

Krzew w porze jesiennej

Wytyczne dotyczace jakosci krzewdw:
e Sadzonki krzewdw ozdobnych powinny by¢ zgodne z zaleceniami jakosciowymi dla materiatu
szkotkarskiego Zwigzek Szkétkarzy Polskich Warszawa 2013 r. tzn. wtasciwie oznakowane — miec etykiety, na
ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysokos¢ pnia.
® krzewy pojemnikowane, o wyksztatconym pokroju, z minimum 3-5 pedami, co najmniej 30 cm wysokosci
i 30 cm szerokosci (pojemnik C3) , wymagane catkowite przerosniecie bryty w pojemniku (co najmniej
roczne, niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), rosliny zdrowe, bez uszkodzen na pedach,
e wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin, $lady zerowania
szkodnikow, oznaki chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia i martwica na korze korzeni i czesci
nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej, zawiniete korzenie w donicy.
e przed realizacja nasadzen wymagana jest akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora nadzoru
Sadzenie krzewéw:
® Miejsce sadzenia zgodnie z projektem ZGT, dodatkowo w trakcie prowadzenia robét budowlanych,
lokalizacja powinna by¢ potwierdzona w terenie z inspektorem nadzoru.
® przygotowanie gruntu pod rosliny (skupine), poprzez wykorytowanie catej powierzchni przeznaczonej na
skupiny na gtebokos¢ 30 cm,



https://zszp.pl/roslina/roslina-tygodnia/berberis-julianae/728

® obszary przeznaczone pod nasadzenia uzupetni¢ 15 cm warstwa ziemig ogrodniczej (z udziatem co
najmniej 15 % gliny, zawartos¢ materii organicznej 5%, o pH 5,7 — 6,5), o strukturze gruzetkowatej i wolnej
od chwastow trwatych (perz, topinambur, oset, itp.), z dodatkiem hydrozelu i obornika granulowanego (wg
zalecen producentéw),

e uzupetni¢ wykopy ziemig ogrodniczg 5 cm ponizej przylegtych terendw, zageszczajac poszczegdlne
warstwy gruntu woda,

e w przygotowane podfoze, ponizej 5 cm od przylegtych nawierzchni, posadzi¢ roéliny, a nastepnie
uzupetnié¢ warstwa kory do wysokosci przylegtych nawierzchni (ok. 5 cm grubosci),

e wykonac ciecia korygujgce z posmarowaniem ran srodkiem grzybobdjczym,

e wywiez¢ odpady.

Pielegnacja nasadzonych krzewodw:
® pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez
Wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu finansowanego ze srodkédw zewnetrznych,
e w okresie pielegnacji nalezy: systematyczne podlewanie roslin w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia -
co ok. 2 tygodnie), nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym
dziataniu, odchwaszczanie skupin co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia),
uzupetnianie kory wiosng kazdego roku,
e w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajacych sie, zasychajacych i suchych
niezwtocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni od zgtoszenia takiej koniecznosci
wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK lub w terminach okreslonych umowa.

Ewidencja krzewdéw
e wymagane zgtoszenie posadzonych krzewow do ewidencji w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjne;j.

trawy ozdobne

Przy dojsciu na plac zaprojektowano przestrzen na nasadzenie traw ozdobnych. Obszar nalezy wydzieli¢
obrzezami — kraweznikami. W zakresie pomiedzy kraweznikami, pod trawami nalezy wykona¢ obsypke z
otoczakéw. Uktad nasadzen wg rysunku PB.ZGT.1i PB.ZGT.2 . Przewidziano nasadzenia z gatunkdéw:

e Rozplenica japoniska ‘Hameln’ (Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’)
Rozplenia japonska ‘Hameln’ to trawa bylinowa. Osigga 80 cm wysokosci i tworzy zwarte kepy. Liscie dtugie,
waskie, szarozielone. Duze pierzaste ktosy koloru czerwonobrgzowego wyrastajg wysoko ponad kepy liSciowe.
Kwitnie — od konica lipca. Puszyste kwiatostany, ktére przypominajg waskie szczotki do butelek, , wystrzeliwujg
jak fontanna” z gestej kepy lisci.
Sg poczatkowo zielonkawobiate, pdzniej rozowawe, a wreszcie szarobrunatne. Liscie sy waskie (szer. do 7 mm),
zielone, a jesienig przebarwiajg sie na pomararnczowo-rudo.
Trawa ta preferuje stanowisko stoneczne albo tylko lekko zacienione. Najlepiej rosnie w zyznej, ale
przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej glebie. Wymaga cieptych, ostonietych miejsc i okrycia przed zima.
Minimalna wysokos¢ sadzonki: 40cm
Rozstawa w rzedzie co ok. 60,0 cm
llo$¢ roslin: 15szt.




nawierzchnia trawiasta

Przewidziano wykonanie trawnikow sianych parkowych w zakresie pokazanym na rys ZGT.1. Ponad to w strefie
prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z budowg infrastruktury technicznej — np. instalacja wody, instalacja
technologiczna tezni oraz instalacja elektryczna czy w obrebie projektowanych utwardzen, nalezy odtworzy¢
zniszczong pracami ziemnymi nawierzchnie trawiasta. Ze wzgledu na specyfike terenu sugeruje sie aby obsiania
dokonac za pomoca traw odpornych na niskie koszenie oraz udeptywanie jak réwniez mato wymagajgcych pod
wzgledem warunkéw glebowych i atmosferycznych.

Sktad proponowanej mieszanki traw :

Zycica trwata 15% ETERLOU/LIBRONCO/TURFGOLD
Kostrzewa czerwona roztogowa 30% RED SKIN/LITANGO/HIGHTOWER
Kostrzewa czerwona kepowa 30% WILMA/RAISA/DORIANNA
Kostrzewa szczeciniasta (owcza) 15% BORNITO/BORVINA

Wiechlina fgkowa 10% LIMOUSINE/ZEPTOR/LIBERLIN
Zalecana norma wysiewu 25 g/m2

Zatozenie trawnika— zakres czynnosci:

a) usuniecie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpadow,

b) nawiezienie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm, wolnej od zanieczyszczen i nasion chwastow,
wysianie nawozu wielosktadnikowego z przewagg zwigzkéw azotu, przekopanie z gruntem rodzimym na
gtebokos¢ okoto 25 cm,

c) wypoziomowanie i wyréwnanie nawierzchni poprzez watowanie,

d) wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkoéw, o udziale kostrzewy czerwonej,
szczeciniastej i owczej powyzej 60 %, mietlic okoto 30%, zycic ponizej 10%; niedopuszczalny jest udziat traw
pastewnych); wysiew réwnomierny, aby uzyskaé jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymieszac z wierzchnig
warstwg gruntu, po czym uwatowac,

e) nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kietkowania nasion, aby nie dopusci¢ do przesuszenia,

f) watowanie trawnika po osiagnieciu okoto 8 cm, celem zainicjowania krzewienia traw,

g) wykonanie pierwszego koszenia po watowaniu, po osiggnieciu wysokosci trawy okoto 8-9 cm, po
zaobserwowaniu witasciwego ukorzenienia trawy, z zachowaniem ostroznosci celem unikniecia wyrywania
mtodej trawy przez kosiarke.

4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN PROJEKTOWANY
bilans opracowano dla zakresu objetego opracowaniem

POWIERZCHNIA DZIALEK OBJETA OPRACOWANIEM 1.929,50 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJ. | ISTN. OBIEKTOW BUDOWLANYCH 0,00 m?
Zabudowa istniejaca — brak 0,00 m?
Zabudowa projektowana — brak 0,00 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZEN TERENU 334,86 m?
Utwardzenia istniejgce adaptowane bez zmian 0,00 m?
Utwardzenia projektowane 334,86 m?
- projektowana ptyta ociekowa/fundamentowa mini tezni 48,40 m?
- cigqg pieszy — plac mini tezni i dojscie 235,79 m?
- opaski zZwirowe mini tezni 16,74 m?
- opaski zwirowe nasadzen 22,70 m?
- obrzeza 11,23 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 1.594,64 m?
- projektowane trawniki 188,50 m?
- Zieleri adaptowana bez zmian 1.406,14 m?

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 82,65 %




5) INFORMACIE | DANE:

e Obszar przeznaczony pod realizacje przedsiewzigcia nie lezy w granicach obszarowych form
przyrodniczych, podlegajgcych ochronie

e  Obszar przeznaczony pod realizacje przedsiewzigcia nie lezy w granicach Gtéwnych Zbiornikéw Wéd
Podziemnych.

e  Obszar przeznaczony pod realizacje przedsiewzigcia nie lezy w granicach terendw gorniczych.

e Obszar przeznaczony pod realizacje przedsiewzigcia nie lezy w granicach udokumentowanych zt6z.

e Teren przeznaczony pod realizacje przedsiewziecia nie lezy w granicach obszaréow szczegdlnego zagrozenia
powodzia.

e Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

e Teren inwestycji nie lezy w sgsiedztwie zaktadéw o zwiekszonym ryzyku lub zaktadédw o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j.

e Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej gospodarki
zasobami srodowiska.

e Obszar przeznaczony pod realizacje przedsiewziecia nie lezy w strefach ochrony konserwatorskiej ani nie
wykazano na nim stanowisk archeologicznych.

e Zaprojektowana teznia w zaden sposéb nie powoduje utrudnien oraz ograniczen w stosunku do oséb
trzecich.

e  Projektowana teznia nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéow tacznosci, ponadto nie ogranicza doptywu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi z uwagi na korzystne usytuowanie w stosunku
do stron $wiata,

e Projektowana teznia nie powoduje zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby i zapewnia
ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas wibracje i zaktécenia elektryczne oraz
promieniowanie

6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Ze wzgledu na charakter zabudowy nie jest wymagany dostep do drogi pozarowej. Nie wymaga sie hydrantow
zewnetrznych.

7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;
Nie dotyczy.

8) INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Informacje wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 punkt 1 p.pkt e. Ze wzgledu na lokalizacje obiektu na dziatce,
na podstawie analizy przestaniania, zacieniania i nastonecznienia jak réwniez wymaganych odlegtosci od
budynkdw na sgsiedniej dziatce (na podstawie odpowiednio § 12, § 13, § 23, § 40 pkt.3, § 60 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065) ocenia sie, iz obszar oddziatywania obiektu ograniczony bedzie do terenu
inwestycji czyli dziatki nr ew. 108/46 i 20/11 , obreb 0496, jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz;

Opracowat:
mgr inz. arch. Dorota Wachowska-Dyszkiewicz
upr. nr 22/R-152/t0IA/08
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