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stężenia 10x10cm

rzut poziom pośredni 2

rzut poziom pośredni 1

rzut poziom pośredni 3

krokwie 10x10cm

+ 3,03 kleszcze 2x4x10cm łaty dociskowe 5x5cm

łaty dociskowe 5x5cm

kleszcze 2x4x10cm

łaty nośne 7x7cm
kleszcze 2x4x10cm

zastrzał 10x10cm

słupki 10x10cm

+ 3,90

wpust instalacyjny

- 0,40

koryto odwadniające

koryto główne solanki

koryto opadowe solanki
płatew 10x10cm

A B C D
deskowanie pełne gr. 2,5cm

obustronne spięcie deskami gr.2,5cm

podwalina 10x15cm

kratka ściekowa

łata 5x5cm

zastrzał 10x10cm

izolacja przeciwwilgociowa

+ 3,19

gont bitumiczny

- 0,40

grunt rodzimy

Przekrój 3-3

± 0,00= 69,95 m n.p.m.
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koryto odwadniające

kleszcze 2x4x10cm

obustronne spięcie deskami gr.2,5cm
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podbudowa z betonu podkładowego C8/10

izolacja przeciwwilgociowa

gont bitumiczny

wpust instalacyjny - 0,50

grunt rodzimy (niewysadzinowy) stabilizowany cementem

koryto główne solanki
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