STADIUM DOKUMENTACJI: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
—ST.0B.01

TEMAT: Budowa podswietlanej, wolnostojgcej mini tezni solankowej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna. Projekt w ramach
zadania pod nazwa " Budowa tezni solankowej na os.
Szwederowo (program BBO)"

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

INWESTOR:

OBIEKT :

BRANZA:

KOD CPV:

czes$¢ dz. nrew. 108/46 i 20/11 ; Obreb 0496; Jedn. ew.
046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiedzy ulicami:
Brzozowa, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej.

Miasto Bydgoszcz z siedzibg przy ul. Jezuickiej 1
85-102 Bydgoszcz

Teren rekreacyjny z teznig solankowa

Ogdinobudowlana
— roboty budowlane, zagospodarowanie terenu

Klasyfikacja roboét objetych specyfikacia wg CPV (Wspodlnego Stownika Zamoéwien):

45112000 -0
45112700 -2
45111200-0
45113000 - 2
45262210 -6
45262300 — 4
45112710-5
45223800 — 4
45233200 — 1
45233260 -9
45212100 -7

Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe
Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty na placu budowy

Fundamentowanie

Betonowanie

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Montaz’ i wznoszenie gotowych konstrukcji

Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Roboty w zakresie drog pieszych

Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych
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. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wymagania ogolne odnosi sie¢ do wspolnych wymagan dotyczgcych
odbioru i wykonania robot, ktore zostang wykonane w ramach budowy wolnostojgcej mini tezni
solankowej wraz z infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na os. Szwederowo przy ul. Zapolskiej
w Bydgoszczy opracowanie w ramach zadania ,Budowa mini tezni solankowej na os. Szwederowo
(Program BBO)".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot w trybie zgodnym z Ustawg o zaméwieniach publicznych w
zakresie robot wymienionych w pkt.1.1. | pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja technicznag
Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegOtowymi na nizej wymienione roboty:

1. Roboty ziemne - SST.01
I.2. Fundamenty - SST.02
I.3. Teznia - SST.03
I.4. Posadzki zewnetrzne — place, chodniki - SST.04
I.5. Wyposazenie terenu rekreacyjnego - SST.05
I.6. Zielen - SST.06

Roboty tymczasowe i towarzyszace:
= montaz i demontaz zabezpieczen bhp
. urzgdzenie placu budowy
. usuniecie, wywoz gruzu i Smieci
. wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

1.4. Wymagania dotyczgce robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy pod wykonanie robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Z przekazania terenu budowy
Wykonawcy zostanie sporzgdzony protokét przekazania w dwoch egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wszystkie — niezbedne do wykonania zamowionych
zgodnie z kontraktem prac — rysunki, obliczenia i dokumenty, zatgczone do dokumentow
przetargowych.

1.4.3. Zgodnos$é roboét z przedmiarem robét i specyfikacja techniczng

Podstawg wykonania robot bedzie Projekt budowlany i Wykonawczy wraz z Decyzjg o pozwoleniu
na budowe.

Przedmiar robdt, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ przedmiotu zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji przetargowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego , ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Dane okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce przed
wejsciem na budowe z robotami a przynajmniej — w wyjatkowych sytuacjach przed rozpoczeciem
danej czesci robot. Dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przewiduje sie umieszczenie tablic
informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robot zgodnie z organizacjg ruchu - na czas
prowadzenia inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, zapewniajgc w
ten sposob bezpieczehstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzienh i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktoérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do Terenu
Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcy lub
dostawcy na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

» mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie Robot oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i
sktadowisk i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym w
trakcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie uzywania materiatdw, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.
Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Przed przystgpieniem do wykonanie robot ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z
przebiegiem urzgdzen podziemnych , wystepujgcych na odcinku prowadzonych robét. Wykonawca
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;i
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzeh w obrebie
Terenu Budowy. Przebieg tych urzgdzeh Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomocg znakéw
zaakceptowanych przez Inwestora. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu i urzgdzen podziemnych
powinny by¢ wykonane w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzgdzen i powinno by¢
uwzglednione w stawce jednostkowej robét.

W odlegtosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzgdzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno
prowadzi¢ robét ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego , nawet jezeli ustalona gtebokosé
istniejgcych przewodow podziemnych jest poza granicami robot w ptaszczyznie pionowe;.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Podczas dostarczania materiatéw budowlanych oraz wywozu gruzu i ziemi nalezy zachowac
szczegoblng ostroznos¢ przy wjezdzie i wyjezdzie pojazddw w sposob nie kolidujgcy z ruchem
drogowym. Do obstugi budowy nalezy przewidzie¢ samochody dostawcze o niskim tonazu.
Gdyby doszto do realizacji rob6t w pasie drogowym, to podczas wykonywania robét obejmujgcych
swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania . Wykonawca zobowigzany jest
do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robo6t z wtascicielem drogi oraz policjg
oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu Robét oraz oznakowania objazddéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza
drég) oraz za umieszczenie urzagdzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z
zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasny
staraniem i kosztem.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca na caly czas budowy zapewni zaplecze socjalne dla pracownikéw , zakres
wykorzystania pomieszczen Inwestora nalezy okresli¢ w protokole przekazania placu budowy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Umowne;j.

Wszystkie urzadzenia winny by¢ sprawne i uzywane zgodnie z przeznaczeniem.

Gdy w czasie prowadzenia robot zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, prace nalezy przerwac, miejsce zabezpieczy i powiadomi wtasciwe

wiadze administracyjne i policje.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wiasciwy urzad konserwatorski.

1.4.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien
zawierac¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,

¢) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposoéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych Swiadectw.

Najwazniejsze przepisy i wytyczne to:
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 )
2. Ustawa z dnia 29.01.2004r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759, z p6zn. zm.)
3. Ustawa z dnia 12.10.2012 r. — O zmianie ustawy — Prawo zamoéwien publicznych oraz
ustawy o koncesji na roboty budowlane lub ustugi (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1271)
4. Ustawa z dnia 16.04.2004r. — O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881)
5. Ustawa z dnia 21.05.2010r. — O zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 )
6. Ustawa z dnia 24.08.1991r. — O ochronie przeciwpozarowej
(tekst jedn. Dz.U. Z 2009 nr 178, poz.1380, z p6zn. zm.)
7. Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150, z p6zn. zm.)
8. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650, z pézn. zm.)
9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401)
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120, poz.1126)
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11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554)
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 )
Inne dokumenty i instrukcje:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom |, I, lll, IV, V) Arkady
Warszawa 1989-1990.
- Dane wykonawcze przyjetego systemu izolacji
- Dane wykonawcze przyjetego systemu wyktadzin PVC
- Dane uzytkowe i wykonawcze producentéw

1.4.13. Postanowienia dodatkowe

Nakfada sie obowiazek na przysztego Wykonawce do osobistego zapoznania sie z placem
budowy i ztozenia oferty, w ktérej zawarte bedgq wszystkie prace niezbedne do wykonania
zadania.

2. Materiaty i urzadzenia

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw i urzadzen

Przy wykonaniu robét nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone w Polskich Normach przenoszgcych normy europejskie lub
innych panstw cztonkowskich EOG przenoszacych te normy ( zgodnie z art.30 ust.1,2 i 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych), o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych .
Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane” ( Dz.U.04.92.881 ), wyréb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest :

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okres$la zatgcznik nr 1
do ustawy ,Wyroby budowlane”, albo

3) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robét statych Wykonawca przedtozy szczegdtowg informacije o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.
Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych Wykonawca przedtozy szczegotowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materiatéw z danego zrédta
nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonywania préb
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte
materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajéw nalezgcych do Unii Europejskiej.

UWAGA: wszystkie materiaty planowane do wbudowania, wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
Przede wszystkim akceptacji podlegajg: Slusarka okienna i drzwiowa (wtasciwosci, kolorystyka),
wszystkie materiaty dociepleniowe (wlasciwosci, kolorystyka), okladziny wewnetrzne (wtasciwosci,
kolorystyka), farby (wtasciwosci, kolorystyka), kostka (wtasciwosci, kolorystyka).
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2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosc¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw
materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.5. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, w celu potwierdzenia ich zgodnosci z wymaganiami szczegotowych specyfikaciji
technicznych, w tym celu jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu. Wyniki
badan préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) w trakcie przeprowadzanego badania zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dostep, w dowolnym czasie, do tych miegjsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny, pod wzgledem typow i ilosci, z przedstawiong na etapie wyboru Wykonawcy
ofertg. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z wskazaniami
okreslonymi w ST i zapewni¢ zgodno$¢ prac z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedgcy wlasnoscig lub wynajety przez Wykonawce do wykonania przedmiotowych robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

W celu potwierdzenia w/w wymagan Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, bedzie to miato
miejsce w przypadkach gdy dostarczenie takich dokumentow jest wymagane przepisami.
Wszystkie urzgdzenia , sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Dobierajgc sprzet do wykonania prac nalezy uwzgledni¢ przebieg istniejgcych instalacji
zewnetrznych . Szczegdty na rysunku zagospodarowania terenu.
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Ze wzgledu na podstawowy charakter robét prace mogg by¢ wykonywane sprzetem powszechnie
stosowanym, t.j. :

e narzedzia proste

e elektronarzedzia

e samochéd dostawczy do 5t ; 10-15t

4. Transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przewozone materiaty zostang nalezycie zabezpieczone przed ich niekontrolowanym
przemieszczaniem lub spadnieciem w trakcie transportu. Jezeli dlugos¢
przewozonych elementéw jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielkoS¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych

powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, przepisami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia
kompletnosci dokumentac;ji projektowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie wielkosci wszystkich

elementow robdt. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot
zostang, na wniosek Zamawiajgcego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane przez Wykonawce w czasie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego pod grozba zatrzymania robét z powodu niewykonania prac. Skutki finansowe z
tytutu zatrzymania robét ponosi Wykonawca.

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny zapewniac:

a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska

b) niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

c¢) ochrone uzasadnionych interesdw 0sdb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

» zapewnienie dostepu do drogi publicznej

+ ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze Srodkéw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
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5.1.2. Odstepstwo od przepisoéw techniczno - budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢é mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki
budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie
obowigzujgcych przepiséw techniczno - budowlanych.

5.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno - budowlanych nalezy do
kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego
organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw
techniczno - budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wiasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisow techniczno - budowlanych, od
ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

5.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowien.

- Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasno$¢ i nie moze byc¢
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

- Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktdre Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie
praw autorskich.

5.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
Specyfikacjg Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie lub w przypadku ich braku
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu
pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie samodzielnych funkciji
technicznych na budowie przy wykonywaniu Roboét niezgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w
sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane odpowiedzialno$ci karnej podlegac bedzie
ten, kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalen i warunkow
okreslonych w przepisach, Decyzji 0 pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

5.1.6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze wydawac polecen wykonywania Robét
Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno — budowlanymi.

5.1.7. Za naruszenie przepisdw techniczno - budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe
(art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Robét

Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te
jednostki, ktore dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢
orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepisow techniczno - budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakonczeniu Robét Budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Jak
rowniez zapewnienie odpowiednich system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robét. Kontrola jakosci rob6t powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm przenoszgcych normy Europejskie lub w przypadku ich braku
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.
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Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszgcych normy Europejskie lub w
przypadku ich braku Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji
o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg przenoszacych normy
Europejskie lub w przypadku ich braku Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskich Norm przenoszgcych normy Europejskie lub w
przypadku ich braku Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Przechowywanie dokumentow
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed dostepem osob trzecich.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

6.3.2. Dziennik budowy
Zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane wymagane jest prowadzenie dziennika budowy. Dziennik
budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy robét ,a w szczegolnosci na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim
bez przerw.
Zatgczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zatgcznikbw oznaczane bedg
kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

- pozwolenie na realizacje budowy

- protokoty przekazania terenu budowlanego

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
- ksigzka obmiarow

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzang z prowadzeniem prac
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzienh jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST. llo$¢ robot podaje sie w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju
robét, ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w skfad umowy.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie wykonania zamierzenia. Powiadomienie
powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w przedmiarze roboét lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie. Obmiar
gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedzie mierzone w

uktadzie pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjgtkiem sytuacji, gdy specyfika

robét na to nie pozwala.

Wszystkie wielkosci muszg by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych

okreslonych w przedmiarze robdt , chyba, ze Wykonawca uzgodni wczesniej z Zamawiajgcym inne
jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robo6t i dostarczone przez
Wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie do
momentu odbioru koncowego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robét

Obmiary bedg przeprowadzane przed dokonywaniem odbioréw czesciowych poszczegolnych
elementdw, przed koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy
w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia danych o zakresie robot okreslonych w
przedmiarze roboét, otrzymanym od Inwestora. Wszelkie ewentualne niescistosci nalezy

zgtaszac¢ Inwestorowi przed rozpoczeciem prac budowlanych.

8. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych

c) odbiorowi czgsciowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu)

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. W/w obidr bedzie
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dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad okre$lanych jak przy odbiorze koAcowym robét.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy) robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
Zamawiajgcego o tym fakcie. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnoséci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych , lub nie zakonczenia petnego
zakresu robot, Zamawiajgcy przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje podwykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.6. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarangciji .

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego robaot.

9. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiardow ustalg dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy Wykonawcg i
Zamawiajgcym cena ryczattowa za catosc robot objetych kontraktem.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robét winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania,
badania oraz koszty ( tacznie z kosztami i pracami dodatkowymi) niezbedne do wykonania robo6t
sktadajgce sie na ich wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST , w dokumentacji
przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostato
to szczegotowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.

Cena jednostkowa roboét winna obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartosc uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjgtkiem podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosc¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét objetych tg pozycjg kosztorysowsg. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaty pominiete to
uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie
przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.

Wypfata ptatnosci nastepuje, w terminie i na warunkach okreslonych w umowie.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszgcych.

10. Przepisy zwigzanie.

e warunki i dane kontraktowe
e przepisy opisane w pkt. 1.4.12.
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Il. Specyfikacje szczegbétowe

I.1. Roboty ziemne - SST.01
I.2. Fundamenty - SST.02
I.3. Teznia - SST.03
I.4. Posadzki zewnetrzne — place, chodniki - SST.04
I.L5. Wyposazenie terenu rekreacyjnego - SST.05
I.6. Zielen - SST.06
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SST.01 -I11.1. Roboty ziemne Kod CPV 45111200 -0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robét ziemnych, ktore
zostang wykonane w ramach budowy wolnostojgcej mini tezni solankowej wraz z infrastrukturg
techniczng zlokalizowanej na os. Szwederowo przy ul. Zapolskiej w Bydgoszczy opracowanie w
ramach zadania ,Budowa mini tezni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét:
e Wykopy fundamentowe w gruntach nieskalistych (kat. I-V)
e Nakfady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5km transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych — przyjeto wywdz gruntu na wysypisko.
e Zatadunek nadmiaru ziemi na srodki transportowe, wywoz i przekazanie na wysypisko.
Szczegotowy zakres robét ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robd6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Przyjeto iz dla posadowienia tezni nalezy wywiez¢ catos¢ gruntu z wykopu z terenu budowy.
Ocena ilosciowa i jako$ciowa przywozonego, do wbudowania w teren, gruntu z wykopow musi
zostac¢ dokonana przez uprawnionego geologa. Zasypka musi zosta¢ wykonana przy uzyciu
dostarczonego piasku. Zasypywane wykopy nalezy stopniowo zageszczaé¢ warstwami o grubosci
do 20cm.

1.4.1. Ogodlne zasady prowadzenia robot

Wytyczenie konturéw obiektow musi by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Punkty
charakterystyczne oznakowane przy pomocy palikow trwale zamocowanych w odlegtosci min.

0,5 m od krawedzi skarp wykopdéw. Poziomy posadowienia wyznacza sie geodezyjnie

za pomocg wyznaczonego poziomu odniesienia, od ktdrego bedg odmierzane wszystkie elementy
wysokosciowe. Poziom odniesienia utrwala sie za pomocg reperéw, umocowanych poza obrebem
robét w miejscach nie narazonych na osiadanie. Z prac pomiarowych powinna by¢ wykonana
dokumentacja w formie szkicu z wykazem punktow terenowej osnowy geodezyjnej, punkty
charakterystyczne obrysu obiektu i miary umozliwiajgce zlokalizowanie wszystkich
charakterystycznych punktéw posadowienia obiektu.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy koniecznie zbadac teren pod wzgledem jego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi
robotami ziemnymi nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ostroznoéci i zabezpieczenia.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu z

wykreslonymi obiektami istniejgcymi i przewidzianymi do realizacji oraz naniesionym przebiegiem
istniejgcego uzbrojenia terenu.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robét ziemnych.
Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujg¢ za pomocg rowow lub drendw i
odprowadzi¢ rowami poza teren robaot.
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PARAMETRY WYKOPU:
- Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz £ 10 cm.
- Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych
o wiecej niz -3 cm lub +1 cm. W przypadku koniecznosci zweryfikowania gtebokosci wykopu w
zwigzku réznorodnym poziomem gruntu rodzimego nalezy poziom powdowienia skonsultowaé z
autorem opracowania konstrukcji.
- Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.
- Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ £ 10 cm.

1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogodlne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 1.4.10.
Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
narzedziami na drewnianych trzonkach.

Obowigzuje zakaz przebywania oséb pomiedzy koparkg a srodkiem transportowym. Kabina
kierowcy samochoddéw budowy musi znajdowac sie poza zasiegiem koparki.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, jesli spetniajg pozgdane parametry techniczne,
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopdw.
Grunty przydatne do wbudowania moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 3
e samochdod samowytadowczy 5t; 10-15t
spycharka ggsiennicowa
koparka ggsiennicowa
ubijak spalinowy 200kg
przenosnik tasmowy
e tradycyjne narzedzia
Szczegotowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty
Uwaga:
Dobigerajac sprzet do wykonania prac nalezy uwzgledni¢ przebieg pobliskich instalacji
zewnetrznych, ulicy oraz istniejgcej zabudowy.

4.Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST.01 "Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 7
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicoéw i pomiaréw, ktére przedktada Wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdine" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.12.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
W szczegdlnosci nalezy przestrzegac:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)
- Ogolnych przepiséw BHP i p.poz.
- Zasad sztuki budowlane;.
— PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie poditoza gruntowego

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$é normy. Nalezy stosowac normy przywotane lub
rownowazne.
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SST.02 - II.2. Fundamenty Kod CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot fundamentowych, ktore zostang wykonane w ramach budowy wolnostojgcej mini tezni
solankowej wraz z infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na os. Szwederowo przy ul. Zapolskiej

w Bydgoszczy opracowanie w ramach zadania ,Budowa mini tezni solankowej na os. Szwederowo
(Program BBO)".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdétowa dotyczy nastepujgcych robot:
o QOczyszczenie dna wykopu z luznego urobku
e Zageszczenie cementem warstwy nasypu gr. 20cm - do stopnia zgeszczenia 1s>=0,95
Podkfady betonowe z betonu C8/10 gr 10 cm
Hydroizolacja pozioma podktadu betonowego — papa termozgrzewalna podktadowa.
Szalowanie ptyty fundamentowe;j
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
Betonowanie ptyty fundamentowej beton C35/45 W8

e |zolacja pionowa ptyty fundamentowe;j .
Szczegdbtowy zakres robét ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczgce robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.4.1. Ogdlne zasady prowadzenia roboét

Roboty fundamentowe nalezy rozpoczyna¢ po odbiorze podtoza gruntowego i podbudowy. Na
przygotowanym podtozu nalezy wykonac wylewke z betonu grubosci 10 cm, nastepnie nalezy
wykonac¢ izolacje podkiadu.

Elementy deskowania nalezy rektyfikowaé geodezyjnie. W przygotowanym deskowaniu
wykona¢ montaz zbrojenia fundamentow. Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia i przemieszczenia
zbrojenia w czasie betonowania.

Wykonywanie i montaz zbrojenia:

— czyszczenie pretéw przed przystgpieniem do zbrojenia konstrukgiji,

— prostowanie pretdw za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm;

— ciecie pretdw zbrojeniowych przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie ciecie
palnikiem acetylenowym;

— odgiecia pretow, haki - nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Niedopuszczalne sg pekniecia powstate w wyniku wyginania

Deskowanie nalezy rozebrac¢ po stwardnieniu betonu. W zwigzku z zakresem prac nie przewiduje
sie koniecznosci zastosowania przerw technologicznych .

Dokfadnos¢ wykonania okoto 20 mm przy wysokosciach fundamentéw i okoto 15 mm przy
przemieszczeniu osi deskowania.

Dojrzewajgcy beton nalezy pielegnowac i chroni¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Powierzchnie betonu nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci: 3 dni w
przypadku uzycia do betonu cementu portlandzkiego szybko twardniejgcego , 7 dni gdy uzyto
cementu portlandzkiego i 14 dni przy uzyciu do betonu cementu hutniczego i innych.
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Po demontazu deskowania nalezy wykonac izolacje fundamentéw. Izolacje przeciwwilgociowg
nalezy wykona¢ po stwardnieniu i wyschnieciu betonu po zabiegach konserwacyjnych podczas
dojrzewania betonu tj. ok. 21-24 dni. Prac izolacyjnych nie wolno wykonywac podczas opadow
atmosferycznych. Powierzchnia betonu powinna byé sucha, bez sadu piasku.

1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogolne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.10.

- Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

- W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
narzedziami na drewnianych trzonkach.

- Wszystkie prace zwigzane z montazem transportem i rozbiérkg deskowan nalezy prowadzic¢
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

- Podczas rozbiorki deskowanh nalezy podjgé¢ dziatania zabezpieczajgce przed ewentualnym
zawaleniem sie elementdw, czesci sktadowe deskowan nalezy oczysci¢ i przenies$é w
wyznaczone miejsce poza granicg robot

- Podczas pracy przy zbrojeniu elementéw ubranie powinno przylega do ciata

- Wszystkie narzedzia i urzgdzenia nalezy uzywaé zgodnie z przeznaczeniem

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

- Pospétka piaszczysta

- Beton zwykly C8/10

- Beton C35/45 W8

- Roztwér kauczukowo-bitumiczny do gruntowania i izolacyjny

- lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco

- Tarcica budowlana ogdlnego przeznaczenia

- Prety zebr. sko$. do zbr. Bet. Stal B500ST

- Papa podktadowa termozgrzewalna

Peiny zakres materiatowy ujeto w kosztorysie budowlanym na wykonanie fundamentéw.

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3
- prosciarka do pretéw

- Srodek transportowy

- nozyce do pretow

- gietarka do pretow

- deskowanie drobnowymiarowe systemowe

- pompa do betonu na samochodzie

- tradycyjne narzedzia

- samochdd dostawczy

Szczegodtowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty

Uwaga:
Dobierajgc sprzet do wykonania prac nalezy uwzgledni¢ przebieg pobliskich instalaciji

zewnetrznych. Szczegdty na rysunku zagospodarowania terenu.

4.Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczony przed nadmiernym
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zawilgoceniem.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci
powierzchni, wymiarow geometrycznych, prostoliniowosci, rownosci wypoziomowania.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 7

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.01 "Wymagania ogoine” pkt 8.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicdw i pomiaréw, ktére przedktada Wykonawca.

Odbiorowi podlegajg poszczegdlne elementy charakterystyczne wykonania fundamentow:
- przygotowanie podtoza gruntowego

- deskowania

- zbrojenie elementéw

- betonowanie

- izolacje

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.12.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

W szczegdlnosci nalezy przestrzegac:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )
- Ogoélnych przepiséw BHP i p.poz.
— Zasad sztuki budowlane;j.
— PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Terminologia
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
— PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
— PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
- PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ | Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
— PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymatosci
- PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci
- PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
— PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Czes¢ 7: Metody pobierania i przygotowania prébek cementu
— PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie
- PN-EN 480-1+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania
- PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania
- PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badanh -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci cieczy
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j
— PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej
- PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni
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- PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartos$ci suchej substancji

- PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

- PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach

- PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czgs¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

- PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Czgs$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik
ksztattu

- PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

- PN-EN 1097-6:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

- PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych --
Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

- PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Analiza chemiczna

— PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wtasciwo$ci kruszyw. Metody pobierania prébek

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

- PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

- PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej

- PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczgce -Oznaczanie liczby odbicia
- PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Proba rozciggania -- Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej

- PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Proba zginania

— PN-EN 10060:2006 - wersja polska Prety stalowe okragte walcowane na goraco ogdlnego zastosowania -- Wymiary i
tolerancje ksztattu i wymiaréw

- PN-EN 15322:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw uptynionych i fluksowanych

- PN-EN 14991:2007 Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentow

- PN-EN 14967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Izolacje przeciwwilgociowe asfaltowe - Definicje i wiasciwosci
- PN-EN 14023:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

- PN-EN 13970:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej - Definicje i
wiasciwosci

- PN-EN 13969:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wiasciwosci

— PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolac;ji
przeciwwilgociowej tagcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej cze$ci podziemnych -
Definicje i wtasciwosci

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ normy. Nalezy stosowac normy przywotane lub
rownowazne.
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SST.03 - I.3. Teznia Kod CPV 45223100-7;45261000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot przy
wykonaniu tezni, ktére zostang wykonane w ramach budowy wolnostojgcej mini tezni solankowej
wraz z infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na os. Szwederowo przy ul. Zapolskiej w
Bydgoszczy opracowanie w ramach zadania ,Budowa mini tezni solankowej na os. Szwederowo
(Program BBO)”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robdt:

e przygotowanie i mocowanie podwalin tezni
przygotowanie i mocowanie stupow drewnianych wraz z zastrzatami tezni
przygotowanie i mocowanie wewnetrznych ram usztywniajgcych tezni
przygotowanie i mocowanie drewnianych krokwi, ptatwi, jetek oraz stezen tezni
przygotowanie i mocowanie pokrycia dachu tezni wraz z utozeniem gontu oraz podbitkg
impregnacja drewna srodkami grzybobdjczymi, przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi

e utozenie tarniny
Szczegotowy zakres robét ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét

Konstrukcja drewniana musi zosta¢ wykonana z krawedziakéw z drewna sosnowego klasy C24 o
wilgotnosci ponizej 21%, zaimpregnowanych srodkami grzybobdjczymi i przeciwgnilnymi oraz
ogniochronnymi. Montaz konstrukcji drewnianej nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Podczas wykonywania jednakowych elementow nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugosc¢ elementéw
wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach belek, do 1 cm w osiach krokwi,

- w diugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

1.4.2. Szczego6towe wytyczne prowadzenia robét

Wykonujgc potgczenia nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na bezpieczenstwo uzytkowania. Miejsca
potgczenia ram nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig rozmontowania konstrukcji przez osoby
postronne ( zabezpieczenie wandaloodporne).

1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogdlne wymagania dotyczgce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 1.4.10.
podczas prowadzenia prac dekarskich:

Budowa mini tezni solankowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg na os. Szwederowo 22



- pracownicy pracujgcy w pozycji kleczgcej powinni posiadaé¢ nakolanniki wyscietane
miekkim materiatem

- wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty w rejonie dachu winni mie¢ aktualne badania
lekarskie, dopuszczajgce do pracy na wysokosci.

- Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Dla tarcicy uzytej do konstrukcji odchytki wynosza:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w diugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie wieksze niz +3 mm i -2 mm;
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

Uzyte materiaty:

- stupy zewnetrzne skosne —10x 10cm
- stupy wewnetrzne proste —10 x 10cm
- ptatwie zadaszenia —10 x 10cm
- podwaliny —10x15cm
- zastrzaly — 10 x 10cm
- krokwie —10 x 10cm
- kleszcze —2x4x10cm
- faty noéne —7x7cm

- faty dociskowe —5x5cm

- faty pod koryto —5x5cm

- stezenia —10 x 10cm

- spiecia deskami gr. 2,5 cm
- gont bitumiczny
- tarnina

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje:
- sprzet podreczny typu ,elektronarzedzia”

- Srodek transportowy

- wyciag

Szczegdtowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty

4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 5.
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6.Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

Kontrola wykonania robét dekarskich obejmuje sprawdzenie stanu i jako$ci powierzchni, wymiarow
geometrycznych, prostoliniowosci, réwnosci wypoziomowania.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 7

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Odbidr polega na :
e sprawdzeniu dokumentow: - certyfikaty zgodnosci wyrobu, deklaracje zgodnosc¢
e sprawdzeniu i ocenie wygladu zewnetrznego
e sprawdzeniu wykonania ztgczy
e prawidtowo$¢ zabezpieczenia konstrukciji

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdine" pkt 9.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni wykonanej konstrukcji oraz utozonego pokrycia.

10. Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.12.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

W szczegodlno$ci nalezy przestrzegac:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )
- Ogoélnych przepiséw BHP i p.poz.
— Zasad sztuki budowlanej.
— PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes$¢ 1-1: Postanowienia ogélne -- Reguty ogdlne i
reguty dotyczace budynkow
— PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane - tacznik trzpieniowe — Wymagania
— PN-EN 12512:2002/A1:2006 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Cykliczne badanie potgczen na taczniki
mechaniczne
— PN-EN 13377:2003 Prefabrykowane belki drewniane do deskowan -- Wymagania, klasyfikacja i ocena
— PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Nosnos$¢ ztgczy na gwozdzie, Sruby, trzpienie i sworznie
— PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Nosnos¢ fagcznikéw do drewna na wycigganie
— PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokgtnym sortowane
wytrzymatosciowo -- Czes¢ 1: Wymagania ogodlne
— PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Ztgcza na tgczniki mechaniczne -- Ogoélne zasady okreslania
wytrzymatos$ci i odksztatcalnosci
— PN-EN 1310:2000 Drewno okragte i tarcica -- Metody pomiaru cech
— PN-EN 1313-1:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchyiki i zalecane wymiary -- Czes$¢ 1: Tarcica iglasta
— PN-EN 1313-2:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchyiki i zalecane wymiary -- Cze$¢ 1: Tarcica liSciasta
— PN-EN 16485:2014-06 Drewno okragte i tarcica -- Srodowiskowe deklaracje wyrobu -- Reguty kategorii wyrobu dla
drewna i wyrobéw drewnopochodnych stosowanych w budownictwie
— PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica -- Terminologia -- Cze$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
— PN-EN 10025-1:2004 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 1: Ogélne warunki techniczne
dostawy
— PN-EN 10088-4:2009Stale odporne na korozje - Cze$¢ 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach cienkich i
tasm ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych
— PN-EN 10088-5:2009 Stale odporne na korozje - Czes¢ 5: Warunki techniczne dostawy pretéw, walcoéwki, drutu,
ksztattownikéw i wyrobdw o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych
— PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na zewnatrz -
- Czes¢ 1: Klasyfikacja i dobor

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ normy. Nalezy stosowac¢ normy przywotane lub
rownowazne.

Budowa mini tezni solankowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg na os. Szwederowo 24



SST.04 - 1l.4. Posadzki zewnetrzne - chodniki, place

Kod CPV 45233250 - 6; 45233260 -9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét drogowych zwigzanych z wykonaniem utwardzenia ciggdéw pieszych i nawierzchni .
Roboty zostang wykonane w ramach budowy wolnostojgcej mini tezni solankowej wraz z
infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na os. Szwederowo przy ul. Zapolskiej w Bydgoszczy
opracowanie w ramach zadania ,Budowa mini tezni solankowej na os. Szwederowo (Program
BBO)”".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robdt:
wykonanie utwardzenia terenu dla wszystkich rodzajow nawierzchni:
e usuniecie warstw humusu na terenie objetym opracowaniem
e usuniecie warstw ziemi na gtebokos¢ konstrukcji utwardzenia
o wywoOz wykopanego gruntu i gruzu
Konstrukcja nawierzchni :
e kostka drobnowymiarowa gr 6¢cm / ptyty gr 6cm
e podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci min. 15 cm,
o warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego cementem 5MPa; gr.
wynikowej po zdjeciu humusu — ok. 30 cm.
¢ Geotkanina o gramaturze 200g/m2
pozostate prace:
¢ wykonanie nawierzchni kamiennych przy tezni - otoczaki w kolorze biatym, piaskowym i
szarym. Szczegotowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww.
Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.1. Ogodlne zasady prowadzenia roboét

Przed przystgpieniem do wykonanie robot ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z
przebiegiem urzgdzen podziemnych, wystepujgcych na odcinku prowadzonych robot.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu i urzgdzen podziemnych powinny by¢ wykonane w sposéb
wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej
robot. W odlegtosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzgdzenia podziemnego Wykonawcy nie
wolno prowadzi¢ robot ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego , nawet jezeli ustalona
gtebokosc¢ istniejgcych przewodow podziemnych jest poza granicami robot w ptaszczyznie
pionowe;.

1.4.2. Wykonanie koryta pod obrzeza

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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1.4.3. Profilowanie i zageszczanie podioza

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic¢ czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. zageszczanie
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is- 0,97.
Wilgotnos$é¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%

1.4.4. Ustawienie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na tawach betonowych pod obrzeza — fawa z betonu C12/15.
na wykonanym podfozu w miejscu i ze $wiattem +3 cm.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je zaprawg cementowo -
piaskowg w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosc.

1.4.5. Warstwa podsypki piaskowej stabilizowanej cementem; podbudowa z podbudowa z
ttucznia kamiennego

Kruszywo powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokoéciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang
jednowarstwowo.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Wszystkie nawierzchnie
z kostki brukowej powinny mie¢ spadki poprzeczne 2%.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa podsypkowa powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug . Wilgotnos¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartoéci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rwnomiernie
wymieszac.

1.4.6. Warstwa podsypkowa cementowo — piaskowa gr 3 + 5cm

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby wymieszany jednorodnie z cementem o proporcji 3:1,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 . Podsypka o grubosci od 3 + 5cm powinna
by¢ zageszczona i wyprofilowana.
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1.4.7. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej:

Kostka uktadana na przygotowanej podbudowie na podsypce cementowo - piaskowej z
zachowaniem odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych.

Nawierzchnie nalezy uktadac¢ gdy temperatura otoczenia jest nie mniejsza niz +5°C

W miejscach wystepowania zmiany sztywnosci podtoza, miedzy nawierzchnig i kraweznikami oraz
co 10 + 15 m ukos$nie do osi chodnika nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ 8 + 12 mm.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Kostke nalezy uktadac okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po utozeniu kostka powinna by¢ dobrze ubita , a pekniete kostki wymienione.

Szczeliny nalezy uzupetni¢ piaskiem, nastepnie zmiesé powierzchnie i przystgpi¢ do ubijania
kostki. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zmiesS¢ nawierzchnie.

Spoiny nalezy wypetnic¢ pisakiem przez kilkukrotne zamiatanie roztozonego materiatu.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

Ciagi piesze.

Ptyty o réznych wymiarach ( min. trzy formaty dla jednego modelu) np. 20x40 40x40 60x40
grubo$¢ 6cm. Piyty o gtadkiej fakturze. Powierzchnia w tonacjach szaroéci (biato-szaro-czarny).
Sposdb uktadania: nawierzchnia w ukfadzie niegeometrycznych potgczen w ramach jednego rzedu
( ukfad ptyt przypadkowy), tworzgcy jednak réwnolegte rytmiczne pasy.

Miejsca przy stojakach rowerowych i pod tawkami.

Kostki 0 wymiarach 7,3/5,3 x 9,1 cm; 8,3/6,3x9,1cm; 93/7,3x9,1cm; 10,3/8,3 x 9,1 cm;
11,3/9,3 x 9,1 cm grubos¢ 6cm. Kostki o gtadkiej fakturze. Powierzchnia w tonacjach latte (biato-
jasno piaskowy) .

Place ograniczone obrzezami trawnikowymi o wymiarach 8x30x100 cm posadowionym na tawie z
betonu C12/15. Obrzeza w kolorze szarym.

UWAGA: Wykonujgc nawierzchnie placu nalezy zachowaé spadki umozliwiajgce odprowadzeni
wody opadowej poza plac.

1.4.8. Wykonanie nawierzchni z otoczakéw

Pod warstwg otoczkéw nalezy wykonac podkiad z geowtdkniny lub innego wodoprzepuszczalnego
podfoza zabezpieczajgcego przed przerastaniem chwastow. Przewiduje sie, iz powierzchnia
kamienna bedzie nieznacznie zagtebiona w stosunku do placu ( réznica okoto 2 cm) tak aby
otoczaki nie przemieszczaty sie na teren placu. Obrzeza nalezy wykonac¢ w taki sposéb aby nie
stanowity niebezpiecznych, wystajgcych elementow, grozacych potknieciem sie.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogodlne wymagania dotyczgce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.10.

- Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

- W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
narzedziami na drewnianych trzonkach.

- Wszystkie narzedzia i urzgdzenia nalezy uzywac zgodnie z przeznaczeniem

- Podczas zatadunku gruntu na srodki transportowe nalezy dopilnowac, aby miedzy koparka a
Srodkiem transportowym nie znajdowali si¢ ludzie

- Teren na ktérym sg prowadzone roboty powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w tablice
ostrzegajace.

- Podczas prac zwigzanych z malowaniem wydzielajg sie palne i szkodliwe dla zdrowia substancje,
nalezy unika¢ wdychania par i mgty produktu oraz kontaktu substancji z oczami i skéra.
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2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.1. Betonowa kostka brukowa

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

» 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

tolerancje wymiarowe wynosza:

* na diugosci + 3 mm

* na szerokosci £ 3 mm

* na grubosci £ 5 mm

2.1.3. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Whytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednia z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
Mpa (beton klasy B50).

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasigkliwos¢ i scieralnosé¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm europejskich i wynosi¢
nie wiecej niz 5%.

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wiecej niz 4
mm.

2.1.5. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca,
jezeli:

* probka nie wykazuje pekniec,

* strata masy nie przekracza 5%,

* obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

2.2. Piasek na podsypke cementowo - piaskowg wg norm europejskich

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: reczne narzedzia i sprzet do robot posadzkowych oraz monterskich i
malarskich, szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, srodek
transportowy.

W celu wykonania prac nalezy przewidzie¢ korzystanie z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek

- koparek

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode by
wytworzono jednorodng mieszanke o wilgotnosci optymalnej

- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki
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- zageszczarki wibracyjne ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

- wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

- spawarka

- pistolet natryskowy z aparatem natryskowym ssgcym do farby i kompresorem

Szczegotowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
Prace przy wykopach pod koryto chodnika mogg by¢ wykonane recznie z przewiezieniem gruntu
taczkami.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 4.

Do transportu podsypki cementowo - piaskowej wykonanej w wytwoérni betonu nalezy uzywac
samochodow samowytadowczych. Jesli podsypka cementowo - piaskowa wykonana jest na
budowie do transportu nalezy uzywac taczek.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozic
dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Piasek nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Betonowe kostki brukowe uktadane sg warstwowo na palecie, przewozone sg samochodami na
paletach producenta.

5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.01 "Wymagania ogdine" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01 "Wymagania ogoine" pkt 6.

6.1. Koryto — badania w czasie robét

- szerokos$c¢ - 2 razy ; szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ sie od szer. projektowanej +/- 5cm
- réwnos¢ podtuzna — co 5 mb ; nie mogg przekracza¢ 10mm

- rébwnos¢ poprzeczna — co 2 mb ; nie mogg przekracza¢ 10mm

- spadki poprzeczne — co 2 mb ; tolerancja +/- 0,5%

- zageszczenie — 10 razy

6.2. Obrzeza

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke

b) podsypki cementowo-piaskowej

c¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, moze wynosic¢ + 0,5 cm

d) wypetnienia spoin, powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokosé.

6.3. Podbudowa - warstwa podsypkowa

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +/- 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigecej niz £ 5 cm.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1,0 cm.

6.4. Nawierzchnia

6.4.1. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt. 5.5
niniejszej ST:
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* pomierzenie szerokosci spoin,

* sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

 sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

 sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.2. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4
m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ £ 3 cm.

6.4.4. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicag. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg * 0,3%.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 7

Jednostkg obmiarowg koryta, podbudowy i nawierzchni jest m2( metr kwadratowy) , jednostka
kraweznika jest mb (metr biezgcy).

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicéw i pomiaréw, ktére przedktada Wykonawca.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* przygotowanie podtoza

* wykonanie podbudowy

» wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.12.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé:
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )
- Ogolnych przepiséw BHP i p.poz.
- Zasad sztuki budowlanej.
- PN- EN 15285:2008 Konglomeraty kamienne - Plyty modutowe posadzkowe i schodowe (wewnetrzne i
zewnetrzne)
- PN-EN 14216:2004 Cement - Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementoéw specjalnych o bardzo
niskim cieple hydrataciji
— PN- EN 13252:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach drenazowych
- PN-EN 13249:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy drdg i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drég kolejowych i
nawierzchni asfaltowych)
- PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy ; lub réwnowazna
— PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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- PN-EN 1469:2004 Wyroby z kamienia naturalnego - Piyty oktadzinowe - Wymagania

— PN-EN 1423:2012 Materiaty do poziomego oznakowania drég - Materiaty do posypywania - Kulki szklane,
kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny

- PN-EN 1342:2012 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody badan

— PN-EN 1341:2012 Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

— PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

— PN-EN 1339:2003 Betonowe ptyty brukowe - Wymagania i metody badan

- PN-EN 1338:2003 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

— PN-EN 12899-1:2007 State pionowe znaki drogowe - Czes¢ 1: Znaki state

- PN-EN 12966-1:2005+A1:2009 Pionowe znaki drogowe - Drogowe znaki informacyjne o zmiennej tresci - Czes¢
1: Norma wyrobu

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$é normy. Nalezy stosowac normy przywotane lub
rownowazne.
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SST.5 - II.5. Wyposazenie terenu rekreacyjnego

Kod CPV 45212000 - 6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem urzgdzen takich jak : tawki , kosze, tablice ogtoszeniowe itp.
Roboty zostang wykonane w ramach budowy wolnostojgcej mini tezni solankowej wraz z
infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na os. Szwederowo przy ul. Zapolskiej w Bydgoszczy
opracowanie w ramach zadania ,Budowa mini tezni solankowej na os. Szwederowo (Program
BBO)”".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdétowa dotyczy nastepujgcych robot:

e wykonanie fundamentéw betonowych prefabrykowanych dla urzagdzen elementéw
wyposazenia— fundamenty wedtug wymaganh producenta

montaz tawek
montaz regulaminu
montaz koszy na smieci

e montaz stojaka na rowery
Szczegdbtowy zakres robét ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczgce robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4.1. Ogdlne zasady prowadzenia roboét

1) Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robot;

2) Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) .

3) Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

1.4.2. Szczego6towe wytyczne prowadzenia robot

Zaleca sie, aby urzadzenie bylo instalowane w bezpieczny sposéb, a takze zgodnie z europejskimi
przepisami budowlanymi i dotyczgcymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy .

Wykonawca powinien zapewnic informacje odnoszgce sie do bezpieczenstwa instalacji przed
przyjeciem zamowienia, np. dane katalogowe oraz zapewni¢ instrukcje montazu umozliwiajgca
prawidtowy montaz, wykonanie i ustawienie urzgdzenia w terenie.

Niniejsze informacje powinny zawiera¢ nastepujace dane, jesli dotycza:

a) przestrzen minimaing;

b) wymagania dotyczgce nawierzchni (tgcznie z wysokoscig swobodnego upadku i rozmiarem
nawierzchni);

c) catkowite wymiary najwiekszej(-ych) czesci;
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d) mase najciezszej czesci/sekcji, w kilogramach;

e) wytyczne dotyczgce planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikéw urzadzenia;

f) czy urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru;
g) dostepnos¢ czedci zapasowych;

h) swiadectwo zgodnosci z Normami

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state zwigzac z
gruntem za pomocg ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym
prefabrykowanym fundamencie przeznaczonym do montazu konkretnego urzadzenia. Na state
zwigzane z gruntem poprzez fundamenty, wg instrukcji producenta, powinny by¢ takze elementy
matej architektury: tawki, kosz na $mieci i regulamin.

Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajgcemu w celu umozliwienia sprawdzenia
prawidtowosci montazu. Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwaciji
(oznaczone numerem normy), ktére powinny zawiera¢ stwierdzenie, ze czestos¢ kontroli zmienia
sie w zaleznosci od typu urzgdzenia lub materiatow uzytych i od innych czynnikow, np.
intensywnego uzytkowania, poziomu wandalizmu, zanieczyszczenia powietrza, wieku urzgdzenia.
Wykonawca powinien rowniez zapewnic rysunki i schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i
sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzgdzenia i — jesli dotyczy — jego napraw.

1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogdlne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.10.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

- lawka parkowa z oparciem , tagczna ilo$¢ 8 sztuk:
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie
lakierobejcg. Czesci metalowe — odlewy zeliwne malowane proszkowo oraz zabezpieczone
antykorozyjnie. Kolor siedziska teak.
llos¢ desek na oparciu — dwie, ilo$¢ desek na siedzisku — trzy. Montaz poprzez przykrecenie lub
zabetonowanie kotew.
Wysokos¢: 65-70 cm
Gtebokosé: min. 40 cm
Dtugosé: 150 cm

- kosz na $mieci - fgczna ilo$¢ 3 sztuki:

Kosz stalowo - zeliwny w kolorze RAL 7021. Kosz z daszkiem, podwieszany na stupku.
Montowany poprzez zabetonowanie kotwy.

Wysoko$¢ : 110-115 cm

Srednica 30-35 cm

Pojemnosé: 30-35I.

Kosz z wktadem ocynkowanym z popielnica oraz rgczka do wyciggania.

- stojak rowerowy 2-stanowiskowy — tgczna ilo$é¢ 4 sztuki:

Konstrukcja stalowa w kolorze grafitowym RAL 7021. Montaz stojakéw rowerowych poprzez
osadzenie w fundamencie ( przedtuzony element do zabetonowania). Zaleca sie aby przed
montazem do rury patgka wlewac ptynny beton w celu uniemozliwienia przeciecia je;.
Zaprojektowano stojak z ozdobnymi stupkami zakornczonymi kulami. Poprzeczka tgczgca stupki
powinna by¢ wykonana tuz pod kula.

Wymiary:

* Srednica rury: 0,06 — 0,08m,

e grubo$¢ scianki min 3,2mm,

e dtlugosc: 0,80m,

* wysokos¢ poprzeczki nad nawierzchnig: 0,70m,
* dlugosc¢ zakotwienia : min 0,35m,

* wysokos¢ fawy betonowej kotwigcej : min 0,45m,
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* szerokosc¢ tawy betonowej kotwigcej : min 0,25m,
* dlugosc¢ tawy betonowej kotwigcej : min 0,25m,

Stojaki ustawia¢ w rzedach rownolegle obok siebie w odlegtosci 1,0m jeden od drugiego,
odlegtosci 0,7m od kraweznika prostopaditego do stojaka oraz w odlegtosci 1,0m od kraweznika
réwnolegtego do stojaka.

- regulamin-faczna ilos¢ 1 sztuka:
Tablica - sugerowane wymiary minimalne to, wysokosé: 250 cm ; szeroko$¢: 8 cm; dtugos¢: 95 cm;
konstrukcja: stal lakierowana ; powierzchnia ekspozycyjna: ptyta PCV; Powierzchnia ekspozycyjna
70x100 cm.
Montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych. Kolor ram i stupkéw grafit RAL 7021.
Posadowienie na betonowym prefabrykowanym fundamencie.
Regulamin powinien sporzgdzi¢ zarzadca terenu i przekaza¢ Wykonawcy. Na tablicy ogodlnej
powinny znalez¢ sie, w formie stownej i piktograméw, co najmniej ponizsze informacije:

- zakaz wnoszenia i spozywania napojéw alkoholowych

- zakaz palenia papierosow

- zakaz wnoszenia opakowan szklanych

- zakaz zasmiecania

- zakaz jazdy rowerem

- dzieci powinny przebywac pod opiekg rodzicow

- za szkody wyrzadzone przez dzieci odpowiadajg rodzice lub opiekunowie

- numery ratunkowe

- Informacje dotyczace tezni:
- Przeznaczenie tezni — nawilzenie sluzéwki , hamowanie i zwalczanie standw zapalnych , wspomaganie
kondycji uktadu oddechowego. Inhalacje wspomagaijg profilaktyke niezytu gérnych drég oddechowych,
zapalenia zatok oraz oskrzeli, niedoczynnosci tarczycy, nerwicy wegetatywnej oraz pozwalajg lepiej znosi¢
stres i niwelowac ogélne wyczerpanie.
- Przeciwwskazania: ostre stany zapalne drég oddechowych; nadczynno$¢ tarczycy; uczulenie na jod lub
ktérykolwiek ze sktadnikdw solanki; niskie cisnienie.
- Inhalacje powinny odbywac sie kilka razy w tygodniu, sugerowany czas przebywania w obszarze
oddziatywania tezni to 30 minut do max 60minut dziennie. Zaleca sig inhalacje podczas spacerowania wokot
tezni.

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogdine" pkt 3

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot zwigzanych z montazem Slusarki, t.j., sprzet
podreczny typu ,elektronarzedzia”, srodek transportowy.

4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 4.

Do przewozu urzgdzen nalezy uzywaé srodkéw transportowych umozliwiajgcych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi:
odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST.01 "Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 6.

Sprawdzenie jakosci robét zwigzanych ze Slusarkg budowlang polega na sprawdzeniu czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja, czy posiada wymagane certyfikaty oraz czy montaz
przebiegt zgodnie z instrukcjg i projektem.
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7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 7
Jednostkg obmiarowg robot jest sztuka zamontowanego w odpowiednim miejscu urzgdzenia.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 8.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na podstawie
szkicow i pomiaréw, ktére przedktada Wykonawca.

Odbidr robot mozna podzieli¢ na nastepujgce etapy:

- przed wbudowaniem — na zgodnos$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng

- w ramach robét ulegajgcych czesciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (mocowanie do
fundamentow)

- po wbudowaniu

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdine" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.12.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
W szczegdlnosci nalezy przestrzegac:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )
- Ogolnych przepiséw BHP i p.poz.
- Zasad sztuki budowlanej.
- Normy :
PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogoélne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan
PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli,
konserwaciji i eksploatacji
PN-EN ISO 20957-1:2014-02 Stacjonarny sprzet treningowy -- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ normy. Nalezy stosowac normy przywotane lub
rownowazne.
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SST.6 - Il.6. Zielen Kod CPV 45112710-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robét
Ogrodniczych. Roboty zostang wykonane w ramach budowy wolnostojgcej mini tezni solankowej
wraz z infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na os. Szwederowo przy ul. Zapolskiej w

Bydgoszczy opracowanie w ramach zadania ,Budowa mini tezni solankowej na os. Szwederowo
(Program BBO)”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét zwigzanych z
zaktadaniem trawnikow:

e usuniecie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego

e oczyszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni przeznaczonej pod zielen,
e dowozem i roztozeniem ziemi urodzajnej pod powierzchnie trawnikowa,
o zalozeniem powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim i na skarpach,
e podsypanie nawozem

e podlanie trawnikow

e sadzeniem krzewow ozdobnych

e min. pielegnacje zieleni przez okres 3 lat (dla projektowanych trawnikow)
Szczegotowy zakres robét ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczgce robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.1. Ogdlne zasady prowadzenia roboét

Nawozy mineralne nalezy stosowac tylko pod rosliny dla ktorych sg przeznaczone.

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng i kompost

1.4.2. Szczego6towe wytyczne prowadzenia robot
PRACE PRZY ZAKLADANIU ZIELENI
Przy zaktadaniu trawnikéw dywanowych z siewu:

-Reczne wyréwnanie powierzchni

-Reczne przekopanie gleby

-Rozrzucenie nawozéw mineralnych i zagrabienie

-Wysiew nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.
Teren pod trawniki powinien by¢ czysty, pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych i wszelkich
zanieczyszczen; na przygotowane podtoze nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne wielosktadnikowe
do trawnikow w ilosci 5 kg/100 m2 (najlepiej o przedtuzonym dziataniu); siew nalezy przeprowadzi¢
na terenie wyréwnanym watem gtadkim; w dni bezwietrzne, wilgotne; optymalny termin siewu:
kwiecien - czerwiec oraz sierpien — wrzesien; nasiona traw wysiewac¢ w ilosci min. 2 kg na 100 m2;
wysiane nasiona przykry¢ poprzez przemieszanie z ziemig grabiami lub watowanie watem
kolczatkowym; po wysiewie nasion powierzchnia trawnika powinna by¢ zwatowana lekkim watem
w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Po
wysiewie, catos¢ terenu podla¢ wodg min. 10 I/m2.
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PRACE PRZY PIELEGNACJI GWARANCYJNEJ ZIELENI - Przeglady okresowe z udziatem
Inwestora, Wykonawcy bedg wykonywane co jeden miesigc podczas trwania catego okresu
pielegnacji gwarancyjnej. Celem przeglagdow bedzie kontrola stanu zdrowotnego ro$lin,
sprawdzenie poprawnosci wykonywanych prac pielegnacyjnych.

1. skoszenie i usuniecie skoszonej trawy;

2. wysianie nawozow mineralnych oraz dosianie trawy;

3. watowanie po skoszeniu trawy;

4. pielenie (usuwanie roslin dwulisciennych);

5. podlewanie;

1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogodlne wymagania dotyczgce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.10.
podczas prowadzenia prac elewacyjnych:
- pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce
do pracy na wysokosci.
- roboty prowadzone na wysokosci ponad 1m powinny by¢ wykonywane z pomostow rusztowan.
- wyznaczy¢ strefe ochronng w odlegtosci 6m od granicy prac.
- Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
- nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia urazéw w skutek
upadku drzew oraz ich organéw (pnie, konary, gatezie)

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogdlne" pkt 2.
Do wykonania prac zwigzanych z uprawg ziemi nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
e humus — ziemia zyzna
e nasiona trawy
e nawozy mineralne
e woda

2.1. Ziemia Zyzna

Zastosowana przy realizacji trawnikéw, kwietnikéw oraz do nasadzen zakupiona i dostarczona na
plac budowy ziemia powinna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby prochniczej, pozostajgcej
uprzednio pod uprawg rolng lub ogrodniczg albo by¢ wytworzona z komponentéw organicznych i
nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi.
Ziemia ta powinna by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nieroztozonych czesci roslin tj.
gatezi i grubszych korzeni oraz z roztogéw perzu.

Podstawowe parametry fizyko - chemiczne ziemi Zyznej:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5;

- zawartos¢ prochnicy nie mniejsza niz 2 %;

- zawartosé azotu nie nizsza niz 0,2%:;

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1 : 15.

Wiasciwosci ziemi winne zosta¢ zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np.
Stacje Chemiczno - Rolniczg), ktére okresli ilos¢ i sposéb pobrania reprezentacyjnej proby
potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnosnie uzupetniajgcego nawozenia
mineralnego.

Wynik badania Wykonawca powinien okaza¢ Zamawiajgcemu.

2.2 Nasiona traw.

Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od
warunkéw lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase, nr
normy wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania. Pod trawniki zaleca sie
nawiezienie ziemi urodzajnej, warstwy 5cm. Ponadto powinny by¢ odporne na trudne warunki
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siedliskowe i zachowywa¢ atrakcyjny wyglad nawet w okresach suszy. W zwigzku z powyzszymi
parametrami zaprojektowano sktad mieszanki nasion:

e zycica trwata (Lolium perenne) —15 %;

¢ kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra) — 30 %;

¢ kostrzewa czerwona kepowa (Festuca rubra) — 30 %;

o kostrzewa owcza (Festuca ovina) — 15 %;

¢ wiechlina tgkowa (Poa pratensis) — 10 %;

Dopuszcza sie zastosowanie innej mieszanki traw po uzyskaniu pisemnej akceptacji ze strony
Inspektora Nadzoru.
Mieszanka nasion powinna spetniaé nastepujgce parametry:

a. - czystos¢ mieszanki co najmniej 90%,
b. - zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,
c. - zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

Zalecana norma wysiewu w celu otrzymania gestego trawnika to 25g mieszanki nasion na 1 m2.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym

i udziatem procentowym sktadnikéw (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.)

Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu

i przechowywania. Zastosowane nawozy powinny pochodzi¢é od producentdéw i
importeréw, ktérzy posiadajg odpowiednie pozwolenie.

Przed wyborem nawozu nalezy dokona¢ analizy chemicznej podtoza w warstwie nosnej.
Wartosci otrzymane na podstawie analizy powinny odpowiada¢ poziomowi, przy ktérym substancje
odzywcze bedg dostepne dla roslin.

Nawozy nalezy aplikowac na rosliny suche, dopiero p6zniej podlewac.

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3
Przewiduje sie uzycie : watu kolczatkowego, watu gtadkiego, kosiarki mechanicznej
samozbierajacej, kosy spalinowej oraz narzedzi ogrodniczych do uprawy recznej.

4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

Przewdz nasion moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu.

Nawozy nalezy zabezpieczyC przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Wykonanie powierzchni trawnikowych

5.1.1. Nasiona traw

Trawniki nalezy obsia¢ mieszankg traw, przeznaczong do trawnikow miejskich.
Skfad mieszanki:

e zycica trwata (Lolium perenne) —15 %;

¢ kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra) — 30 %;

¢ kostrzewa czerwona kepowa (Festuca rubra) — 30 %;

¢ kostrzewa owcza (Festuca ovina) — 15 %;

¢ wiechlina tgkowa (Poa pratensis) — 10 %;
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5.1.2. Wymagania dotyczace zatlozenia powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim:

a) usuniecie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpaddéw,

b) nawiezienie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm, wolnej od zanieczyszczen i nasion
chwastow, wysianie nawozu wielosktadnikowego z przewagg zwigzkow azotu, przekopanie z
gruntem rodzimym na gtebokos¢ okoto 25 cm,

C) wypoziomowanie i wyrownanie nawierzchni poprzez watowanie,

d) wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkéw, o udziale kostrzewy
czerwonej, szczeciniastej i owczej powyzej 60 %, mietlic okoto 30%, zycic ponizej 10%;
niedopuszczalny jest udziat traw pastewnych); wysiew rownomierny, aby uzyskac jednorodny
trawnik, nasiona nalezy wymieszac z wierzchnig warstwag gruntu, po czym uwatowac,

e) nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kietkowania nasion, aby nie dopusci¢ do
przesuszenia,

f) watowanie trawnika po osiggnieciu okoto 8 cm, celem zainicjowania krzewienia traw,

g) wykonanie pierwszego koszenia po watowaniu, po osiggnieciu wysokosci trawy okoto 8-9 cm,

po zaobserwowaniu wiasciwego ukorzenienia trawy, z zachowaniem ostroznosci celem unikniecia
wyrywania mtodej trawy przez kosiarke.

5.1.3. Pielegnacja trawnikéw
Pielegnacja trawnikéw w ciggu 3 sezonéw wegetacyjnych:

5.1.3.1. Areacja (wertykulacja ) — 1 x w sezonie — wiosng w kolejnym sezonie po zatozeniu
trawnika

5.1.3.2. Koszenie trawnikoéw — 2 razy w miesigcu dla terenéw zielonych (od V do IX):

a. najwazniejszym zabiegiem jest koszenie,

b. pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,

c. nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$c¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

d. ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozoéw — pierwsza potowa pazdziernika,

e. koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ w regularnych
odstepach czasu.

f. po koszeniu nalezy zebra¢ pokos, w przypadku utrzymania prawidtowej wysokosci traw
dopuszcza sie mulczowanie,

5.1.3.3. Nawozenie trawnikéw — 1 raz wiosng i 1 raz latem:
a. trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku,
b. mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnic skfadniki wymagane w
poszczegoélnych porach roku,
c. trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu,
d. wiosng, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagg azotu,
e. od konca lipca nawoéz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.1.3.4. Nawadnianie trawnikéw
Przy braku systemu nawadniania podlewanie trawnikéw w miare potrzeb,

5.1.3.5. Zwalczanie chwastéow
a. chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie,
b. srodki chwastobodjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i
dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
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5.1.3.6. Uzupetnianie brakow w trawnikach
Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnaciji;

5.1.4. Wytyczne dotyczace krzewow okrywowych

berberys Juliany (Berberis julianae) — tagcznie 50 krzewoéw

Zimozielony krzew o wyprostowanym pokroju. Dorasta do 2-3 m wys. Pedy bruzdowane,
pokryte dtugimi, ostrymi cierniami. Mtode krzewy sg zwarte, starsze luzniejsze, z tukowato
przewieszajgcymi sie gatgzkami. Liscie skorzaste, lancetowate, do 10 cm dtugosci,
ciemnozielone i btyszczgce, od spodu seledynowe. P6zng jesienig i zimg lisScie nabierajg
odcieni czerwieni. Kwiaty zétte, zabrane po kilka w peczkach pojawiajg sie w miesigcach V-VI.
Owocem krzewodw berberysu Juliany jest elipsoidalna, granatowoczarna jagoda, pokryta
niebieskawym, woskowym nalotem. Owocki dojrzewajg jesienia.

Krzew nadaje sie na stanowiska stoneczne lub pétcieniste, najlepiej rosnie na glebach zyznych,
umiarkowanie stale wilgotnych. Toleruje gleby umiarkowanie suche do wilgotnych, kwasne do
alkalicznych. Polecany do ogrodow, parkow i do zatozen miejskich. Powinien by¢ sadzony w
miejscach ostonietych od wiatru. W ostrzejsze zimy moze przemarzac¢ dlatego wymaga
okrywania na zime stroiszem.

Rozplenica japoninska ‘Hameln’ (Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’)- tagcznie 15 krzewoéw
Rozplenia japoriska ‘Hameln’ to trawa bylinowa. Osigga 80 cm wysokosci i tworzy zwarte kepy.
Liscie dtugie, waskie, szarozielone. Duze pierzaste ktosy koloru czerwonobrgzowego wyrastajg
wysoko ponad kepy lisciowe.

Kwitnie — od konca lipca. Puszyste kwiatostany, ktére przypominajg waskie szczotki do butelek,
~wystrzeliwujg jak fontanna” z gestej kepy lisci.

S3g poczagtkowo zielonkawobiate, pdzniej rézowawe, a wreszcie szarobrunatne. Liscie sg waskie
(szer. do 7 mm), zielone, a jesienig przebarwiajg sie na pomarahczowo-rudo.

Trawa ta preferuje stanowisko stoneczne albo tylko lekko zacienione. Najlepiej rosnie w zyznej,
ale przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej glebie. Wymaga cieptych, ostonietych miejsc i
okrycia przed zima.

Minimalna wysokos$¢ sadzonki: 40cm

Rozstawa w rzedzie co ok. 60,0 cm

Wytyczne dotyczgce jako$ci krzewdw:
e krzewy pojemnikowane, o wyksztatconym pokroju, z minimum 3-5 pedami, co najmniej 30 cm
wysokosci i 30 cm szerokosci (pojemnik C3) , wymagane catkowite przerosnigcie bryty w
pojemniku (co najmniej roczne, niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), rosliny zdrowe,
bez uszkodzen na pedach. Szyjka korzeniowa, od ktérej odchodzg pedy, grubosci minimum 15
mm.
e wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin, slady
zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia i martwica
na korze korzeni i czesci nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zawiniete korzenie w donicy.
e wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu Gospodarki
Komunalnej (WGK), przed realizacja nasadzen.

Sadzenie krzewow:
e Miejsce sadzenia zgodnie z projektem ZGT, dodatkowo w trakcie prowadzenia robét
budowlanych, lokalizacja powinna by¢ potwierdzona w terenie z inspektorem WGK-a, w
przypadku nasadzen wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne
wyznaczenie miejsc nasadzen.
e przygotowanie gruntu pod rosliny (skuping), poprzez wykorytowanie catej powierzchni
przeznaczonej na skupiny na gtebokos¢ 30 cm,
e wykorytowane powierzchnie zgtosi¢ inspektorowi WGK celem dokonania odbioru przez niego
kontroli i akceptacji,
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e ROze wymagajg zyznej ziemi piaszczysto-gliniastej. Przed posadzeniem krzewow nalezy
namoczy¢ korzenie kilka godzin w wodzie. ziemie nalezy dobrze spulchnié¢, wykopaé
odpowiednio duzy
dofek, taki, aby korzenie nie opieratly sie na spodzie, lecz luzno zwisaty.
e Pedy nalezy przycig¢ okoto 20 cm nad ziemig.
e obszary przeznaczone pod nasadzenia uzupetni¢ 15 cm warstwg ziemig ogrodniczej (z
udziatem co najmniej 15 % gliny, zawarto$¢ materii organicznej 5%, o pH 5,7 — 6,5), o
strukturze gruzetkowatej i wolnej od chwastow trwatych (perz, topinambur, oset, itp.), z
dodatkiem hydrozelu i obornika granulowanego (wg zaleceh producentéw),
e uzupeti¢ wykopy ziemig ogrodniczg 5 cm ponizej przylegtych terenow, zageszczajac
poszczegodlne warstwy gruntu woda,
e w przygotowane podtoze, ponizej 5 cm od przylegtych nawierzchni, posadzi¢ rosliny, a
nastepnie uzupetni¢ warstwg kory sosnowej do wysokosci przylegtych nawierzchni (ok. 5 cm
grubosci),
e wykonac ciecia korygujgce z posmarowaniem ran $rodkiem grzybobdjczym,
e wywiez¢ odpady.

Pielegnacja nasadzonych krzewow:
e pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej
przez Wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu finansowanego ze srodkéw
zewnetrznych,
e W okresie pielegnacji nalezy: systematyczne podlewanie roslin w okresie wegetacji (od maja
do wrzes$nia), nawozenie nawozami o przedtuzonym dziataniu zgodnie z zaleceniami
producenta, odchwaszczanie skupin co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja
do wrzes$nia), uzupetnianie kory wiosng kazdego roku, przycinanie krzewow wiosng by roze
obficiej kwitty. Do ciecia nalezy uzywac sekatora. W przypadku réz wielkokwiatowych i
wielokwiatowych usuwa sie przede wszystkim pedy stabe i cienkie, ztamane, krzyzujgce sie ze
sobg czy uszkodzone przez mréz. Mozna je cig¢ krétko, zostawiajgc na kazdym pedzie 1-3
oczka ok. 20 cm.
e w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajgcych sie,
zasychajgcych i suchych niezwiocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpézniej w ciggu 14 dni od
zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK lub w terminach
okreslonych umowa.

Ewidencja krzewow

e wymagane zgtoszenie posadzonych krzewdw do ewidencji w zasobach Miejskiej Pracowni

Geodezyjnej.

6.Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola wykonania robét obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni, wymiaréw
geometrycznych, prostoliniowosci, réwnosci wypoziomowania.

6.1. Kontrola trawnikéw
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
a. oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolerancja +/- 2cm,
prawidtowego uwatowania terenu,
sktadu mieszanki traw,
gestosci zasiewu nasion,
uporzgdkowania terenu po wysianiu
usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym workow, opakowan itp. poza
teren budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji

@ "poo00

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
a. prawidtowosci uzyskanego zadarnienia: tolerancja — 2 % powierzchni niezadarnionej,
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b. wystepowania gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow,
c. nie mogag wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne osuwy.

7. Obmiar roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 7 .
Jednostkg obmiaru roboét jest:

m 2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw na terenie ptaskim,

m 2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw na skarpach.
Obmiar powierzchni trawnikowych oraz ilos¢ nasadzonych roslin powinien by¢ zgodny z
wyliczonymi jednostkami, ktére wyszczegdlniono w projekcie branzowym ,Przestrzenny uktad
zieleni” i wykonywany w obecnosci Zamawiajgcego.

Jednostkg obmiaru pielegnaciji jest:
m 2 (metr kwadratowy) trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Odbidr polega na :
e sprawdzeniu dokumentow: - certyfikaty zgodnosci wyrobu, deklaracje zgodnosc¢
e sprawdzeniu i ocenie wyglgdu zewnetrznego
Odbiorowi podlegajg nastepujgce prace:
e oczyszczenia terenu z gruzu, Smieci, resztek roslinnych, korzeni i innych
e wykonanie nawozenia (kontrola dawki i rodzaju nawozéw) i wymieszania zagrabienia,
wyréwnania i uwatowania powierzchni terenu;
sktadu i jakosci mieszanki nasion traw;
gestosci i rownomiernosci siewu;
watowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie.
e Prawidlowos$ci obsadzenia drzew i krzewdw ozdobnych ( ilo$¢ , lokalizacja)
Zasady prowadzenia odbioru:

¢ Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jesli wszystkie
badania kontroli jakosci daty wyniki pozytywne.

e Odbior zieleni powinien byc¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych nasadzen.

e Do odbioru wykonawca robot przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw powierzchniowych,
zapisoéw w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych biezgcych kontroli materiatu
roslinnego.

o Odbiorowi szczegdélnemu podlega stworzone srodowisko glebowe dla drzew, krzewéw wraz
z podsypka glebowg powierzchni trawnikowych.

o W przypadku zakfadania i pielegnaciji zieleni obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu m.in. oczyszczenie terenu, uprawa gleby, wykonanie dotéw pod
nasadzenia, wytozenie ziemi urodzajnej, roztozenie i umocnienie agrowtdkniny, sadzenie
roslin, podlewanie i nawozenie.

o Odbidr robét porzgdkowych nastepuje po catkowitym uporzgdkowaniu terenu z
zanieczyszczen oraz wywiezieniu poza teren budowy na legalne sktadowisko w celu
utylizacji.

o W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robot wad i nieprawidtowosci
wykonawczych, Zamawiajgcy ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci
wykonanie i wymiane na nowg wadliwie przeprowadzone nasadzenia roslin i uzupetnienie
brakow w powierzchniach trawnikowych. - Roboty poprawkowe lub wymiane na nowg
wadliwie wykonang zielen, wykonawca zrealizuje na koszt wtasny w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdine" pkt 9.
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Podstawg ptatnosci jest ilos¢ m2 wysianej trawy, a w przypadku krzewéw i drzew sztuki. Wielkosci
obmiarowe wskazanych robét ustala sie na podstawie dokumentaciji projektowej uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.12.
Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow
W szczegolnosci nalezy przestrzegac:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )
- Ogodlnych przepiséw BHP i p.poz.
- Zasad sztuki budowlanej.
PN-EN ISO 11806-2:2012 Maszyny rolnicze i leSne -- Wymagania bezpieczefistwa i ich sprawdzanie dla kos spalinowych do
zaro$li 1 trawy -- Cze$¢ 2: Maszyny nape¢dzane silnikowa jednostka plecakowa
PN-EN ISO 11806-2:2012 Maszyny rolnicze i leSne -- Wymagania bezpieczefistwa i badania przenosnych, trzymanych w
reku silnikowych kos do zaro$li i przycinarek do trawy -- Cze¢$¢ 2: Maszyny z plecakowa jednostkg napgdowsa

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$é normy. Nalezy stosowac normy przywotane lub
rownowazne.
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