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OSWIADCZENIE

W mysl art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity (Dz. U. Z 2020 r.
poz. 1333, 2127, 2320 z 2021 r. poz 11, 234, 282, 784) — oSwiadczam, ze projekt
budowlany pn:

Budowa podswietlanej, wolnostojacej mini tezni solankowej
wraz z niezbedng infrastruktura techniczna. Projekt w ramach zadania pod
nazwga " Budowa tezni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)"

czesc¢ dz. nr ew. 108/46 i 20/11 obreb 0496,
jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiedzy ulicami:
Brzozowa, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej

wykonane zostaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wiedza techniczng oraz

sztukg budowlana.
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OPIS TECHNICZNY DO

Budowa podswietlanej, wolnostojgcej mini tezni solankowej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna. Projekt w ramach zadania pod
nazwa " Budowa tezni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)" czes¢
dz. nr ew. 108/46 i 20/11, 23 obreb 0496,
jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiedzy ulicami:
Brzozowa, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej

- Przytgcze wodociggowe -
1 Dane ogdine

1.1  Inwestor
Miasto Bydgoszcz z siedzibg przy ul. Jezuickiej 1 ; 85-102 Bydgoszcz
1.2 Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje:
- przytgcze wodociggowe

1.3 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Ustalenie z inwestorem,

- Razuty architektoniczne,

- Obowigzujgce przepisy prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami {j.
Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156),

- Informacje zawarte w:

— Normach,

— Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,

— Literaturze techniczne;.

2 Przylacze wodociggowe oraz zewnetrzna instalacja

Zakresem niniejszego opracowania objeto budowe przylgcza wodociggowego do
projektowanego obiektu. Woda bedzie wykorzystywana do celéw:

e zasilania tezni w wode stuzgcg do przygotowania roztworu solanki oraz utrzymania
wymaganego stezenia wczesniej przygotowanej solanki — uzupetnianie brakow wody
w wyniku parowania i unoszenia solanki przez wiatr oraz prac konserwacyjnych przy
tezni.

Przytagcze wodociggowe do studni wodomierzowej oraz dalej zewnetrzng instalacje
do zbiornika solanki wykona¢ metodg wykopu otwartego. Przylgcze oznakowacC na catej
dtugosci tasmg lokalizacyjno - ostrzegawczg prowadzong 50cm nad rurociggiem oraz drutem
sygnalizacyjnym DY6 mocowanym do gornej tworzgcej rurociggu, potgczony z zasuwg oraz
zestawem wodomierzowym. Przytgcze oraz zewnetrzng instalacje prowadzi¢ ze spadkiem
podanym na profilu. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studni wodomierzowej,
wyposazy¢ w zawory skosne dn25 odcinajgce za i przed wodomierzem, zawédr za

(*) zgodnie z przywotang norma lub rownowazna
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wodomierzem z mozliwoscig odwodnienia klasy min. PN10. Za zaworem odcinajgcym
umiesci¢ zawér antyskazeniowy typ BA dn25 poprzedzony filtrem siatkowym. Zestaw
wodomierzowy wykonaé zgodnie z zatgczonym rysunkiem nr 3. Zainstalowa¢ wodomierz w
klasie C / MID-R 160 model JS 1,5 dn15 ITRON Q3=2,5l/s przystosowany do zdalnego
odczytu wspotpracujgcy z systemem radiowym lokalnego operatora. Pilyta denna studni
betonowa ze studzienkg spustowg umozliwiajacg zbieranie ewentualnych wod
przypadkowych w studni. Studnie wyposazy¢ w pompe zatapialng ktora umozliwi
wypompowanie wody na zewnagtrz. Wigczenie do istniejgcego wodociggu wykonanego z PE,
wykonac¢ za pomocg opaski do nawiercania dn110 z odejsciem gwintowanym wewnetrznym
1 1/4" (przystosowang do materialu z ktérego jest wykonany wodocigg) za opaska
zastosowac zasuwe klinowg miekko uszczelniajgcg dn 1” z gwintem na wejsciu zewnetrznym
1 1/4" oraz wewnetrznym 17 na wyjsciu (zatozenie opaski oraz wcinke do sieci zleci¢
lokalnej spofce wodnej). Za zasuwg zamontowac ztgcze 1SO z gwintem zewnetrznym 1” oraz
ztgczem do rur PE fi 32mm. Zasuwe nalezy wyposazy¢é w obudowe (teleskopowa) do
armatury przytgczy domowych z przytaczem sSrubowym oraz skrzynke uliczng (przed
zakupem obudowy sprawdzi¢ rzeczywistg wysokosé prowadzenia wodociggu i dostosowac
wrzeciono do rzeczywistej wysokosci). Przytgcze prowadzi¢ ze spadkiem podanym na profilu
w kierunku sieci gtéwnej. Os przylgcza wodociggowego oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng oraz
drutem sygnalizacyjnym potgczonym 2z trzpieniem zasuwy wodociggowej i zestawem
wodomierzowym. Miejsce przytgcza oznaczyc tabliczkg informacyjng typu “D”.

Instalacja na odcinku od studni wodomierzowej do zbiornika solanki musi by¢
oprézniana na okres zimowy.

2.1 Wytyczne organizacii i realizaciji inwestycji

Zakresem opracowania objeto budowe przytgcza wodociggowego z rur PE100 SDR11 fi 32 x
3.0 mm.

2.2 Zrédio zasilania

Teznia bedzie zasilana z istniejagcego wodociggu w110 przechodzgcego w ulicy
Zapolskiej. Wigczenie do wodociggu nalezy wykonaé poprzez montaz obejmy do
nawiercania za nig zasuwy wyposazonej we wrzeciono teleskopowe oraz skrzynke uliczng.
Za zasuwg zamontowac zigcze ISO do rur PE fi32mm. Wszystkie elementy , opaska,
zasuwa i ztgcze ISO muszg by¢ roztgczne.

2.3 Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowg przytgcza nalezy:

e dokonac¢ czynnosci zajecia terenu na czas robot

wytyczy¢ os projektowanego przytgcza wodociggowego

przekazaé¢ wykonawcy plac budowy

wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas robot — o ile jest wymagane
powiadomi¢ zainteresowane strony urzedéw i instytucji o przystgpieniu do robét.

Przed rozpoczeciem robot nalezy trase wodociggu wytyczyé i oznaczy€ palikami. Wykopy
wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02(*) szczegdlnie w zakresie

zachowania warunkéw BHP.

2.4 Drogi

Drogami dojazdowymi na plac budowy — bedzie istniejgcy uktad komunikacyjny miasta
oraz bezposrednio ulice zwigzane z realizacjg przytacza. Organizacja ruchu kotowego na
czas prowadzenia robot powinno stanowi¢ oddzielne opracowanie — o ile jest wymagane.

(*) zgodnie z przywotang norma lub rownowazna



2.5 Kolizje

W wyniku prowadzenia rob6t budowlano — montazowych przy realizacji wodociggu
nie wystepujg kolizje wysokosciowe posadowienia. Przewody
elektroenergetyczne/telekomunikacyjne zabezpiecza¢ rurami dwudzielnymi, nie wyklucza
sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci.

Projektowane uzbrojenie terenu:
e kable elektrotechniczne
e instalacje wodociggowe
e instalacja technologiczna tezni

2.6 Wytyczne materiatowe

Projektowane przytgcze oraz zewnetrzng instalacje wodociggowg wykonaé z rur PE
100 SDR11 PN16, wg srednic podanych projekcie zagospodarowania terenu/profilach. Rury
powinny posiada¢ aprobaty techniczne, atesty higieniczne. Wszystkie ksztattki systemowe
PE powinny by¢ stosowane tego samego producenta co system rurociggow.

Wymagania dotyczgce uzbrojenia sieci wg MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o0.

Zasuwy:

+ cisnienie nominalne PN16

« zeliwo z gwintem wewnetrznym i zewnetrznym

- miekkouszczelniajgcy klin  wykonany z mosigdzu, pokryty elastomerem
dopuszczanym do kontaktu z wodg pitng

« korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400(*) zgodnie z PN-EN
1563(*)

« uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczanego do kontaktu z wodg pitng
minimum w czterech miejscach (uszczelnienie wewnetrzne typu o-ring min. 2 szt.,
uszczelnienie zewnetrzne min. 2 miejscach)

« wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. X20CR13 z walcowym polerowanym
gwintem, zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna

« Sruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczane i zabezpieczone masg zalewowg

« wszystkie odkryte elementy Zeliwne epoksydowane na catej powierzchni lub pokryte
powtokg nylonowg zapewniajgcg minimalng grubos¢ powtoki 250um

+ przyczepnos¢ powioki do malowania podfoza — min. 12N/mm2, odporno$¢ na
przebicie metoda iskrowg 3000V

+  prosty przelot zasuwy bez gniazda

« wrzeciono fozyskowane

+ kazda zasuwa winna posiada¢ na korpusie wyttoczenie z logo firmy

Obudowa do zasuw:

+ obudowa =zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu
kwadratowym

+ kapturek trzpienia oraz element teleskopu przymocowane i potgczone w sposob
uniemozliwiajgcy przypadkowe rozitgczenie

« rura ostonowa z tworzywa sztucznego

- blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w dolnej wysokosci (lub inne
rozwigzanie umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci)

« ostony uniemozliwiajgce wykonanie tej czynno$ci

+ element zabezpieczajgcy przypadkowe zsuniecie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.
zawleczka, zatrzask itp.)

« kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa
sferoidalnego

(*) zgodnie z przywotang norma lub rownowazna



« zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta

taczniki PE

- klasa PN10

+ wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400(*) lub EN-GJS-500(*) wg PN-EN
1563:2000(*), stali nierdzewnej wg PN-EN 10088(*) — 1:2007 lub stali konstrukcyjnej

- wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powtokg
nylonowg (np. typu Rilsan), grubos¢ powtoki ochronnej min. 250 um, odporno$¢ na
przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepnos¢ powtoki do malowanego podtoza —
min. 12 N/mm2 (oferent zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce
takie wykonanie powifoki np. deklaracja producenta)

+ uszczelnienie elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitng

« Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powtokg antykorozyjng
pozwalajgcg na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powtoki (np. typu
Rilsan)

+ facznik musi posiadac¢ pierscien zaciskowy wykonany z materiatu odpornego na
korozje, ktoéry uniemozliwia wysuniecia sie rury z fgcznika podczas eksploataciji.

2.7 Wykopy

Wykopy otwarte nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi a w
szczegolnosci PN-B-10736(*). Minimalna przestrzen robocza miedzy sciankg rury a Sciang
wykopu dla rurociggéw do dn350 wynosi 0,25m. Wydobyty grunt nalezy sktadowac po jedne;j
stronie wykopu lub wywiez¢ na odktad. Podczas uktadania rurociggéw w razie wystgpienia
wod gruntowych wykop nalezy odwodni¢. Wykopy powinny byC zabezpieczone petnym
szalunkiem.

2.8 Badania szczelnoSci

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzic
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997(*) lecz zaleca sie stosowaC norme
europejskg EN805:1996(*), ktéra dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggow
PCV i PE. Podczas przeprowadzania proby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich
ztgczy, a rurocigg zabezpieczony przed przesunieciem.

W odpowietrzonym i wypetnionym przewodzie nalezy podtrzymac cisnienie zapewniajgce
catkowite wypetnienie przez 12 godzin. Cisnienie w przewodzie w okreslonej normag
wysokosci musi utrzymac sie przez 30 minut.

2.9 Podsypka i zasypka

Wysokos¢ podsypki i obsypki powinna wynosi¢ 15cm. a podtoze powinno by¢ zgodne
z wymaganiami normy PN-B 10736(*), a w szczegdlnosci pkt 5.

Uzyte materialy i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu wodociggowego i spetnia¢ wymagania nomy PN-B-03020(*). Grubosé
warstwy ochronnej zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej wykona¢ zgodnie z wymogami
normy PN-53/B-06584(*) powinna wynosi¢ 0,5m ponad wierzch rury. Materiatem zasypki w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt sypki, drobny lub srednioziarnisty w PN-
74/B-02490(*). Zageszczenie w strefie niebezpiecznej zgodnie z normg PN-99/B-06050(*).
Zasypke wykopu powinno sie prowadzi¢ zgodnie z pkt 8 normy PN-B 10736(*)

2.10 Ptukanie i dezynfekcja

Plukanie i dezynfekcja sg ostatnimi czynnosciami przed oddaniem przytgcza oraz
zewnetrznej instalacji do eksploatacji. Ptukanie musi sie odbywac¢ z predkos$cig minimum 1
m/s. Po wyptukaniu rurociggu zachlorowa¢ podchlorynem sodu o zawarto$ci 20-30 mg/dm?
czystego chloru. Po uptywie 24 godzin przytgcze oraz zewnetrzng instalacje przeptukac i

(*) zgodnie z przywotang norma lub rownowazna
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pobra¢ préby do badan. Przy pozytywnych wynikach badan przytgcza oraz zewnetrznej
instalacji moze by¢ przekazany do eksploatacji.

Woda do celéw ptukania bedzie pobierana z istniejagcego wodociggu , po uprzednim
uzyskaniu zgody zarzgdcy sieci oraz podpisaniu umowy, na koszt wykonawcy Poptuczyny
powinny by¢ odprowadzone do kolektora sanitarnego znajdujgcego sie w obrebie robot.

2.11 Tasma ostrzeqawcza i 0znaczenie zasuw

Trase przytgcza oraz zewnetrznej instalacji nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng o
szerokosci 200mm z. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 0,5m nad grzbietem rury.
Dodatkowo poprowadzi¢ kabel sygnalizacyjny DY6 mocowany do gornej tworzacej
rurociggu, potgczony z zasuwg oraz zestawem wodomierzowym .

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odlegtosci nie wigkszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami.
Dla tablic oznaczajgcych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate a cyfry, litery, uktad
wspotrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim. Wzor tablic i wymagania co do tresci,
wymiaréw, materiatdw, wykonania, wykonczenia okresla norma PN-86/B-09700(*) (Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych)

2.12 Uwagqgi konncowe — wykonawcze

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Do przytgczy oraz zewnetrznych instalacji wodociggowych stosuje sie rury i
ksztattki:

® Zeliwne wg PN EN 545(*)
® Ztworzyw sztucznych wg PN EN -1452 1-5 2000(*), ZAT/97-01-001(*)

Zagtebienie przewodu instalacji wodociggowej w gruncie powinno uwzgledniac:
® Strefe przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020(*) (strefa Ill) z tym Ze przykrycie
mierzone od powierzchni przewodu do rzednej terenu powinno by¢é wieksze niz
gtebokos¢ przemarzania o 0,4m — igcznie minimalne przykrycie (naziom) 1,4m do
wierzchu rury — Uwaga zgodnie z wymaganiami technicznymi lokalnego
operatora minimalne przykrycie przylagcza 1.8m.

Utozone odcinki przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.
Dopuszczalne odchyiki w planie wodociggu 0,1m, dopuszczalne odchytki spadku +/- 0,05m.
Montaz przewodéw powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami PN-B 10736(*) w
temperaturach powietrza ustalonymi w instrukcji montazu producenta rur.

Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zainstalowana armatura o minimalnym
ciSnieniu nominalnym 1 Mpa. Armatura powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych
tabliczek orientacyjnych wg PN-B 09700(*).

W _trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywac¢ odbioréow technicznych robdt i
przewodow sieci wodociggowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okre$lonym w PN-
B 10725(*) i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr 3 z wrze$nia 2001r.

3 Prowadzenie robot

Przytacze wodociagowe:

(*) zgodnie z przywotang norma lub rownowazna



Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z budowg nalezy:

- dokonac¢ czynnosci zajecia terenu na czas robét,

- wytyczy¢ os przytacza,

- przekaza¢ wykonawcy plac budowy,

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas robot — o ile jest wymagane,
- powiadomi¢ zainteresowane strony urzedow i instytucji o przystgpieniu do robdét.

Przed rozpoczeciem robot nalezy trase przytgcza wytyczyC€ i oznaczyC palikami. Wykopy
wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02(*) szczegdlnie w zakresie
zachowania warunkow BHP.

W wyniku prowadzenia robét budowlano — montazowych przy realizacji przytgcza nie
wystepujg kolizje wysokosciowe posadowienia.

Wykopy otwarte nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi a w szczegodlnosci PN-
B-10736(*). Minimalna przestrzen robocza miedzy $ciankg rury a sciang wykopu dla
rurociggéw od dn350 do dn700 wynosi 0,25m. Wydobyty grunt nalezy skfadowac po jednej
stronie wykopu lub wywiez¢ na odktad. Podczas uktadania rurociggéow w razie wystgpienia
wod gruntowych wykop nalezy odwodni¢. Wykopy powinny byC zabezpieczone petnym
szalunkiem.

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego rurociggu przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
wymaganiami PN-B-10725/1997(*) lecz zaleca sie stosowaé norme europejskg ENB8O05:
1996(*), ktéra dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggow PCV i PE. Podczas
przeprowadzania proby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich ztgczy, a rurocigg
zabezpieczony przed przesunieciem.

W odpowietrzonym i wypetnionym przewodzie nalezy podtrzymac cisnienie zapewniajgce
catkowite wypetnienie przez 12 godzin. Ci$nienie w przewodzie w okreslonej normag
wysokosci musi utrzymac sie przez 30 minut.

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 15cm, a podtoze powinno by¢é zgodne z wymaganiami
normy PN-B 10736(*) a w szczegolnosci pkt 5.

Uzyte materialy i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i spetnia¢ wymagania nomy PN-B-03020(*). Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej wykonac zgodnie z wymogami normy PN-
53/B-06584(*) powinna wynosi¢ 0,5m ponad wierzch rury. Materiatem zasypki w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt sypki, drobny lub s$rednioziarnisty wg PN-74/B-
02490(*). Zageszczenie w strefie niebezpiecznej zgodnie z normg PN-68/B-06050(*).
Zasypke wykopu powinno sie prowadzi¢ zgodnie z pkt 8 normy PN-B 10736(*). Trase
przewodu nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng oraz drutem sygnalizacyjnym.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Utozone odcinki przewoddéw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.
Dopuszczalne odchytki w planie 0,1m, dopuszczalne odchytki spadku +/- 0,05m. Montaz
przewoddéw powinien by¢é wykonany zgodnie z wymaganiami PN-B 10736(*) w
temperaturach powietrza ustalonymi w instrukcji montazu producenta rur.

W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywac odbiorow technicznych jak dla robdt i
przewoddw sieci wodociggowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okreslonym w PN-B-
10725(*) i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wymagania
techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr 3 z wrzesnia 2001r.

(*) zgodnie z przywotang norma lub rownowazna
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Odbior robét oraz wszystkie badania odbiorcze ich przebieg, zakres oraz czas trwania
powinny byé zgodne z wytycznymi COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych zeszyt nr 7.

4 Obliczenie zapotrzebowania wody

Woda dla potrzeb obiektu bedzie wykorzystywana dla celéw uzupetnienia ubytkéw solanki w
wyniku parowania lub prac konserwacyjnych. Normatywny wyptyw wody z punktéw
czerpalnych obliczono wg normy PN — 92 / B — 01706(*) ,Instalacje wodociggowe”.

Lp. | Rodzaj wylotu |llos¢ | Normatywny Suma | Normatywny Suma
czerpalnego wyptyw [dm®/s] | wyptyw [dm?/s]
wody zimnej [dm?/s] wody cieptej [dm?/s]
q | Zawor q 0,5 0,5 - -
Qnzv= 0,5 dm®/s Qicw= 0 dm’/s

Przyjmuje sie ze przeptyw normatywny rowna sie przeptywowi obliczeniowemu.

4.1 Okreslenie niezbednego ciSnienia w sieci wodociggowej

Straty liniowe na przytaczu:

Rurocigg PEHD ©@32x3,0 L=101,5m,H; =5 mst w V =0,94 m/s

Straty ciSnienia na wewnetrznej instalacji H,= 5 m st.w

Wysokos¢ geometryczna Hs= 1 m st.w

Straty na gtéwnym zestawie wodomierzowym Hs= 4 m st.w

Straty na zaworze antyskazeniowym Hs=7 m st.w

Wymagane cisnienie w punkcie czerpalnym He= 5 m

Wymagane ci$nienie w sieci H = 27 m.st.w. = 0,26 MPa (wysokos¢ ci$nienia 96,25 m n.p.m.)

4.2 Dobér wodomierzy

Dobrano wodomierz o $rednicy dn15 JS 1.5 ITRON, MID R160 dawniej klasy C,
przygotowane do zabudowy systemu radiowego uzytkowanego przez lokalnego operatora.
Wodomierz o przeptywie Q, = 2,5 m?®/h — przeptyw wymagany dla wodomierza Q=1,8 m?h.

Wodomierz dobrano prawidtowo.

5 Uwagi

Roboty ziemne wykona¢ z odktadem ziemi na pobocze. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz drogg, wykopy wykonaé recznie z
zabezpieczeniem istniejgcych sieci oraz za pomocg metod bez-wykopowych (przecisk lub
przewiert) o ile jest to wymagane. Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz
401 z dn.20.09.2003r. Wykopy ze skarpg nalezy wykonywa¢ o nachyleniu $Scian
wykluczajgcych obsuniecie sie wykopu. W miejscach zagrozonych obsunieciem nalezy
Sciany zabezpieczy¢ belkami z rozporami. Wykonane wykopy nalezy zabezpieczyé
barierkami fgcznie z wykonaniem mostkéw dla pieszych. Miejsca wykopdw nalezy
oznakowac tgcznie z oswietleniem przeszkodowym. Przewody nalezy uktada¢ na dokfadnie
wypoziomowanym podtozu na podsypce z piasku o grubosci warstwy 20 cm z przysypaniem
piaskiem 40 cm ponad wierzch rury, starannie ubijajgc recznie wokét przewodu. Do
wysokosci 50 cm ponad wierzch rury zasypywaé recznie. Pozostaty wykop zasypywaé
mechaniczne warstwami zageszczajgc. Nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng
wszystkich wykonanych instalacji.

(*) zgodnie z przywotang norma lub rownowazna



e Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

e Przed zasypaniem wszystkie sieci zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

e W rejonach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie, pod
nadzorem gestoréw wtasciwych sieci.

6 Uwagi

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu zgodnie z:
- Obowigzujgcymi przepisami prawnymi:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z pozniejszymi zmianami tj.
Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156),

- Informacjami zawartymi w:

— Normach,

— Whytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,

— Literaturze technicznej.

Wszelkiego rodzaju odstepstwa zawarte w tym projekcie od wyzej wymienionych
przepisow nie zwalniajg wykonawcy od odpowiedzialnosci i po wykryciu ich powinny by¢
niezwtocznie zgtoszone do gtdwnego biura projektowego lub bezposrednio do projektanta
instalacji w celu uzupetnienia bgdz poprawienia.

Projektant dopuszcza zmiany dobranych urzadzen, materiaty przewoddéw, na inne marki
bgdz typy, z zastrzezeniem ze zadna zmiana nie bedzie miata negatywnego wplywu na
cechy uzytkowe (komfort) zaprojektowanych instalacji, a uzyte materiaty i urzgdzenia bedag
mialy parametry poréwnywalne bgdz przewyzszajgce od zaproponowanych w tym
opracowaniu. Kazdorazowe odstepstwo od niniejszego projektu powinno by¢ skonsulfowane
Z jednostkg projektowg (uprawnionym projektantem).

Projektowat:
mgr inz. Bartosz Dyszkiewicz
nr upr. bud. LOD/3809/PBS/18

(*) zgodnie z przywotang norma lub rownowazna



