Zestawienie materiatow:

Skrzynka automatyki
1) Przytacze wody PE100 @32x3,0
2) Wodomierz JS 1,5 MID R 160 (klasa C) dn15
Cauinik opadéw S okt w abiormi 3) Zawor kulowy 1"
wylnszajacy pompa tioczace solenke e owmym solanki 4) Zewnetrzna instalacja wody PE100 @32
OPCJA 5) Zawér odwadniajacy 3/4"
Elektrozawér dopuszczajacy wode swieza 6) Rury PE100 SDR17 @40x2.4
Wiacznik czasowy oraz reczny Wiacznik czasowy oraz reczny do zbiornika giéwnego . N .
Z p— oy " pompy zasilajace] teznie pompy mieszajacej w zbiomiku giownym Lampa UV C do dezynfekcji solanki storowany recznis i autoamtycznie zs skrzynki 7) Zawér antyskazeniowy typ BA
asuwa odcianjaca przeplyw powrotn 0 /
do gléwnego :hi'ur:ih:n';/ uppidichy szqcxinie;m niskim poxiodrniehsglanki wylaczenie prey niskim poziomie cieczy sterowana recznie ze skrzynki sterujace] ciocay wi‘;r’l:m;Li::‘;:‘"":;‘;’::ﬂ“l&:ﬂ(‘:“; poziomu 8) Zawor skosny 1"
wzbiorniku glownym oraz 2 ) ) e )
et S GOy R R e 2 Zhlomik giwnym. solanki 9) Studnia instalacyjna betonowa @1500
Serowanle rvome 2o skraymkl sterulace) 10) Zawdr dwudrozny elektromagnetyczny dn20 wydajno$¢ 0-4m3/h —

11) Zawdr techniczny z szybkoztgczem 3/4"
12) Zawdr skosny z odwodnieniem 1"
13) Zawér doktadnej regulacji 1"
14) Zawér odcinajgcy 1"
15) Opcjonalna lampa UV
16) Studnia z zaworem burzowym
17) Zbiornik gtéwny na solanke z tworzyw sztucznych - poj. czynna 10m3
18) Zbiornik przelewowy z tworzyw sztucznych - poj. czynna 10m3
19) Miernik maksymalnego poziomu solanki
§% 20) Miernik normalnego poziomu solanki

21) Miernik minimalnego poziomu solanki
22) Pompa zatapialna (odporna na solanke) o wydajnosci ca. 10m3/h
23) Zawor upustowy
24) Pompa zatapialna lub mieszadto solanki
25) Automtyka tezni
26) Rury PE100 SDR @110x6.6mm
27) Wpust liniowy
28) Solanka robocza
29)
30)
31)
32)
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Studnia p3 Zbiornik gtéwny solanki Studnia instalacyjna z2

Czujnik deszczu —
Koryto przelewowe
Koryto gtéwne
Zawory przelewowe koryt
33) Teznia solankowa
34) Osadnik dn600
35) Filtr
36) Studnia z zasuwg @1000
37) Zasuwa/zawor dn100 z napedem elektrycznym
38) Filtr siatkowy 1"
39) Studnia wodomierzowa betonowa @1200
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- Pt 39 MNDKT PROJEKT s —
- _ _ 6 /7 DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ
A ) }5_ pw7 INWESTYCJA
fA D Budowa podswietlanej, wolnostojacej mini tezni solankowej
38 wraz z niezbedng infrastruktura techniczna. Projekt w ramach
TIG 10 . 722 5 zadania pod nazwa " Budowa tezni solankowej na os. Szwederowo
26 D,F 1 Program BBO)" czes$¢ dz. nr ew. 108/46 i 20/11 obreb 0496,
4 A A (Progra )" cze ¢ )
18 (2511:):6.67 4: m‘;;p <):| [ Déc des 23253 5 jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiedzy ulicami:
’ Brzozowa, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej
6 INWESTOR
| PE D40x24 S Miasto Bydgoszcz 1 85.102
, , z siedziba przy ul. Jezuickiej 1 ; 85- Bydgoszcz
Zakres montazu Zakres montazu 2
w studni instalacyjnej w studni wodomierzowej NAZWA OPRACOWANIA SKALA | DATA
PROJEKT BUDOWLANY ---  |27.06.2023]
ELEMENT PROJEKTU
PROJEKT TECHNICZNY
SPECJALNOSC
Pole zbiomikowe opis technologi INSTALACJE SANITARNE i TECHNOLOGICZNE
A) Zasilanie w wode $wiezg do przygotowania solanki oraz uzupetniania PROJEKTANT OR /UPR/ PODPIS
bytko ik i s LOD/3809,
;)éoz‘gv‘tawsigli;n’;?rs%vl\fnn;?w postaci ptynnej lub statej mgr inz. BARTOSZ DYSZKIEWICZ /PBS/18
C) Zasilanie solanka tezni SPRAWDZAJACY
D) Przelew solanki do zbiornika przelewowego ..
Uwaga: E) Powrét solanki z tezni do zbiornikéw solanki mgr Inz. PIOTR KURPIENIK 83/00/WL
ga: F) Powrét solanki z tezni do zbiornika przelewowego
G) Odpompowanie solanki na okres zimowy lub nadmiaru w wyniku opadéw
Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ odporne na dziatanie solanki, instalacja musi RYSUNEK NR RYSUNKU
by¢ wykonana tak, aby umozliwi¢ jej catkowite opréznienie na okres zimowy SCHEMAT TE2NI PB.PTIT.S.




