PROPOZYCJA 2 - (wystepuje jedynie w kolorach ze wzornika producenta (brak koloru RAL 7021), na bulwarach

zastosowano kolor antracytowy)

Zastosowanie: parki, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewngtrzne), ciagi pieszych
Montaz: bezpoérednio na stupie z zakoriczeniem @ 60 x 85 mm
Stopien ochrony: [P 66 dla czesci optycznej | ukiadu zasilajacego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: g e

Uktad optyczny: soczewka 2 PMMA, wymienny modut LED

Liczba diod: 24

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji: LOOF10 ~ 50 000 h, L80F20 = 100 000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Wspétczynnik korekeyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K, 4000K, 2700K; 1,55 dla
4000K

Czestotliwo$é napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspélczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 43A / 260us

Oprawa 1 mozliwosé podigczenia do zewnetrznego

systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu

1-10V).
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Data aktualizacji: 10.01.2022

Anodowanle: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscia wyblyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenta

elastomerem w kolorze stupa do wysokoci 350 mm (Inna wysokos¢

na 2yczenie klienta)

Montaz oprawy: bezpoérednio na slupie, oprawy z mocowaniem 260 o

parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
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Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw | wysiegnikéw [m? dla Cx=1,0
Vref. = 28 m-s

Vref. =22 m-s Vref. =24 m-s Vref. =26 m-s

Dopuszczalna waga

pojedynczej oprawy lkg]

lilil strefa, il kateg.

1 strefa, Il kateg. terenu do 450m
1erenu terenu
n.p.m.
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20

0,48 04 0,29

11l strefa, 1l kateg.
terenu do 755m
np.m.

0,26

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktdw bez opcjonalnego zabezpieczenia elastornerem.
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products innovation Institute.



