Teleskopowy adapter
do wiazéw

Wiaz Zeliwny C250
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hak do wyciggania wiadra osadczego - 80cm

Filtr - wiadro osadcze

min. 0,5m

Odptyw do zbiornika przelewowego

PE @110x10

Odptyw do zbiornika solanki

PE @110x10
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Powrot z tezni

PE @110x10

I II II II I 91-356 £6dz  ul. Koniczynowa 19

|I | Bl tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Budowa podswietlanej, wolnostojacej mini tezni solankowej

wraz z niezbedng infrastruktura techniczna. Projekt w ramach

zadania pod nazwa " Budowa tezni solankowej na os. Szwederowo

(Program BBO)" czes$¢ dz. nr ew. 108/46 i 20/11 obreb 0496,

jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiedzy ulicami:

Brzozowa, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej
INWESTOR

Miasto Bydgoszcz

z siedziba przy ul. Jezuickiej 1 ; 85-102 Bydgoszcz
NAZWA OPRACOWANIA SKALA
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