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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obowigzek wykonania projektowanej charakterystyki
energetycznej wystepuje w przypadku projektu budynkdéw, w ktérych zaprojektowano instalacje
ogrzewania i cieptej wody. Poniewaz projektowana mini teznia nie jest budynkiem, nie posiada
instalacji ogrzewania, nie jest rowniez uzytkowana ciepta woda, nie wykonuje sie obliczen
projektowanej charakterystyki energetycznej.
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IV.OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZA) | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje projekt podswietlanej mini tezni solankowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
zlokalizowanej na czesci dz. nr ew. 108/46 i 20/11 ; Obreb 0496; Jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz;

Kategoria obiektu budowlanego — VIIl.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowana min teznia wraz z urzgdzeniami budowlanymi towarzyszgcymi bedzie przeznaczona do
uzytkowania sezonowo. Przyjeto, iz eksploatacja tezni nastgpi od marca do listopada, mozliwa jest krétsza
eksploatacja w zaleznosci od temperatur i dtugosci sezonu zimowego w danym roku. Dodatkowo przewiduje sie
prace tezni jedynie w trakcie dnia, przyjeto prace tezni od godziny 7 do 20. Dzieki zastosowaniu automatyki i
czujnika deszczu teznia bedzie wytgczana w trakcie opaddw i uruchamiana okoto 30 minut po zaprzestaniu
deszczu. Inwestycja przeznaczona jest do uzytku publicznego, zapewniono dostep na plac przy tezni dla oséb
niepetnosprawnych.

Celem budowy jest zapewnienie inwestycji celu publicznego o charakterze rekreacyjnym.

2.2. PROGRAM UZYTKOWY

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje sie stupowa mini teznie solankowa zasilang solanka ze szczelnego
zbiornika. Solanka gotowa dostarczana np. z Zabtocia.

Projektowana mini teznia opisana jest na rzucie prostokata. Projektowany obiekt posiada konstrukcje
mieszang zelbetowo — drewniang. Montaz tarniny wykonany bedzie na rdzeniu w konstrukcji drewnianej.
Zadaszenie w konstrukcji drewnianej , ptyta ociekowa oraz fundamentowa zelbetowe. Nad wypetnieniem z
tarniny projektuje sie koryto przelewowe. Sptywajgca solanka z koryta odptywa do zbiornika i ponownie jest
ttoczona na teznie, caty proces odbywa sie w obiegu zamknietym. Szczegoty w tomie projektu architektoniczno
—budowlanego.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO , SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW

3.1. UKtAD PRZESTRZENNY

Zaprojektowano obiekt o | kondygnacji nadziemnej bez podpiwniczenia. Projektowana mini teznia opisana jest
na rzucie prostokata. Nie projektuje sie wejscia do srodka tezni ani na dach. Korzystanie z tezni polegac¢ bedzie
na chodzeniu wokot obiektu.

3.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.2.1. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Projektowana mini teznia jest obiektem jednobrytowym. Wypetnienie z tarniny w ksztatcie prostopadtoscianu
przykryte dachem dwuspadowym.

3.2.2.WYGLAD ZEWNETRZNY, CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACII
Projektowana mini teznia opisana jest na rzucie prostokata. Projektowana teznia montowana jest na korycie
ociekowym/ ptycie fundamentowej opisanym na rzucie prostokata o wymiarach 12,1m x 4,00m.

Powierzchnia zabudowy w obrysie ptyty tezni 48,40 m2. Wysokos$¢ tezni do okapu 3,13m, wysokos¢ w kalenicy
3,92m — wymiary od poziomu terenu. Teznia przekryta dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 25°.

Zaprojektowano wykonanie obiektu w technologii mieszanej zelbetowo — drewnianej.
Ptyte ociekowa oraz fundamentowa tezni zaprojektowano jako zelbetowe. Konstrukcje pod wypetnienie z
tarniny oraz zadaszenie zaprojektowano z drewna. Projektuje sie ozdobne podswietlenie tezni tasmami LED.

Elementy drewniane nalezy wykonac¢ z drewna sosnowego pozostawiajgc je w kolorze naturalnym drewna,
nalezy zastosowac bezbarwne impregnaty dostosowane do stezenia chlorkéw w solance. Uwaga: impregnaty
nie mogg zawieraé substancji toksycznych ani wchodzacych w reakcje z solanka.



3.2.3.CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY OBIEKTU

Stupy nosne konstrukcji montowane na kotwach wystawionych ze zbrojonej ptyty fundamentowej. Zewnetrzne
stupy pochylone ku srodkowi tezni. Na stupach wsparte krokwie drewniane. Potgczenie stupdw z krokwiami w
formie tradycyjnych czopdw ciesielskich. Zewnetrzne i wewnetrzne stupy spiete przy pomocy drewnianych tat
nosnych, uktadanych na kleszczach. Dodatkowe usztywnienie tatami dociskowymi w poziomie srodkowych i
gornych kleszczy. Uktad wzmocniony zastrzatami. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych oraz solanki za pomocg impregnatéow ochronnych. Teznia utrzymana w
kolorystyce naturalnego drewna sosnowego. Od spodu w miejscu widocznego okapu nalezy wykona¢ podbitke
z desek sosnowych o grubosci 2,5cm.

Zasilanie tezni w wode oraz solanke, jak rowniez sposdb utrzymania statego stezenia solanki wedtug
opracowania branzowego — tom ,,Projekt techniczny instalacje sanitarne i technologiczne”.

Projektuje sie o$wietlenie terenu oraz ozdobne podswietlenie tezni.

—teznia — opis szczegdtowy

Gtéwne parametry tezni to :

Wymiary obiektu w planie obrys ptyty fundamentowej — 12,10*4,00m

Wymiary obiektu w planie obrys dachu — 11,20*2,90m

Wysokos¢ — 3,90m od poziomu +0,00 oraz 3,92m od poziomu przylegtego terenu.
Kubatura — 105,45m3

Dach: dwuspadowy

Konstrukcja tezni wsparta jest na zelbetowej ptycie koryta ociekowego , ktéra jednoczesnie stanowi ptyte
fundamentowsa.

Konstrukcje drewniang zaprojektowano z drewna klasy C24, drewno sosnowe. Wszystkie drewniane elementy
konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi Srodkami odpornymi na agresjg chemiczng chlorkow —
dostosowanymi do stezenia chlorkéw w solance. Schematem statycznym tezni jest uktad 8 ramek (Scianek) w
rozstawie co 150cm. Ramki / Scianki zbudowane ze stupéw montowanych na podwalinie, usztywnionych
zastrzatami i potgczonych kleszczami, w gornej czesci ramki dodatkowo spietych obustronnie deskami.
Poszczegdlne uktady potaczono ze sobg tatami nosnymi, tatami dociskowymi, ptatwiami oraz stezeniami.

Teznie zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem tarning. Konstrukcja tarninowego
prostopadtoscianu, po ktérym sptywa solanka wykonana bedzie na betonowym korycie sciekowym (w formie
prostokata) z wyprofilowanymi spadkami do srodka. Ptyta koryta ze szczelnego betonu C35/45 W8. Nad
wypetnieniem z tarniny projektuje sie koryto przelewowe odporne na korozje wywotana solg. Koryto
obustronnymi ,zebami” na brzegach, konstrukcja umozliwiajgca sptyw solanki. Solanka z koryta przelewowego
sptywa po Scianie wypetnionej tarning na ptyte koryta Sciekowego. W celu odprowadzenia solanki sptywajacej z
tezni do zbiornika zastosowano centralnie zainstalowane odwodnienia liniowe, odporne na dziatanie solanki.
Caty proces odbywa sie w obiegu zamknietym.

Wszystkie potgczenia nalezy wykonaé jako ciesielskie. Do potgczen nalezy uzywac elementéw zabezpieczonych
przed agresjg chemiczng chlorkéw — stal nierdzewna.

Podwaline nalezy zamocowa¢é do ptyty koryta przy pomocy kotew chemicznych do betonu M16 klasy min. 5,8 z
pretem kotwigcym. Rozstaw kotew — 30cm. Materiat kotew odporny na agresje chemiczng chlorkdow.

Przyjeto nastepujace przekroje elementéw konstrukcji drewniane;j:

- stupy zewnetrzne skosne —10x 10cm
- stupy wewnetrzne proste —10x 10cm
- ptatwie zadaszenia —10x 10cm
- podwaliny -10x15cm
- zastrzaty —10x10cm
- krokwie —10x 10cm
- kleszcze —2x4x10cm
- taty nosne —7x7cm

- taty dociskowe —5x5cm

- taty pod koryto —5x5cm

- stezenia —10x 10cm

- spiecia deskami gr. 2,5cm



Stupy nosne drewniane o przekroju 10x10cm ustawione w czterech rzedach i osmiu kolumnach. Stupy
wewnetrzne prostopadte do podtoza, zewnetrzne skosne z nachyleniem w kierunku srodka tezni. Stupy
mocowane na czopy oraz taczniki mechaniczne do podwaliny montowanej na kotwach wystawionych ze
zbrojonej ptyty fundamentowe;j.

Dach dwuspadowy przekryty deskowaniem petnym z desek grubosci 25mm i wykoriczony prostokatnym
gontem bitumicznym w kolorze szarym. Na dachu zaprojektowano klapy rewizyjne —ilo$¢ i lokalizacja klap
zgodnie z rys. dachu.
Przyktadowy wyglad gontu:

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych oraz solanki
za pomocy impregnatow ochronnych.

3.3. SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW

3.3.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Dziatki nr 108/46 i 20/11 ; Obreb 0496 objete sg zapisami Uchwaty nr XLVI1/1021/05 Rady Miasta Bydgoszczy z
dnia 25 maja 2005r. w sprawie MPZP czesci osiedla Szwedowo w Bydgoszczy.

Teren objety inwestycjg znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem D66ZP.

Zgodnie z zapisami MPZP przeznaczeniem podstawowy dla tego terenu sg tereny zieleni urzadzonej o
charakterze rekreacyjno — wypoczynkowym. Przeznaczenie uzupetniajgce — elementy matej architektury w
potaczeniu z elementami zieleni niskiej i wysokiej.

Okreslono nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) Zakaz sytuowania obiektéw rekreacji indywidualne;j.

b) Zakaz realizacji budynkéw gospodarczych oraz garazy jako obiektéw wolnostojgcych, w tym o charakterze
tymczasowym.

Projekt zgody z zapisami MPZP. Zaprojektowano mini teznie wolnostojgca - obiekt rekreacyjny
ogdlnodostepny przeznaczony do uzytku publicznego. Nie projektuje sie garazy oraz budynkéw
gospodarczych.

Okreslono nastepujace zasady ochrony srodowisk, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) Nakaz uzupetniania nasadzeniami roslinnymi w nasadzeniach stosowac roslinnos¢ z przewagg nasadzen
niskich i srednich.

b) Nakaz realizowania nowych oraz uzupetniania istniejgcych nasadzen zieleni ochronnej i izolacyjne;j.

Projekt zgody z zapisami MPZP. Zaprojektowano srednie nasadzenia uzupetniajgce przy dojsciu do mini tezni.
Ponad to przewiduje sie adaptacje bez zmian nasadzen istniejgcych i projektowanych opracowaniem : ,,
Budowa obiektéow matej architektury, budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oswietlenia
terenu oraz ciggdw komunikacji pieszej na terenie dziatek 20/1, 20/11 oraz 108/46 dla potrzeb rewitalizacji
skweru im. Alojzego Bukolta przy ul. Brzozowej, ul. Marii Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu
Szwederowo w Bydgoszczy.” Projekt autorstwa pracowni LEGE ARTIS tukasz Wyka Lublin 51G, 20-515 Lublin
uzyskat w dniu 12.12.2022r decyzje pozwolenia na budowe nr 657/2022.



Okreslono nastepujace wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

— obiekty matej architektury nie mogg powodowac istotnych ograniczenn w komunikacji pieszej i rowerowej oraz
nie mogg kolidowac z sieciami i urzgdzeniami podziemnymi.

- obowigzuje zakaz umieszczania nosnikow reklamowych

- zakaz sytuowania tymczasowych obiektéw handlowo — ustugowych

- urzadzenia techniczne nie moga kolidowac z sieciami i urzgdzeniami podziemnymi

- zieler nie moze powodowac istotnych ograniczen w ruchu pieszym oraz nie moze kolidowa¢ z sieciami i
urzgdzeniami podziemnymi.

- obowigzuje nakaz uwzglednienia wskazanych na rysunku planu gtéwnych ciggdw pieszych , zapewnienia ich
ciggtosci i potaczen.

- wskazane wzbogacenie terenéw drog publicznych o elementy zieleni urzgdzonej.

Projekt zgody z zapisami MPZP. Projektowana mini teznia zlokalizowana jest na terenie nieuzbrojonym oraz
niezadrzewionym , nie powstajg wiec kolizje z infrastruktura ani zielenia. Ze wzgledu na oddalenie placu mini
tezni od gtéwnych ciggédw komunikacyjnych nie powoduje ona ograniczern w komunikacji pieszej i
rowerowej. W ramach niniejszej dokumentacji nie projektuje sie nosnikéw reklamowych, ani tymczasowych
obiektéw handlowo — ustugowych . Niniejsze opracowanie obejmuje teren wydzielony w opracowaniu dla
ktérego w dniu 12.12.2022r decyzje pozwolenia na budowe nr 657/2022. W zatwierdzonej dokumentacji
zapewniono uktad ciggéw pieszych oraz ciggtosci ich potaczen. Niniejsze opracowanie nie ingeruje w przebieg
zaprojektowanych ciggéw pieszych, doprojektowano jedynie dojscie do mini tezni.

Okreslono parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizacji budynkéw, kioskéw, obiektéw tymczasowych

b) przebieg ciggu pieszego pokazany na rysunku planu moze by¢ zmieniony, jezeli wynikac¢ to bedzie z projektu
zagospodarowania terenu.

Projekt zgody z zapisami MPZP. Zaprojektowano obiekt matej architektury. W zatwierdzonej, decyzja
pozwolenia na budowe nr 657/2022 dokumentacji, zapewniono uktad ciggéw pieszych oraz ciggtosci ich
potaczen. Niniejsze opracowanie nie ingeruje w przebieg zaprojektowanych ciggéw pieszych,
doprojektowano jedynie dojscie do mini tezni.

Okreslono szczegolne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

a) obowigzuje zakaz zabudowy

b) dopuszcza sie lokalizacje czasowych urzadzen dla rozrywki i zabawy , w tym objazdowych karuzeli;
Projekt zgody z zapisami MPZP. Planowana mini teznia solankowa ze wzgledu na jej charakter oraz
nieznaczne wymiary traktuje sie jako obiekt matej architektury nie posiadajacy powierzchni zabudowy.
Teznia nie jest urzadzeniem tymczasowym.

Okreslono ustalenia obstugi komunikacyjnej:

a) obowigzuje zakaz parkowania pojazdow

b) obstuga komunikacyjna z ulicy o symbolu D63KDD (ul. G. Zapolskiej) i drogi o symbolu D71KDD.
Projekt zgody z zapisami MPZP. Planowana mini teznia solankowa posiada posrednie potaczenia z w/w
drogami . Nie projektuje sie miejsc postojowych.

Okreslono ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obowigzuje udostepnienie terenu stuzbom eksploatacyjnym i konserwujgcym na zasadach okreslonych w
odrebnych przepisach

b) obowigzuje utrzymanie istniejgcych sieci infrastruktury techniczne;j

c) obowigzujg ustalanie ogdlne dla poboru medidw.

Projekt zgody z zapisami MPZP. Nie projektuje sie ogrodzenia terenu umozliwiajac stuzbom catodobowy
dostep. Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefach ochronnych infrastruktury doziemnej , nie
powoduje ograniczen w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych i konserwujacych. Nie wprowadza sie
zmian w istniejgcych sieci infrastruktury technicznej. Zaprojektowano pobér wody oraz energii elektrycznej z
sieci miejskich, poprzez budowe przytaczy — poza zakresem niniejszego opracowania.

Wody opadowa rozprowadzone zostang do gruntu. Wywoéz odpaddw statych na zasadzie obstugi terenu
skweru.

Projektowana inwestycja spetnia wymogi MPZP.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

KUBATURA TEZNI 90,72 m3
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY w obrysie plyty 48,40 m2
Poniewaz teznia nie posiada $cian nie wydziela sie powierzchni pomieszczen.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA nie dotyczy
POWIERZCHNIA NIEUZYTKOWA nie dotyczy
WYSOKOSC OBIEKTU od poziomu terenu 3,92m
SZEROKOSC ELEWACII FRONTOWEJ mini tezni 12,10 m
SZEROKOSC ELEWACJI BOCZNEJ mini tezni 4,00 m
LICZBA KONDYGNACII 1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Warunki okreslono na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
opracowanej w maju 2023 roku przez firme BAGEO w osobie Tomasza Romirskiego posiadajgcego upr. geolog.
nr VII-1800; Szczegdtowy opis warunkdw gruntowych zawarto w punkcie 2.b) opisu tomu zagospodarowania
terenu oraz w tomie zatgcznikdw — zatgcznik opinia geotechniczna.

Na podstawie wykonanych badan w oparciu o rozporzadzenie (rozdziat 1.2) stwierdzono, ze w omawianym
podtozu wystepujg proste warunki gruntowe. Dla obiektu przyjeto | kategorie geotechniczng.

W oparciu o wykonane badania podano wnioski geotechniczne:

1. Przypowierzchniowg warstwe stanowi humus na nasypie.

2. Grunty niespoiste zostaty wyksztatcone jako piaski drobne. Stwierdzono je w stanie sredniozageszczonym.
3. Wody gruntowe]j do gtebokosci 3.0 m nie stwierdzono.

4. Do obliczen statycznych nalezy przyja¢ wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU
Przy ustalaniu kategorii geotechnicznej budynkéw wzieto pod uwage:
1) proste warunki gruntowe ustalone na podstawie badan podtoza gruntowego
2) brak koniecznos¢ wykonywania specjalistycznych robét geotechnicznych polegajacych na wzmocnieniu
podtoza gruntowego
3) charakter obiektu, a w szczegolnosci rownomierne roztozenie naprezen pod fundamentami na podtoze
gruntowe
W zwiazku z powyiszym i na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej Dz. U.
z dn. 27 kwietnia 2012 roku poz. 463 §4 ust.4 ustalam, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

ROBOTY ZIEMINE

Roboty ziemne obejmuja:

- usuniecie warstwy nienosnej gruntu.

- usuniecie wszystkich elementéw kolidujgcych z wykonaniem projektowanych fundamentéw i instalacji
doziemnych

- wykonanie wykopu pod projektowane fundamenty

- wykonanie wykopdw liniowych pod instalacje doziemne.

Ze wzgledu na wystepowanie do gtebokosci od 0,7 do 1,6m pod poziomem istniejacego terenu nasypow
przewiduje sie ich zageszczenie na gtebokos¢ 20 cm ponizej poziomu ptyty podktadowej tezni.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ metodg mechaniczng. Przed przystgpieniem do prac
koparkami, nalezy znalezé¢ i oznakowac wszystkie instalacje doziemne oraz studzienki, znajdujgce sie na terenie
posesji. Wykopy w poblizu istniejgcych instalacji doziemnych nalezy wykonywac recznie. Z uwagi na gtebokosc
wykopu i rodzaj gruntu nalezy go zakwalifikowaé do wykopu ptytkiego nie wymagajacego dodatkowych
zabezpieczen skarp. Caty wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

CAtOoSC PRAC ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH WYMAGA SCISLEGO, UPRAWNIONEGO NADZORU
GEOTECHNICZNEGO.



UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonywac¢ pod scistym nadzorem technicznym, zgodnie z
Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Budowe
tezni nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez zgody projektanta moga
spowodowa¢ wstrzymanie prac na budowie.

Fundamenty tezni

Konstrukcja drewniana tezni oparta na zelbetowej ptycie ociekowej. Koryto ociekowe zaprojektowano w
postaci zelbetowej ptyty o grubosci od 35 do 40 cm z betonu wodoszczelnego W-8 klasy C35/45. Przyjeto klase
Srodowiska XD3. Zaprojektowano zbrojenie w postaci z pretéw #12 ze stali klasy B500SP.

Pod ptyta zelbetowg nalezy wykona¢ podbudowe z betonu podktadowego C8/10 gr. 10cm. Podbudowe nalezy
wykonac szerszg od ptyty o minimum 10cm z kazdej ze stron. Istniejgce nasypy budowlane usuna¢ do
gtebokosci 50cm, ponizej usunietego nasypu, na gteboko$¢ min. 20cm, nalezy zagesci¢ cementem warstwe
adaptowanego nasypu. Zageszczenie min. do wskaznika zageszczenia 1s>=0,95.

Na podbudowie betonowej nalezy wykonaé izolacje wodoszczelng z papy podktadowej termozgrzewalnej.
Powierzchnie boczne fundamentéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg powtokowych hydroizolacji
bitumicznych na bazie rozpuszczalnikéw organicznych - jedna warstwa roztworu gruntujgcego oraz dwie
warstwy powtoki z masy asfaltowe; .

Powierzchnie gorng ptyty fundamentowej/okryta ociekowego nalezy zabezpieczy¢ przed agresjg chemiczng
chlorkéw z solanki uzywanej do tezni. Zabezpieczenie nalezy dostosowac do stezenia solanki zastosowanej w
projektowanej tezni.

W srodku ptyty nalezy wykona¢ otwory na wpusty instalacyjne solanki — zgodnie z lokalizacjg na rysunkach
branzowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie projektuje sie lokali mieszkalnych ani uzytkowych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,
W TYM OSOBY STARSZE.

Na ternie inwestycji zaprojektowano ciggi piesze dostosowane do ruchu oséb niepetnosprawnych i starszych .
Zastosowano ptaskie, réwne, niesliskie nawierzchnie oraz nachylenia ciggéw pieszych < 6%.

Zaprojektowano miejsca do siedzenia — tawki. Aby zapewnic¢ wyzszy komfort korzystania dla oséb starszych
przewidziano montaz fawek z podtokietnikami.

9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ
WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowanie na wode i kanalizacje dotyczy wytgcznie sezonu letniego, w okresie zimowym teznia nie
bedzie funkcjonowata, a instalacja bedzie odwodniona.

WODA

Woda dla potrzeb obiektu bedzie wykorzystywana dla celéw uzupetnienia ubytkéw solanki w wyniku
parowania. Normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych obliczono wg normy PN —92 / B—-01706
,Instalacje wodociggowe”.

Lp. | Rodzaj wylotu | llo$¢ | Normatywny wyptyw | Suma Normatywny wyptyw Suma
czerpalnego wody zimnej [dm3/s] | [dm3/s] wody cieptej [dm3/s] [dm3/s]
q | Zawor q 0,3 0,3 - -
Onzw= 0,5 dm?®/s gnew= 0 dm?/s

Przyjmuje sie ze przeptyw normatywny réwna sie przeptywowi obliczeniowemu.
q=0,5dm3/s



Projektowane zewnetrzne instalacje wody wykonac z rur PE @ 32. Zainstalowaé zawor antyskazeniwy typ EA,
wg. projektu technicznego branzy sanitarnej, w zbiorniku solanki wykonaé przerwe powietrzng 30cm.
Przytgcze wody nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i bedzie podlegato odrebnemu uzgodnieniu.

KANALIZACJA SANITARNA

Nie projektuje sie instalacji kanalizacji sanitarnej. W obiekcie jakim jest teznia solankowa nie bedg stale
generowane Scieki technologiczne, jednak ze wzgledu na sezonowy charakter pracy obiektu przewiduje sie
odprowadzanie zuzytej solanki przez wozy asenizacyjne (przewidywany jednorazowy odptyw w okresie
jesiennym w ilosci ca. < 10m3) przez caty sezon pracy tezni obiekt pracuje w trybie zamknietym — petna
recyrkulacja solanki wraz z uzupetnianiem ubytkéw w wyniku parowania wody.

ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda bezposrednio na teren Inwestora, woda bedzie
odprowadzana powierzchniowo. Chtonnos$¢ gruntu gwarantuje zagospodarowanie wéd opadowych na terenie
Inwestora.

Do bilansu przyjeto nastepujgce powierzchnie w zaokragleniu do petnego metra:
- powierzchnia utwardzen terenu 309,00 m?

- powierzchnia zabudowy 0,00 m?

- powierzchnia dziatki objeta opracowaniem 1.930,00 m?

Zlewnia Pow. zlewni | Natezenie deszczu g Wspodtczynnik | Wody opadowe
w [ha] [I/s ha] sptywu [dm3/s]

Utwardzenia 0,0309 161 0,9 4,97

Zabudowa 0,0000 161 0,9 0,00

Pozostata czesc¢ dziatki 0,1621 161 1,0 26,10

Razem 31,07

Obliczenie zdolnosci chtonnej gruntu:

F — powierzchnia terenu na ktéra bedg odprowadzane wody deszczowe m?
k — wspotczynnik filtracji m/s

Qf =Fxk

Qf = 1621 x 0.6*10-4 = 0,9726 m3/s = 972,6 dm3/s

Zgodnie z obliczeniami, chtonnos¢ gruntu jest wystarczajgca na przyjecie wéd opadowych.

9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYtOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji nie przewiduje sie statych emisji gazowych generujgcych
zapachy / odory. Aerozol solny powstajgcy w wyniku pracy solanki nie jest zaliczany do zanieczyszczen.

9.3. RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Przewiduje sie ze przy prawidtowym funkcjonujacej tezni, powstanie 10 m3 / rok zuzytej solanki, ktéra bedzie
wywozona wozami asenizacyjnymi do komunalnych oczyszczalni sciekdw gdzie bedg podlegac
unieszkodliwianiu. Poniewaz projektowana inwestycja jest ogdlnodostepna i zaprojektowano kosze parkowe
przewiduje sie powstawanie odpadéw komunalnych - zmieszanych. Odbiér odpaddw jak dla pozostatych koszy
na istniejgcym terenie rekreacyjnym. Wywoz odpaddw na zasadach odbioru odpadow przez specjalistyczne
jednostki wskazane przez Miasto.

9.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE | INNYCH ZAKLOCEN
Nie projektuje sie instalacji wentylacji mechanicznej, pompy ciepta ani innych urzadzen powodujacych emisje
akustyczng lub drgania.



9.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki istniejgcego drzewostanu oraz nie powoduje ingerencji w projekt
zieleni objety pozwoleniem na budowe z dnia 12.12.2022r nr 657/2022.

Oddalenie prac budowlanych od istniejgcego drzewostanu nie wptynie na jego stan. Do poziomu wykonania
odwiertdw nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych, budowa nie wymaga ingerencji w poziom waéd
gruntowych. Nie przewiduje sie ingerencji w glebe ani przemieszczania mas ziemnych, poza obrysem
projektowanych obiektow.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy, obiekt nie jest ogrzewany, brak zapotrzebowania na cieptg wode. W okresie jesienno — zimowym
doptyw wody zimnej do tezni bedzie odciety.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Nie dotyczy , obiekt nie jest ogrzewany.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Teznia nie bedzie ogrzewana, zaprojektowano nastepujace instalacje :

- instalacja wody zimnej — z sieci miejskiej

- instalacja technologiczna solanki

- instalacja elektryczna — z sieci miejskiej

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowana teznia petni funkcje obiektu rekreacyjnego. Nie przewiduje sie wchodzenia na teznie, obiekt
dostepny jedynie z poziomu terenu. Poniewaz teznia nie jest budynkiem nie zakwalifikowano jej do zadne;j
kategorii zagrozenia ludzi. Nie okreslono klasy odpornosci ogniowej elementéw obiektu. Nie wydziela sie stref
pozarowych. Odlegtosci tezni od najblizszego budynku wynosi 35,09 m jest to budynek mieszkalny
zlokalizowany na pétnoc od projektowanej tezni.

Obiekt nie jest zagrozony wybuchem.

Wszystkie elementy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia, niekapigce i nieodpadajace pod wptywem
ognia. Nie jest wymagana droga pozarowa. Nie wymaga sie hydrantéw wewnetrznych. Hydranty zewnetrzne z
sieci miejskiej.

Opracowat:

mgr inz. arch. Dorota Wachowska-Dyszkiewicz
upr. nr 22/R-152/t0IA/08



