Niniejsza mapa jest wydrukiem w skali 1:500

zaewidencjonowanej w Bydgoszczy
w dniu 25.05.2023r Protokotem nr 1
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Identyfikator zgtoszenia

MPG.D.422.875.2023

otrzymat zgtoszenie

Organ siuzby geodezyjnej, ktory

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Biuro Ustug Geodezyjnych DELTA
ul. Gdariska 139

pozytywnej weryfikacji

Wyk wca prac geodezyjnych
onawea prac geocesyiyel g5 022 Bydgoszcz, NIP 967-101-83-74
|Tel. 52 522 33 82, kom. 693 766 711
Nr oraz data sporzqgdzenia Protokdt nr |
dokumentu zawierajgcego wyniki

7z dnia 25.05.2023r.

Imie inazwisko oraz nr upraw

zawodowych kierownika prac

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz, Tomasz Kosieniak
uprawnienia GUGIK 20816

nien

19.04.2023r.

WO J.: ku Jawsko-pomor skie
Jedn.ew: 046/0]_1, m. Bydgoszcz

PUWG 2000 5.6

ukt.wys. PL-EVRF 2007-NH
MPG.D.422.875.2023

Bydgoszcz,dnia 15.05.2023r.

—-— - zakres aktualizac Ji

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez
urzadzeni podziemnych ulozonych, a nie
zgloszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

LEGENDA:

GRANICE OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA PODSWIETLANA WOLNO
MINITEZNIA SOLANKOWA

MIEJSCA POSTOJOWE DLA ROWEROW
- stojak 2 stanowiskowy - 4 sztuki

REGULAMIN - 1 sztuka

PROJEKTOWANE £AWKI - 8 sztuk

PROJEKTOWANE KOSZE NA SMIECI - 3 sztuki

PROJEKTOWANE DOJSCIE

Biuro Ustug Geodezyjnvch
DELTA

ul. Gdafiska 139, 85-022 Bydgoszcz 555655

REGON 092359347 « NIP 967-101-83-74
tel. 525223382, kom. 693766711

UPRAWNIONY

;ne:;zkmsr eniak

1 GUGIK 20816

QrOLETA

mgr inz, \

Mapa zostata wykonana bez ustalenia e

obcigzen stuzebnosciami gruntowymi
ujawnionymi w ksiegach wieczystych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych ... (Dz.U. 2020 poz. 1429) niniejsza mapa

zostata opracowana zgodnie z celem projektowym okreslonym przez
zamawiajacego, dostosowujac opracowanie do projektowane] inwestycji.

Elektronicznie

STOJACA TO M ASZ  podpisany przez

Tomasz Kosieniak

Kosieniak pata: 2023.05.26

08:41:42 +02'00'

projektowane drzewo wg. odrebnej dokumentacji
- uzgodnionej decyzjg pozwolenia na budowe
nr 657/2022 z dnia 12.12.2022r

projektowane drzewo wg. odrebnej dokumentacji
- uzgodnionej decyzjg pozwolenia na budowe
nr 657/2022 z dnia 12.12.2022r

DOSTEPNE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

NAWIERZCHNIE:
projektowane ciggi piesze

- ptyty gr. 6cm, w formacie 20x40; 40x40 i 60x40cm

nawierzchnia w odcieniach biatego - jasno pias

projektowane utwardzenia placu tezni,

pod tawkami, zatoka dla roweréw

- ptyty gr. 6cm, w formacie drobnowymiarowym
nawierzchnia w odcieniach grafitu

projektowana zwirowa opaska tezni i obsypka t

mozliwo$¢ rozbudowy ciggdw pieszych
- poza zakresem niniejszego oopracowania

projektowane ciggi piesze, wg. odrebnej dokumentaciji

- uzgodnionej decyzjg pozwolenia na budowe
nr 657/2022 z dnia 12.12.2022r

ZIELEN:
projektowany trawnik

projektowane trawy ozdobne rozplenica japons
(Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’)

INSTALACJE

PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OSWIETLENIA TERENU - prowadzona w rurach ostonowych D110
kowego
PROJEKTOWANA OPRAWA StUPOWA

PROJEKTOWANE KABLE | OPRAWA SLUPOWA
wg. odrebnej dokumentaciji - uzgodnionej decyzjg
pozwolenia na budowe nr 657/2022 z dnia 12.12.2022r

raw PROJEKTOWANE PRZYLACZE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- poza zakresem niniejszego opracowania
PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

|

——— PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
prowadzona w rurach ostonowych

PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANE PRZYtLACZE WODY
- poza zakresem niniejszego opracowania

— PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

‘ . PROJEKTOWANA INSTALACJA TECHNOLOGICZNA SOLANKI
ka "Hameln” ——— Ty RUROCIAGI | 2 ZBIORNIKI

projektowane krzewy berberys Juliany (Berberis julianae)
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Dane powierzchniowe w zakresie czeSci dziatek objetych opracowaniem

POWIERZCHNIA
Powierzchnia dziatek - w zakresie opracowania
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia utwardzen
- istniejace utwardzenia adaptowane bez zmian
- projektowana plyta ociekowa/fundamentowa tezni
- projektowane ciggi piesze - kolor szary
- projektowane utwardzenia placu tezni,
pod fawkami, zatoka dla roweréw - kolor bezowy
- projektowane opaski zwirowe tezni
- projektowane opaski zwirowe nasadzen
- projektowane obrzeza
Powierzchnia biologicznie czynna
- powierzchnia trawnikéw projektowanych
- istniejaca nawierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna %

1.929,50 m2
0,00 m2
334,86 m2
0,00 m2
48,40 m2
172,99 m2

62,80 m2
16,74 m2
22,70 m2
11,23 m2
1.594,64 m2
188,35 m2
1.406,29 m2
82,65 %
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DKT PROJEKT

DOROTA WACHOWSKA -DYSZKIEWICZ

91-356 £6dz ul. Koniczynowa 19

tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

INWESTYCJA

Budowa podswietlanej, wolnostojacej mini tezni solankowej
wraz z niezbedng infrastruktura techniczna.

Projekt w ramach zadania pod nazwa " Budowa

tezni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)"
czes$¢ dz. nr ew. 108/46 i 20/11 , obreb 0496,

jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiedzy ulicami:
Brzozowa, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej

INWESTOR

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1 ; 85-102 Bydgoszcz

NAZWA OPRACOWANIA

SKALA | DATA

PROJEKT BUDOWLANY

1:500 [14.07.2023

ELEMENT PROJEKTU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPECJALNOSC

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

NR UPR.PODPIS

mgrinz. arch. DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ 228152/

SPRAWDZAJACY NR UPR.PODPIS
mgrinz. arch. RYSZARD KUBACKI ANBSL6!
SPECJALNOSC
INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT NR UPR./PODPIS
mgrinz. BARTOSZ DYSZKIEWICZ LORI3800!
SPRAWDZAJACY NR UPR.PODPIS
mgrinz. PIOTR KURPIENIK 83/00/WL
SPECJALNOSC
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT NR UPR,PODPIS
mgrinz. PAWEL KROCZYNSKI LODIS 1SS!
SPRAWDZAJACY NR UPR.PODPIS
mgrinz. STANISLAW CWIRKO - GODYCKI  [239/01/Wt.
RYSUNEK NR RYSUNKU
Projekt zagospodarowania terenu PB.ZGT.1.




