Schemat wfqczenia do wodocigqu

Przylqcze PEHD ¢ 32/3.0

Z1qcze 1SO do rur PE

zakres przyfgcza — wykona¢ z jednego odcinka rury

wg odrebnego opracowania

Tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim
prowadzi¢ na wysokosci 0,5m nad wodociggiem

S I

Rura wodociggowa PE100 PN16 SDR11 ¢32/3.0

Przy skrzyzowaniach z przewodami energetycznymi
stosowaé rury dwudzielne 1,0m przed i za skrzyzowaniem

P

_ 010 Humus

10a)

21.10Nusyp niekontrolowany

H

gw. zew. 17 zfacze 1SO do rur PE fi 32mm

Zasuwa do przytqezy dn 1"

gw. zew. 1 1/4" oraz gw. wew. 1"
Opaska do nawiercania dn110

z gw. wew 1 1/4" — do rur PE

Sie¢ wodociqgowa

110mm — PE
ParN
S
N
Vv
1:250
POZIOM PORGWNAWCZY 55.00 m n.p.m.

—

66.09— rzedne wgtpliwe zgodnie (7%‘,£DCP

68.82 Rz.ds.

66.35 — brak danych wysokoSciowych zachowaé ostrozno$é

Zastosowat opaske do nawiercania, zasuwe oraz ztqcze ISO do rur PE

Proj. fuk giety — giecie na budowie

Istn. kan. deszcz/san.#500/8400;Rz.dd.

Istn. kabel telek. — zabezpieczyé rura dwudzielng
[stn. kabel enerq. — zabezpieczyé rura dwudzielng

Istn. qaz. $r.cisn. 100
Istn. kan. san. $200, Rz.d.

Wod gruntowych nie stwierdzono

Drut sygnalizacyjny DY6

potqczona z obudowg do zasuw |oraz zestapem
wodomierzowym

Istn. kabel energ. — zabezpieczyé rura dwudzielng
Istn. kabel enerq. — zabezpieczyé rura dwudzielng

Istn. kabel telek. — zabezpieczyé rura dwudzielng

Granica dziatki nr 20/11
Granica dziatki nr 108/46
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RZEDNA TERENU [STN.

69.42 |Proj. fuk giety — qiecie na budowie

RZEDNA OSI PRZEWODU

67.61

68.12| 69.93|Proj. studnia _wodomierzowa

/ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

1.71] 67.54| 69.25|Istniejgcy wodocigg 110 — PE
1.80| 67.65]| 69.45|Proj. fuk giety — giecie na budowie

1.70] 67.54| 69.24

1.81

1.82| 67.86] 69.68|Proj. fuk giety — giecie na budowie

1.85| 68.10] 69.95|Proj. fuk giety — giecie na budowie

1.81
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SREDNICA, MATERIAL

PE100 PN16 SDR11 ¢32/3.0 L=101.48m
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91-356 L6dz ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT

DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Budowa podswietlanej, wolnostojacej mini tezni solankowej

wraz z niezbedna infrastruktura techniczna. Projekt w ramach
zadania pod nazwa " Budowa tezni solankowej na os. Szwederowo
(Program BBO)" czes$¢ dz. nr ew. 108/46 i 20/11, 23 obregb 0496,
jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiedzy ulicami:

Brzozowa, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej
INWESIOR

Miasto Bydgoszcz
z siedziba przy ul. Jezuickiej 1 ; 85-102 Bydgoszcz

NAZWA OPRACOWANIA SKALA| DATA
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