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1. Wstep

Informacja dotyczagca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ma na celu:

- usprawnienie procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,

- przedstawienie sugestii projektanta o grozgcych niebezpieczenstwach majgcych utatwi¢ kie-
rownikowi budowy sporzadzenie planu BIOZ

Intencjg projektanta jest, aby zapewni¢ najwyzsze standardy bezpieczenstwa wszystkim uczest-
nikom procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21A ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pdzniejszymi zmianami), Kierownik Budowy na podstawie niniejszej ,Informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na bu-
dowie (plan BIOZ).

Plan BIOZ nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z warunkami:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji:
- roboty ziemne obejmujg wykonanie:

- wykopu pod przytgcze wodociggowe

- realizacja instalacji obejmuje wykonanie:

- elementdw uzbrojenia podziemnego w wykopach wasko-przestrzennych,
- montazu studzienki wodomierzowe;j

- realizacja innych zamierzen zwigzanych z budowg obejmuje:

proby szczelnosci

Ostateczng kolejnos¢ wykonywania robét ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z Inwestorem.
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- W okolicy obiektu i terenu objetego opracowaniem znajduja sie:

- Park

- Sieci/instalacje podziemne w tym gazowe
- Instalacja elektrotechniczne

- Droga/ulica

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi



4

Sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku prowadzenia w ich rejonie prac ziemnych — za-
chowac ostroznos¢, a przy zblizeniach do sieci prace wykonywac recznie.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Podczas wykonywaniu prac w wykopie — niebezpieczenstwo osuniecia sie $cian wykopu
Podczas montazu elementoéw z udziatem dzwigu — niebezpieczenstwo urwania sie zawiesia.
Podczas pracy elektronarzedziami, przy betoniarce — niebezpieczenstwo porazenia prgdem
elektrycznym

Podczas rob6t montazowych, transporcie recznym — mozliwos¢ uderzenia i przygniecenia.
Podczas pracy przy pile tarczowej, elektronarzedziami — mozliwos¢ pochwycenia przez ru-
chome czesci maszyn.

Podczas prac przy studniach kanalizacyjnych i wodomierzowej — mozliwo$¢ urazéw mecha-
nicznych.

Gradacja zagrozenia zostata przedstawiona za pomoca 4-stopniowej skali, od najmniejszego do najwigk-
szego zagrozenia: 1 mate; 2 srednie; 3 duze; 4 bardzo duze;

Rodzaje zagrozen Miejsce i czas wystgpowania zagroZen Skala zagrozen
Upadki z wysokosci Roboty przy wykopach duze
Przysypanie gruntem Roboty przy wykopach bardzo duze
Hatas Cata strefa rob6t budowlanych $rednie
Wypadki komunikacyjne Strefa drég dojazdowych $rednie
Porazenie pradem Prace =z elektronarzgdziami, montaz 1 demontaz instalacji|duze

elektrycznych
Prace z uzyciem narzedzi|Cata strefa robot budowlanych $rednie
niebezpiecznymi
Uraz oczu Prace przy betoniarce, itp. $rednie
Urwanie si¢ zawiesia Prace z wykorzystaniem zurawi budowlanych bardzo duze

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych powinien byé
przeprowadzony instruktaz pracownikéw dotyczgcy w szczegolnosci:

wykonywanie wykopow o scianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m.
robdt, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci wiekszej niz 3 m.
montaz, demontaz i konserwacja rusztowan.

rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw ktorych
masa przekracza 1,0 t.

Pracownik nowo przyjety przechodzi szkolenie wstepne ogélne i stanowiskowe prowadzone
przez gtdbwnego specjaliste do spraw BHP, natomiast pracownik juz zatrudniony przesuniety do
robdt niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budo-

Wy.

Podstawowe sposoby prowadzenia instruktazu to:
Szkolenia, plany pracy, wykazy metod, rozporzgdzenia, instrukcje, reguty i wymogi bezpieczen-
stwa, odziez ochronna, sprzet ochrony osobistej, raportowanie incydentdw, plan awaryjny.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajagcq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, majgc na celu
szczegOlnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikow.

- Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

- Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik posiadajgcej kwalifi-
kacje odpowiednie dla danego stanowiska, posiadajgcy orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy i zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepisow w zakresie BHP.

- Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia.

- Jesli ze wzgledéw na rodzaj procesu pracy likwidacji szkodliwosci nie jest mozliwa, nalezy
stosowac¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do poziomu i rodzaju zagrozenia.

- W przypadku wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie nalezy wskazaé¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce nie-
bezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i szyb-
ka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Miejsca w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikédw powinny by¢ oznakowane widocz-
nymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa oraz zabezpieczone przez zastosowanie $rod-
kéw ochrony zbiorowe;j.

- Przed przystgpieniem do rob6t Inwestor zawiadamia o zamiarze rozpoczecia rob6t budowla-
nych wtasciwego inspektora pracy.

- Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawuje od-
powiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

- Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie BHP w procesie przygo-
towania i realizacji budowy.

- Przewiduje sie prowadzenia rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

- Obszar robo6t nalezy ogrodzi¢. Zakaz wstepu osobom nieupowaznionym i nie przeszkolonym.

- Roboty prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do prowa-
dzenia robét budowlano rozbiérkowo-montazowych.

- Pracownikéw i osoby zwigzane z procesem budowlanym przebywajgce na terenie budowy
wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej ( kask ochronny, rekawice, okulary ochronne, maski
ochrony dr6g oddechowych itp.).

Opracowat: mgr inz. Bartosz Dyszkiewicz



