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C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej,

zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem

materiat wykonania — zaprawa M20,
terenu.

obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm,

ustawiane na tawie betonowej z oporem
spadki poprzeczne jednostronne maks. 1%
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Konstrukcja nawierzchni zwirowej - PRZEKROJ

PSSV

grunt rodzimy

3 cm warstwa gérna — kliniec o fr. 12-31,5 mm | 3 cm
warstwa odsgczajgca - piasek kopany | 5 cm

warstwa nosna - kruszywo tamane 31,5-63 mm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

INWESTOR Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

DANE INWESTYC).
Lokalizacja: dz. ew. 20/1, 20/11, 108/46 obreb 496

ADRES osiedle Szwederowo, teren w obszarze

ul. Konopnickiej, ul. Brzozowej, ul. G. Zapolskiej w Bydgoszczy

TYTUL PROJEKTU | Budowa obiektéw matej i Yy, budowa
elektroenergetycznej o$wietlenia terenu oraz ciagéw komunikaciji pieszej na
terenie dziatek 20 /1, 20 /11 oraz 108 /46 dla potrzeb rewitalizacji skweru im.
Alojzego Bukolta przy ul. j, ul. ickiej, ul. G. iej na
osiedlu Szwederowo w Bydgoszczy.

ETAP PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA gr. inz. arch. Barttomiej Marek Pawetczuk
R42/LBOKK/2018

TYTUL RYSUNKU | pr7EKRO PRZEZ NAWIERZCHNIE

TOoM SKALA DATA NR RYSUNKU
1:500 20.10.2022 PTO3
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