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Czes¢ ogodlna.
Uwagi wstepne.
Opracowanie obejmuje projekt techniczno - wykonawczy instalacji elektrycznych niskoprgdowych

terenu oraz wewnetrznych budynku przedszkola ze ztobkiem w Greboszowie.
Inwestor : Gmina Greboszéw; 33-260 Greboszéw; Greboszow 144.

Podstawa opracowania.

1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
2. Rysunki budowlane, dane branzowe .
3. Wizja lokalna.

4. Przepisy, normy i literatura techniczna.

Zakres opracowania.

1. Instalacja oddymiania klatki schodowe;j.

. Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN i kontroli dostepu SKD.
. Instalacja nadzoru wizyjnego CCTV IP.

. Instalacja sieci komputerowej LAN.

. Instalacja przywotawcza.

o Ul A WN

. Instalacja domofonowa.

3.1 Instalacja oddymiania klatki schodowej.

W budynku zaprojektowano system oddymiania klatki schodowej oparty na centrali oddymiania
(zabudowanej w zasilaczu wentylatora napowietrzajacego), w celu ochrony drég ewakuacyjnych przed
zadymieniem. Przewiduje sie automatyczne i reczne sterowanie sitownikami elektrycznymi dwach klap
dymowych zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Klapy otwiera¢ sie bedg automatycznie
po wykryciu zadymienia przez czujki optyczne dymu lub recznie po wcisnieciu przyciskdw oddymiania
zlokalizowanych na poszczegdlnych kondygnacjach klatki. Napowietrzanie zrealizowano przez automatyczne
uruchomienie wentylatora napowietrzajacego i otwarcie drzwi zaprojektowanymi sitownikami. Drzwi z klatki
schodowej do holu na parterze sg objete kontrolg dostepu. Sitownik nalezy wyposazy¢ w modut
przekaznikowy roztaczajacy zasilanie rygla, w przypadku wiaczenia systemu oddymiania. W drzwiach
z kontrolg dostepu zastosowane rygle rewersyjne. Centrala i zasilacz zamontowane beda na najwyzszej
kondygnacji klatki w poblizu klap. Projektowana centrala jest wyposazona w moduty samokontroli, co
pozwala na monitorowanie pracy przez sygnalizacje standw normalnego, awaryjnego i alarmowego.
Do celdw uzytkowego przewietrzania zaprojektowano przycisk kluczykowy. Centrala bedzie wyposazona
w modut pogodowy z czujnikiem deszczu i wiatru blokujacy otwieranie uzytkowe w przypadku opaddéw lub
silnego wiatru. Zasilanie centrali oddymiania i zasilacza sprzed wytgcznika gtdwnego zespotem zasilajgcym
(przewdd + trasa) E30. Uzyte elementy systemu muszg posiadac aktualne certyfikaty i wymagane $wiadectwa
dopuszczenia.

Rozmieszczenie urzgdzen pokazano na rys.TT-01i TT-02 , schemat na rys. TT-04

3.2 Instalacja sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN i kontroli dostepu SKD.

System SSWIN zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 50131-1- Systemy alarmowe. Systemy
sygnalizacji wtamania i napadu Czes$¢ 1: Wymagania systemowe. Projektowany obiekt klasyfikuje sie w
stopniu 2 przy szacowaniu ryzyka zagrozenia (GRADE2). Dla budynku przedszkola i ztobka system oparty
jest o centrale SSWiN modutowg 128 linii zainstalowang w pom. P.1.11 magazyn na parterze budynku.
Centrala zainstalowana bedzie w obudowie z transformatorem 230V/18V. System bedzie rozbudowany
o moduty 8we/4wy - 5 kpl. i 8 we - 6 kpl zamontowane w pomieszczeniu z centralg oraz na pietrze
w pom. T.2.3 . W obudowach zamontowa¢ akumulatory rezerwowe. Obudowy modutéw wyposazyc
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w styki sabotazowe. Urzgdzenia zasili¢ z odpowiednich tablic elektrycznych ( zawarte w projekcie instalacji
elektrycznych).

Do obstugi systemu projektuje sie manipulator z wyswietlaccem LCD oraz klawiatury strefowe
montowane w zamykanych obudowach.

W ramach systemu proponuje sie wyodrebnienie nastepujgcych stref dozorowych:

- strefa 1: pomieszczenia parteru z komunikacja,

- strefa 2: pomieszczenia ztobka,

- strefa 3: pomieszczenia przedszkola,

- strefa 4: magazyny scenografii i zaplecza,

- strefa 5: pom. centrali SSWiN,

- strefa 6: pom. administracyjne pietra,

- strefa 7: przyciski napadowe,

-strefa 8: kontaktrony klap oddymiajacych.

Elementami ochrony obwodowej beda czujki dualne ruchu (PIR+MF), kontaktrony montowane na
drzwiach oraz przyciski napadowe. Czujki montowac na Scianach i do stropdw w miejscach gdzie nie beda
narazone na zastoniecie lub ograniczenie obszaru dozorowania. Czujniki montowa¢ na wysokosci, oraz
w odlegtosci od otwordw okiennych zgodnie z instrukcjag montazowg producenta. Wszystkie czujniki majg
spetnia¢ wymagania stopnia 2 (Grade 2). Dostep do pomieszczenn technicznych czesto uzywanych
zabezpieczono systemem kontroli dostepu. Drzwi bedg blokowane ryglami rewersyjnymi. Drzwi objete
systemem SKD znajdujgce sie na drodze ewakuacyjnej wyposazyé w przyciski awaryjne. Od strony
pomieszczen zainstalowaé moduty SKD z zasilaczami i przyciski wyjscia. Od strony zewnetrznej zamontowac
czytniki zblizeniowe. System kontroli dostepu jest oparty o specjalizowane moduty SKD z komunikacja IP.
Moduty podtaczy¢ do dedykowanych przetgcznikéw SKD.

Na elewacji budynku nalezy zainstalowac sygnalizatory optyczno-akustyczne z wiasnym Zrédiem
zasilania spetniajagce wymogi stopnia 2. Czujniki podtgcza¢ do modutéw przewodami typu 3x2x0,5.
Sygnalizatory podfaczaé przewodami 5x2x0,5. Okablowanie w klasie B2ca prowadzi¢ w korytach
dedykowanych dla instalacji teletechnicznych po gtéwnych trasach kablowych, w rurach PCV nt. w
przestrzeniach miedzystropowych oraz pod tynkiem w pomieszczeniach bez stropéw podwieszonych i przy
zejsciach do czujnikéw.

Rozmieszczenie urzadzen pokazano na rys.TT-01 i TT-02, schemat systemu SKD na rys. TT-05 a SSWiN na
rys. TT-06

3.3 Instalacja CCTV IP.

W obiekcie zaprojektowano system telewizji dozorowej CCTV IP do dozoru kompleksu budynku,
bezposredniego otoczenia, parkingdw, placu zabaw i boiska sportowego

Indywidualna konfiguracja interfejsu

Interfejs uzytkownika w programie sktada sie z modutéw-paneli, z ktérych mozna komponowac¢
dowolng przestrzen roboczg, dostosowang do potrzeb konkretnego systemu i operatora. Uzytkownik nie jest
ograniczony przez program, lecz moze dostosowac interfejs do swoich preferencji. Mozliwe jest nawet
dopasowanie do wtasnych upodoban takich detali jak tres¢ i forma informacji wyswietlanych na tle obrazu
(OSD). Co istotne, ze kompozycja przestrzeni roboczej (ilo$¢ i uktad paneli) jest przypisana do poszczegdlnych
operatorow.

Wielopoziomowe interaktywne mapy

Mapy obiektu w programie pozwalajg na szybki i intuicyjny dostep do obrazu z kamer za pomoca
ikon. Na mapie rozmieszczone sg ikony symbolizujgce kamery oraz elementy systemu, takie jak czujki
alarmowe, kontaktrony, syreny itp. Naci$niecie na ikone wybranego elementu pozwala natychmiast uzyska¢
obraz z kamery lub uruchomi¢ elementy automatyki budynkowej. Dodatkowo, ikony sygnalizujg na biezgco
(poprzez zmiane koloréw) zdarzenia powigzane z danym elementem, pozwalajgc tym samym na szybkg ocene
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stanu obiektu. Funkcja wizualizacji jest szczegdlnie istotna w rozbudowanych systemach sktadajgcych sie
z kilkudziesieciu kamer rozmieszczonych w réznych miejscach obiektu. Wyszukiwanie ich po nazwie na liscie
urzadzen jest znacznie mniej wygodne niz odnalezienie w odpowiednim miejscu na mapie odwzorowujacej
realny obiekt. W przypadku ztozonych systemédw pomocne jest podzielenie ich na kilka logicznych
podsystemdéw i stworzenie kilku map, pomiedzy ktérymi uzytkownik porusza sie uzywajgc odnosnikow
(podobnie jak nawigujagc na stronach www). Stworzenie mapy jest fatwe i szybkie dzieki intuicyjnemu
edytorowi. Jako tto mapy moze by¢ uzyty dowolny obraz  w formacie graficznym. Moze to by¢ zdjecie obiektu,
plan budynku lub stworzona od podstaw, dogodna dla uzytkownika wizualizacja obiektu objetego
monitoringiem. Na tle mapy umieszcza sie gotowe ikony elementéw systemu monitoringu pobierane
z przybornika. Wyglad i rozmieszczenie ikon mozna dowolnie edytowac. Aby mapa stata sie interaktywna
nalezy , powigzac¢” ikonki z odpowiednimi elementami systemu monitoringu, definiujgc ktérej kamerze
odpowiada dana ikonka. Dzieki temu po kliknieciu na wybrang ikonke automatycznie wyswietli sie obraz
z przypisanej do niej kamery.

W ciggach komunikacyjnych i poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano kamery IP 5Mpx dzienno-
nocne w obudowach koputkowych wandaloodpornych, z obiektywami ze zmienng ogniskowg . Na elewacji
budynku oraz na boisku sportowym zaprojektowano kamery typu bullet w technologii IP 5Mpx, dzienno-
nocne, z obiektywem ze zmienng ogniskowa. Mocowanie kamer za pomocg dedykowanych adapteréw.

Ze wzgledu na rozlegtos¢ instalacji i dtugos¢ okablowania komunikacyjnego do kamer, zaprojektowano
posredni punkt monitoringu w postaci szafki P1  wyposazonej w przetgcznice Swiattowodowsq , przetacznik
przemystowy , zasilacze przemystowe i zabezpieczenia, do ktérych beda doprowadzone okablowania U/UTP
kat. 6 zelowane z poszczegdlnych kamer . W szafce przytgczeniowej zastosowaé przetacznice hermetyczna
4 witdkna, pigtaile itaczniki centrujgce , patchcordy SM, kabel SM G.652.D 2m duplex. Przetacznik wyposazyc
we wktadki SFP Gigabit Ethernet dwuwtéknowe 1310nm, zasieg 10km.

Do kamer prowadzi¢ przewdd skretkowy U/UTP kat.6 ( B2ca) z szafy dystrybucyjnej CCTV. Szafa jest
zlokalizowana w pom. rozdzielni P.1.10 na parterze. Kable skretkowe zakonczy¢ na dedykowanych
nieekranowanych panelach krosowych kat. 6. Kamery bedg zasilane w technologii PoE z przetacznikow
sieciowych zlokalizowanych w szafie. Do rejestracji zaprojektowano serwer rejestracji obrazow do 64
kanatéw. Serwer zainstalowano w szafie CCTV.

Serwer wyposazono w 8 dyskéw po 8TB. Punkt podglagdu zaprojektowano w pom. magazynu P.1.11 . Punkt
sktada sie ze stacji roboczej PC i trzech monitoréw LCD 24” . System bedzie zasilony z rezerwacjg zasilaczami
UPS. Szacowany okres archiwizacji 14 dni.

Lokalizacja kamer na rys. TT-01, TT-02 i TT-03, schemat na rys. TT-07, widok szafy rys. TT-09.

3.4 Instalacja sieci komputerowej LAN.

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania

strukturalnego. W szczegdlnosci uwzgledniono normy miedzynarodowe oraz europejskie wraz z normami

referencyjnymi dotyczacymi Instalacji i pomiaréw sieci:
Normy dotyczace okablowania strukturalnego:
e [SO/IEC 11801 Ed.2.2: 2012 +A1/2 Information Technology — Generic cabling for customer premises

e ENS50173-1:2011 Information Technology — Generic cabling systems — Part.1 Generic requirements
Woraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania

ogdlne

e EN 50173-2 : 2007/A1:2010/AC:2011 Information Technology - Generic cabling systems — Part.2 Office

premises
Woraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 2:

Pomieszczenia biurowe
Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiarow:

e EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- Part 1. Specification and

quality assurance
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
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PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja
i zapewnienie jakosci

EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. Installation
planning and practices internal to buildings

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. — Industrial premises

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing of
installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part
1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i wspétosiowych kablowych linii
telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig
norm EN 50173

ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology —Implementation and operation of customer
premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania
w zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego

EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with information technology

equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w  budynkach

z zainstalowanym sprzetem informatycznym

Podstawowe zatozenia do projektu okablowania strukturalnego

wszystkie produkty wchodzace w sktad systemu okablowania strukturalnego muszg pochodzi¢  z oferty
jednego producenta.

uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego producenta.

producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25 gwarancji na oferowany system zabezpieczajgc
Uzytkownika przed nieprawidtowym dziataniem poszczegdlnych komponentéw i problemami
instalacyjnymi.

producent okablowania strukturalnego musi legitymowac sie waznym certyfikatem systemu zarzadzania
1SO9001:2008 od minimum 5 lat co gwarantuje Uzytkownikowi wtasciwa obstuge proceséw sprzedazowych
i utrzymaniowych.

produkty tworzace tor transmisyjny muszg posiada¢ wiasciwe certyfikaty stwierdzajace ich zgodnos¢
z wyszczegblnionymi normami referencyjnymi

producent musi objgé kluczowe produkty wchodzagce w sktad toru transmisyjnego tj. moduty
przytaczeniowe oraz kabel, programem weryfikacyjnym potwierdzajgcym ich wydajnos¢ w sposdb ciggty
(np. GHMT Premium Verification Program) co gwarantuje Uzytkownikowi deklarowang jakos¢ dla catosci
oferty a nie tylko prébek dostarczanym do testéw przez producenta.

podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na bazie systemu nieekranowanego
o wydajnosci klasa D / kat.6 350 MHz zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011 oraz EN 50173-1: 2012
podsystem okablowania pionowego w czeSci Swiattowodowej oparty zostanie na okablowaniu SM.
Interfejsem Swiattowodowym dedykowanym w catej sieci jest LC duplex.

punkt dystrybucyjny zostat zaprojektowany zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011. Dystrybutor Budynkowy
okreslono jako GPD.

GPD oparto na szafie dystrybucyjnych 19”, 42U o wymiarach 800x800 mm
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— zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzowaé sie najwyiszg elastycznoscia
niezbedna dla ewentualnych rozbuddéw sieci w czasie uzytkowania oraz walorami uzytkowymi
pozwalajgcymi na bezproblemowg i bezpieczng obstuge systemu przez uzytkownika

Punkt dystrybucyjny
Do koncentracji przebiegéw kablowych zaprojektowano punkt GPD w pom. rozdzielni P.1.10 na parterze

wyposazony w szafe stojacg wys.42U do zakanczania przebiegéw kablowych i do instalowania sprzetu aktywnego
(serwery, macierze dyskowe, przetgczniki sieciowe).

Szafe wyposazy¢ w panel wentylacyjny, listwy zasilajgce i potki na osprzet. Do szafy sprowadzi¢ okablowanie
z poszczegolnych punktéw PEL (okablowanie poziome) i zakoriczyé na nieekranowanych panelach krosowych kat.6.
Do szaf sprowadzone bedzie réwniez okablowanie szkieletowe Swiattowodowe 6J tgczace GPD z szafg CCTV oraz
Swiattowodowe 4) z ppunktu konsolidacyjnego P1. Okablowanie to bedzie zakonczone na panelach
Swiattowodowych.

Dla zapewnienia tacza internetowego i telefonicznego wyprowadzi¢ skretke UTP kat. 6 kabel i przewdd

5x2x0,5 do lokalizacji wskazanej przez inwestora.

Aparaty telefoniczne IP z zasilaniem ze przez PoE

Instalacje dla otwartych punktéw dostepowych rozmieszczono na obszarze komunikacji . Zapewnig swobodny
dostep do Internetu za pomocy sieci bezprzewodowej dla uzytkownikéw.
Okablowanie poziome

Miedziane kable instalacyjne

Potaczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi transmisji danych i opierajg sie na
nieekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 6 350 MHz ( B2ca).

Konfiguracja punktu logicznego

Na punkt logiczno - elektryczny sktadajg sie:

= gniazda 2 xRJ45 kat.6 UTP (PEL)
= poszczegdlne gniazda logiczne zainstalowane sg w puszkach podtynkowych, natynkowych lub w kanatach
PCV
= kable krosowe nieekranowane RJ45-RJ45 kat.6 U/UTP
Zasilanie gwarantowanych gniazd elektrycznych punktéw PEL zawarto w projekcie instalacji elektrycznych.

Lokalizacja punktéw narys. TT-01, TT-02, schemat na rys. TT-07, widok szafy GPD rys. TT-10
Administracja i etykietowanie

Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Te same oznaczenia nalezy umiescic

w sposOb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przyfaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej zawierajgcej trasy kablowe i rozmieszczenie

punktéw przytgczeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢

raporty z pomiaréw toréw sygnatowych

Wymagania gwarancyjne

Catos¢ rozwigzania ma byc¢ objeta jednolita, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowa producenta, obejmujgca catg

cze$¢ transmisyjng wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez

producenta bezposrednio klientowi korncowemu.

Gwarancja systemowa musi obejmowac:

- gwarancje produktowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji badz 25-
letniego czasu eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz
wymienione)

- gwarancje parametrow facza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tagcze state badz kanat transmisyjny zbudowany
z jego komponentdéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi
wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla klasy E)

- wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazac¢ sie udokumentowang, kompleksowa realizacjg projektow
z zakresu IT - Data i Voice tzn. dostawg sprzetu aktywnego z konfiguracjg, wraz z budowg infrastruktury pasywne;j.
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Odbiory

Warunkiem koniecznym dla odbioru koficowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowe;j
producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢ parametrow
z wymaganiami norm Klasy E /Kategorii 6 zgodnie z normami referencyjnymi wyspecyfikowanymi w punkcie 14.1.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Dokumentacja powykonawcza musi zostaé¢ wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona zawierac:

- raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania kat.6,

- rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

- oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

- lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.

- raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej
i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej)
nalezy przekazaé producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koricowemu)
bezptatnej gwarancji.

3.5 Instalacja przywotawcza.

Toalety i szatnie oséb niepetnosprawnych wyposazono w systemy przywotawcze dla wezwania pomocy.
W tym celu nalezy zamontowac przyciski, przyciski pociggane i przyciski przywotawczo-odwotawcze oraz lampki
sygnalizacyjne. Centrala systemu zostata zlokalizowana w pom. sekretariatu W.2.6 na pietrze. Centrala bedzie
obrazowad stan wezwan z poszczegdlnych pomieszczen objetych nadzorem.
Lokalizacja elementow na rys. TT-01i TT-02 , schemat na rys. TT-08

3.6 Instalacja domofonowa.

Drzwi do poszczegdlnych przestrzeni sg objete kontrola dostepu . Dla zapewnienia mozliwosci komunikacji
zaprojektowano instalacje domofonowg. Kaseta wywotawcza znajduje sie przy drzwiach do klatki schodowej a stacje
odbiorcze (unifony) w strefach:

1. Ziobek,

Sala zabaw nr 1
Sala zabaw nr 2
Sala zabaw nr 3
Sala zabaw nr 4
Sekretariat
Logopeda

Pokdj nauczycielski.

O Nk WD

System jest przeznaczony tylko do komunikacji. Otwarcie drzwi do strefy bedzie wymagato podejscia do drzwi
i fizycznego otwarcia.
Lokalizacja elementéw na rys. TT-01i TT-02 , schemat na rys. TT-08

Przejscia kabli przez strefy pozarowe

Przepusty kablowe kabli przechodzgcych przez granice stref pozarowych — poszczegdlne kondygnacje i
pomieszczenia - nalezy zabezpieczy¢ pozarowo stosujgc atestowane systemy zabezpieczen o wytrzymatosci
pozarowej odpowiadajgcej odpornosci przegrody pozarowej (technologia Promat lub HILTI) zgodnie z paragrafem
234 warunkéw technicznych, w tym takze przepusty gazoszczelne.

Uwagi koncowe.
. Catosc¢ robét musi byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczegdlnosci BHP) i
wytycznymi Inwestora.



PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWC?ZY

Budowa przedszkola ze ztobkiem GREBOSZOW

. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
(zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i wyrobéw nalezy zachowaé
do kontroli do koncowego odbioru robaét.
. Elementy zamawiaé i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementow przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzic¢
w miejscu montazu.
. Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tgcznie z rzutami podstawowymi. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego nalezy poinformowac projektanta. Wszelkie odstepstwa od
projektu wynikajgce z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢
z projektantem i Inwestorem.
. Dokumentacja montazowa i powykonawcza jest po stronie Wykonawcy.
. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
. Montaz urzadzen i materiatow nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producentdw urzgdzen i materiatow.
. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi, schematy oraz DTR
wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen.
. Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia wymagan technicznych,
formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w swojej wycenie wszystkich
materiatéw i robét niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji, nawet jezeli nie zostaty
doktadnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we wtasnym zakresie doboru urzadzen i
materiatow.
10. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposdb przejrzysty, estetyczny i trwaty opiséw na obwodach
elektrycznych (na koncach i nie rzadziej niz co 10m) .
11. Zastosowane w obiekcie urzgdzenia muszg posiadac zgodnie z obowigzujacymi przepisami aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami. @ Ustawa
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60).
* Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych oraz warunkéw wzajemnej wspoétpracy urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych
zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 89 poz. 414.)
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