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Rodos 800 [L109958]

Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w miejscowosci Dzwierzno w km od 0+096 do 0+310

Nr Podstawabpis robot Jm Ilos¢
Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03
km 0,234
2 | KNR 2-01|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki 214*2=428
0126/01
m2 428
3 | KNR 2-01|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad 15cm) -
0126/02 |krotnos¢ 1
m2 428
Chodnik, zjazdy i peron autobusowy
4 | KNR 2-31Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1V
0101/01
m2 969,4
5 | KNR 2-31|Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
0103/04
m2 969,4
6 | KNR 2-31[Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
0104/05
m2 359,2
7 | KNR 2-31[Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 359,2
8 | KNR 2-31jLawa betonowa z oporem pod krawezniki, obrzeza
0402/04
m3 31,6
9 | KNR 2-31/0brzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawg cementowa
0407/04
m 283,9
10 | KNR 2-31[Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 193,3
11 | KNR 2-31[Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
m 49
12 | KNNR 6 [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
0502/02 m2 282,7
13 | KNNR 6 [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
0502/03 m2 56,5
Podbudowa na poszerzeniu
14 |KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 28 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1V
0101/01
m2 214
15 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
0103/04
m2 214
16 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
m2 214
17 |KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 5 cm
0114/07
m2 214
18 |KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 214
19 |KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm
0310/01
m2 214
Nawierzchnia bitumiczna jezdnia i zjazdy
20 |KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 | 12228
21 |KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm
0310/05
m2 | 12228
22 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa Scieralng afaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0310/06 [grubosci po zaggszezeniu- krotnosc 2
Doptata 2x
m2 | 12228
Urzadzenia BRD
23 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
szt 11




Rodos 800 [L109958]

Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w miejscowosci Dzwierzno w km od 0+096 do 0+310

Nr Podstawabpis robot Jm Tlosé
24 | KNR 2-31|Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02
szt 17
25 KNR  [Progi zwalniajace wyspowez tworzywa sztucznego
AT-04
0209/03 m2 2
26 |KNR 2-09 Ustawianie wiat przystankowych o wymiarach minimalnych 300x130x240
0422/02
wiate 1
Roboty wykonczeniowe
27 |KNR 2-31 [Oczyszczanie z namutu przepustow o srednicy 0,6m
1404/02
m 10
28 |KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zageszczeniu 8 cm - pobocza
0114/07
m2 86,4
29 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym - inwentaryzacja geodezyjna
0119/03
km 0,234




