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Panistwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Panstwowe -NADLESNICTWO KANCZUGA
ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga
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Dziatki nr ewidencyjny: 3456, 3455, 3454, 3453, obreb Hadle Szklarskie, gmina
Jawornik Polski, powiat przeworski;
3635, 3629, 3632, 3633, 3649, 3650, 3651 obreb Tarnawka, gmina Markowa,

powiat tancucki.

Wykonat:
~Ajko” Artur Krecisz, 28-200 Staszow, ul. H. Sawickiej 11
Branza:
Drogowa
Zespot projektowy:
FUNKCIA IMIE I UPRAWNIENIA DATA PODPIS
NAZWISKO
WZDP 214/D/66
. p - Uprawnienia do projektowania
Projektant Jozef Krecisz w specjalnosci drég 09-2013
79/Tbhg/98
Uprawnienia do projektowania
Sprawdzajacy Dariusz Ciepiela | bez ograniczeri w specjalnosci 09-2013
konstrukcyjno-budowlanej
Asystent .
projektanta Artur Krecisz 09-2013
Staszow, Wrzesien 2013
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ZAt ACZNIKI
1. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynalénosci do Izby Inzynierow

Budownictwa.

\ @
» et AL =5
WOJEWODZKI ZARZAD DROG EUBLICZN!C" Kielce, dnia ‘| st Apad&.. 1966

Nr ¥2DP-214/D/66. ﬂ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na Podstdwie art. 18 ustawy z dllld 31 stycznia 1961 L.~ prawo budowlane (DZ.U. nr 7, poz.

oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Mlﬂlsu‘a Kom-uﬂkacﬂ z dunia 1 grudnia 1964 T w sprawie uprawr

budowlany(:h w b“dOwnletwie specjalnym w zakresie komumkacjl (Dzienmk Budownlctwa nr 23, poz
o

Obywatel ... Jézef_,;.K.r..,.e..,c...i..gmz..ﬁ.ﬁm.Andmeia

uradzony dote ... 10 Wrzeénia 1941 r. w.Grabkach Matyen POW.Busko-Zdrs j

otrzymnje

w specjalno$ef ... ... — ardéeg

. ]
uprawnienia budowlane do.... Projektow
“___.___anif nieskomplikowanyeh obiektéw

budoy '
udowlanych i kierowania robotaini budowlanymi X3cznie, ———.

-

1ZG 25854 foon sur. pap, Phm. A-4
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Kielce, dn. 18 grudzien 2012
4 B A

N |
=1 INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
Pan(i) Krecisz Jozef
miejsce zamieszkania :
ul. Hanki Sawickiej 11
28-200 Staszow

jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/1538/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2013 do 31-12-2013

Z up. Przewodnicz SOIIB

mgring, Aeka
DYREKTO RA

Swigtokrzyska Okregowa zba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pi, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigfek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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WOLEWDDA TARNOBRZESK!

Nr 79/Thg/98 Tarnobrzeg, 1998.11.19

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.] pkt 1 iust.4, art. 14 ust. I pkt 2
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz.414 z 1994r.
z pozn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz.U.Nr 8, poz.
38z 1995r.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego,

nadaje

Panu Dariuszowi Grzegorzowi CIEPIELA >
mgr inzynier budownictwa
ur. 2 listopada 1961r. w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej .

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogramiczen stanowiq rowniez
podstawe do sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daly jej otrzymania, za moim posrednictwem.
J6

"“j_reLJOI' Gy azigihl
Arthitek WojewOazZR
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Otrzymujg:
[. Pan Dariusz Ciepiela
28-200 Staszow, ul. Stowackiego 18
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA Kielce, dn. 16 listopad 2012
Z B A :

N |
T INZYNIEROW
:l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Ciepiela Dariusz
miejsce zamieszkania :
ul.Stowackiego 18
28-200 Staszow
Jest czlonkiem §wi¢tokrzyskiq' Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/B0/2326/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2013 do 31-12-2013

Z up. Preewgdniczgesgh SOIB

mgr ini. Wi
DYREWTOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swh.pitb.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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2. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajaceqo

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243 poz.
1623 z 2010 r. oswiadczamy, ze projekt pt.:

Budowa droqi lesnej w lesnictwie Hadle

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Zespot projektowy:

FUNKCIJA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

WZDP 214/D/66

Uprawnienia do projektowania

Projektant Jozef Krecisz w specjalnosci drég 09.2013
79/Tbg/98
. - S Uprawnienia do projektowania w
Sprawdzajacy Dariusz Ciepiela specialnosé konstrukcyjno - 09.2013
budowlanej
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3. Informacja BIOZ

Nazwa inwestyciji:

Budowa drogi lénej w Iesnictwie Hadle

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Leéne - Lasy Panstwowe -NADLESNICTWO KANCZUGA
ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga

Adres obiektu:

Dziatki nr ewidencyjny: 3456, 3455, 3454, 3453, obreb Hadle Szklarskie, gmina

Jawornik Polski, powiat przeworski;
3635, 3629, 3632, 3633, 3649, 3650, 3651 obreb Tarnawka, gmina Markowa,

powiat tancucki.

Wykonat:
~Ajko” Artur Krecisz, 28-200 Staszow, ul. H. Sawickiej 11
Branza:
Drogowa
Zespot projektowy:
FUNKCIA IMIE I UPRAWNIENIA DATA PODPIS
NAZWISKO
WZDP 214/D/66
. . - Uprawnienia do projektowania
Projektant Jozef Krecisz w specjalnosci drég 09-2013
79/Tbhg/98
Uprawnienia do projektowania
Sprawdzajacy Dariusz Ciepiela | bez ograniczeri w specjalnosci 09-2013
konstrukcyjno-budowlanej
Asystent Artur Krecisz 09-2013
projektanta
Staszow, Kwiecien 2013
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Cze$¢ opisowa:

Informacje ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany idieigej dla potrzeb inwestycji

pn. ,Budowa drogi Iénej w l&nictwie Hadle”

1. Zakres robo6t dla caleqo zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmujegazy innymi:

— budow drogi

budowe mijanek

budowe sktadnic

budowe zjazdow

2. lIstniejace obiekty znajdujace seé w obszarze inwestycji

Na powyszym terenie nie wygbuje uzbrojenie.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarzaé zagrazenie

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Brak.

4. Zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi wysipujace podczas budowy

Przewidywane zagienia wyst¢pujace podczas realizacji robot:

-potracenie pracownikow przez samochody przy wykonywamptiotach drogowych
-zatadunek, roztadunek, montalementow-maliwos¢ przygniecenia ezkim elementem
prefabrykowanym

- wykonywanie wykopow wasiedztwie istnigjcej infrastruktury mge spowodowajej
uszkodzenie

- przygniecenie ludzi drzewem podczas wycinki

5. Sposo6b prowadzenia instruktau pracownikdw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Przed rozpoazxiem kadej pracy, kierownik budowy powinien pouézgracownikow o
wystepujacych zagraeniach zdrowia zycia przy wykonywaniu powierzonej pracy

str.10
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6. Wykaz $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych

niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w

strefach szczegdlneqo zag#enia zdrowia

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobieggimi niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach sgcéinego zagreenia
zdrowia 9.

- maszyny i inne ugdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinnydy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnisteukcp producenta oraz spetidia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgoditd

- pracownicy powinni posiadaniezlzdnesrodki ochrony osobistej, niezbne uprawnienia
do obstugi maszyn i uggzer oraz stroj roboczy zgodne z wymaganiami BHP

- w s3siedztwie istnigjcej infrastruktury roboty nahy przeprowadzéze szczegdin
ostraznoscia a w razie uszkodzenia najenatychmiast przerwaroboty i powiadormi
wiasciwe organy

Przed rozpoazxiem robot kierownik budowy powinien spadzi¢ plan bezpieczestwa i

ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z Rmzpdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia23czerwca2003r.(Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz.6}12
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4. Postanowienie o odmowie wszegia posepowania 0 wydanie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach na realizace przedsewziecia
znak:RRG.6220.4.2013 z dn.09.05.2013 wydana przedOid Gminy Jawornik

Polski.

Jawornik Polski, dnia 9.05.2013 r.

POSTANOWIENIE
O ODMOWIE WSZCZECIA POSTEPOWANIA

Na podstawie art. 61 a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2013 1. Pana Artura Krecisza reprezentujacego firme
»Ajko” Artur Krecisz ul. H. Sawickiej 11, 28-200 Staszéw dzialajacego z upowaznienia
Inwestora Nadlesnictwa Kanczuga, ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego

na ,,Budowie drogi lesnej w lesnictwie Hadle” Wéjt Gminy Jawornik Polski

POSTANAWIA
odméwi¢ wnioskodawcy wszezgcia postepowania o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewzigcia polegajacego na
»Budowie drogi lesnej w lesnictwie Hadle” na dzialkach nr 3456, 3455, 3454, 3453
obrebu Hadle Szklarskie, gmina Jawornik Polski, powiat przeworski, oraz nr 3635,
3629, 3632, 3633, 3649, 3650, 3651 obrgbu Tarnawka, gmina Markowa, powiat lancucki,
w wigkszej czeSci na terenie gminy Jawornik Polski, z uwagi na to, iz planowana
realizacja przedsiewziecia nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ okreslonych
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397).
UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 05.04.2012 r. Nadlesnictwo Kanczuga, ul. Wegierska 32 37-
220 Kanczuga, reprezentowane przez Nad]es’ni&ego mgr inz. Juliusza Wojcika wystapito
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia:
pn. “Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Hadle” na dzialkach nr ew. 3456, 3455, 3454,
3453 polozonych w miejscowosci Hadle Szklarskie. Po zasiggnigciu opinii wiasciwych
organéw, Wojt Gminy Jawornik Polski wydal decyzje nr RRG.6220.4.2012 z dnia
24.08.2012 r. umarzajacq wszczete w przedmiotowej sprawie postgpowanie poniewaz

planowana inwestycja nie byla wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia

str.12

Biuro Projektowe tel. 660 381 206

AJKO Artur Krecisz o fax. 15 649 00 60

H. Sawickiej 11 e-mail: artur@ajko.com.pl

28-200 Staszow ' www.ajko.com.pl
Biuro projektowe




Budowa drogi lesnej w lesnictwie Hadle

9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Ponownie wnioskiem z dnia 12.04.2013 r. (data wplywu 24.04.2013 r.) Pan Artur
Krecisz reprezentujacy firme ,,Ajko™ Artur Krecisz ul. H. Sawickiej 11, 28-200 Staszéw
dzialajacego z upowaznienia Inwestora Nadlesnictwa Kafczuga, ul. Wegierska 32, 37-220
Kanczuga wystapil o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla powyzszego
przedsigwzigeia ze wzgledu na wymuszone rozwiazaniami technicznymi powigkszenie
inwestycji na sasiednie dziatki nr 3635, 3629, 3632, 3633, 3649, 3650, 3651 obrgbu
Tarnawka, gmina Markowa. Poniewaz wczesniej zostato przeprowadzone postgpowanie
W sprawie przedmiotowej inwestycji, ktérej warunki nie ulegly istotnej zmianie, planowana
do wykonania droga nie bedzie stanowi¢ drogi twardej zgodnie z definicjq zawartg w art. 2
pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108
poz. 908 z pézn. zm.), przedsigwzigcie w dalszym ciagu nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
Wéjt Gminy Jawornik Polski wydal postanowienie o odmowie wszczgcia przedmiotowego
postepowania.

Biorac powyisze pod uwage orzeczono jal. w sentencji decyzii.

PCGUCZENIE
Na postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Przemyslu w terminie 7 dni od daty jej otrzymania za posrednictwem Woéjta Gminy

Jawornik Polski.

Otrzymuja:
1. Artur Krgceisz ,,Ajko”Artur Krecisz, ul. H. Sawickiej 11, 28-200 Staszéw
2. Nadlesnictwo Kariczuga, ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczwgaanowicnss nineiszs sizio sie ostaleczna
3. Wéjt Gminy Markowa, 37-120 Mazkowa 1399, 2.24.05 2013 | I
4. afa i 24,05, 203w
WOIT vy
’W?fi,-( K j(\l \H'f

""7 ani, waw 4{
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5. Decyzja Nr 13.2013 o ustaleniu warunkéw zabudowy
znak:RRG.6730.13.2013 z dn. 23.08.2013r_wydana pzWéjta Gminy

Jawornik Polski

Jawornik Polski, dn. 2013.08.23
RRG.6730.13 2013

DECYZJA Nr13.2013
o ustaleniu warunkéw zabudowy

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 i 63 ust. 1, 2, 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. z 2012r, Dz. U. poz. 647 zpézn. zm.), art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. z 2013r, Dz. poz. 267) — po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.04.2013r (data wptywu do Urzedu), po uzupeknieniu w dniu 10.06.2013r (data wplywu
do Urzedu), Pafistwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panistwowe Nadlesnictwo Kariczuga, ul. Wegierska 32, 37 —
220 Kariczuga, reprezentowanego przez pelnomocnika Pana Artura Krecisz, ul. H. Sawickiej 11,28 — 200 Staszéw,

USTALAM
warunki zabudowy dla przedsiewziecia inwestycyjnego

przewidzianego do realizacji w miejscowosci:
— Tarnawka, gmina Markowa, na czgéci dziatek nr ew. 3635, 3629, 3632, 3633, 3649, 3650, 3651, obreb —

Tarnawka,
— Hadle Szklarskie, gmina Jawornik Polski, na czeéci dziakki nr ew. 3456, 3455, 3454, 3453, obreb —Hadle
Szklarskie,
w obszarze oznaczonym w czgsci graficznej decyzji.
dla: Paiistwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Paiistwowe Nadle$nictwo Kanczuga, ul. Wegierska 32, 37—
220 Kariczuga.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji:
Budowa drogi lesnej w leSnictwie Hadle.

2. Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu.
Infrastruktura drogowa, na potrzeby prowadzonej gospodarki lesnej.

3. Ustaleni: nkéw i again ksztaltowania ladu trzennego.
1. Przedsigwziecie inwestycyjne nie moze wykroczyé poza obszar oznaczony w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji, wskazanych w czgséci graficznej decyzji.
2. Budowa drogi leénej polega¢ bedzie na wykonaniu nawierzchni z kruszywa naturalnego wraz
z poboczami, mijankami, placami skfadowymi i zjazdami, miejscem do zawracania i obejmuje przedsigwzigcie
zwiazane z prowadzona gospodarka lesna.

4. leni: e ochro owiska rody i krajobrazu.

4.1. Dzialki objete decyzja, polozone sa w granicy HyzZniansko - Gwoznickiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, funkcjonujacego na mocy Rozporzadzenia Nr 77/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31. 10
2005, w sprawie Hyzniansko - Gwoznickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz. U Wojewédztwa
Podkarpackiego Nr 138 poz. 2103 z p6zn. zm.) oraz w granicy Przemysko-Dynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, funkcjonujacego na mocy Rozporzadzenia Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z
dnia 28 czerwca 2005t w sprawie Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego Nr 94, poz. 1585 z p6zn. zm.) — w zwiazku z tym wprowadza si¢ zakazy, nakazy
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, dotyczace warunkéw ochrony srodowiska, przyrody
i krajobrazu, wynikajace z Rozporzadzenia oraz ustawy z dnia 16.04.2004r, o ochronie przyrody (Dz. U
z22009r Nr151 poz.1220 z p6zn.zm.) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r, o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.) — bowiem teren objety wnioskiem podlega w/w przepisom
szczegbinym.

Teren objety decyzja okre§lony w liniach rozgraniczajacych polozony jest poza pasem 100m od ciekéw

i_zbiornikéw wodnych, o ktérych mowa w_w/w rozporzadzeniu, w sprawie Hyzniafisko - GwoZnickiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zatem nalezy uznad, iz zakaz dotyczacy lokalizacji obiektéw budowlanych

w pasie 100m od cieku i zbiornika wodnego. nie dotyczy terenu obji o d
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4.2. Obszar objety realizacja inwestycji polozony w gminie Jawornik Polski lezy w granicach obszaru ochrony
(OWO) Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 430 ,Dolina Sanu”. Obowiazuje ochrona rezerwy
wody pitnej, zgodnie z przepisami odrgbnymi. .

43.Dzialki polozone sa w gramicach Obszaru majjcego znaczenia dia Wspélnoty pod nazwy ,,Nad
Husowem” (PLH 180025). Obowiazuja zakazy, nakazy i ograniczenia, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

4.4. Dzialki objete decyzja nie s3 objete innymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U z 2009r Nr 151 poz. 1220 z péZn. zm.), za
wyjatkiem wyzej wymienionej. W zwiazku z powyzszym nie wprowadza sig dodatkowych zakazéw, nakazow
i ograniczen, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, za wyjatkiem wymienionych.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej.
Na dzialkach objetych decyzja nie wprowadza si¢ zakazow, nakazéw czy ograniczeri W zagospodarowaniu terenu,
wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej,
- okre$lonych w ustawie z dnia 23.07.2003r, o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r Nr 162 poz. 1568) -
bowiem zaréwno teren objety wnioskiem, jak tez samo zamierzenie inwestycyjne nie podlega w/w przepisom
szczegbinym.

6. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej.
a) dostep do drogi publicznej — posredni do drogi publicznej, poprzez drogi wewngtrzne dojazdowe, na
warunkach dotychczasowych,
b) wyposazenie w infrastrukture techniczng nalezy zapewnié poprzez:
zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy,
zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy,
zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy,
odprowadzenie $ciek6w bytowych — nie dotyczy,
odprowadzenie wod opadowych —powierzchniowo, w sposéb nie powodujacy szkody na
nieruchomosciach sasiednich,
e  wyposazenie w energig cieplna — nie dotyczy,
e  wyposazenie w $rodki tacznosci — nie dotyczy,
c) gospodarka odpadami— nie dotyczy,
d) miejsce postojowe dla samochodéw osobowych — nie dotyczy.

7. Ustalenia dotyczgce wymagai ochrony intereséw os6b trzecich.
Ochrona intereséw os6b trzecich winna by¢ zapewniona poprzez ochrong przed:

a) pozbawieniem:
e  dostepu do drogi publicznej,
e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci,
e dostepu §wiatta dziennego do pomieszczefi przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakl6cenia elektryczne i promieniowanie,

¢) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagos rowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na
podstawie przepiséw odrebnych.
8.1.Na dzialkach objetych decyzja nie wprowadza si¢ zakazéw, nakazéw czy ograniczen
w zagospodarowaniu terenu, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, w tym potozenia dzialek w:
e terenach i obszarach gérniczych,
e  obszarach zagrozonych osuwaniem sig¢ mas ziemnych czy powstaniem obrywéw skalnych,
e terenach zagrozonych zalewaniem wodami powierzchniowymi,
bowiem przedmiotowy teren lezy poza w/w terenami i obszarami.
8.2. Dzialki objgte decyzja nie podlegaja przepisom ustawy z dnia 3.02.1995r, o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (Dz U z 19951 Nr 16 poz. 78 z pézn. zm) — w zakresie zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych
i feSnych na cele nieroinicze i nielesne, o ktérych mowa w art. 7 ustawy.
Dziatki obejmuja grunty o uzytku:
— obregb — Tarnawka:
e  dziatka nr ew. 3635: Ls — o pow. 16,57ha,
e dziatka nr ew. 3629: Ls — o pow. 23,72ha,
e  dziatka nr ew. 3632: PsV — o pow. 0,32ha; Ls — 0 pow. 25,60ha,
e  dziatka nr ew. 3633: PsV — o pow. 0,64ha; Ls - opow. 15,21ha,
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Budowa drogi lesnej w lesnictwie Hadle

e dziatka nr ew. 3649: Ls— o pow. 28,71ha,
e dziatka nr ew. 3650: Ls — o pow. 15,15ha,
o .dzialka nrew. 3651: Ls— o pow. 14,98ha,
— obregb —Hadle Szklarskie:
e dziatka nr ew. 3456: Ls — o pow. 28,7258ha,
e dzialka nr ew. 3455: Ls — 0 pow. 23,4062ha,
e dzialka nr ew. 3454: Ls — o pow. 23,623%ha,
o dziatka nr ew. 3453: Ls — 0 pow. 31,4914ha.
W liniach rozgraniczajacych teren lokalizacji inwestycji objete zostaly czesci dzialek, obejmujace niezbedny
teren do zlokalizowania inwestycji.
Teren objety inwestycja obejmuje grunty lesne o uzytku Ls. Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie na
potrzeby gospodarki lesnej Nadlesnictwa Kafczuga.
Drzialki objete decyzja nie obejmuja terenéw, dla ktorych nastapita zmiana przeznaczenia gruntdw lesnych na
cele nielesne, w trybie MPOZP waznego do 31.122002r.” ,
8.3.Polozenie dzialek w terenie objetym ochrona prawna wymaga przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego wynikajacego z ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r, o udostepnianiu  informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z péin. zm.), W szczegblnoci w zakresie rozwazenia czy
przedsigwzigcie inwestycyjne moze potencjalnie znaczaco oddzialywac na obszar Natura 2000 i wymaga
oceny oddziatywania na §rodowisko, czy teZ nie.
Inwestycja na dziatkach objetych decyzja nie podlega przepisom ustawy o udostepnianiu  informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
érodowisko, bowiem zamierzenie inwestycyjne nie nalezy do wymagajacych przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego w zakresie oceny oddzialywania na $rodowisko oraz nie nalezy do wymagajacych
obligatoryjnie sporzadzenia Raportu o oddziatywaniu na §rodowisko lub dla ktorego moze by¢ wymagany
Raport, w rozumieniu przepiséw odrebnych.
Dla przedmiotowej inwestycji nie istnicje potrzeba wprowadzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, o
ktérym mowa w Prawie ochrony $rodowiska.
Tutejszy organ dokonal analizy wniosku Inwestora wynikajacej z przepisow art. 96 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r, o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w
ochronie érodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.) i
uznat, iz ze wzgledu na zakres i lokalizacje inwestycji, zamierzenie inwestycyjne nie bedzie negatywnie
oddziatywato na obszary Natura 2000 tj.: obszary specjalnej ochrony ptakéw, obszary majace znaczenie dla
Wspélnoty i proponowane obszary majace znaczenie dla Wspolnoty. Zatem nie wprowadza si¢ dodatkowych
zakazéw, nakazéw i ograniczen, wynikajacych z przepiséw odrebnych.
8.4.Na potrzeby inwestycji nie zachodzi koniecznoé¢ wycinki drzew i krzewéw, dla ktorej wymagana jest zgoda
wiasciwego organu w formie decyzji administracyjnej.

9. Linie rozgraniczajace teren _inwestycji okreslone zostaly w__czeSci graficznej _decyzji cyframi
od 1do 98.

10. Czgsé graficzna decyziji o warunkach zabudowy
zostala sporzadzona na kopii mapy do celéw projektowych do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Przeworsku, w skali 1:1000.
Nazewnictwo i oznaczenia zawarte w czgsci graficznej decyzji obowiazuja w zakresie ustalonym.

11. Wyniki analizy warunkéw zabudowy zawierajace:
o  cze$é tekstowa, stanowia zalacznik Nr 1 do przedmiotowej decyzji,
o cze$C graficzna, stanowia zatacznik Nr 2 do przedmiotowej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 17.04.2013r (data wptywu do Urzedu), po uzupelnieniu w dniu 10.06.2013r (data wplywu do Urzedu),
Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Karczuga, ul. Wegierska 32, 37 — 220 Karnczuga,
reprezentowanego przez pelnomocnika Pana Artura Krecisz, ul. H. Sawickiej 11, 28 — 200 Staszéw, wystapilo z
wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla przedsigwziecia inwestycyjnego pod nazwa: Budowa drogi lesnej w
lesnictwie Hadle, przewidzianej do realizacji w miejscowosci:
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Budowa drogi lesnej w lesnictwie Hadle

— Tarnawka, gmina Markowa, na czesci dziatek nr ew. 3635, 3629, 3632, 3633, 3649, 3650, 3651, obrgb —
Tarnawka,

— Hadle Szklarskie, gmina Jawornik Polski, na czedci dzialki nr ew. 3456, 3455, 3454, 3453, obreb —Hadle
Szklarskie,

Wojt Gminy Jawornik Polski przeprowadzit postgpowanie administracyjne w trybie przepisow ustawy
2z dnia 27.03.2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. z 2012r, Dz U. poz. 647, z pozn. zm.) oraz
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t z 2013r, Dz. U poz. 267).

Organ 1 instancji zapewnit czynny udziat wszystkim stronom postepowania, a przed wydaniem niniejszej
decyzji, umozliwit wypowiedzenia si¢ co o zebranych dowodow, materialow oraz zgloszonych zadan.

Na tym etapie zadna ze stron nie wniosta pisemnych negatywnych uwag dotyczacych planowanego
zamierzenie inwestycyjnego, o czym $wiadcza akta sprawy.

W6jt Gminy Jawornik Polski zawart porozumienie z Wéjtem Gminy Markowa, stosownie do art. 51 ust. 3, w
zwiazku z art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przepis art. 51 ust. 3 w zwigzku z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003r, stanowi bowiem, iz
w przypadku gdy inwestycja wykracza poza obszar jednej gminy, decyzje o warunkach zabudowy wydaje wojt,
burmistrz albo prezydent miasta, na ktérego obszarze wiasciwosci majduje sig najwieksza czeé¢ terenu, na ktérym ma
by¢ realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wojtami, burmistrzami albo prezydentami miast.

Dokonujac analizy wniosku nalezy stwierdzi€, iz przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje teren Gminy
Jawomnik Polski oraz teren Gminy Markowa. Poniewaz na terenie Gminy Jawornik Polski znajduje si¢ wigksza czgsé
inwestycji, zatem organem wlasciwym do wydania przedmiotowej decyzji jest W6jt Gminy Jawornik Polski.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego, Wojt Gminy Jawornik Polski ustalit warunki
zabudowy, zgodnie z wnioskiem, po dokonaniu analizy:
1. warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych,
2. stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji — zgodnie
z zapisem art. 53 ust. 3 pkt 1i2 ustawy.

Stosownie do zapisu art. 60 ust. 4 ustawy, projekt niniejszej decyzji zostat opracowany przez osobg bedaca
czlonkiem samorzadu zawodowego inz. Malgorzate Puchyr bedaca Czlonkiem Poludniowej Okregowei Izhy
Urbanistéw w Katowicach Nr KT-304.

i nam isbw

1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska, na podstawie art. 53, ust. 5S¢ ustawy z dnia 27 marca 2003r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. z2012r, Dz.U. 2 2012r, poz. 647) - w zakresie obszarow
objetych ochrona na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

2. Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych, Postanowieniem znak: ZS 21201-100/13
z dnia 19.07.2013r - w zakresie ochrony gruntéw lesnych — cytuje: uzgadniam projekt decyzji o ustaleniu
warunkéw zabudowy pod nazwq : Budowa drogi lesnej — w lesnictwie Hadle na czesci dzialek nr ewid. 3456,
3455, 3454, 3453 w miejscowosci Hadle Szklarskie , gm. Jawornik Polski oraz dzialek 3635, 3629, 3632, 3633,
3649, 3650, 3651 w miejscowosci Tarnawka , gm. Markowa”

Zaréwno zakres inwestycji jak tez jej lokalizacja, nie wymagaja dokonania uzgodnienia projektu decyzji
z pozostatymi organami, o ktérych mowa w art. 53 ustawy. niz wyZzej wymienione.

Po dokonaniu analizy wniosku pod katem jego zgodnosci z przepisami odrgbnymi, majac na wzgledzie zapis
art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, W6jt Gminy Jawornik Polski nie znajduje podstaw do
wydania decyzji odmownej dla wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Oznacza to, ze Wojt Gminy Jawornik Polski, dzialajac w trybie przepisow ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kodeksu postgpowania administracyjnego, ustalit warunki zabudowy, zgodnie
z wnioskiem.
Spetniajac wymogi art. 54 cyt. na wstgpie ustawy, niniejsza decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy okresla:
1) rodzaj inwestycji,
2) warunki i szczegblowe =zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych, a szczegdInoéci:
e ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi,
e  warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej,
e wymagania dotyczace intereséw osob trzecich,
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WYNIKI ANALIZY
Czgsé opisowa

ZALACZNIK NR 1

do Decyzji znak: RRG.6730.13.2013
zdnia2013.08.23

Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, w zakresie warunkéw, o ktérych mowa w
art. 61 ust. 1 do ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jt.22012r,
Dz. U. poz. 647 z poén. zm./, dla przedsigwzigcia inwestycyjnego okreslonego whnioskiem pod nazwa: Budowa
drogi lesnej w lesnictwie Hadle — przedstawiaja sig nastgpujaco:

1. Wyniki analizy w zakresie sposobu zagospodarowania terenu objetego wnioskiem oraz dzialek sgsiednich,
dostepnych z tej samej drogi publicznej, w granicach obszaru analizowanego, obejmujgcego obszar
réwny, co najmniej trzykrotnej szerokosci frontu dzialek objetych wnioskiem przedstawia sig
nastepujaco:

1.1. Dzialki objete wnioskiem:
Dzialki nr ew. 3635, 3629, 3649, 3650, 3651, obreb — Tarnawka oraz dziafki nr ew. 3456, 3455, 3454,
3453, obreb —Hadle Szklarskie — stanowia tereny lesne.
Dziatki nr ew. 3632, 3633, obreb — Tarnawka — stanowia teren gruntéw rolnych oraz tereny lesne.

1.2. Dziakki bezpoérednio sasiadujace:
Dziatki bezposrednio sasiadujace stanowig teren uzytkéw rolnych, tereny leéne jak i teren komunikacji.

1.3. Dzialki potozone w obszarze analizowanym:
Dziatki polozone w obszarze analizowanym stanowia teren uzytkéw rolnych, teren le$ne jak
i teren komunikacji.

1.4. Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy do powierzchni dziatek.
Odstepuje si¢ od ustalania wskaznika intensywnosci zabudowy, ze zakres inwestycji oraz powierzchnig
terenu dziatek.

WYNIKI: Zostal spetniony warunek, o ktérym mowa w przepisach art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie

kontynuacji funkcji i formy zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Wyniki analizy w zakresie dostgpu do drogi publicznej.

dostep do drogi publicznej — posredni poprzez drogi wewngtrzne dojazdowe, na warunkach dotychczasowych.
WYNIKI: Warunek, o ktérym mowa w przepisach art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy, w zakresie zapewnienia dostepu do
drogi publicznej, nalezy uznaé za spefniony.

3. Wyniki analizy terenu w zakresie wymagaii dotyczacych uzbrojenia terenu.

Zakres inwestycji objety wnioskiem nie wymaga budowy dodatkowych elementéw uzbrojenia.
WYNIKI: Warunek, o ktérym mowa w przepisach art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zakresie zapewnienia wyposazenia
w elementy infrastruktury technicznej, nalezy uzna¢ za spelionym.

4. Wyniki analizy terenu objetego wnioskiem, pod katem zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze,
Zgodnie z pelnym wypisem z rejestru gruntow, wydanym przez Starostg Przeworskiego, dzialki stanowig grunty
o uzytku:
— obrgb — Tarnawka:
e dziatka nr ew. 3635: Ls— o pow. 16,57ha,
dziatka nr ew. 3629: Ls — o pow. 23,72ha,
dziatka nr ew. 3632: PsV — o pow. 0,32ha; Ls — 0 pow. 25,60ha,
dziatka nr ew. 3633: PsV — o pow. 0,64ha; Ls - opow. 15,21ha,
dziatka nr ew. 3649: Ls — o pow. 28,71 ha,
dziatka nr ew. 3650: Ls — 0 pow. 15,15ha,
dziatka nr ew. 3651: Ls— o pow. 14,98ha,
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— obreb —Hadle Szklarskie:
e dzialka nr ew. 3456: Ls — 0 pow. 28,7258ha,
e dziatka nr ew. 3455: Ls — o pow. 23,4062ha,
e dziatka nr ew. 3454: Ls — o pow. 23,623%ha,
o dzialka nr ew. 3453: Ls — o pow. 31,4914ha.
W liniach rozgraniczajacych teren lokalizacji inwestycji objete zostaly czesci dziatek, obejmujace niezbedny
teren do zlokalizowania inwestycji.
Teren objety inwestycja obejmuje grunty lesne o uzytku Ls. Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie na
potrzeby gospodarki leénej Nadlesnictwa Kanczuga.
Dziatki objete decyzja nie obejmuja terenéw, dla ktorych nastapita zmiana przeznaczenia gruntéw lesnych na
cele nielesne, w trybie planu przestrzennego waznego do 31.12.2002r.
WYNIKI: Warunek, o ktérym mowa w przepisach art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy, w zakresie zgody na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze, nalezy uznaé za spetniony. ;

5. Wyniki analizy terenu objetego wnioskiem, pod katem zgodnosci z przepisami odrgbnymi.

5.1. Na dzialkach objetych wnioskiem nie istnieje potrzeba wprowadzania zakazéw, nakazéw czy ograniczefl w
zagospodarowaniu terenu wynikajacych z przepisOw szczegblnych tj.:

e Ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, bowiem przedmiotowy teren lezy poza obszarami
i terenami g6rniczymi, dla ktérych istnieje obowiazek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, o ktérym mowa w przepisach prawa.

e Ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, bowiem przedmiotowy teren obejmuje grunty lesne, a
zadanie inwestycyjne zwiazane jest z prowadzona gospodarka lesna.

e Ustawy o ochronie débr kultury, bowiem na dzialce objetej wnioskiem, ani tez w jej najblizszym
sasiedztwie, nie istnieja obiekty wpisane do rejestru czy tez ewidencji zabytkéw. Przedmiotowy teren nie
jest objety zadna forma ochrony konserwatora zabytkow.

o Ustawy Prawo ochrony $rodowiska, bowiem zamierzenie inwestycyjne nie nalezy do wymagajacych
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania, w rozumieniu przepisow odrgbnych.

e Ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa
w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko. Zaréwno zakres inwestycji jak tez
jej lokalizacja nie wymaga postgpowania administracyjnego w zakresie oceny oddzialywania na
$rodowisko.

52.Na dzialkach objetych wnioskiem istnieje potrzeba wprowadzenia zakazow, nakazéw 1 ograniczen
w zagospodarowaniu terenu wynikajacych z przepiséw szczegbnych tj.:

o Ustawy o ochronie przyrody, bowiem teren objety decyzja polozony jest granicach Hyzmiafisko -
Gwoznickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

WYNIKI: Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy, zgodnie z wnioskiem inwestora, nie narusza przepisow
odrgbnych, o kiérych mowa w art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy.

6. Wyniki analizy wniosku pod katem zakresu uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy z
wia$ciwymi organami.
Projekt decyzji zostal uzgodniony z wiasciwymi organami , stosownie do przepiséw ustawy:

1. Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Laséw Parstwowych w Krosnie — postanowienie nr ZS-21201-100/13 z
dnia 19.072013r — zakresie ochrony gruntéw lesnych cytuje: uzgadniam projekt decyzji o warunkach
zabudowy pod nazwa: Budowa drogi lesnej — w lesnictwie Hadle na czeSci dzalek nr ewid. 3456, 3455,
3454, 3453, w miejscowosci Hadle Szklarskie , gm. Jawornik Polski oraz dzalek nr 3635, 3629, 3632,
3633, 3649, 3650, 3651 w miejscowosci Tarnawka, gm. Markowa.

2. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska na podstawie art. 53, ust. Sc ustawy z dnia 27 marca 2003r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. z 2012r, Dz.U. , poz. 647) (w zakresie obszaréw
objetych ochrona na podstawie przepisdw o ochronie przyrody)

Projekt decyzji nie podlega uzgodnieniu z:

1. Ministrem wlasciwym ds. zdrowia — inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie miejscowosci
uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

2. Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw — inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym ochrona
konserwatora zabytkéw, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

3. Dyrektorem wiasciwego Urzedu Morskiego — inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie obszaréw pasa
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portéw i przystani.

4. Organem nadzoru gorniczego — inwestycja obejmuje teren poza obszarami i terenami gérniczymi, zgodnie
z przepisami odrgbnymi.
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5. Organem administracji geologicznej — inwestycja obejmuje teren poza udokumentowanymi obszarami
narazonymi na obsuwanie si¢ mas ziemnych czy powstaniem obrywéw skalnych, zgodnie przepisami
odrebnymi. .

6. Wojewoda Podkarpackim, Marszatkiem Wojewéddztwa  Podkarpackiego,  Starosta Powiatowym,
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska, w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych,
sluzacych realizacji inwestycji celu publicznego — zakres inwestycji oraz miejsce lokalizacji, nie podlega
uzgodnieniu w zakresie wyzej opisanym.

7. Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej — inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego, w tym pozwolenia wodno-prawnego do wydania, ktérego organem wiasciwym jest
dyrektor  regionalnego  zarzadu  gospodarki wodnej.  Dzialki nie sa  polozone
w terenach zagrozenia powodziowego okreslonych w Studium zagrozenia powodziowego przez RZGW.

8. Organem whasciwym w zakresie ochrony gruntéw rolnych oraz melioracji wodnych - dziatka nie obejmuje
gruntéw  rolnych ~ wymagajacych dokonania  zmiany przeznaczenia na cele  nierolnicze
i niele$ne w trybie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ktorym mowa w
przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na dziatkach nie wystepuja
urzadzenia melioracji wodnych.

9. Zarzadem Drogi Publicznej — dziatki objete wnioskiem nie sa potozone przy drodze publicznej, w
rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

7. Wyniki analizy terenu objetego wnioskiem oraz obszaru analizowanego pod katem zapisow prawa
miejscowego zapisanego w miejscowym planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy Plan Ogélny Zagospodarowania Przestrzennego, o ktorym mowa wyzej, a obejmujacy
wnioskowany teren uchwalony przed 1 stycznia 1995r, utracit wazno$¢ na mocy art. 67 ustawy z dnia
7 lipca 1994r, o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U z 1999r Nr 15 poz. 139 z pém. zm/, z dniem
1 stycznia 2003r.

Dla terenu wnioskowanego nie byl sporzadzony i uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, po dniu 1 stycznia 1995r, a to oznacza, ze dla obszaréw, dla ktorych plany przestrzenne utracily
wazno$é, warunki zabudowy okresla organ samorzadowy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z2012r, Dz. U. poz. 647 z pozn. zm./.

Oznacza to, ze dla dziatek wnioskowanych ustalenie warunkéw zabudowy, dla przedmiotowej inwestycji
mozliwe jest w decyzji Wéjta Gminy Jawornik Polski o warunkach zabudowy, w przypadku lacznego spetnienia
przepiséw art. 61 w/w ustawy z 27 marca 2003r. Zakres inwestycji objety decyzja stanowi kontynuacje funkcji i
formy zabudowy i zagospodarowania terenu objetego wnioskiem oraz terenu w obszarze analizowanym.

. Wyniki analizy wykazaly, iz nie ma przeszkéd prawnych w ustaleniu warunkéw zabudowy dla
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, w formie decyzji administracyjnej, poniewaz spelnione zostaly
wlasciwe przepisy prawa.

WOTT BMINY
JAWGRMEK POLSKI

s

/17777
- r%kz.:l%%m
s

WYNIKI ANALIZY czg$¢ opisowa | Strona3 z3

str.22

Biuro Projektowe tel. 660 381 206

AJKO Artur Krecisz o fax. 15 649 00 60
H. Sawickiej 1’1 e-mail: artur@ajko.com.pl
28-200 Staszow www.ajko.com.pl

Biuro projektowe




Budowa drogi lesnej w lesnictwie Hadle

str.23

Biuro Projektowe
AJKO Artur Krecisz
H. Sawickiej 11
28-200 Staszow

|Biuro projektowe

tel. 660 381 206

fax. 15 649 00 60

e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl



Budowa drogi lesnej w lesnictwie Hadle

0. Dokumentacja geotechniczna.

GEO GEOPIOM, USLUGI GEOLOGICZNE

—p  37-500 Jarostaw, ul. Dabrowskiego 17 tel: 507-543-649
= NIP: 792-208-86-27 REGON: 180623141
e-mail: geopiom@gmail.com WWW.geopiom.com

konto: 19 1140 2004 0000 3502 7093 5520

Opinia geotechniczna

o warunkach gruntowo-wodnych

Nazwa zadania: Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Hadle Szklarskie
— Wojewédztwo: podkarpackie
Zamawiajacy: ,,AJKO” Artur Krecisz ul.H.Sawickiej 11, 28-200 Staszéw
- Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Kanczuga w

Kanczudze, ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga

Opracowat
~ mgr inz. Piotr Marmuzniak ’)'/%{
mgr inz. Tomasz Cichon (/

nr upr. VII - 1542 ¢

~———

Egz. 1

Jarostaw — kwiecien — 2013
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Spis tresci:

1. Wstep
2. Polozenie geograficzno-geologiczne, morfologia
3. Budowa geologiczna
_ 4. Warunki wodne
5. Ocena geotechniczna podloza gruntowego
6. Wnioski
Zalaczniki:

1. Mapa orientacyjna — skala 1:20 000
Mapy dokumentacyjne — skala 1:2000

2
3. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych
4. Zestawienie parametrow geotechnicznych
3

. Objasnienia symboli i znakow

(S ]
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1. Wstep

Opracowanie wykonano w zwigzku z projektowang budowa drogi lesnej w Lesnictwie Hadle

Szklarskie. Zadaniem geologicznym opracowania bylo sprawdzenie warunkéw gruntowo-

wodnych wzdhuz projektowanej budowy. W celu rozwigzania zadania przeprowadzono

nastepujace prace polowe i kameralne:

- odbyto wizje lokalng terenu badan,

- wytyczono miejsca projektowanych otworéw wiertniczych,

- odwiercono 25 otworéw badawczych do glebokosci 2,0 m

- podczas prowadzenia wiercenia pobierano proby gruntow, okreslajac metodg makro-
skopowa rodzaj gruntéw, wilgotnos¢, stan i konsystencjg, uziarnienie, spoistosé¢
1 genezg gruntow.

- pomierzono glebokos$é wystepowania wod gruntowych.

- dane uzyskane podczas prac polowych opracowano kameralnie i w potgczeniu z
elementami analizy materialéw archiwalnych zestawiono je w formie niniejszej

Opinii...”.

2. Polozenie geograficzno-geologiczne, morfologia

Teren badan nalezy do Panstwowych Gospodarstw Lesnych Lasy Panstwowe, w
nadlesnictwie Kanczuga. Pod wzgledem geograficznym teren badan polozony jest w obrebie
Zewnetrznych Karpat Zachodnich a dokfadniej na Pogérzu Dynowskim. Jest to kraina

polozona pomiedzy dolinami Wistoka i Sanu. Powierzchnia catego mezoregionu to 1844 km?.

3. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym przedmiotowa droga lezy w Karpatach zewnetrznych. Podloze
- geologiczne budujg warstwy tupkoéw i piaskowcow wieku trzeciorzedowego pochodzenia
morskiego. Na nich zalegaja warstwy deluwialne pochodzace z wietrzenia tych skat, sktadajg

— si¢ na to warstwy pytow i glin od pylastych po zwiezte.

str.26

tel. 660 381 206

fax. 15 649 00 60

e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl

Biuro Projektowe
AJKO Artur Krecisz
H. Sawickiej 11
28-200 Staszow




Budowa drogi lesnej w lesnictwie Hadle

4. Warunki wodne

Skaly karpackie typu fliszowego ze wzgledu na swoja litologig, nie posiadajg korzystnych .
warunkéw do infiltracji, gromadzenia oraz przeptywu w nich wody. Wystepowaniu wod
sprzyjaja dyslokacje tektoniczne, w rejonie w ktorym moga wystgpowaé tzw. wody
szczelinowe. Ze wzgledu na duze spadki terenowe oraz slabo przepuszczalne utwory
przykrywajace skaty podloza, przewaza zdecydowanie szybki odptyw powierzchniowy wod
opadowych, nad odptywem podziemnym. W przypadkach gdy strop skat stanowia tupki
stromo zapadajace, zawodnienie strefy ich kontaktu z wyzej lezacymi glinami i pytami
prowadzi do powstawania plaszczyzn poslizgu, a w nastepstwie do osuwisk. Zjawiska te

wystepuja po dtuzszych i obfitych opadach atmosferycznych.

5. Ocena geotechniczna podloza gruntowego

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podloza wykonano 25 otworow
geotechniczny. Lokalizacje otworow przedstawiajg mapy — zatgcznik nr 2. W profilu otworow
wystepuja pyly, pyly prochniczne, gliny pylaste oraz gliny zwigzte o zréznicowanej
konsystencji. Biorac pod uwage zroéznicowanie stanu gruntéw wydzielono trzy warstwy
geotechniczne, ich uogoélnione parametry geotechniczne przedstawiono na zalaczniku nr 4.
Zwierciadla wod gruntowych nie nawiercono, stwierdzono wystgpowanie sgczen
$rédglinowych Po intensywnych opadach atmosferycznych saczenia takie moga wystapié

nawet tuz pod powierzchnig terenu.

6. Wnioski

W oparciu 0 wykonane roboty i badania terenowe, materialy archiwalne, literature fachows
L oraz obowigzujace normy i przepisy prawne stwierdza si¢, co nastepuje:

- do glebokosci rozpoznania podtoza grunty zalegajace to czwartorzedowe pyty, pyty
- prochniczne, gliny pylaste oraz gliny zwigzte pochodzenia deluwialnego,

- stwierdzono wystgpowanie saczen tzw. srédglinowych w przedziale glebokosci 0,3-1,8 m
- ppt.,

- grunty spoiste pod wzgledem wysadzinowosci zalicza si¢ do grupy gruntow G4 ze wzgledu
- na zte warunki wodne,

- warunki geologiczne nalezy uzna¢ za proste a inwestycje zaliczy¢ do I-szej kategorii

- geotechnicznej.
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GEO KARTA DOKUMENTACYJNA Nr otw. 1
GEOPIOM OTWORU WIERTNICZEGO Kilometraz: 0 + 000 km
ﬁ usiugl geologiczne « &
- Nazwa tematu: Hadle Szklarskie - Budowa drogi| pata wyk.: kwiecieri 2013
le$nej
=
T Tz ] . . OPIS MAKROSKOPOWY 1% |53
- co
_| @5 § 33, Profil 8 |o el 5 8_|8§
585|888 2 |itologicany| 2 sB (8 | 5| E | |oE|ES
28(Fs| 558 © : ; ; 839|532 2 (9|82 |3E
-5(-2| 2352 § Rodzaj gruntu i barwa E>(8T8%| B |Q|25(5%
3 B as 8 < ow |D3=9| ¢ |8|° 29
?R| 5 prg ] R 2 (- el § |92 E%
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90 [T T | Gleba Czarna [—ah—]
- mm n 06 Pyt szara w 10 tpl la
szapa 1 Gn Glina pylasta brazowo-szara | Qpd | W | 1/1 tpl la
14
~~1.8 Gn Glina pylasta brazowa w 212 pl Ib
- ! 2 20
Otwor nr 2
Kilometraz: 0+090 km
0 =0T leba czarna
B s Pyt szara w 10 tpl la
e 1 Qpd
~~1,5 15
n Pyl szara w | 171 pl Ib
2 20
Otwor nr 3
Kilometraz: 0+180 km
— 0 01 leba czarna
~~0,5 TH Pyt préchniczny szara w n pl Ib
08
1 Qpd
- Gn Glina pylasta brazowa w11 | tpl la
2 20
- Otwor nr 4
Kilometraz: 0 + 270 km
— 0 0 leba czarna [—ah—]
~~0,5 Gn Glina pylasta brazowa w | 212 pl Ib
1 1,0 Qpd
A en Glina pylasta brazowa w 17 tpl la
2 20
- Otwérnr5
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0 0.7 | Gleba czarna[—af—]
- ~~0,5 TH Pyt préchniczny szara w | 7 pl Ib
1 14 Qpd
Gn Glina pylasta brazowa w 11 tpl la
- 2 20
Uwagi: Opracowat:
- mgr inz. Piotr Maj niak
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(o) KARTA DOKUMENTACYJNA Nr otw. 6
GEOPIOM OTWORU WIERTNICZEGO Kiometraz: 0 + 470 km
ustugl geologiczne . ) .
Nazwa tematu: Hadle Szklarskie - Budowa drogi| pata wyk.: kwiecien 2013
lesnej
=
o ag . s OPIS MAKROSKOPOWY s 5T
=2 T €8 ) 8 !
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Otwor nr 7
Kilometraz: 0 + 560 km
0 o1 eba czama|—ah—
1 G Glina pylasta brazowa | Qpd w 7 tpl la
2 20
Otwor nr 8
Kilometraz: 0 + 650 km
0 IR 6 7 |~ Gleba czama
~~0,5 TH Pyt préchniczny szara w [ 7 pl b
08
1 Qpd
Gn Glina pylasta brazowa w 11 tpl la
2 20
Otwor nr 9
Kilometraz: 0 + 740 km
0 I 5T |~ Gleba czama —ah—]
Gn Glina pylasta brazowa w 7" tpl la
1 Qpd
1.5
=~17 2 Gn 20 Glina pylasta brazowa w | 22 pl Ib
Otwor nr 10
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0 ITHTERGIIRL o, | Gleba Czamal _Qh_|
TH Pyl préchniczny szara w 17 p! b
07
1 Qpd
Gn Glina pylasta brazowa w mn tpl la
2 2,0
Uwagi: Opracowat:
mgr inz. Piotr Marrpuzniak
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GEO KARTA DOKUMENTACYJNA Nr otw. 11

r GEOPIOM OTWORU WIERTNICZEGO Kilometraz: 0 + 950 km

(0]

M ustugi geologiczne 2 g

9 geclog Nazwa tematu: Hadle Szklarskie - Budowa drogi| pata wyk.: kwiecier 2013
le$nej
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Otwor nr 12
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2 20
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‘ 0 02 Tt CE
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| 1 10 Qpd
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2 20
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Uwagi: Opracowat:
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Otwor nr 22
Kilometraz: 1 + 800 km
0 IR 5 | Cleba czama |_Qh 1
~~0,4 G a6 Glina pylasta brazowa w | 212 pl Ib
- 1 Qpd
Gn Glina pylasta brazowa w 171 tpl la
2 20
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Uwagi: Opracowat:
— mgr inz. Pjotr Marj ak
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW Ealacznik nr.5
- UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B—02480

- GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU
GRUNTOW
NB  nasyp budowlany
NN  nasyp niekontrolowany + domieszki
// przewarstwienia (wktadki)
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME .
na pograniczu
H grunt préchniczny 2% < lom< 5% () w nawiasie okre$lenia uzupeiajace dotyczace:
Nm  namut 5% < lom< 30% sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
T torf 30% < lom petrografii skat
4  numer wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME 52,7 rzgdna wiercenia
(NIESKALISTE)
OZNACZENIE STANU GRUNTU
KW  zwietrzelina 2 2
2 szc
KWg zwietrzelina gliniasta g g Zgesacaony
KR rumosz g SZg $rednio zageszczony
— KRg rumosz gliniasty ~“ in luzny
W
KO  otoczaki zwarty
7 P 2 pzw  polzwarty
. tpl twardopl
- Zg  awir gliniasty g P ardoplastyczny
Po posp6tka £ pl plastyczy
. g mpl  miekkoplastyczny
Pog  pospotka gliniasta
Pr piasek gruby % ° :)l ch ¥
= su
Ps piasek $redni £ 2 _— ma{oyw'l .
8 i
Pd piasek drobny S & . i
Pr asek oyl E2 w wilgotny
plase‘ pylasty 5 - siokry
Tp py! piaszezysty n nawodniony
Pg piasek gliniasty Ip stopien zageszczenia
11 pyt © I stopien plastycznosci
Gp  glina piaszczysta -2
. G glina o —— OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Gn glina pylasta g' yy Wyinterpretowany maksymalny poziom wody
. < E gruntowej (piezometryczny)
((;;pz grna plaAszc*zy sta zwigzla g v piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
Z  glnazwigza £ 998w czasie wiercenia i rzedna
Gnz  glina pylasta zwigzla _g _ﬂ nawiercony poziom wody gruntowej i rz¢dna
Ip it piaszczysty "— 478 orunt nawodniony
I it h~~ saczenie wody
Im itpylasty S— INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE numer otworu
1
® otwor geologiczno-inzynierski
ST skata twarda I I linia i numer przekroju
SM  skala migkka 1] numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekréj
INNE GRUNTY NIETYPOWENIE UJETE & VIIL 5 pymerem (nazwa) obiektu i iloscia kondygnacii

NORMA projektowany poziom posadowienia
) podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
kr krefia m}.odg osady i granica warstwy geotechnicznej
gy gytia jeziorne —_—
cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca
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Budowa drogi lesnej w lesnictwie Hadle

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

7. Przedmiot i zakres inwestycii.

Celem opracowania jest wykonanie projektu dla zedaBudowa drogi Iénej w
lesnictwie Hadle”.  Projektowana drogacdzie drog wewrgtrzna lesna. W zakres
opracowania wchodzi budowa jezdni, mijanek, zjazd&ktadnic o nawierzchni ttuczniowej.
Opracowanie obejmuje rowrieodtworzenie odwodnienia drogi. Budowa drogi zapewn

swobodmn komunikacg oraz sktadowanie i transport drewna.

8. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta z Inwestorem.

N

Mapa do celow projektowych opracowana prze Biuraddeania Lasu i Geodezji keej,
oddziat Przem§tu w skali 1:1000

Uzgodnienia z inwestorem.

Opinia geotechniczna.

,Drogi Lesne” poradnik techniczny” Warszawa, Befj@006

o g bk~ w

Obowizujce normy, przepisy i zajdzenia.

9. Opis stanu istniepcego.

Teren objty przedmiotem opracowania znajduje na terenie:

— Nadle&nictwa Kaiczuga,

- Lesnictwo Hadle

- Wojewodztwo Podkarpackie

— Dzialki nr ewidencyjny: 3456, 3455, 3454, 3453, eibHadle Szklarskie, gmina
Jawornik Polski, powiat przeworski;

— Dziatki nr ewidencyjny: 3635, 3629, 3632, 3633, 363650, 3651 olb Tarnawka,
gmina Markowa, powiat fecucki.

Wiascicielem dziatek nr: 3456, 3455, 3454, 3453,¢bbHadle Szklarskie, gmina Jawornik

Polski, powiat przeworski jest Skarb iBawa, zarzdca Pastwowe Gospodarstwo kee
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Lasy Pastwowe Nadlénictwo Kaiczuga. Droga znajdujecsha terenach #mych. Droga
posiada nawierzch@igruntowa z licznymi gkbokimi koleinami, zniszczonym systemem
odwodnieniowym. Droga rozpoczyng sia skrzyowaniu z drog wewrgtrzna lesna i biegnie

w kierunku zachodnim do granicy @bu, gminy, powiatu. Droga kozy st w odlegtaci
okoto 2km. Teren pagorkowatym. Na planowanym teremirak jest infrastruktury
technicznej. Droga zlokalizowana jest na pogranicdwoch terenéw chronionych:
Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazgniensko - Gwanickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, oraz specjalny obszar aohiatura 2000 oznaczony PLH180025

0 nazwie: Nad Husowem

10. Projekt zagospodarowania terenu

Pocatek opracowania usytuowany w km 0+000 skowyanie z krawdzia jezdni
drogi wewretrznej lenej. Koniec w km 1+856. ©drogi w planie sktada siz odcinkow
prostych i dwoch tukéw kotowych. Szerakgezdni wynosi 3.5 m, pobocza po obu stronach
jezdni o szeroka&i 0.75 m. Nachylenie poprzeczne jezdni 3 % w ki&w rowéw
odwadniagcych. Przewidziano wykonanie zjazdow o nawierzcttaczniowe] na drogi
wewrgtrzne. Koniec zjazdow natg dopasowa i dowiazat do istniejcego terenu. Projekt
obejmuje rownig wykonanie mijanek o nawierzchni ttuczniowej ktdnyszeroké¢ wynosi
2,5 m dlugé¢ 23m natomiast skosy najazdowe 1:7. Projektowanankiiw km 0+013;
0+461; 0+782; 0+921; 1+215; 1+1+402; 1+906,50. Wikte zostanie rownie/ sktadnic
drewna w km 0+013 (strona lewa); 0+461 (strona leprawa); 0+782 (strona lewa), 1+215
(strona prawa); 1+401 (strona prawa) o wymiara@kB32m. Pochylenie poprzecze skiadnic
od 2% do 5%, wg PZT. Droga kezy st placem do zawracania o wymiarach 30x30, ktory
bedzie stiyt rowniez jako sktadnica. Nawierzchnia sktadnicy ttuczniowachylenie 3 % w
kierunku rowu odwadniagego.

Wzdtwz drogi odtworzony zostanie system odwadiaj drog. W ramach zadania
wyremontowane d¢xla rowy obustronne oraz przepusty pod drogami i Aaxd(lokalizacja
wg. projektu zagospodarowania terenu).

11. Zestawienie powierzchni

« Jezdnia —6510Mm

e Pobocza - 3100
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« Mijanki— 605 nf
« Zjazdy— 855
+ Skiadnice — 4560 fn

12. Warunki geologiczne

Opinia geotechniczn opracowata firma GEOPIOM z Jarostawia. W oparciu o
przeprowadzone badania geologiczne projektawawestycg nalezy zaliczy¢ do pierwszej

kategorii geotechnicznej, gavarunki gruntowe za proste.

13. Opis rozwiagzan techniczno - budowlanych

13.1. Parametry techniczne projektowanej drogi

Zestawienie parametrow drogi:

- dlugas¢ odcinkadrogil 856 m,
- predkos¢ projektowa30km/h,

- szerokdc¢ jezdni3,5m,

- zaprojektowano przekroj dwuspadowy ze spadkiemzsmanym jezdn8%,

spadek na poboczaéhto

pobocza utwardzone o szerékio2x0,75 m

13.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni, mijanek i sktadnic

- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm , szekgkaawierzchni

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,0 poggacgeniu gr. 15 cm, szerako
nawierzchni z dwoma odsadzkami po 10cm

- warstwa piaskusredniego gr. 10 cm szerad migdzy rowami lub szerokd
nawierzchni z dwoma odsadzkami po 20cm

- grunt stabilizowany wapnem Rm=1.5 MPa gr. 15 cnera@zs¢ nawierzchni z
dwoma odsadzkami po 30cm — uzyskanie wtorny moddksztaicé E,>100
MPa , lub dynamiczny modut odksztatce,,>50
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13.3. Konstrukcja nawierzchni poboczy

- Kruszywo tamane 0-31,5 po zagczeniu gr. 9 cm

13.4. Odwodnienie.

Wodk opadow z nawierzchni odprowadza ¢sipoprzez pochylenia podine i
poprzeczne do rowow przydmaych, a nagpnie do istnigjcych naturalnych odbiornikow.
Niweleta rowow zgodnie z rys. nr 3 ,Profil podhy”. Lokalizacja rowéw wg rys. ,Projekt
zagospodarowania terenu”. Skarpa rowu nachylonsusku 1:1.5, szeroké dna rowu 0.4

m, nachylenie przeciwskarpy 1:1,5.

13.5. Przepusty

Przewiduje si remont 4 przepustow pod dep@ srednicy 600 mm, oraz remont 7
przepustow pod zjazdami na drogi weitvane osrednicy 400 mm. Lokalizacja i diugai
przepustéw zgodnie z rys. ,Projekt zagospodarowaamnu”.Scianki czotowe przewidziano
jako prefabrykowane. Wlot i wylot przepustu zos¢amimocniony dodatkowo kamieniem

naturalnym. Powierzchnia umocnienia po?3owu (wlot i wylot).

13.6. Skrzyzowania i zjazdy

Istniejace skrzygowania z drogami publicznymi i zjazdy najewyokragli¢ tukami o
promieniu min. R=5m wg rys. ,Projekt zagospodaromdarenu”. Koniec zjazdéw dowaad
wysokaciowo do istniejcego terenu. Dlugdé poszczegoélnych zjazdow podano na rys.

~Projekt zagospodarowania terenu”.

13.7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dla polegaty na zdciu warstwy humusu ér. gr. 20 cm pod warstwy
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konstrukcyjne nawierzchni, oraz wyprofilowaniem eten pod warstwy konstrukcyjne.
Roboty ziemne obejmajrowniez teren pod wykonanie jezdni, poboczy, mijanek, dikie,
zjazdow, rowow. Planowane jest wykonanie robét mgech polegajcych na wyprofilowaniu
terenu pod warstwy konstrukcyjne. Materiat pozyskarwykopow naley wykorzysta jako

uzupetnienie pod warstnkonstrukcyja poboczy oraz wyplantowanie terenu.

14. Pozostate informacie.

Teren opracowania nie podlega wplywom eksploatggniczej. Projektowane
przedsgwziccie zgodnie z Rozpogdzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r w
sprawie przedswzie¢c mogcych znacgco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. z 2010r. nr
213, poz. 1397) nie jest zaliczane do przesisicc mogicych znaczco oddziatywa na
srodowisko, lub mogcych potencjalnie oddziatywana srodowisko. Planowana inwestycja
potozona jest na terenie Przemysko-Dynowski Obszar Gbmego Krajobrazu, oraz
specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 oznaczbhy 80025 o nazwie: Nad Husowem.
Sposob realizacji rob6t ziemnych nie wplynie naniggice zagospodarowanie terenu. Nie
przewiduje s} powstania odpadéw zaliczonych do grupy odpadéw odiakych.
Projektowane roboty nie spowodujzmiany widciwosci fizyczno-chemicznych waod
podziemnych oraz zabunzev lokalnej cyrkulacji wéd podziemnych.

Obszarach zakazujegsi
1) zabijania dziko wyspujacych zwierat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schranie
miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztonej ikry, z wyptkiem amatorskiego potowu ryb oraz
wykonywania czynn&i zwigzanych z racjonalpn gospodark rolna, lesna, ryback i
towiecka;

2) likwidowania i niszczenia zadrzewiérédpolnych, przydrznych i nadwodnych, jeli nie
wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewia bezpieczestwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzyima remontoéw lub naprawy
urzadzen wodnych;

3) dokonywania zmian stosunkow wodnyclreje stuza innym celom ni ochrona przyrody
lub zrownowaone wykorzystanie aytkbw rolnych i légnych oraz racjonalna gospodarka

wodna lub rybacka,;
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4) likwidowania naturalnych zbiornikbw wodnych, istezeczy i obszaréw wodno-btotnych.

Biorac pod uwag charakter przedsivziccia oraz jego zakregaden z powyszych
zakazow nie zostanie ztamany.

Przy zachowaniu powszechnie obemijacych norm oraz wkej wymienionych
zakazow, planowana inwestycja nie wptynie w istadppsob na zmianszaty rélinnej oraz
roznorodnad¢ biologiczra, a take nie kydzie mi€ negatywnego wptywu ndrodowisko.
Oddziatywanie przedsivziecia ograniczone zostanie wgknie do etapu realizacji.
Niekorzystny wplyw realizacji zada maze zostéa ograniczony do minimum dgi
przedstawionym powej zaleceniom:

- wszelkie odpady naly gromadzt w szczelnych kontenerach, a rpsie wywiezé na
wysypiskosmieci,

- $cieki bytowe nalgy gromadzt w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wywopg
przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczydacgeiekow,

- wszelki sprzt uzywany do prac powinien ldysprawny technicznie i spetdi@bowinzujace
w tym zakresie normy,

- wszelkie substancje znajdug st na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje ntplery
przechowywa w szczelnych, zamketiych pojemnikach,

- miejsca prowadzonych prac nafezabezpieczy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
rozchlapek olejéw lub innych substancji stosowanychurzadzeniach mechanicznych lub
pojazdach.

Konkluzja: inwestycja jest bezpieczna dlasrodowiska przyrodniczego, przy zachowaniu

podstawowych procedur inwestycyjnych.

15. Uwagi koncowe.

» Prace budowlane wyko&agodnie z obovazujacymi przepisami brarowymi i
BHP.

» Wszelkie uyte materiaty powinny posiad@ertyfikaty i aprobaty techniczne.

» Po wykonaniu robét budowlanych naje wykona powykonawcz
inwentaryzagj technicza.

» Wszystkie punkty geodezyjne, znajgtg st w rejonie inwestycji podlega;
ochronie prawnej (stosownie do przepiséw Ustawyia d7 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 1§0z.1086 i Nr 120, poz
1268, oraz rozposzlzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji

z dnia 15 kwietnia 1999r., atak rozporadzenia Ministra Rozwoju
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Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2000z. U. Nr 11, poz.89 w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrychnymagnetycznych).
Punkty te nalgy chront a w przypadku koniecz®a ich likwidacji naley zleci
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnegizbniesienie.

Nalezy przestrzega zalec& zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach
zalkczonych do Projektu Budowlanego.

Wszelkie odpady naly gromadzt w szczelnych kontenerach, a rasie
wywiez¢ na wysypiskagmieci.

Scieki bytowe nalgy gromadz w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie
wywozi¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do aozzalnisciekdw.
Wszelki sprzt uzywany do prac powinien lBysprawny technicznie i spehdia
obowigzujace w tym zakresie normy.

Wszelkie substancje znajdug sé na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje
itp. nalezy przechowywa w szczelnych, zamketlych pojemnikach.

Miejsca prowadzonych prac nale zabezpieczy w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych rozchlapek olejow Iub innych substansfosowanych w
urzadzeniach mechanicznych lub pojazdach.

vV ¥V V V V V
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