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ZAŁ ĄCZNIKI  

1. Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do  Izby Inżynierów 

Budownictwa. 
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2. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243 poz. 

1623 z 2010 r. oświadczamy, że projekt pt.: 

 

 

Budowa drogi leśnej w leśnictwie Hadle 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 
 

Zespół projektowy: 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS 

Projektant Józef Kręcisz 

WZDP 214/D/66 
Uprawnienia do projektowania 
w specjalności dróg 

 

09.2013  

Sprawdzający Dariusz Ciepiela 

79/Tbg/98 
Uprawnienia do projektowania w 

specjalność konstrukcyjno -
budowlanej 

09.2013  
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3. Informacja BIOZ  

 
Nazwa inwestycji:  

Budowa drogi leśnej w leśnictwie Hadle  

Inwestor:  

Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe -NADLEŚNICTWO KAŃCZUGA 

ul. Węgierska 32, 37-220 Kańczuga 

Adres obiektu:  

Działki nr ewidencyjny: 3456, 3455, 3454, 3453, obręb Hadle Szklarskie, gmina 

Jawornik Polski, powiat przeworski; 

3635, 3629, 3632, 3633, 3649, 3650, 3651 obręb Tarnawka, gmina Markowa, 

powiat łańcucki.  

Wykonał: 

 „Ajko” Artur Kręcisz, 28-200 Staszów, ul. H. Sawickiej 11 

Branża:  

Drogowa 
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FUNKCJA 
IMIĘ I 

NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS 

Projektant Józef Kręcisz 
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Uprawnienia do projektowania 
w specjalności dróg 

 

09-2013  

Sprawdzający Dariusz Ciepiela 
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Uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej  

 

09-2013  

Asystent 
projektanta 

Artur Kręcisz  09-2013  

 
Staszów, Kwiecień 2013 
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Część opisowa: 
 

Informacje ogólne 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany drogi leśnej dla potrzeb inwestycji 

pn. „Budowa drogi leśnej w leśnictwie Hadle”  

. 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Zakres opracowania obejmuje między innymi: 

– budowę drogi 

– budowę mijanek 

– budowę składnic 

– budowę zjazdów 

 

2. Istniejące obiekty znajdujące się w obszarze inwestycji 

Na powyższym terenie nie występuje uzbrojenie. 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Brak. 
 

4. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 
-potrącenie pracowników przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych 
-załadunek, rozładunek, montaż elementów-możliwość przygniecenia ciężkim elementem 
prefabrykowanym 
- wykonywanie wykopów w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury może spowodować jej 
uszkodzenie  
- przygniecenie ludzi drzewem podczas wycinki 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed rozpoczęciem każdej pracy, kierownik budowy powinien pouczyć pracowników o 
występujących zagrożeniach zdrowia i życia przy wykonywaniu powierzonej pracy 
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6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

Środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia są: 
- maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności 
- pracownicy powinni posiadać niezbędne środki ochrony osobistej, niezbędne uprawnienia 
do obsługi maszyn i urządzeń oraz strój roboczy zgodne z wymaganiami BHP 
- w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury roboty należy przeprowadzać ze szczególną 
ostrożnością a w razie uszkodzenia należy natychmiast przerwać roboty i powiadomić 
właściwe organy  
 
Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zwany „planem  bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia23czerwca2003r.(Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126). 
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4. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

znak:RRG.6220.4.2013 z dn.09.05.2013 wydana przez Wójta Gminy Jawornik 

Polski. 
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5. Decyzja Nr 13.2013 o ustaleniu warunków zabudowy 

znak:RRG.6730.13.2013 z dn. 23.08.2013r  wydana przez Wójta Gminy 

Jawornik Polski 
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6. Dokumentacja geotechniczna. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

7. Przedmiot i zakres inwestycji. 
 

Celem opracowania jest wykonanie projektu dla zadania: „Budowa drogi leśnej w 

leśnictwie Hadle”.  Projektowana droga będzie drogą wewnętrzną leśną. W zakres 

opracowania wchodzi budowa jezdni, mijanek, zjazdów i składnic o nawierzchni tłuczniowej. 

Opracowanie obejmuje również odtworzenie odwodnienia drogi. Budowa drogi zapewni 

swobodną komunikację oraz składowanie i transport drewna.  

 
  

8. Podstawa opracowania 
 

1. Umowa zawarta z Inwestorem. 

2. Mapa do celów projektowych opracowana prze Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, 

oddział Przemyślu w skali 1:1000 

3. Uzgodnienia z inwestorem. 

4. Opinia geotechniczna. 

5.  „Drogi Leśne” poradnik techniczny” Warszawa, Bedoń, 2006 

6. Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia. 
 
 
 
 

9. Opis stanu istniejącego. 
 
 Teren objęty przedmiotem opracowania znajduje na terenie: 

− Nadleśnictwa Kańczuga,  

− Leśnictwo Hadle 

− Województwo Podkarpackie 

− Działki nr ewidencyjny: 3456, 3455, 3454, 3453, obręb Hadle Szklarskie, gmina 

Jawornik Polski, powiat przeworski; 

− Działki nr ewidencyjny: 3635, 3629, 3632, 3633, 3649, 3650, 3651 obręb Tarnawka, 

gmina Markowa, powiat łańcucki.  

Właścicielem działek nr: 3456, 3455, 3454, 3453, obręb Hadle Szklarskie, gmina Jawornik 

Polski, powiat przeworski jest Skarb Państwa, zarządca Państwowe Gospodarstwo Leśne 
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Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Kańczuga. Droga znajduje się na terenach leśnych. Droga 

posiada nawierzchnię gruntową z licznymi głębokimi koleinami, zniszczonym systemem 

odwodnieniowym. Droga rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną leśną i biegnie 

w kierunku zachodnim do granicy obrębu, gminy, powiatu. Droga kończy się w odległości 

około 2km. Teren pagórkowatym. Na planowanym terenie brak jest infrastruktury 

technicznej. Droga zlokalizowana jest na pograniczu dwóch terenów chronionych:  

Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Hyżnieńsko - Gwoźnickiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, oraz specjalny obszar ochrony Natura 2000 oznaczony PLH180025 

o nazwie: Nad Husowem 

 

10. Projekt zagospodarowania terenu 
 
 Początek opracowania usytuowany w km 0+000 skrzyżowanie z krawędzią jezdni 

drogi wewnętrznej leśnej. Koniec w km 1+856. Oś drogi w planie składa się z odcinków 

prostych i dwóch łuków kołowych. Szerokość jezdni wynosi 3.5 m, pobocza po obu stronach 

jezdni o szerokości 0.75 m. Nachylenie poprzeczne jezdni 3 % w kierunku rowów 

odwadniających. Przewidziano wykonanie zjazdów o nawierzchni tłuczniowej na drogi 

wewnętrzne. Koniec zjazdów należy dopasować i dowiązać do istniejącego terenu. Projekt 

obejmuje również wykonanie mijanek o nawierzchni tłuczniowej których szerokość wynosi 

2,5 m długość 23m natomiast skosy najazdowe 1:7. Projektowane mijanki w km 0+013; 

0+461; 0+782; 0+921; 1+215; 1+1+402; 1+906,50. Wykonane zostanie również 7 składnic 

drewna w km 0+013 (strona lewa); 0+461 (strona lewa i prawa); 0+782 (strona lewa), 1+215 

(strona prawa); 1+401 (strona prawa)  o wymiarach 20x30m. Pochylenie poprzecze składnic  

od 2% do 5%, wg PZT. Droga kończy się placem do zawracania o wymiarach 30x30, który 

będzie służył również jako składnica. Nawierzchnia składnicy tłuczniowa, pochylenie 3 % w 

kierunku rowu odwadniającego. 

 Wzdłuż drogi odtworzony zostanie system odwadniające drogę. W ramach zadania 

wyremontowane będą rowy obustronne oraz przepusty pod drogami i zjazdami (lokalizacja 

wg. projektu zagospodarowania terenu).  

11. Zestawienie powierzchni 
 

• Jezdnia –6510m2 

• Pobocza – 3100 m2 



Budowa drogi leśnej w leśnictwie Hadle 
 

str.42 
 
Biuro Projektowe   tel. 660 381 206 
AJKO Artur Kręcisz  fax. 15 649 00 60  
H. Sawickiej 11   e-mail: artur@ajko.com.pl 
28-200 Staszów  www.ajko.com.pl 

42 

• Mijanki –  605 m2 

• Zjazdy – 855 m2 

• Składnice – 4560 m2 

 

12. Warunki geologiczne 
 
 Opinia geotechniczną opracowała firma GEOPIOM z Jarosławia. W oparciu o 

przeprowadzone badania geologiczne projektowaną inwestycję należy zaliczyć do pierwszej 

kategorii geotechnicznej, zaś warunki gruntowe za proste.   

 

13. Opis rozwiązań techniczno - budowlanych 
 
 
13.1. Parametry techniczne projektowanej drogi 

 

Zestawienie parametrów drogi: 

- długość odcinka drogi 1 856 m,  

- prędkość projektowa 30km/h, 

- szerokość jezdni 3,5m, 

- zaprojektowano przekrój dwuspadowy ze spadkiem poprzecznym jezdni 3%, 

-  spadek na poboczach 6 % 

-  pobocza utwardzone o szerokości 2x0,75 m 

 

13.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni, mijanek i składnic 

 

- kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm , szerokość nawierzchni 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,0 po zagęszczeniu gr. 15 cm, szerokość 

nawierzchni z dwoma odsadzkami po 10cm  

- warstwa piasku średniego gr. 10 cm szerokość między rowami lub szerokość 

nawierzchni z dwoma odsadzkami po 20cm  

- grunt stabilizowany wapnem Rm=1.5 MPa gr. 15 cm, szerokość nawierzchni z 

dwoma odsadzkami po 30cm – uzyskanie wtórny modułu odkształceń   E2>100 

MPa , lub dynamiczny moduł odkształceń Ev2>50 
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13.3. Konstrukcja nawierzchni poboczy 

 

- Kruszywo łamane 0-31,5 po zagęszczeniu gr. 9 cm 

 

13.4. Odwodnienie. 

 

Wodę opadową z nawierzchni odprowadza się poprzez pochylenia podłużne i 

poprzeczne do rowów przydrożnych, a następnie do istniejących naturalnych odbiorników. 

Niweleta rowów zgodnie z rys. nr 3 „Profil podłużny”. Lokalizacja rowów wg rys. „Projekt 

zagospodarowania terenu”. Skarpa rowu nachylona w stosunku 1:1.5, szerokość dna rowu 0.4 

m, nachylenie przeciwskarpy 1:1,5. 

 

13.5. Przepusty 

 

Przewiduje się remont 4 przepustów pod drogą o średnicy 600 mm, oraz remont 7 

przepustów pod zjazdami na drogi wewnętrzne  o średnicy 400 mm. Lokalizacja i długości 

przepustów zgodnie z rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. Ścianki czołowe przewidziano 

jako prefabrykowane. Wlot i wylot przepustu zostanie umocniony dodatkowo kamieniem 

naturalnym. Powierzchnia umocnienia po 3m2 rowu (wlot i wylot). 

 

13.6. Skrzyżowania i zjazdy 

 

Istniejące skrzyżowania z drogami publicznymi i zjazdy należy wyokrąglić łukami o 

promieniu min. R=5m wg rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. Koniec zjazdów dowiązać 

wysokościowo do istniejącego terenu. Długość poszczególnych zjazdów podano na rys. 

„Projekt zagospodarowania terenu”. 

 

13.7. Roboty ziemne. 

 

 Roboty ziemne będą polegały na zdjęciu warstwy humusu o śr. gr. 20 cm pod warstwy 
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konstrukcyjne nawierzchni, oraz wyprofilowaniem terenu pod warstwy konstrukcyjne. 

Roboty ziemne obejmują również teren pod wykonanie jezdni, poboczy, mijanek, składnic, 

zjazdów, rowów. Planowane jest wykonanie robót ziemnych polegających na wyprofilowaniu 

terenu pod warstwy konstrukcyjne. Materiał pozyskany z wykopów należy wykorzystać jako 

uzupełnienie pod warstwę konstrukcyjną poboczy oraz wyplantowanie terenu.  

 

 
14. Pozostałe informacje. 
 

 Teren opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Projektowane 

przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. nr 

213, poz. 1397) nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, lub mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Planowana inwestycja 

położona jest na terenie Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu, oraz 

specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 oznaczony PLH180025 o nazwie: Nad Husowem. 

Sposób realizacji robót ziemnych nie wpłynie na istniejące zagospodarowanie terenu. Nie 

przewiduje się powstania odpadów zaliczonych do grupy odpadów szkodliwych. 

Projektowane roboty nie spowodują zmiany właściwości fizyczno-chemicznych wód 

podziemnych oraz zaburzeń w lokalnej cyrkulacji wód podziemnych.  

Obszarach zakazuje się: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i 

miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 

łowiecką;  

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych;  

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 

lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka;  
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4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz jego zakres, żaden z powyższych 

zakazów nie zostanie złamany. 

Przy zachowaniu powszechnie obowiązujących norm oraz wyżej wymienionych 

zakazów, planowana inwestycja nie wpłynie w istotny sposób na zmianę szaty roślinnej oraz 

różnorodność biologiczną, a także nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczone zostanie wyłącznie do etapu realizacji. 

Niekorzystny wpływ realizacji zadań może zostać ograniczony do minimum dzięki 

przedstawionym poniżej zaleceniom: 

- wszelkie odpady należy gromadzić w szczelnych kontenerach, a następnie wywieźć na 

wysypisko śmieci, 

- ścieki bytowe należy gromadzić w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wywozić je 

przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni ścieków, 

- wszelki sprzęt używany do prac powinien być sprawny technicznie i spełniać obowiązujące 

w tym zakresie normy, 

- wszelkie substancje znajdujące się na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje itp. należy 

przechowywać w szczelnych, zamkniętych pojemnikach, 

- miejsca prowadzonych prac należy zabezpieczyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych 

rozchlapek olejów lub innych substancji stosowanych w urządzeniach mechanicznych lub 

pojazdach. 

Konkluzja: inwestycja jest bezpieczna dla środowiska przyrodniczego, przy zachowaniu 

podstawowych procedur inwestycyjnych. 

 

15. Uwagi końcowe. 
 

����  Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i 
BHP. 

���� Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. 
���� Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać powykonawczą 

inwentaryzację techniczną. 
���� Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji podlegają 

ochronie prawnej (stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz 
.1268, oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 15 kwietnia 1999r., a także rozporządzenia Ministra Rozwoju 
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Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w 
sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). 
Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić 
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie. 

���� Należy przestrzegać zaleceń zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach 
załączonych do Projektu Budowlanego.   

���� Wszelkie odpady należy gromadzić w szczelnych kontenerach, a następnie 
wywieźć na wysypisko śmieci. 

���� Ścieki bytowe należy gromadzić w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie 
wywozić je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni ścieków. 

���� Wszelki sprzęt używany do prac powinien być sprawny technicznie i spełniać 
obowiązujące w tym zakresie normy. 

���� Wszelkie substancje znajdujące się na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje 
itp. należy przechowywać w szczelnych, zamkniętych pojemnikach. 

���� Miejsca prowadzonych prac należy zabezpieczyć w sorbenty do neutralizacji 
ewentualnych rozchlapek olejów lub innych substancji stosowanych w 
urządzeniach mechanicznych lub pojazdach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


