PRZEKROJ SKEADNICA

km 0+446-0+476
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_ _ w—wa gorna tluczen kamienny 0-31,5 o gr. 10 cm, .
w—wa dolna z kruszywa famanego 0—63 o gr. 15cm, kruszywo tamane 0-31,5 o gr. 9 cm
w—wa piasku sredniego o gr. 10cm,
grunt stabilizowany wapnem Rm=1.5 Mpa o gr. 10cm,
kruszywo famane 0-31,5 o gr. 9 cm
PRZEKROJ SKLADNICA TYPOWA
STRONA LEWA
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kruszywo famane 0-31,5 o gr. 9 cm

w—wa gorna tluczen kamienny 0-31,5 o gr. 10 cm, szer. 26,0m

w—wa dolna z kruszywa tamanego 0—63 o gr. 15cm, szer. 26,2m

w—wa piasku Sredniego o gr. 10cm, szer. 27,6m|

grunt stabilizowany wapnem Rm=1.5 Mpa o gr. 10cm, szer. 27,1m
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kruszywo tamane 0-31,5 o gr. 9 cm

PRZEKROJ SKEADNICA TYPOWA
STRONA PRAWA
km 1+200-1+230
km 1+388 -1+418
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kruszywo tamane 0-31,5 o gr. 9 cm

Raw JEZDNIA JEZDNIA MIJANKA SKELADNICA POBOCZE Raw
22,5m
1.75m 1.75m 2.50m 20,0m 0.75m
Projektowana os_jezdni
0.00
—0,05 =005
-0,10 JZ Jx 3% 27
=053 6 20,58
w—wa gorna tluczeni kamienny 0-31,5 o gr. 10 cm, szer. 26,0m 7 _/@
w—wa dolna z kruszywa famanego 0-63 o gr. 15¢cm, szer. 26,2m /ﬁw/ 0.40m \)\v
kruszywo famane 0-31,5 o gr. 9 cm w—wa _piasku Sredniego o gr. 10cm, szer. 27,6m Wq. rys. nr
grunt stabilizowany wapnem Rm=1.5 Mpa o gr. 10cm, szer. 27,1m \
PRZEKROJ ZAWROTKA
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w—wa goérna tluczen kamienny 0-31,5 o gr. 10 ¢cm, szer. 30,0m
w—wa dolna z kruszywa tamanego 0—63 o gr. 15cm, szer. 30,2m Famaniajac Wrkonawea
w—wa piasku Sredniego o gr. 10cm, szer. 31,5m _,>_..._.mmz“_n._,.\«mw_m_ww__,“nuwcm> Biuro Projektowe "Ajko”
grunt stabilizowany wapnem Rm=1.5 Mpa o gr. 10cm, szer. 30,6m wu..NNo Kariczuga Nm-Noo,wnwmwwwﬁwmcuhx_H._m.wmw““anxm& 11
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Budowa drogi lesnej Hadle
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