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OSWIADCZENIE

Niniejsza Dokumentacja projektowa zostata sprawdzona i sporzadzona
prawidiowo, zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
-budowlanymi, obowigzujgcymi Normami, stanem wiedzy i sztuka inzynierska.

Jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze byé przekazana

Inwestorowi.
Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Stefan Pacuta mgr inz. Bolestaw Borkiewicz

s meliongeir

€ &C%&léﬁo
ety {37‘. B&a‘

§8’ ‘y‘g‘i. iiz |




STRESZCZENIE W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Istniejacy przepust dwuotworowy z kregoéw betonowych o $rednicy 80cm na rowie
leSnym bez nazwy nie byt w stanie swobodnie przepusci¢ wielkie wody z roztopéw
wiosennych, ktére przelewajgc sie przez droge spowodowaly jej nieprzejezdno$é.
Aby udrozni¢ przepust dla swobodnego przeplywu wielkich wod zaprojektowano
przepust z blachy falowej o przekroju eliptycznym o wymiarach: szeroko$é
B=2,04m i wysoko$¢ H=1,35m. Dno i skarpy powyzej i ponizej przepustu zostang

umocnione narzutem z grubego kamienia.

Projektant Sprawdzafjacy

mgr inz. Stefan Pacufa




1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa ,Projekt — Mata retencja gérska — Lesnictwo
Lipnik (KZ-04-09-112-2) opracowana zostata przez Naczelna Organizacje
Techniczna Federacje Stowarzyszen Naukowo-Technicznych Rada w
Rzeszowie — Grupa SITWM w Rzeszowie, ul. Kopernika 1 na zlecenie
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Kanczuga, ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga w ramach umowy z dnia

26.09.2011 r. Nr Umowy 2710-07-01/11
1.2. Wykaz wykorzystanych materialow

e Mapa topograficzna w skali 2:25 000 do okreslenia wielkosci

zlewni potoku lesnego.
e Mapa topograficzna w skali 1:10 000 - mapa pogladowa.

e Mapy sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 z klauzulg

Starostwa Powiatowego w Lancucie — do celéw projektowych.

e Wizje terenowe.
e Mapa ewidencji gruntow i Wykazy wlascicieli.

e Zapoznanie sie z materialami organu odpowiedzialnege za
monitorowanie obszaréw Natura 2000 - Regionalny Dyrektor

Ochrony Srodowiska w Rzeszowie.
1.2.1.Akta prawne

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze

- Ustawa z dnia 27 marca 2603 r. — O planowaniu 1
zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska



- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O ochronie przyrody

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. - O ochronie gruntéw rolnych i
lesnych

- Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. — O zmianie niektérych ustaw
okresSlajacych kompetencje organéw administracji publicznej w
zwigzku z reforma ustrojowsg panstwa

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalenia  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektow
budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w
sprawie gatunkow dziko wystepujacych roslin objetych ochrong (Dz.U.
Nr 168, poz. 1764)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w
sprawie gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrona
(Dz.U. Nr 220, poz. 2237)

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 27 wrzesnia
2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112/2001, poz. 1206)

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie

szczegotowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 140).

1.2.2. Dokumentacje archiwalne

- Podklady geodezyjne - sytuacje szczegdélowe 1 : 500 wykonane
przez Biuro Urzadzania Lasu i Geodezji Lesnej — Oddzial w PrzemysSlu z
30.05.2011 r.

- Dokumentacja geotechniczna do projektu mostu lezakowego i

przepustu z blachy falowanej — mgr inz. Jozef Wisz — 2011 r.



1.2.3. Wielkosci podstawowe charakteryzujace zadanie

inwestycyjne
L.p. | Wyszczegolnienie Rodzaj Ilosé
jedn. jedn.
1 2 3 4
1 Powierzchnia zlewni
- potok — mostek km? 3,60
- row lesny — przepust falowany km? 0,70
2 Opad mm 628
3 Przepltywy charakterystyczne potoku na
mostku
Miarodajny Q1% - woda stuletnia m3/s 4,00
Kontrolny Qo,;5% - woda dwustuletnia m3/s 3,20
Qs% - woda trzydziestoletnia m3/s 2,24
Qi0% - woda dziesiecioletnia m3/s 1,60
Qso% - woda doroczna m3/s 1,28
Qsr - przeplyw $redni roczny | m3/s 0,025
Qsn — przeptyw Sredni niski m3/s 0,008
Qnn — przeplyw najnizszy m3/s 0,004
Qnorm — przeplyw normalny m3/s 0,014
4 Przeplywy charakterystyczne rowu leSnego
na przepuscie falowanym
Miarodajny Q1% - woda stuletnia m3/s 1,75
Kontrolny Qos5% - woda dwustuletnia m3/s 2,45
Qo - woda piecdziesiecioletnia | m3/s 1,40
Qs - woda trzydziestoletnia m3/s 1,05
Qs - woda dwudziestoletnia m3/s 0,88
Q10% - woda dziesiecioletnia - m3/s 0,70
Qs0% - woda doroczna ms/s 0,63




Qsr - przeplyw Sredni roczny | m3/s 0,006
Qnom — przeplyw normalny m3/s 0,003
Qsn —  $redni niski m3/s 0,002
Qnn — przeplyw najnizszy m3/s 0,001

Klasa budowli kl v

Uksztaltowanie potoku — przekroju

- nadanie przekroju regulacyjnego w km | mb 34,50

1+660 do 1+694,5

- kubatura wykopow w gr. I1I kat. m3 408

- ubezpieczenie grubym kamieniem

2 50 cm m?2 69,00

- ubezpieczenie dna 1 skarp narzutem

kamiennym o grubosci warstwy 30 cm m? 155,25

- obsiew skarp mieszanka traw m? 152

Uksztaltowanie rowu lesnego

- nadanie przekroju poprzecznego w km

0+235 do 0+281 mb 46,00

- kubatura wykopéw w gr. III kat. m?3 396

- ubezpieczenie dna i skarp narzutem

kamiennym o grubosci warstwy 30 cm m? 175,50

- obsiew mieszanka traw m? 120

Budowle

- Mostek lezajowy na potoku w km +675,5

B = 5,00, L = 10,00 szt. 1

- Przepust z blachy falowanej Typ HELCOR

L = 7,00 na rowie lesnym w km 0+246,5 - | szt. 1

0+253,5

Kategoria gruntu
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2. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowane  obiekty polozone sa na terenie wojewodztwa
podkarpackiego w Nadle$nictwie Kanczuga - Lesnictwo Lipnik w
miejscowosciach Albigowa (mostek) i Cierpisz (przepust) w kompleksach

lesnych. Dojazd drogami utwardzonymi zwirem.

3. ZALOZENIA I DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
3.1. Hydrologia potoku
3.1.1.Charakterystyka ogdlna cieku

Potok nie jest hydrologicznie obserwowany. Przekréj podluzny i
poprzeczny nie pozwala na swobodne i nieszkodliwe odprowadzenie
wielkich wod. Jedynym utrudnieniem swobodnego odptywu jest
zakrzaczenie oraz odcinkami niestabilnos¢ skarp. Powierzchnia zlewni F =

3,60 km?, $redni opad z wielolecia H = 628 mm.

3.1.2. Przeplywy wielkich woéd o okreslonym prawdopodobienstwie
ustalono metoda Lambora wg Wytycznych instruktazowych projektowania

,Hydroprojekt” Warszawa 1971 r.
Q=0,278 xg xJ x F m3/sek

= 0,16 — wspolczynnik odplywu wg Tablicy 3, 40% lasy, 60% pola orne,
spadki zlewni 7%.
F = 3,60 km2 - powierzchnia zlewni
T =2 x 32 = 64 minuty £ 1 godz., czas sp%y@*u ze zlewni wg Tablicy 2
H = 0,628 m - opad s$redni roczny z wielolecia

J — natezenie opadéw wg nomogramu do wzoru Lambora

Jo.s% = 25 mm na godz. Qos% = 0,278 x 0,16 x 25 x 3,60 = 4,00 m3/s w.w.

dwustuletnia
Jis = 20 mm na godz. Q1% = 0,278 x 0,16 x 20 x 3,60 = 3,20 m3/s w.w.

stuletnia
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Joo = 17 mm na godz. Qqu9 = 0,278 x 0,16 x 17 x 3,60 = 2,72 m3/s w.w.

piecdziesiecioletnia

Js% = 14 mm na godz. Qz% = 0,278 x 0,16 x 14 x 3,60 = 2,242 m3/s w.w.

trzydziestoletnia

Js% = 12 mm na godz. Qs% = 0,278 x 0,16 x 12 x 3,60 = 1,92 m3/s w.w.

dwudziestoletnia
J10% = 10 mm na godz. Qio% = 0,278 x 0,16 x 10x 3,60 = 1,60 m3/s w.w.
trzydziestoletnia

Jso% = 8 mm na godz. Qso% = 0,278 x 0,16 x 8 x 3,60 = 1,28 m3/s w.w.

doroczna

Przeplywy S$rednie 1 niskie wg WZOrow Iszkowskiego ,Hydrotechnika

rybacka” A. Tuszko wyd. PWRIL Warszawa 1972 r. str. 45 - 49.
Qsr=0,3171 x o x H x F m?3/sek

a = 0,35 wspélczynnik odptywu dla lagodnych pagérkow,
H = 0,628 m |

F = 3,60 m?

V = 0,80 teren pagorkowaty

Qsr = 0,03171 x 0,35 x 0,628 x 3,60 = 0,025 m3/s

przekrdj sredni roczny

Onorm = 0,70 x Vx Qsr = 0,70 x 0,80 x 0,025 = 0,014 m3/s
przeplyw normalny

Qsy = 0,40 x V x Qsr = 0,40 x 0,80 x 0,025 = 0,008 m3/s

przeptyw $redni niski

Quv = 0,20 x Vx Qsr = 0,20 x 0,80 x 0,025 = 0,004 m3/s
przeplyw najnizszy

12



3.1.3. Obliczenia hydrauliczne potoku

Napetnienie koryta potoku

B=200m - szerokos$¢ dna
N=1:2 - nachylenie skarp
J=11,60%0 - spadek dna potoku
T =2,00-2,40 - glebokosc¢ koryta

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007
r. Zalacznik Nr 4 przyjeto klase budowli IV, przeptyw miarodajny Qm =
Q1% = 3,20 m3/s, przeptyw kontrolny Qx = Qo5% = 4,00 m3/s.

Napelnienie koryta potoku oraz predkosé wody okreslono na podstawie:
Wykresy i Tablice do Obliczen Wodnomelioracyjnych - Wydawca
Budownictwo 1 Architektura Warszawa 1956 r. Wykres W-19,
wspolczynnik szorstkosci koryta n = 0,030, t= napelnienie,

V = predkos¢ wody.

Wielka woda dwustuletnia Qo,5% = 4,00 m3/s -~ t = 0,90 m,
V=1,40m/s

Wielka woda stuletnia Qi =3,20m3/s - t=0,70 m,
V=1,34m/s

Wielka woda piecdziesiecioletnia Qo = 2,72 m3/s ~ t = 0,60 m,
V=1,30m/s

Wielka woda trzydziestoletnia  Qgze = 2,24 m3/s - t=0,50 m,
V=1,30m/s

Wielka woda dwudziestoletnia  Qsy% = 1,92 m3/s -t = 0,45 m,

V=130m/s

Wielka woda dziesiecioletnia Qio% = 1,60 m3/s t = 0,40 m,
V=1,30m/s |

Wielka woda doroczna Qs0% = 1,28 m3/s -t = 0,35 m,
V=130m/s

Srednia roczna woda Qsr = 0,035 m3/s -t =0,08 m,
V=1,16m/s
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Nad korytem potoku moze by¢ ulozony most lezajowy o Swietle
B = 10,00 m.

3.1.4. Obliczenia hydrologiczne Rowu leSnego

Zlewnie Rowu lesnego okreslono na podstawie mapy topograficzne] w
skali 1 : 10 000 opracowanej przez ,Geokart” w 1989 r. Ark. M-34-69-C-
d-3

Powierzchnia zlewni F = 0,70 km?2

Dhugosé cieku L = 1,50 km

Spadek koryta rowu J = 67 %e

Spadek Sredni zlewni J,; = 130%o0 _

Zlewnia pokryta jest w 90% lasami i w 10% polami ornymi.

Sredni opad z wielolecia wg Atlasu Klimatycznego Polski wynosi

H=628 mm.

3.1.8. Przeplywy wielkich wéd o okre§lonym prawdopodobienstwie
ustalono metodg Lambora wg Wytycznych instruktazowych projektowania

ysHydroprojekt” Warszawa 1971 r.
Q=0,278 x Q) xJ x F m3/sek

g = 0,18 - wspdlezynnik odplywu wg Tablicy 3, 90% lasow i 10% pol
ornych

F = 0,70 km? - powierzchnia zlewni

T =2,15= 30 minut - czas splywu ze zlewni wg Tablicy 2

H = 0,628 m - opad sredni z wielolecia

J — natezenie deszczu w mm na godz. wg nomogramu do wzoru Lambora

Jo,5% = 70 mm na godz. Qos5% = 0,278 x 0,18 x70x 0,70 = 2,45 m3/s
w.w. dwustuletnia

J1% = 50 mm na godz. Q1% = 0,278 x 0,18 x S0 x 0,70 = 1,75 m3/s
w.w. stuletnia

Jog, = 40 mm na godz. Qae, = 0,278 x 0,18 x 40 x 0,70 = 1,40 m3/s

w.w. piecdziesiecioletnia
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J3% = 30 mm na godz. Qs = 0,278 x 0,18 x 30 x 0,70 = 1,05 m3/s

w.w. trzydziestoletnia

Js% = 25 mm na godz. Qs = 0,278 x 0,18 x 25 x 0,70 = 0,88 m3/s

w.w. dwudziestoletnia

J10% = 20 mm na godz. Qio% = 0,278 x 0,18 x 20 x 0,70 = 0,70 m3/s

w.w. dziesiecioletnia

Jso% = 18 mm na godz. Qso% = 0,278 x 0,18 x 18 x 0,70 = 0,70 m3/s

w.w. doroczna

Przeplywy $rednie i niskie wg wzordw Iszkowskiego ,Hydrotechnika

rybacka” A. Tuszko wyd. PWRIL Warszawa 1972 r. str. 45 - 49,
Qsk=0,03171 x a x H x F m3/sek

a = 0,40 strome pagorki, wspoélczynnik odplywu H = 0,628 m,
F = 0,70 km?

V = 0,80 teren pagoérkowaty

Qsr = 0,03171 x 0,40 x 0,628 x 0,70 = 0,006 m3/s

przeplyw Sredni roczny

Qnorm = 0,70 x Vx Qsr = 0,70 x 0,80 x 0,006 = 0,003 m3/s
przeplyw normalny

Qsn = 0,40 x Vx Qsr = 0,40 x 0,80 x 0,006 = 0,002 m3/s
przeplyw sredni niski

Qnn = 0,20 x Vx Qsr = 0,20 x 0,80 x 0,006 = 0,001 m3/s
przeplyw najnizszy
Przeplywy srednie i niskie tylko sacza sie w cieku.

3.1.6. Obliczenia hydrauliczne przepustu z blachy falowanej
Napelnienie koryta rowu lesnego

B=1,00m

szerokosé¢ dna

N=1:1,5 - nachylenie skarp

15



J =24 %o - spadek dna rowu

T=1,50 - srednia glebokos¢ rowu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
20.04.2007 r. Zalacznik Nr 4 przyjeto klase budowli IV, przeplywu
miarodajnego Qm = Q1% = 1,75 m3/s, przeplyw kontrolny Qx = Qo,5% = 2,45

m3/s.

Napelnienie koryta rowu oraz predkosé¢ wody okreslono na podstawie:
Wykresy i Tablice do Obliczen Wodnomelioracyjnych — Wydawnictwo -
Budownictwo i Architektura Warszawa 1956 r. Wykres W-19.

Wielka woda dwustuletnia Qos% = 2,45 m3/s-t=0,70 m,
V=1,56m/s

Wielka woda stuletnia Q1% =1,75m3/s - t=0,55m,
V=1,50m/s

Wielka woda piecdziesiecioletnia Qe = 1,40 m3/s -t =0,50 m,
V=140m/s

Wielka woda trzydziestoletnia  Qz% = 1,05 m3/s - t=0,45m,
V=130m/s

Wielka woda dwudziestoletnia Qs = 088 m3/s ~t= 0,40 m,
V=1,32m/s

Wielka woda dziesiecioletnia Q1io% = 0,70 m3/s t =0,35m,
V=120m/s

Wielka woda doroczna Qs0% = 0,63 m3/s -t =0,32 m,
V=1,19m/s

Dobranie rurociagu z rur typu HELCOR

Wg wykresu dla przeplywu miarodajnege Qm = Qi% = 1,75 m3/s przy
spadku cieku i rurociggu J = 24%o0 dobrano typ HCPA-02 L-2 -
B=2,04m, H = 1,36 m, F = 2,10 m? co odpowiada Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 735 z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe
obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.

Powierzchnia przekroju wody w przepuscie wynosi Fw = 2,10 m?

16



3.1.7. Obliczenie statyczne mostu lezajowego na potoku w Albigowej

Zalozenia:

Most drewniany, Swiatlo 8,00 m, szerokosc¢ jezdni 5,00 m, obciazenie
ruchome kl. III samochéd 10 000, odleglosé miedzy oscami 4,60 m,
obciazenia osig tylna P = 7,20 ton, wspélczynnik dynamiczny q = 1,40 dla
mostéw drewnianych.

Dane wg podrecznika Wi. Jankowski ,Budowle wodnomelioracyjne” Wyd.

ARKADY Warszawa 1957 r. str. 108-109

Ciezar wlasny mostu

Q=5x030x0,30x 0,10 + 5 x 0,076 x 0,10 = 0,045 + 0,038 = 0,083

ton/m.

Wymiary belek mostowych 30 x 30 cm szt. 5, L = 10,00 m, grubosé

pokladu mostowego z bali grubosci 7,6 cm.

P

1

/&MlHIIIHHHleHHlHHHHl’rﬂ

Yal .t

L3 P

Obcigzenie ruchome mostu P = 7,20 T zwickszony o wspédiczynnik

dynamiczny“(= 1,40 Pl=Px Lt =7,20x 1,40 = 10,08T

Moment zginajacy

M__q-l2 +p] -] 0,083-8,4 10,08-8,4
8 4 8 4

=0,732+21,168 =21,900Tm =219000kg cm

Naprezenie dopuszczalne na zginanie dla drewna sosnowego

G- 100 kg/cm?, wg ,Maly podrecznik inzyniera” Wyd. PWT Warszawa
1952 r. str. 470
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Potrzebny moment oporu W=""=2"""""2=21900cm’
v P e 100

2 2

Wskaznik wytrzymalosci belki W, =

b =30 cm, h =30 cm - wymiary poprzeczne belki

Potrzebna ilos¢ belek noSdnych do konstrukcji mostu

n=£Vi:2—1:9£q:4,86 szt.
w, 4500

Przyjeto 5 belek sosnowych impregnowanych o wymiarach 30 x 30 cm
L=10,00mlube42cm L =10,00m.

Poklad no$ny mostu wykonany zostanie z bali sosnowych o grubosci 76
mm o dhugosci 5,00 m, w tym 4 szt. o dtugosci 6,20 m
Porecze zabezpieczajace z obu stron o wysokosci H = 1,20 m.

Drewno na most bedzie impregnowane.
4. USTALENIA GEOTECHNICZNE
4.1. Morfologia terenu

4.1.1. Potok ~ Réw Cierpisz

Teren projektowanego przepustu z blachy falowanej na cieku lesSnym
bez nazwy znajduje sie w poludniowej czesci Cierpisza i w poludniowo-
zachodniej czesci gminy Lancut.

Pod wzgledem morfologicznym teren potozony jest w polnocno-
zachodnim fragmencie Pogérza Dynowskiego opadajacego tu wyraznie do
Podgorza Rzeszowskiego. Dzial wodny od strony pctudniowej znajduje sie
w odleglosci ca 1400 m i rzedne powierzchni na dziale wynosza 360 — 380
m n.p.m. Zrodla cieku, na ktérym projektuje sie przepust znajduja sie w
odlegltosci 1300 m na potudnie od przepustu, przy rzednych powierzchni
370 m. W miejscu przepustu rzedne powierzchni wynosza okoto 271 m

n.p.m., a w dnie cieku okoto 270 m n.p.m.
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4.1.2. Potok bez nazwy Albigowa

Teren projektowanego mostku na potoku bez nazwy znajduje sie w
zachodnie] czesSci wsi Albigowa, w odleglosci 1300 m na potudniowy

zachéd od siedziby Instytutu Sadownictwa.

Pod wzgledem morfologicznym teren polozony jest przy poludniowym
zasiegu Podgorza Rzeszowskiego. W gore cieku, na ktérym projektowany
jest mostek, teren wyraznie si¢ podnosi i przechodzi w Pogorze Dynowskie
i w jego obrebie znajduja sie¢ zrédia tego cieku. W miejscu projektowanego
mostka rzedne powierzchni wynosza 225 m n.p.m., a koryto cieku
zaglebione jest 2,50 m i1 w jego dnie rzedne wynosza okoto 222 m n.p.m.
Diugosc cieku powyzej projektowanego mostka wynosi 3,2 km, a zrédla
maja miejsce w poblizu wododzialu, na ktérym rzedne powierzchni

wynoszg 360 m n.p.m.

4.2. Budowa geologiczna

W budowie geologicznej terenu Cierpisza i Albigowej udzial biora utwory
dwoch jednostek geologicznych: Karpat i Zapadliska Przedkarpackiego.
Granica tych jednostek uwidacznia sie w morfologii i ma przebieg
rownoleznikowy. Mozna przyjaé, ze granica ta przebiega przy rzednych
terenu wynoszacych 240-250 m n.p.m.

Projektowany przepust posiada w podlozu karpackie utwory fliszowe i
czwartorzedowe. Mostek na potoku w Albigowej znajduje sie w warunkach
wystepowania w podlozu osadéw i utwordow czwartorzedowych. W
lokalizacji przepustu w Cierpiszu sa to gliny bedace zwietrzeling skat
podioza fliszowego, ktére to skaly w postaci rumoszu sg obecne w glinie.
W lokalizacji mostka w Albigowej utwory czwartorzedowe to glina pylasta

i glina piaszczysta powstale jako osad rzeczny.

4.3. Warunki wodne

Z uwagi na lokalizacje badan bezposrednio w korycie potoku i cieku-rowu
poziom wody gruntowej wystepuje bardzo ptytko. W korycie ciekow

poziom wody jest zgodny z polozeniem poziomu wody powierzchniowe;j.
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Przy pracach ziemnych nalezy sie spodziewaé, ze woda w gruncie wystapi
na poziomie wody powierzchniowej.

Warstwg wodonosna w obu lokalizacjach sg utwory gliniaste.
5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Uporzadkowanie potoku leSnego i rowu leSmego ma na celu
udroznienie obydwu ciekéw przez nadanie wlasciwego przekroju
poprzecznego umozliwiajacego swobodne odprowadzenie wielkich wod w

rejonach projektowanych budowli komunikacyjnych.

5.1.1. Na potoku leSnym bez mnazwy przyjeto przekrdéj] dobrze
utrzymujacy sie¢ na odcinkach powyzej 1 ponizej budowli. Trasa

ksztaltowanego przekroju pokrywa sie w 100 % z istniejaca.
Przyjeto nastepujace parametry koryta:

e szerokos¢ dna B=2,00m

¢ nachylenie skarpn = 1:2

e glebokos¢ koryt, t=2,0-2,40 m

e spadek dna potoku J = 11,60 %o

e dhugos¢ uksztaltowanego odcinka - 34,50 mb.
Uksztaltowany odcinek ubezpieczony zostanie w dnie narzutem z
grubego kamienia warstwg S50 cm 1 30 cm, skarpy umocnione

zostana narzutem z grubego i Sredniego kamienia pasem szerokosci
2,50 m o grubosci warstwy narzutu 30 cm.
Na goérnym 1 dolnym odcinku umocnienia narzutem wykonane

zostana gurty kamienne, co uwidoczniono na przekrojach podtuznych

budowli.

5.1.2. Na rowie lesnym przyjeto przekrd] w rejonie przepustu o

nastepujacych parametrach:

- szerokos¢ dna B = 1,00 m
- nachylenie skarp n=1:1,5

- glebokosc srednia t = 1,50 m
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- spadek dna rowu i budowli J = 24 %o

- dlugos$é odcinka uksztattowanego L = 46,00 m

Uksztaltowany odcinek rowu ubezpieczony zostanie w dnie narzutem z
kamienia grubego warstwg 30 cm oraz na skarpach narzutem z kamienia

grubego i $redniego warstwa 30 cm przy szerokosci pasa 1,50 m.

6. BUDOCWLE KOMUNIKACYJNE
6.1. Most lezajowy drewniany

W miejsce zniszczonego mostu drewnianego lezajowego w km
1+675-1+680 zaprojektowano zgodnie z Umowag most drewniany lezajowy

o nastepujacy parametrach:

- $wiatlo mostu B = 8,00 m

- dtugos¢ mostu L = 10,00 m

- szerokos¢ mostu: jezdnia 4,00 m + 2 x 0,50 m pobocza

- no$nos¢ T = 10 ton, klasa III

Most wykonany zostanie z drewna sosnowego impregnowanego.
- dzwigary no$ne zbali 30 x 30 cm L = 10,00 m - 5 szt.

- poktad jezdny z bali grubosci 7,6 cm L = 5,00 m

- pobocza o szerokosci SOcm i dtugosci L =10,00 m z bali 5 cm
- porecze i stupki z kantéowki o przekroju 15 x 15 cm

Obliczenia statyczne mostu ujeto w dziale 3.1.7.

6.2. Przepust z blachy falowanej Typu HELCOR w km 0+250

W miejsce zniszczonego przepustu 2 g 80 cm z rur betonowych o
dhugosci L = 6,00 m zaprojektowano przepust z blachy falowanej Typ
HELCOR, o wymiarach:

- - szerokoS¢ B =2,04m
- wysokos¢ H = 1,36 m
- przekroj F =210 m?
- dhugosc¢ L=7,00m
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7. DROGI TECHNOLOGICZNE

Z uwagi na niewielki zakres prac, nie projektuje sie drég
technologicznych. Istniejaca droga glowna do mostu lezajowego jest
utwardzona zwirem 1 tluczniem i stosunkowo jestdobrze utrzymana.
Droga do przepustu z blachy falowanej jest droga gruntowa odcinkami
wzmocniona zwirowa. Przy dowozie materialow wykorzystane zostana
wymienione wyzej drogi bez specjalnych nakladéw. W przypadku
powstania dziur lub obnizen dowiezionym piaskiem zostang

wyréwnane.

8. STRUKTURA WEASNOSCI GRUNTOW W REJONACH BUDOWY
OBIEKTOW

Teren, na ktérym zlokalizowane sg ﬁrojektowane budowle stanowi
wlasnos¢ Skarbu Panstwa i jest w administracji Pafstwowego
Gospodarstwa LesSnego Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Kanczuga.
Koryto potoku bez nazwy jest w administracji Podkarpackiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie, ul. Hetmanska 9 -

Inspektorat w Lezajsku.
9. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ mna Srodowisko oraz 'szczeg()lowych uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé¢ do sporzadzenia raportu
oddzialywania na Srodowisko (Dz.U. z dnia 3 grudnia 2004 r. nr 257
poz. 2573).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie zajal
stanowisko, zZe inwestycja =zlokalizowana na terenie gm. Lancut
(Nadlesnictwo Kanczuga) w ramach Programu ,Przeciwdzialania
skutkom odplywu wéd opadowych na terenach goérskich. Zwiekszenie
retencji i utrzymania potokéw oraz zwigzanej z nimi infrastruktury w
dobrym stanie” nie wywrze istotnego oddzialywania na obszar NATURA
2000.
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W zwigzku z tym uznano, ze przeprowadzenie oceny, a ktorej mowa w
art. 6 ust.3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostalo uznane za niezbedne.
W  zalaczeniu przedklada sie odpis pisma Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 08.04.2011 r.
Przy budowie obiektow emitoWany bedzie halas i spaliny
spycharko-koparki i $rodkéw transportowych. Oddalenie pracy sprzetu
od siedzib ludzkich ponad 1000 m zmniejszy uciazliwosé do

nieznacznej wielkosci.
10. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT

a. Przed przystapieniem do robét ziemnych usunaé¢ zakrzaczenia i

niezbedne zadrzewienia z potoku i rowu na odcinku ich udroznienia.

b. Na terenie o gruncie organicznym - mulowo blotnym nie zdejmowagd

humusu przed wykopem (urobek taczny)

c. Urobek z odkrzaczenia, usunietych drzew i wykarczowanych pni

nalezy przemie$ci¢ poza teren budowy - w miejsce wskazane przez

Inwestora

d. Przy przepuscie z blachy falowanej grunt nosny pod przepust
okreslany, jako fundament musi zapewni¢ jedncrodne przenoszenie
powstalych naciskéw zaréwno w kierunku réwnoleglym jak i
poprzecznym w stosunku do konstrukcji. Grunt staby, jakim jest glina
nalezy zastapi¢ odpowiednio zageszczonym materiatlem, dajacym ciagle
podparcie w sposéb réwnomierny, Usuniety material staby
zastepujemy 30 cm warstwg tlucznia z 10 cm gérna warstwa luznego
materialu (piasek), tak, aby karby mogly osiasé w podsypce. Material
znajdujacy sie bezposrednio w poblizu rury nie powinien zawierad
czastek wiekszych niz 45 mm, zmarzliny, czastek gliniastych,
organicznych lub innego niestosownego materiatu.

Szerokos¢ wykopu powinna byé taka, aby kolumna naziomu
znajdujaca sie po bokach konstrukcji miala przynajmniej tak dobry

fundament, jak konstrukcja.
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e. Roztadunek i obchodzenie sie

Rura nie powinna nigdy by¢ zrzucona bezposrednio ze skrzyni
tadunkowej samochodu, lecz powinna by¢ stoczona lub roziadowana
dzwigiem.

Przy wkladaniu rury do wykopu nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ jej o

wystepy skalne lub inne twarde obiekty.

f. Zasypka

Material zasypki powinien by¢ materialem ziarnistym, aby zapewnic
dobre wlasciwosci konstrukcyjne. Piaski, zwiry rzeczne, wyrobiskowe
oraz gruboziarniste sg zwykle wystarczajace 1 nadaja si¢ do
zageszczenia w kazdych warunkach pogodowych. Grunty bardzo
drobnoziarniste moga infiltrowaé¢ do konstrukgcji i nalezy ich unika¢ w

przypadku, gdy wystepuje wysoki poziom wod gruntowych.

g. Zageszczanie

Minimalna gesto$¢ zasypki jest na poziomie 85%. Dla zapewnienia
dobrej pracy grunt powinien byé zageszczony do 0,94 wg Proctora w
bezposrednim otoczeniu konstrukcji oraz 0,97 w pozostalej strefie poza

konstrukcija.
11. WYTYCZNE KONSERWACJI I EKSPLOATACJI

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wytycznych Projektowania
(Biuletyn Informacyjny Melioracje Rolne Nr 2-3 z 1982 r., do

podstawowych zadan dotyczacych konserwacji 1 eksploatacji nalezy:

a. Wykonanie przegladu okresowego, co najmniej 2 razy w roku i po
wiekszych powodziach, ze szczegbinym zwrdceniem uwagi na stan

obiektu. Wszelkie uszkodzenia natychmiast usunac.
b. Dokonanie corocznej wizualnej oceny stanu budowli
c. Systematyczne wykonywanie zabiegéw pielegnacyjnych na potokach

1 rowach.
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d. Usuwanie zamulen i uszkodzen umocnien na potoku i rowie

12. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Przed rozpoczeciem robdét zawiadomié Sottysa wsi Albigowa i

Cierpisz, aby oglosil na zebraniu wiejskim, ze teren budowy

bedzie rozkopany i aby mieszkancy zachowali ostroznosé. W

trakcie wykonawstwa robét, wykonawca powinien przestrzegac

przepisy BHP ujete w nastepujacych aktach prawnych:

1.

o

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy - Dzial
Bezpieczenstwo i Higiena Pracy, z p6zniejszymi zmianami
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94)

. Zarzadzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrow z dnia 25.09.1974r.

w sprawie zgloszenia zabezpieczenia i unieszkodliwienia
materiatow wybuchowych 1 innych przedmiotéw
niebezpiecznych (Monitor Polski Nr 34 poz. 302)z p6zniejszymi

zmianami..

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spolecznej, Ministra
Zdrowia z dnia 1.04.1953 r. w sprawie Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu 1 przenoszeniu cigzaréw (Dz. U. Nr 22 poz. 89 z

pézniejszymi z mianami).

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow

Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawiec BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych

(Dz.U. Nr 13 poz. 93)z pdzniejszymi zmianami.

Przepisy BHP przy robotach drogowych (Zalacznik do
Biuletynu Ministra Komunikacji 1961 Nr 10) i Rozporzadzenia
Ministra  Komunikacji oraz  Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. (Dz. U.

Nr 7 poz. 30) z pozniejszymi zmianami.
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. Warunki Branzowe BHP w budownictwie wodnym i

melioracyjnym 1978 r. — SITWM.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 2z dnia

30.03.1973 r. w sprawie zabezpieczenia p/pozarowego laséw i
lak.

. PN-757E-95100 Elektryczne linie napowietrzne. Projektowanie
1 budowa pkt. 26.

. Ponadto nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w

Normach.

0 Fiefan Pacula

Uptteps. Bl 1 /65/Rz
Spdeidinots Wilioratie wodne

§ 6, pilt. 112/Dz. Bud. Nej17/64, poz. 553/




A,,;

1“5 oY
\é 4»15\_:
ey
7{{_

Kanczuga dnia 14.10.2011 r.

FEDAY
4/ NP

NOTATKA StUZBOWA

W dniu 14.10.2011 r. w siedzibie Nadleénictwa Kanczuga przeprowadzono robocze spotkanie
przedstawicieli Nadle$nictwa z Projektantami celem dokonania wstepnych uzgodnien zastosowanych
rozwigzan projektowych przy realizacji zadan dot. matej retencji gorskiej w Lesnictwach Lipnik i
Sliwnica (umowa nr 2710-07-1/11; 2710-07-2/11).

Uzgodniono rezygnacje z koszy siatkowo - kamiennych i zastgpienie ich narzutem

kamiennym. W pozostalym zakresie nie wniesiono uwag. Na tym notatkg zakoriczono i po

przeczytaniu podpisano.
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Podkearpack Zarzad Meliorac)i
P Urzedzes Wodnych w Rzeszowie
Inepektorat w Lezajsky
37300 Lezajsk, ul, Mickiewiczs 79
el 242 G2 45

Rzeszéw, dn. 21.11.2011r.

Naczelna Organizacja Techniczna

Federacji Stowarzyszen Naukowo-Technicznych
Rada w Rzeszowie

ul. Kopernika 1

35-959 Rzeszéw

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie — Inspektorat

w Lezajsku po zapoznaniu si¢ z przedtozong dokumentacjg na budowe mostku lezajowego

na potoku bez nazwy na terenie le$Snym w miejscowosci Albigowa gm. Lancut nie wnosi

uwag.

Kierownik Eﬁspekmfai}\
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Zatacznik Ib — zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszaréw Natura 2000

Organ odpowiédzia!ny REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA
W RZESZOWIE .

po zbadaniu wniosku dotyczacego projektu .Renaturyzacia potoku bez nazwy oraz
przywracanie ciggtoséci biologicznej cieku: a) rozbiérka przepustu okularowego o zbyt matym
Swietle | budowa nowego przepustu o wiekszym Swietle, b) rozbiérka uszkodzonego
prowizorycznego drewnianego mostku | budowa nowego z materiatow naturainych”
(stanowigcego element Programu -Przeciwdziatanie skutkom odplywu wéd opadowych na
terenach gorskich. Zwigkszenie retencji i utrzymanie potokéw oraz zwigzane] z nimi
infrastruktury w dobrym stanie”),

ktéry ma by¢ zlokalizowany na terenie gm. tancut (Nadleénictwo Kafczuga).

oSwiadcza, ze projekt nie wywrze istotnego oddziatywania na obszar NATURA 2000
Z nastepujacych powodow:

- projekt obejmuje zapewnienie ciagtosci biologicznej cieku oraz poprawe warunkdéw |
wedrowki ryb i ptazéw na terenie zlewni potoku Sawa m.in. poprzez:

-udroznienie koryta potoku — rozbiérka przepustu okularowego o zbyt matym $wietle
i budowa nowego przepustu o wiekszym Swietle w m. Cierpisz oraz rozbiérka uszkodzonego
prowizorycznego drewnianego mostku i budowa nowego z materiatdw naturalnych w m.
Albigowa, ' '

« ubezpieczenie naturalne skarp potoku przy wilocie i wylocie;

- projekt zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 5,4 km od granic obszaru majgcego znaczenie
dla Wspoéinoty ,Nad Husowem” (PLH180025), inne obszary wchodzace w skiad sieci Natura
2000 znajdujg sie w wigkszej odlegtosci:

- ze wzgledu na swojg lokalizacje, charakter, rodzaj i skale mozliwego oddziatywania,

projekt nie wplynie w sposdéb istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk

gatunkow roélin i zwierzat, dla ktorych zostaty wyznaczone lub $3 projektowane obszary sieci

Natura 2000.

W zwiazku z tym uznano, ze przeprowadzenie oceny, o ktérej mowa w art. 6 ust 3 dyrektywy
92/43/EWG, nie zostalo uznane za niezbedne. .

W zatgezniku znajduje sie mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej

do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA

2000, jezeli taki istnieje.
ﬁﬁNﬁ%}f&@% IKTOR

Data: RE :

Podpis: %, RZEFZOWIE )

Nazwisko: ‘- L~ PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESHE
: LechKotkowski o LAS‘{ PANSTWOWE

Stanowisko: Nadlednictwo Kaficzuga

37-220 Kariczuga, ul, Wegierska 22

Organ: REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIEst /izx 16 642-30-04
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tancut 2011-11-29

Starostwo Powiatowe w tancucie
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacii Projektowej
37-100 tancut, ul. Mickiewicza 2

OPINIA NR GN-Z.6630.2.1004/2011

Uzgadniania dokumentacji projektowe;j

Przedmiot uzgodnienia:Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu: :
lokalizacja mostku lezajowego na potoku bez nazwy w Albigowej i przepustu z blachy falowanej HELKOR na
rowie le§nym w Cierpiszu

dla: Nadleénictwo Kahczuga
adres: ul. Wegierska 32
37-220 Kanczuga

na zlecenie z dnia: 2011-11-21 znak: 1004/2011

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2011-11-22

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Opiniuje Pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

Albigowa, Cierpisz

Inwestor:

Nadles$nictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32
37-220 Kanczuga

Data posiedzenia: 2011-11-24

Uwagi i zalecenia:

1. Integralng czesciag opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczetowany.

2. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznosé
w przypadku o ktérym mowa w & 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoidw uzgadniania dokumentacji
projektowej/Dz.U.2001 Nr 38 poz.455/.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacii sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, inwestor zobowigzany jest przedtozyc
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowianej.

4. Istnieje obowiazek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych /stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U.z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z pdzniejszymi
zmianami oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. Dz. U. 1999 .
Nr 45 poz. 454 z pozniejszymi zmianami w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych/.

5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu, prace ziemne wykonac
recznie i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

6. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznoéci spetnienia wymogow zawartych w branzowych warunkach
technicznych. .



Wojewodztwo : podkarpackie
Powiat : Lancut
Jednostka ewidencyjna : LANCUT

Obreb : 1 ALBIGOWA

Skrocony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2011-12-07

Ip. | NrOb dzie:Iki Ark. Ksigga wiecz | Ch Udziat| wlasciciel / wladajacy pow. [ha]
1 4072 5.9 |KW 47466 Wi 71| SKARB PANSTWA 4.80
ZA 171 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
NADLESNICTWO KANCZUGA
37-220 KANCZUGA , UL WEGIERSKA 32;
1 20 45 St 111 | SKARB PANSTWA 0.94
37-100 LANCUT , UL.MICKIEWICZA 2;
GS 171 PODKARPACKI ZARZAD MELIORACJ! |
URZADZEN WODNYCH W RZESZOWIE
INSPEKTORAT LEZAJSK
MICKIEWICZA 79, 37-300 LEZAJSK;
1 407311 4.5. |DEC.GN.15.74301] WL 11| SKARB PANSTWA 10.04
GN.15.74301/84/2 | ZA 11 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
NADLESNICTWO KANCZUGA
37-220 KANCZUGA , UL WEGIERSKA 32;
KW 47466

Sporzadzit . Piotr Blahut

STAROSTA LANCUCK]
Powatovyy Osrodek Dokumentacii
Geodezyjngj i Kartograficzne] w Lancucie
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Wojewddztwo : podkarpackie
Powiat : Lancut
Jednostka ewidencyjna : LANCUT
Obreb : 1 ALBIGOWA

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2011-12-07

Nr

Ip. | Nrob| Ark.| Ksiega wiecz | Ch Udziat| wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
1 4079 12, |Kw 47466 Wt Y1 | SKARB PANSTWA 15.88
ZA 111 | PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE

NADLESNICTWO KANCZUGA
37-220 KANCZUGA , UL WEGIERSKA 32;

Sporzadzit . Piotr Blahut

BTAROSTA LANCUCKI
Powiatowy Qsrodek BDokumentacii
Geodezyjnej | Kartograficzne] w Landucie

Strona: 1




Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

Wojewddztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna

z dnia:2011-12-07

podkarpackie
tancut

: LANCUT
Obreb :

2 CIERPISZ

Nr

Ark.

Ip. | NrOb dziatki Ksiega wiecz | Ch Udzial | wlasciciel / wiadajacy pow. [ha]
1 2 |906 5.6 |KW 47470 Wt 1| SKARB PANSTWA 17.82
ZA 11 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE

NADLESNICTWO KANCZUGA
37-220 KANCZUGA , UL WEGIERSKA 32;

Sporzadzit - Piotr Bfahut

migr MoMka SNIBZ
Podinspektor -

STAROS
atowy Og

Strona: 1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1500
Obreb: Abbigowa
Gmina: Laricut
Arkusz 712431101
Mapa aktuaha na dziert 15.06.201F.

Wykonal: 15.06.2071r. lks rob. 15/ 16
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WMAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1 500
wojpodkarpackie

powiat : lafcucki

obreb : Abbigowa ~ Cierpisz
grming : Eorcut

ark, 7124311342

Mapa oktuche na dzierd 15.06.2011
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PRZEPUST Z BLACHY FALOWANEJ TYP L2

SKALA 1:25

1.00

7200

\ KAMIEN SREDNIE] GRUBOSE! 2 KLINLEN
GRUB. WARSTWY 38cm R

NARZUT KANMIENNY GRUB.3Q cm

“'), -

— — —— — ——

——f

200

8BRUK GRYB.20cm

PASEM 50 cm.

NARZUT 2 GRUBELQ KAIMENIA

GRUBOSE WARSTWY 30 crr.

PODSYPKA PIAS KO WA

Nazwa obiektu. -

MAEA RETENCIA GORSKA

Skala
1:25%

Adres abiektu: ' , )
’ ires NRDLESNICTW_D KANCZUGA , LESNICTWG LIPNIK

0.5¢

Przedmiot:

szsp{/sr Z BLACHY.FALOWANEJ TYP L2

L

1 Projektant:

[z Stefan pacuta

21/65/Rz ;4
d. Nr 21/ i 15.

FFRPP-Yo TSN Y]

Nyfqz.

. NY 1-'Cl(linu TS T
Sprawdzajacy: ¢ i;.mn)gz, Bud. Nr 17/64,902- 55!

mgr Inz. Bolest

BTt

GRUBOSC! & cm

NA PODSYFCE PIASKOWET



NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA 35-959 Rzeszow ul. Kopernika 1
Federacja Stowarzyszen Naukowo Technicz-
nych Rada w Rzeszowie

PRZEDMIAR ROBOT

~NAZWA INWESTYCJI- - - Projekt-—Mata Retencja-Gérska - Lesnictwo Lipnik --etap |
ADRES INWESTYCJl @ Lesénictwo Lipnik
INWESTOR 1 Panstwowe Gospodarstwo Leéne - Lasy Paristwowe - Ndlesnictwo Kanczuga
ADRES INWESTORA 37 - 220 Kanczuga ul. Wegierska 32

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Stefan Pacuta

DATA OPRACOWANIA ©20.11.2011

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
20.11.2011

Dokument zostatl opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Mata Retencja Gorska - Lipnik etap L.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. ] Poszcz | Razem
1 Przepust z blachy falowanej
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.1,0120-04 nych w terenie pagérkowatym
) 01 - v 1km 0:10600 -
RAZEM 0.1000
21KNR 2-01 Reczne $cinanie | karczowanie $redniej gestosci krzakoéw i podszycia ha
d.1,0109-05
0.06 ha 0.0600
RAZEM 0.0600
3KNR 2-01 Scinanie drzew pitag mechaniczng (§r. 16-25 cm) szt.
d.1,0103-02
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 26-35 cm) szt.
d.1]0103-03
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1,0105-03
10 szt. 10.0000
RAZEM 10.0000
7/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1,0218-03 odklad w gruncie kat.IV
Uksztaltowanie koryta powyzej przepustu
25 m3 25.0000
RAZEM 25.0000
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0218-03 odktad w gruncie kat.IV
rozkop istniejacego przepustu
16 m3 16.0000
RAZEM 16.0000
9/KNR 15-01 |Rozbiérka rurociagdw o ér. 80 cm z mechanicznym wydobyciem rur m
d.1,0206-05 2x80 L-6.0m
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
10/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1]0218-03 odktad w gruncie kat.IV
Uksztattowanie koryta cieku
4x46
184 m3 184.0000
RAZEM 184.0000
11IKNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowdw - kat.gr.lV przy robotach wodno-melioracyjnych |m2
d.110507-03 6x36.5
219 m2 219.0000
RAZEM 219.0000
12]KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1]{0218-03 odkiad w gruncie kat.lV
wykop pod fundament przepustu 4x.04x10
16 m3 16.0000
RAZEM 16.0000
13/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.110218-03 odklad w gruncie kat.IV
wykop pod narzut kamienny w dnie i na skarpach
32.5x3+32.5=130x0.3
39 m3 39.0000
RAZEM 39.0000
14|KNR 2-11 Wykonanie podsypki z tlucznia kamiennego lub gruzu o grubosci 5 cm m2
d.1/0404-03 fundament pod przepust gr. 30 cm
4x10.5
42 m2 42.0000
RAZEM 42.0000
15/KNR 2-11 Wykonanie podsypki z ttucznia kamiennego fub gruzu - dodatek za kazde dal- |m?2
d.110404-04 sze 5 cm grubosé
Krotnosé = 5
42 m2 420000
RAZEM 42.0000
16/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto- m3
d.110610-01 waniem kruszywa
pod rurocigg z blachy falowanej gr. 10 cm
2.5x10.5x0.1
2.63 m3 2.6300
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 16910 Uzytkownik: Kope¢ Krzysztof

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.6300
17 analiza wias- |UloZenie rurociagu z blach falowanej typu HELCOR o wym. B-2.04m H-1.36m |szt
d.1/na L-7.0m
1 ) Sradly 1.0000
RAZEM 1.0000
18/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.110502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.tV
obsypanie przepustu gruntem ziarnistym - piaskiem
16 m?3 16.0000
RAZEM 16.0000
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojiyzki 0.25m3w |m3
d.1/0208-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi
ciggnikami na odleg.do 0.5 km
transport piasku z odl. 5 km
16 m3 16.0000
RAZEM 16.0000
20/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad ~ |m3
d.1]0214-05 0.5 km przyczepami samowytadowczymi po terenie fub drogach gruntowych
ziemi kat.1-1l
Krotnoéé = 9
16 m3 16.0000
RAZEM 16.0000
21|Analiza wlas- | Koszt piasku m3
d.1ina
16 m3 16.0000
RAZEM 16.0000
22/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. [l m3
d.1/0236-03
16 m2 16.0000
RAZEM 16.0000
23/KNR 2-11 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach o wysokosci jm?2
d.110405-02 do 4 m o powierzchniach plaskich . Grubos¢ bruku 20 cm
bruk pase ok. 0.5m na wiocie i wylocie rurociagu
10 m2 10.0000
RAZEM 10.0000
24 /KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 |m3
d.110415-03 m krawedzi wykopu - kat.gr.IV
250 m3 250.0000
RAZEM 250.0000
25/KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $rednicy kotkow 7-9 cm i gtebokosci wbicia 1.20 mw |m
d.110521-08 gruncie kat. IV
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
26/KNR 2-11 Wykonanie bruku z kamienia naturainego, $redniego na koronach budowlio  |m2
d.1,0406-06 powierzchniach sferycznych . Grubo$¢ bruku 20 cm
analogia - wykonanie gurtow z kamienia 9x0.5
4.5 m? 4.5000
RAZEM 4.5000
2 Most lezajowy
27 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2/0119-04 pagérkowatym lub podgérskim
0.06 km 0.0600
RAZEM 0.0600
28|KNR 2-01 Reczne scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.2{0109-05
0.05 ha 0.0500
RAZEM 0.0500
29/KNR 2-01 Scinanie drzew pila mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt
d.2/0103-02
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
30|KNR 2-01 Scinanie drzew pila mechaniczng (r. 36-45 cm) szt.
d.210103-04
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
311KNR 2-01 Scinanie drzew pila mechaniczna (§r. 56-65 cm) szt.
d.2/0103-06
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
32|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 cm) szt.
d.2/0105-02
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
33|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2{0105-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
341KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
- galotosos oY o o
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
35/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.2/0105-06
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
36,KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podidg $lepych m?2
d.2/0405-01 analogia - rozebranie pokiadu starego mostu
16 m2 16.0000
: RAZEM 16.0000
37|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.2,0405-04 analogia - rozebranie podpér i legaréw starego mostu
25 m 25.0000
RAZEM 25.0000
38|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na ma3
d.2/0218-03 odkiad w gruncie kat.lV
Uksztattowanie koryta potoku
[(2.5+4+2+2)x2.5x0.5-2.5x2.5]x34.5=388.13
388.13 m3 388.1300
RAZEM 388.1300
39/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2/0218-03 odktad w gruncie kat.lV
wykop pod narzut kamienny gr. 30cm
(4.0x0.3+2x3.0x0.3)x34.5
103.50 m3 103.5000
RAZEM 103.5000
40/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowdw - kat.gr.lll przy robotach wodno-melioracyjnych im2
d.2|0507-02 6.0x2x34.5
414 m?2 414.0000
RAZEM 414.0000
41KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.2]0510-03
207 m? 207.0000
RAZEM 207.0000
421KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsgczajacej pod czasowe drogi kotowe i place z plyt zel- |m?
d.2{0129-02 betowych
30 m?2 30.0000
RAZEM 30.0000
43/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kolowych i placow z plyt zelbetowych pelnych o po- |m?
d.2{0129-05 wierzchni 1 szt.do 3 m2
plyty 300x100x15 szt. 4
12 m2 12.06000
RAZEM 12.0000
44 KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kofowych i placow z plyt zelbetowych petnych o po- im2
d.2(0129-06 wierzchni 1 szt.ponad 3 m2
plyty 300x150%x15 szt.4
18 m2 18.0000
RAZEM 18.0000
45/KNR 2-33 Wykonanie | montaz konstrukceji izbicy plaskiej mostu drewnianego m3
d.2/0101-06 Analogia - utozenie belek nosnych drewnianych o wym. 30x30 L-10m szt.5
4.5 m3 4.5000
RAZEM 4.5000
46/KNR 2-33 UloZenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokiadem z bali|m3
d.210103-02 10x5+8x0.6x0.25
4.4 m3 4.1000
RAZEM 4.1000
47|KNR 2-33 Ulozenie poboczy mostu drewnianego md
d.2{0104-01 (10x2x0.5+12x0.5x0.25)x0.05
0.575 m3 0.5750
RAZEM 0.5750
48/ KNR 2-33 Whbudowanie porgczy mostu drewnianego - krawedziaki 15x15 cm m3
d.2{0104-04 2x10+1.05x8+0.7x8=34 mb
0.77 m3 0.7700
RAZEM 0.7700
49/KNR 2-33 |\Whbudowanie poreczy mostu drewnianego m3
d.210104-04 Wykonanie w balustradzie kantéwki zabezpieczajacej o przekroju 8x8 L-9.0m
0.06 m3 0.0600
RAZEM 0.0600
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50{KNR 2-33 Utozenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokiadem z balijm3
d.2/0103-02 Wykonanie na wilocie | wylocie mostu zabezpieczenia dzwigaréw balami gr 7.6

cm

2x0:5x5.0 o . i R : -

0.38 m3 0.3800

RAZEM 0.3800
_-5-
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

Przepust z blachy falowanej

N |

Most leZajowy

VAT

RAZEM netto

Razem brutto

Siownie:
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