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PRZEKROJ TYPOWY

km 0+045-0+170
km 0+235-0+430
km 0+490-0+753
km 0+805-0+890
km 0+940-0+950
km 1+652-1+680
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kruszywo tamane 0-31,5 o gr. 9 cm

w—wa gorna z kruszywa tamanego 0-31,5 o gr. 10 cm, szer. 3,5m

POBOCZE

0.75m

JEZDNIA

PRZEKROJ TYPOWY
km 0+170-0+235
km 0+950 - 1+000
km 1+080-1+187
km 1+244-1+373
km 1+430-1+624
km 1+680-1+700

1.75m 1.75m

JEZDNIA

POBOCZE

0.75m

w—wa dolna z kruszywa lamanego 0-63,0 o gr. 15¢cm, szer. 3,7m
w—wa piasku sredniego o gr. 10cm, szer. 5,6m
grunt stabilizowany wapnem Rm=1.5 Mpa o gr. 10cm, szer. 4,1m

Raw
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Projektowana os$_jezdni
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kruszywo famane 0-31,5 o gr. 9 cm

w—wa gérna z kruszywa famanego 0-31,5 o gr. 10 cm, szer. 35m

w—wa dolna z kruszywa lamanego 0—63,0 o gr. 15¢cm, szer. 3,7m

w—wa piasku Sredniego o gr. 10cm, szer. 58m

grunt_stabilizowany wapnem Rm=1.5 Mpa o gr. 10cm, szer. 4,1m

kruszywo tamane 0-31,5 o gr. 9 cm

Raw

PRZEKROJ TYPOWY

km 1+001 - 1+080
km 1+700 - 1+790
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w—wa gorna z kruszywa tamanego 0-31,5 o gr. 10 cm, szer. 3,5m
w—wa dolna z kruszywa lamanego 0—-63,0 o gr. 15¢cm, szer. 3,7m
w—wa piasku Sredniego o gr. 10cm, szer. 58m
grunt stabilizowany wapnem Rm=1.5 Mpa o gr. 10cm, szer. 41m
PRZEKROJ MIJANKA

km 0+890-0+930

Raw

kruszywo tamane 0-31,5 o gr. 9 cm

PRZEKROJ TYPOWY

UMOCNIENIE ROWOW
brukiem, szczeliny wypelnione zaprawq cementowq
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w—wa gorna z kruszywa famanego 0-31,5 o gr. 10 cm, szer. 6,0m

w—wa dolna z kruszywa tamanego 0—63 o gr. 15cm, szer. 6,2m

w—wa piasku Sredniego o gr. 10cm, szer. 8,3m

grunt stabilizowany wapnem Rm=1.5 Mpa o gr. 10cm, szer. 6,6m|

kruszywo tamane 0-31,5 o gr. 9 cm
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Réw prawy
Row lewy . o km 0+760 do 0+880
km 14020 do 14110 Frojektowana o8 jezdni | km 14080 do 1+105
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0.40m 0.40r
Bruk kamieri naturalny fi>125mm, szczeliny wypetnione
zaprawq cementowg
Podsypka cementowo—piaskowa gr. 10 cm
PRZEKROJ TYPOWY
UMOCNIENIE ROWOW
brukiem na sucho
RaW POBOCZE JEZDNIA JEZDNIA POBOCZE RaW
0.75m 1.75m 1.75m 0.75m Row prawy
km 0+037 do 0+050
Réw lewy Projekdowana of jezdhi km 0+582 do 0+670
km 14360 do 1+385 Sio g | oo 5 % o, 00| sio km 1+185 do 14235
km 14826 do 14857 | B2 o JZ El% km 14330 do 1+360
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Bruk kamieri naturalny fi>125mm

—{ POBOCZE

0.75m

PRZEKROJ ZJAZD TYPOWY
JEZDNIA JEZDNIA
1.76m 1.76m

POBOCZE |—

0.75m
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kruszywo tamane 0-31,5 o gr. 9 cm

w—wa gorna ttuczen kamienny 0-31,5 o gr. 10 cm

w—wa dolna z kruszywa famanego 0-63,0 o gr. 15cm

w—wa piasku Sredniego o gr. 10 cm
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ADLESNICTWO KANCZUGA

ul. Wegierska 32
37-220 Kanczuga

Wykonawca

Biuro Projektowe "Ajko"

28-200 Stasz6éw; ul. H. Sawickiej 11
tel. 660 381 206 fax 15 864 56 34

Obiekt

Budowa drogi lesnej Hadle
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