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WEZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
. DOKUMENTACJA TECHNICZNA MOZE BYC WYKORZYSTANA JEDNORAZOWO, DO REALIZAGJI JEDNEGC BUDYNKUY,
MNA JEDNEJ DZIALCE

Podstawa prawna
Ustawa ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” 2 dnia 04.02,1984 ¢ (Dz. 12, 2 2000 r. Nr 80 poz. 904; z 2001 r. Nr 128
2; 2 2002 r. Nr 126 poz. 1068 oraz 2 2002 r. Nr 197 poz. 1682).
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |
TELETECHNICZNEJ

2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz instalacii
teletechnicznych dla tematu przebudowy, rozbudowy i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku

~ szkoty na dwuoddziatowy ztobek.
2.2 Podstawa opracowania

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie:
—Zlecenia Inwestora
~Projektu architektonicznego
—Projektu instalacji sanitarnych
—Katalogdéw branzowych
—Obowigzujacych przepisdw i norm

2.3 Zakres projektu

Projekt swoim zakresem obejmuje:
~Zasilanie rozdzielnicy gtownej oddziatu ztobka
—Pomiar energii elektrycznej
—~Rozdzielnie gtéwna
—Instalacje oswietlenia ogdinego, awaryjnego, ewakuacyjnego
~Instalacja gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia
—Instalacje komputerows, wideodomofonowg
~Instalacje zasilania odbiornikéw z wydzielonych obwodow 1- i 3-fazowych
—Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
~Instalacje ochrony przepieciowej
—Instalacje ochrony wyrownawcze]

2.3.1 Zasilanie

Budynek zasilany bedzie kablem typu YKY 5x10mm? z istniejace] rozdzielnicy gtéwnej budynku szkoty.
W istniejgcej rozdzielnicy budynku szkoty wydzieli¢ osobny obwdéd zasilajgcy dia rozdzielni RG zlobka.
Przewdd prowadzié w korycie kablowym w obszarze sufitu podwieszanego oraz podtynkowo.

Na etapie wykonawstwa zweryfikowa¢ zapas mocy przytaczeniowej dla istniejacego budynku szkoty w
korelacji z obliczeniowa moca szczytowg przewidziang dla nowoprojektowanego oddziatu Zztobka. W
przypadku niedoboru — wystgpi¢ do operatora sieci o zwigkszenie mocy przytgczeniowej dla budynku

szkoly.
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2.3.2 Pomiar energii elektrycznej

Dla celdw rozliczeri wewnetrznych inwestora projektuje sie pomiar energii elektrycznej w rozdzielnicy
gtéwnej zlobka.

2.3.3 Rozdzielnica glowna

W projektowanym budynku przewiduje sie zastosowanie jednej rozdzielnicy gtéwnej RG. Projekiuje sie
rozdzielnice podtynkowa, wyposazona w metalowe drzwi z zamkiem.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w rozigcznik izolacyjny trzypolowy 40A z wyzwalaczem napigeciowym
wzrostowym.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wytaczniki bezpiecznikowe, wytaczniki  nadmiarowo-pradowe,
wytgczniki - réznicowo-pradowe, podstawy bezpiecznikowe z wkladkami miniaturowymi, lampki
sygnalizacyjne, aparature sterujaca, ochronnik przeciwprzepieciowy.

Z rozdzielnicy zasilana winda, centrala wentylacyjna i nagrzewnica elekiryczna centrali.

Z rozdzielnicy zasilane beda obwody o$wietleniowe wewnetrzne, o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne,
obwody gniazd jednofazowych ogdlnego przeznaczenia.

Przewdd zasilajgcy rozdzielnice RG z rozdzielnicy gtéwnej budynku szkoty — YKY 5x10mm?.

2.3.4 Instalacjé oswietlenia ogdlnego

Instalacje oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 1,5 mm?2 (750V), ukiadaé na korytach
elekirycznych umieszczonych w przestrzeni sufitu podwieszanego Iub pod tynkiem, a w welnie
mineralnej (Scianki dziatowe, itp.) w rurach gietkich PCW. Oprawy nalezy mocowaé do stropdw, scian
pomieszczen lub w sufitach podwieszanych. Nalezy wykonac¢ wydzielone obwody dla poszczegblnych
pomieszczen.

W pomieszczeniach wilgotnych, pom. gospodarczych nalezy montowaé oprawy | osprzet szczelny o
IP44 minimum.

Obliczenia odwietlenia podane w zalgczniku nr 2.

2.3.5 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia opraw ewakuacyjnych i awaryjnych wykonaé przewodami typu YDY 3x1,5 mm?
(750V), uktadac natynkowo w korytach elektrycznych umieszczonych w przestrzeni  sufitu
podwieszanego lub pod tynkiem, a w wetnie mineralnej ($cianki dziatowe, itp.) w rurach gietkich PCW.
Oprawy nalezy mocowac do stropdw, scian pomieszczen lub w sufitach podwieszanych.

Obliczenia oswietlenia podane w zalgczniku nr 2.

2.3.6 Instalacja gniazd jednofazowych

Instalacje nalezy wykonaé przewodami YDY 750V, 3-zytowymi, o przekrojach 2,5mm?®. ‘
Przy montazu gniazd w tazienkach zachowa¢ wymagane odlegtosci od kabiny prysznicowe] lub wanny.
Instalacje wykonaé zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-702.

Wszystkie gniazda wyposaZzone w styk ochronny.

Przewody do projektowanych instalacji nalezy ukladaé na korytach elektrycznych umieszczonych w
przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod tynkiem, a w welnie mineralnej (scianki dziatowe, itp.) w
rurach gietkich PCW.

Wysokos¢ montazu gniazd i wytacznikéw nalezy wykonaé wg wskazan normy N SEP-E-002 oraz wediug
wskazan na rysunku.
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2.3.7 Instalacja zasilania odbiornikow z wydzielonych obwodow 1- i 3-fazowych
Projektuje sie wydzielone obwody dla zasilania odbiornikaw.

Obwody 1-fazowe:
— Centrala wentylacyjna

- Wentylator wyciagowy

Obwody 3-fazowe:
nagrzewnica elektryczna centrali wentylacyjnej

- winda osobowa

Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami YDY 750V, 3- i 5-zytowymi, o przekrojach odpowiednich do
mocy urzadzen.

Przewody do projektowanych instalacji nalezy uktada¢ na korytach elekirycznych umieszczonych w
przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod tynkiem, a w weknie mineralnej (scianki dziatowe, itp.) w
rurach gietkich PCW.

2.3.8 Centrala wentylacyjna

Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych centrala wentylacyjna projektowana jest jako podwieszana z
wlasna automatyka zasilajgco-sterujgca. Rozdzielnica automatyki montowana jest na bocznej scianie
centrali. Do rozdzielnicy nalezy doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielnicy RG, z osobnego obwodu. Centrala
wentylacyjna wyposazona jest w 3-fazowa nagrzewnice elektryczng, do ktérej nalezy doprowadzi¢
osobne zasilanie z rozdzielnicy RG. Nagrzewnica sterowana z automatyki centrali.

2.3.9 Winda osobowa

Przed wejsciem do budynku projektowana jest winda osobowa. Do windy nalezy doprowadzi¢ zasilanie
tablicy sterujacej oraz oswietlenia z rozdzielnicy RG, z osobnego obwodu. Zgodnie z danymi z karty
technicznej windy, urzadzenie posiada wtasng tablice zasilajgco-sterujgca, umiejscowiong w obszarze
nadszybia windy. Do tego miejsca nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy i pozostawic go z
odpowiednia rezerwa. Doprowadzi¢ réwniez przewod zasilania o$wietlenia windy, z osobnego obwodu.
Do nadszybia windy nalezy réwniez doprowadzi¢ przewdd telefoniczny z centrali telefonicznej budynku
szkoly. Przewdd telefoniczny prowadzi¢ analogicznie jak przewody elekiryczne.

2.3.10 Wentylacja bytowa

Projekt instalacji sanitarnych przewiduje zamontowanie wentylatora wyciggowego, obstugujacego strefy
toalety i tazienki. Wentylator zasilany z osobnego obwodu z rozdzielnicy RG. Praca wentylatora ustalona
z zegara sterujgcego zamontowanego w rozdzielnicy RG. Ustawi¢ prace zegara na godziny
funkcjonowania obiektu.

2.3.11 Instalacja wideodomofonowa

Dla budynku zaprojektowano system wideodomofonowy z dwoma kasetami zewnetrznymi oraz 3
monitorami. Monitory musza posiada¢é mozliwo$¢ catkowitego wyciszenia dzwigku. Projekiuje sig
zamontowanie w giéwnych drzwiach wej$ciowych budynku elekirozaczepéw, zwalnianych przyciskami z
monitoréw oraz z przyciskéw wewnatrz budynku. Catos¢ wykona¢ w oparciu o projekt wykonawczy w
trakcie realizacji inwestycji i w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.3.12 Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje sie instalacie w ukiadzie sieci TN-S. Jako ochrone przed porazeniem projekivje sig
samoczynne wylaczenie zasilania poprzez zastosowanie wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych. Jako
ochrone dodatkowa stosuje sie samoczynne wytaczenie zasilania w czasie ponizej 5s oraz projektuje sie
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zastosowanie wylgcznikow réznicowo-pragdowych 30mA na obwodach gniazd wtykowych i oswietlenia.
Stosowaé przewody ochronne PE.
Ochrone wykonac zgodnie z norma PN-HD:60364-4-41.

2.3.13 Ochrona przepieciowa

Jako ochrone przepieciowg projekiuje sie zastosowanie ochronnika przeciwprzepieciowego w
rozdzielnicy RG, klasy B+C, zgodnie z obowigzujgcg norma PN-IEC: 60364-4-443. Zastosowana
ochrona ma za zadanie chroni¢ wszystkie urzadzenia elektryczne w budynku ze wzgledu na ich wartosé
i prawidtowos¢ dziatania.

2.3.14 Instalacja wyréwnawcza

Projekiuje si¢ wykonanie miejscowych szyn wyréwnawczych w pomieszczeniach sanitarnych.
Potgczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonaé przewodem miedzianym o przekroju min. 10mm?Z,
Do gtéwnej szyny polgczen wyréwnawczych nalezy potaczyé wszystkie metalowe czesci instalacji
wodnych i kanalizacyjnych, kanaty wentylacyjne. Wszystkie polaczenia przewodéw bioracych udzial w
ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaly w czasie i chroniony
przed kKorozja. _—
Potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykonac zgodnie z podanymi ponizej normami:

— PN-HD 60364-5-54

~ PN HD 60364-7-702
2.4 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy ,Prawo budowlane” oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik robét jest zobowigzany do zapewnienia sporzadzenia
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

Ponadto nalezy:

- podczas prowadzenia prac zastosowaé odziez ochronna,

- podczas prowadzenia prac zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem oséb postronnych,

- pracownikdw wyposazy¢ w apteczke i sprzet niezbedny do udzielenia pierwszej pomocy przy
porazeniu pradem elekirycznym,

- nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikéw potrzebie zachowania szczegolne| ostroznosci przy
prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych,

- prace na wysokosci prowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego sprzetu z zachowaniem przepiséw BHP
przy wykonywaniu tych prac.

2.5 Uwagi koncowe.

1 Wszystkie prace elektroinstalacyjne wykona¢ zgodnie z Warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.V- ,Instalacje elektryczne * i prawem
budowlanym.

2. Roboty nalezy powierzyé firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonywania robét instalacyjno
- montazowych.

3 Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary zgodnie z PN HD 60364-6;2009, sporzadzié
protokét pomiaréw i przediozy¢ go Komisji Odbioru.

4, Przed przystapieniem do prac uzyskac stosowne zgody i pozwolenia wymagane Prawem
budowlanym.
5, W przypadku zastosowania specjalistycznego sprzetu elektronicznego nalezy wykonaé

instalacje odgromowg anteny telewizyjne] zgodnie z PN-EN 62305-/1-4/: a ochrone
przepigciowa wykonaé wg. PN-IEC 60364-4-443.

6. Nalezy stosowac wytgcznie sprzet elektryczny (urzadzenia i przewody) posiadajacy znak
bezpieczenstwa ,CE”.
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3 Zalaczniki

1.

alekt

Zatgcznik nr 1 — bilans mocy
2. Zalgcznik nr 2 — obliczenia oswietlenia
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