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Ztobek w Kruszwicy

ARCO Rafat Koztowski

www.arco.az.pl

Edytor Renata Kozlowska

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.06.2020

AWEX EYKU_E EYKU_E-180Im / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 91 98 100 100

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 311 324 314 326 329 34.8 36.1 35.1 36.3 36.5
3H [ 31.0 322 314 324 327 34.8 35.9 35.1 36.2 36.4
4H | 31.0 32.0 i3 323 32.6 347 35.8 35.0 36.0 36.3
6H [ 30.9 319 313 32.2 325 34.6 35.6 35.0 35.9 36.2
8H | 30.9 319 313 32.2 325 34.6 355 35.0 35.8 36.2
12H [ 30.9 318 313 321 32:5 34.6 35.4 349 35.8 36.1
4H 2H [ 313 324 317 32:7 33.0 34.7 35.7 35.0 36.0 36.3
3H [ 313 322 8.7 325 328 34.7 35.6 351 35.9 36.2
4H | 31.2 32.0 316 324 327 34.6 35.4 35.0 35.8 36.1
6H [ 31.2 319 316 323 327 34.6 35.2 35.0 35.6 36.0
8H | 31.2 318 316 32:2 32,6 34.5 35:2 35.0 35.6 36.0
12H | 31.2 318 317 322 326 345 35.1 35.0 355 35.9
8H 4H | 31.2 318 31.6 322 32,6 34.5 35.2 35.0 35.6 36.0
6H [ 31.2 .7 316 321 32.6 34.5 35.0 34.9 35.4 35:9
8H | 31.2 316 317 321 326 34.4 34.9 34.9 354 35.8
12H | 31.2 316 317 324 326 34.4 34.8 34.9 35.3 35.8
12H 4H | 31.1 3.7 316 321 326 34.5 35.1 35.0 355 359
6H [ 31.1 316 316 32.0 325 34.4 34.9 34.9 35.4 35.8
8H | 31.2 316 317 32.0 325 34.4 34.8 34.9 35.3 35.8
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +14 / -1.8 +09 / -1.4
S=15H +38 [/ -7.2 +29 / 2
S=20H +54 / -8.2 +4.8 / -9.1
Tabela standardowa BKO1 BKOO
Sktadnik sumy
korekty B4 165
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 180Im Calkowity strumieri éwietiny
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Ztobek w Kruszwicy B D | A I_ ux

ARCO Rafat Koztowski Edytor Renata Kozlowska
Telefon
www.arco.az.pl faks
e-Mail

08.06.2020

AWEX EYKR_E EYKR_E-165Im / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu 1050 105°
oSwietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
800
45° 450
1200
1600
30° 159 0° 15°% 30°
cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 20 58 92 100 101
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
b Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozmiar - - - - - N .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia n E:
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 391 408 394 411 414 | 282 299 285 302 305
3H | 416 432 420 435 438 | 207 313 301 316 319
4H | 421 436 425 439 442 | 302 317 306 320 323
6H | 428 442 432 446 449 | 306 3.9 309 323 326
8H | 431 444 435 447 451 | 307 320 3.0 323 327
12H | 431 444 435 448 451 | 307 320 311 323 327
4H 2H| 388 403 392 406 409 | 203 308 296 311 314
3H | 414 427 418 430 434 | 306 319 310 322 326
4H | 419 431 424 435 439 | 311 323 315 326 330
6H | 429 439 433 443 447 | 316 326 320 330 334
8H | 432 442 437 446 450 | 317 327 322 331 335
12H | 434 443 439 447 451 | 318 327 323 331 336
8H 4H | 41.9 428 423 432 436 | 314 323 318 327 3.1
6H | 428 436 433 440 445 | 319 326 323 331 335
8H | 432 439 437 443 448 | 321 327 326 332 337
12H | 435 440 440 445 450 | 322 328 327 333 338
12H 4H | 418 427 423 431 436 | 314 323 3.9 327 331
6H | 428 435 433 439 444 | 319 326 324 331 335
8H | 432 438 437 442 448 | 321 327 326 332 37
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +0.5 / -0.4 +0.6 / -0.6
S=15H +0.9 / -1.0 +11 / -0.7
S=20H +23 / 23 +21 / -13
Tabela standardowa B BKOS
Sktadnik sumy -
korekty 50
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 165Im Calkowity strumieri éwietiny

il
Strona 4



Ztobek w Kruszwicy [ . D | A I_ ux

08.06.2020
ARCO Rafat Koztowski Edytor Renata Kozlowska
Telefon
www.arco.az.pl faks
e-Mail

LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 /| Karta
danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 158 30°
cd/kim n=82%
C0-C180 ——C90 - €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 48 79 96 100 82
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
b Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TRZAr Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
po;r1|eszcze\:1|a do osi lampy do osi lampy
2H H| 162 175 165 177 179 | 165 178 168 181 183

3H| 177 189 18.0 19.1 19.4 18.0 19.2 184 19.5 19.8
4H | 18.2 194 18.6 19.6 199 18.6 19.8  19.0 201 20.3
6H | 18.7 19.7 19.0 200 203 19.1 20.1 194 204 207
8H | 188 19.8 19.1 20.1 204 192 202 196 205 20.8
12H | 188 19.8 19.2 201 205 19.3 20.2 196  20.5 20.9

4H 2H | 169  18.0 17:2 183 186 17.1 183 175 18.5 18.8
3H| 186 195 18.9 19.8 202 18.9 19.8  19.2 20.2  20.5
4H | 193  20.1 19.7 205 208 19.6 204 200 208 212
6H | 19.8 205 202 209 213 20.1 209 206 213 21.7
84| 200 207 204 21.0 215 20.3 21.0 207 214 218
12H( 201 207 205 211 215 204 210 209 214 219

8H 4H | 196 203 200 206 211 19.9 205 203 209 214
6H | 202 208 207 212 217 | 205 211 210 215 22.0
8H| 205 21.0 21.0 214 219 | 208 213 213 217 222
12H [ 206 211 211 21,5 220 | 209 214 214 2.8 223
12H 4H | 19.6  20.2 200 206 211 19.9 205 203 209 213
6H | 203 208 208 212 217 | 206 211 211 215 220
8H | 206 21.0 211 215 22,0 | 209 213 214 217 222

Wariadia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
+0.3 / -0.4 +0.2 / -0.3
S=20H +04 / -0.7 +04 / -0.7
Tabela standardowa BKO6 BKO6
Sktadnik sumy
korekty 2 30

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3913Im Calkowity strumiert éwietiny
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Ztobek w Kruszwicy

ARCO Rafat Koztowski

www.arco.az.pl

—— DIALUX

08.06.2020

Edytor Renata Kozlowska

Telefon

faks
e-Mail

LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL NEW LED O-2 5Y 3600LM PLX E 34 1P20/44
840 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 54 88 99 100 76

Wylot sSwiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim n=76%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 27.3 28.5 27.6 28.7 29.0 27.0 28.2 27.3 28.5 28.7
3H [ 28.0 29.1 28.4 29.4 29.7 27.6 28.7 27.9 28.9 29.2
4H | 28.1 29.1 28.4 29.3 29.6 27.6 28.6 27.9 28.9 29.1
6H [ 28.0 28.9 28.4 292 29.5 27.5 28.4 27.9 28.7 29.0
8H | 28.0 28.9 28.3 29.2 29.5 27.5 28.4 27.8 28.7 29.0
12H [ 27.9 28.8 28.3 29.1 29.4 274 28.3 27.8 28.6 28.9
4H 2H [ 27.7 28.8 28.1 29.0 29.3 27.5 28.5 27.9 28.8 291
3H | 285 29.4 28.9 29.7 30.0 28.1 29.0 28.5 29.3 29.6
4H | 28.6 29.3 29.0 29.7 30.0 28.1 28.9 28.5 29.2 29.6
6H [ 28.5 29.2 29.0 29.6 29.9 28.1 28.7 28.5 29.1 29.5
8H | 285 29.1 28.9 29.5 29.9 28.1 28.6 28.5 29.0 29.5
12H [ 285 29.0 28.9 29.4 29.9 28.0 28.6 28.5 29.0 29.4
8H 4H | 28.5 29.1 29.0 29.5 29.9 28.1 28.7 28.5 29.1 29.5
6H [ 28.5 29.0 29.0 29.4 29.9 28.1 28.5 28.5 29.0 29.4
8H | 285 28.9 29.0 29.3 29.8 28.0 285 28.5 28.9 29.4
12H [ 285 28.8 28.9 29.3 29.8 28.0 284 28.5 28.8 29.3
12H 4H | 28.5 29.0 28.9 29.4 29.9 28.1 28.6 28.5 29.0 29.4
6H [ 28.5 28.9 28.9 29.3 29.8 28.0 28.4 28.5 28.9 29.4
8H | 28.4 28.8 28.9 29.3 29.8 28.0 28.4 28.5 28.8 29.3
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.2 / -0.3 +03 / -0.4
S=15H +0.5 / -0.9 +0.6 / -1.1
S=20H +12 / -21 +14 / -2.8
Tabela standardowa BKO02 BKO02
Sktadnik sumy
korekty %2 o4
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3785Im Catkowity strumieri éwietiny
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Ztobek w Kruszwicy [ . D | A I_ ux

08.06.2020
ARCO Rafat Koztowski Edytor Renata Kozlowska
Telefon
www.arco.az.pl faks
e-Mail

LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840 /| Karta
danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 158 30°
cd/kim n=82%
C0-C180 ——C90 - €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 48 79 96 100 82
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
b Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TRZAr Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
po;r1|eszcze\:1|a do osi lampy do osi lampy
2H H| 172 185 174 187 189 | 175 188 178 190 193

3H| 186 19.8 19.0 201 204 19.0 202 194 205 20.8
4H | 19.2 204 19.6 206  20.9 19.6 208 200 21.0 213
6H | 19.6 207 200 21.0 213 20.1 211 204 214 217
8H | 19.8 208  20.1 211 214 | 202 212 205 215 21.8
12H | 198 208 202 211 215 202 212 206 215 21.9

4H 2H | 17.9  19.0 18.2 19.3 196 18.1 19.3 185 19.5 19.8
3H| 195 205 19.9 208 212 19.9 208 202 211 21.5
4H | 203 211 207 215 218 | 206 214 210 218 222
6H | 208 215 212 219 223 21.1 219 215 222 226
8H | 21.0 216 214 220 224 | 213 220 217 224 228
12H | 281 217 215 221 225 214 220 218 224 229

8H 4H | 206 212 21.0 216 221 209 215 213 219 223
6H | 212 218 217 222 227 | 215 221 220 225 23.0
8H | 215 220 219 224 229 | 218 223 222 227 232
12H | 216 220 221 225 230 | 219 223 224 228 233
12H 4H | 206 212 21.0 216 220 | 209 215 213 219 223
6H | 213 218 21.8 222 227 | 21.6 221 221 225 230
8H | 216 220 221 24 29| 28 23 223 227 232

Wariadia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
+0.3 / -0.4 +0.2 / -0.3
S=20H +04 / -0.7 +04 / -0.7
Tabela standardowa BKO6 BKO6
Sktadnik sumy
korekty 38 40

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 5204im Calkowity strumiert éwietiny
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Ztobek w Kruszwicy B D | A I_ ux

08.06.2020

ARCO Rafat Koztowski Edytor Renata Kozlowska
Telefon
www.arco.az.pl faks
e-Mail

Korytarz /| Podsumowanie

[ = o\ \ T401m
S— - 80 4
460 \ 160~ o 3.61
| 160 160 70
2007200 / \ = /
/ P A — . -~ —_ 1
2 1.99
{\ N 160”7 1.16
— — /- —_—
[l 1 1 1 i 000
0.00 3.64 5.00 6.87 13.53 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:97
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 154 55 218 0.358
Podtoga 20 154 54 220 0.349
Sufit 70 48 21 90 0.448
Sciany (10) 50 115 21 864 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL 3995 3913 270

LED 3800 PLX E 34 1P20/44 840 (1.000)
W sumie: 12900W sumie: 15652 108.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.21 W/m? = 2.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.62 m?)
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DIALux

08.06.2020

Ztobek w Kruszwicy

ARCO Rafat Koztowski Edytor Renata Kozlowska

Telefon

www.arco.az.pl faks
e-Mail

Dyrektor /| Podsumowanie
N T1.99m
560 \
630""_ T
630 \
700/—700\700 \
700
560
630
560 \ 7P0
38 \ 1 630
700\ 700/ 560
700 ——700—
630
490
560 / 1
\ 0.00
0.00 428m

Wysokosé pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspéitczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:31

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 615 422 767 0.685
Podioga 20 434 324 512 0.747
Sufit 70 137 93 158 0.678
Sciany (4) 50 327 98 866 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL
1 3 LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840 (1.000) 4289 5204 31.0
W sumie: 12867W sumie: 15612 93.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.92 W/m? = 1.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.52 m?)
il
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Ztobek w Kruszwicy . D | A I_ ux

08.06.2020

ARCO Rafat Koztowski Edytor Renata Kozlowska
Telefon
www.arco.az.pl faks
e-Mail

Sala 1/ Podsumowanie

T586m

/ _———350 280
350 | 420—— N
/ /| ™

420 50
/490 \ 1
2 \490 420\ \ AR
4 S—49
420 90 350
\ 490 )
\ 490 420
a9p— 490" “ae0_~ // o
//
420\_’/420\/420 ]
\ 280
L 4
, . 0.00
0.00 462 9.02m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 425 227 533 0.535
Podtoga 20 358 212 449 0.592
Sufit 70 96 64 118 0.667
Sciany (6) 50 229 77 481 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 10 LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL 3295 3913 270

LED 3800 PLX E 34 1P20/44 840 (1.000)
W sumie: 32250W sumie: 39130 270.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.20 W/m? = 1.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.57 m?)
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Ztobek w Kruszwicy B D | A I_ ux

08.06.2020

ARCO Rafat Koztowski Edytor Renata Kozlowska
Telefon
www.arco.az.pl faks
e-Mail

wcC / Podsumowanie

\ T168m

320 280
b80 320 N
320 /
360 320
400 360
/ 400 )
p20 L 400\ Q )
360
\ \ 400—-400 320
360 360
320
‘\\360 360~
320 P
320 _300—" 280
, . 0.00
0.00 1.55m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspditczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 330 241 407 0.731
Podtoga 20 193 163 215 0.845
Sufit 70 62 49 71 0.790
Sciany (4) 50 169 46 477 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL NEW
1 1 LED 0O-2 5Y 3600LM PLX E 34 IP20/44 840 2876 3785 28.0

(1.000)
W sumie: 2876 W sumie: 3785 28.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.72 W/m? = 3.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.61 m?)
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Ztobek w Kruszwicy

ARCO Rafat Koztowski
Telefon
faks
e-Mail

www.arco.az.pl

DIALux

08.06.2020

Edytor Renata Kozlowska

Toaleta/ Podsumowanie

s0” 280 \ \ T2.05m
350
350 \/350/'\ 280
\/ /420 350
420
420
280 350 420 I )
N 420
350 -//~350 350 280
— — To.30
280—"" |
L 1 i OOO
0.00 2.95 6.67 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 2.700 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 330
Podtoga 20 240
Sufit 70 56
Sciany (6) 50 143
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL NEW
1 3 LED 0O-2 5Y 3600LM PLX E 34 IP20/44 840

(1.000)

Emin [Ix]

120
118
39
37

Wartosci Lux, Skala 1:48

Emax [IX] Emin / Em
450 0.364
292 0.493

69 0.692
510 /

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.69 W/m? = 2.03 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.56 m?)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2876 3785 28.0

W sumie: 8627W sumie: 11355 84.0
.
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DIALux

08.06.2020

Wyd. posilkow / Podsumowanie

Ztobek w Kruszwicy B
ARCO Rafat Koztowski Edytor Renata Kozlowska
Telefon
www.arco.az.pl faks
e-Mail
P T233m
250
200
/ 350— 300
250 . P 350
350 350
250
35{) 300
250 300 ‘ 370
\ 35{ 350 300 250
300 350 /
i ~_ 350
\ 350~ 300
300 250
\300/
250\ /
, . 0.00
0.00 295m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX]
Ptaszczyzna pracy / 269 162
Podtoga 20 183 131
Sufit 70 52 35
Sciany (4) 50 129 36
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw
Nr.  lloé¢

1 1

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL

LED 4800 PLX E 34 1P20/44 840 (1.000)

@ (Oprawa) [Im]
4289

W sumie: 4289 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:30

Emax [IX]
401

225

62

296

@ (Lampy) [Im]
5204
5204

Emin / Em
0.604
0.715
0.680

/

P W]
31.0
31.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.51 W/m? = 1.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.87 m?)

il
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Ztobek w Kruszwicy B D | A I_ ux

08.06.2020

ARCO Rafat Koztowski Edytor Renata Kozlowska
Telefon
www.arco.az.pl faks
e-Mail

Sala 2/ Podsumowanie

400 \ ] [575m
320
438 N
4807
\ 400
/————, 480 Ta24
480 2280
‘/ 560 560
/ \ 560 2
400 4B0 560 560 : (560 | o0
/7 ( ! 560 |
560 \.560 /
560 !
\ 560
560 566 s
480 \
400 \\ 560~ 400
480
| _— \ 480__/
480/
400"’\
L i i . OOO
0.00 2.52 8.38 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 465 225 607 0.484
Podtoga 20 395 230 496 0.582
Sufit 70 101 73 120 0.721
Sciany (6) 50 240 77 486 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL 4289 5204 310

LED 4800 PLX E 34 1P20/44 840 (1.000)
W sumie: 34312W sumie: 41632 248.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.59 W/m? = 1.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 44.38 m?)

il
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Ztobek w Kruszwicy B D | A I_ ux

08.06.2020

ARCO Rafat Koztowski Edytor Renata Kozlowska
Telefon
www.arco.az.pl faks
e-Mail

Magazyn / Podsumowanie

\k T143m
280
280 \
,————320 \\\\\\
280 20
240
320 280
/ 320
320 \
280 \ 320
320 280
240 320 ///
\320/
240 / / (

, . 0.00

0.00 2.37Tm
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 275 196 350 0.714
Podioga 20 168 140 192 0.834
Sufit 70 69 48 85 0.696
Sciany (4) 50 161 48 602 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL
1 1 LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 (1.000) 3225 3913 27.0

W sumie: 3225 W sumie: 3913 27.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.01 W/m? = 2.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.37 m?)

il
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Ztobek w Kruszwicy B D | A I_ ux

08.06.2020

ARCO Rafat Koztowski Edytor Renata Kozlowska
Telefon
www.arco.az.pl faks
e-Mail

200 //50_\ .0 \ T328m
// 7

350

350// /7

oo_——3007 250

1A <

350

350 300
pd
350 /
\300
[~ 250
[l 1 1 -_0'00
0.00 1.47 3.37Tm

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspditczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Plaszczyzna pracy / 302
Podtoga 20 208
Sufit 70 67
Sciany (6) 50 161
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL

1 2 LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 (1.000)

Przebieralnia / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:43

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
161 401 0.534
142 262 0.682

42 84 0.631
46 591 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3225 3913 27.0
W sumie: 6450 W sumie: 7826 54.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.64 W/m? = 2.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.13 m?)

il
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DIALux

Ztobek w Kruszwicy B
ARCO Rafat Koztowski Edytor Renata Kozlowska
Telefon
www.arco.az.pl faks
e-Mail

08.06.2020

Korytarz AW / Podsumowanie

4 _// ] T401m
2.80 J3'36/ T 3.61
3.924
o 3.36
\
1.99
T1.16
3.92
92
[l 1 1 1 i --O'OO
0.00 3.64 5.00 6.87 13.53m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 2.700 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 3.29
Podtoga 20 3.31
Sufit 70 1.27
Sciany (10) 50 3.19
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2 AWEX EYKR_E EYKR_E-165Im (1.000)

E min [IX]
2.35
237
0.61
0.63

Wartosci Lux, Skala 1:97

Enax [IX]
5.15
5.24
3.37

80

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]

W sumie:

166 165
331 W sumie: 330

Emin / Em
0.715
0.716
0.477

/

P W]
1.0
2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 2.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.62 m?)

il
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Ztobek w Kruszwicy

ARCO Rafat Koztowski

www.arco.az.pl

DIALux

08.06.2020

Edytor Renata Kozlowska

Telefon
faks
e-Mail

Korytarz AW / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

252 249 261

3.72 403 321

269 244 267 3.39
284 273 279 293 294 3.07 3.48 13.61

T401m

365 401 334 206 3.07 301 292 306 323 344

413 412 332 301 298 297 276 298 315 3.66

3.90 1

3.05 198
300 3.40 347 358 32852 T1.16
400 356 358 3676 345
[l 1 1 1 i --O'OO
0.00 3.64 5.00 6.87 13.53m

Nie wszystkie obliczone wartosci mog

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(41.108 m, 7.430 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E, [IX] E. [IX
3.29 2.35

g zostac przedstawione.

Enax [IX]
5.15

Wartosci Lux, Skala 1 : 97

E . /E E . /E

min m min max

0.715 0.456

il
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Ztobek w Kruszwicy

ARCO Rafat Koztowski

www.arco.az.pl

DIALux

Edytor Renata Kozlowska
Telefon

faks
e-Mail

08.06.2020

Sala 1 AW/ Podsumowanie

\ T5.86
2.72 4.\2)8 { (/_\ m
~—/ 4.08
544 \/\—j
L
S 5.44/\\
60 | / 1
5.44 ¢ 8.16. .80 3.75
544 \
~5.44 6.80 6.80 4.08
5.44 \ | 5.44
~ 6.80 N
544 ) 6]80 5.44 5.44
o 0
4.08 5.44 6-5\‘0 6.80/ 3 44 j 4.08
6.80~ 5.4 L9
272 s 5 43
X /}_ 4.08
i e
[l 1 1 000
0.00 4.62 9.02m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.61 1.71 8.50 0.371
Podtoga 20 4.62 1.67 8.49 0.362
Sufit 70 0.96 0.59 1.27 0.616
Sciany (6) 50 2.16 0.71 11 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AWEXEYKU_E EYKU_E-180Im (1.000) 180 180 1.0
W sumie: 361 W sumie: 360 2.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 0.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.57 m?)
il
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Ztobek w Kruszwicy B

DIALux

08.06.2020
ARCO Rafat Koztowski Edytor Renata Kozlowska
Telefon
www.arco.az.pl faks
e-Mail

Sala 1 AW / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

217 2.18 2.87 3.85 4.44 443 3.61 2.37 2.15
2.60 2.34 2.76 3.95 4.87 4.67 3.72 2.41 2.48
3.42 2.94 2.99 3.93 5.18 4.85 3.75 3.21 3.25
4.63 4.08 3.62 4.15 5.39 5.02 4.18 4.60 4.50
5.88 5.50 4.41 4.09 4.77 4.69 4.69 5.83 6.36
6.43 6.45 5.01 4.28 4.73 4.86 5.23 6.78 7.71

T586m

6.59 6.82 5.24 4.38 4.86 5.08 5.60 7.21 8.06

6.43 6.53 5.08 4.38 4.95 5.20 5.78 7.52 8.22 6.71 5.88 6.14 5.91 4.32 2.97 2.69 2.69 2.51
6.00 5.74 457 425 5.11 5.35 5.87 7.51 8.43 7.00 5.95 6.30 6.15 4.45 3.46 3.50 3.54 3.05
4.79 4.30 3.73 4.25 5.75 5.83 5.80 7.30 8.48 7.50 6.18 6.17 5.89 4.64 4.38 4.99 4.69 3.75
3.58 3.03 2.98 4.00 5.60 5.73 5.57 6.92 8.33 7.62 6.03 5.64 5.33 4.57 5.05 6.16 5.53 4.17
2.63 2.29 2.60 3.88 5.21 5.50 5.54 6.69 8.06 7.48 5.84 5.46 5.17 4.65 5.40 6.72 5.91 4.28
2.18 2.07 2.67 3.75 4.76 5.21 5.58 6.68 7.82 7.13 5.57 5.26 5.03 4.59 5.39 6.77 5.90 4.28
1.99 2.11 2.81 3.67 4.37 4.97 5.57 6.62 7.35 6.50 5.14 5.05 4.90 4.36 4.99 6.20 5.57 4.13
2.03 2.32 3.07 3.84 4.39 4.96 5.58 6.26 6.44 5.44 4.66 5.11 5.15 4.21 4.25 5.04 4.79 3.74
2.02 2.45 3.19 3.89 4.38 4.93 5.32 5.54 5.17 4.33 4.23 5.29 5.59 4.19 3.46 3.67 3.65 3.16
1.91 2.33 3.00 3.59 4.03 4.49 4.71 4.63 4.12 3.59 3.90 5.01 5.26 3.95 2.87 2.68 2.66 2.48

[3.75

.2.06 2.41 3.00 3.35 3.71 4.12 4.25 4.05 3.65 3.58 3.89 4.70 4.85 3.93 2.85 2.40 2.27 2.17

~0.00

0.00 4.62

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(47.988 m, 3.190 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [X] E in [X] E i [IX]
4.61 1.71 8.50

9.02m

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

E. . /E E . ./E

min m min max

0.371 0.201

il
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Ztobek w Kruszwicy

ARCO Rafat Koztowski Edytor Renata Kozlowska
Telefon
www.arco.az.pl faks

e-Mail

DIALux

08.06.2020

Toaleta AW / Podsumowanie

V4
4.29
715 5.72

715 A5 0. . 7
715 7.15

| 8.58 715 o
715 715

T2.05m

Y 572\
NNy

To0.30
~0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 2.700 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [X] Emin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 5.35 1.65
Podtoga 20 5.35 1.68
Sufit 70 1.24 0.58
Sciany (6) 50 2.85 0.58
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 1 AWEXEYKU_E EYKU_E-180Im (1.000) 180

W sumie: 180

6.67m

Wartosci Lux, Skala 1:48

Emax [IX] Emin / Em
8.81 0.309
8.78 0.314
2.34 0.464

63 /

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 1.49 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.56 m?)

® (Lampy) [Im] P [W]
180 1.0

W sumie: 180 1.0
.
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Ztobek w Kruszwicy B

DIALux

08.06.2020
ARCO Rafat Koztowski Edytor Renata Kozlowska
Telefon
www.arco.az.pl faks
e-Mail

Toaleta AW / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

2.8 340 451 529 520 4.78 4.88 6.26
3.03 3.71 522 6.44 6.60 5.85 5.38 6.12
317 3.92 576 7.29 7.73 6.83 5.82 6.16 06-°8

3.23 4.05 586 7.75 8.46 7.31 6.14 6.12 6-20
321 4.00 5.88 7.62 8.20 7.20 6.03 6.12 544

6.88 6.29 5.30 5.42 6.31 6.28 5.06 3.73 2.53 1.93
6.12 5.71 6.35 7.67 7.31 5.70 4.03 2.63 2.06
302 4.03 5.91 7.68 8.27 7.34 6.06 6.04 6-54 6.18 5.99 6.93 8.37 7.87 5.96 4.19 2.69 2.08
6.21 6.16 7.11 8.74 8.10 5.98 4.24 2.73 2.08
6.08 5.95 7.03 8.51 7.99 5.94 4.16 2.71 2.07
3.5 3.88 5.68 717 757 6.61 5.68 5.03 6-46 6.05 5.76 6.64 8.05 7.64 5.91 4.10 2.67 2.07
299 365 5.08 6.25 6.39 561 5.16 572 6:21 5.81 5.19 5.71 6.78 6.73 5.28 3.82 2.62 1.94

T2.05m

.2.91 3.51 449 534 520 4.64 4.74 6.05

To0.30
~0.00

0.00 2.95

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(41.108 m, 5.260 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [IX] E in [X] E i [IX]
5.35 1.65 8.81

6.67m

Wartosci Lux, Skala 1 : 48

E. . /E E . /E

min m min max

0.309 0.188
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Strona 22



Ztobek w Kruszwicy

ARCO Rafat Koztowski Edytor Renata Kozlowska
Telefon
faks

e-Mail

www.arco.az.pl

DIALux

08.06.2020

Sala 2 AW/ Podsumowanie

= ( 266 T575m
' 5 32, 3.9 —
5.32
F/_ \ B, 32 5 32 \/—\
6.6
5327
532 +
< S )( 5.32 4.24
2.66 e 6.65 \ \/-\o / £ 5 \32
~_ ) f 6.65 532 032 665 )
39 5.32 ééGS \ \ 3}5'32
- . 6.65 e ]
e 6.65
6.65 ) 32 3.32/\ ' Ens
5.32
5.32
530" — 532 6.65 sy
532 53 \ 3.99
5 32‘/ 532
L i i . 000
0.00 2.52 8.38 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.79 1.35 8.01 0.283
Podioga 20 4.79 1.37 8.00 0.286
Sufit 70 0.95 0.53 1.20 0.564
Sciany (6) 50 2.06 0.68 9.77 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AWEXEYKU_E EYKU_E-180Im (1.000) 180 180 1.0
W sumie: 361 W sumie: 360 2.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 0.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 44.38 m?)
il
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Ztobek w Kruszwicy

ARCO Rafat Koztowski

www.arco.az.pl

Edytor Renata Kozlowska
Telefon

faks
e-Mail

DIALux

08.06.2020

Sala 2 AW / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

227 2.34 2.74
2.69 2.50 2.65
3.32 3.13 3.03
4.38 4.28 3.84
5.26 5.65 5.06
5.75 6.48 5.94
6.01 6.80 6.24
5.85 6.64 6.12
5.45 6.03 5.40
4.75 4.83 4.31
3.75 3.52 3.21
2.84 2.59 2.61
.2.44 2.36 2.55

3.76 4.90 5.84
3.59 5.02 6.17
3.68 5.19 6.51
4.04 5.33 6.70
4.55 5.10 5.96
4.87 4.94 5.55
5.01 4.88 5.36
4.85 4.69 5.18
4.50 4.57 5.11

6.41
6.67
6.71
6.70
6.14
5.73
5.47
5.23
4.99

7.19
7.10
6.95
6.82
6.52
6.17
5.95
5.65
5.28

4.09 4.78 5.62 5.16 4.85
3.55 4.69 5.70 5.02 4.24 4.44
3.29 4.47 5.39 4.88 3.99 3.82 4.24
3.38 4.43 4.96 4.64 4.16 3.82 3.80

7.83
7.76
7.68
7.50
7.44
7.45
7.38
7.18
6.56
5.59

7.33
7.43
7.49
7.44
7.60
7.71
7.86
7.79
7.46
6.58
5.26

5.78
6.01
6.28
6.65
6.87
7.04
7.17
7.20
7.15
6.63
5.60

4.62 4.59 4.26 3.84
4.05 4.10 3.93 3.52

5.21
5.41
5.70
6.26
6.57
6.53
6.42
6.23
6.10
5.96
5.41

516 4.72 4.73
580 4.79 4.73
5.55 4.87 4.52
6.13 5.12 4.21
6.49 5.19 3.64
6.17 4.93 3.32
5.78 4.70 3.31
5.26 4.49 3.34
5.11 4.45 3.59
5.13 452 3.75
4.87 4.32 3.58
3.22
3.04

4.24 427 4.09 3.72 3.59 4.16 4.86 4.84 3.85 2.69 2.29 2.21
4.77 5.05 4.92 4.37 3.86 4.18 5.22 523 3.92 2.87 2.75 2.80
5.37 5.84 5.96 5.41 4.55 4.50 5.49 5.55 4.19 3.44 3.69 3.86
5.54 6.38 6.97 6.71 5.45 4.71 5.17 5.07 4.20 4.17 4.98 5.12
5.60 6.58 7.45 7.48 6.13 4.94 5.00 4.83 4.25 4.80 6.09 5.96

5.99 6.67 5.73
5.93 6.60 5.69
5.41 6.11 5.41
4.39 5.02 4.68
3.20 3.58 3.61
2.56 2.60 2.71
237 211 2.15
2.44 2.00 1.85
2.66 2.06 1.78
2.90 2.17 1.75
2.85 2.13 1.69
2.59 2.00 1.60
2.52 2.05 1.71

4.24

.~ 0.00

0.00

2.52

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(32.502 m, 5.260 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX]
4.79

Emin [IX]
1.35

Emax [IX]

8.01

8.38 m

T575m

Wartosci Lux, Skala 1 : 60

E. . /E

min m

0.283

E .

min

I E

max

0.169

il
Strona 24



Ztobek w Kruszwicy

ARCO Rafat Koztowski

www.arco.az.pl

DIALux

08.06.2020

Edytor Renata Kozlowska
Telefon
faks
e-Mail

Przebieralnia AW / Podsumowanie

. -
T1.54

[l 1 1 -_0.00

0.00 1.47 3.37m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspditczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Plaszczyzna pracy / 6.57
Podtoga 20 6.57
Sufit 70 1.69
Sciany (6) 50 4.29
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Wartosci Lux, Skala 1:43

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
4.09 9.26 0.623
4.08 9.25 0.622
1.06 2.38 0.629
1.00 40 /

Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1  AWEXEYKU_E EYKU_E-180Im (1.000) 180 180 1.0
W sumie: 180 W sumie: 180 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.12 W/m? = 1.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.13 m?)
il
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Ztobek w Kruszwicy

ARCO Rafat Koztowski

www.arco.az.pl

Edytor Renata Kozlowska
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.06.2020

Przebieralnia AW / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

529 549 6.21 6.93 7.38 7.28 6.52 5.74 535 544 570 6.21 6.44 6.31 5.94 e
591 584 6.22 6.71 7.02 691 6.42 5.89 575 6.03 6.48 710 7.24 6.97 644
6.53 6.21 6.46 6.72 6.95 6.85 6.38 6.07 6.09 6.65 7.26 8.05 8.07 7.72 7.02
6.83 6.41 6.57 6.76 6.91 6.85 6.45 6.23 6.36 6.99 7.81 857 856 8.10 7.32
7.10 6.63 6.70 6.83 6.94 6.85 6.50 6.34 651 7.25 8.10 8.92 8.84 8.32 747
7.30 6.79 6.76 6.87 6.93 6.85 6.54 6.38 6.61 7.33 8.26 9.22 9.03 847 7.54
7.24 6.75 6.73 6.85 6.94 6.85 6.57 6.39 6.56 7.30 8.25 9.14 899 8.45 7.53
7.08 6.63 6.68 6.84 6.95 6.87 6.55 6.34 647 7.15 8.06 8.84 878 8.28 7.45
6.68 6.33 6.43 6.66 6.85 6.77 6.37 6.13 6.20 6.81 7.63 8.38 834 7.88 7.17
6.27 6.06 6.29 6.62 6.92 6.84 6.45 6.20 6.14 6.58 7.17 7.87 7.98 7.61 6.98
565 5.64 6.19 6.78 6.95 6.87 6.18 5.36 562 5.69 6.03 6.67 7.13 6.87 6.32
5.18 547 6.26 6.99 7.39 7.25 1154
468 5.12 6.05 6.85 7.26 7.12
438 4.83 5.80 6.59 7.05 6.91
418 4.75 5.74 6.41 6.82 6.70
415 477 5.65 6.16 6.51 6.41
414 473 548 590 6.14 6.06
426 4.80 547 576 5.87 5.84
441 483 542 563 575 5.71
460 5.03 5.50 563 5.75 5.71
525 5.70 6.12 6.22 6.32 6.27
= , 70,00
IO.OO I1 A7 I3.37 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 26
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.
Po+o;enie poyvierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(47.978 m, 11.640 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Emin/ Em Ernin / Emax
6.57 4.09 9.26 0.623 0.442
A
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Ztobek w Kruszwicy

ARCO Rafat Koztowski

www.arco.az.pl

Edytor Renata Kozlowska
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.06.2020

Wiatrolap / Podsumowanie

) 140 ( T262m
L 120 140/’_140\ 120
140
160—-160\160
N / \/
140" 460 \
160
160 \
\ 160
160 /
140
|, . 160 /\
160—160—" 149
w - _140/ r
, . 0.00
0.00 225m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

E, [IX] E min [IX]
146 111
146 114

44 31
109 30

Wartosci Lux, Skala 1:34

Emax [IX] Emin / Em
174 0.760

175 0.780

53 0.701

242 /

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL
1 1 ED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 (1.000) 3225 3913 27.0
W sumie: 3225 W sumie: 3913 27.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.58 W/m? = 3.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.90 m?)
il
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Ztobek w Kruszwicy

ARCO Rafat Koztowski Edytor Renata Kozlowska
Telefon
www.arco.az.pl faks

e-Mail

DIALux

08.06.2020

Wiatrolap AW / Podsumowanie

4.06-406- 377 ) T262m
348
406
4.06
4.35——4.35—4.06~_]
\/_/ /2\64
464 -\
\
435 AR 4_? 4
o 4.64 4.64
435 4 4. 64
\ 4. 64J 43
446 4.35———4.35 406\-
/\ 377 _406—— oes—f
348
3 48 4.06-4.06 i
, .~ 0.00
0.00 225m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 418 3.35
Podtoga 20 4.18 3.38
Sufit 70 3.06 2.02
Sciany (4) 50 6.53 2.11
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 1 AWEXEYKR_E EYKR_E-165Im (1.000) 166

W sumie: 166

Wartosci Lux, Skala 1:34

Emax [IX] Emin / Em
4.79 0.802
4.81 0.808
4.28 0.658

148 /
@ (Lampy) [Im] P [W]
165 1.0

W sumie: 165 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.17 W/m? = 4.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.90 m?)

il
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Ztobek w Kruszwicy

ARCO Rafat Koztowski

www.arco.az.pl

DIALux

08.06.2020

Edytor Renata Kozlowska

Telefon
faks
e-Mail

Wiatrolap AW / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

3.49
3.36
3.59
3.63
3.71
3.97
4.03
4.06
4.10
4.1
4.12
4.1
4.09
4.06
4.00
3.97
3.68
3.64
3.41
3.38
3.49

3.74
3.53
3.81
3.84
3.90
4.15
4.22
4.24
4.26
4.27
4.27
4.27
4.26
4.24
4.18
4.15
3.89
3.85
3.56
3.52
3.69

4.08
3.86
4.07
4.10
4.16
4.57
4.62
4.63
4.57
4.58
4.59
4.59
4.58
4.63
4.60
4.57
4.13
4.10
3.89
3.85
4.03

4.07
3.85
4.07
411

416
4.56
459
4.61

4.56
4.56
457
4.57
456
4.61

458
4.56
413
410
3.80
3.85
403

4.08
3.86
4.07
4.10
4.16
4.54
4.58
4.60
4.54
4.55
4.56
4.55
4.55
4.60
4.57
4.54
4.14
4.10
3.89
3.85
4.03

410 410 4.09 4.06

3.87
4.08
4.11
4.17
4.54
4.60
4.61
4.56
4.57
4.56
4.57
4.55
4.61
4.57
4.54
4.14
4.11
3.90
3.87
4.05

3.87
4.11
4.15
4.21
4.57
4.63
4.66
4.65
4.66
4.67
4.66
4.65
4.66
4.61
4.58
4.18
4.15
3.92
3.88
4.07

3.86
4.10
4.14
4.22
4.62
4.69
4.72
4.73
4.74
4.74
4.74
4.73
4.72
4.66
4.62
4.18
4.14
3.91
3.87
4.07

3.84
4.10
4.14
4.21
4.64
4.71
4.74
4.76
4.77
4.78
4.77
4.74
4.74
4.68
4.61
4.19
4.15
3.90
3.85
4.04

3.74
3.54
3.85
3.92
3.99
4.32
4.38
4.43
4.51
4.54
4.55
4.53
4.50
4.42
4.36
4.29
3.96
3.90
3.61
3.56
3.72

3.48
3.38
3.65
3.73
3.84
4.14
4.23
4.28
4.37
4.41
4.41
4.40
4.36
4.26
4.19
4.12
3.82
3.7
3.49
3.42
3.50

3.67
3.60
3.82
3.90
4.02
4.33
4.44
4.50
4.39
4.43
4.44
4.42
4.38
4.48
4.39
4.31
4.00
3.88
3.66
3.57
3.62

T262m

0.00

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E,. [IX]
4.18

Emin [IX]
3.35

Enax [X]
4.79

~0.00
225m

Wartosci Lux, Skala 1 : 21

E. . /E E. /E

min m min max

0.802 0.699

il
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