Zatacznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC A ,WYCINKA DRZEW Z FREZOWANIEM PNI”

Definicje poje¢:

Wykrot/wywrot — wywrécone drzewo wraz z systemem korzeniowym.

Ztom - drzewo, ktérego pien ulegt zZlamaniu.

1) przedmiotem zaméwienia sg ustugi.

2) kod i nazwa wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

gtéwny przedmiot:

kod CPV: 77.21.14.00-6 - nazwa: Ustugi wycinania drzew

3) Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajaca na " Wycince drzew z frezowaniem pni”, ktéra obejmuje:

a) Wykonanie $cinki drzew wedtug wytycznych zawartych w opisie przedmiotu zaméwienia i Umowy, obowigzujacych
regulacji prawnych i polecen Inspektora Nadzoru, niezwloczne wywiezienie grubizny, konardw i gatezi poza teren realizacji
prac lub ewentualne przerobienie gatezi na zrebki wraz z wywozem i utylizacja. Realizacja zadan przy uzyciu sprzetu typu
podnosnik koszowy (zwyzka).

b) lloSC drzew zostata oszacowana w celu okreslenia wszystkim Wykonawcom wspdinej podstawy wyceny oferty.

c) llos¢ zamawianych ustug moze ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, jednakze warto$¢ catkowita zamowienia nie
moze przekroczy¢ kwoty przeznaczonej na to zadanie w budzecie Zamawiajgcego .

d) Wykonawca jest zobowigzany jest do zakupu pozyskanego drewna z wycinki drzew w cenie 60,00 zt netto* za m3 oraz
zagospodarowanie go we wtasnym zakresie. W przypadku pomiaréw drewna w stosach stosowany bedzie przelicznik 1mp
=0,65 m3

* Cena przyjeta na podstawie Decyzji nr 12/2022 Nadle$niczego Brynek z dnia 11.07.2022r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sprzedaz
drewna Zn.Spr.: ZG.801.3.2022

4) ZAKRES ROBOT:

a) Wycinke drzew réznych gatunkéw i o roznej Srednicy pnia, martwych, bedacych w zlym stanie fitosanitarnym,
stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz ruchu drogowego, rosngcych w pasach drogowych na
terenie powiatu tarnogorskiego, na podstawie decyzji administracyjnych wtasciwych organdéw.

b) Zrebkowanie gatezi oraz wywoz zrebkow.

c) Frezowanie pni po wycietych drzewach na gteboko$¢ do 40 cm wraz z wywozem widréw i zasypaniem dotdéw po
wyfrezowaniu ziemia (frezowanie w stopniu wskazanym przez Zamawiajgcego).

d) Niezwloczne uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu prac.

f) Wywdz drewna, przygotowywanie protokotow odbioru drewna i dokumentowanie ilosci pozyskanego drewna.

g) Zgloszenia awaryjne:

h) Usuwanie zlomdéw, wywrotoéw oraz drzew wycietych przez Jednostki Ratowniczo-Gasnicze Pafstwowej Strazy Pozarne;.

i) Usuwanie nadtamanych, potamanych gatezi oraz konaréw, stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa zdrowia, zycia i
mienia.



j) Prace wykonywane w ramach zgtoszen awaryjnych Wykonawca zobowigzany jest wykonywaC na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, réwniez w dni wolne od pracy.

k) Czas rozpoczecia prac po zgtoszeniu awaryjnym wynosi ....... od chwili przyjecia zaméwienia

[) Po wykonaniu prac teren wokét nalezy niezwtocznie uporzadkowac, nie pdzniej niz 24 h po zakofczeniu prac, a powstate
drewno i pozostatosci wywiez¢ z terenu prowadzenia prac.

5) PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE:

a) Podczas wycinki drzew nalezy wzigé pod uwage wszelkie utrudnienia wynikajace z usytuowania drzew w zabudowie
miejskiej oraz ruchu drogowego, np. kolizje z liniami napowietrznymi.

b) Zamawiajacy wymaga wykonywania prac z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci, aby nie zniszczy¢ istniejacych
nasadzen, ogrodzen, znakdw, sygnalizacji $wietlnych itp.

c) Nalezy stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia, poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu, na ktérym beda wykonywane
prace zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zaczadzaniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) {j. z dnia
24 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

d) Prace w koronach drzew powinny by¢ prowadzone w sposoéb nienaruszajacy przepiséw ustawy o ochronie przyrody.

e) Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do zaprzestania prac na danym drzewie w przypadku stwierdzenia
wystepowania gniazd ptasich i do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.

f) W wiekszosci przypadkéw prace nalezy wykonywac przy uzyciu podno$nika mechanicznego.
g) W wyjatkowych sytuacjach konieczno$¢ wycinki przy uzyciu metody alpinistyczne;.
h) Protokolarny odbior ilosci drewna bedzie nastepowat kazdorazowo po dokonaniu wycinki drzewa.

i) Wykonawca jest zobowigzany do zakupu pozyskanego drewna w cenie 60,00 zt netto* za m3 oraz zagospodarowanie go
we wtasnym zakresie. W przypadku pomiaréw drewna w stosach stosowany bedzie przelicznik 1mp — 0,65 m3.

j) Wykonawca przygotowuje protokét odbioru drewna po zakonczeniu prac. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zweryfikowania pomiaréw ilosci pozyskanego drewna. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢
Zamawiajgcemu drewno do pomiaru.

k) Na podstawie protokotu odbioru drewna Zamawiajacy przygotowuje protokét przekazania drewna Wykonawcy. Po
protokolarnym przekazaniu drewna Zamawiajacy wystawia Wykonawcy fakture za pozyskane drewno. Wykonawca wniesie
opfate za pozyskane drewno na konto Zarzadu Drog Powiatowych w Tarnowskich Gérach na rachunek nr PL 13 1090 1186
0000 0001 4373 8088 w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury.

[) Zamawiajacy wymaga, zeby baza sprzetowa znajdowata sie w lokalizacji zapewniajgcej dojazd do miejsca rozpoczecia
pracy w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce.

1) Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do prac w terminie wskazanym w zleceniu lecz nie p6zniej niz 3 dni od
otrzymania zlecenia telefonicznego, pisemnego lub drogg mailowa.

m) W $lad za zleceniem telefonicznym wystane bedzie zlecenie pisemne badz mailowe.

n) Termin wykonania poszczegdinych prac ustalany bedzie kazdorazowo i podawany na wystawianym przez Zamawiajacego
Zleceniu.

0) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie czeSciowy odbiér prac w terminie do 5 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce zakoriczenia prac.

p) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury protokét odbioru prac podpisany przez obie strony oraz kosztorys
powykonawczy.



6) SPRZET DO WYCINKI | FREZOWANIA PNI DRZEW

Do wykonywania robdt zwigzanych z wycinkg drzew nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- podnosnik koszowy (zwyzka),

- rgbarka do rozdrobnienia gatezi

- ciggnik lub inny pojazd przystosowany do wywozu gatezi, zrebkdw

7) UWAGI:

1. W cene za prace zwigzane z wycinkg drzew nalezy wliczy¢ réwniez zrebkowanie gatezi.
2. W cene frezowania nalezy wliczy¢ zasypanie humusem dotow po wyfrezowaniu.

3. Podczas wycinki drzew nalezy wzigé pod uwage wszelkie utrudnienia wynikajace z usytuowania drzew w zabudowie
miejskiej oraz ruchu drogowego, np. kolizje z liniami napowietrznymi.

4. Powstate, podczas wykonywania prac, odpady Wykonawca zobowigzuje sie zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg
o0 odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 669).

5. Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Oznakowanie realizacji miejsca ustugi nalezy do Wykonawcy tj. musi on posiada¢ wiasne znaki drogowe stuzace do
zabezpieczenia miejsca prac.
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