Zalacznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC D ,,USUWANIE SAMOSIEWOW”

1) przedmiotem zamowienia s ustugi.

2) kod i nazwa wg Wspdlnego Stownika Zaméwieni (CPV):

gtéwny przedmiot:

77.21.14.00-6 Ustugi wycinania drzew i krzewdw ze zregbkowaniem gatezi

3) Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajaca na ,Usuwaniu samosiewow”.

4) ZAKRES ROBOT:

a) Roboty zwigzane z usunigciem samosiewow drzew i krzewdw obejmujg wyciecie samosiewow drzew i wykarczowanie
krzewdw zgodnie z zakresem prac, pociecie gatezi, krzewéw na dogodne do recznego zatadunku lub  zrebkowanie
mechaniczne gatezi, wywiezienie  zrebkow . Roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen

technicznych, prowadzone w poblizu drzew lub krzewow albo innych zespotdéw roslinnych, moga byé wykonywane wytacznie
w sposadb nie szkodzacy drzewom, krzewom innej roslinnosci przewidzianej do zachowania.

b) Roslinnos¢ istniejaca, nie  przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma byC zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

c) Zakres prac zostat oszacowany w celu okreslenia wszystkim Wykonawcom wspdlnej podstawy wyceny oferty. Liczba
zamawianych ustug moze ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, jednakze wartos¢ catkowita zaméwienia nie moze
przekroczy¢ kwoty przeznaczonej na to zadanie w budzecie Zamawiajacego .

d) Zakres prac usuwania samosiewéw bedzie zlecany kazdorazowo drogg elektroniczng lub telefonicznie, rozpoczecie
realizacji ustugi powinno nastapi¢ do 7 dni od daty zlecenia.

5). Kontrola jakosci robét

a) Kontrola jako$ci robdt usuwania samosiewdw drzew i krzewow polegaé bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniecia roslinnosci,

b) podstawa dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach zlecenia jest przedmiar robét.
c) jednostkg obmiarowa jest jednostka przyjeta dla podanego zakresu robdt w zakresie prac i przedmiarze robot.
6) PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE:

a) Podczas usuwania samosiewéw drzew i krzewow w pasie drogowym nalezy wzig¢ pod uwage wszelkie utrudnienia
wynikajgce z usytuowania samosiewow w zabudowie miejskiej oraz ruchu drogowego.

b) Zamawiajacy wymaga wykonywania prac z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci, aby nie zniszczy¢ istniejacych
nasadzen, ogrodzen, znakdw, sygnalizacji Swietlnych itp.

c) Nalezy stosowaé odpowiednie zabezpieczenia, poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu, na ktérym bedg wykonywane
prace zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem z dnia 23 wrze$nia 2003 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) {j. z dnia 24
marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

d) Prace w terenie zakrzewionym powinny by¢ prowadzone w sposéb nienaruszajacy przepisdw ustawy o ochronie przyrody.



e) Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do prac najpdzniej do 7 dni od otrzymania zlecenia telefonicznego,
pisemnego lub drogg mailowa,

f) W $lad za zleceniem telefonicznym wystane bedzie zlecenie pisemne badz mailowe.

g) Termin wykonania poszczegolnych prac ustalany bedzie kazdorazowo i podawany na wystawianym przez
Zamawiajgcego zleceniu.

h) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie czesciowy odbior prac w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce zakoriczenia prac.

i) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury protokdt odbioru prac podpisany przez obie strony oraz kosztorys
powykonawczy.

7) SPRZET ZABIEGOW USUWANIA SAMOSIEWOW

Do wykonywania robét zwigzanych z usuwaniem samosiewow drzew i krzewdw nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- rebarka do rozdrobnienia gatezi

- ciggnik lub inny pojazd przystosowany do wywozu gatezi, zrebkdw

8) UWAGI:

1. W cene za prace usuwania samosiewdw nalezy wliczy¢ réwniez zrebkowanie gatezi, wywoz i utylizacje.

2. Powstate, podczas wykonywania prac, odpady Wykonawca zobowigzuje sie zagospodarowaC zgodnie z ustawg
o0 odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.669).

3. Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego.

4. Oznakowanie realizacji miejsca ustugi nalezy do Wykonawcy tj. musi on posiada¢ wtasne znaki drogowe stuzace do
zabezpieczenia miejsca prac.



		2022-08-10T11:07:56+0200




