
Załącznik nr  5 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - CZĘŚĆ D „USUWANIE SAMOSIEWÓW” 

1) przedmiotem zamówienia są usługi. 

2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

główny przedmiot:  

77.21.14.00-6  Usługi wycinania drzew i krzewów ze zrębkowaniem  gałęzi  

3) Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Usuwaniu samosiewów”.  

4)   ZAKRES ROBÓT: 

a) Roboty związane z usunięciem samosiewów drzew i krzewów obejmują wycięcie samosiewów drzew i wykarczowanie  
krzewów zgodnie z zakresem prac, pocięcie  gałęzi, krzewów na dogodne do ręcznego załadunku lub  zrębkowanie 
mechaniczne gałęzi, wywiezienie   zrębków . Roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 
technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów albo innych zespołów roślinnych, mogą być wykonywane wyłącznie 
w sposób nie szkodzący drzewom, krzewom innej roślinności przewidzianej do zachowania. 

b) Roślinność istniejąca, nie  przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed 
uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 
powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

c)  Zakres prac został oszacowany w celu określenia wszystkim  Wykonawcom wspólnej podstawy wyceny oferty. Liczba 
zamawianych usług może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, jednakże wartość całkowita zamówienia nie może 
przekroczyć  kwoty przeznaczonej na to zadanie w budżecie Zamawiającego . 

d) Zakres prac usuwania samosiewów  będzie zlecany każdorazowo drogą elektroniczną lub telefonicznie, rozpoczęcie 
realizacji usługi  powinno nastąpić do 7  dni od daty zlecenia. 

5).  Kontrola jakości robót 

a) Kontrola jakości robót usuwania samosiewów drzew i krzewów polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności 
usunięcia roślinności,   

b) podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach zlecenia jest przedmiar robót. 

c) jednostką obmiarową jest  jednostka przyjęta dla podanego zakresu robót w  zakresie prac i przedmiarze robót. 

6)  PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE: 

a) Podczas usuwania samosiewów  drzew i krzewów w pasie drogowym należy wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia 
wynikające z  usytuowania samosiewów w zabudowie miejskiej oraz ruchu drogowego. 

b) Zamawiający wymaga wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie zniszczyć istniejących  
nasadzeń, ogrodzeń, znaków, sygnalizacji świetlnych itp. 

c)  Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu, na którym będą wykonywane 
prace zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) tj. z dnia 24 
marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181). 

d) Prace w terenie zakrzewionym powinny być prowadzone w sposób nienaruszający przepisów ustawy o ochronie przyrody. 



e)  Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac najpóźniej  do 7 dni  od otrzymania zlecenia telefonicznego, 
pisemnego lub drogą mailową.  

f)  W ślad za zleceniem telefonicznym wysłane będzie zlecenie pisemne bądź mailowe. 

g) Termin wykonania poszczególnych prac ustalany będzie każdorazowo i podawany na wystawianym przez  
Zamawiającego zleceniu. 

h)  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie częściowy odbiór prac w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez 
Wykonawcę zakończenia prac. 

i) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury protokół odbioru prac podpisany przez obie strony oraz kosztorys 
powykonawczy. 

7)  SPRZĘT ZABIEGÓW USUWANIA SAMOSIEWÓW 

Do wykonywania robót związanych z usuwaniem samosiewów drzew i krzewów należy stosować: 

- piły mechaniczne, 

- rębarka do rozdrobnienia gałęzi 

- ciągnik lub inny pojazd przystosowany do wywozu gałęzi, zrębków 

8)  UWAGI: 

1.  W cenę za prace usuwania samosiewów  należy wliczyć również zrębkowanie gałęzi, wywóz i utylizację. 

2.  Powstałe, podczas wykonywania prac, odpady Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować zgodnie z ustawą                           
o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.669). 

3. Zamawiający po podpisaniu umowy  przekaże Wykonawcy  zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego. 

4. Oznakowanie realizacji miejsca usługi należy do Wykonawcy tj. musi on posiadać własne znaki drogowe służące do 
zabezpieczenia miejsca prac. 
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