Znak: ST.265.13.2023

FORMULARZ PARAMETROW TECHNICZNYCH

/45/ //é7

goérnej czesci posypywarki

L.p. Element konfiguracji Opis ////p
1. | Minimalna tadowno$¢: 3 000 kg 900 &, /Cq
Ny
2. | Zawieszenie: sztywne &7 /i,y ZAs
3. | Predko$é robocza: min 15 km/h do fay A
4. |llos¢ tarcz adaptera rozsypujgcego: 2 szt. 7 é c? €
Rodzaj ramy podwozia: prostokatna z profili /a/
o zamknietych p/b 0// / M;é/ /2 /7
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do tgczenia
6. S2Y 7/ /
z dolnym zaczepem ciggnika 1/C
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem
7 | fi-50mm ~+4 /<
8 Rodzaj podpory dyszla: prosta ze sktadanym /
" | kotkiem stalowym "/‘C( Z
Instalacja hamulcowa pneumatyczna
& dwuprzewodowa [*/U(/d?/‘ CL/0 e
Naped tasmowy mechanizmu podajgcego:
10, silnik hydrauliczny /W 6/6 /d/()//% 4 j//ﬁ/é/@h 7
Naped tarcz adaptera rozsypujgcego: silnik / ‘ _ Y
11, hydrauliczny -2 5///}/7/@ bu/’/m u//( LV
12 Sterowanie predkoscig posuwu tasmy / ,

" | podajgcej: ptynne zaworem hydraulicznym 210G, Aq s, Yz bt
13. | Postojowy hamulec reczny z korba ,/& /¢ J /
14. | Blotniki ko! Lk

Sito skrzyni fadunkowej z podporg
19 serwisowg 7Z0/<
16 Materiaty malarskie chemoutwardzalne y

" | dwuskfadnikowe 7 C

17. | Kolorystyka malowania podwozia: czarna 7@2 (4
Kolorystyka malowania nadwozia:

18 pomaranczowa Qw\?
Dwa kliny do két umieszczone w _

19. ocynkowanych kieszeniach ‘7A ¢ / ¢

20. | Plandeka sznurowana lub rolowana 4}% SIICD A
Sygnat swietiny- ledowy- barwy zéttej lub

21. | pomaranczowej zastabilizowany w tylnej

¢

Cj§/ﬁ?025 ............. dnia ....5 /7‘0’0

(podpis 956by umocowanej do
reprezentowania Oferenta)
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