ROSBUD SP.Z 0.0. 07-202 Wyszkéw, ul. Moniuszki 3

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy - etap 1
ADRES INWESTYCJI  :  Dziatka ewid. nr: 326

Obreb ewid.: 0013 Ostrowy

Gmina Somianka

powiat wyszkowski

wojewodztwo mazowieckie

INWESTOR : Burmistrz Wyszkowa

ADRES INWESTORA : Aleja Rdz 2, 07-200 Wyszkow

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Weronika Chorchos (Drogowa)

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  :  Mgr inz. Robert Rosinski (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 20 lipca 2023 r.

Ogdtem warto$é kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20 lipca 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestyciji:
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy - etap 1

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 143504_2 Somianka

Obreb ewidencyjny: 0013 Ostrowy

Dziatka ewidencyjna nr: 326

Gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor:

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja Roz 2

07-200 Wyszkow

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy polega¢ bedzie na budowie drogi dla pieszych z kostki betonowe;j,
wraz ze zjazdami zwyktymi do posesji i na pola uprawne z kostki betonowej oraz poboczem zjazdéw z kruszywa tamanego.

Zatozenia do projektowania:

- szerokos$¢ projektowanej drogi dla pieszych - 2,04 m (w pikietazu od 0+020.00 do 0+108.27m), 2,28 m (w pikietazu od 0+118.27m do
0+339.64m i od 0+467.60m do 0+481.22m) oraz 1,80 m (w pikietazu od 0+349.64m do 0+455.00m),

- dlugos¢ projektowanej drogi dla pieszych: 481,22 m,

- projektowana nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej, typ Nostalit,

- spadek poprzeczny drogi dla pieszych - jednostronny 2% w strone istniejacej jezdni,

- obramowanie drogi dla pieszych: od strony jezdni kraweznikiem drogowym betonowym 15x30 cm, od strony posesji obrzezem beto-
nowym 8x30 cm,

- budowa zjazdéw zwyktych do posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej, obramowanie opornikiem betonowym wtopionym 12x25 cm,
jezdnia zjazdu o szerokosci 4,00 m, 4,50 m lub 5,00 m, potgczenie z projektowang drogg gminng skosami 1:1,

- budowa pobocza zjazdéw o nawierzchni z kruszywa famanego, o szerokosci 0,75 m,

Budowe chodnika projektuje sie przy istniejgcej jezdni, uwzgledniajgc istniejace zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegte-
go.

Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja drogi dla pieszych

- Warstwa $cieralna z kostki betonowej, typ Nostalit, gr. 8 cm,

- Warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4, gr. 4 cm,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o C/90/3 r.0/31,5, CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 15
cm.

taczna grubos¢ konstrukcji: 27 cm

Konstrukcja zjazdoéw zwyktych

- Warstwa Scieralna z kostki betonowej, typ Nostalit, gr. 8 cm,

- Warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4, gr. 4 cm,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o C/90/3 fr.0/31,5, CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 20
cm.

taczna grubos¢ konstrukcji: 32 cm

Konstrukcja pobocza zjazdéw

- Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o C90/3 fr. 0/31,5, CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm
- Istniejace podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji: 15 cm
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy - etap 1
1/45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbidorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1(0119-03 réwninnym. Pozycja obejmuje rowniez roboty geodezyjne zwigzane z inwenta-
ryzacja powykonawczag
481.22/1000 km 0.48
RAZEM 0.48
2|Kalkulacja |Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, wdrazanie |kpl.
d.1|wlasna poszczegdlnych etapdw oraz ich likwidacja
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm wraz z tawg, wywozem i utylizacja. m
d.1/0814-02
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1|1406-04
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
5|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cemento- |m?2
d.1/0807-01 wo piaskowej. Materiat z rozbiorki nalezy wyczysci€, utozyé na palety (palety
zapewnia wykonawca). Materiat do ponownego wbudowania.
0.90 m?2 0.90
RAZEM 0.90
2/45233253-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.2|0202-04 w gr.kat.|-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi. Pozycja
zawiera wywOz materiatu i utylizacje.
Droga dla pieszych:
702.11*0.27 m3 189.57
RAZEM 189.57
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
702.11 m?2 702.11
RAZEM 702.11
8|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton C12/15. m3
d.2|0402-04
tawa pod krawezniki 15x30 - zuzycie betonu 0,08 m3/mb:
po0z.9*0.08 m3 38.50
tawa pod obrzeze 30x8 - zuzycie betonu 0,03 m3/mb:
poz.10*0.03 m3 11.38
RAZEM 49.88
9|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2|0403-03 kowej 1:4.
Kraweznik 15x30 cm wystajacy:
287.68 m 287.68
Kraweznik 15x22 cm najazdowy:
193.54 m 193.54
RAZEM 481.22
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
379.46 m 379.46
RAZEM 379.46
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakgji 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po  |m?2
d.2|{0114-08 zageszczeniu 15 cm, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
Droga dla pieszych:
702.11 m?2 702.11
RAZEM 702.11
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 8 cm, typ 'Nostalit', kolor |m?2
d.2|0511-03 grafitowy + 2 rzedy kolor zétty, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4
cm, spoiny wypetnione piaskiem.
Droga dla pieszych z kostki betonowej:
poz.11 m?2 702.11
RAZEM 702.11
3/45233250-6 |Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.3(0202-04 w gr.kat.|-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi. Pozycja
zawiera wywOz materiatu i utylizacje.
Zjazdy zwykte:
342.91*0.32 m3 109.73
Pobocze zjazdow:
6.51*0.15 m3 0.98
RAZEM 110.71
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
Zjazdy zwykte:




kosztorys

PRZEDMIAR
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342.91 m?2 342.91
Pobocze zjazdéw:
6.51 m?2 6.51
RAZEM 349.42
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton C12/15. m3
d.3|0402-04
tawa pod krawezniki 12x25 - zuzycie betonu 0,06 m3/mb:
poz.16*0.06 m3 7.12
RAZEM 7.12
16/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-|m
d.3|0403-05 wo-piaskowej 1:4.
118.66 m 118.66
RAZEM 118.66
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po  |m?2
d.3/0114-08 zageszczeniu 20 cm, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
342.91 m?2 342.91
RAZEM 342.91
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 8 cm, typ 'Nostalit', kolor |m?2
d.3/0511-03 grafitowy + 2 rzedy kolor zétty, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4
cm, spoiny wypetnione piaskiem.
poz.17 m?2 342.91
RAZEM 342.91
19/KNR 2-31 Pobocze zjazdéw z kruszywa tamanego frakgji 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy |m?2
d.3(0204-06 po zageszczeniu 15 cm, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
6.51 m?2 6.51
RAZEM 6.51
4/45112700-2 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.4(0202-04 w gr.kat.|-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi. Pozycja
zawiera wywOz materiatu i utylizacje.
Zebranie nadmiaru ziemi z trawnikéw:
poz.21*0.1 m3 24.06
RAZEM 24.06
21|KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. Po- |m?2
d.4/0510-02 zycja obejmuje takze przygotowanie podioza po wykorytowaniu, roztozenie
humusu, zageszczenie, obsianie trawa i pograbienie.
481.22*0.5 m?2 240.61
RAZEM 240.61
22|KNR 2-01 Umocnienie skarpy ptytami azurowymi o wym. 60x40x8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4|0516-04 mentowo-piaskowej gr. 10 cm
analogia
33.60 m?2 33.60
RAZEM 33.60
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