[A] KONSTRUKCIA ISTNIEJACEJ JEZDNI

¢ Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
¢ Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
¢ Warstwy podbudowy

[B] KONSTRUKCIA DROGI DLA PIESZYCH

¢ Warstwa Scieralna z kostki betonowej, typ Nostalit, gr. 8 cm

e Warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4, gr. 4 cm

¢ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o Cyy;
fr.0/31,5, CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm

taczna grubos¢ konstrukcji: 27 cm

[C | KONSTRUKCIA ZJAZDOW ZWYKLYCH

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej, typ Nostalit, gr. 8 cm

¢ Warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporgji 1:4, gr. 4 cm

¢ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o Gy,
fr.0/31,5, CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm

taczna grubos¢ konstrukcji: 32 cm

[D] KONSTRUKCIA UMOCNIENIA SKARPY

o Warstwa z ptyt azurowych typu EKO 60x40, gr. 8 cm
¢ Warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4, gr. 10 cm
taczna grubos¢ konstrukcji: 18 cm

KRAWEZNIK

¢ Kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4, gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,08 m*/mb
Istniejace podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie

KRAWEZNIK NAJAZDOWY

¢ Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm

¢ Warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporgji 1:4, gr. 3 cm
e tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,08 m3/mb

e |stniejgce podfoze gruntowe zageszczone mechanicznie

OPORNIK

O3 Opornik betonowy 12x25 cm
e Warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4, gr. 3 cm
e tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,06 m3/mb
o Istniejgce podtoze gruntowe zaggszczone mechanicznie

OBRZEZE

¢ Obrzeze betonowe 8x30 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4, gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,03 m*/mb
Istniejace podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie
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Przekrdj normalny
pikietaz od 0+354.64m do 0+377.86m
oraz od 0+421.22m do 0+455.00m
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Temat:

Budowa chodnika przy droaze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy

Tytut rysunku: Nr rys.: [Skala rys.: Faza:

Przekroje konstrukcyjne 3.0 150 | PB

Branza:

drogowa

Inwestor:

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja Rdz 2, 07-200 Wyszkow

Data opracowania:

20.07.2023 r.
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