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1. Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji instalacji

centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspdlnoty Mieszkaniowej 1000 Lecia
15CDE w Jastrzebiu-Zdroju, tj.:

a)
b)

Y

d)

e)

p

8
h)

)

wykonanie inwentaryzacji istniejgcej instalacji grzewczej na cele projektowe,

obliczenie wlasciwego zapotrzebowania na cieplo dla nieruchomosci na stan obecny oraz osobno
dla kazdego 7 lokali (7 oznaczeniem na rzucie dla kaZdego pomieszczenia w lokalu).
zaprojektowanie pelnej regulacji instalacji 7 ewentualnym zaprojektowaniem niezbednych zaworow
(oznaczenia na rzutach kazdej kondygnacji oraz rozwinieciu instalacji):

- przy grzejnikach (nastawy)

- pod pionami (nastawy)

- za pryylgczem c.o. (uklad roznicy cisnien)

Okreslenie maksymalnego kosztu zakupu ciepta oraz minimalnego kosztu zakupu ciepla o ktorym
mowa w Rozporzqdzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska 7 dnia 7 grudnia 2021 w sprawie
warunkow ustalenia technicznej mozZliwosci i oplacalnosci zastosowania cieplomierzy,
podzielnikow kosztow ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru cieplej wody uiytkowej, warunkow
wyboru metody rozliczania kosztow zakupu ciepla oraz zakresu informacji zawartych w
indywidualnych rozliczeniach

Obliczenie wspotczynnikow wyrownawczych ze wigledu na poloZenie lokalu w bryle budynku na
podstawie obliczonego zapotrzebowania na cieplo.

wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

wykonanie kosztorysow inwestorskich 7 podziatem robot na etapy,

wykonanie przedmiarow robot 7 podziatem robot na etapy,

wskazanie kolejnosci, etapow wykonania procesow modernizacji w miarg pozyskania srodkow
finansowych przez Wspolnoty Mieszkaniowe.

Podczas opracowywania dokumentacji nalezy uwzglednia¢ te rozwiazania, ktoére beda najbardziej optacalne

pod wzgledem ekonomicznym dla Wspolnot Mieszkaniowych np. mozliwos¢ wykorzystania istniejacych

Zaworow itp.
Przy opracowywaniu kosztoryséw, roboty nalezy podzieli¢ na elementy tj. na prace pilne, konieczne,

wymagane itd. wraz z odrgbng wyceng dla kazdego elementu.

Zamawiajacy posiada dla przedmiotowych budynkéw inwentaryzacje budowlane w czgéci architektoniczne;j,

ktora w razie potrzeby udostepni Wykonawcy po zawarciu umowy.

2. Dane techniczne budynku:

1.

1000 LECIA 15CDE

kubatura 13°287,00 m?
powierzchnia uzytkowa 2429,14 m?

+ ilos¢ lokali mieszkalnych 35 szt.

+ ilos¢ lokali uzytkowych (NZOZ) 1 szt.
ilos¢ kondygnacji 4 plus piwnice
ilo$¢ klatek schodowych 2
rok budowy 1963

Budynek mieszkalny wykonany w metodzie tradycyjnej murowany z bloczkéw ceramicznych i cegly pelne;j.
Stropy prefabrykowane, stropodach betonowy wentylowany. Budynek ocieplony. W zataczniku zamieszczone
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sa rzuty kondygnacji wraz przekrojem budynku.
3. Uwagi dotyczace opracowania:

Wymagania do projektu:

Przed rozpoczgciem prac projektowych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu istniejgcego instalacji wraz
z uzbrojeniem (inwentaryzacje instalacji c.o. dolaczy¢ do projektu).

Kazdy lokal opisany w dokumentacji na rzucie kondygnacji powinien zawiera¢ nastepujace dane:
zapotrzebowanie na moc cieplng, rodzaj grzejnika oraz ilo§¢ elementéw oraz nastawy wstepne.
Rozwinigcie instalacji c.0. powinno zawiera¢ nastgpujgce dane: zapotrzebowanie na moc cieplng, rodzaj
grzejnika oraz ilo$¢ elementéw oraz nastawy wstepne.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze przedmiotowy budynek jest zarzadzany przez Miejski Zarzad
Nieruchomosci, z ktorego wynika uprawnienie do zlecenia wykonania dokumentacji.

Dokumentacje powinny zawiera¢ wszelkie inne, niezbedne z punktu widzenia realizacji inwestycji
opracowania, obliczenia, rysunki i opisy, a takze niezbedne uzgodnienia konieczne do wykonania
kompletnej dokumentacji budowlane;j.

Wymagane kwalifikacje wykonawcy: projektant posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane
w zakresie projektowania instalacji i urzadzen cieplnych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Wykonawca projektu udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wady dokumentacji projektowej na okres
minimum 24 miesiecy od daty spisania protokotu koncowego odbioru robot zrealizowanych na
podstawie dokumentacji, lecz nie dluzej niz 72 miesiace.

Wykonawca projektu udzieli Zamawiajagcemu r¢gkojmi za wady w dokumentacji projektowej na okres
minimum 24 miesiecy od daty spisania protokotu koncowego odbioru roboét zrealizowanych na
podstawie dokumentacji.

Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

Wraz z projektem zleceniodawca nabywa autorskie prawa majatkowe do projektu w zakresie
wielokrotnego wykorzystania projektu z mozliwoscia adaptacji do konkretnych warunkow.

1.4. Przekazanie dokumentacji:
Przekazanie kompletnej dokumentacji w terminie do 30 listopada 2022 r.:

o projekt wykonawczy:
o W wersji papierowej — 3 szt,
o w wersji elektronicznej — na ptycie CD — 1 szt (formacie typu *.dwg i formacie *.pdf’)

o kosztorys inwestorski:

e W wersji papierowej — 2 szt (uproszczony + szczegotowy),
o w wersji elektronicznej — na plycie CD — 1 szt (w formacie programu do kosztorysowania typu
zuzia lub norma oraz w formacie .pdf),

e przedmiar robot:

e W wersji papierowej — 2 szt,
e w wersji elektronicznej — na ptycie CD — 1 szt (w formacie programu do kosztorysowania typu
zuzia lub norma oraz formacie .pdf),
o specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych:
e W wersji papierowej — 2 szt,
« w wersji elektronicznej — na ptycie CD — 1 szt (w formacie .pdf).

Do dokumentacji projektowej projektant powinien dotaczy¢ o§wiadczenia:
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- 0 zgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,
- 0 zgodno$ci wersji papierowej dokumentacji z wersja elektroniczng.

Dokumentacje zostana uznane za kompletne tylko w przypadku dostarczenia wszystkich wymaganych
elementéw w pelnym zakresie rzeczowym i iloSciowym + calo$¢ dokumentacji na 1 plycie CD.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w sposoéb umozliwiajacy dokonanie na ich podstawie wycen w
procedurze przetargowej, tj. powinny zawiera¢ wszystkie prace i roboty towarzyszace (w formie opisowej lub
graficznej). Z uwagi na przewidywane wynagrodzenie ryczaltowe dla Wykonawcy robot, przedmiary beda
stanowily material pomocniczy do wyceny, z ktorego Oferenci beda mogli skorzystaé, ale nie beda do tego
zobowigzani.

Miejski Zarzad Nieruchomosci dokona sprawdzenia kazdej dokumentacji w terminie do 7 dni roboczych od
jej otrzymania. Ewentualne uwagi i usterki nalezy usuna¢ w terminie do 5 dni roboczych. Inspektor nadzoru
moze podjac¢ decyzje o wyznaczeniu dtuzszego lub krotszego terminu.

Okres sprawdzenia dokumentacji przez Miejski Zarzad Nieruchomos$ci nie bedzie wliczony do terminu
wyznaczonego na wykonanie dokumentacji.

Wymagane kwalifikacje personelu Wykonawcy - o$wiadczenie wykonawcy o dysponowaniu osobami
posiadajacymi uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie okreslonym w powyzszych zalozeniach.

Wynagrodzenie platne bgdzie jednorazowo, na podstawie protokotu odbioru koncowego ustugi.

Zatacznik:
«+  rzut architektoniczny — rzut piwnicy
+ rzut architektoniczny — rzut parteru
+ rzut architektoniczny — rzut I pietra
+ rzut architektoniczny — rzut II pigtra
+ rzut architektoniczny — rzut III pigtra
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