
branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się, aby prace były wykonane w technologii 
prac pod napięciem przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac 
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A. 

13. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się  prowadzenia robót 
ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż  2 m od kabla zlokalizowanego 
przekopem kontrolnym. Kable można odkopać  tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły — 
zabrania się  odkrywania czynnych kabli energetycznych. 

14. Dla linii kablowych SN należy wykonać  pomiar wyładowań  niezupełnych. 

15. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić  mapy geodezyjne z naniesieniem 
tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych. 

16. Do odbioru prac przedłożyć  powykonawczą  dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna 
być  wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej. 

17. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią  załącznik do Porozumienia/ Umowy,w której 
określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy 
stronami. 

18. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze 
stroną  TDSA. 

19. Ważność  niniejszych warunków ustala się  na okres dwóch lat od daty ich wydania. 

20. Osoba do kontaktu Kazimierz Migdal telefon 77 889 31 12 
e-mail: Kazimierz.Migdal@tauron-dystrybucja.pl  

Z poważaniem 

Kopia: 
1. 

TAURON Dystryriuuja b. 
Oddział  w Opolu 

Wydzi Eksploatacji 
P:• om cnik • 
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Kazi Ikrz  igdał  
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