
 
 
 
SST – 01   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
CPV 45111100-9 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót polegających na 
rozbiórkach i demontażach części istniejacych obiektów budowlanych . 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczace wykonania i 
odbioru Robót niezbędnych do wykonania celem wykonania robót modernizacji wewnętrznej 
magzynu nr 3 w Lublińcu. 
 
1.3. Zakres Robót objetych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robót 
rozbiórkowych i demontażowych: 
- skucia luźnych tynków, 
- demontaże niezbędne elentó instalacji i wyposażenia. 
Pozostałe okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w specyfikacji ogólnej. 
 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Rozbiórka demontażowa – prace polegajace na oddzieleniu całych, dajacych sie odrebnie 
utylizowac, elementów rozbieranego obiektu. 
Rozbiórka dewastacyjna – prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez 
wyodrebnienia jego składników nadajacych sie do odzysku lud unieszkodliwienia i utylizacji. 
Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawce opłata z tytułu zdeponowania urobku 
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów 
Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko. 
Wywóz surowców wtórnych – transport dajacych sie utylizowac elementów rozbieranych 
obiektów do miejsca utylizacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczace Robót podano w Części ogólnej.  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania Robót oraz za ich zgodnosc z 
Dokumentacja Projektowa i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest możliwy 
tylko przy rozbiórce recznej i użyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. 
 



 
 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Urobek z prac rozbiórkowych może byc hałdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci 
do 2,0m..Należy ponadto przygotowac kontenery stalowe dla celów zgromadzenia gruzu 
budowlanego. 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 
Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Części ogólnej. 
3.2. Sprzet do wykonania robót rozbiórkowych 
Nie stawia sie szczególnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza Specyfikację 
ogólną.. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w Części ogólnej. 
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem 
samochodowym umożliwiajacym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi byc w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem 
ze skrzyni ładunkowej. 
Urobek nie może w czasie transportu wydzielac pyłu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania Robót podano w Części ogólnej. 
5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed przystapieniem do robót trzeba przeprowadzic dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów, przystapic do rozbiórki według projektu rozbiórki. 
Usuniecie elementu nie może powodowac naruszenia statecznosci elementów przyległych. 
5.3. Przebieg robót rozbiórkowych 
Skucia tynków scian należy wykonywac recznie z użyciem elektronarzędzi bez pomocy maszyn. 
Demontaże i montaże elementów wyposażenia wykonywać z ostrożnością, tak by nie uszkodzić 
elementów wyposażenia. 
 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
1. Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robót podano w Części ogólnej. 
6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzic kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu.. 
Szczególne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odłamki. 
Kierownik robót powinien wskazać miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i 
wystajacych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie 
można gromadzic na stropach i schodach. 
Należy odłaczyc od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robót rozbiórkowych ogrodzic i 
oznaczyc tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymowac 
sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, byc zaopatrzeni w hełmy ochronne i  przy 



pracy na wysokosci powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni w pasy z 
lina długosci do 3 m, która przywiazuje sie do mocnej czesci sciany, rusztowania lub drabiny 
przystawionej i przymocowanej do sciany. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczace obmiaru Robót podano w Części ogólnej. 
Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu 
dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: 
- m3 –rozbiórka podłoży betonowych i elementów konstrukcyjnych , murów z cegły , 
, wywiezienie gruzu, 
- m2 – rozbiórka , wykucie ościeżnic. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczace odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczace odbioru Robót podano w Części ogólnej. 
2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w Części ogólnej. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
• wykonanie zabezpieczen przy wykonywaniu rozbieranych elementów na wysokosci 
• Dla materiałów nie nadajacych sie do recyclingu cena obejmuje transport i opłaty za 
utylizacje . 
• Uporzadkowanie miejsca składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy 
• Oraz wszystkie inne roboty tymczasowe i towarzyszace niewymienione, które sa niezbedne do 
kompletnego wykonania robót objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postepowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykonczonych obiektów 
budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SST – 02  TYNKOWANIE 
                TYNKI CEMENTOWO- WAPIENNE, 
                SZPACHLÓWKI MINERALNE  
 
 
 
CPV 45410000-4  
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
tynków wewnetrznych cementowo- wapiennych i przecierek ze szpachlówek mineralnych. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objetych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych i przecierek. 
Zgodnie z projektem wykonanie tynku cementowo - wapiennego kat.IV projektuje sie: 
-na ścianie wewnętrznej budynku gr. 1,5 cm., 
Przecierki: 
- na ścianach i sufitach oraz elementach konstrukcji wewnątrz budynku. 
1.4.Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami 
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.4.1. Zaprawa do wykonywania tynków stanowi mieszanka piasku ,cementu, wapna z 
dodatkiem wody. W zależnosci od skłau uzyskuje sie różne marki zaprawy. 
1.4.2. Tynk stanowi warstwe ochronna, wyrównawcza lub kształtujaca forme architektoniczna 
tynkowanego elementu, nanoszona mechanicznie lub recznie, do której wykonania zostały użyte 
zaprawy odpowiadajace normom lub aprobatom technicznym. 
1.4.3. Szpachlówka – gotowa mineralna szpachlówka do tynków do cienkowarstwowych 
przecierek tynków. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1.Wymogi formalne. 
Wykonanie tynków cementowo- wapiennych, wewnetrznych i szpachlowanie winno byc zlecone 
przedsiebiorstwu majacemu własciwe doswiadczenie, gwarantujacemu własciwa jakość ich 
wykonania. Wykonawstwo tynków zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2.Warunki organizacyjne. 
Przed przystapieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny sie dokładnie 
zaznajomic z całoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach 
dokumentacji należy wyjasnic przed przystapieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byc dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 



 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczace Materiałów podano w Części ogólnej ST. 
 
2.1.Zastosowane materiały 
 
- Zaprawa tynkarska 
Mineralna mieszanka kruszywa piaskowego lub kwarcowego, cementu, wapna i wody 
umożliwiająca wykonanie tynków w kategoriach II-IV. 
Wytrzymałość kategorii CS II (1,5 do 5,0 N/mm2). 
 
- Szpachlówka do tynków 
Mineralna masa szpachlowa do wykonywania przecierek tynków na zewnątrz i wewnątrz 
budynków, paro przepuszczalna, o dobrej przyczepności, zawierająca tras. 
Przyczepność ≥ 0,2 MPa    wg   EN 998-1:2016, 
Wytrzymałość na ściskanie CS II   wg   EN 998-1:2016 
Absorbcja wody kategoria W 2    wg   EN 998-1:2016 
Mieszanka gwarantująca uzyskanie gładkiej nawierzchni ścian. 
Porowatość > 35 – wg instrukcji WTA 2-9-04. 
Szpachlówka zgodna z normą PN EN 998-1 
 
3.SPRZET 
Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Części ogólnej ST. 
Roboty można wykonac przy użyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w Części ogólnej. 
Materiały do wykonywania tynków dostarczone byc moga dowolnym transportem, 
zapewniajacym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny byc składowane w sposób 
zabezpieczajacy przed wilgocia. 
Wapno powinno byc składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z 
gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno byc wyposażone w sprzet 
gasniczy, zgodnie z wymogami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachowac srodki ostrożnosci 
zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny 
być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi. 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczace Wykonania Robót podano w Części ogólnej. 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane. 
5.2. Wymagania dla tynków wewnetrznych, cementowo- wapiennych zostały opisane PN-B-
10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 
 
 



5.3.Opis ogólny. 
Do wykonywania tynków można przystapic po zakonczeniu procesu  skurczu murów, tj. po 
upływie 1-2 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. 
Przed przystapieniem do robót tynkowych powinny byc: 
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, 
zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone oscieżnice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych). 
Tynki należy wykonywac w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciagu doby 
temperatura nie spadnie poniżej o°C. w niższych temperaturach można wykonywac roboty 
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodków zabezpieczajacych. 
Zaprawe cementowo-wapienna należy przygotowac z użyciem cementu portlandzkiego 
portlandzkiego żużla. Do zaprawy należy stosowac wapno sucho gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno 
tworzyc jednolita mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen. 
Gaszenie wapna powinno wykonane zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi przez 
kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 
Skład objetosciowy zaprawy należy dobierac doswiadczalnie, w zależnosci od marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10cm wg stożka 
pomiarowego 
Marka zaprawy Cement: ciasto wapienne: piasek      Cement: wapno hydratyzowane: Piasek 
1,5                                   1 : 1 : 9                                                          1 : 1 : 9 
                                        1 : 1,5 : 8                                                       1 : 1,5 : 8 
                                        1 : 2 : 10                                                         1 : 2 : 10 
3                                      1 : 1 : 6                                                           1 : 1 : 6 
                                        1 : 1 : 7                                                           1 : 1 : 7 
                                        1 : 1,7 : 5                                                        1 : 1,7 : 5 
5                                      1 : 0,3 : 4                                                        1 : 0,3 : 4 
                                        1 : 0,5 : 4,5                                                     1 : 0,5 : 4,5 
Tynki można wykonac w sposób reczny lub mechaniczny. 
Obrzutke grubosci 3-4mm należy wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z 
zaprawy cementowej 1:1. 
Narzut należy wykonywac wg pasów lub listew kierunkowych, kierunkowych zaprawy 
cementowowapiennej, po zwiazaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubosc warstwy 
narzutu powinna wynosic 8-15mm. 
Gładz należy nanosic po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstw gładz powinna byc mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładz 
należy wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien 
być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. 
Swieżo wykonane tynki w czasie wiazania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny byc 
zwilżone woda. 
Tynk jednowarstwowy – wykonana obrzutka , zatarta na gładko- tynk kat. I.. 
Tynk dwuwarstwowy – obrzutka oraz narzut- tynk kat.II 
Tynk trójwarstwowy – obrzutka ,narzut oraz narzut nakładany po zwiazaniu poprzedniej warstwy 
lecz przed jej stwardnieniem – tynk kat.IV. 
 
 



6.KONTROLA JAKO SCI  
Ogólne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w Części ogólnej. 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadac wymogom norm: 
Cement – PN-B-30000 „Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 “Cement portlandzki z 
dodatkami”. 
Wapno – PN-B-30020 „Wapno”, PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne”. 
Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 
Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 
Zaprawy powinny odpowiadac wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlano-cementowe”. 
Kontrola jakosci tynków polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja 
techniczna. 
Minimalna wymagana przyczepnosc tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnetrznych III kat.: 
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej 
niż 3 mm i w liczbie nie wiekszej niż 3 na długosc łaty kontrolnej 2m, 
Odchylenia powierzchni i krawedzi: 
Od kierunku pionowego: nie wieksze niż 2mm/m i ogółem nie wiecej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, 
Od kierunku poziomego: nie wieksze niż 3mm/m i ogółem nie wiecej niż 6 mm na całej 
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi, 
Odchylenia przecinajacych sie płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie 
wiekszy niż 3 mm/m, 
Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 
Miejscowe nierównosci o szerokosci i głebokosci 1 mm i długosci do 50 mm w liczbie 
3 na 10 m2 tynku, 
Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad: 
- Wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego, 
- Pekniecia powierzchni, 
- Wykwity soli w postaci nalotu, 
- Trwałe zacieki na powierzchni, 
- Odparzenia, odstawanie od podłoża. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Obowiazuja ogólne ustalenia zawarte w Części ogólnej. 
7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanego tynku. 
7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczace Odbioru Robót podano w Części ogólnej. 
8.1. Odbiór materiałów 
Przed rozpoczeciem wykonania tynku należy ustalic dokładna recepture zaprawy, zależnie od 
parametrów dostarczonych na budowe składników, oraz sprawdzic stan podłoża. 
 
 
 
 



8.2. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża zależy przeprowadzic przed rozpoczeciem robót tynkarskich. Podłoże powinno 
być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyc woda. Spoiny 
sciany murowej z bloczków na głebokosc 2-3 mm, podłoże betonowe należy naciac dłutami. 
Odbiór wykonanych tynków. 
Podczas odbioru należy sprawdzic m.in.: 
- Zgodnosc ukształtowania powierzchni z dokumentacja techniczna, 
- Odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie płaszczyzn tynków, 
- Gładkosc i stan powierzchni – wystepowanie wykwitów, zacieków, pekniec, wyprysków i 
  specznien jest niedopuszczalne, 
- Przyczepnosc tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 
- Wykonane tynki powinny odpowiadac PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
  Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1.Ogólne zasady dotyczace płatnosci zgodnie z Części ogólnej.. 
9.2. Płaci sie za ustalona ilosc m2 ułożonego tynku ,która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzetu. 
- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórke rusztowan o wysokosci do 4 m, 
-szpachlowanie tynków 
- oczyszczenie podłoża, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”. 
Polskie normy: 
PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałosciowych”. 
PN-C-04630 „”Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
PN-B-01300 „Cementy. Terminy i okreslenia”. 
PN-B-04309 „Cement. Metody badan. Oznaczenia stopnia białosci: 
PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci:. 
PN-B-04350 :Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna”. 
PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i 
wytrzymałosciowych”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SST – 03 ROBOTY MALARSKIE 
 
CPV 45442100-8  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót polegajacych 
wykonaniu malowania scian wewnętrznych i sufitów budynku 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace 
na celu wykonanie robót malarskich wewnetrznych z uprzednim wykonaniem gładzi 
gipsowych . 
1.3. 1Ogólne wymagania dotyczace robót 
1. Ogólne wymagania dotyczace Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” . 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania Robót oraz za ich zgodnosc z 
Dokumentacja Projektowa i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.3.2.Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych 
zasad: 
- prace na wysokosci należy wykonywac z prawidłowych rusztowan lub drabin, a gdy nie 
ma możliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostów opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien byc zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji, 
- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy 
stosowac okulary ochronne i odzież ochronna (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), 
zabezpieczajac skóre twarzy i rak tłustym kremem ochronnym, 
- przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w 
farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) 
stosowac odzież ochronna, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej 
wentylacji oraz przestrzegac zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub 
grzejników elektrycznych, narzedzi i silników powodujacych iskrzenie i mogacych byc 
zródłem pożaru, 
- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych 
krzemionke stosowac maski pyłochłonne, a skóre twarzy i rak zabezpieczyc tłustym kremem 
ochronnym, 
- nie należy stosowac materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak zwiazki chromu, 
ołowiu, fluatów. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczace Materiałów podano w ST część ogólna. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów: 
- masa szpachlowa mineralna 
- emulsja akrylowa  wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, osłabym neutralnym zapachu, 
bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa. 



Spoiwo: Dyspersja żywicy akrylowej wg DIN 55 945. 
Barwa: Biała (baza 1) (do barwienia w systemie kolorów NCS). 
Stopień połysku: mat (wg PN EN 13 300). 
Własności – zgodność z normą  PN EN 13 300 
Klasa odporności na szorowanie na mokro: Klasa 5 
Farba odporna na tarcie na sucho - PNC81914: 2002 Rodzaj III  
Zdolność krycia: Klasa 2 przy wydajności ok. 150 ml/m2 
Największy rozmiar ziarna (granulacja): drobna (<100 µm) 
Gęstość: około 1,45 g/cm3 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 
1. Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST część ogólna . 
3.2. Sprzet do wykonania robót malarskich 
Agregaty malarskie –urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, 
klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi – do malowania dużych powierzchni 
pedzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania 
3.2.1. Malowanie pedzlem 
Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowac sie długim czasem 
schniecia oraz nie powinny zawierac rozpuszczalników agresywnych. Dobre do nanoszenia ta 
technika sa farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe. 
Farby i emalie nawierzchniowe nakłada sie w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie 
(krzyżowo), nieznacznie dociskajac pedzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, 
olejne i alkidowe nakłada sie również w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie 
wcierajac w podłoże. 
Aby uniknac powstawania zacieków, podczas malowania powierzchni pionowych należy na 
ograniczonej powierzchni najpierw nałożyc farbe w kierunku pionowym pasami lekko 
zachodzacymi na siebie, mocno dociskajac pedzel do powierzchni, a nastepnie w kierunku 
poziomym. Kolejna warstwe nakłada sie od góry do dołu, lekko dociskajac pedzel i 
odrywajac go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania pedzlem 
zminimalizowac powstawanie sladów przejsc pedzla, można stosowac wyrównywanie 
powierzchni płaskim pedzlem. 
Szybko schnace i zawierajace agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, 
chlorokauczukowe oraz poliuretanowe wymagaja innej techniki nakładania. Na pedzel należy 
nabierac wieksza ilosc farby (lub lakieru) i nakładac ja równomiernie na podłoże, bez 
wcierania, starajac sie nie wracac na pomalowane miejsca, gdyż można doprowadzic do 
rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko 
schnacymi pedzel należy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu) dokładnie umyc 
w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyc i umyc 
ponownie woda z mydłem. 
3.2.2. Malowanie wałkiem 
Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - wałkiem nanosi sie farby alkidowe, olejne, 
uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca sie wałki o długim włosiu, 
których użycie zapewni pomalowanie zagłebien podłoża. Farby rozpuszczalnikowe nanosi sie 
wałkiem futerkowym, farby wododyspersyjne wałkiem z gabki. Przy malowaniu wałkiem jest 
niezbedna tacka do wałka podzielona zwykle na dwie czesci: wanienke, do której wlewa sie 
farbe, oraz żebrowana pochyła płaszczyzne, na której można odcisnac nadmiar farby (niektóre 



tacki zamiast płaszczyzny żebrowanej maja specjalna siatke). 
Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Wałek zanurza sie w farbie, a nastepnie 
przetacza sie go po powierzchni żebrowanej lub siatce w celu równomiernego nasaczenia go 
farba oraz odcisniecia jej nadmiaru. Tak przygotowany wałek prowadzi sie po malowanej 
powierzchni równoległymi pasami, które powinny minimalnie na siebie zachodzic. Po 
pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza sie te czynnosc w kierunku 
prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. Wałkiem dosc trudno rozprowadza sie wyroby 
schnace fizycznie i zawierajace agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe 
chlorokauczukowe). Na wałek należy nabierac wieksza ilosc farby i nakładac ja 
równomiernie na podłoże, bez wcierania, starajac sie nie wracac na pomalowane miejsca, 
gdyż może to doprowadzic do rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie 
malowania farbami szybko schnacymi wałek co pewien czas (okreslony przez producenta 
wyrobu) należy dokładnie umyc w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), 
wysuszyc i umyc ponownie woda z mydłem. Nie jest zalecane gruntowanie podłoża przy 
użyciu wałka. Trudnosci pojawiaja sie także przy rozprowadzaniu wałkiem malarskich 
wyrobów szybko schnacych. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano ST Część ogólna. 
4.1. Warunki transportu 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozic krytymi srodkami transportowymi, 
układane w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. 
pojemniki moga byc przewożone w kontenerach lub na paletach. 
Farby należy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
4.2. Warunki składowania 
Worki z materiałami gipsowymi oraz pojemniki z materiałami malarskimi należy 
przechowywac w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi warunkami 
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym 
nagrzewaniem, w odległosci co najmniej 120 cm od grzejników. Powinny by magazynowane 
zgodnie z instrukcjami producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania Robót podano w ST część ogólna . 
Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniac dwa zadania: zapewnic własciwa 
ochrone podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjac uzyskaniu 
efektu dekoracyjnego. Efekt ten można osiagnac pod warunkiem własciwego przygotowania 
podłoża oraz przez zastosowanie odpowiednich produktów i prawidłowej technologii 
malowania 
Powierzchnie podłoy pod malowanie powinny byc: 
- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 
cementowego, kawern; dopuszcza sie pojedyncze wgłebienia o srednicy do 5 mm i 
głebokosci do 4 mm - dla podłoży betonowych; w zakresie równosci obowiazuja wymagania 
jak dla tynków IV kategorii (z wyjatkiem tynków doborowych), 
- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien, 
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza), 



- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 
tygodniach w zależnosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można 
malowac podłoża po 7 dniach, 
- suche – badanie wilgotnosci podłoża można wykonac aparatami wskaznikowymi 
(elektrycznym lub karbidowym), metoda suszarkowo-wagowa lub papierkami 
wskaznikowymi Hydrotest. 
Warunki przyst apienia do robót 
Termin robót. Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywac dopiero po 
wyschnieciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). 
Malowanie konstrukcji stalowych – po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich 
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w scianach. 
Temperatura. Roboty malarskie wykonywac w temperaturze a +5°C. W ciagu doby nie 
może nastapic spadek poniżej 0°C. 
Farba silikonowa można malowac w temperaturze -5°C. 
Optymalna temperatura: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18°C, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, 
lecz by w ciagu doby nie 
nastepował spadek temperatury poniżej 0°C, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. 
+15°C. 
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby 
wodorozcienczalne, tj. klejowe, 
cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic syntetycznych oraz 
chemoutwardzalne powinny byc transportowane 
i przechowywane w temperaturze +5°C. 
Przygotowanie powierzchni pod malowanie 
Przed przystapieniem do malowania naprawic uszkodzenia powierzchni tynków i wczesniej 
naprawianych miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek 
produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do 
zarabiania woda bezposrednio przed użyciem 
Powierzchnia betonu i elbetu: 
a) wieksze ubytki powierzchni, złacza prefabrykatów itp. wypełnic zaprawa cementowa z co 
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzec do równosci, 
b) plamy od zaoliwien zeskrobac, zmyc woda z dodatkiem detergentów i czysta woda. 
Podłoa tynkowe: 
a) naprawic zaprawa i zatrzec do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosowac do tego celu 
zaprawe gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych 
podłoży - zaprawe cementowa lub cementowo-wapienna (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 
b) powierzchnie tynku oczyscic, 
c) szpachlowac zaprawa gipsowa do uzyskania gładzi gipsowych, 
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i 
uzyskania gładzi gipsowych naley zagruntowac: 
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe, 
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roztworem szarego 
mydła (1-3%) pod druga i 



nastepna warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym), 
d) pokostem rozcienczonym benzyna lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne itp. 
Podłoa gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac: 
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe, 
b) gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczona farba 
emulsyjna (farba: woda = 1:6) - 
pod malowania farbami emulsyjnymi. 
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych: 
a) oczyscic z kurzu, tłustych plam i zacieków  zywicy, 
b) usunac drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówka, 
c) zagruntowac gruntownikiem, np. pokostowym, 
d) seki pokryc roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem. 
5.4. Prace przygotowawcze do malowania 
5.4.1. Przygotowanie pomieszczen 
Przed przystapieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny byc sprzatniete resztki 
materiałów, sprzety itp. Elementy już wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura łazienkowa 
itp., powinny byc zabezpieczone przed zachlapaniem farbami. 
5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków 
Nowe tynki wymagaja okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choc czas ten zależy od 
rodzaju tynku i farby, jaka bedzie użyta) i dopiero potem można przystapic do nastepnych 
czynnosci. Powierzchnie nowych tynków należy przetrzec drewnianym klockiem w celu 
usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku odkurzyc. Przed 
malowaniem dokładnie przeglada sie wszystkie sciany (również działowe), zwłaszcza 
przy oscieżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny 
wypełnia sie elastyczna masa akrylowa. Nie należy stosowac do tego celu mas silikonowych, 
ponieważ w zasadzie nie daja sie one pomalowac. Drobne odpryski i pekniecia tynków należy 
wypełnic gładzia tynkowa. 
5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynków 
Jesli stara powłoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma sie tynku, przygotowanie 
powierzchni ogranicza sie do oczyszczenia sciany z kurzu, usuniecia niepotrzebnych 
gwozdzi, haków itp. oraz uzupełnienia ubytków tynku masa szpachlowa, a drobnych pekniec 
elastyczna masa akrylowa. Jesli pomieszczenie było poprzednio malowane farba klejowa lub 
warstwa farby na scianie jest zbyt gruba, należy ja bezwzglednie usunac. 
Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje sie 1-2,5-proc. 
roztworem wodnym mydła szarego. 
Sciany, z których usunieto tapete lub farbe, należy wygładzic najpierw szpachla tynkarska, a 
potem wymalowac tak jak nowy tynk. 
Wygładzac sciany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi można wyłacznie w 
pomieszczeniach nieulegajacych zawilgoceniu i przemarzaniu. Sciany malowane farba olejna 
najlepiej jest przetrzec papierem sciernym i odkurzyc, a nastepnie naniesc nowa warstwe 
farby. Jeżeli na sciane pomalowana farba olejna ma byc naniesiona farba emulsyjna, farbe 
olejna należy usunac za pomoca dostepnych na rynku preparatów do usuwania farb olejnych, 
co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W pomieszczeniach zawilgoconych, zle 
izolowanych, zle wentylowanych i przemarzajacych dosc czesto na malowanych scianach 
pojawiaja sie wykwity plesni (czerniejaca farba) niedajace sie zamalowac. Wkrótce po 
malowaniu pojawiaja sie na nowo i sa bardzo szkodliwe dla osób przebywajacych w tych 
pomieszczeniach.. Należy bezwzglednie zniszczyc ewentualne wystepujacy grzyb w miejscu 



jego wystepowania. 
Jesli zainfekowane powierzchnie sa już suche, zeskrobuje sie wszystkie warstwy farby aż do 
tynku, nastepnie powierzchnie pokrywa sie srodkiem impregnujacym przeciwgrzybicznym 
(preparat musi miec atest do stosowania wewnatrz pomieszczen). 
Stosujac impregnat, należy przestrzegac scisle instrukcji użycia. Nastepnie uzupełnia sie braki 
tynku i tak przygotowana powierzchnie maluje specjalnymi farbami bioodpornymi, 
zawierajacymi specjalne, nieszkodliwe dla ludzi srodki niedopuszczajace do rozwoju 
mikroorganizmów. 
5.4.4. Przygotowanie powierzchni betonowych 
Alternatywnym sposobem wykanczania powierzchni betonowych jest ich malowanie. Chemia 
budowlana zapewnia produkty pozwalajace uzyskac jednolity kolor oraz spoista, odporna na 
scieranie i wilgoc powierzchnie o odpowiedniej odpornosci na scieranie, a podłoge betonowa 
można odswieżac co kilka lat, malujac ja na dowolny kolor. 
Gwarancja otrzymania powłoki o własciwych parametrach jest odpowiednie przygotowanie 
podłoża oraz nanoszenie specjalnie do tego celu przeznaczonych farb zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Posadzki kruszace sie, pekajace, wykonane wadliwie lub z nieodpowiednich materiałów nie 
nadaja sie do malowania. 
Wszelkie pekniecia i wykruszenia należy odkurzyc, ubytki uzupełnic oraz usunac plamy z 
olejów. 
Z powierzchni przeznaczonych do malowania najlepiej jest usunac uprzednio nałożone 
warstwy farby. Jeżeli jest to niemożliwe na całej powierzchni podłogi, to przynajmniej w 
miejscach złuszczen istniejacej powłoki. Do usuniecia starych farb stosuje sie specjalne 
zmywacze chemiczne. 
Na tak przygotowane podłoże nanosi sie farbe. Tuż  przed malowaniem posadzke jeszcze raz 
dokładnie trzeba odpylic, zamiatajac ja dokładnie lub odkurzajac. Zalecanym rozwiazaniem 
jest naniesienie jako pierwszej warstwy farby gruntujacej, a nastepnie jednej lub dwóch 
warstw farby nawierzchniowej. Ponieważ malowanie posadzki jest czynnoscia stosunkowo 
prosta i przebiega bardzo szybko (powierzchnia odparowujacej farby jest bardzo duża), aby 
zmniejszyc ilosc oparów rozpuszczalników, należy zapewnic dobra wentylacje 
pomieszczenia. W mniejszym stopniu uwaga ta dotyczy farb wodorozcienczalnych, choc do 
czasu całkowitego wyschniecia one również moga byc szkodliwe dla zdrowia. 
Do zalet posadzek malowanych farbami przeznaczonymi specjalnie do tego celu zalicza sie: 
odpornosc na wilgoc, scieranie, działanie czynników atmosferycznych (również niskich 
temperatur), niektórych kwasów i zasad, niepalnosc, własciwosci antyelektrostatyczne. 
5.5. Wykonywanie powłok malarskich 
5.5.1. Zalecenia ogólne 
Do malowania recznego i wałkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. 
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania recznego i 
wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczyc 
odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - 
woda, w przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w 
stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładac pedzlem; 
pozostałe farby można nakładac pedzlem, natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy 
malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu pedzlem. Przy 
malowaniu pedzlem ostatnia warstwe powłoki wykonac tak, aby kierunek pociagniec pedzla 
był prostopadły do sciany z oknem 



- przy malowaniu sufitu lub do podłogi - przy malowaniu scian. 
5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi 
Sprawdzic, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek 
niewłasciwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ja 
dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejsza niż farba. 
Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. 
Nie wolno do tego celu stosowac suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb 
do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych 
wyrobów) nie można stosowac na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można 
stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby 
przewidziane do malowania elewacji ze wzgledów ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad 
wyższa cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyższa szczelnosc) nie powinny byc 
stosowane do wnetrz. 
Malowanie wykonywac 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie 
podłoży nasiakliwych) stosuje sie farbe rozcienczona woda w ilosci 10% w stosunku do 
farby, a do drugiego - farbe handlowa. Podłoża gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) 
roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farba emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:6. 
Druga warstwe farby nanosic najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok 
emulsyjnych nie można wykonywac na kruszacych sie podłożach lub na starych, pylacych sie 
powłokach oraz na powłokach swieżych silnie alkalicznych. 
5.5.8. Malowanie farbami olejnymi 
Przed malowaniem podłoże zagruntowac specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z 
zaleceniem producenta z wyprzedzeniem 24 h.Farbe olejna nakładac 2-krotnie w odstepach 
24h. Powłok lateksowych nie można wykonywac na słabych podłożach 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robót podano w ST część ogólna . 
6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbiór robót malarski 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach 
(w temperaturze +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%): 
• z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niż po 7 dniach, 
• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie 
wczesniej niż po 14 
dniach. 
Badania obejmuja sprawdzenie: 
• wygladu zewnetrznego, 
• zgodnosci barwy ze wzorcem oraz połysku, 
• odpornosci powłok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda. 
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastycznosci i 
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. 
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznac za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badan dało 
wynik ujemny, należy usunac wykonane powłoki czesciowo lub całkowicie i wykonac 
powtórnie. 
Kontrola mi edzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie: 
a) jakosci materiałów malarskich, 



b) wilgotnosci i przygotowania podłoża pod malowanie, 
c) stopnia skarbonizowania tynków, 
d) jakosci wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i 
schniecia powłok. 
e) sprawdzenie wyschniecia podłoża, 
f) sprawdzenie czystosci, 
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie należy wykonac przez ogledziny 
zewnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci 
należy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niż po 
3 s. 
Wyniki badan jakosci materiałów i podłoży powinny potwierdzac protokoły lub wpisy do 
dziennika budowy. 
6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 
Powłoki emulsyjne. Powinny byc niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie 
i reemulgacje (rozmazywanie sie). Ponadto powinny byc bez uszkodzen, jednolitej barwy bez 
smug, plam, spekan, łuszczenia. 
Powłoki silikonowe. Powinny byc odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na 
szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug, przeswitów, sladów pedzla, spekan, łuszczenia i 
odstawania od podłoża. 
Powłoki olejne i na ywicach syntetycznych. Powinny miec barwe jednolita, bez sladów 
pedzla, smug, zacieków, 
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, miec jednolity połysk. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiazuja ogólne ustalenia zawarte w ST część ogólna. 
7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia pokryta powłokami malarskimi w m2 . 
7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczace odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru Robót podano w ST część ogólna. 
8.2. Roboty podlegaja warunkom odbioru według zasad podanych poniej. 
8.2.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadac wymaganiom 
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byc 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych 
lub odpowiednia szpachlówka. 
Podłoże powinno byc przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa sie po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyscic. 
8.2.2. Odbiór robót malarskich 
• Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powłok malarskich polegajace na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego nateżenia barwy i zgodnosci ze wzorcem 
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pecherzy odstajacych płatów powłoki, 



widocznych okiem sladów pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do 
powłok o dobrej jakosci wykonania. 
• Sprawdzenie odpornosci powłoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miekka, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru. 
• Sprawdzenie odpornosci powłoki na zarysowanie. 
• Sprawdzenie przyczepnosci powłoki do podłoża polegajace na próbie poderwania ostrym 
narzedziem powłoki od podłoża. 
• Sprawdzenie odpornosci powłoki na zmywanie woda polegajace na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny byc każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robót; 
-Zatwierdzona dokumentacje techniczna 
-Protokoły odbiorów miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podłoża, 
prawidłowe wykonanie każdej miedzyoperacyjnych warstw podkładowych pod malowanie 
- Protokóły badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci użytych materiałów 
8.4. Ocena koncowa 
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaża zgodnosc wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznac za prawidłowe. 
Gdy chociaż jedno z badan da wynik ujemny, całosc odbieranych robót uznaje sie za 
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zależnie od zakresu niezgodnosci z 
projektem wykonane roboty moga byc zakwalifikowane do ponownego wykonania w całosci 
lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i 
odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wpływajacych w 
sposób rażacy na jakosc, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te 
moga byc przyjete z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartosci robót. 
9. PODSTAWY PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST część ogólna. 
Płaci sie za ustalona ilosc m2 powierzchni malarskiej ,która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzetu. 
- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórke rusztowan o wysokosci do 4 m, 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta , 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 
Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 
Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozja konstrukcji betonowych i żelbet. Instrukcja 
nr 351/98. ITB, Warszawa1998. 
PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne próby techniczne 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi 
farbami emulsyjnymi 



PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za 
pomoca ochronnych systemów 
malarskich. Czesc 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz 
• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. 
• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST – 04   POSADZKA  ANTYELEKTROSTATYCZNA  
 
 
CPV 45431100-8  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót polegajacych na 
wykonaniu powłoki wielowarstwowej dla wykonania posadzki antyelektrostatycznej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objetych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na 
celu wykonanie podłóg z płytek w budynku magazynowym z zapleczem socjalnym.. 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Pod wzgledem konstrukcji podłogi rozróżniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. 
Podłożem, na którym sa układane, może byc strop miedzykondygnacyjny lub ułożona na gruncie 
płyta betonowa. Podłogi, o rozwinietych układach konstrukcyjnych, składaja sie z trzech 
podstawowych elementów: podkładu (czesto nazywanego podłożem), warstw izolacji 
(czesto kilku i o różnych zakładanych funkcjach) i posadzki. 
Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie 
obciażen użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. sciany, słupy, podciagi) 
budynku. Jednoczesnie podkład pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu 
warstw izolacyjnych i posadzki. W zależnosci od położenia funkcje podkładu wypełnia strop lub 
materiały sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek). 
Izolacje podłogowe w zależnosci od funkcji, jaka maja spełnic. Należa do nich: izolacja 
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa. 
Podłoga zas nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) 
wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia własciwych warunków 
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagan wytrzymałosciowych, 
przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także tworzacych płaszczyzne (podbudowe) 
pod warstwe użytkowa czyli posadzke. 
Posadzka jest użytkowa, powierzchniowa warstwa podłogi i jednoczesnie jej wykonczeniem 
zewnetrznym. Posadzki moga byc jedno- lub wielowarstwowe. 
Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinny, 
oprócz wymagan trwałosci i bezpieczenstwa użytkowania, spełniac także warunki estetycznego 
wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwieków oraz izolacyjnosci cieplnej. 
Wymienione typy podłóg wykonuje sie z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na 
podłożu układa sie: 
• warstwe wyrównawcza celem uzyskania pożadanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, o 
wytrzymałosci 12-13 MPa, 
• warstwe gładzi (czesto przez szpachlowanie materiałem samopoziomujacym) o wytrzymałosci 
przekraczajacej 15-20 MPa, 
• warstwe styczna (preparatem gruntujacym) dla ułatwienia mocowania klejowego materiału 
posadzki, 



• warstwe klejaca do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub 
spoiwo 
bitumiczne), 
• lub zamiennie warstwe oddzielajaca dla niektórych typów posadzek "pływajacych". 
Pozostałe okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi częśći ogólnej ST. 
Powłoka antyelektrostatyczna: 
Wielowarstwowa powłoka z warstwami w układzie konstrukcyjnym zapewniająca właściwe 
odprowadzenie ładunków elektrycznych z posadzki. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczace Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczace Robót podano w ST Część ogólna. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania Robót oraz za ich zgodnosc z 
Dokumentacja Projektowa i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały wynikają z projektu budowlanego wykonawczego. 
Ogólne wymagania dotyczace Materiałów podano w ST część ogólna. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Przed wykonaniem posadzki należy okreslic płaskość podłoża wymagana przez producenta 
materiałów lub normy i sprawdzic temperature pomieszczenia, w którym bedzie wykonywana 
posadzka. 
Wyniki pomiarów powinny byc wpisane do dziennika budowy. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.3. Powłoka antyelektrostatyczna 
- Materiały do wykonania podłóg antyelektrostatycznych 
Materiały użyte do wykonania podłóg antyelektrostatycznych muszą być objęte jednym 
systemem producenckim, określającym wymagany sposób przygotowania podłoża i materiały 
składowe systemu do wykonania poszczególnych warstw podłogi wraz ze sposobem podłączenia 
taśm miedzianych odprowadzających ładunki elektrostatyczne. 
Nie dopuszcza się łączenie produktów składowych pochodzących z różnych systemów. 
Wykonawca systemu powinien posiadać rekomendację producenta lub jego przedstawiciela do 
wykonania systemu posadzki potwierdzającą doświadczenie w wykonywaniu przedmiotowych 
posadzek. 
Posadzkę należy wykonać ściśle według zaleceń, wymagań zawartych w karta technicznych i 
instrukcjach wykonania producenta. 
Kluczowym dla trwałości posadzki jest właściwe i staranne przygotowanie podłoża, które należy 
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu i odebrać protokolarnie z udziałem 
przedstawiciela technicznego producenta systemu. 
Posadzka przeznaczona do pomieszczeń magazynowych, mogących magazynować produkty 
łatwopalne, wybuchowe pylaste, rozpuszczalnikowe i gazowe. 
Posadzka musi spełniać wymagania norm :  
PN-E-05203:1992 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stosowane w 
obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego właści-
wego i oporu upływu. 
[PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania. 



Posadzka musi spełniać kryteria brzegowe ochrony antyelektrostatycznej: 
Rezystancja elektryczna upływu Ru ≤ 1 x 106 Ω  wg PN EN 61340 -4-1  
Oporność systemu: człowiek/obuwie/człowiek  < 35MΩ  wg PN-EN 61340-4-5 
Ponadto posadzka musi spełniać poniższe parametry: 
- wytrzymałość  na ścieranie  (Taber test CS10)   wg EN 438-2:1991   35 mg 
- wytrzymałość na ściskanie ok. 65 N/mm2 

- odporność na uderzenia  20 Nm 
- przyczepność  ≥ 2,0 N/mm2 
- odporność ogniową  min. Cfl-s1 – trudno zapalne 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych opakowaniach. 
Materiał najlepiej użyc w ciagu 12 miesiecy od daty produkcji. 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 
Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST Wymagania ogólne. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w ST  Wymagania ogólne. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 
Podłoża pod posadzki powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
Warstwa wierzchnia istniejących podłóg powinna zostać oczyszczona i odtłuszczona,  
zeszlifowana do betonu zczepnego lub przygotowana z zastosowaniem obróbki strumieniowej 
(piaskowanie, śrutowanie) – następnie oczyszczona, odpylona i wysuszona - zgodnie z 
zaleceniami producenta systemu. 
Warstwę nawierzchni pod dokonaniu prac przygotowawczych należy zbadać na wytrzymałość na 
odrywania. 
Średnia wartość pomiaru nie mniejsza niż 1,5 N/mm2. 
Wartość najniższa pomiaru nie mniejsza niż 1,0 N/mm2. 
Wilgotność podłoża do 4%. 
Temperatura podłoża powyżej +8°C i 3°C powyżej punktu rosy.  
Temperatura maksymalna +25°C. 
Temperatura materiałów podczas mieszania min. 15°C. 
Nie należy przekraczać podanego przez producenta  czasu wbudowania komponentów po 
zmieszaniu . 
Podłoże przed wykonywaniem dalszych warstw powinno być odebrane protokolarnie przez 
dostawcę systemu. 
W dalszej kolejności należy układać warstwy systemu zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu i 
z materiałów objętych systemem. 
 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 



Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
6.1.1. Kontrole wykonania robót oraz ich zgodność z projektem 
sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawa odbioru robót sa 
dokumenty: 
Projekt Techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do 
wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny byc uwidocznione wszelkie zmiany 
dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim 
zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, dziennik budowy, certyfikaty lub swiadectwa 
zgodnosci materiałów, 
Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
poszczególnych rodzajów podłóg. 
W dzienniku budowy dokonuje sie zapisów dotyczacych miedzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robót zanikajacych, jak np. przygotowanie podłoża, wykonanie warstw 
przewodzących , warstwy wierzchniej, pomiary. 
 
6.1.3. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych 
powinna obejmowac sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacja techniczna i ST, podłoży, 
materiałów, prawidłowosci wykonania warstw.  
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna i ST powinno byc przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomoca ogledzin zewnetrznych i 
pomiarów. 
Sprawdzenie podłoży powinno byc przeprowadzone na podstawie protokółów badan 
miedzyoperacyjnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno byc przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub 
certyfikatów zgodnosci przedłożonych przez dostawców. 
Kontrola prawidłowosci wykonania okładziny powinna obejmowac sprawdzenie: 
- przyczepnosci okładziny, 
- badania rezystancji, 
- jednorodnoci kolorystyki. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiazuja ogólne ustalenia zawarte w ST Część ogólna. 
7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia ułożonych płytek w m2 oraz 1 m cokolika . 
7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczace odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczace odbioru Robót podano w ST Część ogólna . 
2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych. 
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczace odbioru robót 
Odbioru jako sciowego materiałów dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Należy 
sprawdzic zgodnosc własciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych 
dokumentów (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie. 
 
 



 
 
 
 
Przy odbiorze zakonczonych robót należy dokonac sprawdzenia materiałów na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i załaczonych zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci) z 
kontroli, stwierdzajacych zgodnosc użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do 
wykonania posadzki, nie majace dokumentów stwierdzajacych ich jakosci nasuwajace z tego 
wzgledu watpliwosci, powinny byc poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 
Odbiór poszczególnych etapów robót 
Odbiór podłoża powinien obejmowac: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałosci, 
równosci, czystosci i stanu wilgotnosci podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża lub 
podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych. 
W ramach odbioru powinno sie wykonac sprawdzenie: 
- prawidłowosci ułożenia, 
- rezystancji, 
- grubości, 
- wytrzymałosci  na sciskanie  na podstawie wyników badan laboratoryjnych, 
badania należy przeprowadzac warstwy wierzchniej ; powinny byc one 
wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 
- prawidłowości powtórzenia szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
Odbiór koncowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podłogi z 
dokumentacja projektowa. 
Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów miedzyfazowych. 
W ramach odbioru koncowego należy sprawdzic: jakosc użytych materiałów, warunki wykonania 
robót (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
prawidłowosc wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów odbiorów miedzyfazowych. 
Ocene prawidłowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiagnie pełne 
własciwosci techniczne. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczace Płatnosci podano w części ogólnej ST.. 
Płaci sie za ustalona ilosc m2 ułożonej powierzchni posadzki z płytek ,która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzetu. 
- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórke rusztowan o wysokosci do 4 m, 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta , 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
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