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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CPV 45410000-4 - Tynkowanie
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie
CPV 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Dane podstawowe budynku:

Dlugos¢ - 145,94 m

Szerokos¢ - 45,66 m

Wysokos¢ - 9,05 m

Powierzchnia dachu - 6664,00 m2,
Powierzchnia uzytkowa - 6 385,61 m2,
Powierzchnia zabudowy - 6566,60 m2,
Kubatura - 54 503 ma3.

Skrécony zakres prac :

Modernizacja $cian, sufitu i konstrukcji obejmuje :

- Ustawienie rusztowan,

- Demontaz i ponowny montaz urzgdzen i osprzetu instalacyjnego niezbedny do realizacji prac,
- Zabezpieczenie podtdg, bram, elementéw wyposazenia folig,

- Wykonanie tynkéw na $cianie nieotynkowanej,

- Obciecie kotkdw PCW na sufitach po robotach termoizolacji dachu i naprawa nawierzchni po obcieciu,
- Wykonanie napraw spekan i zarysowan, odbicie i uzupetnienia gtuchych tynkéw,

- Oczyszczenie i zmycie modernizowanych nawierzchni,

- Gruntowanie gruntem wzmacniajgcym podioze,

- Natlozenie uszczelniaczy akrylowych na szczelinach dylatacyjnych, urzadzeniach przylegajgcych do $ciany, natozenie o oznakowanie
przejs¢ p.pozarowych przez sciany oddzielajgcych strefy pozarowe,

- Natozenie masy szpachlowej mineralnej z wygtadzeniem,

- Wykonanie wylewek z masy samopoziomujgcej na stropach przedsionkéw przy bramach,

- Malowanie $cian, sufitow, elementéw konstrukcji,

- Demontaz rusztowan, sprzatniecie oraz wyw6z odpadéw na wysypisko.

Modernizacja podtég obejmuije:

- Zmycie i wykonanie podktadu wigzgcego z odpowiednig adaptacjg podioza,

- Wykonanie warstwy podktadowej-zczepnej,

- Ulozenie warstwy z tasm miedzianych odprowadzajgcych tadunki elektrycznos$ci statycznej,

- Utozenie kolejnych warstw systemu modernizacji podtogi.

Wywdz gruzu i pozostatosci z prac na wysypisko wraz z optatami. dla modernizacji wnetrz
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Koszt. inwest. modern wewnetrzna budynku magazynowego nr QRMbARec

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY TYNKARSKIE, WYGELADZAJ ACE | MALARSKIE SCIAN, SUFITOW | ELEMENTOW KONSTRUKCJI
1/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 8 m m2
d.1/1611-03
6385.61 m?2 6385.610
RAZEM 6385.610
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg, elementéw wyposazenia technicznego i instalacji folig|m2
d.1/1216-01
6385.61+1.55*3.8*9+(44.40*8+144.76*2)*0.8 m?2 6954.396
RAZEM 6954.396
3|Kalkulacja |Demontaz i montaz elementéw ré6znych wyposazenia instalacyjnego dla wyko- |kpl.
d.1|wlasna nanai prac modernizacyjnych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach-|m2
d.1/0806-01 $ciana nieotynkowana i zamurowania wewnetrzne po zaluzjach
(46.28+45.20)*(7.02+7.90)/2+0.5*5.56*18+2.8*5.56*1 m?2 748.049
RAZEM 748.049
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
6/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciggach na podtozu z cegly i pustakéw (do
1 m2 w 1 miejscu)
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych (do 2 m2 w 1 miejscu)
m?2 22.000
RAZEM 22.000
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-14 wapiennej na stropach, belkach, podciggach (do 2 m2 w 1 miejscu)
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych (do 5 m2 w 1 miejscu)
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciggach (do 5 m2 w 1 miejscu)
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
11|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po- |szt.
d.1/0709-05 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na $cianach
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
12|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po- |szt.
d.1/0709-06 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na stropach
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
13|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 2,5 cm na murach z {m
d.1/0705-07 cegiet lub $cianach - szparowanie peknig¢ i ubytkdw na potaczeniach prefa-
brykatéw ze sobg i ze $cianami- analogia- wsp 0,25 za zmiejszenie szetokosci
do 2,5cm
Krotnosé = 0.25
750 m 750.000
RAZEM 750.000
14|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach, osciezach i stu- |m2
d.1/0713-01 pach gotowg masg szpachlowg w workach
(44.40+45.12*2+46.28+45.20+44.20*2+0.87+1.17+0.97+1.17+44.40)*(7.02+ |m2 6388.350
7.90)/2+(6.90+8.05)*4*9+144.76*7.2*2-3.00*3.50*9*2-3.00*3.5+1.62*7.45*20+
(0.70+0.70+0.35)*14.50*20*2
RAZEM 6388.350
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Koszt. inwest. modern wewnetrzna budynku magazynowego nr QRMbARec

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych gotowa masg szpachlowg w  |m2
d.1/0713-02 workach na stropach, podciggach i belkach wsp. 1,2 za ozebrowanie z odcie-
ciem i szpachlowaniem otworéw po kotkowani wetny na dachu
Krotnosé = 1.2
6385.61+1.55*3.8*9+(0.95+0.95+0.35)*14.50*20*2+(0.95+0.95+0.35)*16*20 | m?2 8463.620
RAZEM 8463.620
16|KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz tasmy dylatacyjnej lub masy plastycznej na |m
d.1/0123-02 $cianach i suficie
44.40%2+7.02*8 m 144.960
RAZEM 144.960
17|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr.10 mm na podtozach betonowych - wylewka |m?2
d.1/0417-01 na stropach przedsionkéw
1.84*4.38*9 m?2 72.533
RAZEM 72.533
18|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 scian
6388.35 m?2 6388.350
RAZEM 6388.350
19/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1/1204-01 téw wsp. 1,2 za ozebrowanie
Krotnosé = 1.2
8463.62 m?2 8463.620
RAZEM 8463.620
20|KNNR-W 9 |Wykonanie uszczelnien przepustéw przez sciany oddzielenia pozarowego z prze-
d.1/1103-08 oznaczeniem miejsca zabezpieczenia pust.
24 prze- 24.000
pust.
RAZEM 24.000
2 WYKONANIE WARSTW PODEOGI ANTYELEKTROSTATYCZNEJ Z PR ZYGOTOWANIEM POWIERZCHNI
21|KNR BC-02 |Posadzka przemystowa - naniesienie na istniejgce posadzki warstw zapewnie- |m?2
d.2|0410-01 jacej odpornos¢ na elektrycznosé statyczng
6385.61 m?2 6385.610
RAZEM 6385.610
3 WYWOZ GRUZU Z PRAC MODERNIZACYJNYCH
22|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 9
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
23|Kalkulacja |Opfara za wysypisko m3
d.3|wlasna
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
24|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.3/0108-09 do 1 km
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
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