STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat o : 001-011-0003 KOBRA wer. 8.5

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt - Gmina Mosina 2022

Budowa o$wietlenia drogowego w Dymaczewie Starym ulica Nad Stawem

Kod CPV: CPV 45316110-§ Instalowanie urzadzen o$wistlenia drogowego, CPVY 45100000-8
Przygotowanie ferenu pod budowe, CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, CPY
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowanta

Inwestor: Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Inwastor : Wykonawea : Egz.nr.......



1. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 w sprawie okre§lenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U. z dnia 08.06.2004 r.)

Naktady rzeczowe przyjeto wg. Katalogu Nakladéw Rzeczowych (KNR)

Ceny robocizny i pracy sprzgtu przyjeto wg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikow
Produkeji Budowlanegj (wyd. ORBUD — SERWIS).



2. Ogaélna charakterystyka obiektu

W miejscowosci Dymaczewo Stare na ul. Nad Stawem ETAP |l przewidziano wydzielona
linig kablowa o$wietlenia drogowego. Zastosowano sfupy stalowe ocynkowane o$miokatne o
wysokosci 7 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentaciji
technicznej i oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej.
Zasilanie odbywaé sig¢ bedzie z istniejgcego stupa nr I1/3, wybudowanego w ETAPIE 1.
Catoé¢ urzadzen pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig

zaciski listwy zaciskowej w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

l.inia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg oéwietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm2 o fgcznej
diugoéci 61/71 m. Kabel utozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej, na giebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel uiozyé na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm, nastgpnie kabel przykryC warstwg piasku rowniez 10 cm, pdzniej utozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczy¢ folig kablowag koloru
nhiebieskiego, a nastepnie zasypaé row kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrocié
do stanu pierwotnego. Na kablu zalozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla,
roku ulozenia i opisu "Oswietlenie uliczne”. Zapoznaé sie z warunkami zawartymi w

uzgodnieniu z Urzedem Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich kofcach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

Nalezy dokona¢ wycinki krzewow na ftrasie linii kablowe] o$wietlenia drogowego oraz

ustawienia stupow o$wietleniowych. Teren po wycince krzewow nalezy uporzatkowad.



Siupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr 1I/4 i II/5 oswietleniowe stalowe ocynkowane oémiokatne o wysokosci
7 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej,
instalowany na fundamencie prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawi¢ w migjscach

pokazanym na mapie projektowej.

Na stupach nr 1i/4 i 1I/5 zabudowa¢ pojedynczy wysiegnik dt. 1,0 m typu W12/1/1.0 (kat
nachylenia 0°) oraz oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji

technicznej — zgodnie zrys. nr 11 3.

Oprawy powinny miec¢ mozliwosé redukcji mocy w godzinach nocnych.

* przykiadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:
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Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemié - wymagana rezystancja uziemienia R< 5 Q.




PARAMETRY TECHNICZNE StUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN I1SO 1491

- grubos¢ scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielkos¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu
- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czeéci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia petng identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gornej czesci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/glowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

Nalezy opracowac projekly tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robét.

Opracowany projekt winien by¢ zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina.



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
Temat nr ; 001-011-0003 KOBRA wer. 9.5
Budowa oéwietlenia drogowego w Dymaczewie Starym ulica Nad Stawem
jekt : i ina 2022
Data: 20220315 Omine Mosina 20 Sir 1
ip. Podstawa kalkulacji / opis pozycii liogé Jeds. miary
1 i Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupow oéwietlenfiowych
11 KNNR $05-0701-02-00 MRRiB 18,520 1 m3
Reczne kopante rowdw dia kabli, w gruncie : kat, Il
6t*0.8*04= 18,520
Razem = 19,526 | m3
2| KNNR 005-0702-02-00 MRRIB 14,640 | m3
Reczne zasypywanie rowéw dia kabli, w grancie : kat. fil
61°06*04= 14,640
Razem = 14,640 ; m3
3 | KNNR 005-0708-01-00 MRRIB 122,000i m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m
81 2= 122,000
Razem = 122,000 | m
4 | KNNR 001-0408-02-00 MRRIB 14,640 m3
Zageszczanie nasypbw ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. IIf - do wymaganego wskainika
zageszczenia gruntu min 0,98
61*04*06= 14,640
Razem = 14,640 | m3
5 | KNNR 005-0707-02-00 MRRIB 61,000 m
Rgczne ukiadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykrygiem kabli: folig z PCW
uptast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.fil - kabel YAKY 4x35mm2
1= 61,000
Razem = 61006 m
8 | KNNR 005-0715-02-00 MRRIE 7.000| m
Uldadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m
2%38= 7,000
Razem = 7.000{m
7| KNNR 005-0726-10-00 MRRi8 4,000 szt
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 KV, o izolacji | powdoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
konca kabla 4-zylowego, o przekroju 2yl: 35 mm2
2%2= 4,000
Razem = 4,000 | szt
8 | KNNR 005-1001-01-00 MRRiB 2,000 szt
Montak | stawianie stupéw oswietleniowych, stalowych ocynkowanych omiokatnych o wysoko$ct 7 m z blachy
grub. 3 mm zgednie z parametrami zawartymi w dokumentacii technicznej
2= 2,600
Razem = 2,000} szt
91 KNNR 005-1003-02-00 MRRiB 2,000 kpi
Monta przewodéw do opraw oswietleniowych, przez weiaganie w slupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy
wysokosci latari: ponad 6do S m
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpt
10| KNNR 005-1002-01-00 MRRIB 2,000 szt
Montaz wysiggnikéw rurowych jednoramlennych, mocowanych na stupie W12/1/1,0
2= 2,006
Razem = 2000 | szt
1 KNNR 005-1004-02-00 MRRIB 2,000 szt
Montaz opraw LED oéwietlenia drogowego - na wysiggnikach zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji
fechnicznej
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 001-0$§-0003 KOBRA wer. 8.5
Budowa o$wietlenia drogowego w Dymaczewie Starym ulica Nad Stawem
Dala : 20220515 1. Linia kablowa nn 04KV - zasflanie slupdw pdwigtieniowych o2
Lp. Podstawa kalkulasii / opis pozyc llogé Jedn. miaty
12§ KNNR 005-1006-01-00 MRRIB 2,000 szt
Montai: tablic bezpiecznikowych wngkowych
2= 2,600
Razern = 2,000 | szt
13 KNR 514-0604-01-00 2,000 | szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
2= 2,000
Razem = 2,000 | sz
14 | KNNR 005-0602-04-00 MRRiB 68,000 m
Montaz przewoddw uziemiajacych | wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: ulozonych luzem
68 = 68,000
Razem = 68,00C| m
15 | KNNR 005-0608-05-00 MRRiB 1,000 uziom
Montaz metoda udarows uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Jll - dlugo§é uziomu 45m
1= 1,000
Razem = 1,000 | uziom
16 | KNNR 005-0606-06-00 MRRIB 1,000 uziom
Montaz metoda udarows uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.ll - za kazde nastepne 1,5 m diug.uziomu
1= 1,600
Razem = 1,600 | uziom
17 KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,060 | szt
Badania i pomiary instafacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
t= 1.000
Razem = 1,000 | szt
187 KNNR 005-1304-02-00 MRRiB 1,000 szt
Badania | pomiary Instalacji uziemienia ochronnego fub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
1= 1,000
Razem = 1,000 | sz
18 | KNNR 005-1302-03-00 MRRIB 2,000 odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel d-zylowy
2= 2,009
Razem = 2,000 | odc
2 | Wytyczenie | gecdezja powykonawcza
20 [ Pozycia 1,000 | kpl
Wytyczenie i geodezja powykonawcza
3| Koszty zwiazane
3.1 | Projekt organizacii ruchu
21| analiza whasna 1,000 kpt
Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina
4| Wycinka krzewdw
22 i KNR 201-0103-01-00 20,000 m
Wycinka krzewéw
23 | KNR 20%-0111-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 20,0003 m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych galezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
2= 20,600
Razem = 20,000 | m2

-- Konies wydnke -+



