Przedsiebiorstwo Projektowo Handlowo Uslugowe
Andrzej Baraniak

ul. Galezynskiego 10 B, 62-050 Mosina

NIP 777-264-61-48

tel. 608-323-523

e-mail: pphuab@op.pl

Mosina, dnia 24.09.2018r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OSWIETLENIE DROGOWEGO

Budowa linii kablowej energetycznej oswietlenia
drogowego w m. Sowinki ul. Mietowa dziatka
34/4, 35, 141
Gmina Mosina

Kod CPV: 45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego




1. WSTEP
1.1. Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru oswietlenia drogowego w m. Sowinki ul. Mietowa dziatka nr 34/4, 35, 141 Gtmina Mosina

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob4t wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg
o$wietlenia na drogach publicznych istnigjgcych | projektowanych,

Zgodnie z dokumentacjg projekiows nalezy wykonag:

MONTAZ:

- kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm?2

- Stup oswietleniowy SO 7/3 (7 m)

- prefabrykowany fundament z elementami $rubowymi B-120

- Wysiegnik jednoramienny W12/1/1,0 dt. 1,0 m kat nachylenia 0°

- Oprawa LED typu LED typu TECEQ 3/5246/24LEDS/700mA/NW/409032/53W z barwg $wiatta; biala-neutralng
- folia do przykrycia kabla koloru niebieskiego o grubosci O,5mm i szer. 0,25m

- przecisk ochronny SRS 75

- oznacznik kablowy

- przewod YDY 3x2,5mm2

- uziom plonowy szpilkowy dt. 6m, ér. 16 mm

- tabliczka TB-1

- bednarka FeZn 30x4

-sprawdzenie linii kablowej 4-zylowej

- pomiar rezystancji uziemienia

- zakup i dowdz piasku

1.4, Okrestenia podstawowe

1.4.1. Slup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpos$rednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oéwietieniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.2. Maszt oSwietleniowy - konsirukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocs fundamentu,
stuzaca do zamocowania opraw oéwietleniowych na wysokoéci powyzej 16 m.

1.4.3. Wysiegnik - element rurowy {gczacy stup odwietleniowy z oprawsg.

1.4.4. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie siuzace do rozdziat, filtracji | przeksztalcania strumienia
swietinego wysylanego przez Zrodio Swialla, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do

przymocowania | polgczenia z instalacjg elektryczng.
1.4.5. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu eiektrycznego,

mogacy pracowac pod i nad ziemia,

1.4.8. Ustdj - rodza] fundamentu dia stupdw odwietleniowych.

1.4.7. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowe] w pozyciji pracy.

1.4.8. Szafa oéwietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeéci przewodzgcych dostepnych w
wypadku pojawienia sig na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.



1.4.10. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definiciami podanymi w 8T "Wymagania og6ine” pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczgce robot podano w 8T ,Wymagania ogoine” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST "Wymagania
ogbine” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy ukfadaniu kabli

2.2.1.Piasek
Piasek stosowany przy ukiadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3", odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.2.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowana z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 06 mm, gatunku i, odpowiadajacy wymaganiom
BN-68/6353-03 [21].

2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane..

Pod maszty i szafy o$wietleniowe zaleca sig stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogdine wymagania dotyczace fundamentdw konstrukcji okresione sg w PN
80/B-03322 [11. .
W zaleznosci od konkretnych warunkdw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy wykonad
zabezpieczenie antykorozyjne weditug SST, zgodnie z "Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukeji
betonowych" [35].

Skiadowanie prefabrykatow powinno odbywac sie na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu, na przekiadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Rury betonowe

Rury betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-75/8971-Q6 [28]. Dia wykonania
ustojow pod slupy o$wietleniowe zaleca sie stosowanie rur typu RA 600 z betonu klasy B 10.
Skiadowanie rur betonowych powinno odbywaé sig na terenie utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych w pozycj wbhudowania.

2.3.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiaiéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie huku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustdw powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatajace na nie
obcigzenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajgcg ich powierzchnie
dla utatwienia przesuwania sie kabli,

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PON) o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 90 mm. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.4. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spefniaé wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca sig
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/7 kV, cztero- lub pigciozylowych o zylach aluminiowych w



izolaci polwinitowej. Przekrdj 2yt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszcezainego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm2.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi | bezposrednim dziataniem promieni stonecznych,

2.3.5, Zrédia $wiatla | oprawy

Jezeli dokumentacja projekiowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dia oswietlenia drogowego stosowacd
Zrodia dwiatta | oprawy spetniajace wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysokg skuteczno$c swietlng, trwalosé | staloéé strumienia Swietlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca sie stosowanie wysokopreznych lamp sodowych, rteciowych {ub rteciowych z
halogenkami.

Oprawy powinny charakteryzowa¢ sie szerokim ograniczonym rozsylem $wiatta. Ze wzgledéw
eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcfi zamkniete], stopniu zabezpieczenia przed
wplywami zewnetrznymi komory fampowej iP 54 i klasg cchronnoéci L

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z materialdow nierdzewnych.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnosci wzglednej powletrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgednych z PN-86/0-79100
[16}.

2.3.6. Stupy | maszty oswietleniowe

Stupy | maszly oéwietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows dia
konkretnego obiektu.

Dla o$wietlenia drog, poza szczegéinymi przypadkami, nalezy stosowad typowe stupy oswietleniowe
betonowe i stalowe umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci 8,10 1 12 m oraz maszty o wysokosci
zawieszenia opraw 16118 m.

Stupy | maszty powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw | wysiegnikdw oraz parcia
wiatru dia Il 1 Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75jE-05100 [12].

Kazdy stup powinien posiadac w swej gornej czesci odpowiednie] Srednicy rure stalows dla zamocowania
wysiegnika rurowego i ostony stozkowej,

W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiadac jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.

Whneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo -
zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25 A {w ifosci zaleznej od ilosci zainstalowanych
opraw) i cztery lub pigc zaciskdw do poditaczenia dwoch 2yl kabla o przekroju do 50 mm2.

Stalowe slupy i maszty winny byé wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. ich
powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ oczyszczone | powleczone warstwg ochronng z bitizolu o grubosci
min. 120 ym. Strona zewnetrzna po oczyszczeniu il stopnia powinna by¢ malowana trzema warstwami
farb; antykorozyjng, podkfadowg | nawierzchniows. Farba nawierzchniowa powinna by¢ koloru szarego
(mieszanina koloréw 51 i 81 w stosunku 1:1).

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w  dokumentacil
projektowsj | PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogg wykazywaé peknieé, a otwory na elementy lgczace nie
powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Skiadowanie slupow | masztéw odwietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyrdwnanym podiozu
w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekiadek z drewna migkkiego.

2.3.7. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacig projektowsg lub SST. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywac z rur stalowych bez szwu o znaku R
35 i srednicy zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm. Gruboéé scianki rury nie powinna przekraczaé 8 mm.
Ramiona lub ramie wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich wysieg
powinien by¢ zawarty od 0,5 m do 4,0 m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i siupow
oswietleniowych uzywanych do oswietlenia drog.



Wysiegniki powinny byc zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarskimi z' zewnatrz i asfaltowymi
wewnatrz rur, tak jak stupy i maszty oéwistleniowe.

Skiadowanie wysiggnikéw na placu budowy powinno byé w migjscu suchym i zabezpieczonym przed ich
uszkodzeniem.

2.3.8. Kapturek oslonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego wysiegnika i
stupa oéwietleniowego.

2.3.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig oS¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pieé
zaciskow przystosowanych do podigczenia dwéch 2yt kabla o przekroju do 50 mm2.

2,3.10. Szafa o$wietleniowa

Szafa oswietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows i odpowiadaé wymaganiom PN-

91/E-05160101 [14], jako konstrukcja wolnostojgca na fundamencie prefabrykowanym o stopniu ochrony

IP 33. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i

wykonana na napigcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafa oSwietleniowa powinna skiadac sie z cziondw:

- zasilajgcego dostosowanego do podigezenia kabla o przekroju zyt do 120 mm2, skiadajgcego sie z
podstaw bezpiecznikowych 160 A lub lacznika recznego 160 A,

- odbiorczego skiadajgcego si¢ z 1 pola odplywowego, wyposazonego w styczniki 25 A, kidre
bezposrednio wigczajg i wylaczajg oswietienie. Do podigczenia kabli odbiorezych, czion powinien
posiada¢ uniwersalne zaciski Srubowe umozliwiajgce przykrecenie zyt o przekroju do 70 mm?2 bez
uzywania koncéwek kablowych,

- pomiarowego, sfuzgcego do pomiaru energii elekirycznej,

- sterowniczego realizujgcego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej lub SST. Ponadto

szafa oswietleniowa powinna umozliwia¢ wylgczanie czeéci o$wietlenia oraz prace w pierscieniu

sterowniczym ze sterowaniem zdalnym | migjscowym.

Skiadowanie szafy oswietleniowe] powinno odbywac sig w zamknietym, suchym pomieszczeniu,

zabezpieczonym przed dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.3.11. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej 1} i
odpowiadaé wymaganiomn BN-66/6774-01 [23].

2.3.12. Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania pofgczenia sfupa z wysiegnikiem i kapturkiem osfonowym mozna stosowaé wszelkie
rodzaje kitow spetniajgce wymagania BN-80/6112-28 [20].

3.8PRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania os$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien. wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujacych whasciwg jakosc robot: -

zurawia samochodowego,

- samochodu specjainegoe linowego z platforma i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem 0 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjne] spalinowej 70 m3 jh,



- recznego zestawu Swidrdw do wiercenia poziomego otwordéw do 0 15 cm,
- urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.
4. TRANSPORT

4.1. Ogd6ine wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w 8T D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw i elementdw oéwietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie moziiwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkdw transportu:

-~ samochodu skrzyniowego,

- przyczepy diuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na érodkach transportu przewozone materialy | elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dia
poszczegdlnych elementéw,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"pkt 5
§.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowe] oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksziaftowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie
wykopOw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
ocdpowiadac wymaganiom BN-83/8836-Q2 [25].

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sig wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
pedwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturainej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-88/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, SST lub wskazaniami
inzyniera. Wydabyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny

by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodsg z opaddw atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowaé¢ ze spadkiem umoziiwiajgcym latwy odplyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu,

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darminy, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 om |
zageszczaG ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna. WskaZnik zageszozenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob
aby nie spowodowact uszkodzer fundamentu lub kabla.

Nadmiar grunfu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowad w
poblizu lub odwiezé na miejsce wskazane w SST lub przez inzyniera.

5.3. Wykonanie ustojéw pod stupy oswietleniowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nale?y stosowacé proste do wykonania
ustoje z uzyciem rur betonowych 0 60 cm dhugosci 1,0 m, z betonu B 10 i piaskw.

Konstrukcja ustoju powinna uwzgledniad rodzaj gruntu, typ wysiegnika i oprawy oraz powinna
wytrzymac parcie wiatru dia i i il strefy wiatrowej. Gérna cze$¢ konstrukeji ustoju powinna znajdowaé
sie¢ 10 cm pod powierzchnig gruntu.



5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacii projektowej.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy diwigu, na 10 cm warsiwie betonu B 10,
speiniajgcego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwird spehniajacego wymagania
BN-66/6774-01 [23]. przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gdrnej powierzchni, do kiorej przytwierdzona jest
piyta mocujaca.

Maksymaine odchylenie gome] powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé
1.1300, z dopuszezalng tolerancig rzednej posadowienia | 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig j: 10 cm.

5.5. Montaz masztow

Przed przystgpieniem do montazu masztu nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementow
taczeniowych, oczyszezajgc je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozyjnej, ktéra w przypadku
uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupehic.

Maszt ustawiaé nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwrocic uwage,
aby nie spowodowaé odksztalcenia elementow lub ich zniszczenia.

Przed zdjeciem z haka, ustawiany maszt powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

Nakretki $rub mocujgcych maszt powinny byé dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkrecenierm.

Odchyika osi masziu od pionu nie moze by¢ wieksza od 0,001 wysckosci masztu.

Po wykenaniu robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ .stan powierzchni malowanych | w przypadku
migjscowych ubytkéw, uzupeinié powloke malujgc zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe]. Nie nalezy malowaé przy temperaturze otoczenia nizszej niz 5°C |
wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajgce] 80%. .

5.6.Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustoje. Spéd stupa
powinien opierac sig¢ na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min. 10 cm lub na
plycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Gleboko$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonaé wedlug dokumentacji projektowej.
QOdchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokoéci stupa.

Siup nalezy ustawiad tak, aby jego wneka znajdowala sie od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 20 cm od
powterzchni chodnika lub gruntu.

5.7. Montaz wysiegnikéow

Wysiggniki nalezy montowaé na siupach stojacych przy pomocy dzwigu | samochodu z balkonem. Czesc
pionowg wysiegnika nalezy wsunaé do oporu w rure znajdujgeg sie w gomej czesci sfupa
oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go $rubami, znajdujgcymi sie w
nagwintowanych otworach.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy ohcigzeniu go oprawa lub ciezarem réwnym cigzarowi
oprawy.

Polaczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy kapturkiem
ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzcholkowa slupa, nalezy wypelni¢ kitem miniowym.

Whysiegniki powinny byc¢ ustawione pod kgtem 90 stopni z dokladnodcig:t 2 stopnie- do osi jezdni fub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w luku,

Nalezy dgzyé, aby czesci ukos$ne wysiegnikow znajdowaly sie w jednej plaszczyznie réwnolegie] do
powierzchni o$wiettanej jezdni.

5.8. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem,



Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci | sprawdzic jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajgcych do siupéw |
wysiggnikow. Nalezy stosowad przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o
przekroju Zyly nie mniejszym niz 1 mm2,

lfos¢C przewodow zalezna jest od ilogci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy nalezy
mocowat na wysiegnikach i glowicach masztéw w sposéb wskazany przez producentas opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodow zasitajgeych i ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem
warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru dia 1l i i strefy wiatrowej.

5.9. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przer fachowe siuzby geodezyine. Ukiadanie kabii
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ ukladane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie ifp.

Temperatura oteczenia przy ukladaniu kabli nie powinna byé mnigjsza niz Q°C.

Kabel mozna zginaC jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieri giecia powinien byé
mazliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukiada¢ na glebokosci 0,7 m z dokiadnoscig it 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwg
gruntu redzimego o grubosci co hajmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdiuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nale?y ukladac foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadaé w
przepustach kablowych. Przepusty powinny byé¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie.
wykonywanie przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewiduigc po jednym
przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu,

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugoéci powinien posiadad oznaczniki identyfikacyine.

Na mostach | wiaduktach kable nalezy .ukladaé w sposdb zapewniajacy:

- nienaruszalnosc konstrukeji i nieostabienie wytrzymalosci mechanicznej mostu lub wiaduktu,

- tatwos¢ ukladania, montazu, kontroli, napraw i ochrong kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
w czasie prac zwigzanych z naprawa i konserwacig konstrukeii,

Zaleca sig przy latarniach, szafie oSwietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapasdw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu Jinii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolinych odcinkéw kabla
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancia nie moze by¢ mnigjsza niz 20
Megaomow/m.

Zblizenia i odleglo$ci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.



Tablica 2. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegiosé w cm
Pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napiecie 5 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 Kable elekiroenergetyczne na napiecie 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 Kabie telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, ciepine, 50°%) 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 Rurociggi z cieczami palnymi 50 %) 100
] Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
Czesci podziemne finii napowietrznych (usts), 50
podpora, odcigzka) -
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, 50
kanaly -

*} Nalezy zastosowac przepust kablowy.
5.10. Montaz szafy oswietieniowej

Montaz szafy oéwietleniowe] nalezy wykona¢ wedlug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta
szafy i fundamentu.

Instrukcja powinna zawieraC wskazowki dotyczace montazu i kolejnoSci wykonywanych rohot, a
mianowicie:

- wykopdw pod fundament,

- montaz fundamentu,

- ustawienie | zamoniowanie szafy na fundamencie,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- podigczenie do szafy kabli oswietleniowych i sterowniczych,

- zasypanie wykopu i roboty wykorniczeniowe.

5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] dla instalacji oswietieniowej, do czasu ukazania sig
nowych przepisdw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne,

Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretne] sieci zasilajacej szafe
os$wietleniowa, oraz od warunkéw technicznych przylaczenia wydanych przez zaklad energetyczny.

5.11.1. Zerowanie

Zerowanie polega na polgezeniu czesci przewodzgcych dostepnych z  uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach zakldceniowych odigczenie
zasilania. Dodatkowo przy szafie oSwietleniowe], na konfcu linii owietleniowe} | na kofcu kazdego
odgaigzienia o diugosci wigkszej niz 200 m, nalezy wykonaé¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze
przekraczaé 5 omow.



Zaleca sig wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretéw stalowych0 20 mm, nie krotszych niz 2,5 m,
pofaczonych bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujgcymi si¢ w szafie oSwietieniowej i latarniach, nalezy fgczyc
przewodami uziom owymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.11.2. Uziemienie

Uziemienie polega na polgczeniu czesci przewodzgcych dostepaych z uziomami w sposdb powodujacy
samoczynne odigczenie zasilania, w warunkach zakidceniowych

Zaleca sig wykonywanie uziomu tasmowego, ukladajgc w jednym rowie z kablem o$wietieniowym,
bednarke ocynkowang 25 x 4 mm, kidra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latarh, masztow |
szafy o$wietleniowej i potgczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogg speiniad rowniez rolg zaciskow
probierczych. Ewentualne tgczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywad przez spawanie. !
Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukiadana plycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwird | gruzu.

Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy ukladac przewody miedziane
© przekroju nie mniefszym niz 2,5 mm?2.

Przewody te powinny byé chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroii jakoéci robot

QOgdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine™ pkt 6.
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Po zasypaniu fundamentow, ustojéw iub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia grunfu wg p. 5.2
oraz sprawdzi¢ sposéb usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowad sprawdzenie ksztaliu | wymiardw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry te powinny byC zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokiadnosé ustawienia
w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie i maszty oswietleniowe

Elementy Iatard | masztow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie | maszty oéwietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledern:

- .dokfadnosci ustawienia pionowego siupow,

- prawidlowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

- jakosci potgezen kabli | przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
- jako$ci polaczen Sruhowych stupdw, masztdéw, wysiegnikéw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powdoki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié nastepujgce pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowe] nad i pod kablem,

- odlegtosci folit ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji | ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowanej linii kablowe], za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i
ciagloéci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dia kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
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6.6. Szafa oswietleniowa'

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi€¢, czy szafa oswietleniowa lub jej czeéci odpowiadajg tym

wymaganiom dokumentacji projektowej, ktdrych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi |

bez demontazu podzespoiéw.

Sprawdzeniem nalezy objaé¢ jakoéé wykonania | wykoficzenia, a zwlaszcoza:

- stan pokry¢ antykarozyjnych,

- ciggtosc przewoddw ochronnych i ich podigczenie do wszystkich metalowych elementow mogacych
znaleZe sie pod napieciem,

- jako&¢ wykonania potgczen w ohwodach gidwnych | pomocniczych,

- jakos¢ konstrukcii,

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:

- jakos¢ polgczen srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcjg szafy,

- stan powlok antykorozyinych,

- jakos¢ potgezen kabli zasilajgeych odplywowych i sterowniczych,

-zgodno&¢ schematu szafy ze stanem faktycznym widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.7. instalacja przeciwporazeniowa

Podezas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonad. pomiar giebokosci wozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan polgczen spawanych, a po je] zasypaniu, sprawdzié wskaznik zageszczenia |
rozplantowanie gruntu.

Pomiary glebokoSci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna byé
zakopana plycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uziomow ochronnych nalety wykonad pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga
by¢ gorsze od wartosci pedanych w dokumentacji projekiowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji odwietleniowe] nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancie petii zwarciowych
dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescic w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowei.

6.8. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary natezy wykonywac po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywacé przy suchej i czystej
nawierzchni, wolne] od pojazdow, pieszych | jakichkolwiek obiekiéw obcych, moggcych znieksztalcic
przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy ksiezycowych oraz w ziych
warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszgcy sie kurz itp.). Do pomiardw nalezy uzywad
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mnigjsze od
30% calej skalt na danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie
do korekcji katowe], a element sSwiatfoczuly powinien posiadaé urzgdzenie umozliwiajgce dokiadne
poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76jE-02032 [10L

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymaga#h ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dia finii kablowej jest metr, a dia latarni, masztéw | szaf oswietleniowych jest sztuka.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogéine zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6ine” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podiegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentow i ustojow,

- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i.nad kablem, -
wykonanie uziomdw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koitcowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentow wymienionych w
punkcie 8.5 ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine™:

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokdly z dokonanych pomiardw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og6ine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt

9.

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, maszidw lub szaf oswietleniowych obejmuie odpowiednio:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie matsrialéw,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentéw lub ustojow,

- zasypanie fundamentow, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru grunty,

- montaz masziow, stupdw, wysiegnikdw, opraw, szafy cdwietleniowe] i instalacii prreciwporazeniowej, -

ukiadanie kabli z podsypks i zasypky piaskowa oraz z folig ochronng,

- podigczenie zasilania,

- sprawdzenie dzialania oSwietlenia 2 pomiarem natezenia oswietlenia,

- sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzgdzen do chwili przekazania oéwietlenia Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-80/B-G3322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

. PN-68/B-060SC Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
. PN-88/B-06250 Beton zwykly

. PN-86/B-067 12 Kruszywa mineraine do betonu

. PN-83/8-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacia i okreslenia

. PN-88/B-30000 Cement portiandzki

. PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

. PN-80/C-89208 Rury z nieplastyfikowanege polichlorku winylu

10. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

11. PN-55/E-0S021 Urzadzenia elekiroenergetyczne, Wyznaczanie obcigzalno$ci przewoddw i kabli
12. PN-7S/E-08100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

OO0 O WP W -
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13. PN-76/E-05125 Elekiroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
14. PN-81/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawow
badanych w petnym i niepeinym zakresie badan

*15. PN-83/E-0630S Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

16. PN-79/E-06314 Elekiryczne oprawy oSwietieniowe zewnetrzne

17. PN-83/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe (,6/1 KV

18. PN-91/M-34801 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami

terenowymi., Wymagania

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornoéé na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

20, BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winyiu suspensyjnego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania | badania przy odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe | kolejowe. Roboty ziemne

28. BN-83/8971-G6 Rury bezcidnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

29. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.

30. BN-79/9068-01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych odwietieniowych i

energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

31.Przepisy budowy urzgdzen elekirycznych, PBUE, wyd. 1980 .

32.Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa | Przemystuy Materiatéw Budowlanych w  sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych | rozbidrkowych.
(Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1872 1))

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czesé V. instalacje
elekiryczne, 1973 1.

34 Rozporzagdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w, sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ urzadzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowsj. (Dz.U.
Nr 81 zdn, 26.11.1990 r.)

35.instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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