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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzesnia, 26.06.2019 1,
Rejon Dystrybucji Wrzeénia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzenia

tel. 61 850 40 00
29793/2019/0D5/ZR4

Gmina Mosina

ul. Plac 20 PaZdziernika 1
62-050 Mosina

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obicktu o$wietlenie drogowe, Mosina, ul. Kraficowa
warunki dotycza przylaczenia obiektu projekfowanego

z mocy przylaczeniowg 2 kW

na napi¢ciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy preytaczeniowej

[.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgcze kablowe pomiarowe wolnostojace;
H. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.Lprzylyczem kablowym o przekroju min. 35 mmkw od istnicjacego zlyeza kablowo pomiarowego w
granicy dziatki nr 25/10 (obw nr I ze stacji nr 64-064),
kabel prowadzi¢ wzdhuz ogélnodostepnych ciggéw komunikacyjnych i wprowadzi¢ do ztacza kablowo
pomiarowego wolnostojacego,
1.2.zlacze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jako wolnostojgce w pasie drogowym ul. Kraficowej z dostepem
od zewnatrz;
1.3.gabaryty zljcza kablowo pomiarowego powinny umozliwia¢ zabudowg zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego, listwe %
zaciskowsy;
1.4.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigcia wkiadks z kluczem '
stosowanym w ENEA Operator sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
2.1.istniejace urzgdzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
3.Lwykona¢ WLZ przystosowany do obcigzenia i obowigzujacych przepisow
11i. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w zlgezu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiashosci i eksploatadji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh I-fazowy I-strefowy bezpo$redni
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego:  zabezpieczenie glowne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1x 10 A
zlgcze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przediicznikowe zastosowa¢ jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE ] INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie€ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaieniowej u
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrang nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pé#niejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpomos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinuy by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpomnosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych wanmkéw przylaczenia stanowic bgdzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowe] przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3 publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzenh ENEA Operator Sp. 2 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosei przyjetych rozwigzat ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem ewentualnych odst¢pstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazZnosci warunkéw przylgczesia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

N
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Mosina dnia 28-08-2019r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak
{ imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajgcego )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynierow Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust.4)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej 0.4 KV wraz ze stupami

oSwietlenia drogowego wraz z szafkg o$wietleniowa

Opracowany dla: Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

w miejscowosci: Mosina ul. Krancowa , Gmina Mosina
na dzialce nr: 10, 25/9

Sporzadzony jest zgodnie z ocbowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu| Budowa linii euérgetycznej 0,4 kV kablowej wraz ze slepami
budowlanego:  o§wietlenia drogowego w m. Mosina ul. Krancowa dz.nr 10, 25/9,
Gmina Mosina

Inwestor: Gmin'a' Mosina
. PL 20 Pazdziernika 1
N adres Inwestora:
w l o mosiom ~ 62-050 Mosina
Projektant:
Imig i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajgcego informacje

upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszezegélnych etapéw,

* Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego, szafka oswietlenia SO oraz shupy o§wietlenia
drogowego

Na sie¢ skiada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 dl. 173/195 m, zlacze SO

oraz shupy o$wietlenia drogowego — 5szt.

Przewiduje sig realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- Linia kablowa energetyczna nn 0,4 KV zasialana z stacji ST 64-064 obw. nr [

- szafa kablowa SO zlacze kablowe ZK 1x-1P
- drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejagcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.0. ‘;7 /i




4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skalg¢ i rodzaje zagroze oraz miejsce i czas ich
wyst¢powania,

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz “Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych” obowigzujgca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczefistwa nie przewiduje sie. Nawiazanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreslony
w  "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczestwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozemia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik rob6t, ktory zapewnia:

»  organizacjg pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

> zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

» zna, w zakresie niezbednym do wykonywania ciazacych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

»  zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na /]Z




wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolefi w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczefistwem i higiena, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez roznych

pracodawcow

Przy pracach na: slupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takZe przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczegénosci:

>

przed rozpoczgeiem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji b urzadzen, na ktorych maja
byé wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymalo$é na przewidywane obcigZenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczﬁy statych
clementéw konstrukeji lub urzadzen majgcych shuzyé do mocowania linek bezpieczefistwa,
zapewnié stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chroniacego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefistwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenistwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

>

»

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,
obowigzkowe  zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od Im glebokogci. poprzez

wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

skladowanie materiatéw i urobku w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykop6w sprz¢tem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
zwiazang 7 praca tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

»

»

przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robot budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzié, wykonaé przejécia dla pieszych, oznakowaé

tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczyé przed osobami

postronnymi. ﬂ 5



»

Pracownicy wykonujgce prace podlaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ aktuaine uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy
p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami a w szczegélnosci:

B

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosei psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)

mgr ini. Andrzel Baraniak
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Wykaz dzialek na terenie ktérych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uiytkownik!Za_mieszkaly

Uwagi

Mosina ul.
Krancowa dzialka
nr 10, 25/9, Gmina
Mosina

Gmina Mosina
Pl 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
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Burmlstrz Gminy

Mosina
MOSINA
PP.6733.31.2019.5C Mosina, dnia 19 sierpnia 2019 r.
Finksjsza dacyza siala s baiat
Z{j'; & %Z}a ? %
DECYZJA . . Bu
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ’tczn&ﬁb tﬁ(
i-“’ anowama

g | Budownictwa
Na podstawie art. 2 pkt. 5, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, ?ﬁeggfu« %saa owni

pkt. 2 i ust. 3, art.53, art. 54, art. 61 ust. 1 pkt. 41 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r., poz.
1945), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121},
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie
linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami o$wietlenia drogowego i szafka
SO, przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid. 10 i 25/9 obreb Mosina

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami
o$wietlenia drogowego i szafka SO, przewidzianej do realizacji na dziatkach
o nr ewid. 10 i 25/9 obreb Mosina.

1 Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
- obiekty infrastruktury technicznej.

2 Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych:

2.1 Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

— budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia
drogowego i szafkg SO;

— zabrania si¢ realizacji linii kablowej jako tinii napowietrznej;

— zakaz realizacji przedsiewziec mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko
w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U, z 2017 1.,
poz. 1405};

— planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068).

Sprawe prowadzi: Stanistaw Chrust 4 6
Referat Plariowania Przestrzennego | Budownictwa
Tel. 618-109-579, pok. 120
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2.2 Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu

przestrzennego:

nie ustala sie.

2.3 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

realizacja inwestycji w celu poprawy efektywnosci pracy sieci oraz jakosci
dostaw energii elektrycznej, w tym ograniczenie iloSci i czasu trwania
przerw w dostawie energii elektrycznej;

zakaz prowadzenia przedsiewzigé, ktore moga spowodowac zanieczyszczenia
bezposrednie lub posrednie wod podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone
zasoby wad;

gospodarowanie odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci
i porzadku na terenie gminy oraz przepisami odrebnymi;

prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach
powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom, zgodnie z art. 82, ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. nr 1614);

realizacja inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799);

inwestycja nie moze powodowad przekroczenia standardow, jakosci
srodowiska poza terenem objetym inwestycja w zakresie: poziomu hatasu,
wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby;

o$wietlenie musi spetnia¢ wymogi ochrony nieba przed zanieczyszczeniem
Swiattem.

2.4 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego:

nie dotyczy.

2.5 Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury

s

it viersii 54400

technicznej:

obstuga komunikacyjna inwestycji z dziatki o nr ewid. 26/1 obreb Mosina;
warunki techniczne odtworzenia pasa drogowego do opracowania
projektowego wyda Urzad Miejski w Mosinie;

przebieg trasowy sieci nalezy uzgodni¢ z wiasciwym zarzadca drogi przed
ztozeniem wniosku we wiasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlanej;

inwestycje realizowal zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej wydanymi przez Enea Operator 5p. z o. o., Oddziat
Dystrybucji Poznan, Rejon Dystrybucji Wrzesnia nr 29793/2019/0D5/ZR4

z dnia 26 czerwca 2019 1.
2
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2.6 Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

- inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich.

2.7 Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych

ochronie na podstawie odrebnych przepisow:
— Burmistrz Gminy Mosina stosownie do wymogu art. 96 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) po rozwazZzeniu
czy przedsiewzigcie moze potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na obszar
Natura 2000 stwierdza, Ze przedsiewziecie nie oddziatuje potencjalnie
znaczgco na obszar Natura 2000;

teren inwestycji potozony jest na obszarze zdegradowanym, wyznaczonym
wdrodze uchwaty nr XLIl/448/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
26 stycznia 2017 r., w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
iobszaru rewitalizacji Gminy Mosina (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego,
poz. 1271);

— inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

3 Linie rozgraniczajace przebieg inwestycji:

~ planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 10 i 25/9

obreb Mosina.

4 Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:

— zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym nie ustala sie.

UZASADNIENIE

Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina, ztozyta wniosek

o wydanie decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajacej
na budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia
drogowego i szafka SO, przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid.
10 i 25/9 obreb Mosina. C

Wtasciwy organ w postepowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie
realizacje inwestycji. Dziatki objete wnioskiem nie stanowig gruntow lesnych

i warsi B4a0n

3prawe prowadzi: Stanistow Chrust )
Referat Planowania Przestrzennego | Budownictwa g
Tel. 618-109-579, pok. 120



iy

sl S2d

ani rolnych klasy I-lll, a teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami budowa i utrzymanie ciagow drenazowych, przewodow
i urzadzen stuzacych do przesytania ptynow, pary, gazow i energii elektrycznej,
a takze innych obiektéw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow
i urzadzen zaliczane jest do celow publicznych.

Projekt decyzji o ustateniu tokalizacji inwestycji celu publicznego zostat
sporzadzony przez oscbe spetniajaca warunki, ktére sa wymienione w art. 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stad tez orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za poSrednictwem Burmistrza Gminy Mosina w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Stosownie do art. 65 powotanej na wstepie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, organ ktory wydat decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasnigcie jezeli:

~ Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne
niz w wydanej decyzji.

Ponadto w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
doreczy¢ Burmistrzowi Gminy Mosina o$wiadczenia, w ktérym zrzeka sig¢ prawa
do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Burmistrzowi Gminy Mosina
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia.
Do budowy moina przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktore nalezy
wystapic do Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Zatacznik: -
1. Zatacznik graﬁcznyﬁ___ AV

fﬂ,

Otrzymuja: {1y .f |
1. Strony wg rozdz;eip 'f
2. PP-a/a o
4
0} Sprawe prowadzi: Stanistow Chrust
Referat Planowania Przestrzennegoe § Budownictwa

Tel. 618-109-579, pok. 120




POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJOT GECDEZYJINEJ

I KARTOGRAFICZNED

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenuy,
przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposobem tradycyjnym/mieszanym/elektroniczrym
w siedzibie Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
w dniu 21-24,06.2019

Znak sprawy: GKG.GZ.4091.2575.2019

y

Whioskodawca: ?RZEDS!EBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USLtUGOWE ANDRZES BARANIAK, ul.

Gatczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obr. Mosina, gm. Mosina, uk. Kraricowa, dz. 10, 25/9

Rodzaj i funkcja przewodu: linia energetyczna
informacje uzupetniajgce: nn - 0,4 kv

oswietlenia

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Protokolant: Ewelina Biskup

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko osoby, ] .
. ) : Stanowisko Podpis
ktéra ten podmiot reprezentuie:
Veolia Poznari S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
1 ul, Gdyriska 54
© [ 61-016 Poznan
ENEA OPERATOR 5p. z 0.0. W miejscu skrzyzowania z kabliem
Oddziat Dystrybucji Poznan energetycznym wykopy nale?y prowadzié
5 ul. Panny Maril 2, 61-108 Poznarit recznie. Kabel w wykopie zabezpieczyé |
" | Ewa Rakufa-Stachowiak zachowad normatywne odleglodci . Przed
przystapieniem do prac nalety zgtosié sie na
Posterunku Energetycznym w Mosinie.
Enea Oswietienie Sp. z 0.0. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
3 ul. Ku Storicu 34
© | 71080 Szezecin
Zarzad Drog Powiatowych Nie dotyczy drég powiatowych
4 ul. Zielona 8
© | 61-851 Poznan
Macie} Walentowski _
Polska Spétka Gazownictwa SzczegGtows lokalizacje (przebieg i glebokodd)
Oddziat w Poznaniu sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
ul. Grobtla’:lls, 61-859 Poznar podstawie recznych przekopéw prébnych, w
Pawet Cieslik miejscach zblizeri/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac odlegfosci zgodnie z
5. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowej | ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),w strefie
kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dziatan
mogacych spowodowad uszkodzenie sieci

Powiatowy Dirodek Dokumentacsi Geoderyjne] | Kartograficzned, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznar

tel. 61 8410 540, faks 61 8410 £29, e-mail: podglik@podgik.powlat.poznan, pl
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gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej
wykonywaé recznie, w terminie 14 dni przed
rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany
jest zglosic sig do odpowiedniej terytorialnie
Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia Poznart
Potudnie, ul. Gtogowska 429, tel. 61 8545170,
fax 61 8390623
gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu

- weryfikacji aktuainego przebiegu sieci gazowej.

Operator Gazociaggow Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Artur Jagieto

Bez uwag

G.EN. GAZ ENERGIA 5p. z ¢.0.
ul. Dorezyka 1
62-080 Tarnowo Podgérne

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

PGNIG S.A. w Warszawie
Oddziat w Zielonej Gérze

ui. Bohaterdw Westerplatte 15
65-034 Zielona Gdra

Marek Bartkowiak

Bez uwag

PERN S.A,
uf. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock

Jadwiga Oraczewska

Bez uwag

10.

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

11,

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.
Centrum Zarzgdzania Siecig
ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

12.

instytut Chemii Bioorganicznej PAN
poznanskie Centrum Superkomuterowo-
Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

Grzegorz Kuberka

Nie dotyczy

13,

INEA S.A.
ul. Kolejowa 19/21
60-717 Poznan

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

14.

ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania
i Serwis Ustug

Ewidencja i Standardy infrastruktury

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

15,

GCi Sp. z 0.0.
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

16.

Wielkopoiska Sieé Szerokopasmowa S.A.

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

-

Powiatowy Oérodek Dokuwmentac)i Geodezyine) i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 6C-509 Poxnaf
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ul. Wierzbowa'84
62-081 Przeimierowo

17.

AQUANET S.A,
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

Olga Stachowska

Na skrzyiowaniach z przewodami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi roboty
wykonywac recznie, zachowujac minimalna
odleglosé pionowg 0,3 m.

18,

Zakfad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

19.

Gminne Przedéiebiorstwo Wodociagowe
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

20,

Spétka Wodna do Eksploatacji
Wodociggu Dopiewo
ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

21.

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
Komorniki Sp. 2 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki

Prredstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

22.

Zaktad Komunalny w Kostrzynie
ul. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

23,

Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne
WODKOM KORNIK sp. 2 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kdrnik

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

24.

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. 2 0.0.
w Masinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

25,

Zaktad Komunalny w Pobiedziskach

Sp.zo.0.
ul. Poznaniska 58, 62-010 Pobiedziska

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

26,

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
w Bytkowie Sp. z 0.0.

ul. Topolowa &, 62-090 Rokietnica

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

27.

Zaktad Gospodarki komunalnej
i Mieszkaniowej w Stgszewie
ul. Mosiriska 15, 62-060 Steszew

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

28,

Zakiad Gospodarki Komunalnej
w Swarzedzu
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

29,

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Sp. 2 0.0., ul. Zachodnia 4

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjne] | Kartograficzne), ul, iackowskiego 18, 60-508 Poznar
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62-080 Tarnowo Podgdrne

Zaklad Ustug Komunalnych Dopiewo Przedstawictel nie uczestniczyt w naradzie
Ut. Wyzwolenia 15

30. 62-070 Dopiewo

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz | Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
31. | WT Biedruske

Régionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz | Przedstawiciel nie uczestnicz{(! w naradzié
32. | WT Babki i Krzesiny

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz | Bez uwag
33, [ WT Poznait
Wojciech Nowotarski

Wéjt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

34.

35.

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i
nazwiska osdb upowaznionych przez te podmioty:

36.

37.

38.

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat zfozony:

s nie zfozono****,

o—zlozene™ ¥,

*** ¥ niewlasciwe skreslic

Integralng czeécia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczone] za zgodnosc
z oryginalem przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania pro;ektowanych sieci
uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotgm-narady’ KoorayhTeyie Siike

Podpis [ pleczet przewodmczqcego narady koordynacyjne|

informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1589 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne {t.j. Dz2.UL.2017. 2101 Z péin. zm.},
nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie sktada zastrzeied do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu ...}

2. Zgodnie ¢ § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administraci i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowe] bazy GESUT {Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...} aktuahzwe sie w drodze czynnosci

4
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P

materiaino-technicznych na podstawle danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej, (.-}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady 353 iednomyslne i pozvtywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust, 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (],
Dz.0.2017.2101 z péin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyine padlegajg
ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyine, grawlmetryczne lub magnetyczne |
urzadienia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyfne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych iub magnetycznych, urzgdzert zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podiega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidoczaymi atho falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji naleiy
whnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {t.j.
Dz.U.2018.1614 z péin, zm.).

Powiatowy Qdrodek Dokumentac)i Geoderyjna] ¢ Kartograficznej, 1. Jackowsklego 18, 60-509 Poznark
tel. 61 B410 540, faks 61 8410 £29, e-maik: podgk@podgik. powiat.parnan.pl




MOSINA Burmistrz Gminy
Mosing

Maosina, dnia 12 czerwca 2019 1.

Sprawa nr MK.6853,1.178.2019.AP
DECYZIA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust, 3  ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach
publicznych {Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6in. zm.} oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z péin. zm.}

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06 czerwca 2019 r. (dostarczonego 10 czerwca 2019 r.), #oionego
przez: Pana Andrzeja Baraniaka Przedsiebiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe Andrzej Baraniak,
ul. Galezyniskiego 108, 62-050 Mosina sprawie wyraienia zgody na lokalizacje projektowanego
ofwietlenia drogowego, w pasie drogowym drogi gminnej ul. Kraricowej w m. Mosina dz. o nr ew.
10, 25/9 obreh Miasto Mosina,

zezwalam

1. Wnioskodawey na lokalizacje urzadzenia tj. oéwietlenie drogowe w pasie drogowym drogi

gminnej ul. Kraficowej dz. o nr ew. 10, 25/9 obreb Miasto Mosina w miejscowoscl Mosina.

2. Ustala sig nastgpujgce warunki lokatizacji urzadzenia i odtworzenia nawierzchni w rejonie

prowadzonych robét:

a} przekop powstaly w celu ulozenia infrastruktury technicznej nalezy zasypaé gruntem piaszczystym
zageszczajac warstwami 15-20cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu 0,99;

b) nalety bezwzglednie uniknaé uszkodzenia systemu korzeniowego roslinnosci bedacej w obrebie
dziatek na ktérych projektowane jest oéwietlenie drogowe. System korzeniowy naleiy zabezpleczy¢
przez zniszczeniem, a prace ziemne wykonywaé 1z szczegding ostroznoscig. W obkebie korzeni
rodlinnosci roboty nalezy przeprowadzic w sposdb najmniej szkodzgcy rodlinnosci;

¢} w przypadku naruszenia elementéw ﬁtwardzonych nalezy je berwzglednie odtworzyé do stanu
pierwotnego, niepogorszonego;

d} linig kablowa nalezy prowadzi¢ pod droga na gtebokogci min. 90cm liczge od najnizszej rzednej terenu
do gérnej krawedzi kabla;

e} zachowa normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych, w miejscu kolizji
prace prowadzi€ recznie;

f) prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami szczegdtowymi:

g} roboty wykona¢ przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczeristwa w stosunku do
uczestnikow ruchu;

h) w przypadku realizacji inwestycji, w obrebie istniejacych drzew i krzewéw, naledy zachowac
szczegolng ostroznosd i postepowacd zgodnie art. 87a Ustawy z dnia 16 kwletnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 z péin zm.);

i} po zakoriczeniu zajecia pasa drogowego nalezy uporzadkowac teren prowadzonych robét oraz
usunac uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do
stanu bez uszkodzen i nierdwnosci;

i} wykonanie przylacza nalezy zgtosi¢ do tut. Urzedu celem sporzgdzenia protokotu odbiory;
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MOSINA

k) projektowana infrastrukture techniczng nalezy wykonac zgodnie z wymogami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.U. nr 43
poz. 430 § 140 z péin. zm.};

I} lokalizacja urzadzenia winna byé zgodna z lokalizacja przedstawiong na mapie do celéw
projektowych zatgczona do akt sprawy i dokumentacia techniczng

Uzasadnienie
Organ po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy postanowit zezwoli¢ na lokalizacje wnioskowanego
oéwietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Kraricowej w m. Mosina dz. o ar ew. 10,
25/9 obreb Miasto Mosina, W mysl art. 39 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publiczaych {t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6in. zm.) zabrania sie lokalizacji w pasach drogowych
obiektow budowlanych, umieszczania urzadzeri, przedmiotéw i materiatow niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Z przywolanych przepiséw wynika
jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do ruchu fub postoju
pojazdéw oraz ruchu pleszyech wprowadzit zakaz lokalizowania w nim ww. urzadzen.
Przepis ten nie znajduje zastosowania do umieszczania przedmiotowej infrastruktury technicznej, o ile
warunki techniczne | wymogi bezpieczenstwa na to pozwalaja oraz w wyniku lokalizacji przedmiotowej
infrastruktury nie zostang naruszone warunki gwarancji lub rekojmi,
W rozpatrywane] sprawie nie zachodza przestanki okredlone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych uzasadniajace odmowe wydania zezwolenia. Jednoczednie nalely wskazac, iz warunkiem
odstepstwa od tepo zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia powinno miec charakter wyjatkowy. O tym co moie
znajdowac sie w pasie drogowym decyduje zarzadca drogi, ktéry przy wydaniu zezwolen musi kierowad
sie przede wszystkim ohowigzujacymi przepisami oraz wykenaniem natozonych na niego obowigzkow,
do ktGrych miedzy innymi zalicza sie bezpieczeristwo ruchu drogowego oraz wykorzystywac posiadang
wiadze i praktyke w zarzadzaniu drogami. Lokalizacja nie powinna wplynaé negatywnie na
funkcjonowanie uktadu drogowego, pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg w/w
warunkodw,

Majac na uwadze powyisze naleiafo orzec jak w sentencji.
Decyzja zostata wydana zgodnie z oczekiwaniami Wnioskodawcy.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych:

1} inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych, jest zobowigzany do:

a} uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budows, projektu budowlanego
obiektu lub urzgdzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

2} W przypadku wystapienia kolizji uzgodnionego niniejszg decyzja urzadzenia z prowadzonymi przez
zarzadce drogi robotami, wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest do jego przebudowy na koszt wiasny i
w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi.
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3)  Ze wegledu na okolicznoéci wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacje nalezy opracowac
jako:__projekt tymczasowej organizacii ruchu opracowany w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012. 1137 z dnia 2012.10.18 z péin. zm)},
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeéniz 2003 r. w sprawie szezegdtowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym  zarzadzaniem
{D2.U.2003.177.1729 z dnia 2003.10.14 z péin. zm.}, Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych
(Dz.U.2002.170.1393 z dnia 2002.10.12 poin. zm.),Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r w sprawie szezegétowych warunkow technicznych dla znakéw | sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003.
220. 2181 z dnia 2003.12.23 z péin. zm.)

4) Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy od uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego
stosownie do art. 40 ust. 1§ 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (. t. Dz. U. z 2017
r. poz. 2222 z pdzn. zm.). Na podstawie art. 40 ust. 16 ww. ustawy Rady Ministréw rozporzgdzeniem z
dnia 1 czerwca 2004 r. okreslita warunki udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1481 z péin. zm.}. Przedmiotowe zezwolenie moina uzyskal w tut. Urzedzie,

Stronie przystuguje odwotanie od decyzji do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za
posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina, w terminie 14 (czternastu} dni od dnia dorgczenia decyzji,
Strona w trokcie biegu terminu do wniesienio odwotania moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

2 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej Oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwolfania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja stafe sie ostateczna i
prawomocna,

Strona zrzekajgc sie prawa do wniesienia odwolania nie bedzie mogla zaskarzy¢ decyzji do
Wojewddzkiego Sgdu Administracyinege w Poznaniu, gdyz decyzja stanie sie ostoteczng |
prawomocna.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania moze byc zlozone dopiero po wydaniu
decyzji.
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Wydana decyzja nie podiega optacie skarbowej
—tabela czgél Hit poz. 44 pkt 2 pkt 9 zafgeznika
do ustawy 2 dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowe (1. }. Dz. U. 2 2012 r,, poz. 1282 7 zm.)}

Sprawe prow:
Referat Mienia Komunainego
Tel. 618 109 533
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogoéina.

W miejscowosci Mosina ul. Kraficowa przewidziano wydzielong linie kablowa
o$wietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane o$miokatne typu
SO 8/3 i oprawy LED typu TECEO TECEO S/ 5244 / 16 LEDs 860mA NW / 409012/
45W. Zasilanie odbywaé sie¢ bedzie z projektowanego zigcza kablowego
realizowanego przez Enea Operator Sp. z o0.0. Calo$¢ urzadzen pozostaje na
majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowsj

w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Kiienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojgcg szafke
o$wietlenia ulicznego SO (przy ztaczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), kibrg zasilic kablem typu YAKY 4x35 mm2 dt. 1/3 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ obwdd oswietlenia ulicznego kablem YAKY
4x35 mm2 o fgcznej dlugosci 172/192 m . Sterowanie o$wietieniem znajdowaé sie
bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowaé
tabliczke wygrawerowang z napisem: Oéwietlenie uliczne na majatku Gminy Mosina.

W szafce SO zabudowac zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodow i zachodéw
sfoica na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspéirzednych

geograficznych miejsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. calonocny CN, oraz pétnocny PN, z
programowalng przerwg. Obwéd PN moze byé zaprogramowany takZze jako {j. bez

przerwy.
3. Sterownik musi mie¢ mozliwo$é wspoipracy z przekaznikiem zmierzchowym

4. Sterownik zapewniaé musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).




5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwoé¢é zaprogramowania:

¢ Wspolrzedne geograficzne

» Aktuainy czas i date

» Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie lub
opdznienie zatgczania i wylgczania o$wietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu storica

» Przedziat czasowy czeéciowego lub catkowitego wylgczenia o§wietlenia w nocy

+ Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciagu doby.

« Parametry porannego i wieczornego filtru (do +30min) w ktorym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytac:

» Rzeczywisty czas zatgczenia i wylgczenia oswietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

» Kalendarz ~ godziny wschodu i zachodu stotica dla dowolnego dnia roku (tytko w
czasie zimowym)

» Stan licznikdw rzeczywistego czasu zatgczenia o$wietienia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesiaca i roku.

6.3. Linia kablowa o$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowag oéwietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o fgcznej diugosci 173/195 m. Kabel ufozyé bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na gteboko$ci 90 cm pod powierzchnig. Kabel
utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwg
piasku réwniez 10 cm, p6Zniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trase oznaczy¢ folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row
kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrécié do stanu pierwotnego. Na kablu
zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku ufozenia i opisu
"Oswietlenie uliczne". Zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Urzedem Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana
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rezystancja uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.



6.4. Stupy oSwietieniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr 1-4 oéwietleniowe stalowe ocynkowane o$miokatne o
wysokosci 8 m od powierzchni podioza typu SO 8/3, instalowany na fundamencie
prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie
projekiowej.

Na stupach nr 1-4 zabudowa¢ pojedyficzy wysiegnik di. 1 m typu W12/1/1 (kat
nachylenia 0°) oraz oprawy LED typu TECEO S / 5244 / 16 LEDs 860mA NW /

409012/45W z barwg $wiatla: biata-neutraing — zgodnie z rys. nr 11i 3.

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemié - wymagana rezystancja uziemienia

R< 5 Q.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGI LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

* budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu hie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu ~ odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkio hartowane ptaskie

montaz na wysiggniku lub siupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° {(montaz na wysiegniku)

» budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukiadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczeinosé komory optycznej — IP66

szczelnoS¢ komory elektrycznej — IP66

wygiad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

* moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty: 45W

* zZnamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

» ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI oraz
zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia $wietinego bez sygnatu zewnetrznego

e ochrona przed przepigciami ~ 10kV

» klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 11

» zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

35




PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

*

L]
*
L ]

rodzaj zrodia $wiatta - LED

minimalny strumien swietiny 2rodet $wiatla: 6300im

zakres temperatury barwowej Zrédet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21)

wartoSci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykona¢ obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzari zamiennych nalezy dostarczyé zrodiowe
pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
byC wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos$¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego oérodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

» przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100%
0Od 22:30 do pdinocy — 70%

Od péinocy do 5:00 - 60%

Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%
wylgczenia oprawy nad ranem 100%

RN~

L1 5
14

L2

13

00 :00 03 :00

|70%  |L5:]100%

0%

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali $355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubo$¢ Scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa plaska o grubosci min 10mm

- wielkos$¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( doina krawgdz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umoziiwia peing identyfikacje stupa
- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gornej czesci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretow M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/glowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazef przyjeto:

Ukiad samoczynnego wytaczania zasilania speiniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie uktad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarka FeZn 25x4, ulozong
wzdiuz linii kablowej zasilajgcej stupy o$wietienia.

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Oporno$é dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na korcu
linii i wszafce winna spetniaé warunek: Ru <5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.



6.6. Uwagi koncowe.
Cato$¢ prac wykonadé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegaja

inwentaryzacji geodezyinej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé w ten sposéb,

Ze towarzyszy im okresienie ,lub rownowazne”.

6.7. Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z péiniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1¢ Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dziatek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej oswietlenia drogowego. Przedmiotowe dziatki nie sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podiegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

It




7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobér =zabezpieczern w projektowanej szafce SO

Dla oprawy LED typu TECEO S / 5244 / 16 LEDs 680mA NW / 409012 —

4 sztuk

Preceos = 45 W, Inteceos = 0,68 A
Preceos =4 x45 =180 W
inTeceos =4 x0,25A =1A

Dobér zabezpieczenia dla obwodu nr - typu S191 ~B10A

natomiast jako zabezpieczenie gléwne w projektowanej szafce SO zastosowaé 1 x

WTNO0/gG 13A

megr ini.
Uprawnienia budow;

Avdrzej Baraniak
;! vjektowania | erowania

T
*3

24



7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oéwietlenia ulicznego w m. Mosina
ul. Kraficowa
k*lb*z<Uf
z - impedancja petii zwarciowej
k - wspétczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$¢ napiecia fazowego

ST nr 64-064
S=160kVA

l z= 0,5738

‘ A
Obw.1 ——Em YAKY 4x120 YAKY 4x35 07
L.7L_.___|

- 460m - - 195m -
WTN 00/gG 16 A
3,6*16*0,56738*"1,25=41,31<230 V

stup nr 4

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dia projektowanego przylacza
zostatl spetniony.

mgr ing '. drzej Baranial
Uprawnienia budgylagy Jf brojekiowara ko rowania
y & it
Ziatnosa

instalacyine /fuceqieen
elekty pet et pch
nr ewid, up mych: WL 0718/ PYIDE /18



7.3. Spadek napiecia dla oswietlenia w m. Mosina ul. Krafncowa

| 655 m
s= 35mm?
Pm*I
AU = *100 %
% g *U%*s

186 * 655
: * 100 %

AU "
% 356*400°* 35

AU 0,062% < 5%

%

spadek napigcia ponizej dopuszczalnego

el j | ?a:kk}mwania
jenid Rokey of ol P kiz i
UQ‘;W;’::‘EJ 3 J; ’ . w specjalnosd
mmsszlacvj !l A siec N lacii L urzgdzed
elg| 1! l"’ i wif R uengrgetycznydh
nr geid, v “ NKP/U2Z1BfPHOES1S
dho CROPUR; HIIL/AR/USC

40



. Zestawienie materiatéw:

Lp. {Nazwa materiaiu Jedn. llosé
miary

1. szt 4
Stup oswietleniowy SO 8/3 (8 m)

2. szt 4
Prefabrykowany fundament B-120

3. |Wysiegnik jednaramienny W12/1/1 dt. 1 m kat szt 4
nachylenia 0°

4. lzolacyjne ziacze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 |szt. 4

5. |Izolacyjne ziacze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt. 4

6. | Tabliczki ostrzegawcze szt. 5

7. | Oprawa LED typu LED typu TECEQO S /5244 /16 szt. 4
LEDs 860mA NW / 409012/45W z barwg $wiatla:
biata-neutralng

8. m” 21
Piasek

9. ) m 195
Kabel YAKY 4*35 mm

10. m 155
Folia kablowa koloru niebieskiego (dtugo$¢ wykopu)

11, m 44
Przewoéd YDY 3*2,5 mm/2

12. m 195
Bednarka ocynkowana 25x4

13. {Uziom pretowy UPB16/1500 szt 3

14. | Grot do uziomu @ 16 szt 1

15. |Uziom pretowy — z przyspawanym tgcznikiem szt 1
krzyzowym UPB16/1500 + UKP

16. szt 1
Zabezpieczenie $191B 10 A

17. szt 1
Zabezpieczenie WTN 00/gG 13 A

18. |Szafka o$wietleniowa SO kompletna szt 1

~ |jednoobwodowa z zegarem PSO-03PD
19. | Przecisk ochronny SRS 75 mm m 18
mgfi!‘:i;. An el

9.Plany projektowe i schematy

Uprawnienia budow fer 4




Tyt Mapi do celéw projektowych

Oznaczenie kancelary;ne GKG.GZ.4071.5825.2019
zgloszenia pracy geodezyjnej: e

Skala redakcvjna_gp_apy: 1:500

Nazwa jednostki ewidencyjnej: | Mosina

tdentyfikator jednostki 302110_4
~_ewidencyjnej: | T
Nazwa obrebu ew:dencyjnego Mosina

Identyfllfator o.brebu 302110_4.0001
ewidencyjnego:

Miejscowosé | Mosina

i

Iimie i nazwisko lub nazwa | GEOFRAN USLUGI GEODEZYINE Kinga Matysiak

- podmiotu, ktéry wykonat mape: | 61-160 Poznan, Czapury ul. Pomararnczowa 5/2

Imie i nazwisko, numer
$wiadectwa nadania uprawnien | Elzbieta Malczewska-Pawlak, upr. Nr 958 zakres 1, 2

geodety, ktory sporzadzit mape:

Uklad wspdtrzednych

prostokatnych pfaskich: 2000

Uktad wysokosci: | Kronsztadt60

~ Stan aktuainy na: | 28.05. 2019

Stuzebnosci: | Nie ustalano

~ Numer piyty: | 1(1)

Podwiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencii
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA POZNANSKI

P.3021.2019. Y57

[ldenlvﬂkStor ewidencyjny materalu 2astby - apera by technicanego)

67 -06- 2019
[ﬁ!mgmmgﬁ RRZNAMIESS

ﬂrzysziaf&z:b&zs&
Hespuio o

e LIy

GEOFRAMN

=L GE IR Y,*NE
K‘i'fi. ) g :.,,_r;_w /.
AN Posnar, - T kb 10T
. ! kom EBEERTT A .
M 70200 71-06 R REGON 50030 3

Chebieta f\

o 2 L\;\J \

hF R aag
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Schemat szafki SO
Zegar
astronomiczny
typu PSO-03PD
S191 000000
B6A Dgéj
S S __1p ST
A sm3e3 G =
e
WTN 00/gG
13A
RBKOQ
B10A {>\
S191
PEN
Dowéd 1

Zasllanie z proj ztacza,
ktare bedzle zashone
z Ist. zlacze

- [Jowbd roboczy

— [Obwdd sterowniczy
Przetocznik grupowy
1. Ster. automatyczne

2. Ster.

reczZne

Inwestor;
Gmina Mosina
Plac 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Projektowat:

L mgr inz. Andrzej
Baraniak
Nr uprawniefi
WKP/0218/PWOE/18

fnis i Kerowania
§ w specialnodc

Opracowal:

mgr inz. To
Dolata

Tasz

Schemat szafki SO

Mosina ul. Krancowa, Gmina Mosina




proj. xtacze ZK1-1P - realizowane
przez Enea Operator Sp. z 0.0.

35dL 1/3m

~

proj. kabel YAKY 4x

LEGENDA:

R<S0

proj. YAKY 4x35 di. calkowita 172/192m

L proj. uziemienie stupow o$wietleniowych i szafki SO R< 5 Q

Q proj. stup oéwietienia drogowego typu SO 8/3 z wysiggnikiem W12/1/1
oraz oprawg TECEO S /5244 / 16 LEDs 860mA NW / 409012/45W

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:;
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

2y
Projektowsl:
int. Andreei
Inwestor: " it
{mina Mosina Nr uprawnien
Plac 20 Paidzienika 1 WX P/OZ18/PWOE/LY]
62-050 Mosina b ’
Opracowal: Optacowal: j
mgr ink Tomasz 3/,
Bolata ZO&L

Schemat ideowy ofwictlenia drogowego

Mosina ul. Krsficowa, Gmina Mosina




Mosina, ul. Krancowa

Data: 05.07.2019
Edytor:

} i kierowania
specjalnodc
i i urzgdzed
prrak nych

P 0218/ PWOL/18



Mosina, ul. Kraicowa

Mosina, ul. Kraricowa
Strona tytuiowa projektu
Spis tredci
Lista opraw
ul. Krancowa
Dane planowania
Wyniki szczegdiowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izclinie (E)

DIALux

05.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

[+, 0F -4 L BN -

Lt

P
Strona 2



Mosina, ul. Kraticowa

4 llosc

DIALux

05.07.2019

SCHREDER TECEOQ S /5244 / 16 LEDs 860mA
NW/ 409012

Numer artykutu:

Strumiert swietiny (Oprawa): 5194 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6305 Im

Moc opraw: 45.0 W

Klasyfikacja o$wietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 76 96 100 82

Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 860mA NW (Czynnik
korekeyjny 1.000).

>

Ly

A
Strona 3



Mosina, ul, Kraricowa

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdlczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

L

Fl [
i 000m

0.00

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien Swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1)

Wysokos¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugos¢ wysiegnika (4):

4800 m

DIALux

05.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kraricowa / Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

‘ [
AN

2

SCHREDER TECEO S /5244 / 16 LEDs 860mA NW/ 409012

5194 Im

6305 Im

45.0W
jednostronnie na dole
48.000 m

8.200 m

8.240 m

0.280 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oéwietieniowej

przy 70°: 582 cd/idm
przy 80°: 136 cd/kim
przy 90° 0.00 cd/kim

W katdym kierunku tworzacym podany kat z doing linia pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do ugytku oéwistleniu,

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Strona 4



Mosina, ul. Krancowa

DIALux

05.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kraricowa / Wyniki szczegdlowe

—1 Ts500m
|

et ., . 000
0.00 4800 m
Wepodtczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:387
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 48.000 m, Szerokos$é: 5.000 m
Siatka: 16 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana kiasa oSwietleniowa: 3 {(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, iix] E.;, [IX]
Wartoscl rzeczywiste wediug obliczenia: 8.61 2.48
Warto§ci zadane wediug klasy: z27.50 2 1.50
Speinione/nie speinione: Ve e

SO

-~
Strona 5



DIALux

05.07.2018

Mosina, ul. Kraficowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kraficowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

L . ’___,".!Sf__
15.?\10 5 R 5.00 m
T —— 15 ' ) e i
5 10 15
X/ w0 5 \ N\ 20
_— © . T0.00
0.00 48.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 387
Siatka: 16 x 4 Punkty

E,, [Ix] E i fiX] E, ax X Epin/ Eqy Evin / Emax
8.61 2.48 23 0.288 0.107

S

-
Strona 8



MOSINA

G o, -
Pl 20 P& PN AR
fel (618 S T
HIRP 7773154300 R0 312506048

Mosina, dnia 3 wrzesnia 2019 r.
IK 7011.4 2.2019

Przedsi¢biorstwo Projektowo Handlowo
Ushugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galezyniskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego oswietlenia drogowego w miejscowosci Mosina,
ul. Kraficowa, gm. Mosina.

Odpowiadajac na pismo z dnia 28 sierpnia 2019r. (wplynelo 28.08.2019r.)
w sprawie projektu technicznego oswietlenia drogowego w miejscowosci Mosina,
ul. Kradcowa, dotyczace koncepcji rozmieszczenia stupéw o$wietleniowych oraz
proponowanych rozwigzan technicznych , Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje,
ze akceptuje usytuowanie ofwietlenia. Jednoczesnie prosimy, aby w projekcie
uwzglednic :
1. Zzrédio $wiatla - LED, ktére nalezy dostosowaé do warunkow terenowych,
2. zastosowaé zaproponowane oprawy o$wietleniowe typu TECEO
z szczegblows informacja o mozliwosci zastosowan opraw réwnowaznych
(szczegblowy opis wymaganych parametréw),
3. stup stalowy ocynkowany z szczegdlowa informacja o mozliwosci zastosowania
réwnowaznych (szczegélowy opis wymaganych parametréw),
4. w projekcie do warunkow terenowych nalezy dostosowaé wysokosé stupa, dhugosé

wysiegnika,

Otrzymuja :

1. Adresat

2. IK. —a/a iy

{ Eefh By r@@ggmﬁ«

ﬁ%;@fw/? S CTTEE

Sprawe prowadzi :

Hanna WoZnikiewicz

Inspektor

Tel. 61 8 109 - 563

(/“‘
AN



