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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotemn niniejszej szczegdlowsj specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania |
odbioru oswietlenia ulicznege w m. Dymaczewo Stare ul. Nad Stawem dziatka nr 113/11, 11510,
115/3, 115/5, 115/7, 113/4, 114/2 Gmina Mosina

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i
realizacji robdt wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa,
oswietlenia na drogach publicznych istniejgcych i projektowanych.
Zgodnie z dokumentacia projektowa nalezy wykonad:

MONTAZ:
- szatka oswietleniowa SO w wersji wolnostojacej, w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego

{kompletna rozdzielnica wraz z wyposazeniem i fundamentem)

- kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm2

- slup oswietleniowy stalowy osmiokatny ocynkowany typu SO 7/3 (7 m)
- fundament pod shup typu B-120 z elementami srubowymi

- wyslggnik jednoramienny W12/1/1.0dl. 1 m

- wysiggnik dwuramienny W12/2/1,0 dt. 1,0 m
- oprawa LED oswietleniowa typu AMPERA MINI/5102/24L EDS/500mA/NW/356542/38W

- folia do przekrycia kabla koloru niebieskiegoe o grubosci O,6mm i szer. 0,25m
- rura ochronna typu DVK 75

~ oznacznik kablowy

- przewod YDY 3x2,5mm2

- uziom pionowy szpilkowy di. 6m, $r. 16 mm
- tabliczka TB-1

- bednarka FeZn 30x4

-sprawdzenie linii kablowej 4-Zytlowej

- pomiar rezystancji uziemienia

- zakup i dowdz piasku

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Siup oswietleniowy - konsirukcja wsporcza osadzona bezposrednic w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowe] na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.2. Maszt oswietleniowy - konstrukcia wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu,
sluzaca do zamocowania opraw o$wietleniowych na wysokosct powyzej 16 m.

1.4.3. Wysiegnik - element rurowy faczgcy stup oSwietleniowy z oprawa.

1.4.4. Oprawa osSwietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdzialy, filtracji i przeksztaicania strumienia
Swietinego wysylanego przez zrodlo sSwiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do

przymocowania 1 polaczenia z instalacig elektryczng.
1.4.5. Kabe! - przewdd wielozviowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elekirycznego,

mogacy pracowaé pod i nad ziemig.
1.4.6. Ustéj - rodzaj fundamentu dla stupdw oswietleniowych.

1.4.7. Fundament - konstrukcja Zelbetowa zagiebiona w ziemi; sluzgca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.



1.4.8, Szafa oswietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposSrednio zasilajgce instalacie
oswietleniowe,

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawisnia sig na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

1.4.10, Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z chowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami |
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogéine” pkt 1.5,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdét
Ogoélne wymagania dotyczace robdt podance w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Qgdine wymagania dotyczace materiatow

QOgéine wymagania dotyczgce materiaidw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST "Wymagania
ogbine” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy ukiadaniu kabli

2.2.1.Piasek
Piasek stosowany przy ukifadaniu kabli powinien by¢ co najmnie] gatunku ,,3", odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.2.2. Folia

Folia stuzgca do oslony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku 1, odpowiadajaca wymaganiom
BN-68/6353-03 [21].

2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Fundamenty prefabrykowanae..

Fod maszty i szafy oswietleniowe zaleca sig stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedlug ustalen
dokumentacit projektowej. Ogdine wymagania dofyczace fundamentéw konstrukcji okredlone sg w PN
80/B-03322 [11. .
W zaleznosci od konkretnych warunkdw lokalizacyjnych i rodzaju wdd gruntowych, nalezy wykonad
zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST, zgodnie z "Instrukcig zabezpieczen przed korozlg konstrukeii
betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu, na przekiadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Rury betonowe

Rury betonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez BN-75/8971-Q6 [28]. Dla wykonania
ustojow pod stupy oswietleniowe zaleca sig stosowanie rur typu RA 600 z betonu klasy B 10.
Skiadowanie rur betonowych powinno odbywaé sie na terenie utwardzonym 2z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych w pozycji wbhudowania.

2.3.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie luku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie
cbciazenia. Wnelrza scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajacg ich powierzchnie
dia utatwienia przesuwania sig kabli.

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PON} o srednicy wewnetrznej nie
mnigjszej niz 90 mm. Rury powinny odpowiadadé wymaganiom normy PN-80/C-88205 [9].



Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywad na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem,

2.3.4. Kable

Kable uZzywane do odwietlenia drog powinny spelnia¢é wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca sig
stosowanie kabli 0 napigciu znamionowym C,6/7 kV, cztero- lub pigciozylowych o Zylach aluminiowych w
izolacji polwinitowe}. Przekroj Zyt powinien by¢ dobrany w zaleznoéci od dopuszcezainego spadku napigcia,
dopuszczainej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosct ochrony
przeciwporazeniowe] w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca sig stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm2.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi | bezposrednim dziatanlem promieni sfonecznych.

2.3.5. Zrédia $wiatla i oprawy

JeZeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oSwietlenia drogowego stosowacd
Zrédia $wiatla | oprawy spelniajace wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysokg skutecznos¢ Swieting, trwalos¢ i stalos¢ strumienia Swistinego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca sie stosowanie wysokopreznych lamp sodowych, rteciowych lub rtgciowych z
halogenkami.

Oprawy powinny charakteryzowaC sie szerckim ograniczonym rozsylem sSwialta. Ze wzgledow
eksploatacyinych stosowaé naleZzy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed
wplywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasg ochronnosci L

Elementy oprawy, takie jak ukiad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych.
Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizsze] niz -5°C |
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100
{191

2.3.6, Stupy i maszty oSwietleniowe

Stpy | maszty oSwietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg dla
konkretnego obiektu.

Dia oswietienia drog, poza szczegdinymi przypadkami, nalezy stosowaé typowe stupy oswistleniowe
betonowe i stalowe umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci 8,10 i 12 m oraz maszty o wysokosci
zawieszenia opraw 161 18 m.

Stupy i maszty powinny przenie$¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw | wysiegnikow oraz parcia
wiatru dia i i Il strefy wiatrows], zgodnie z PN-75E-05100 [12].

Kazdy stup powinien posiadaé w swej gornej czesci odpowiedniej srednicy rure stalowa dla zamocowania
wysiegnika rurowego i ostony stoZzkows;.

W dolnej czescl stupy i maszty powinny posiadad jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.

Whneka fub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezplecznikowo -
zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A {w ifosci zalezne] od ilosci zainstalowanych
opraw} i cziery lub pie¢ zaciskdw do podigczenia dwoch 2yl kabla o przekroju do 50 mm2.

Stalowe slupy | maszty winny by¢ wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35, ich
powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ oczyszczone | powleczone warstwg ochronng z bitizolu o grubosci
min, 120 um. Strona zewnetrzna po oczyszczeniu Il stopnia powinna by¢ malowana trzema warstwami
farb; antykorozying, podidadows i nawierzchniows. Farba nawierzchniowa powinna by¢ koloru szarego
{mieszanina koloréw 51 i 81 w stosunku 1:1}.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczainych odchylek podanych w  dokumentacji
projektowej i PN-80/B-03200 [7]. Spoiny nie mogg wykazywac peknig€, a otwory na elementy tgczgce nie
powinny mie¢ podniesionych krawgdzi.

Skiadowanie stupdw i masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu
w pozycjl poziomej, z zastosowaniem przelkdadek z drewna migkkiego.



2.3.7. Wysiegniki

Whysiegniki powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywac z rur stalowych bez szwu o znaku R
35 i rednicy zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubos¢ scianki rury nie powinna przekraczaé 8 mm.
Ramiona lub ramie wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich wysigg
powinien by¢ zawarty od 0,5 m do 4,0 m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i slupow
o$wietleniowych uzywanych do oswietlenia drég,

Whysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtckami matarskimi z' zewnatrz | asfaltowymi
wewnatrz rur, tak jak slupy i maszty oswietieniowe.

Sktadowanie wysiegnikdéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich
uszkodzeniem.

2.3.8. Kapturek ostonowy

Kapturek oslonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa dia konkretnego wysiegnika i
slupa oswistleniowego.

2.3.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke hezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumeniacia projekiowsg lub SST.
Tabliczka powinna posiadaé odpowiednig ilos¢ podstaw bezpieczrikowych 25 A oraz cztery lub piec
zaciskoéw przystosowanych do podigczenia dwoch 2yt kabla o przekroju do 50 mm2.

2.3.10. Szafa o$wietieniowa

Szafa oswietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg | odpowiadaé¢ wymaganiom PN-

91/E-05160101 [14], jako konstrukcia wolnostojgca na fundamencie prefabrykowanym o stopniu ochrony

iP 33. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowe] tak od strony zasilania jak i odbioru i

wykonana na napiecie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafa oswietleniowa powinna skladac sig z cziondw:

- zasilajgcego dostosowanego do podiaczenia kabla o przekroju 2yl do 120 mm2, skiadajacego sie z
podstaw bezpiecznikowych 160 A lub igcznika recznego 160 A,

- odbiorczege skladajgcego sig z 1 pola odplywowego, wyposazonego w styczniki 25 A, ktére
bezposdrednic wiaczaja | wylaczajg céwietlenie. Do podigczenia kabli odbiorczych, czion powinien
posiadac uniwersalne zaciski Srubowe umozliwiajace przykrecenie zyt o przekroju do 70 mm?2 bez
uzywania koficowek kablowych,

- pomiarowego, stuZzgcego do pomiaru energii elektrycznei,

- gterowniczego realizujgcego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowsj lub 88T, Ponadio

szafa oswietleniowa powinna umozZliwia¢ wylaczanie czesci osSwietlenia oraz prace w pierécieniu

sterowniczym ze sterowaniem zdalnym | migjscowym.

Skiadowanie szafy oswietleniowe] powinno odbywaé sig w zamknigtym, suchym pomieszczeniu,

zabezpieczonym przed dostawaniem sie Kurzu i przed uszkodzentami mechanicznymi.

2.3.11. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej Il |
odpowiadac wymaganiom BN-86/6774-01 [23].

2.3.12. Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania polgczenia stupa z wysiggnikiem i kapturiiem oslonowym moZna stosowad wszelkie
rodzaje kitdw speiniajace wymagania BN-80/6112-28 [20}.



3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podane w ST "Wymagania ogdine™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oéwietlenia drogowego winien. wykazac sig mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakoéc robdt: -

zurawia samochodowego,

- samochodu specjainego linowegoe z platformg i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem 0 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3 jh,

- recznego zestawu Swidréw do wiercenia poziomego otwordw do 0 15 cm,

- urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istnigjgcymi drogami.

4, TRANSPORT

4.1. Dg6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodine wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazad sig mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowegoe,

- przyczepy dluzycowsj,

- samochodu specjainego linowego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na drodkach transportu przewozone materialy | elementy powinny byC zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukiadane zgodnie z warunkami transporiu wydanymi przez wytwdrcg dla
poszczegodinych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

QOgoine zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"pkt 5
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosc
rzednych terenu z danymi w dokumentacjt projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleZnosci od glebokosci wykopu,
ukszialfowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie
wykopdw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa ! zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiadad wymaganiom BN-83/8836-Q2 [25].

Wykopy pod stupy oéwietleniowe zaleca sig wykonywadé mechanicznie przy zastosowaniu wierthicy na
podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalne] struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 {2).

Wvykop rowka pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazaniami
inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny

by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odplyw wody poza teren

przyiegajacy do wykopu.



Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nale?zy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm |
zageszczadé ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracying. Wskainik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wediug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob

aby nie spowodowad uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu iub kabla, naleZy rozplantowad w
poblizu lub odwiezé na miejsce wskazane w SST lub przez InZyniera.

5.3. Wykonanie ustojow pod stupy oswietleniowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowac proste do wykonania
ustoje z uzyciem rur betonowych 0 60 cm dlugoéci 1,0 m, z betonu B 10 i piasku.

Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ wysiegnika | oprawy oraz powinna
wytrzymaé parcie wiatru dla Il i Hi strefy wiatrowej. Gorna czes¢ konstrukeji ustoju powinna znajdowac
sie 10 cm pod powierzchnig gruntu.

5.4. MontaZ fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentow natezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dia konkretnego fundamentuy,
Zamieszczonymi w dokumentacii projektowei.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego Zwiru speiniaigcego wymagania
BN-66/6774-01 [23]. przed jego zasypaniem naleZy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego scianek | poziom gdrne] powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest
plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gdrnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyC
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia j; 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z dokiadnoscia j: 10 em,

8.5. MontaZz masztoéw

Przed przystapieniem do montazu masztu nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementow
taczeniowych, oczyszczajac je z brudu, fodu itp. oraz stan powltoki antykorozyjnej, ktorg w przypadku
uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupelnic.

Maszt ustawiaé nalezy przy pomocy dZwigu. Podczas pednoszenia masztu nalezy zwrdcic uwage,
aby nie spowodowad odksztalcenia elementdw lub ich zniszczenia.

Przed zdjeciem z haka, ustawiany maszt powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

Nakretki $rub mocujgcych maszt powinny by¢ dokrgcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem.

Odchytka ost masztu od pionu nie moze byt wigksza od 0,001 wysokosci masztu.

Po wykonaniu robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ .stan powierzchni malowanych i w przypadku
migjscowych ubytkdw, uzupelnié powiocke malujgc zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej. Nie nalezy malowaé przy temperaturze otoczenia nizszej niz 5°C |
wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajgcej 80%. .

5.6.Montaz stupow

Shupy nalezy ustawia¢ dZwigiem w uprzednio przygotowane i czeSciowo wykonane ustoje. Spéd slupa
powinien opiera¢ sig na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min. 10 cm lub na
plycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Glgbokos$é posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonaé wedlug dokumentacji projektowej.
Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé wigksza niz 0,001 wysokosci shupa.

Slup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowala sig od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potoZona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika fub gruntu.



8.7. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu | samochodu z balkonem. Czesc
pionowg wysiegnika nalezy wsunaé¢ do oporu w rurg znajdujgca sie w gdmej czesci slupa
oSwietieniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go Srubami, znajdujgcymi sie w
nagwintowanych otworach.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem rownym cigZzarowi
oprawy.

Potgczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy kapturkiem
ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzcholkows stupa, nalezy wypelnié¢ kitem miniowym.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod kalem 90 stopni z dokfadnoscigit 2 stopnie- do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazyC., aby czesci ukosSne wysiegnikdw znajdowaly sig w jednej plaszczyznie rownoleglej do
powlerzchni oswietlanej jezdni.

5.8. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigezy¢ do sieci i sprawdzic je] dziatanie
{sprawdzenie zaswiecenia sig lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do siupdow i
wysiegnikow. Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z Zylami miedzianymi o
przekroju 2yly nie mniejszym niz 1 mmz2,

lio&¢ przewodow zalezna jest od ifosci opraw.

Od tabliczki bezpiscznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy nalezy
mocowad na wysiegnikach i glowicach masztéw w sposéb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoedoéw zasilajgcych | ustawieniu ich w poloZenie pracy.

Oprawy powinny byé mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego pofoZenia pod wplywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I i 1l strefy wiatrowej.

5.9. Ukladanie kabli

Kable nalezy ukiada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli
powinno by¢ zgodne z norma PN-T6/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ ukiadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie ip.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia powinien byé
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-kroina zewnegirzna jego Srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uklada¢ na gigbokosci 0,7 m z dokiadnoscig it 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rdwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwg
gruniu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdiuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktadad folie koloru niebieskiego szerokosct 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukladaé w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W rmiejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardef, zaleca sig.
wykonywanie przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujige po jednym
przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel uloZzony w ziemi na calej swej diugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy .ukladac w sposéb zapewniajacy:

- nienaruszainosé konstrukcji i nieostabienie wytrzymatosci mechanicznej mostu lub wiaduktu,

- tatwos¢ ukladania, montazu, kontroli, napraw i ochrong kabll przed uszkodzeniami mechanicznymi
W Cczasie prac zwiazanych z naprawg | konserwacjg konstrukcii.



Zaleca sig przy latarniach, szafie oswietieniows], przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapasdw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancie izolacji poszczegdinych odcinkéw kabla
induktorerm o napigciu nie mniejszym niz 2,5 KV, przy czym rezystancia nie moze byc mniejsza niz 20
Megaomow/m.

Zblizenia i odiegtosci kabla od innych instalacii podano w fablicy 2.

Tablica 2. Odleglosci kabla sygnalizacyinego od innych urzadzed podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
ip. | Rodzaj urzadzenia podziemnego cdlegto$é w cm
' Pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napiecie 25 L 40
znamionowe sieci do 1 kV [
2 Kable elektroenergetyczne na napigcie 50 10
znamionowe siect wyzsze niz 1T kV
Kable telekomunikacyine 50 50
Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, 50 %) 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 Rurociagi z cieczami palnymi 50 %) 100
. | Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
' Czesci podziemne linii napowietrznych (ust('ﬁ';',' 80
podpora, odcigZka) -
8 Sciany budynkéw i inne budowie, np. tunele, 50
kanaly -

*} Nalezy zastosowac przepust kablowy.
5.10. Montaz szafy oswietleniowej

Montaz szafy oswietleniowsj nalezy wykonaé wedlug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta
szafy i fundamentu,

Instrukcja powinna zawieraé wskazdwki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robédt, a
mianowicie:

- wykopdw pod fundament,

- montaz fundamentu,

- ustawienie | zamontowanie szafy na fundamencie,

- wykonanie instalacjl ochrony przeciwporazeniowej,

- podigezenie do szafy kabli odwietleniowych i sterowniczych,

- zasypanie wykopu | roboty wykoriczeniowe.

5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe| dla instalacji oswietleniowej, do czasu ukazania sie
nowych przepiséw, moze by¢ stosowany jakoe zerowanie lub uziemienie ochronne.,

Jest to uzaleinione od istniejacego systemu zastosowanego w Konkretnej sieci zasilajace| szafe
oswietleniowa, oraz od warunkéw technicznych przytgczenia wydanych przez zaklad energetyczny.



5.11.1. Zerowanie

Zerowanie polega na pofgczeniu czesci przewodzacych dostgpnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronno-neutrainym PEN i powodujacym w warunkach zakidceniowych odigczenie
zasilania. Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koncu linit oswietleniowe} | na koncu kazdego
cdgatezienia o dlugosci wigkszej niz 200 m, nalezy wykonaé uziomy, kiorych rezystancia nie moze
przekraczac 5 omow.

Zaleca sig wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretow stalowychQ 20 mm, nie krétszych niz 2,5 m,
potaczonych bednarka ocynkowang 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujgcymi sie w szafie oSwietleniowej | latarniach, naleZy faczyé
przewodami uziom owymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.11.2. Uziemienie

Uziemienie polega na pofgczeniu czgéci przewodzgeych dostepnych z uziomami w sposdh powodujacy
samoczynne odtgczenie zasitania, w warunkach zakidceniowych

Zaleca sig wykonywanie uziomu tasmowego, ukiadajac w jednym rowie z kablem oswietleniowym,
bednarke ocynkowang 25 x 4 mm, kiéra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latarst, masztow i
szafy oéwietleniowej i polgczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga speiniac rowniez roig zaciskow
probierczych. Ewentualne laczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie. !
Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukladana plycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, Zwiru i gruzu.

Od zaciskéw ochronnych do elementow przewodzacych dostepnych, nalezy uktadaé przewody miedziane
o przekroju nie mnigjszym niz 2,5 mmz2.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ggoine zasady kontroli jakosci robot

QOgodine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacig projekiows |
88T

Po zasypaniu fundamentéw, ustojdw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wska?nik zageszczenia gruntu wg p. 5.2
oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badali powinien obsejmowac sprawdzenie kszialtu | wymiaréw, wyglgdu zewnetrznego oraz
wytrzymalosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacjii projektowe] oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [1] | PN-88/B-30000 [8]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladnosé ustawienia
w planie i rzedne posadowienia.

6.4. l.atarnie i maszty oswietieniowe

Elementy latarm | masztow powinny byt zgodne z dokumentacia projektowg i BN-78/9068-01 [30).
{ atarnie i maszty oSwietleniowe, po ich montazu, podiegaja sprawdzeniu pod wzgiedem:

- .dokiadnosci ustawienia pionowego stupdw,

- prawidtowosci ustawienia wysiegnika | opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

- jakogci polgczen kabli | przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowsj oraz na zaciskach oprawy,
- jakogci polgczen srubowych stupbw, masztéw, wysiegnikow | opraw,

~ stanu antykorozyjnej powtoki ochronngj wszystkich elementow.
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6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce pomiary:

- gtebokosct zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegiosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i claglosci Zyi kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i
ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywaé dia kazdego odcinka kabia.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaZnik zageszczenia gruniu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Szafa oSwietleniowa’

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy szafa odwietleniowa lub jei czesci odpowiadaja tym

wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych speinienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i

bez demontazu podzespoléw.

Sprawdzeniem nalezy objg¢ jakos¢ wykaonania i wykoriczenia, a zwiaszcza:

- stan pokry¢ antykorozyjnych,

- ciagios¢ przewodow ochronnych | ich podigczenie do wszystkich metalowych elementdw mogacych
znaleZ¢ sig pod napieciem,

- jakosc wykonania potgczen w obwodach gléwnych | pomocniczych,

- jakosé konstrukcil.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:

- jakosc potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukejg szafy,

- stan powlok antykorozyjnych,

- jakosé polgezen kabli zasilajgcych odplywowych i sterowniczych,

-zgodno$¢ schematu szafy ze stanem fakiycznym widocznym miejscu wewnatrz szafy,

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonac, pomiar glebokosdci uoZzenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan polgczen spawanych, a po j&j zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruniu.

Pomiary gigbokosci uloZenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna byé
zakopana plycej niz 60 cm.

Wikaznik zageszczenia gruntu powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykenaniu uziomow ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga,
by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacii projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacli oswietleniowej nalezy pomierzyé {przy zerowaniu) impedancie petli zwarciowych
dia stwierdzenia skutecznoséci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiescic w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe).

6.8. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wySwiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej
nawterzchni, wolne} od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztalcié
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ziych
warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sle kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywad
przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% cafej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia oéwietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie
do korekcji kagtowej, a element Swiatloczuly powinien posiadaé urzadzenie umozliwiajace dokiadne
poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzac dia punktow jezdni, zgodnie z PN-76jE-02032 [10].

11



6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wezystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robdt, kiére wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawey.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoine zasady obmiaru robdt podanc w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dia finii kablowej jest metr, a dia fatarni, masztéw i szaf oswietleniowych jest sztuka.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdine zasady cdbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie poriary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

QOdbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podiegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentéw i ustojow,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i.nad kablem, -
wykonanie uziomow tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koficowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentdw wymienionych w
punkcie 8.5 ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine™:

- geodezyjna dokumentacje powykonawczg,

- protokdty z dokonanych pomiardw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej .

9. PODSTAWA PLATNOSC!
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogding" pkt

9.

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latari, masziow lub szaf o$wietieniowych obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie rob6t w terenie,

- dostarczenie materiatéw,

-~ wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentow lub ustojow,

- zasypanie fundamentow, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

- mortaZz masztow, slupdw, wysiegnikow, opraw, szafy oéwietleniowsj i instalacji przeciwporazeniowej, -

ukiadanie kabli z podsypka | zasypka piaskowa oraz z folig ochronng,

- podiaczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania odwietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania ogwietlenia Zamawiajacemu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-80/B-G3322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

. PN-68/B-060S0 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze

. PN-88/B-06250 Bston zwykly

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

. PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichiorku winylu

10. PN-76/E-02032 Oswistlenie drog publicznych

11. PN-55/E-O8021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewodéw i kabli

12. PN-75/E-O8100 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

13. PN-76/E-OS12S Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie | budowa

14. PN-81/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawow

badanych w pelnym i niepetnym zakresie badan

'"15. PN-83/E-0630S Elekiryczne oprawy oswietieniowe. Typowe wymagania i badania

16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elekiroenergetyczne na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV

18. PN-891/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami

terenowymi. Wymagania

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosé na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

20, BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospolka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineraine do nawierzchni drogowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboly ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowie drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

28. BN-B3/8971-G6 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

29. BN-80/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdine wymagania i badania.

30. BN-79/8068-01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oéwietleniowych i

energetycznych linli napowietrznych

W N®OOMb W
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