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9.3. Schematy jednokreskowy rys. nr 3
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Mosina, dnia 02 lipca 2019r.

MK.7021.4.19.2019 KF

Pracownia Projektowo Handlowo Uslugowe
Andrzej Baraniak

ul. Galczyfiskiego 10 B

62-050 Mosina

W nawigzaniu do pisma z dnia 27.06.2019r. dotyczacego projektu technicznego
oswietlenia drogowego w m. Krosinko, ul. Piaskowa, Malinowa i rozbudowy istniejacego
o$wictlenia w ul. Piaskowej, Gmina Mosina informuje, w Referacie Mienia Komunalnego jest
dostgpna do wgladu dokumentacja Budowy linii kablowej o$wietlenia drogowego polozonego
przy ul. Piaskowej, Zamoyskiego w Krosinku. Informuje, ze wielkosé zabezpieczenia
przedlicznikowego wynosi 10A w ukladzie 1 fazowym z moca umowng 1.0kW, oprawy OUS b

100W,
z‘“?;—*(‘gi
zastggsc} ‘5»,:?rsf—='-:éf.rza

Otrzymujg:

1. Adresat

2. MK aa.
Sprawe prowadzi;
Referat Mienia Komunalnego

Tel. 61-8109-529

pi. 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina Q
I wersjt 47024 tel, 61-8109-500, fax. 61-8109-558
www.mosina. pl



ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddziat Dystrybucji Poznan Wrzednia, 07.08.2019 ¢,
Rejon Dystrybucii Wrzesnia

ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesénia
tel. 61 850 40 GO
36052/2019/0D5/ZR4
Gmina Mosina
ul. Plac 20 Patdziernika 1
62-050 Mosina
Warunki przylgczenia

do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator 8p. z 0.0,

Charakter i lokalizacja cbiektu ofwietlenie drogowe - warost mocy, Krosinko, ul. Piaskows/ Malinowa
warunki dotyczg wzrostu mocy w istniejgecym obiekeie

z mocg przylaczeniows 5§ kW (wzrost mocy o 3 kW)

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zljeze kablowo pomlarowe wolnostojgce;
1. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator 8p. z 0.0,
1.Lnie dotyczy
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
2.Listniejace urzgdzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
- W zakresie dotyczacym urzgdzed: podmiotu przylgczanego
3.1.przylagcze kablowe i zigcze kablowo pomiarowe - istniejgce (zusilanie od zlgeza kablowego ZKP
nr IS - stacja vr 64-160), ‘
3.2.WLZ i instalacje przystosowaé do obeigZenia i obowigzujgeych przepiséw?
. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w istniejycym zlgezu kablowo-pomiarewym w kieranky instalacji podmiatu

zlycze kablowo pomiarowe wolnostojgce;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposreduni

TTTVI-RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN = === —

a) Gléwnego:  zabezpieczenie gldvwne dobra¢ wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1x 25 A
Zigeze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynaiku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4,

IX. UWAGI DODATKOWE

L. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie , warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytiowanie” (Dz.U. 2
2015r. poz. 1422 2 péiniejszymi zmianamj).

2. Instalowane urzadzenia powinry spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczee oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzer; elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajaeych odpornosé na

S
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te zaburzenia innych urzadzei wystepujacych w tym srodowisku.
3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia

w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigeia, odkszialcenia napigcia, zawartosci poszczegéinych
harmonicanych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami

obowigzujgcego prawa. ) o
4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sq publikowane na stronie internetowej Sp6tii:
www.operator.enca.pl, w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedidadanych do uzgodnienia
dolkumentacii projektowych nalezy dolaczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data watnofci warunkéw przyljczenia: 2 Iata od daty ich dor¢czenia,

Rozdzelnik:

ENEA Operator Sp.z 0.0
REJON DYSTRYBUC.) WRZESNIA
Dziat Rezwoiy i inwostycjl

ik
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Mosina dnia 06-09-2019r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak
{ imig i nazwisko projcktanta lub sprawdzajacego )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOQE/18
przez Wielkopolska Okregowg Izbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami

oswietlenia drogowego
Opracowany dla: Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

w miejscowosci: Krosinko ul. Piaskowa, Malinowa , Gmina Mosina
na dzialce nr: 70/9, 76/5, 76/10, 70/24, 70/14, 69/45, 69/38. 88/37

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Uprawnienia budowlghody

rohotami budawlaghyTy §

instatacyine] w b it
eiektryoagnt f o g



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa | adres obicktu Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej wraz ze slupami

budowlanego: o$wietlenia drogowego w m. Krosinko ul. Piaskowa, Malinowa
dz. nr 70/9, 76/5, 76/10, 70/24, 70/14, 69/45, 69/38, 88/37, Gmina
Mosina
Inwestor: B Gmina Mosina
Nazwa 1 adres Inwestora; PL ég-g;:‘;&m;:;::;‘a 1
Projektant:
Imie i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajgcego informacje |

upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczegdlnych etapow.

» Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego, oraz stupy o$wietlenia drogowego

Na sie¢ sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm?2 dt. 455/500m, oraz shupy

oswietlenia drogowego — 9szt.

Przewiduje sig realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- Linia kablowa oswietlenia ulicznego

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowié zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

/2

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.
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4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wyst¢gpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroZzen oraz miejsce i czas ich
wyst¢powania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzeénia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujgca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozefr bezpieczenstwa nie przewiduje sig. Nawiazanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaza pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niecbezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcia Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie §rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym 2z wykonania robét budowlanych w strefach
szezegOlnego zagroizemia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i inmych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzein energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7. Prace montazowe

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktory zapewnia:

»  organizacj¢ pracy w sposOb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

> przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

» zapewnia wykonamie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

» zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowiazkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeristwa i higieny pracy

»  zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkdw, sposobem wykonywania pracy na



wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczefistwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcdw

Przy pracach na: shupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegolnosei:

»

przed rozpoczeciem prac sprawdzié stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymalosé na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiana polozenia, a takze stan techniczny statych
element6w konstrukceji lub urzadzen majacych shuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementow konstrukcji, szelki bezpieczefistwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stlupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

>

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1m giebokosci. poprzez
wykonanie wykopu ze Scianami (skarpami) pochylonymi

skladowanie materialéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykop6w sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
Zwigzang z pracg tych maszyn.

Przy wykonywanin prac zwiazanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegac:

>

>

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzié, wykonaé przejscia dla pieszych, oznakowad
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami

postronnyini.

i
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>

Pracownicy wykonujace prace podlaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiadac aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykonal zgodnie z obowiazujacymi normami, z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy
p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczeg6lnoscei:

>

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawic bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999r. W sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalaciach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzednia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r,
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnoséci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)




Wykaz dzialek na terenie ktérych przebiega projektowana inwestycja

Nr dziakki Uzytkownik/Zamieszkaly - Uwagi
Krosinko ul. Piaskowa, Gmina Mosina
Malinowa dzialka nr Pl 20 Paidziernika 1
70/9, 76/5, 76/10, 70/24, 62-050 Mosina
70/14, 69/45, 69/38, 88/37,
__Gmina Mosina

l{







Burmistrz Gminy
Moslna

MOSINA

PP.6733.36.2019.5C Mosina, dnia 10 wrzesnia 2019 r.

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 2 pkt. 5, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1
pkt. 2 i ust. 3, art.53, art. 54, art. 61 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r., poz.
1945), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121},
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegajace]j
na rozbudowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia
drogowego, przewidzianej do realizacji na czeici dziatki o nr ewid. 70/9 obreb
Krosinko oraz na dziatce o nr ewid. 76/5 obreb Krosinko

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na rozbudowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami
oswietlenia drogowego, przewidzianej do realizacji na czesci dziatki o nr ewid.
70/9 obreb Krosinko oraz na dziatce o nr ewid. 76/5 obreb Krosinko.

1 Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
— obiekty infrastruktury technicznej.

2 Warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

2.1 Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

- rozbudowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia
drogowego;

~ zabrania si¢ realizacji linii kablowej jako linii napowietrznej;

— zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
W rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeiistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1405);

~ planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068).

Sprawe prowadzi: Stanistaw Chrust
Referat Planowania Prrestrzennesgo i Budownictwa
Tel. 618-109-579, pok. 120
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2.2 Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu

przestrzennego:
ustala sie obowiazek realizacji stonowanej kolorystyki latarni ulicznych;
zakazuje sie stosowania betonu do zewnetrznego pokrycia stupéw
elektroenergetycznych i oswietleniowych.

2.3 Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi:

realizacja inwestycji w celu poprawy efektywnosci pracy sieci oraz jakosci
dostaw energii elektrycznej, w tym ograniczenie ilosci i czasu trwania
przerw w dostawie energii elektrycznej;

zakaz prowadzenia przedsiewziec, ktore mogg spowodowal zanieczyszczenia
bezposrednie lub posrednie wod podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone
zascby wad;

gospodarowanie odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci
i porzadku na terenie gminy oraz przepisami odrgbnymi;

prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach
powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom {ub
krzewom, zgodnie z art. 82, ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. nr 1614);

realizacja inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799);

inwestycja nie moze powodowal przekroczenia standardéw, jakosci
srodowiska poza terenem objetym inwestycja w zakresie: poziomu hatasu,
wibracji, zaktdcen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby;

oswietlenie musi spetnia¢ wymogi ochrony nieba przed zanieczyszczeniem
Swiattem.

2.4 Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego:

nie dotyczy.

2.5 Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury

¥

ek varsii K826

technicznej:

obstuga komunikacyjna inwestycji z dziatki o nr ewid. 75/2 obreb Krosinke

- ul, Piaskowa;

przebieg trasowy sieci nalezy uzgodni¢ z wlasciwym zarzadca drogi przed

ztozeniem wniosku we wiasciwym organie administracji architektoniczno-

budowlanej;

inwestycje naleizy projektowal oraz realizowal zachowujac ograniczenia

istniejgcej sieci, zgodnie 2z pismem Burmistrza Gminy Mosina

nr MF.7021.4.14..2019.KF z dnia 2 lipca 2019 r. oraz dokumentacja budowy
2

Sprawe prowadzi: Stanistow Chrust
Referat Planowania Przestrzennego | Budownictwa
Tel. 618-109-579, pok. 120



linii kablowej oswietlenia drogowego, potozonego przy ulicy Piaskowej
i Zamoyskiego w Krosinku.

2.6 Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
— inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich.

2.7 Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenéw lub obicktéw podlegajacych
ochronie na podstawie odrebnych przepisow:
-~ Burmistrz Gminy Mosina stosownie do wymogu art. 96 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) po rozwazeniu
CzZy przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na obszar
Natura 2000 stwierdza, Ze przedsiewziecie nie oddziatuje potencjalnie
Znaczaco na obszar Natura 2000;
- inwestycja zlokatizowana jest w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

3 Linie rozgraniczajace przebieg inwestycji:
— planowana inwestycja realizowana bedzie na czedci dziatki o nr ewid. 70/9
obreb Krosinko oraz na dziatce o nr ewid. 76/5 obreb Krosinko.

4 Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
— zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie ustala sie.

UZASADNIENIE

Gmina Mosina, Pl. 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina, ztozyla wniosek
o wydanie decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajacej
na rozbudowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia
drogowego, przewidzianej do realizacji na czesci dziatki o nr ewid. 70/9 obreb
Krosinko oraz na dziatce o nr ewid. 76/5 obreb Krosinko.

Wtasciwy organ w postepowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycji. Dziatki objete wnioskiem nie stanowia gruntow lesnych
ani rolnych klasy I-lll, a teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i lednych na cele nierolnicze i nieleéne.

Czgs¢ dziatki o nr ewid. 70/9 obreb Krosinko objeta jest ustaleniami planu
miejscowego przyjetego uchwata nr LXVI/493/06 w sprawie miejscowego planu

3

Sprawe prowadzi: Stanisiaw Chrust
Referat Planowania Przestrrennego i Budownictwa 4
Tel. 618-109-579, pok. 110
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zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiedzy ulicami
Steszewska, Zamoyskiego, Pisakowa, Wiejska oraz granica Wielkopolskiego Parku
Narodowego w miejscowosci Krosinko (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2007 r., nr
115, poz. 2676). Przedstawiona w dokumentacji koncepcja rozbudowy zaktada
rozbudowe sieci réwniez na dziatkach objetych powyzszym planem miejscowym
i powinna by¢ realizowana zgodnie z jego zapisami.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami budowa i utrzymanie ciaggow drenazowych, przewodow
i urzadzen stuzacych do przesylania ptyndw, pary, gazéw i energii elektrycznej,
a takze innych obiektdw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow
i urzadzen zaliczane jest do celow publicznych.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat
sporzadzony przez osobe spetniajacy warunki, ktdre sa wymienione w art. 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stad tez orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Stosownie do art. 65 powotanej na wstepie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, organ ktory wydat decyzje o ustaleniu
{okalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie jezeli:

— Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
— Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sa inne
niz w wydanei decyzji.

Ponadto w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
doreczy¢ Burmistrzowi Gminy Mosina oswiadczenia, w ktorym zrzeka sie prawa
do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Burmistrzowi Gminy Mosina
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
Ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia.
Do budowy mozna przystapic po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktdre nalezy
wystapic do Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Zataczniic
1. Zatacznik graficzny f Z up. Burrmistras
ia: Cokresr tikdTiar
Otrzymuja: . Zastanc a‘féf;i{?gég ol
1. Strony wg rozdzielnika T O et
2. PP-ala

) Sprawe prowadzi: Stanisfaw Chrust
: O Referat Planowania Przestrzennego | Budownictwa
Tel. $18-109-579, pok. 120
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem tradycyjnym/mieszanym/elektroniczayrm
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
w dniu 12-15.07.2019 r.

Znak sprawy: GKG.GZ.4091.2856.2019

Whioskodawca: PRZEDSIERIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USEUGOWE ANDRZE) BARANIAK, ul.
Gatczyniskiego 10 B, 62-050 Mosina

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obr. Krosinko gm. Mosina, dz. 70/9, 76/5, 76/10, 70/24, 70/14, 69/45, 69/38, 88/37 ul.
Piaskowa, Malinowa

Rodzaj i funkcja przewodu: linia energetyczna

informacje uzupetniajgce: nn~0,4 kv

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Dla obszaru uzgodnienia zataczono 2 mapy a4 z proj. sieciami i przytaczami wodociagows i kanalizacji
sanitarnej.4484.2016.

Protokolant: Artur Malicki

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko osoby,

5 i i tanowisk Podpis
ktdra ten podmiot reprezentuje: Stanowisko p

Veolia Poznan S.A. Przedstawiciel nie uczestnicayt w.'.naradzie
ut. Gdyniska 54

= 61-016 Poznah
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0, W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem
Oddziat Dystrybucji Poznari energetycznym wykopy nalezy prowadzié
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznari recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i

2, - i , ;.
fwa Rakufa-Stachowiak zachowac normatywne odlegtosci . Przed

przystapieniem do prac nalezy zgtosié sie na
Posterunek Energetyczny w Masinie,

Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
ul. Ku Sforicu 34
3 71-080 Szczecin
Zarzad Drég Powiatowych Nie dotyczy drég powiatowych
4 ul. Zielona 8
© | 61-851 Poznal
Maciej Walentowski _
Polska Spétka Gazownictwa Szczegotows lokalizacje (przebieg i gtebokosc)
Oddziat w Poznaniu sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
ul. Grobla 15, 61-859 Poznari podstawie recznych przekopdw prébnych, w
Pawet Cieslik - - ; . . .
s miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej

zachowac odlegtosci zgodnie 7
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé sieci gazowej iich ’22

Powiatowy Qiradek Dokumentacii Geadazyjne] | Kartograficzngd, ul, lackowskiegs 18, 60-509 Poznad
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@padgik.powiat.poznan. pi
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POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACIL GEODEZYINE]

I KARTGGRAFICZINES

usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640},w strefie
kontrolowanej nie nalezy podejmowad dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie sieci
gazowej, wykopy w strefie kontroiowanej
wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany
jest zglosié sie do odpowiedniej terytorialnie
Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia Poznan
Potudnie, ul. Glogowska 429, tel. 61 8545170,
fax 61 8390623
gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
- fundamenty stupow oswietleniowych nalezy
zlokalizowad w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej nfcis/c

QOperator Gazociagéw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A, Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznart

Janusz Wesotowski

Bez uwag

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0
- ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgdre

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

PGNIG $.A, w Warszawie
Oddziat w Zielonej Gérze

ul. Bohaterdw Westerplatte 15
65-034 Zielona Gora

Marek Bartkowiak

Bez uwag

PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock

ladwiga Oraczewsk.a

Bez uwag

10,

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

11.

HAWE TELEKOM Sp. 7 0.0.
Centrum Zarzadzania Siecia
ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

12,

instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznaniskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

Grzegorz Kuberka

Nie dotyczy

13.

INEA S.A.
ul. Kolejowa 19/21
60-717 Poznan

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

14.

i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan

ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

's 14

Powistowy Ojrodek Pekumentacji Geodezyjne | Kartogra ficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

tel, 61 8410 540, faks 61 8410 529, e-mail: podgik@podgik.powlat.poznan.pl




POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJL GEODEZYJINED
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GCl Sp. z 0.0. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
15 ul. Obornicka 149
" | 62-002 Suchy Las
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa 5.A. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
16 ul. Wierzbowa 84
" | 62-081 Przeimierowo
AQUANETS.A, Na skrzyzowaniach z ;irzewodami
ul. Dolna Wilda 126 wodociggowymi i kanalizacyjnymi roboty
17. 61.'492 Pozrfan wykonywac recznie, zachowujac minimalna
Michaf Catujek odlegfodc pionowsg 0,3 m,
Zakfad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. Przedstawicié! nie uczestniczﬁ w naradzie
18 ul. Przemystowa 10
© | 64-320 Buk
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagowe' Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
19 Sp. 2 0.0. w Czerwonaku
" | ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy
Spdtka Wodna do Eksploatacji Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
20 Wodociagu Doplewo
" 1 ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Przedstawiclel nie uczestniczyt w naradzie
21 Komorniki Sp. z 0.0.
© | ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki
Zakfadkomunalny. w Kostrzynie Przedstawiciel nie uciéstniczyf w naradzie
e ul. Poznariska 2
© | 62-B25 Kostrzyn
Wodociagi Kdrnickie i Ustugi Komunaine Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
53, | WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
" | ul. Poznanska 71C, 62-035 Kérnik
Zakfad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
24 w Mosinie
" | ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Przedstaw.iciel nie uczestniczyt w naradzie
75 Sp.z0.0.
" i ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Przedstawiciel nie uczestriczyt w naradzie
26 | W Bytkowie Sp. z 0.0,
" | ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica
Zaktad Gospodarki Komunalnej Przedstawiciel nie uczestniczyt w .naradzie
27 i Mieszkaniowej w Steszewie
" |_ul. Mosiriska 15, 62-060 Steszew

Powiatawy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul, lackowskiego 18, 60-509 Pornah

tel. 61 8410 549, faks 61 8410 629, e-mail: podglk@podgik. powlat.poznan. i
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DOKUMENTACJSI GECDEZYJINE]
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Zakiad Gospodarki Komunainej Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
w Swarzedzu

28. ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Tarnowska Gospodarka Komunalna Przedstawiciel nle uczestniczyt w naradzie
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4

29. 62-080 Tarnowo Podgdrne

Zakfad Ustug Komunalnych Dopiewo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Ul Wyzwolenia 15

30. 62-070 Dopiewo

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz | Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie
31. | WT Biedrusko ’

Rééi.dr.lal.rie.Centrum Informatyki Bydgoszcz PrzedstaWEciéi .ﬁie uczestnicszw naradzie
32. { WT Babki | Krzesiny

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz | Bez uwag
33. | WT Poznan
Sebastian Olejniczak

Wéjt/burmistrz wedtug wlasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz lmie i nazwisko osoby
upowainionej przez organ:

34.

35.

Oznaczenie innych podmictow, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i
nazwiska 0s6b upowaznionych przez te podmioty:

36.

37.

38.

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

+ nie zloZono***¥,

—zleione™ ¥ *,

****niewtasciwe skreslic

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadnicze] lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosdé
z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z adnotacjg, e ta dokumentacja byta przedmiotemiarady Kobrdymacyingiauican

532 SN

—— atrerrartraaneenre A HE
lj Podpis i pleczet przewodniczacego narady koordynacyjne)

Infarmacje dodatkowe:

Powiatawy Ojrodek Dokumentac! Geodezyjne] | Kartograficznej, ul. fackowskiego 18, 80-509 Poznaf
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 628, e-mall: podgik@podg ik.powiat.poznan.pl




POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYINEJ

I KARTOGRAFICZINES

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne (t.). 02.U.2017.2101 z pdin. zm.),
nieobecnost na naradzie koordynacyjne] podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu | terminie nie stanowi przeszkody
do je] przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e podmiot ten nie sktada zastrzeler do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu {...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Adrninistracji i Cyfryzacji z dnia 21 pafdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT {Dz.U.2015.1938), powliatowa baze GESUT {...) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktdre byty przedmiotem narady
koordynacyjnej, (...}, w przypadku pdy stanowiska uczestnikdw tej narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 yst. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.],
Dz.U.2617.2101 z pbin. m.): znaki gecdezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaia
ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne fub magnetyczne |
urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyine, a takie nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniy,
uszkodzeniu iub przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki oraz budowli triangulacyjnyeh, podlega karze Brzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kio zraki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podiega grzywnie, karze ograniczenia walnoéci albo pozbawignia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewéw ketidujgeych z przebiegiem projektowane] inwestycji naleiy
wnioskowad do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody f{t..
0z.1U.2018.1614 z pdin. zm.).

Powiatewy Ofrodek Dokumentac]i Geodezyjnes | Kartograficzag], ul, Jackowskieps 18, 60-509 Pornan
tel. 61 8410 540, faks 51 8410 629, a-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl
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Podstawa prawna. art. 28¢ ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 1.

Prawo geodezyine i kartograficzne

Hyragal

1. Trase linii kablowej winien wytyczy ¢ uptawniony geodeta

2. Linie kablowa ukladad zgodnie z normy SEP-B-004

3. Prace zicmne w poblisu istniejaeych urzadzen wykonaé

rgranic

4. Praed wykonaniem prac wykonawea musi zapoznad sie 2
uwagami podanymiw uzgodnieniach , zgodach, opiniach
craz decyzjnch

. W miciscach skezyzowah 2 istnigjaeymi urzedzeniami oraz
drogami projektowane kable ukiadaé w rurach ochronnych

L

ol Proj. uziemienie stupdw ogwistieriowyoh R<5

@ proj. stup oswietienia drogowego typu SO T8 2 wyslegnikiern W12/
Oraz oprawy

(9? proj. slup odwietienia drogm.rego ypuSC Tz wyssegnikxem W21
oraz dwoma oprawami

Za 280 énoéc 4 o;y\gma{em mapy

ngy ind. Andrze] Baraniak
Uprawniernis budo . fpria i kicrowania
robotami bf}d 25 F v specialnoded
instalacyjng Fac | urzgdzend
el getycznych
or ewid. undg |dITYCh WKP{OQIS/WE[IB
g 18{UfC
| Ll a
i mgring, Andraef /
y Baraisk
Projskloival: Nr nprawnisd
Inwestor: wxmz;awosl}f
Gminz Mosina V v ]
P1, 20 Paidziernika 1 i
. e f
62050 Mogina | Orw | PErLmet T ‘
B
Projekt linil kablowsi ofwistlenia drogewego Nr Rys.
Krosinko ui. Piaskowa, Malinowa
Gmina Mesina i

L1



MOSINA

Burmlstrz Gminy
Mosina

Mosina, dnia 28 czerwea 2019,

Sprawa nr MK.6853.1.198.2019.AP
DECYZIA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 2 p6in. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z poin. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 czerwca 2019 r. {dostarczonego 27 czerwca 2019 r.), zlotonego
przez Gmine Mosina reprezentowanga przez: Pana Andrzeja Baraniaka Przedsiebiorstwo Projektowo
Handlowo Uslugowe Andrzej Baraniak, ul. Galczyriskiego 108, 62-050 Mosina sprawie wyrazenia
zgody na lokalizacje projektowsanego oswietlenia drogowego, w pasie drogowym drogi gminnej ul.
Piaskowej, ul. Maiinowej i ul. Zamoyskiego w m. Krosinko dz. o nr ew. 70/8, 76/5, 76/10, 70724,
70/14, 69/45, 69/38, 88/37 obreb Krosinko,

zezwalam

1. Whnioskodawcy na lokalizacje urzadzenia tj. oswietlenie drogowe w pasie drogowym drogi
gminnej ul. Plaskowej, ul. Malinowej i ul. Zamoyskiego dz. o nr ew. 70/9, 76/5, 76/10, 70/24, 70/14,
69/45, 69/38, 88/37 obreb Krosinko w miejscowosci Krosinko.

2. Ustala sig nastepujace warunki lokalizacji urzadzenia i odtworzenia nawierzchni w rejonie

prowadzonych robét:

a} przekop powstaly w celu utoienia infrastruktury technicznej nalezy zasypaé gruntem plaszczystym
zageszczajge warstwami 15-20em, do uzyskania wskaznika zaggszczenia gruntu 0,99, Ostatnie 20 ¢m
(mierzac do poziomu terenu) nalezy uzupetnié kamieniem tamanym stabilizowanym mechanicznie
frakehi 0-31,5mm;

b) nalezy bezwzglednie uniknaé uszkodzenia systemu korzeniowego roslinnodci bedacej w obrebie
dzialek na ktdrych projektowane jest ofwietlenie drogowe. System korzeniowy nalezy zabezpieczy¢
przez zniszczeniem, a prace ziemne wykonywaé 2 szczegblng ostroznosicly. W obrebie korzeni
roslinnosel roboty naleiy przeprowadzic w sposéb najmniej szkodzacy rodlinnosci;

¢} w przypadku naruszenia elementéw utwardzonych nalezy je bezwzglednie odtworzyé do stanu
pierwotnego, niepogorszonego;

d} linig kablowa nalezy prowadzi¢ pod droga na gtebokosci min. 90cm liczae od najnizszej rzednej terenu
do gornej krawedzi kabla;

e) zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych, w miejscu kolizji
prace prowadzi€ recznie;

f}  prace nalezy wykona¢ zgodnie 2 obowiazujacymi normami i przepisamf szczegStowymi;

g) roboty wykonaé przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczedstwa w stosunku do
uczestnikéw ruchu;

h}) w przypadku realizacji inwestycji, w obregbie istniejacych drzew i krzewdw, nalezy zachowat
szczeg6ing ostroznosd | postapowac zgodnie art. 873 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 z péin zm.);

i} po zakoriczeniu zajecia pasa drogowego nalezy uporzadkowad teren prowadzonych robét oraz
usungé uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenia prac, doprowadzajgc stan nawierzchnl do
stanu bez uszkodzer i nieréwnoséci;

i} wbudowanie urzadzenia nalezy zgtosi¢ do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu odbioru;

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pl, www.mosina.pl
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k) proiektowang infrastrukture techniczng naleiy wykonaé zgodnie z wymogami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1984 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43
poz. 430 § 140 z pdin. zm.);

I} lokalizacja urzadzenia winna byf zgodna z lokalizacja przedstawiona na mapie do celow
projektowych zatgczong do akt sprawy i dokumentacig techniczng

Uzasadnienie
Organ po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy postanowit zezwoli¢ na lokalizacje wnioskowanego
oéwietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Piaskowa, ul. Malinowa, ul.
Zamoyskiego w m. Krosinko dz. o nr ew. 70/9, 76/5, 76/10, 70/24, 70/14, 69/45, 69/38, 88/37 obrgb
Krosinko. W myél art. 39 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {t. |. Dz, U,
z 2018 r. poz. 2068 2z pdin. 2m.) zabrania sie lokalizacji w pasach drogowych obiektéw budowlanych,
umieszczania urzadzen, przedmiotéw 1 materiatdw niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w
celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz lokalizowania w nim ww. urzadzen.
Przepis ten nie znajduje zastosowania do umieszczania przedmiotowej infrastruktury technicznej, o ile
warunki techniczne | wymogi bezpieczeristwa na to pozwalajg oraz w wyniku lokalizacji przedmiotowej
infrastruktury nie zostang naruszone warunki gwarancjt fub rekojmi.
W rozpatrywanej sprawie nie zachodzy przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych uzasadniajgce odmowe wydania zezwolenia. Jednoczednie nalezy wskazad, iz warunkiem
odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia powinno mieé charakter wyjatkowy. O tym co mozie
znajdowat sig w pasie drogowym decyduje zarzadea drogi, ktéry przy wydaniu zezwolen musi kierowa¢
sie przede wszystkim obowiazujacymi przepisami oraz wykonaniem natoionych na niego obowigzkow,
do ktérych miedzy innymi zalicza sig bezpieczeristwo ruchu drogowego oraz wykorzystywaé posiadang
wiedze i praktyke w zarzadzaniu drogami. Lokalizacja nie powinna wplynaé negatywnie na
funkcjonowanie ukiadu drogowego, pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujacg w/w
warunkow,

Majac na uwadze powyisze naleiato orzec jak w sentencji.
Decyzja zostata wydana zgodnie z oczekiwaniami Wnioskodawcy.

Pouczenie
Zgodnie z art. 39 ust. 33, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych:
1) Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych, jest zobowigzany do:
a) uzyskania pozwalenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych;

Urzad Miejsid w Mosinie - pi. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tet. 61 B109 500, fax 61 8109 558, urn@rmosina.pl, www.mosina.pl
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b} uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekiu budowlanego
obiektu lub urzadzenia niezwizzanego 2 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

2) W przypadku wystapienia kolizji uzgodnionego niniejsza decyzjg urzadzenia z prowadzonymi przez
zarzadce drogi robotami, wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest do jego przebudowy na koszt wiasny i
w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi.

3} Ze wzgledu na okolicznosci wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacje nalezy opracowac
jako:__projekt tymczasowej organizacji ruchu opracowany w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20
czerwca 1937 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012. 1137 z dnia 2012.10.18 7 pdin. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2003.177.1729 2 dnia 2003.10.14 2 péin. zm.), Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz
Spraw Wewngtrznych i Administracji 2 dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych
(D2.U.2002.170.1393 z dnia 2002.10.12 z p6in. zm.),Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
fipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dia znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U, 2003
220. 2181 z dnia 2003.12.23 z péin. zm.)

4}  Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawey od uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego
stosownie do art. 40 ust. 112 ustawy z dnla 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {j. t. Dz. U. z 2017
r.poz. 2222 z pdin. zm.). Na podstawie art. 40 ust. 16 ww., ustawy Rady Ministrow rozporzadzeniem z
dnia 1 czerwca 2004 r. okreélita warunki udzielania zezwolesi na zajgcie pasa drogowego {Dz. U. Nr 140,
poz. 1481 z pdin. zm.}. Przedmiotowe zezwolenie moina uzyskac w tut. Urzedzie,

Stronie przystuguje odwofanie od decyzji do Samorzqdowego Kolegium Odwofawczego w Poznaniu za
posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doreczenia decyzji.
Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotonia moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje,

Z dniem dorgczenia orgonowi administracji publicznej Oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja stgje sie ostateczng i
prawomocna.

Strona zrzekajqc sie prowa do wniesienia odwolania nie bedzie mogta zaskariyé decyzji do
Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego w Poznaniu, gdyZ decyzio stonie sie ostoteczng |
prawomocna,

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania moze by¢ zloZone dopiero po wydaniu
decyzji,

Qg_rz__gmuig:
<

Pan Andrzej Baraniak

Ul. Gatezyhiskiege 10B
62-050 Mosina
2. MK -afa

Wydana decytja nie podiega oplacie skarbowej
~ tabela czgdé Il poz. 44 pkt 2 pkt 9 zatacznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (1. ). D2. U, 2 2012 r,, poz, 1282 ze m.}

Sprawe prowodzi:

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 Pazdzierika 1, 62-050 Mosina “,%
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pt, www.mosina.pl



Referat Mienio Kemunalnego
Tel. 618 109 533

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pl, www.meosina.pl
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Mosina, dnia 19 wrzesnia 2019 .

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo
Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galezynskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowosci Krosinko,
ul. Piaskowa, Malinowa, gm. Mosina.

Odpowiadajac na pismo z dnia 6 wrzesnia 2019 . (wplynelo 09.09.2019r.)
w sprawie projektu technicznego os$wietlenia drogowego w migjscowosci Krosinko,
ul. Piaskowa, Malinowa dotyczace koncepcji rozmieszczenia stupdw odwietleniowych
oraz proponowanych rozwigzaf technicznych, Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie
informuje, e akceptuje usytuowanie o$wietlenia. Jednoczesnie prosimy, aby w projekcie

uwzglednic :

1. zrédlo $wiatta - LED, ktore nalezy dostosowaé do warunkéw terenowych,
2. zastosowac zaproponowane oprawy o$wietleniowe typu TECEO S
z szczegolows informacjg o mozliwosci zastosowan opraw réwnowaznych
(szczegolowy opis wymaganych parametréw),
3. stup stalowy ocynkowany z szczegolows informacja o mozliwosci zastosowania
réwnowaznych (szczeg6towy opis wymaganych parametréw).
4. w projekcie do warunkéw terenowych nalezy dostosowaé wysokos¢ shupa, dlugosé

wysiegnika

Otrzymujg :
1. Adresat
2. IK —a/a

Sprawe prowadzi :
Hanna Woznikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 563

Zastepos] Rurmiatrzz

25



POWIAT
POZNAKNSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Sfowackiego 8

60-823 Poznan
Burmistrz Gminy Mosina

dziatajaca przez:

Andrzej Baraniak

Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Gafczyriskiego 10B, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
27.06.2019r. KZ.673.00949.2019.V 28.06.2019 .

Sprawa: uzgodnienia budowy odwietlenia drogowego, w m. Krosinko, ul. Piaskowa, Malinowa, , gm.
Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.06.2019 r., data wpltywu 27.06.2019 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkow informuje, w obrebie inwestycji budowy
oswietlenia drogowego, w m. Krosinko, ul. Piaskowa, Malinowa, , gm. Mosina , oznaczonej na
dotgczonej do wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano zabytkéw, w tym stanowisk
archeologicznych podlegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W 2wigzku z tym nie wnosi sie¢ uwag w sprawie realizacfi przedmiotowego zamierzenia

inwestycyjnego.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkdéw informuje, e
zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz2.U.2018.2067 ze zm.)

«Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryl przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, i; jest on zabytkiem, jest obowiqzany: 1} wstrzyma¢ wszelkie roboty
mogqce uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczyé przy uZyciu dostepnych srodkow,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomic o tym wilgsciwego konserwatora
zabytkdw, a jesli nie jest to moiliwe, wiasciwego wéjta (burmistrza, prezydénta miasta).” oraz

Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wylZej cytowanej ustawy ,1.Kto siezwtocznie nie powiadomit
wojewodzkiego konserwatora zabytkow lub wdjta (burmistrza, prezytenta miasta) albo dyrektora
urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do kt rego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyl, przy yciu dostepnych srodkéw, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podiega karze grzywny. 2.W razie popeinienia wykroczenia
okreslonego w ust. 1 moina orzec nawigzke do wysokosci dwudziestokrotnego ¥nimainego
wynagrodzenia na wskazany cel spoteczny zwigzany z opiekq nad za vtkami”.
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogélna.

W miejscowosci Krosinko ul. Piaskowa, Malinowa przewidziano rozbudowe linii
kablowej os$wietlenia drogowego. Zastosowano siupy stalowe ocynkowane
osmiokgtne typu SO 8/3 i oprawy LED typu TECEC S/ 5121/ 24 LEDs 800mA NW /
408622/ 62W oraz TECEO S/ 5246 / 24 LEDs 700mA NW / 409032/ 54W. Zasilanie
odbywacC sie bedzie z istniejacego stupa oswietienia drogowego w m. Mosina ul.

Piaskowa

6.2. Linia kablowa o$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o tgcznej diugosci 455/500 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na gigbokosci 90 cm pod powierzchnia. Kabel
uozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwa
piasku rowniez 10 cm, poZniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trase oznaczyC folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé réw
kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrécié do stanu pierwotnego. Na kablu
zalozyC opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utoZenia i opisu
"Oswietienie uliczne". Zapoznaé sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Urzedem Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koficach oraz co 500 m -~ wymagana

rezystancja uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.3. Szafa oswietleniowa.
W istniejacej szafie o$wietlenia drogowego nalezy wymienié istniejgce
zabezpieczenie w szafie o$wietlenia ulicznego dla obwodu oéwietleniowego na 20 A

a zabezpieczenie giowne w istneiacej szafce SO wymieni¢ na 1 x WTN00/gG 25A
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6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano siupy nr 1-6, 1/1, 1/2, 1/3, 5/1, os$wietleniowe stalowe ocynkowane
osmiokatne o wysokosci 8 m od powierzchni podioza typu SO 8/3, instalowany na
fundamencie prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym

na mapie projektowej.

Na stupie nr 2, 3 zabudowa¢ podwéjny wysiegnik dt. 1 m typu W12/2/1 (10°)( kat
pomiedzy ramionami 90°.) oraz dwie oprawy LED typu TECEQO S/ 5246 / 24 LEDs
700mA NW / 409032/54W z barwa $wiatla: biata-neutralng — zgodnie z rys. nr 1i 3.

Na stupach nr 1/1, 1/2, 1/3, 3, 4, 5, 6 zabudowa¢ pojedyriczy wysiegnik df. 1 m
typu W12/1/1 (10°) oraz oprawy LED typu TECEQO S /5246 / 24 LEDs 700mA NW /
409032/ 54W z barwg $wiatta: biata-neutraing — zgodnie z rys. nr 1i 3.

Na siupie nr 5/1 zabudowac pojedyriczy wysiegnik df. 1 m typu W12/1/1 (15°)
oraz oprawy LED typu TECEQ S/ 5121 / 24 LEDs 800mA NW / 408622/ 62W z

barwg $wialfa: biata-neutralng — zgodnie z rys. nr 1 3.

Wszystkie projektowane slupy nalezy uziemic¢ - wymagana rezystancja uziemienia

R<50.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED 62 W

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

*» budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku fub stupie o srednicy #48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni} lub 0-15° {montaZ na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - K09

szezelnos¢ komory optycznej — IP66

szczeino$¢ komory elektrycznej — IP66

* & » =
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wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

¢ moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty: 65W

Zznamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e uklad zasilajagcy umoiliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALl oraz

zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
Swietinego bez sygnatu zewnetrznego

* ochrona przed przepieciami — 10kV

kiasa ochronnosci elektrycznej: | fub Il

¢ zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj Zrodta swiatta — LED
minimalny strumien Swietlny Zrédet $wiatfa: 8900Im

¢ zakres temperatury barwowej frédet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

wartosci wskaZnika udziatu $wiatfa wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzart zamiennych nalezy dostarczyé irédtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wigksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego oérodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

* przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dia opraw:

Od momentu wiaczenia opraw do 22:30 - 100%
Od 22:30 do pétnocy ~ 70%

Od pétnocy do 5:00 - 60%

Od 5:00 do wylgczenia oprawy nad ranem 100%
wytgczenia oprawy nad ranem 100%

kW e
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED 54W

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

¢ budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

¢ materiat korpusu ~ odiew aluminium malowany proszkowo

» materiat klosza ~ szkto hartowane ptaskie

» montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy B48-60mm

b1




* oprawa wyposaZzona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz moduiu zasilajgcego
stopieri odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

szczelnosé komory optycznej - IP66

szczelno$E komory elektrycznej - IP66

* wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

* moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty: S5W

¢ Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

s uktad :zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V  lub DALl oraz
zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
$wietlnego bez sygnatu zewnetrznego

e ochrona przed przepieciami — 10kV

¢ klasa ochronnosci elektrycznej: 1 lub il

e zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj Zrédia swiatia — LED

¢ minimalny strumien $wietiny Zrédet $wiatta: 8000Im
zakres temperatury barwowej frédef $wiatla - 3900-4300K

* utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h {zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

* wartosci  wskainika udziatu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne 2
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

* dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

* w przypadku zastosowania rozwigzad zamiennych naleiy dostarczyé i#rédtowe pliki
obliczeniowe

* rdinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wigksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

* sprawnos¢ ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

* oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego oérodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

* przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dia opraw:

6. Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100%
7. 0d 22:30 do potnocy - 70%
8. 0Od pétnocy do 5:00 - 60%



9. 0Od 5:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%
10. wytgczenia oprawy nad ranem 100%
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PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali $355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubos¢ Scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielkos$¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedZ ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej cze$ci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ slupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peing identyfikacje stupa
- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gornej czeéci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/glowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Ukiad samoczynnego wytaczania zasilania speiniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie uktad sieci o$wietlenia TN-C.

Projektuje sig zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarka FeZn 25x4, ufozong
wzdtuz linii kablowej zasilajgcej stupy o$wietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Opornoéé dodatkowego uziemienia roboczego finii n.n. na koncu
linii i wszafce winna speinia¢ warunek: Ru < 5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna speia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.

by



6.6. Uwagi koricowe.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podiegaja

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej fub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uiyto jedynie w celu
przykiadowym. Wszedzie gdzie s one wskazane, nalezy czytaé¢ w ten sposéb,

Ze towarzyszy im okre$lenie ,,lub réwnowaine”.

6.7. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z péZniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1¢ Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dziatek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej oswietlenia drogowego. Przedmiotowe dziatki nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gornicza.




7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobér zabezpieczeri w projektowanej szafce SO

Dla oprawy:
- LED typu TECEO S/ 5121/ 24 LEDs 800mA NW / 408622/ 62W ~ 1 szt

- LED typu TECEQ S /5246 / 24 LEDs 700mA NW / 409032/ 54W — 11 szt.

Preceos =62 W, Inteceos = 0,5 A
Preceos =1x62=62W
Inteceos = 1x0,5A =0,5A
Preceos = 54W, Inteceos = 0,4 A
Preceos = 11 x 54 = 504 W
Intececos =11 x0,4A =44 A
SUMA

Preceo s = 594+ 62 = 656 W
Inteceos = 4,4 +0,5A =40 A

Rozbudowa istniejgcego o$wietlenia drogowego potozonego przy ul. Piaskowej w m.
Krosinko wymaga wzrostu mocy, zwigkszeniu ulega zabezpieczenia
przedlicznikowego ktére wyniesie 25 A (zakres Enea Operator) natomiast iétniejace
zabezpieczenie w szafie oéwietlenia ulicznego dla obwodu oéwietieniowego nalezy

zmieni¢ na 20 A a zabezpieczenie gléwne w istneigcej szafce SO wymieni¢ na 1 x

WTNO00/gG 25A
mgrind. Ardoio] Baraniak
tiprawnienia by Jekapvania | Kierowanis

instafacyy Jialadl | urzgdzed
elefiriilerd S0 rEElYCETRCh
eranel, Lo L ewdt T WRP/ U218/ PWOES 18
A2 B AR UG A2 17 1BAME
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7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego o$wietlenia ulicznego w m.
Krosinko ul. Piaskowa, Malinowa
k*ib*z<Uf
Z - impedancja petli zwarciowej
k - wspoblczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf -  warto$é napiecia fazowego

@ S=160kVA

| z=  1,2534

| A
oy YAKY 4x120 YAKY 4x35 j
R - 600m - - 900m -

WTN 00/gG 25 A
4,1*251,2534*1,25 = 160,59 < 230 V

slup nr 6

Warunek skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego przylacza
zostat spelniony.

: fiP/Ur 18/ W GE 1
CR a2 IB/U)C

L?



7.3. Spadek napiecia dla o$wietlenia w m. Krosinko ul. Piaskowa, Malinowa

AU
%

AU
%

AU
%

Pm*I
*100 %
g *Uitg
694 1200
*100 %

35+*230%* 35

1.285% < 5%

spadek napigcia ponizej dopuszczalnego

Uprawnienia nud,

1200 m
35 mm 2

1/; J—
H
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. Zestawienie materialow:

LLp. |Nazwa materiatu Jedn. llosé
miary

1. ) szt 10
Stup oswietleniowy SO 8/3 (8 m)

2. szt 10
Prefabrykowany fundament B-120

3. | Wysiegnik jednoramienny W12/1/1 kat nachylenia |szt 1
(15°)

4. |Wysiegnik jednoramienny W12/1/1 kat nachylenia |{szt 7
(10°)

5. |Wysiegnik dwuramienny W12/2/1 kat nachylenia 10° | szt. 2
(kat miedzy ramionami 900)

6. | lzolacyjne zfgcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 | szt. 10

7. |1zolacyjne zlacze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt. 10

8. | Tabliczki ostrzegawcze szt. 10

9. 1Oprawa LED typu TECEO S/5121/24 LEDs szt. 1
800mA NW / 408622/ 62W z barwa $wiatia: biata-
neutraing

10. { Oprawa LED typu TECEO S /5246 /24 L EDs szt. 11
700mA NW / 409032/ 54Wz barwg $wiatta: biata-
neutralng

11. m3 50
Piasek

12. m 500
Kabel YAKY 4*35 mm?

13. ] o o m 392
Folia kablowa koloru niebieskiego (diugo$¢ wykopu)

14. m 130
Przewéd YDY 3*2,5 mm/2

15. m 500
Bednarka ocynkowana 25x4

16. | Przecisk ochronny SRS 75 mm m 63

17. |Uziom pretowy UPB16/1500 szt 6

18. | Grot do uziomu @ 16 szt 2

19. [Uziom pretowy — z przyspawanym tacznikiem szt 2
krzyzowym UPB16/1500 + UKP

20. szt 1
Zabezpieczenie S191B 20 A

21. szt 1

Zabezpieczenie WTN 00/gG 25 A

9.Plany projektowe i schematy
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4

5257 m
R<50 Resq

5

6
R<5Q
\ 5/
64/69 m\
_
R<50Q

UKLAD SIECT OSWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

proj. uziemienie stupow odwietleniowych i szafki SO R<5Q

proj. stup odwietlenia drogowego typu SO 8/3 z wysiegnikiem W12/1/1 (10%}
oraz oprawg TECEQ S/ 5248 / 24 LEDs 700mA NW / 409032/ 54W

proj. stup oéwiellenia drogowego typu SO 8/3 z podwéjnym

wysiggnikiem W12/2/1 (10°)(kat pomigdzy ramionami 90st.}
Z dwoma oprawami TECEO S /5246 / 24 LEDs 700mA NW / 400032/54W

?

Hprawnienis budowiznofs
seiotami budowy

proj. stup oéwietienia drogowego typu SO 8/3 z wysiegnikiem W12/1/1 {15°)
oraz oprawg TECEQ S/ 5121/ 24 LEDs 800mA NW / 408622/ 62W

T iE Ay

Inwestor;
Gmina Mosina
Plac 20 Pazdzienika |
62-050 Mosina

instalaoyine

) Projektowah eleky
Projekzowsl: mgr inz. BEdBAoFic] upr
Baraniak Y

Nt uprawniet i LY B221/1870 T
WKP/0213PWOENR|
Opracowal: Opracowat: V
mgr inz. Tomasz
Polata

Schemat ideowy odwietlenia drogowego

Krosinke ul. Piaskows, Malinowa , Gmina Mosina




Krosinko, ul. Piaskowa, ul. Malinowa

Data: 17.07.2019
Edytor:



Krosinko, ul, Piaskowa, ul. Malinowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krosinko, ul. Plaskowa, ul. Malinowa
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
ul. Mafinowa / ul. Piaskowa
Dane planowania
Oprawy (plan rozmieszczenia)
Oprawy (lista wspolrzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw)
Powierzchnie zewngtrzne
ul. Malinowa - droga wewnetrzna
Izolinie (E, poziome)
ul. Malinowa
Izolinie (E, poziome)
ul. Malinowa, syt1
Dane planowania
Wyniki szczegétowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)

DIALux

17.07.201¢

Spis tresci

o~

E

>

4

oo A W N -

10

11
12

13

F
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DIALux

17.07.2019

Krosinko, ul. Plaskowa, ul. Malinowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krosinko, ul. Piaskowa, ul. Malinowa / Lista opraw

1 liogé SCHREDER TECEO S /5121 / 24 LEDs 800mA
NW /408622
Numer artykuiu:
Strumiert $wietiny (Oprawa): 7278 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 8802 Im
Moc opraw: 62.0 W
Klasyfikacja oswietlern CIE: 100
Kod Flux CIE: 31 66 97 100 82
Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 800mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

10 liosé SCHREDER TECEO S/ 5246 / 24 L EDs 700mA
NW /409032
Numer artykutu:
Strumieri $wietiny (Oprawa): 6598 Im
Strumieri Swietlny (Lampy): 8014 Im
Moc opraw: 4.0 W
Klasyfikacja owietler CIE: 100
Kod Flux CIE: 42 74 96 100 82
Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik
karekcyjny 1.000).

S
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DIALux

17.07.2018

Krosinko, ul. Piaskowa, ul. Malinowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Malinowa / ul. Piaskowa / Dane planowania

T192.16 m
WWMw
;”“’“‘"‘""/) L
@

. T 112.81
187.97 357.06m
Wspotczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1209
Wykaz opraw
Nr. Ho$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im} @ (Lampy) [Im}] P [W]

SCHREDER TECEQ S/ 5121 /24 LEDs 800mA

1 1 NV / 408622 (1,000) 7278 8902 62.0
SCHREDER TECEO $ /5246 / 24 LEDs 700mA 6598 8014 540

2 7 NW/ 409032 (1.000)
W sumie: 53485W sumie: 85000 440.0

Y

-
Strona 4



DIALux

17.07.2018

Krosinko, ul. Piaskowa, ul. Malinowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Malinowa / ul. Piaskowa / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T192.16m

O, $180.22

i 175.76

@ éﬂ“’d $13375

129,11
1
: . — :. , . 11281
187.87 20411 24466 296.93 33963 35706m
Skala 1: 1209
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 1 SCHREDER TECEOQ $/5121/24 LEDs 800mA NW / 408622
2 7 SCHREDER TECEO S /5246 / 24 LEDs 700mA NW /408032

St

o
Strona 5



DIALux

17.07.2018

Krosinko, ul. Piaskowa, ul. Malinowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Malinowa / ul. Piaskowa / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5121 /24 LEDs 800mA NW / 408622
7278 Im, 62.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 800mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

O]

Nr. Pozycja [m] Rotacja [*]
X Y

1 268.965 129111 8.200 15.0 0.0 2.9

5&
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Krosinko, ul. Piaskowa, ul. Malinowa

SCHREDER TECEO S /5246 / 24 LEDs 700mA NW / 409032
6598 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

17.07.2019

ul. Malinowa / ul. Piaskowa / Oprawy (lista wspétrzednych)

@ ®
Nr. Pozycja [m]

1 339.632 180.217
2 244,661 175.761
3 296.926 178.082
4 247.845 133.748
5 205.057 132.265
6 245,554 176.756
7 204.108 131.102

8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200

10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

Rotacja ]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-179.1
-175.6
-176.5
2.9
0.8
-90.8
92.2

S9
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Krosinko, ul. Piaskowa, ul. Malinowa

Edytor
Telefon

faks
e-Mai

DIALux

17.07.2018

ul. Malinowa / ul. Piaskowa / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka
ul. Malinowa - droga .
wewnetrzna pozioma 14 x 48
2 ul. Malinowa pozioma 87 x32

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia {Ix] Min. [Ix}
pozioma 2 8.40 1.53

187.97 252.30 298.09

m
I
8.98
8.11

min

[1x]
1.53
1.77

Maks. {Ix]
37

wyhnikow)
T192.16 m
T157.54
11281
357.06 m
Skala 1: 1209
Emax Emin / Emiﬂ /
IIX] Em Emax
19 0.171 0.082

37 0.218 0.048

Emin / Em Emin / Emax
0.18 0.04

m ~
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Krosinko, ul. Piaskowa, ul. Malinowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

17.07.2018

ul. Malinowa / ul. Piaskowa / ul. Malinowa - droga wewnetrzna / Izolinie (E, poziome)

T49.33m

T30.08

Taso

T1062

Ts.71

o o - 0.00
0.00 681 995 145Tm

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt;

(287.702 m, 139.533 m, 0.010 m)

Siatka: 14 x 49 Punkty

E_ [ E,,., [
8.98 1.53

Wartosci Lux, Skala 1: 386

E o (X
19

Emin / Em Emin [Emax

0.171 0.082

A
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DIALux

17.07.2019

Kroesinko, ul. Piaskowa, ul. Malinowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Malinowa / ul. Piaskowa / ul. Malinowa / Izolinie (E, poziome)

2”7 /71 J4228m
4 7
S -+
13566
33.34
T28.02
T18.20
4 T1215
10 !
.- - 13 ]
- 710,132 I
M~ 10\ 7 462
l‘ ) 'l £ b 1 " 4 0'00
0.00 2413 3034 3919 45866 79.02m
Wartoéci Lux, Skala 1 : 585
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
{289.671 m, 176.347 m, 0.010 m)
Siatka: 87 x 32 Punkty
Em Ix Emin {ix] Emax [ix] ’ Emin / Em Emin / EEmax
8.11 1.77 37 0.218 0.048

62
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DIALux

17.07.2019

Krosinko, ul. Piaskowa, ul. Malinowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Malinowa, sytt / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokoé¢: 5,000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070}

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

i)
1

&)
f ] :[5.91 m
§ H

++ i “—

0.00 52.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER TECEQ S /5246 / 24 LEDs 700mA NW / 409032
Strumiers $wietiny (Oprawa): 6598 Im Wartosci maksymaine mocy oéwietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 8014 Im przy 70°: 542 cdfkim
Moc opraw: 540W przy 80°: 254 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°; 12 cdikim
Odstep stupa: 52.000 m W kazdym kierunku twarzacym podany kel z doina linis pionowa przy
Wysoko$é montazu {(h: 8.200m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu,
Wysokos¢ punktu $wietinego:  8.290 m Rozmieszczenie speinia wymagania kiasy indeksu
Nawis (2): -0.630 m oflepiania D.2.
Nachylenie wysiggnika (3): 10.0°
Diugosé wysiegnika (4): 1.000 m

23
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Krosinko, ul. Piaskowa, ul. Malinowa

DIALux

17.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Malinowa, syt1 / Wyniki szczegélowe

@ 500m
. . T 0.00
0.00 52.00m
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:415
Lista pol oszacowania
1t Pole oszacowania Jezdniz 1
Diugosé: 52.000 m, Szeroko§é: 5.000 m
Siatka: 18 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 {(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spenione.)
E, [IX] E, i [IX]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 8.11 2.09
Wartoéci zadane wediug klasy: 27.50 = 1.50
Speinione/nie speknione: o <

64
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DIALux

17.07.2018

Krosinko, ul. Piaskowa, ul. Malinowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Malinowa, syt1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

N\ 100 O\ s M7 5.00m
15 ) 5 10 15
15710 ) \ 15

0.00

0.00 52.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 415
Siatka: 18 x 6 Punkty

Em fix] Emin fx] Emax {ix] Em'm / Em Emin / Emax
8.11 2.09 18 0.258 0.115
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