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ENEA Qperator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzeénia, 29.06.2018 r.
Rejon Dystrybucji Wrzeénia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzesnia

tel. 61 850 40 00
26880/2018/0ODS/ZR4

Gmina Mosing

ul Plac 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Warunki przyiaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. 2 o.0.

Charakter i lokalizacja obicktu o§wietlenie drogowe, Borkowice, ul. Lubinowa, Stonecznikowa, Chabrowa, Makowa,
Mosidiska

warunki dotycza przylgezenia obiektu projektowanego

7 moca przylaczeniowy 6 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1.  MIEJISCE PRZYLACZENIA
zigcze kablowo pomiarowe wolnostojace;
H. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.

L.1. przylgezem kablowym o przekroju 4335 mmkw od istniejacego zlzcza kablowo 2 pomiarowego
w granicy dzialek nr 210/14 i 210/15 (obw. nr I zas. ze stacji nr 64-190, zlgcze nr 11/6),
kabel wprowadzi¢ do zlacza kablowo pomiarewego wolnostojacego,

1.2. zlacze kablowo pomiarowe zabudowad jake wolnostojgce w pasie drogowym ul. Makowej z dostepem
od zewnatrz;

1.3. gabaryty zlacza kablowo pemiarowego powinny umoiliwiad zabudowe zabezpieczenia giéwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie Zegara sterujgcego, listwe
zaciskows;

1.4, drzwiczki zlacza kablowo pemiarowego winny by¢ przystosowane do zamKRuniecia whkiadka z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

2.1. istniejgce urzgdzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mecy

3. w zakresie dotyczacym urzadzes podmiotu przylaczanego

3.1, wykona¢ WLZ przystosowany do obcigienia i obowigzujgcych przepiséw

1H. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kieranku instalacji podmioctu przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
V. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
ziacze kabiowe pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
- licznik kWh 3-fazowy I-strefowy bezpoéredni
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Glbwnego: zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 3x 10 A

zlacze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 8,4,

VIIL DANE T INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbioreze] nalefy zastesowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

L
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X, UWAGI DODATEOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujgeych w tym $rodowiskn.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warankéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji Inb umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartoscl poszezegdinych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowe]j przerwy nieplanowanej i
planowane] oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigziijacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w ninigjszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre s3 publikowane na stronie internetowe]j Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolgczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnoscei przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach,

Data wainoéci warunkéw przylgezenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operator 8
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Gniezno dnia 10-09-2018r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Maciej Galantowicz

( imig 1 nazwisko projekianta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POOE/04
przez Wielkopolska Okregows Izbe Inzynierow Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.

20 ust4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetveznej 0,4 kV wraz ze sfupami

ofwietlenia drogowego

Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 62-050 Mosina

w migjscowosci: Borkowice ul. Eubinowa, Makowa, Chabrowa, Slonecznikowa Gmina

Mosina

na dzialce nr: 231, 210/1, 210/13, 211/4, 212/6, 213/5, 212/1, 211/1, 210/2, 210/21

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




INFORMACIJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego: Budowa linii kablowej energetycznej o$wietlenia drogowego

w m. Borkowice ul. Lubinowa, Makowa, Chabrowa,
Slonecznikowa dzialka nr 231, 210/1, 210/13, 211/4, 212/6, 213/5,
212/1, 211/1, 210/2, 210/21 Gmina Mosina

Inwesiér:
Gmina Mosina Plac 20 Paidziernika 1 62-050 Mosina

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:

Imig i nazwisko projektanta Maciej Galantowicz
sporzadzajacego informacje

CZESC OPISOWA

I. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych etapow.

s Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV odwietlenia
drogowego, stupy oswietlenia drogowego oraz szafka SO

Na sie¢ skiada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 dt. 880/982 m, stupy
o$wietlenia drogowego (20 szt.), oraz szafa SO

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejgeych obiektéw budowlanych,

Projektowane zlacze ZKIx-1P realizowane przez Enea Operator — wg. odrebnej
dokumentacji

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki fub terenu, ktére mogs stwarzaé

zagroizenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidiowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejgcych urzgdzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.




4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wyst¢powania.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzemach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elekiroenergetycznych i
hydrotechnicznych” obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejonu Dystrybucii

Wrzesnia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikoéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych,

Przewiduje sie instruktaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych 1 hydrotechnicznych”

6. Wskazanie S§rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajgcg szybka ewakuacj¢ na wypadek

poiaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawiazaniu do istniejacych urzgdzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.




PP.6727.629.2018.5C Mosina, dnia 18 czerwca 2018 r.

S5z. P.

Andrzej Baraniak
Przedsiebiorstwo
Projektowo-Handlowo-Ustugowe
Ul. Gatczynskiego 10B

62-050 Mosina

Burmistrz Gminy Mosina na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),
przekazuje uwierzytelniony wypis i wyrys z uchwaty nr LXII/504/02 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terendw zabudowy mieszkaniowej we wsi Borkowice (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego, nr 128, poz, 3542), w zakresie dziatek o nr ewid. 231, 210/1,
210/13, 211/4, 212/6, 213/5, 212/1, 211/1, 210/2 i 210/21 obreb Borkowice.

Otrzymuija:

1.Adresat .
2.PP-a/a {

Sprawe prowadzi: Stanistaw Chrust
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Tel. 61-101-82-28, pok. 120
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Uchwala Nr LXT1/504/02
Rady Miejskiej w Mosinie
Z dnia 26 wrzesnia 20602 r.

w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowsania przestrzennego terendéw zabudowy
mieszkaniowej we wsi Borkowice”.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0 samorzadzie\gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220
i Nr 62, poz. 558) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (j. t. Dz. U, 2 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pézn. zm.) Rada Miejska w Mosinie
uchwala, co nastepuje:

-

| ]

()

§1.

. Uchwala sie ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendéw zabudowy

mieszkaniowej we wsi Borkowice”, obejmujacy dziatki o nr ewid.: 125, 124, 123, 120,
128/1, 12872, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 219, 220, 221, 223/1, 224/1, 130, 131, 132
1231,

. Laczna powierzchnia w granicach zatwierdzenia planu wynosi 33,6 ha.
. Integralng czgscig uchwaly jest rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiacy zalacznik

do niniejszej uchwaty.

L PRZEPISY OGOLNE

§ 2.

. Zmienia si¢ przeznaczenie czgsci dziatek o nr ewid.: 125, 124, 123, 120, 128/1, 128/2, 210,

211, 212, 213, 216, 217, 219, 220, 221, 223/1, 224/1, 130, 131, 132 i 231
z dotychczasowego przeznaczenia pod tereny rolne oraz lacznik ekologiczny na nowe

przeznaczenie ~ pod zabudowe mieszkaniows niskiej intensywnosci, oznaczone symbolem
MN na rysunku planu.

. Zmienia si¢ przeznaczenie cze$ci dzialek o nr ewid. 130 i 120 z dotychezasowego

przeznaczenia pod tereny rolne na nowe przeznaczenie — pod tereny wrzadzen
energetycznych (stacjg transformatorowa), oznaczone symbolem EE na rysunku planu.

. Zmienia si¢ przeznaczenie czesci dziatek o nr ewid. 130 i 120 2 dotychcezasowego

przeznaczenia pod tereny rolne na nowe przeznaczenie — pod tereny przepompowni
sciekow sanitarnych, oznaczone symbolem NO na rysunku planu.

. Zmienia si¢ przeznaczenie czesci dzialek o nr ewid. 128/1 i 120 z dotychczasowego

przeznaczenia pod tereny rolne na nowe przeznaczenie — pod tereny ustug, oznaczone
symbolem U na rysunku planu.

. Zmienia si¢ przeznaczenie czesci diia}ek o nr ewid.: 125, 124, 123, 120, 128/1, 128/2,

210, 211, 212, 213, 216, 217, 219, 220, 221, 223/1, 224/1, 130, 131, 132, 231
z dotychczasowego przeznaczenia pod tereny rolne oraz lacznik ekologiczny na nowe
przeznaczenie — pod tereny komunikacji, oznaczone symbolem KZ, KL, KD na rysunku
planu. Tlpwadd %7 iuion:
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6. Lokalizacja projektowanej zabudowy mieszkaniowej nie moze ograniczaé funkcjonowania
terendw rolniczych przylegajacych bezposrednio do terenow zainwestowanych oraz nie
moze wplywaé na stosowanie odpowiednich $rodkéw i metod uprawy ziemi.

§ 3.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) ustalenie nowego przeznaczenia dzialek, o ktérych mowa w § 2;

2) okreslenie obowigzujacych zasad podziatu istniejacych nieruchomodci na dzialki
budowlane;

3) okreslenie zasad zagospodarowania terenu i zabudowy dla obiektow stanowiacych
realizacje nowej funkeji terenu;

4) okreslenie zasad ochrony krajobrazu i §rodowiska przyrodniczego;

5) ustalenie zasad powiazania komunikacji obshugujacej teren projektowanego osiedla
z istniejgea drogg powiatowa;

6) ustalenie zasad obshugi infrastrukturalnej terenu objgtego sporzadzeniem planu.

§ 4.

Przedmiotem ustaled planu s tereny dotychezas przeznaczone w czesci pod uprawy rolne,
taki, facznik ekologiczny, ktére zgodnie z przepisami niniejszej uchwaly uzyskujg nowe
przeznaczenie pod zabudows mieszkaniows jednorodzinng i w czesci pod dzialalnosé
ustugowa wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej,

§5.

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Mosina, zatwierdzone uchwala Nr XLVII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
9 czerwea 1998 r., okrefla kierunek przeksztalcen terenéw objetych ziniana planu,
wyznaczajge dla przedmiotowego obszaru preferencje dla zainwestowania z postulowanym
przeznaczaniem terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

§ 6.

Wszelkie podzialy geodezyjne dzialek dokonane po rozpoczeciu trybu sporzadzenia planu,
jak i po jego uchwaleniu, lub tez zmiany numeréw ewidencyjnych dziatek, pozostaja
bez wplywu na ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.

§7.

Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:
1) planie gminy - nalezy przez to rozumieé plan, o ktérym mowa w § 15 uchwaty,
0 ile z tredei przepisu nie wynika inaczej;
Z) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwz%; Rady Miejskiej w Mosinie,
0 ile z tredci przepisu nie wynika inaczej; ’ T e

Il
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3)

4)

5)
6)

7)

-3

zabudowie mieszkaniowej - nalezy przez to rozumie¢ tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej niskiej intensywnosci wraz z obiektami towarzyszacymi, dla ktorych
zasady zabudowy i uzytkowania okresla niniejsza uchwata,

terenach ushug — nalezy przez to rozumied tereny z prawem prowadzenia dziatalnosci
ustugowej, dla ktorych zasady zabudowy i uzytkowania okrefla niniejsza uchwala;
powierzchni utwardzonej ~ nalezy przez to rozumieé teren sztucznie utwardzony
o powierzchni nieczynnej biologicznie;

rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek wykonany na aktualizowanej mapie
zasadnicze] w skali 1 : 1000, przedstawiajacy w sposéb graficzny ustalenia niniejszej
uchwaly;

rysunku zmiany planu gminy - nalezy przez to rozumie¢ fragment planu wskazanego
w pkt 1, ktéry obejmuje swym zakresem teren opracowania niniejszego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 8.

Nastepujace oznaczenia graficzne sg obowiazujacymi ustaleniami planu:

1)
2)
3)
4
5)
6)
7)
8)

granica zatwierdzenia planu,

obowiazujace linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania,
projektowane granice dziatek,

frontowa nieprzekraczalna linia zabudowy,

tylna nieprzekraczalna linia zabudowy,

pas drogowy ulic,

ciag pieszo-jezdny,

strefa uciazliwodci elektromagnetyeznej od linii elektroenergetycznej 15 kV.

§9.

Na projektowanym osiedlu mieszkaniowym wyznacza sig:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej, oznaczone symbolem
MN na rysunku planu;

tereny ustug, oznaczone symbolem U na rysunku planu;

tereny komunikacji, oznaczone symbolami 1 K7, 2 KZ, KL, 1 KD, 2 KD, 3 KD, KDR
na rysunku planu;

tereny lokalizacji stacji transformatorowych, oznaczone symbolem EE na rysunku
planu;

tereny lokalizacji przepompowni $ciekéw sanitarnych, oznaczone symbolem NO
na rysunku plamu;

strefe uciazliwodci elektromagnetycznej od linii elektroenergetycznej 15 kV.
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L. PRZEPISY SZCZEGOLOWE

§ 10.

1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych symbolem MN, ustala sig

nastepujace zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu:

1) ustala si¢ maksymalny udzial powierzchni zabudowy wszelkimi  obiektami
kubaturowymi do 30% powierzchni dziatki, nie wiecej jednak niz 400 m*;

2) budynki nalezy projektowac jako dwukondygnacyjne z poddaszem uzytkowym,;

3) dach nalezy projektowaé jako dwu- lub wielospadowy o kacie nachylenia od 30°
do 50°; ‘

4) maksymalng wysoko$¢ budynkow ustala sie na 11,5 m w linii kalenicy dachu
od istniejgcego poziomu terenu;

5) dia budynkéw parterowych bez poddasza uzytkowego dopuszcza si¢ zastosowanie
kata nachylenia dachu od 20° do 40°%;

6) dopuszcza sig realizacjg podpiwniczenia do wysokosci pomieszezenia 2,5 m,
uzalezniona od szczegélowych badan gruntu; _

7) dopuszcza si¢ wyniesienie podpiwniczenia do wysokosci 1,0 m ponad istniejacy
poziom terenu;

8) zaleca si¢ realizacj¢ garazy whudowanych lub przybudowanych do budynku
mieszkalnego;

10) ustala si¢ obowiazek realizacji garazy wolnostojacych” w sposéb nie- kolidujacy

dla uzytkownikow terenow sasiednich; _

11) powierzchnia zabudowy garazy wolnostojacych lub przybudowanych moze wynosic
maksymalnie 60 m? o wysokoéci pomieszezenia nie wigkszej niz 2,70 m;

12) zakazuje sig wykorzystywania garazy dla celow kolidujacych z podstawowa funkcja
terenul.

Na terenach zabudowy ustugowej, oznaczonych symbolem U, ustala si¢ nastgpujace

zasady zabudowy 1 2ago spodarowania terenu:

1) ustala si¢ maksymalny udzial powierzchni zabudowy wszelkimi obiektami
kubaturowymi do 70% powierzchni dziatki, nie wiecej jednak niz 1000 m*;

2) ustala si¢ maksymalny udzial powierzchni utwardzonej do 90% powierzchni dziatka;

3) maksymalng wysokos¢ budynkéw ustala sig na 11,5 m w najwyzszym punkcie dachu
od istniejacego poziomu terenu;

4) budynki nalezy projektowac jako parterowe;

5) dach nalezy projektowac jako plaski lub dwuspadowy o kacie nachylenia do 30%

6) dopuszcza si¢ realizacjg podpiwniczenia do wysokosci pomieszczenia 2.5 m,
uzalezniona od szczegdtowych badan gruntu;

7) dopuszcza sig wyniesienie podpiwniczenia do wysokosei 1,0 m ponad istniejacy
poziom terenu;

8) dopuszcza sig realizacjg garazy whbudowanych lub przybudowanych do budynkuy;

9) powierzchnia zabudowy garazy wolnostojacych lub przybudowanych moze wynosié
maksymalnie 60 m’ 0 wysokosci pomieszczenia nie wiekszej niz 2,70 m;

10) zakazuje sig wykorzystywania garazy dla celow kolidujacych z podstawowsg funkcja
tereny; :

11)micjsca  postojowe  dla prowadzonej  dzialalnosci  malezy organizowaé
na przedmiotowym terenie;

12) wjazd na teren ustug nalezy zrealizowa¢ z drogi KL, zgodnie z rysunkiem plani;
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13) dla pasa obszaru dzialek o szerokosci 20 m wzdhiz granic z ferenami upraw polowych

nalezy w sposobie uzytkowania dziatki budowlanej uwzglednia¢ warunki wynikajace
ze specyfiki gospodarki rolnej w zakresie upraw polowych i ich ochrony;

14)dla obszaru, o ktérym mowa w pkt 13), ustala si¢ obowiazek wykonania zielent

ogrodowej o funkeji izolacyjnej, o szerokosel minimum 6m wzdhuz granicy 2 terenami
rolnymi.

§ 11.

Zakazuje si¢ lokalizowania obiektéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi w strefie
uciazliwosci elektromagnetycznej od linii 15 kV, zgodnie z rysunkiem planu.

Docelowo zaleca si¢ przeniesienie lub skablowanie linii 15 kV poza granice dzatek
budowlanych.

§ 12.

Ustalenia w zakresie infrastruktury techniczne;.
Zaopatrzenie w wode:

1.

D
2)

3)

zaopatrzenie w wode nalezy zapewnic z istniejacego wodociagu we wsi Borkowice;
rozprowadzenie sieci wodociggowej o $rednicy 100 mm w projektowanych ulicach
nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w pasach drogowych ulic,
a takze w oparciu o program uzbrojenia terenu oraz konieczng dokumentacje
techniczna;

dla zapewnienia ciaglosci dostawy wody nalezy przewidzie¢ i projektowaé
pierscieniowy uklad sieci wodociggowej.

Odprowadzenie $ciekow sanitamych:

1)
2)

3)

4)

5)

dla odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych ustala si¢ obowiazek realizacji
systemu kanalizacji sanitarnej;

dcieki gospodarczo-bytowe nalezy odprowadzaé grawitacyjnie i poprzez system
posrednich przepompowni do istniejacej oczyszezalni éciekéw w  Mosinie
lub do innych, ewentualnych, wiejskich oczyszczalni Sciekow;

w przypadku koniecznosci realizacji przepompowni Sciekow dla odprowadzenia
$ciekéw sanitarnych, ustala sig jej lokalizacje zgodnie z rysunkiem planu;

do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza sig mozliwos¢ realizacji
i stosowania szczelnych, bezodptywowych zbiornikéw na gromadzenie Scickow
gospodarczo-bytowych;

rozprowadzenie sieci kanalizacyjnej w projektowanych ulicach nalezy wykonaé
zgodnie z obowiazujacymi przepisami w pasach drogowych ulic, a takze w oparciu
o program uzbrojenia terenu oraz konieczng dokumentacjg techniczng.

Zasilanie w energie elektryczng:

1)

2)
3)

dla zasilenia terenu w sie¢ elekiroenergetyczng na przedmiotowym terenie nalezy
wykona¢ zasilanie projektowanych stacji transformatorowych zlokalizowanych
zgodnie z rysunkiem planu;

nie dopuszcza si¢ wykonania stacji typu nastupowego;

wyznaczone miejsca lokalizacji stacji transformatorowych na rysunku planu
posiadajg charakter alternatywny, do uzgodnienia 2z dysponentem sieci

energetycznych; Vi

,
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4) w przypadku braku potrzeby realizacii stacji transformatorowej na dzialce
wyznaczonej planem, dzialka ta moze byl przedmiotem scalenia z sasiednim
terenem, przejmujac jego przeznaczenie;

5) linie niskiego napiecia dla zasilania budynkéw nalezy zaprojektowaé jako kablowe:

6) postuluje sic wykonanie przelozenia lub skablowania istniejacych linii 15 kV
na warunkach ustalonych przez dysponenta sieci;

7) postuluje si¢ wykonanie o$wietlenia ulicznego w pasach drogowych projektowanych
ulic publicznych.

Uzbrojenie techniczne terenu, poza przylaczami indywidualnymi, nalezy realizowaé

w pasach drogowych ulic publicznych lub drég wewnetrznych.

Dopuszceza si¢ mozliwos¢ doprowadzenia innych sieci infrastruktury technicznej, zgodnie

z zapotrzebowaniem spolecznym, na warunkach okreslonych przepisami szczegblnymi.

Do celow grzewczych nie wolno stosowaé nieodnawialnych paliw stalych oraz $mieci

i odpadoéw komunalnych.

§13.

Dla projektowanych drog przyjmuje si¢ nastepujace oznaczenia i parametry:
1) droga KZ 1:
a) publiczna droga zbiorcza; -
_b)_przekroj poprzeczny drogowy;
¢) czestotliwosé mozliwych wlaczen: drog podporzqdkowanych 350 m; :
d) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - 25,0 m, w tym rezerwa pod pas
techniczny szerokosci 5,00 m;
e) szerokos$¢jezdni—2x3,5m;
f) odleglosé zabudowy mleszkamowej od zewnqtrznej krawedzi jezdni - 20,0 m;
o ile rysunek planu nie stanowi inaczej; 7
g) w strefie zabudowy chodnik jednostronny odsuniety od jezdni;
h) wyklucza sig lokalizacje $ciezki rowerowej w pasie drogowym;
2) droga KZ 2: Dru -
a) publiczna droga zbiorcza w klasie drogi gminnej;
b) przekrdj poprzeczny pdluliczny;
¢} czestotliwo$¢ mozliwych wlaczen drog podporzadkowanych — 200 m;
d) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych - 20,0 m;
e) szerokosd jezdni—2 x 3,0 m;
) odleglo$¢ zabudowy mieszkaniowej od zewnetrznej krawedzi jezdni - 15,0 m,
o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
g) w strefie zabudowy chodnik jednostronny odsuniety od jezdni;
h) dopuszcza si¢ mozliwo$é wykonania niezaleznej $ciezki rowerowej w pasie
drogowym w powiazaniu z chodnikiem;
3} droga KL: <.7p
a) publiczna droga lokalna w klasie drogi grmnne;,
b) przekrdj poprzeczny uliczny;
¢) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - 15,0 m;
d) szerokoé¢ jezdni -2 x 3,0 m;
¢) odleglod¢ zabudowy mieszkaniowej od zewnetrzne] krawedzi jezdni - 8,0 m,
o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
f) w strefie zabudowy chodnik jednostronny usyyﬁowany przy jezdni;
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g) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykonania niezaleznej sciezki rowerowej w pasie
drogowym jedno- lub dwustronnej;
4) droga KD 10 e
a) publiczna droga dojazdowa w klasie drogi gminnej;
b} przekrd] poprzeczny uliczny;
c} szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - 15,0 m;
d) szerokosé jezdni—2 x 3,0 m;
e) odleglos¢ zabudowy mieszkaniowej od zewnetrznej krawedzi jezdni - 6,0 m,
o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
f) w strefie zabudowy chodnik dwustronny;
g) dopuszcza sig mozliwoé¢ wykonania niezalezne] Sciezki rowerowej;
5) droga KD 2:
a) publiczna droga dojazdowa w klasie drogi gminnej;
b) przekrdj poprzeczny uliczny;
c) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - 12,0 m;
d) szerokosé jezdni—2 x 2,5 m;
e) odleglos¢ zabudowy mieszkaniowej od zewnetrznej krawedzi Jezdm - 6,0 m,
o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
f) w strefie zabudowy chodnik dwustronny;
g) dopuszcza sig mozliwo$¢ wykonania niezaleznej $ciezki rowerowe;
6) drogaKD 3: (w0, .
a) wewngtrzna droga dojazdowa;
b) przekrdj poprzeczny uliczny jednoprzestrzenny;
¢} szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — 6,0 — 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
d) szerokodé jezdni—1x4,5m;
e) odleglos¢ zabudowy mieszkaniowej od zewnetrznej krawedzi jezdni - 6,0 m,
o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
f) chodnik wydzielony faktura lub kolorem nawierzchni;
g) dopuszcza sie mozliwoéé wykonania niezaleznej $ciezki rowerowe;.

2. Dladrogi, oznaczonej KZ 1, postuluje si¢ kategorie drogi powiatowej.

3. Zakazuje si¢ organizowania bezposrednich wiazdéw z dziatek budowlanych na droge
KZ 1.

4. Dla obstugi komunikacyjnej dziatek o nr ewid. 216 i 217 ustala si¢ obowigzek wykonania
jednego wspdlnego wjazdu i wyjazdu na droga KZ 1.

5. Tereny wyznaczone planem pod komunikacje, oznaczone symbolem KZ1, stanowig
rezerwg terenu na cele poszerzenia istniejacej drogi publicznej oraz realizacje jej nowego
odcinka.

6. Tereny, o kiérych mowa w ust. 1, do czasu realizacji przez wlasciwego zarzadce drogi
pozostaja we wladaniu Zarzadu Miejskiego w Mosinie,

III. PRZEPISY KONCOWE
§ 14,
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz U, z 1999 1.

Nr 13, poz. 139 z p6Zn. zm.) ustala sig stawke procentows shuzacg naliczaniu oplaty, o ktérej
mowa w art. 36 ust. 3 tejze ustawy. Stawka ta wynosi 30%.
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§ 15.
Traci moc miejscowy plan ogdélny zagospodarowanmia przestrzennego Gminy Mosina,
zatwierdzony uchwala Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30 grudnia

1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), w czesci sprzecznej z ustaleniami
uchwaty.

§ 16.

Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzadowi Migjskiemu w Mosinie.
§17.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienntku Urzedowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego.

gey Rady

£

r Prasmysiaw Pniewski

20
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UZASADNIENIE

~Migjscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terendw zabudowy
mieszkaniowe] we wsi Borkowice” opracowany zostat zgodnie z przepisami:
— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o0 samorzadzie gminnym, (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, 22002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558),
— ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. o zagospodarowaniu przestrzennym (. t. Dz. U. 2 1999 1.
Nr 15, poz. 139 z pdin. zm.),
— rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 9 marca 1995 r., w sprawie okreslenia wymagan jakim powinna odpowiadaé
prognoza wplywu ustalent planu na érodowiske przyrodnicze (Dz. U. Nr 29, poz.150).
Prace pad planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczeto po podjeciu przez Rade
Miejska w Mosinie uchwalty Nr XLIV/372/01 z dnia 28 czerwca 2001 1. dotyczace]
migjscowego planu zagospodarowania przestzennego zabudowy mieszkaniowe] we wsi
Borkowice.
Gléwnym projektantem planu jest arch. Jerzy Zalewski — upr. urb. Nr 925/89,
W dniu 7 lutego 2002 r. wyzej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zostal przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 16 kwietnia do 7 maja 2002 1. wyzej wymieniony projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zostal przedstawiony do uzgadniania zgodnie z art. 18
ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 3 do 24 lipca 2002 r. wyZe] wymieniony projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zostal wylozony do publicznego wgladu wraz z prognoza
skutkéw wptywu ustaleft zmiany planu na $rodowisko przyrodnicze. W okresie wylozenia
projektu planu wplynely protesty, ktére zostaty uwzglednione.
W dniu 19 wrzesnia 2002 r. zamieszezono w komunikat w Gazecie Wyborczej, a na tablzcy
ogloszen w Urzedzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogloszenie o terminie sesji Rady
Ml&_]SkIEj w  Mosinie, ktérej przedmiotem mialo by¢é uchwalenie przedmiotowego
migjscowego planu zagospodarowania przesirzennego,
W dniu 26 wrzesnia na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiono wyzej wymieniony
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem uchwalenia.
Po uchwaleniu zmiany planu, uchwala wraz z dokumentacja planistyczna zostanie przekazana
Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodnoéci z prawem, a nastepnie przestana
do ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego.




Poznan, dnia 9.08.2018 .

PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.2702.2018 ~ odpis

z narady koordynacyjnej dotyczace] uzgodnienia usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 112, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne | kartograficzne
{t.}. Dz. U. 22017 r. poz. 2101z pdin. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Linia energetyczna 0,4kV o$wietlenia drogowego

whnioskodawca: Gmina Mosina
Plac 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Data wptywu wniosku : 18.06.2018.r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 22.06-8.08.2018r. - P.O.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel - Kierownik Zespotu Koordynacdi Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:

obreb Borkowice, ul. tubinowa, Makowa, Chabrowa, Stonecznikowa, dz. 231, 210/1, 210/13, 211/4, 212/e,
213/5,212/%, 211/1, 210/2, 210/21, gmina Mosina

powiat poznanski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi | zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN - Janusz Wesolowski:

Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.2.G. W POZNANIU ~ Pawet Ciedlik:
Bez uwag.

NETIA S.A. ~ Filip Gruszczyniski:
Bez uwag.

INEA S.A ~ Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. ©. — Ewa Rakuda-Stachowiak:

W miejscu skrzylowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w
wykopie zabezpieczy¢ zachowa¢ normatywne odlegtosci. Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosié sie w
Pogotowiu Energetycznym w Maosinie.

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO POZNAN (WEZEL TELEINFORMATYCZNY) — Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AGUANET 5.A. -Olga Stachowska:
Bez uwag.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Macie] Walentowski:
Nie dotyczy drég powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKO#M Sp. z 0. 0. — Marcin Kowalski;
Bez uwag.

POWia{@W}’ Os;(;aégm[){)kumentacji Geodezyjnej i Kartograﬁczne} o S P 5 l o
60-509 Poznaf, ul. Jackowskiego 18 tel (061} 8410-627 2
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WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Karolina Adamska:
Bez uwag.

KIEROWNIK ZESPOLU KOORDYNACH USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
DODATKOWE UWAGIH I ZALECENIA ;
Dotaczono 5 map A4 z projektowang sieciy wodociggowan.k. 2740/2012 -uwaga zblizenia do projektowanych
hydrantow. Nawigzanie do projektowanej sieci oswietlenia n.k. 2700/2018. Plik dxf projektant dostarczyt dnia
3.08.2018r.
1. Stosownie do art. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” {Dz. U. z 2016 . poz. 1629
z p6én. zm.} Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz
inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektow budowlanych przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.
2. Zobowigzuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sig na terenje
realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych {Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1}.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktow, osoby odpowiedzialne za ochrong i zabezpieczenie
punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podiegajg karze grzywny. {Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1
z pdiniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowych uzgodnien.
4. Nale?y uwzgledniac uwagi zawarte w uzgodnieniach braniowych,
5. Integralng czgscig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycja wraz
z adnotacjg zawierajgcg informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
6. Prace ziemne w miejscu zblizen | skrzyzowad z isthiejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie
(bez uiycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé.
7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew naledy uzyska¢ w Urzedzie Miejskim
w Mosinie.
8. Podmioty, ktore wiadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich przedstawicieli
na narady koordynacyjne, pozbawiajg sig moiliwosci wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy
projektowanych sieci i przyfaczy {Art. 28 e pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca
2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedioiony projekt zostat uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zalecen, a trasa zostala wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrejenia terenu -zgodnie 2 § 10 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015
roku ,,w sprawie powiatowej bazy GESUT | krajowej bazy GESUT” -poz. 1938,
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng I nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z chowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.
Kopig protokotu wraz 2z zafgcznikiem mapowym i innymi zalgcznikami naleiy udostepnié wykonawcy

terenpowelniu.

{ podpis przewodni : jcego narady z imienng pleczatky
7 upowainienia starosty}

T POWlalE){W”OSYOdEk Dokumentacji Geoderyjne] i Kartograﬁcznej
1, &0~509 Pornah, ul. Jackowskiego I8 tel (061} 8410-627
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PEGENDA:

<. pro}. uziemienie stuptw ofwislleniowych R< 5 0

@ prof. stup oéwistienia drogowego z wyslegnildem

GBI apIBwWg

@§ pro}. slup céwietlenta drogowego 7 wysiegnildem
araz dwoma oprawami (al pomiedzy ramionami S0st )

23 zgoddnoif 2 oryeinatem mapy

Prredsigbiorstwu /|
HtgndiO\CmUs{ gove

Mapa do celow projektowych

Skala 1:500

COlorarT CRoronY! ingj j i i ustawy z dnia 17 maj;
17K [ i ZAZAAGIOND punkly osnowy geoderyine), kidre podlsga;q ochronie, qudme zal 4Bpkt 2u ;
Prawo geodezying | karfograliczne (DZ.U. 2 2010 r, Mr 193, pox. 1287 2e zm), Ko {...) nlszery, uszhadza | preemieszeza znaki geodezyine {..)

Fablowyeh:

Uktad wepGizadnych
prostokatnych plaskich 2000
Uidadh wysokoscd Kronsztadt

Shntebnotet nie badano

Wojewddztwo:  wielkopolskie
Powial:  poznaniski
Nazvra jodn, ewid.: M&s;r;g
identylikator jedn, ewid,: 3 1 5
Nazwa obr, ewicdh:  Borkowice
Identyfikator obr. ewld.: 302710 _5.0004

Migjscowodd:  Borkowice
Arkusz; 01
Sekcfa; 6.173.10.144.1: 4.2
6173101443, 44

Drisfca:  wedlug zasiegu

1D zgposzents:  GKG.GZ4071.2990.2018

" Stan aklualny na dzier: 20 marzec 2018r.
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{inii kablowe] winien wyiyezyé uprawniony geodein
Linie kablowsy ukladad zeodnis 2 noroa 3ED-E-004
b, Prace ziewme w pobHED istniziaoveh urzadzed wykonad

4 Proed wykonaniosm prae wykosewea musi zapoznad m><
uwagain: podasyied W uzgodnieniach | zgodach, opinidch

oraz decyziach

5. W migiscach shrzvzowat: 2 istnigiaovmi urzedzeniami oraz
drogami projekiowane kable uldsdad wrurach sehronnyeh

=y e, Sacie;
Salamtowicz
My yprawnisd
WEPRIGTOOE

Projakivoat
Inwestor:
Giing Mosing
PL 20 Pagduiernika 3
H2.050 i
£2-030 Mosing P

mgr ing. Andrzg]
Barznisk

/L
Projekt inii kablowe; sbwietlenta drogowego {{é 7
\>< Borkewice vl Lubinowsa .
Lusing Mosing i
Ve
‘Nr dzintki Powierzchnia ha Nr kstégi Wieczystej
2i1/4 0.0334 2845 SREM
21111 0.0334 3
231 0.7400 PO1M/O0044116/7
212/6 0.0600
21245 0.2540 26947 SREM
2121 0.0621
’ 2102 0.1354
21071 0.2204 POIMI00047623/5
21013 0.1358

REPRODUKCJA WZ2BRONICNA
Whkonawea:

GEOBIT

Matepsy Skezvperak
Dyimaerewa Blare, ul. Baj
82050 Bosing, tel. e

NP TTT2933416 Rg

500 006 584
GON 300445886

Nie wyklucza sig w terenie innych nie
wykazanych fi2 ninigjsze] maple
wezgdzed podaiemnych, kidre nie byly
zgloszone do inwentaryzacii !ub o
kidrych brak jest informach w
Instyluciach brankewych

Poswiadcza si¢, ¢ niniej
opracowany w wyniku prac
i kartograficznych, kiérych rezultaty ZitWiera
pperat techniczny wplisany do ewidencii
materialdw pafistwowego zasobu
geodezyjnego
i kartograficznego
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MOENA Miosina

Mosina, dnia 18 czerwca 2018 r.

Sprawa nr: MK.6853.1.158.2018. KM

Inwestor: Gmina Mosina,

Plac 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina
reprezentowana przez:

Pana Andrzeja Baraniaka

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo-Ustugowe
Ul. Gatczyniskiego 10B, 62-050 Mosina

Nawigzujac do zozonego wniosku z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
oswietienia drogowego w ciggu ul. tubinowej, Makowej, Chabrowej, Stonecznikowej w m. Borkowice dz. o nr ew. 231,
210/1, 210/13, 211/4, 212/6, 213/5, 212/1, 211/1, 210/2 obreb Borkowice uprzejmie informuije, ze

wyrazam zgode

na lokalizacje o$wietlenia drogowego w ciggu ul. Lubinowej, Makowej, Chabrowe], Stonecznikowej w m.
Borkowice dz. o nr ew. 231, 210/1, 210/13, 211/4, 212/6, 213/5, 212/1, 211/1, 210/2 obreb Borkowice oraz uzgadniam
przebieg trasowy wyZej wymienionego urzadzenia zgodnie z zatacznikiem graficznym

na nastgpujacych warunkach:

1

10.

i1,
12

Zatacznik:

Przekop powstaly w celu ulozenia infrastruktury technicznej nalezy zasypaé gruntem piaszczystym
zageszczajgc warstwami 15-20cm, do uzyskania wskainika zageszczenia gruntu 0,98. Zasyp gornej czesci
wykopu do poziomu stanu istniejacego zasypaé tluczniem ka{miennym 0-31,5mm grub. 15 cm
stabilizowanym mechanicznie.

Nalezy bezwzglgdnie unikna¢ uszkodzenia systemu korzeniowego drzew bedacych w obrebie dziatek na
ktérych projektowane jest o$wietlenie drogowe. System korzeniowy nalezy zabezpieczyé przez
zniszczeniem, a prace ziemne wykonywac z szczegding ostroznodcia. W obrebie korzeni drzew oraz obrebie
korzeni krzewdw roboty nalezy przeprowadzi¢ w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom oraz krzewom,

Linig kablowa nalezy prowadzi¢ pod droga na giebokosci min. 90cm liczac od najnizszej rzednej terenu do

goérnej krawedzi kabla.

Przejscia poprzeczne pod drogg gminng nalezy wykonywaé w rurze ostonowej.

W przypadku naruszenia elementéw utwardzonych naleiy je bezwzglednie odtworzyé do stanu
pierwotnego, niepogorszonego.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizii prace
prowadzi¢ recznie.

Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normanmi i przepisami szczegétowymi.

Roboty wykona¢ przy zapewnieniu odpowiednich warunkdw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw
ruchu.

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy zlokalizowat zgodnie z zatacznikiem graficznym, przy granicy pasa
drogowego.

Projektowana infrastrukture techniczng nalezy wykonaé zgodnie z wymogami okrelonymiw rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogl publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 § 140).

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy zgtosi¢ ich zamiar do tut. Urzedu.

Po zakoriczeniu robdt nalety uporzadkowac teren prowadzonych prac oraz usunaé uszkodzenia powstate w
wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do stanu bez uszkodzed. Wykonanie oswietienia
drogowego naleiy 2gtosic do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu odbioru.

3. Mapa dia celdw projektowych skala 1:500 z naniesiong lokalizacig

-, Urzadzen

1./ Adresat
3. MK.-a/a
Sprawe prowadzi:
Klaudia Matkowiak
Referat Mienia Komunalnego
Tel. 618 109 533




ZARIAD
BROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

L

Poznan, dnia 10.07.2018 r.
Nasz znak: ZDP.WL4620.335/18. MW

Dotyczy: Oswietlenia drogowego ~ 2469p
Wasz znak: -

Gmina Mosina
Pi. 20 Paidziernika 1
60-050 Mosina

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie lokalizacje projektowanego oswietlenia
drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2469P w miejscowosci Borkowice, gmina Mosina w miejscu
przedstawionym na dofaczone] do ninigjszej opinii mapie zasadniczej na nastepujacych warunkach;

1. Przedmiotowa infrastrukturg nalezy ulozy¢ na glebokosci (wynikajacej z przepiséw branzowych)

pozwalajgcej na budowe i przebudowe drogi powiatowej.

2. Warstwy podtoza usunigte w celu ulozenia w/w infrastruktury technicznej nalezy odtworzy¢ przy uzyciu
materialu piaszczysto-iwirowego i odpowiednio zagescic.

3. Nie wyraza sig zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzer wyniesionych ponad teren oraz
montowanych réwno z terenem lub jezdnia oprdcz projektowanego stupa oswietlenia drogowego
lokalizowanego przy granicy pasa drogowego.

4. Zachowac normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji
prace prowadzi¢ recznie.

5. Nalezy unikac prowadzenia robot w okresie zimowym.

6. Po wykonaniu robot zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do wlasciwego stanu technicznego.
Pas drogowy powinien by¢ odpowiednio zageszczony i wyprofilowany. Elementy zniszczone powinny
by¢ wymienione na nowe,

7. Roboty wykonaC bez powodowania zbednych utrudniedn w ruchu, przy zapewnieniu odpowiednich
warunkdw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

8. Prace nalely wykonac¢ zgodnie z poiskimi normami i przepisami szczegdlowymi. Prace natezy
wykonywac zgodnie z przepisami ustawy ,Prawo Budowlane”.

9. Po uzyskaniu Pozwoienia na budowg lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych
nalezy si¢ zgfosiC do Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem
rozpoczecia robot w celu zwarcia umowy uzyczenia dla umieszczenia w pasie drogowym urzgdzen
zwigzanych z potrzebami ruchu drogowego.

10. Niniejsza opinia waina jest dwa lata od dnia wydania.

e
t

Zatacznik:
1. Mapa zasadnicza

Otrzymuia;
1} Petnomocenik:
Andrzej Baraniak
Ul. Galczynskiego 108
62-050 Mosina
2. ZDP-a/a

Sprawe prowadzi:

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Ziglona 8, 61-851 Poznak
tel. {61) B593-430, fax {61) 8593-429, e-mail: zdp@ powiat.poznan.pl

g eewdenn rrigsiiepiaen PIANGTY Str‘ 123 .
3




Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dziatki Ukytkownik/Zamieszkaly Uwagi
Borkowice dzialka Gmina Mosina
ar 231, 210/1, Pl. 20 Pazdziernika 1
210/13,211/4, 212/6, 62-050 Mosina
213/5,212/1, 211/1,
210/2,210/21 Gmina
Mosina _
Borkowice dzialka Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu
210/21 Gmina ul. Zielona 8
Mosina 61-851 Poznan




6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogdina.

W miejscowosci Borkowice na ul. tubinowej, Makowej, Chabrowej i Stonecznikowej
przewidziano wydzielong lini¢ kablowg o$wietlenia drogowego. Zastosowano stupy
stalowe ocynkowane o$miokatne typu SO 7/3, SX10/4/F250 i oprawy LED typu
TECEO 5/5246/24LEDS/T00mA/NW/409032/53W, AXIA2.2/5178/32LEDS/860mA/
NW/383792/86W. Zasilanie odbywa¢ si¢ bedzie z projektowanego zigcza kablowego
realizowanego przez Enea Operator Sp. z o.0. Calo$¢ urzadzen pozostaje na
majgtku | w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowsj

w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietieniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojaca szafke
oswietlenia ulicznego SO (przy zlaczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), ktérg zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm2 dt. 1/3 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ dwa obwody oswietlenia ulicznego kablem
YAKY 4x35 mm2 o fgcznej dtugosci 879/979 m . Sterowanie oswietleniem znajdowaé
sie bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowad
tabliczke wygrawerowang z napisem: Oéwietlenie uliczne na majatku Gminy Mosina.

W szafce SO zabudowac zegar astronomiczny o parametrach:

Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachodéw
sforica na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspdtrzednych

geograficznych migjsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. catonocny CN, oraz pdinocny PN, z
programowalng przerwg. Obwod PN moze by¢ zaprogramowany takze jako tj. bez

przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwoéé wspotpracy z przekaZnikiem zmierzchowym

36



4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolite] Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwosé zaprogramowania;

e  Wspdirzedne geograficzne

e Aktualny czas i date

¢ Poprawki, uwzglgdniajgce warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie lub
opoznienie zataczania i wylgczania oéwietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu storica

s Przedziat czasowy czesciowego lub catkowitego wylgczenia oswietlenia w nocy

+ Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedziaty czasowe w ciagu doby.

= Parametlry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:

e Rzeczywisty czas zatgczenia i wytgczenia odwietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

» Kalendarz — godziny wschodu i zachodu storica dla dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

« Stan licznikéw rzeczywistego czasu zataczenia o$wietlenia, dia kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa o$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg oswietienia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o facznej diugosci 880/982 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na giebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel
utoZyC na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwa
piasku rowniez 10 cm, pdzniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trase oznaczyC folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row
kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu

zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu



"Oswietlenie uliczne". Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Urzedem Miejskim w Mosinie i Zarzgdem Drég Powiatowych w Poznaniu.
Linie kabiowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m - wymagana

rezystancja uziemienia < 5 (1 — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr V1-1/4, 1/1/1-1/1/2 oraz W/1-11/12 os$wietleniowe stalowe
ocynkowane o$émickatne o wysokosci 7 m od powierzchni podioza typu SO 7/3,
instalowany na fundamencie prefabrykowanych typu B-120. Siupy ustawi¢ w
miejscach pokazanym na mapie projektowe;.

Na stupach nr 1/2-1/4, 1/1/1, 1/1/2 oraz 1i/1-11/12 zabudowa¢ pojedynczy wysiegnik di.
1,0 m typu W12/1/1,0 (kat nachylenia 10% oraz oprawy LED typu TECEO
S/5246/24L EDS/700mA/NW/409032/53W z barwa $wiatla: biata-neutralng — zgodnie
zrys.nr 13,

Natomiast na stupach nr I/1 i I/13 zabudowaé podwdjny wysiegnik dt. 1,0 m typu
W12/2/1,0 (kat migdzy ramionami 90°, kat nachylenia 10°) oraz dwie oprawy LED
typu TECEO S/5246/24LEDS/700mA/NW/409032/53W z barwg $wialta: biata-
neutralng ~ zgodnie z rys. nr 1 i 3. |

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemié - wymagana rezystancja uziemienia
R<5 Q.

Projektuje stup nr 1/5 oSwietleniowy stalowy ocynkowany oémiokatny o wysokosci 10
m od powierzchni podioza typu SX 10/4/F250, instalowany na fundamencie
prefabrykowanych typu B-160. Stup ustawi¢ w miejscu pokazanym na mapie
projektowe;.

Na stupie nr I/5 zabudowaé na wysokosci 7 m w otworze dodatkowym fi21 wysiegnik
dg. 10 m typu W-DUO/M oraz oprawe LED typu TECEO
$/5246/241.EDS/700mA/NW/408032/53W z barwa $wiatta: biata-neutraing — zgodnie

zrys.nr1i3.



Natomiast na szczycie stupa zabudowal pojedynczy wysiegnik df. 2,0 m typu
W20/1/1/2,0 (kat nachylenia 10°%) z oprawa AXIA
2.2/5178/32LEDS/860mA/NW/383792/86W z barwg $wiatta: biala-neutralng -
zgodnie zrys. nr 11 3.

Kat pomiedzy wysiegnikami 90° stopni.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

s budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

s material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

¢ materiat klosza — szkifo hartowane plaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

® Ooprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i

bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do

10° {montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutuy zasilajacego

stopiest odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne ~ IK08

szczelnosc komory optycznej — P66

szczelnoéd komory elektrycznej — P66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

e & & ¢ 6

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e uklad zasilajgcy umoiliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALl {opcja S-cio
stopniowej autonomicznej redukcji mocy)

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnodci elektrycznej: 1 lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

L

rodzaj zrédta swiatta — LED

minimalny strumien swietiny Zrodet swiatta — 7600im

zakres temperatury barwowej Zrodet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-

21)

e wartosci wskainika udziatu Swiatta wysyltanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym

wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

e @



¢ w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych naleizy dostarczy¢ Zrodiowe pliki
obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna byt
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE | certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

L: 450mm
H: 99mm
I 252mm

g e MWW H ”%”:“::”'f*“-“::":gr
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

¢ & o

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiaf korpusu — odiew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza ~ szklo hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposaiona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmianeg kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
{montai bezposredni) lub 0-15° (montaZ na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopient odpornosci na uderzenia mechaniczne — 1KO8

szczelnose komory optycznej — IP66

szczelnasé komory elektrycznej - IPG6

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

@

& & e B

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 92W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ukfad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnafem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | fub I, zgodnie z projektem elekirycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED
minimalny strumier Swietiny Zrodet swiatta — 11 400mA



zakres temperatury barwowej Zrodet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

wartosci  wskaznika udziatu Swiatlta wysylanego ku gdrze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalely dostarczy¢ Zrédiowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wigksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana poniiej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE | certyfikat akredytowanego oérodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

PRZYKLADOWE ZDIJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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L 895
H 116
W 300
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6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wytaczania zasilania spehiajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie uktad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje si¢ zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarka FeZn 25x4, ufozong
wzdtuz linii kablowe] zasilajgcej stupy oswietlenia.

Instalowane urzgdzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadad
odpowiednie atesty.

Opornoéc dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu linii i w

szafce winna speinia¢ warunek: Ru < 5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetniac¢ wymogi podane w normie

PN-HD 60364-4-41.

6.6. Uwagi koricowe.
Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uZyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé w ten sposéb,

Ze towarzyszy im okreslenie ,lub rownowaine”.

Ly



6.7. Obszar oddziatywania obiektu okre$lono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pdzniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1¢ Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dziatek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej o$wietienia drogowego. Przedmiotowe dziatki nie sg
wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gornicza.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobor zabezpieczen w projektowanej szafce SO
Dla oprawy LED typu TECEO S/5246/24LEDS/700mA/NW/409032/53W -
22 sztuk

Preceos = 53 W, Inteceos = 0,59 A

Preceos = 22x55=1210 W

InTeceos =22 x 0,58 A =12,98 A

Dla oprawy LED typu AXIA 2.2/5178/32LEDS/860mA/NW/383792/86W —

8 sztuk — caty obwod

Paxia =86 W, Inaxa =0,9 A

Paxa= 8 x86 =688 W

INaxa=8x09A =72A

P = Preceos + Paxa = 1210 + 688 = 1888W
In =Inteceos + INaxa = 12,98+ 72 = 20,18A
Inig =1n/3 = 6,73 A na jedng faze

Obciazenie poszczegoinych faz roziozy¢ réwnomiernie

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowad zgodnie z warunkami przytaczenia
zabezpieczenie typu 3 x ETIMAT T 1p 10 A natomiast jako zabezpieczenie gldwne

w szafce ZK1x-1P zastosowaé 3 x WTNOO/gG 16 A,



7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSC! OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietlenia w m. Borkowice ul. Makowa
dla najgorszych warunkow
k*lb*z< Uf
Z - Impedancja petii zwarciowej
k - wspdlczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$¢ napiecia fazowego
Stacja Borkowice 64-190

Transform.
S=160kVA

Stup nriiA13
| z=1,2771
| y
YAKY4x120 [ssrolstl YAKY4x35
-350m - oA -660 m -

WTN 00/gF 16A
16 *3,6*1,2771*1,25 = 91,05 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oswietlenia
zostat speniony.



7.3. Spadek napigcia dla o$wietlenia w m. Borkowice ul. Makowa

Pm*|
AU = * 100 %
% g *U?*s
1898 * 1010
AU = * 100 %

%  35%*400°* 35

i

AU
%

0878% < 5%

spadek napiecia ponizej dopuszczainego

1010 m
35 mm ?

Ut



8. Zestawienie materialow:

Ip. | Wyszczegdlnienie jedno ilogé
1 ISlup oSwietleniowy SO 7/3 (7 m) szt 19
2 |Prefabrykowany fundament B-120 szt 19
Wysiggnik jednoramienny W12/1/1,0 di. 1,0 m kat
3 szt 17
nachylenia 10°
Wysiegnik dwuramienny W12/2/1.0 dt 1 0 m kat
4 |nachylenia 10° kat miedzy ramionami 90° szt 2
5 Stup ofwietieniowy SX 10/4/F250 {10 m) szt 1
& |Prefabrykowany fundament B-160 szt 1
Wysiggnik jednoramienny W20/1/1/2-60/10 dt. 2,0 m kat
7 |nachylenia 10° szt 1
Wysiegnik W—DUOM dt. 1 m, zamontowany na wysokosci
8 |7 m, kat 90° wzgledem gbrnego wysiegnika szt 1
9 Izolacyjne zigcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt 60
10 izolacyjne #acze kabiowe zerowe 1ZK-4-03 szt 20
11 ITabliczki ostrzegawcze szt 21
Oprawa LED typu LED typu TECEQ
12 |8/5246/24LEDS/TO0mMA/NW/409032/53W z barwa Swiatta: szt 22
biala-neutralng
Oprawa LED typu LED typu AXIA
13 12.2/5178/32LEDS/860mA/NW/383792/86W z barwa Swiatta: szl 1
biala-neutralng
14 _|Kabel YAKY 4*35 mm® m 982
15 [Folia kablowa koloru niebieskiego (diugo$é wykopu) m 778
16 Przecisk ochronny typu SRS 75 m 102
17 [Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 m 235
18 Bednarka ocynkowana 25x4 m 982
Uziom pretowy UPB16/1500 szl 12
19
Grot do uziomu & 16 szt, 4
20
Uziom pretowy — z przyspawanym lgcznikiem krzyzowym | szt 4
21 [UPB16/1500 + UKP

Ly



22 Zabezpieczenie S193B 10 A szt 2

23 Zabezpieczenie WTN 00/gG 16 A szt 3
Szafka oswietleniowa SO kompletna dwuobwodowa

24 kpt 1
7 zegarem PSO-03PD

25 |Piasek m® 65




Schemat szafki SO
Zegar
ostronomiczny
typu PSO-03PD
S191 000000
l ST 1 p ST
A sM363 0 =
c
WTN 00/
16 A %’
RBK0O
B10A {>\ B10A {>\
$193 S193 PEN
r EEED
Zosllonie z proj. ztecza, Dewad 1 Dowod &
ktére bedzie zaslane
z Ist. ztacze
—— Ubwdd rckoczy
—— [Jbwdd sterowniczy
"_‘) Przetacznik grupowy
1. Ster. automatyczne
2. Ster. reczne
Projektowal: mgs inz. Maciej e e A2
Galantowicz
Il:}WCStOI‘:' Nr uprawnien S
Gmina Mosina WKP/304/POOE/04 |
Plac 20 Pazdziernika 1 : .
62-050 Mosina - .
Opracowal: megr inz. Andrze; FrE7 Vi
Baraniak wF

Schemat szafki SO

C

Borkowice ul. Lubinowa, Makowa, Chabrowa,

Slonecznikowa Gmina Mosina




proj. ztacze ZK1-1P - realizowane
przez Enea Operator Sp. z 0.0.

\

proj. kabel YAKY 4x35dt. 1/3 m

O I/1/1 17172
98]
R<5Q g
_ :;i“ 44/49 m proj. YAKY 4x35 db. 285/322 m - obwéd nr 1
iy
/ 8, 52/57m R<50 R<5Q ,
/ e UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
e SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
I SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
l R<5Q WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW
E:F 30/35 m 40/45 m 43/48 m 5/40 m 40/45 m
R<58) R<5€Q R<3Q R<50Q R<50
H/l H/ 3 11/6 17 /8
20/25 m 45/50 m 54/59 m 56/61 m 56/61 m 40/45 m 42/47 m 46/51 m 39/44 m
l
R<5Q R<5€ R<542 R<5Q R<5Q R<582 R<5(}
proj. YAKY 4x35 di. 595/660 m - obwod nr 11
11/13 11/12 /11 11/10 /9
44/49 m 49/54 m 52/57 m 52/57m i
LEGENDA; R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q
L proj. uziemienie stupow oswietleniowych i szafki SO R< 5 Q
@ proj. stup oswietlenia drogowego SO 7/3 z wysiegnikiem W12/1/1,0 Projektowal | mar int. Macic o
oraz oprawa typu TECEO S/5246/24LEDS/700mA/NW/409032/53W Inwestor: Galantowicz
. L . . . Gmina Mosina Nruprawniefi {0
@f  proj. stup oswietlenia drogowego SO 7/3 z wysiegnikiem W12/2/1,0 Plac 20 Pazdzienika | WKP/0304/POOE04
oraz dwoma oprawami typu TECEO S$/5246/24L.EDS/700mA/NW/409032/53W 62050 Mosina | covst: | mgr s Andre
Baraniak
@O proj. stup oswietlenia drogowego SX 10/4/F250 z wysiegnikiem W20/1/1/2-60/10
Schemat ideowy oé$wietlenia drogowego

i oprawg typu AXIA 2.2/5178/32LEDS/860mA/NW/383792/86W oraz z wysiegnikiem

W-DUO/1 i oprawg TECEO S/5246/24LEDS/700mA/NW/409032/53W

Borkowice ul. Lebinowa, Makewa, Chabrowa,
Slonecznikowa Gmina Mosina




ul. Lubinowa, Borkowice

Wysokos¢ montazu 7m.

Dtugos¢ wysiegnika 1m.

Kat nachylenia wysiegnika 10°.

Realizowana klasa oswietleniowa na jezdni 83.

Data: 13.07.2018
Edytor:



ul. Lubinowa, Borkowice

ul. Lubinowa, Borkowice
Strona tytulowa projektu
Spis tresci
Ulica1
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegotowe

DIALux

13.067.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

o b LA B

r9
Strona 2

5U



DIALuUX

13.07.2018

. £ubinowsz, Borkowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia onraw

@
3) -
-
4}
¥
C ©, T200m ]
0.00 51.00 m @
Oprawa: SCHREDER TECEQ S/5246 /24 LEDS 700mA NW / 408032
Strumien swietiny (Oprawa): 6313 Im Wartoéci maksymaine mocy oéwietieniowej
Strumien swietiny (Lampy): 7668 Im przy 70°: 542 cdikim
Moc opraw: 53.0wW przy 80°: 254 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 12 ed/kim
Odstep siupa: 51.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng finia pionows pray
Wysokosé montazu (1) 7.000 m zainstalowanym i gotowym do uZytku oswistiesiu.
Wysckose punkiu $wietinego:  7.080 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2} -1.721m célepiania D.2.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dlugosé wysiegnika (4): 1.000 m



DIALux

13.07.2018

ul. Lubinowa, Borkowlce

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

SCHREDER TECEO S/ 5246 / 24 LEDS 700mA
NW /409032

Numer ariykutu;

Strumien $wietlny (Oprawa): 6313 im

Strumien swietlny (LLampy): 7668 Im

Moc opraw: 53.0 W

Kiasyfikacja odwietlen CIE; 100

Kod Flux CIE: 42 74 96 100 82

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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ul. Lubinows, Borkowice

DIALux

13.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

Ulica 1/ Wyniki szczegdlowe

600m

&

1 Il
T T

0.00
Wspolczynnik konserwacji: 0.80
Lista p&l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugesé: 51.000 m, Szerokoéé: 6.000 m
Siatka: 17 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietieniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spelnione:

Skala 1:500

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spemnione.)

E, Ix] E,.. [N
7.61 2.21
2 7.50 z1.50
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