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rozdziatu

1. Strona tytudowa .

2. Zawarto$§¢ opracowania - spis tresci.

3. Warunki techniczne

3.1 Os$wiadczenie projektanta, uprawnienia, Bioz
4, Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4.1 Zestawienie wiascicieli dzialek

5 Uzgodnienia

6 Opis techniczny:

6.1. Charakterystyka ogoéina

6.2. Szafa o§wietleniowa

6.3. Linia kablowa o$wietlenia ulicznepo

6.4. Stupy o$wietleniowe i oprawy

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa .

6.6. Uwagi koncowe

6.7. Informacje szczegodlowe o terenie opracowania
7. Obliczenia techniczne

7.1, Obliczenie pragdéw, dobér zabezpieczen

7.2. Skutecznosé zerowania

7.3. Spadek napiecia

8. Zestawienie materialow:

9. Plany i schematy:

9.1. Plan trasy linii kablowej rys nr 1

5.2. Schemat szafki SO rys. nr2

9.3. Schematy jednokreskowy rys. ar 3

94. Schemat wlozenia kabla w wykopie rys. nr 4







ENEA Operator 8p. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzednia, 22.06.2021 .

Rejon Dystrybucji Wrzeénia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 85040 00
45765/2021/0DS/ZR4

Gmina Mosiza

ul. Plac 20 Paidziernika 1

62-050 Mosina

Warunki przylgczenia

do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i fokalizacia obicktu o$wietlenie boiska, Rogalin, , dz. nr 207
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniows 13 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEISCE PRZY1.ACZENIA:
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojgee;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.1. przylyezem kablowym o przekroju min. 35 mmkw ze shupa linii napowietrznej nn przy ul. Kosynieréw
{obw. nr 1l ze stacji nr 64-123),
kabel prowadzi¢ wzdlul ogélnodostepnych ciggéw komunikacyjnych i wprowadzié¢ do zlgcza kablowo
pomiarowego wolnostojgcego;

1.2. zigcze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojgce na dziakce odbiorcy w granicy dzialki z
dost¢pem od zewnatrz;

1.3. gabaryty 2lgcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpleczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznef, ewentualnie zegara sterujgcego, listwe
zaciskows;

1.4. drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigeia wkladks z kluczem

stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0.;

2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

2.1.istnieface urzgdzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy;

3. w zakresie dotyczacym wrzadzen podmiotu przylgczanego:

3.1.wykona¢ WLZ przystosowany do obcigZenia i obowiqzujqcych przepistw;

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEK TRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w zigezu kablowo—pommwym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego
Micjsce dostarczania energii elekirycznsj stanowi jednoczednie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci | instalacji.
IV. MIEJSCE ZATNSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKELADU POMIAROWO-ROZILICZENIOWEGO:
licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb

b} Przedliczaikowego: 3x 25 A

zlacze kablowo pomiarowe

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniezmiki mocy umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspétczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0, 4.
VII. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PO

Zasilajgca sie niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalety zastosowaé

odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

1D
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I, UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 1. poz. 1422 z péiniejszymi zmianami),

2. Instalowane urzadzenia powinny spehliaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen eleldtromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowi€ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $§wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energil elektrycznej w zakresie odchyles czestotliwosci 1 napiecia, odksztalcenia napigeia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicmych, wskaznika dhugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowane] oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciaggn roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa,

4, Podstawe do rozpoezecia realizacji prac projektowych 1 budowlano - montazowych ujetych w nianiejszych warunkach
stanowi umowa o przyigczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkGw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kt6re sa
publikowane na stronie internetowe] Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodpienia dokumentacii
projektowych nalezy dolgezyd odwiadczenie projektanta o zgodnodci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0, ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreglonych w tych Standardach.

Data wainosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

ENEA Opergtor
REJON DYSTRYBC 411 ﬁt?zggém

Rziat Ro uiin
;:‘géwanMtycji

/
Pmﬂ}fslgw Janiax
{
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Mosina dnia 17-08-2021r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

{ imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowsa Izbe Inzynieréw Budownictwa

Po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.

20 ust.4 )
OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budowa linii energetycznej 0.4 kV kabloweij, szafki SO oraz

slupow oSwietlenia zewnetrznego.
Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina.

w miejscowosci: Rogalin . Gmina Mosina.
na dzialce nr: 207.

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej







WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

g

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz U. 22017 r. poz. 1332 z p6in. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelmione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopoiskiej Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Zgodnie z tredeig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego { tekst jednolity Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z
poZn. zm.)
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administraci publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania

przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia preez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)

stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sig ant skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y s

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objete} niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie] specjalno$ci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyijnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buwa ......

Czionek Komisji — mgr inz Anna Gieczewska 7 fé//%

Otrzymujg:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczyniskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa



® POLSKA
i 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ET6-QY3-3M7 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Galczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliffkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodcei danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiajciwe} Okregowe] fzby Indynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IAZ-WZ3-41) *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyniskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowe] izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wegiedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zadwiadczenla na

stronie Polskigj tzby Iniynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,







INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obicktu Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz

budowlanego: slapow ofwietlenia zewne¢trznego w m. Rogalin
) dz. nr 207, Gmina Mosina
Inwestor: Gmina Mosina
Pl 20 Paidziernika 1

Nazwa i adres Inwestora:

62-050 Mosina

Projektant:

Imig i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak
sporzadzajacego informacje
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegolnych etapéw.

s Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia zewngtrznego, oraz shupy o$wietlenia zewnetrznego.
Na sie¢ sklada sie:

- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm?2 db. 423/485 m, oraz shupy
o$wietlenia zewnetrznego — 11 szt.

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jedno-etapowa.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- linia kablowa telekomunikacyjna

- przylacze wodociggowe

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

40
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4, Wskazania dotyczgce przewidywanych zagroZzen wystepujacych podczas realizacji
rohét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢é zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 19991 - w sprawie bezpieczeristwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujacg w Energetyce. Przy organizacji 1 wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje sig. Nawigzanie do
istnigjacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szezegoélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instrukiaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczny i sprawng kemunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awaril i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robdt, ktdry zapewnia:

»  organizacj¢ pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

» zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

> zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigZzacych na nim obowiazkéw, przepisy o

ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczefistwa i higieny pracy




S

zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszezeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkole w tym zakresie,

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczefistwem i higiena, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow

Przy pracach na: slupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takie przy

ustawianin lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podiogi nalezy w szczegdlnosci:

S

przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnodé, wytrzymalo$é na przewidywane obciazenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiana polozenia, a takZe stan techniczny statych
elementow konstrukeji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprz¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do stalych clementéw konstrukcji, szelki bezpieczefistwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéow helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysckosei

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

>

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty i shupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od Im glebokosci. poprzez
wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

skladowanie materiatow i urobku w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechaniczirym nalezy wyznaczy¢ strefg niebezpieczng

Zwigzang z pracg tych maszyn,

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

5

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonmywaniu robét budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U. Nr. 47 z 2003r.

Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzié, wykonaé przejécia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami

postronnymi.



»

Pracownicy wykonujgce prace podlaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiadaé aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy

p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci:

»

Shvllibez egrant

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefnstwa i
higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpicczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)
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O USTALENIU LOKALIZACJ! INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGG® Beowrictus

Na podstawie art. 50 ust. 11 2a, art. 51 ust. 11 art. 54 Ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym', zwanej dalej u.p.z.p.,
oraz na podstawie art, 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnedo®, po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego 22 czerwca 2021 r.,
ustalam lokalizacje dla inwestycji celu publicznege polegajacej na budowie linii
kablowej elektroenergetycznej wraz ze stupami oswietlenia boiska. Inwestycje
przewidziano do realizacji na dzialce o nr ewid. 207 obreb Rogalin, w gminie
Mosina.

Decyzje wydano na rzecz:

Gminy Mosina, pl. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina.

§ 1. Rodzaj inwestycji.
Budowa linii kablowej energetycznej wraz ze stupami oswietlenia boiska.

§2. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego.

Planowang budowe linii kablowej energetycznej wraz ze stupami odwietlenia
boiska nalezy zlokalizowa¢ w granicach terenu ograniczonego liniami
rozgraniczajacymi inwestycje, przedstawionymi na zataczniku graficznym,

§ 3. Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspétczesnej.

1. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco
oddziatywac na srodowisko, w rozumieniu przepisdw Ustawy z 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie <$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko.

Z. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze historycznego uktadu
przestrzennego majatku ziemskiego Rogalin wpisanego do Gminnej Ewidencii
Zabytkow gminy Mosina.

‘Dz ULz 2021 1., poz. 741
*Dz. U, z2020r., poz. 735

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.mosina.pl
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§ 4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

1. Obstuga komunikacyjna i dostep do drogi publicznej gminnej na dziatkach
o nr ewid. 58/1 obreb Rogalin - ul. Poznariska - oraz 224 obreb Rogalin -
ul. Kosynierow.

2. Realizacja inwestycji w ramach warunkdw przylaczenia do  sieci
elektroenergetycznej nr 45765/2021/0D5/ZR4 z 22 czerwca 2021 r. wydanych
przez Enea Operator 5p. z 0.0,

§ 5. Wymagania w zakresie ochrony intereséw osdb trzecich.

Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposdb nie ogranicza
korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposéb lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem,

§ 6. Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych - nie
dotyczy.

§ 7. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej
w skali 1:1000, stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
stan faktyczny

Whnioskiem ztozonym 22 czerwca 2021 r. Gmina Mosina, z siedziba w Mosinie
przy Placu 20 Pazdziernika 1 - reprezentowana przez pana Andrzeja Baraniaka -
wystapita o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego. Przedmiotem
postepowania byta budowa linii kablowej elektroenergetycznej wraz ze stupami
oswietlenia boiska. Inwestycje przewidziano do realizacji na dziatce o nr ewid. 207
obreb Rogalin, w gminie Mosina.

Dla wnioskowanej inwestycii wszczeto i przeprowadzono postepowanie
majace na celu ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie
do wymogdw procedury administracyjnej, o wszczeciu postepowania, inwestora
oraz wiascicieli nieruchomosci, na ktorej bedzie lokalizowana inwestycja;
zawiadomiono na piSmie. Pozostale strony - o toczacym sie postepowaniu -
zawiadomiono w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogloszen
w Urzedzie Miejskim w Mosinie, w Biuletynie Informacji Publicznej tudziez
w sposcb zwyczajowo przyjety w gminie - zawiadomiono wiasciwego miejscowo
sottysa  {przekazano komplet obwieszczen). Strony mogly  korzystad
z przystugujacych im uprawnien bez ograniczen.

Przeprowadzono analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych, stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji. Ustalono, Ze planowana
inwestycja  zrealizowana w  sposob  zaproponowany przez inwestora,
po uwzglednieniu wszystkich warunkéw zawartych w niniejszej decyzji, spetnia
warunki 1wymagania okreslone w u.p.z.p. oraz jest zgodna z przepisami
odrebnymi.

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Paidziernika 1; 62-050 Mosina
www.maosina.pl
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W projekcie niniejszej decyzji zawarto uzasadnienie, ktdre w sposdb
wyczerpujacy informuje strony o motywach, ktdrymi kierowat sie organ
rozstrzygajac sprawe.

Whnioskiem z 13 lipca 2021 r. projekt decyzji przedioZzono Powiatowemu
Konserwatorowi Zabytkow w Poznaniu, Marszatkowi Wojewédztwa Wielkopolskiego,
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Referatowi
Inwestycji i Rozwoju Gminy Urzedu Miejskiego w Mosinie jako wtasciwemu zarzadcy
drogi.

stan prawny

Zgodnie z art. 50 ust. 1-2a u.p.z.p. inwestycja celu publicznego jest
lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jege braku -
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla terenu
objetego wnioskiem opracowywany jest plan miejscowy zapoczatkowany uchwatg
nr XV1/94/11 Rady Miejskie] w Mosinie z dnia 2 wrzesnia 2011 r. o przystapieniu
do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw
wsi Rogalin w granicach obrebu ewidencyinego wsi. Odstapiono od zawieszenia
postgpowania w zw. Z procedurg planistyczna w toku. Obecnie na wnioskowanym
obszarze nie obowigzuje Zzaden plan miejscowy, w zwiazku z tym lokalizacje
zadane]j inwestycji mozna ustali¢ jedynie w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Z art. 2 pkt 5 u.p.z.p., w zwiazku z art. 6 pkt 2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami wynika, Zze budowa i utrzymywanie ciagéw
drenazowych, przewoddéw i urzadzen stuzacych do przesytania lub dystrybucii
ptynow, pary, gazdw i energii elektrycznej, a takZze innych obiektéw i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewoddw i urzadzen - stanowi cel publiczny.

Teren objety wnioskiem, na ktorym planowana jest lokalizacja
wnioskowanego przedsiewziecia, stanowi rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone
symbolem Bz (z grupy gruntow zabudowanych i zurbanizowanych) w rozumieniu §68
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkdw. Taki teren nie wymaga uzyskania zgody
na zmiane gruntdw rolnych / lesnych na cele nierolnicze / nielesne.

W toku postepowania przeprowadzono analize warunkéw | zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow
odrebnych; stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycii - tj. analize, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 u.p.z.p. Powyisza
analiza wykazata, iz wnioskowana inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z art. 56 u.p.z.p. nie moZna odmowic ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi.

Niniejsza decyzje wydano po uzgodnieniu z Powiatowym Konserwatorem
Zabytkéw w Poznaniu (w zakresie okreslonym w art. 53 ust. 4 pkt 2 u.p.z.p. -
w odniesieniu do obszardw i obiektdw objetych formami ochrony zabytkdw,
o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkow), Marszatkiem
Wojewddztwa Wielkopolskiego (w zakresie okreslonym w art. 53 ust. 4 pkt 5
u.p.z.p. - wodniesieniu do ztéz kopalin i wéd podziemnych) oraz Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu (w zakresie okreslonym w art. 53
ust. 4 pkt. 8 u.p.z.p. - w odniesieniu do obszaréw innych niz parki narodowe i ich

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego 1 Budownictwa
pt. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www . mosina.pl
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otuliny, objetych ochrona na podstawie przepisow o ochronie przyrody).
Uzgodnienia, o ktdrym mowa w art. 53 ust. 4 pkt 9 u.p.z.p. (w zakresie obszardw
przylegtych do pasa drogowego) dokonano w formie opinii stosownego referatu
w urzedzie - z uwagi na tozsamos¢ organu uzgadniajacego i wydajacego decyzje
o ustateniu lokalizacji inwestycii celu publicznego.

podsumowanie

Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w zakresie wskazanym
w art. 53 u.p.z.p., zgodnie z art. 50 ust. 1 i art. 54 u.p.z.p. nalezato orzec
jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem organu wydajacego decyzje
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. é u.p.z.p.,
odwotanie winno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okrestacd istote i zakres
zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajace
to zadanie.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwotania istnieje mozliwodc
zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu wydajacego decyzje.
Z dniem doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

[
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Informacie dodatkowe.

1. Roboty budowlane na wskazanym terenie mozZna rozpoczaé na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub po dokonaniu zgtoszenia
wilasciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1, art. 29-30 oraz art, 33 ust, 2
i art. 34 Prawa budowlanego.

2. Zmiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czedci wymaga
zgtoszenia wtasciwemu organowi, zgodnie z art. 71 Prawa budowlanego.

3. Ewentualne kolizje planowanych obiektéw budowlanych, z istniejaca na terenie
inwestycji infrastruktura, nalezy rozwiazac, w uzgodnieniu z gestorami sieci.

4. Ewentualne usuniecie kolidujacych drzew lub krzewdw z terenu nieruchomodci
moze nastapi¢, po uzyskaniu zezwolenia wydanego - trybem przewidzianym
Ustawa o ochronie przyrody.

5. Odkrycie w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, przedmiotu,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, obliguje inwestora
lub wykonawce robdt do wypetnienia warunkéw okrestonych w art. 32 ust. 1
Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
wwww.mosina, pl
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6. Teren inwestycji potoZony jest na obszarze zdegradowanym wyznaczonym
w drodze uchwatly nr XLiII/448/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia
2017 r., w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wikp., poz. 1271)

adnotacja o optacie skarboweij:
Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3
Ustawy z 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej.

w zataczniku:
1. mapa zasadnicza

otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak (petnomocnik)
Z. PPaa

projekt decyzji sporzadzit: Stanistaw Chrust
{osoba uprawniona zgodnie z art. 50 ust, 4 u.p.z.p.)

sprawe prowadzi: Stanistaw Chrust
tel. 618-109-579, pok. 120

Urzad Mieiski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.mosina.pl
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Urzad Miggski w Mosinic
Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-030 Mosina
Tel. ¢061) 8132281, fax 8132952
NiP 777-17-94-088, Repon 000525777

Zalgeznik graficzny
do decyzii nr PP.6733.22.2021.5C
z 6 sierpnia 2021 1.

LEGENDA

l granica terenu inwestycji

(podpis axoby upowainionej do wydania decysfi)

Xy







Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Rogalin ul.

dz. nr _207, Gmina
Mosina

Gmina Mosina
Pl 20 Paidziernika 1
62-05(0 Mosina







POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACIL GEODEZYJINEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposobem teadyeyjnym/mieszanym/elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.3203.2021

zakoriczonej w dniu 21.07.2021 r.

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USEUGOWE ANDRZEJ BARANIAK, ul.

Gatczyniskiego 108, 62-050 Mosina

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Mosina, Obr.: Rogalin, Dz.: 207
Rodzaj i funkcja przewodu: Sieé elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajace: -

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady {okredla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu}:

jednomyélny i pozytywny,
L] niejednomyslny i niepozytywny.

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

“Oznaczenie podmiotu oraz
imie i nazwisko osoby, ktdéra ten podmiot

Stanowisko/tre$é¢ uwagi

reprezentuje:
: Veolia Poznaft S.A.
ul. Gdyniska 54
1. { 61-016 Poznan

L] pozytywne bez uwag

i negafym\)\}'ne

[0 pozytywne z uwagami

t £] nie dotyczy

Podmiot prawidlowo zawiadomiony

nie uczestniczyt w naradzie

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
QOddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

pozytywne bez uwag

[ negatywne

{1 pozytywne z uwagami

(7 nie dotyczy

Ewa Rakufa-Stachowiak

Bez uwag

Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Ku Storicu 34
3. 71-080 Szczecin

[} pozytywne bez uwag

] negatywne

[.I pozytywne z uwagami

[.J nie dotyczy

Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

| Zarzad Drég Powiatowych

[.] pozytywne bez uwag

E} negatywne

A ul. Zielona 8 1 pozytywne z uwagami nie dotyczy
* | 61-851 Poznan Nie dotyczy
Macie] Walentowski

Polska Spétka Gazownictwa
Oddziat w Poznaniu
5. ul. Grobia 15, 61-859 Poznatt

pozytywne hez uwag

t [J negatywne

1 pozytywne z uwagami

L] nie dotyczy

Joanna Kasperuk

Bez uwag

Operator Gazociagow Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu
6. | ul. Grobta 15, 61-850 Poznari

pozytywne bez uwag

L1 negatywne

(i pozytywne z uwagami

I} nie dotyczy

| fanusz Wesotowski

Bez uwag

7. ! G.EN. GAZ ENERGIA 5p. z 0.0.

[ pozytywne bez uwag

I {0 negatywne

Powiatowy Gsrodek Dokumentacji Geodezyjnag] i Kartograficzne], ul. Franowa 26, 61-302 Poznak
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| ul. Dorczyka 1
L 62-080 Tarnowo Podgérne

O pozytywne z uwagami —[ {3 nie dotyczy

Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

PGNIG 5.A. w Warszawie
Oddziat w Zielonej Gérze

£] pozytywne bez uwag £} negatywne

nie dotycay

L1 pozytywne z uwagami

8. ! ul. Bohaterdw Westerplatte 15 Nie dotyczy
65-034 Zielona Géra
iiarek Bartkowiak
PERN S.A. [ pozytywne bez uwag 0 nepatywne
9 ul. Wyszogrodzka 133 O pozytywne z uwagami & nie dotyczy
© | 09-410 Plock Nie dotyczy
Pawel Purc
NETIA S.A. [J pozytywne bez uwag O negatywne
10 ul. Poleczki 13 O pozytywne z uwagami €1 nie dotyczy
* | 02-822 Warszawa Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM 5p. z 0.0. [} pozytywne bez uwag £1 negatywne
1 Centrum Zarzadzania Siecig ’ [l pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
* | ul. Bulgarska 65, 60-320 Poznant Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
instyidf'sibthemii Bicorganicznej PAN 1 pozytywne bez uwag F [ negatywne
Poznariskie Centrum 01 pozytywne z uwagami ' 0 nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
| Grzegorz Kuberka
| INEAS.A. [J pozytywne bez uwag O negatywne
' ul. Kolejowa 19/21 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
60-717 Poznan Uzgodniono.
INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
informuje, i na dzien 21.07.2021, we wskazanej lokalizacii nie wystepuie |
13. infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem. |
. . . Przy natrafieniu w trakcle wizji lokalnel dokonywanej przez projektanta
Wojciech Grzeskowiak 1ubvpodczas robdt ziemnych, rjla urzadzjenia INEA S.A.j r’:ie naaiesj.ione na
podklad mapowy, naleiy je zabezpieczy¢ | powiadomié INEA S.A. {tel. 61
222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu daiszego
postepowania.
ORANGE Polska Domena Hurt 3 pozytywne bez uwag O negatywne
Dostarczania i Serwis Ustug [ pozytywne z uwagami 3 nie dotyczy
14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznari
GClISp.z 0.0. O pozytywne bez uwag 1 negatywne
15 ul. Obornicka 149 [ pozytywne z uwagami I nie dotyczy
© 1 62-002 Suchy Las Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wielkopolska Sieé Szerakopasmowa S.A. | U] pozytywne bez uwag [0 negatywne
ul. Wierzbowa 84 pozytywne z uwagami [3 nie dotyczy
62-081 Przeimierowo WSS S.A.  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
16. ' informuje, iz na dzien 21.07.2021, we wskazane] lokalizacli nie wystepuje

Wojciech Grzeskowiak

infrastruktura WSS 5.A. bedgea w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
iub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S5.A. nie naniesione na
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podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé | powiadomié WSS S.A. (tel. 61

222 10 00} w celu ustalenia trybu da

Iszego postepowania.

AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126

& pozytywne bez uwag

[} negatywne

[ pozytywne z uwagami

O nie dotyczy

1. | 61-492 Poznat Bez uwag
Michat Catujek
. Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. | IJ pozytywne bez uwag O negatywne
18 ul. Przemystowa 10 1 pozytywne z uwagami C1 nie dotyczy
" | 64-320 Buk Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe | [J pozytywne bez uwag H negatywne
15 Sp. z 0.0, w Czerwonaku O pozytywne z uwagami 0 nie dotyczy
" | ul Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczy! w naradzie
Spétka Wodna do Eksploatacii [J pozytywne bez uwag - [ negatywne
Wodociggu Dopiewo [J pozytywne z uwagami O nie dotyczy
20. 1 41, takowa 1A, 62-070 Dopi - : wiadomiony i i -
ul. rgkowa 1A, oplewo Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ] pozytywne bez“uWag I negatywne
Komorniki 5p. z 0.0. ] pozytywne z uwagami £ nie dotyczy
251 ul, Zaktadowa 1, 62-052 K iki - - adormiony nie. ' ;
Ui, caKiadowa 4, Omorniki Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zakiad Komunalny w Kostrzynie (] pozytywne bez uwag 0 negatywne
~ ul. Poznariska 2 O pozytywne z uwagami L} niedotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne | [J pozytywne bez uwag T negatywne
; WODKOM KORNIK sp. 2 0.0, [) pozytywne z uwagami | 1 nle dotyczy
' 23. | 1. Poznariska 71C, 62-035 Karnik ‘ : P— : —
ut. Foznanska /1¢, &2 orni Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zakfad Ustug Komunalinych Sp. 2 0.0. [J pozytywne bez uwag [J negatywne
w Mosinie 0 pozytywne z uwagami 0 nie dotyczy
24. | 4. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosi - - radomiony m ; -
ul. sowiniecka bo, osina Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w haradzie
Zakiad Komunalny w Pobiedziskach O pozytywne bez uwag £] negatywne
’s Sp.zo.0. L} pozytywne z uwagami E1 nie dotyczy
" | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
| Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych U pozytywne bez uwag 7 negatywne
" | w Rokietnicy Sp. z 0.0 O pozytywne z uwagami £ nie dotyczy
" | ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunainej L pozytywne bez uwag 1 negatywne
i Mieszkaniowe w Steszewie £ pozytywne z uwagami | O nie dotyezy
27| ). Mosiriska 15, 62-060 St . : [ : :
ul. Mosinska 2o, qszew Podmiot prawidtowo zawiadormiony nie uczestniczy! w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej I pozytywne bez uwag I negatywne
)8 w Swarzedzu [ pozytywne z uwagami LI nie dotyczy _
| ©7" | ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzgdz Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
29, | Tarnowska Gospodarka Komunaina E] pozytywne bez uwag | £ negatywne
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TP-KOM Sp. 2 0.0., ul. Zachodnia 4 L) pozytywne z uwagami [ [.] nie dotyczy
62-080 Tarnowo Podgorne Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Zaktad Ustug Komunainych Dopiewo 3 pozytywne bez uwag 1 negatywne
30 ul. Wyzwolenia 15 (7 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
* | 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
' Regionalne Centrum Informatyki [0 pozytywne bez uwag ] negatywne
31 Bydgoszcz [} pozytywne z uwagami L1 nie dotyczy
" | WT Biedrusko Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum informatyki [ pozytywne bez uwag O negatywne
12 Bydgoszcz ] pozytywne z uwagami [} nie dotyczy
" | WT Babki i Krzesiny Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionaine Centrum Informatyki iZI pozytywne b_ez uwag {1 negatywne
Bydgoszcz [ pozytywne z uwagami I nie dotyczy
33. -
WT Poznan Bez uwag
Woijciech Nowotarski
O poz ne bez uwa T negatywne
PKP Energetyka S.A (] pozyw::ne Z uwa argni | nie:g do\; (4
34. | ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa pozytywnezuwagam ______| - yezy :
Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zwigzek Miedzygminny "Puszcza _Ei pozytywne bez uwag ] negatywne
35 Zielonka", ul. Nowy Rynek 8, 62-095 O pozytywne z uwagami £ nie dotyczy
" | Murowana Goslina Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
i ] pozytywne bez uwa [ negatywne
36. | ul. Okrzel 1A, 03-715 Warszawa pozylywne z uwagami_____J.. YE2Y .
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Horyzont Technologie Internetowe O pozytywne bez uwag [J negatywne
25 Sp.z0.0. O pozytywne z uwagami ' [ nie dotyczy
| 77" | ul. Bulgarska 17, Poznan 60-320 Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
[J pozytywne bez uwa [J negatywne
T-Mobile Polska 5.A O pozwvwne Zuwa a?ni 1 niegdo‘ic c2
38. | ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa g - yyw - g - - - Y Y -
Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
[ pozytywne bez uwa [l negatywne
Webtouch Sp. z 0.0, Sp. k. [ pozv:ywne Z Uwa aini O ni¢=.-g dovt ¢z
39. | ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211 P - yty - & - - - y y -
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. O pozytywne bez uwag 0] negatywne
40 Zaktad Telekomunikacji Poznan ] pozytywne z uwagami LJ nie dotycay
* | ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Podmiot prawidiowo zawiadomiohy nie uczestniczyl w naradzie
O porytywne bez uwa {1 negatywne
PKP Polskie Linie Kolejowe 5.A. W pozyty o2 U arii O nieg cio\; -
41. | ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa P - viyw - e - - - y y -
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
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Centrum Logistyczno-inwestycyjne

£] pozytywne bez uwag

[} negatywne

Poznah Il Sp. z.0.0.

Ul pozytywne z uwagami

{7 nie dotyczy

_ 42. ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

Podmiot prawidiowo zawiadomiony

nie uczestniczyt w naradzie

[.] pozytywne bez uwag

F [ negatywne

Majatek Rogalin Sp. z 0.0.

£ pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

43, Nowa 3, 62-022 Rogalin

Podmiot prawidlowo zawiadomiony

nie uczestniczyt w naradzie

O pozytywne bez uwag

I negatywne

Autostrada Wielkopolska S.A.

] pozytywne z uwagami

£] nie dotyczy

44, | ul. Dziadoszaniska 10, Poznan 61-248

Podmiot prawidtowo zawiadomiony

nie uczestniczyl w naradzie

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i

O pozytywne bez uwag

O negatywne

Autostrad - Oddziat w Poznaniu

L} pozytywne z uwagami

L1 nie dotyczy

45, I . < ;
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznarh Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wojewddztwo Wielkopolskie, [] pozytywne bez uwag F [ negatywne

46 Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich | [0 pozytywne z uwagami [J nie dotyczy

| ul. Wilczak 51, Poznafi 61-623

Podmiot prawidtowo zawiadomiony

nie uczestniczyt w naradzie

W6jt/burmistrz wedtug whasciwosci miejscow

ej:

Oznaczenie organu oraz
imig i nazwisko osoby upowainionej przez
organ:

Stanowisko/tresé uwagi

- ] pozytywne bez uwag [0 negatywne
47 dJ pozytywne 2 uwagami 1 nie dotyczy
[ pozytywne bez uwag O negatywne
48 O pozytywne z uwagami [.] nie dotyczy
Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga
by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Stanowisko/tres¢ uwagi
imiona | nazwiska o0s6b upowaznionych
| przez te podmioty:
O pozytywne bez uwag ' [1 negatywne
49 [ pozytywne z uwagami L1 nie dotyczy
L] pozytywne bez uwag U negatywne
50 i pozytywne z uwagami LI nie dotyczy
[ pozytywne bez uwag [l negatywne
51 0 pozytywne z uwagami TI nie dotyczy
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Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ziozono,

[J zloiono.

Treic protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocy Srodkéw
komunikacji elektronicznej.

integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiona na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacia, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyinej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Agnieszka Baczyk
Signature ‘595 erified

" Bokument podpisagh przez
Podpis protokolanta Agnizszka Zawagh-Sikorska

Bata: 2021 ‘07‘_2'.-&]2:48:02 CEST

EYIRTR R T O PR P P TP T T I

Signed by / Podpisano Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznarniskiego

przez: . .
Agnieszka Zawada-Sikorska

Bk wy OSrodek Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

ok e Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Kartograficznej

anieszka Joanna

Date / Data: 2021-07-
2212:11

........................................................................

Podpis i pieczed prrewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.U. z 2020 poz. 2052 z p6in. zm.},
nieobecnosé na naradzie koordynacyinej podmiotu naleiyeie zawiadomionego o jej miaiscu | terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu {...}.

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT | krajowej bazy GESUT (Dz.U).2015.1938), powiatowa baze GESUT {...) aktualizuje sie w drodze czynnoéci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly priedmiotem narady
koordynacyjnej, {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sa jednomysine i pozytywne,

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U, z
2020 poz. 2052 z péin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajjce te znaki oraz budowle triangulacyine podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne
i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzert zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4, 2godnie z art, 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa {ub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosct albo pozbawienia wolnoéci do lat dwéch.

5, O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew Jub krzewdw kolidujgcych z prrebiegiem projektowane] inwestycjl nalety
whioskowaé do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
{Dz.1.2020.55).
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QG tei. B16 219 650, e-mail: sekretariat@podgik powlat.poznanpl .podg k‘;’ lat.poznan.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Poswiadczam, Ze niniejsza mapa zostala opracowana w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem dwiadomy
cdpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oSwiadczenia.

Organ stuzby geodezyinej, ktory otrzymat Starosta Poznanski
zgtoszenie,

| _tdentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych. |
GEODEZUA URBANISTYIKCA

- Ing Marcin MATYSIAK
Wykonawca prac geodezyinych. S 60 Cranuay. o, p
R TEL. [66H ¢
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zawodowych kierownika prac.

| UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

| SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Uwaga!

1. Trase linit kablowej winien wytyczye uprawniony geodeta

2. Linie kablows ukladag zgodnie 7 normg SEP-E-G04

3. Prace zicmne w poblizy istnicjscyeh vrzgdzen wykonad
reCIRie

4, Przed wykonaniem prac wykonawea musi zapoznad sie #
uwagami podarymi w uzgodnicniach . zgodach, opiniach
oraz decyzjach

5. W miejscach skrzviowan z istnigjgeymi wrzedzeniami orax
drogami projektowanc kable ukdada¢ w rurach ochironnych

LEGENDA:
= proj. uziemienie siupéw oswietieniowych R< 5
@ proj. slup oswietlenia boiska wraz z oprawami

@ proj. stup oswietienia boiska wraz z oprawg
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Mosina, dnia 7 lipca 2021 r.
MK.6853.1.179..2021.JB
Przedsi¢biorstwo Projektowo Handlowo Uslugowe
Andrzej Baraniak
Ul. Galezynskiego 10B
62-050 Mosina

W nawigzaniu do wniosku z dnia 28 czerwca 2021r., w sprawie uzgodnienia trasy projektowanego
o$wietlenia boiska sportowego wraz ze zlaczem kablowym do zasilania imprez plenerowych w m.
Rogalin na dzialce o nr ew. 207 obreb ew. Rogalin,

Burmistrz Gminy Mosina wyraza zgode,
na zgodng z zafacznikiem graficznym lokalizacje ww. trasy oswietlenia boiska sportowego wraz ze
ziaczem kablowym do zasilania imprez plenerowych w m. Rogalin na dzialce o nr ew. 207 obreb ew.
Rogalin. Przedmiotowa nieruchomo$é stanowi wlasnos¢ Gminy Mosina, zapisana w rejestrze gruntéw
jako tereny rekreacyjno — wypoczynkowe (Bz).
Po wykonaniu robét ze wzgledu na mozliwos¢ i prawdopodobiefistwo naruszenia struktury gruntu,
nalezy:

a. wykonaé prace przywracajace stan nieruchomosci przed wykonaniem robét budowlanych,

b. przekop w gruncie nieutwardzonym powstaly w celu uloZenia infrastruktury technicznej,
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, material uzyty na odtworzenie nawierzchni moze
by¢ wykorzystany jako material pierwotny z tym, Zze nie moze byé on zanieczyszczony
gruntem podioza i skladowany byl oddzielnie. Nalezy dokona¢ zageszczenia gruntu,
wymagany wskaznik zageszezenia gruntu wynosi 0,98, Teren pasa zieleni nalezy uzupehié
humusem i obsiac trawa,

c. tereny utwardzone, nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci, nawierzchnia powinna by¢
odtworzona do stanu pierwotnego. Niedopuszczalnym jest wbudowywanie materiatu
uszkodzonego. Uszkodzone elementy nalezy wymienié¢ na nowe, odpowiadajace wzorem,
kolorystyka i gruboscia istniejacym,

d. w przypadku realizacji inwestycji, w obrgbie istniejacych drzew i krzewéw, nalezy zglosié
fakt do Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa w Urzgdzie Miejskim w
Mosinie wraz ze wszystkimi niezbgdnymi dokumentami celem uzyskania uzgodnienia

¢. nie uszkadzaé, ani nie wycinaé istniejacych drzew i krzewow, zabezpieczyé wszystkie rodliny
w obrebie realizacji inwestycji,

f.  postgpowac zgodnie art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody,

g. roboty prowadzi¢ bez koniecznosci naruszenia systemu korzeniowego.

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pl, www.mosina.pl 8
HL

ey

{d wersji 194562



MOSINA

Zakoficzenie inwestycji nalezy zglosi¢ do Referatu Mienia Komunalnego Urzedu Micjskiego w

Mosinie, celem sporzadzenia protokétu odbioru robot.
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1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
z naniesionym projekiem wrzadzes

1. Pelnomocaik: Pan Andrzej Baraniak
ul. Galczynskiege 10B, 62-050 Mosina

2. MK.-afa

Sprawe prowadzi:
Podinspektor Joanna Biskup
Referat Micnia Komunalnego
Tel. 618 109 533

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Maosina
721 tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pl, www.mosina.pl
#
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Nie wykiucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszel mapie weadzes
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Zakres opracowania...............c.....

Stan aktualny na dzien:6 kwiefnia 2021r,

/1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Poswiadczam, te niniejsza mapa zostala opracowana w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oSwiadczenia.

Organ shuzby geodezyjnej, kidry otrzymat Starosta Poznariski
zgloszenie.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych.
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i. Trasg linii kablowej winien wytyczyé uprawriony geodeta
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drogami projekiowane kable ukladaé w rurach echronnych
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Pogwiadczam, Ze ninigjsza mapa zostala opracowana w wyniku prac
geodezyinych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Organ stuzby geodezyjnej, kidry otrzymat Starosta Poznariski

zgloszenie. _
GKE SZ7-4071.4632.2021

_Identyfikator zgloszenia prac gecdezyjnych.
BEDODEZUA URBANISTYKA

INZ, MARCIN MATYE#AK
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POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8§

60-823 Poznan
Burmistrz Gminy Mosina
Pl 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina
dziatajacy przez pelnomocnika:
Przedsiebiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe Andrzej Barariak
ul. Gatczyriskiego 108, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: bBata:
22.07.2021r, KZ.673.01313.2021.V 03.08.2021 r.

Sprawa: uzgodnienia projektu budowy odwietlenia boiska w m. Rogalin, dz. nr ewid.207, gm. Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2021 r., data wplywu 27.07.2021 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obregbie inwestycji:
budowy oéwietlenia boiska w m. Rogalin, dz. nr ewid.207, gm. Mosina oznaczonej na dotaczonej do
wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano zabytkéw archeologicznych, w tym stanowisk
archeologicznych podlegajacych ochronie | opiece konserwatorskiej,

W zwigzku z tym nie wnosi sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Jednoczednie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkdw
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2021.710 ze zm.) ,Kto w trokcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych
odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1}
wstrzymac wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ fub zniszczyd odkryty przedmiot 2} zabezpieczyd przy
uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomic o tym
wlasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to moiliwe, wtasciwego wéjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” Oraz zgodnie z art. 116 ust, 1. 1 2 wyle] cytowanej ustawy , 1.Kto niezwfocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkow fub wdjta (burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, 2 jest on zabytkiem archeologicznym, o takie nie zabezpieczyt, przy uzyciu
dostepnych srodkdw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podiegg/karze grzywny. 2.W razie
popetnienia  wykroczenia okreslonego w wust. 1 moina orzeg’ nawigzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spoteczny zwiqzany z opiekg nad
zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkow dziata na podstawie porozumienia z dnip 24 marca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewods Wietkopolskim oraz Starosty Poznafdskim w sprawie powierzenia Powiatow! Poznanskiemu spraw z zakresu
wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatara Zabytkdw {Dz,U. Waj. Wikp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212)

zatgeznik: 1 egz. mapa do celdw projektowych £ o STARSSTY

Nestaw Blegana®i
Powiatowy Konsergator Zabyikaw

Otrzymujg: st zwykdy w Puzndniv

{) Przedsigbiorstwo Projektowo Handiowo Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Gatczyriskiego 10B, 62-050

Mosina

2. aa KA

Sprawe prowadzi: inspektor Agata Karwecka % 61 222 89 67

Starostwe Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-505 Poznan
tel. centrala {61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pi
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogoina.

W miejscowosci Rogalin przewidziano wydzielong linie kablowa
oswietlenia zewnetrznego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane o$miokatne typu
SX-10/4 i oprawy LED typu ECOBLAST 3 /5356 / FG / 180 LEDs 1400mA NW 740
760W / 483012 oraz stupy stalowe ocynkowane o$miokatne typu SO-6/3 i oprawy
LED typu IZYLUM 1 / 6366 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / Light Exhauster /
468922 oraz stupy stozkowe typu CN-4,5/2,5 i oprawy LED typu OCP MILEDIA 5.
Zasilanie odbywacé sie bedzie z projektowanego zigcza kablowego realizowanego
przez Enea Operator Sp. z o0.0.. Cato$¢ urzadzen pozostaje na majgtku i w
eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w zlaczu

kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowa¢ wolnostojacg szafke
o$wietlenia SO, ktéra zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? dt. 37/42 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ cztery obwody oswietlenia kablem YAKY 4x35
mm2 o facznej diugosci 386/443m. Sterowanie oswietleniem znajdowac sie bedzie w
szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowad tabliczke
wygrawerowang z napisem: Oswietlenie zewnetrzne na majatku Gminy Mosina. W
szafce SO nalezy réwniez zabudowaé gniazda do zasilania imprez plenerowych ~ 3
szt. 1 fazowe 16 A, 2 szt. 3 fazowe 16A.

W szafce SO zabudowac zegar astronomiczny o parametrach:
1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschoddw i zachodow
sforica na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspoitrzednych

geograficznych miejsca instalagii.

2. Posiadaé dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. catonocny CN, oraz potnocny PN, z
programowaing przerwag. Obwdd PN mozZze byé zaprogramowany tj. bez

przerwy.







3. Sterownik musi mie¢ mozliwo&é wspblpracy z przekaZnikiermn zmierzchowym

4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,

programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania:

+»  Wospéhrzedne geograficzne

» Aktualny czas i date

* Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie lub
opodznienie zatgczania i wytaczania o$wietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu stonica

* Przedziat czasowy czgsciowego [ub catkowitego wylaczenia oswietlenia w nocy

» Parametry sterowania dodatkowego urzgdzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciggu doby.

« Parametry porannego i wieczomego filtru (do +30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:

» Rzeczywisty czas zataczenia i wylaczenia oswietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

» Kalendarz — godziny wschodu i zachodu stonca dla dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

» Stan licznikow rzeczywistego czasu zatgczenia oswietlenia, dia kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktuainego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowag oéwietlenia zewnetrznego kablem typu YAKY 4x35
mm? o facznej dlugosci 423/485 m. Kabel ulozyé bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na giebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel
utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa
piasku réwniez 10 cm, pdzniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, frase oznaczy¢ folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row
kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywrocic do stanu pierwotnego. Na kablu

zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu
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"Oswietlenie zewngtrzne”. Zapoznaé sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Gminy Mosina. Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koricach oraz co 500 m -

wymagana rezystancja uziemienia < 5 ) - zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy oswietleniowe nr nr i1, 1/2, I/3, 1I/1, 1/2, /3 oswietleniowe stalowe
ocynkowane osmiokatne o wysckosci 10 m od powierzchni podioza typu SX-10/4,
instalowane na fundamencie prefabrykowanych typu B-150 Siupy ustawic w
miejscach pokazanym na mapie projektowe;j. Na stupie nr nr /1, /2, 173, /1, I/2, /3
zabudowac oprawy LED typu ECOBLAST 3 /5356 / FG / 180 LEDs 1400mA NW 740
760W / 483012 z barwg $wiatta: biata-neutralng, (dla stupa nr i/1, /3, 111, Il/3 kat
nachylenia 19,9 dla stupa nr I/2, 1I/2 kat nachylenia 22,2°) — zgodnie z rys. nr 1.
Projektuje stupy oswietleniowe nr /1, 1ll/2 os$wietleniowe stalowe ocynkowane
stozkowe o wysokosci 4,5 m od powierzchni podioza typu CN-4,5/2,5 instalowane na
fundamencie prefabrykowanych typu D16/100. Slupy ustawi¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1.

Na stupie nr lii/1, lIl/2 zabudowa¢ oprawa LED OCP MILEDIA 5 — zgodnie z rys. nr 1
Projektuje stupy oswietleniowe nr IV/1, IV/2, IV/3 odwietleniowe stalowe ocynkowane
osmiokatne o wysokosci 6 m od powierzchni podioza typu SO-6/3, instalowane na
fundamencie prefabrykowanych typu F-100. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym
na mapie projektowej. Na stupie nr IV/1, IV/2, IV/3 zabudowa¢ pojedynczy wysiegnik
dt. 0,5 m typu W12/10/0,5 (kat nachylenia 15%), z oprawa LED IZYLUM 1/ 5366 / 20
LEDs 700mA NW 740 455W / Light Exhauster / 468922 z barwg $wiatta: biata-
neutraing — zgodnie z rys. nr 1.

Zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane kiasie Il dla
boiska. Zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych. Stupy nalezy uziemié ~
wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q i ustawi¢ w miejscach pokazanym na

mapie projektowej nr 1.

instalacyjnej v Falfpbig deci, insthhejii urzadzs 16
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

" & & & & B

Materiat korpusu — odlew aluminium

Materiat klosza — szkto hartowane plaskie

Montaz poprzez regulowany uchwyt

Stopient odpornosci na uderzenia mechaniczne — KO8

Szczelnos¢ oprawy — IP66

wyglad, styl i wielkos$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszezonych ponizej
Masa oprawy 18,5kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

* & & & & @

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 760W
znamionowe napigcie pracy — 220-240V/50-60Hz

dostepny uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnoéci elektrycznej: |

zakres temperatury pracy oprawy Ta od -40°C do +50°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj frédta $wiatta — LED

minimainy strumien Swietlny zrodet Swiatta — 108100im

zakres temperatury barwowej irodet swiatfa — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 96% po 50 00Ch

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

wskainik oddawania barw Ra 2 70

w przypadku zastosowania rozwigzann zamiennych nalezy dostarczy¢ Irddiowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdwnowainej nie powinna byc
wigksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

oprawa posiada deklaracje zgodnoéci oraz aktualny certyfikat akredytowanego oérodka
badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobow zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywsg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reimow produkcji i jej
powtarzaino$ci, zgodnie z Typem 5 wg 1SO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowaizny

Lo
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PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

.

e o » @

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogoinodostepne} palety

Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powlokay lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu

Materiad klosza: Plaskie hartowane szkio

Stopient odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK0S. Wymagany jest raport z badai
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelnosé komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelno$E komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z {EC 60598-2-3. Wymagany
jest raport z akredytowanego iaboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajgcy
na montaz zaréwno na wysiggniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest
mozliwy w zakresie: od -10° do 120° {montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na
wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznoéci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spelnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy
z akredytowanego laboratorium

Uchwyt montaiowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na slupie, wysiggniku (Sruby, podkiadki) oraz klamry zamykajace
musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostgp do komory osprzetu elektrycznego bez uiycia narzedzi za pomocyg dwéch niezaleznych
zatrzaskéw. Prawidiowe zamknigcie komory osprzetu elekirycznego potwierdzone diwiekiem o
natgzeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE [ FUNKCIONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — SOW

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V /50-60 H

Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2 + 3
dedykowanym zarowno do opraw wykonanych w 1 jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowej.
Urzadzenie ma mozliwoé¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnoséci: Bi-
Power, 1-10V lub DALI Tworzenie potgczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w
sposob beznarzedziowy. Modut przytaczeniowy posiada takze diode, ktora informuje uzytkownika
o prawidiowym dziataniu urzadzenia

Motiliwos¢ wyposaienia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na goérnej pokrywie, gniazdo
niskonapigciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gornej oraz dolnej pokrywie

oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkows naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacj;
takich jak:







o parametry:
- fotometryczne: ilosc i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietiny, optyka
- elektryczne: moc, wspélczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnodci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien [P, stopien IK, kolor, waga, sposéb montaiu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku hieprawidtowego dziatania oprawy oéwietleniowe]
o listy czedci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj Zrodia $wiatla — LED

minimalny strumien $wietlny panelu LED - 6900Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementow ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komaorze elektrycznej

Oprawa wyposaiona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy plaskie]
wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bioku optycznego pozwala na montaz moduldéw z diodami wysokiej oraz éredniej
mocy

Temperatura barwowa Zrodet Swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka samg krzywg Swiatfosci, a catkowity strumien oprawy jest
sumg strumieni poszczegolnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i
systemdw lampowych”

Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujacego do 1000 mA
{zgodnie z [ES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaZnika udziatu $wiatta wysylanego ku gérze {ULOR) nie wieksza niz okreélona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadad deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3} oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnodci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrdw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnoéci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowainy

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .Jes). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykonal sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogodlnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,

Relux)

przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

)







Od 22:30 do pétnocy — 70%
0Od péinocy do 5:00 — 60%

W E

Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100%

Od 5:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%
wylaczenia oprawy nad ranem 100%

i1

L2 L4

13 |
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Typ montazo
Strumien swietiny

Maksymalna skutecznosé
Swietina

Temperatura barwowa
najbliisza

0géiny wska#nik addawania
barw {Ra)

Srednia trwalosc

Grupa ryzyka fotobiclogicznego
Spos6b rozsyhi Swiattosci
Geometria rozsytu Swiatlosci
Napigcie

Moc

Sterowanie przewodowe
Stopiesn ochrony P

Stopiefi ochrony iK

Kiasa ochronnosci

Materiad soczewki
Konstrukcja soczewki
Material obudowy

Ksztalt oprawy

Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia

Klasa korozyjnoscei

Wymiary

nashap

4600im

153im/w

4000K

>80

L70B50 - 146000 h
LBOB50 - 91000 h
180850 - 42000 h

1

bezposredni
symetryczny
230VAC

30w

ON/OFF

Pe5

K09

i

PMMA

zesiaw soczewek
Aluminium lakierowane

inny
0d -40°Cdo 50°C

a

wysokosd: 435mm
{recnica: 418mm

Klasyczna oprawa o ponadczasowym  weornictwie
przeznaczona do odwietlania alejek parkowych, parkingéw i
placéw. Daszek oprawy wykonany z blachy aluminiowe]
ogranicza emitowanie Swiatla w g6mg pélprzestizer.
Zastosowany uklad soczewkowy pozwala na odwietlenie
wigksze] powierzchai. Typ montazu: na slup; Strumies
swietiny: 4600fm; Maksymaina skutecznosé dwiethna:
153Im/W; Temperatura barwowa najblizsza; 4000K ; Ogéiny
wskafnik oddawania barw (Ra) >80; Srednia trwakode:
L70B50 - 146000 h,LBOBSG - 91000 h,LS0BS0 - 42000 iy
Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposéb rozsylu
Swiatlosch  bespodredni: Geometria rozsylu dwiatiosd:
symetryczny; Napiecie: 230V AC Moc: 30W; Sterowanie
przewodawe: ON/OFF; Stopiedd ochrony iP; IPGS; Stopieri
ochrony I 1K09; Klasa ochronnosck: Il; Materiat soczewki:
PMMA; Konstrukda soczewki: zestaw soczewek; Materiat
obudowy: Alumirium lakierowane; Ksztalt oprawy: inny;
Zakres dopuszezalnych temperatur otoczenia: od -40°C do
50°C; Klasa korozyjnosci: £3; Wymiary: wysokosé; 435mm,
srednica: 419mun ; Waga: 3.70kg; Wysokos¢ montazu; >3-6

144

(2







PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubos¢ Scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielkos¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujace sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia petng identyfikacje stupa
- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gérnej czeSci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajace na montaz korony/wysiegnika/belki/giowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone od porazen przyjeto:

Ukiad samoczynnego wylgczania zasilania speiniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, ulozong
wzdiuz linii kablowej zasilajgcej stupy oswietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Opornos¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koricu
linii i wszafce winna speiniaé¢ warunek: Ru < 5 (.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.






6.6. Uwagi koncowe.
Caloséc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegaja

inwentaryzacji geodezyijnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uiyto jedynie w celu
przykfadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé w ten sposob,

Ze towarzyszy im okresienie ,,lub rownowazne”,

6.7. Informacje szczegotowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska. Na terenie planowane;
inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektéw
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy przerwaé prace, zabezpieczyé teren, niezwlocznie

powiadomicC odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkdw.

6.7.2 Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pézniejszymi zmianami
Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegoblowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie na dziatki sasiednie i nie
wychodzi poza obszar dzialek w m. Rogalin , dz. nr 207, Gmina
Mosina . Na wyzej wymienionej dziatce nie wystepuje eksploatacja gérnicza. Obszar
inwestycii w granicy dz. nr 207 jest objety decyzjg lokalizacji inwestycji celu

publicznego.
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6.7.3. Informacje o zagrozeniach dia srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substanciji do srodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajgcych dopuszczalnych
pozioméw hafasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposob
odprowadzenia Sciekow. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiekfu budowlanego na §rodowisko
przyrodnicze, zdrowie fudzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoriczeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

6.7.4. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢é do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na glebokosci max. 1,0m,

szerokosci 0,4m i facznej diugosci 423m wykopu.

mar i : '
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobor zabezpieczen.

Dia oprawy:

- ECOBLAST 3 /5356 / FG / 180 LEDs 1400mA NW 740 760W / 483012~ 6 szt.
P=760W,In=33A,

P =6x760=4560W

in=6x33=198A

- IZYLUM 1/ 5366 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / Light Exhauster / 468922 — 3
szt.

P=455W,In= 0,2A

P=3x455=136,5W

In=3x0,2A=06A

- LED OCP MILEDIA 5 — 2 szt.

P=30W,In= 0,13 A

P=2x30=60W

in=3x0,13A=0,26 A

Razem

P = 4560 + 136,56 + 60 = 4756,5 W

In=19,8+0,6 + 0,26 = 20,66 A

IniF = Inf3 = 20,66/3 = 6,89 A na jedna faze

Obcigzenie poszczegdlnych faz roztozyé rownomiernie

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w zigczu ZK1x-1P zastosowaé zgodnie z
warunkami przytgczenia zabezpieczenie typu 1XETIMAT T 1P 25A (zakres Enea

Operator). Zabezpieczenie gidwne w szafce SO zastosowac 1xWTNO0/gG 32A.

Ye






7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietienia ulicznego w m.
Rogalin ., Gmina Mosina.
k*b*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k- wspdlezynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartosc napiecia fazowego

@ S=160kVA

I stup nr H/3
7= 0.6361 /
v |
Zz AL 3%50 YARY 4x35 g
|plva - 35m - -302 m -

WTN 00/gG 35 A
4,1*35"0,6361*1,25 = 114,10 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dia projektowanego oswietlenia
zostat speiniony.

robotami budowiandd ol
instalacyingj w
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7.3. Spadek napigcia dla o$wietlenia w m. Rogalin

| =

S:
Pm *|
AU = — *100 %
% g *U?*s
4757 * 337
AU = *100 %

%  35*400°%* 35

AU 0,818% < 5%

%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

, Gmina Mosina.

337 m
35 mm 2

PN | Kiarowanig
LGN W sbetiainog
ibe a!a:jiiu:zqazgﬁ
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. Zestawienie materialéow;

Lp. [Nazwa materiafu Jedn. oS¢
miary
1.
Stup oswietleniowy o$miokatny 10 m typu SX-10/4 |5 6
2.
Prefabrykowany fundament B-150 szt 6
3.
5 Stup oswietleniowy osmiockatny 6 m typu SO-6/3 szt 3
4,
Prefabrykowany fundament F-100 szt 3
5.
Stup oéwietleniowy stozkowy 4,5 m typu CN-4,5/2,5 szt 2
6.
Prefabrykowany fundament D16/100 szt 2
7. | izolacyjne ztgcze kablowe bezpiecznikowe IZK-4-01 | szt. 39
8. | izolacyjne ztacze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt. 11
8. | Tabliczki ostrzegawcze szt. 11
10. | Oprawa LED typu ECOBLAST 3/5356/FG /180 |szt. 6
LEDs 1400mA NW 740 760W / 483012
(11, | Oprawa LED typu IZYLUM 1/ 5366 / 20 LEDs szt. 3
700mA NW 740 45,5W / Light Exhauster / 468922
12. | Oprawa LED typu OCP MILEDIA 5/ 30W szt. 2
13. m? 34
Piasek ]
14. m 485
™| Kabel YAKY 4735 mm? |
5. | o - m 423
Folia kablowa koloru niebieskiego (diugo$é wykopu)
16. m 216
| Przewod YDY 52,5 mm/2 ]
17. m 37
Przewéd YDY 3*2,5 mm/2
' 18. m 485
Bednarka ocynkowana 25x4
19. jUziom pretowy UPB16/1500 szt 12
20. {Grotdo uziomu @16 szt 4
21. {Uziom pretowy — z przyspawanym lgcznikiem szt 4
krzyzowym UPB16/1500 + UKP _
22. |Zabezpieczenie WTN 00/gG 32A szt 3
23. |Zabezpieczenia S193B 16A szt 2
24. |7abezpieczenia $191B 16A szt 3
25. |Zabezpieczenia S191B 10A szt 12
26. |Rozigcznik HA 304 80A 3P szt 3
27. | Szafka oéwietleniowa SO kompletna kpl. 1

mgr inz,
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9.Plany projektowe i schematy
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UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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- 1. Trasg Hinit kablowe] winien wytvezyd uprawniony geodeta

2. Linie kablows ukladad zgodnie z normg SEP-E-004
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reeznie

4. Przed wykonaniem prac wykonawea musi zapoznad sie 2
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Schemot szafki
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proj.

ztacze ZK1x-1P - realizowane

przez Enea Operator Sp. z 0.0.

\

proj. YAKY 4x35 mm?dh. 111/127 m

11 I'/Z I/3

38/44 m

proj. kabel YAKY 4x35mm? dl. 37/42 m

R<5Q

proj. YAKY 4x35 mm? dt. 179/195 m

/2 13

o
I R<5Q ﬁ
N N
z
I = 36/41 m
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l R<5%
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proj. YAKY 4x35 mm? dt. 38/48 m
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proj. YAKY 4x35 mm? di. 58/73 m
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LEGENDA:

proj. uziemienie stupow oswietleniowych R< 5 Q

proj. stup oéwietlenia zewnetrznego SX-10/4 oraz oprawg LED typu

ECOBLAST 3 /5356 / FG / 180 LEDs 1400mANW 740 760W

/483012

proj. stup o$wietlenia drogowego SO-6/3 z wysiegnikiem W12/1/0,5
oraz oprawg LED typu IZYLUM 1/ 5366 / 20 LEDs 700mA NW 740

45,5W / Light Exhauster / 468922

proj. stup oswietlenia parkowy CN-4,5/2,5 oraz oprawg LED typu

OCP MILEDIAS/30 W
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FY
Strona 2




Boisko

6 llosé

. Rogalin, gm. Mosi

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko ,

.483012 ECOBLAST 3 5356 Flat

DIALux

02.07.2021

, Rogalin, gm. Mosina / Lista opraw

Hustracje odwietlen

glass 180 OSLON SQUARE GIANT@1400mA znajdziesz w naszym

NW 740 230V 483012

Numer artykutu; 483012

Strumien dwietiny (Oprawa): 94793 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 108182 Im
Moc opraw: 760.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CiE: 60 92 99 100 88
Wyposazenie: 1 x 180 OSLON SQUARE
GIANT@1400mA NW 740 230V (Czynnik
korekeyjny 1.000).

katalogu oswietlen.

Ly

s
Strona 3



DIALux

Boisko , , Rogalin, gm. Mosi
02.07.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mait
Boisko / Dane planowania
T69.50m
L/ b
[y Fa
) T .2.37
-0.16 16110 m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio}: 2.0% Skala 1:724
Wykaz opraw
Nr. los¢ Etykieta {Czynnik korekcyiny) @ (Oprawa) [im] @ (Lampy) [lm] P [W]
483012 ECOBLAST 3 5356 Flat glass
1 6 180 OSLON SQUARE GIANT@1400mA NW 740 94793 108182 760.0
230V 483012 (1.000)
- W stimie:
W sumie: 568758 649092 4560.0

rFs
Strona 4



DIALUxX

Boisko , Rogalin, gm. Mosi
02.07.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Boisko / Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)
Tea.50m
5 -+
O 60.63
'J \
[ Fa
8 E.
O 6.63
: . . . L 237
.16 14.16 50.66 87.16 10110 m
Skala1:724
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycia [m] Punkt oswietlania [m} Kat odwietlania [°]  Ustawienie Stup
X Y z X Y
483012
ECOBLAST 3 5356 Flat
glass 180 OSLON
L UARE 1 14.155 60.628 10.000 25.840 35581 0.000 19.9 (C90,GIMax) /
GIANT@1400mA NW 740
230V 483012
483012
ECOBLAST 3 5356 Fiat
dios g OSLON 2 87155 60.628 10.000 75.671 35.581 0.000 189 (C90,6 Max) /
GIANT@1400mA NW 740
230V 483012
483012
ECOBLAST 3 5356 Flat
lass 180 OSLON
S OUARE 3 14155 6.628 10.000 25640 31,674 0.000 198 (C90,GMax) /
GIANT@1400mA NW 740
230V 483012
483012
ECOBLAST 3 5356 Flat
g oy OSLON 4 87.155 6628 10.000 75671 31.674 0.000 19.9  (C90,GIMax) /
GIANT@1400mA NW 740
230V 483012

53
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DIALux

02.07.2021

Boisko , Rogalin, gm. Mosi

Edytor
Telefon
foks
e-Mail

Boisko / Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

Lista opraw sportowych

QOprawa indeks Pozycia fm] Punkt oswietlania [m] Kat odwistlania [']  Ustawienie Shup
X Y z X Y z
483012
ECOBLAST 3 5356 Fial
glass 180 OSLON 5 50.655 60.628 10.000 50.623 36.138 0.000 222 (C90,GIMax) /
GIANT@1400mA NW 740
230V 483012
483012
ECOBLAST 3 5356 Flat
g'(‘;susﬁ\’:g OSLON 6 50655 6.628 10.000 50.623 31.118 0.000 222 (C90,GIMax) /
GIANT@1400mA NW 740
230V 483012

FY
Stronz 6



Boisko

. Rogalin, gm. Mosi

Edytor
Telefon
faks
e-Mall

DIALux

02.07.2021

Boisko / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

T69.50m

T33.62
T29.04
T26.30
T22.70
119.06
T15.42

T -2.37

0.16 1510 23.00 3090 38.79 46.69

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr. Etykieta

Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR

L S e

Pozycja [m]
X

Y Z Poczatek

15.135 19.088 1.500
19.100 19.100 1.500
23.021 19.096 1.500
26.968 19.081 1.500

0.0
0.0
0.0
0.0

Obszar kata widzenia [°]
Koniec Odleglos¢ krokow Nachylenie

360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
158.0
15.0
15.0

101.10m

Skala 1:724

Maks.

2.0 48 M
20 43"
20 511
20 541
j

Strona 7



Boisko ,

Rogalin, gm. Mosi

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.07.2021

Boisko / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr.

0 e~ ;D

10
H
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Etykieta

Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwater GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR

Pazycia [m]
X Y

30.917
34.877
38.806
42.800
46.700
50.641
15.122
19.100
23.024
26.990
30.923
34.878
38.784
42772
46.700
50.645
15.200
19.100
23.033
27.000
30.900
34.871
38.819
42770
46.700
50.651
15.100
19.100
23.000
27.000
30.802
34.800
38.800
42.769
46.700
50.656

18.086 1.500
18.082 1.500
19.061 1.500
18.100 1.500
18100 1.500
18.078 1.500
22712 1.500
22,700 1.500
22,703 1.500
22,709 1.500
22,718 1.500
22.708 1.500
22.725 1.500
22,695 1.500
22.700 1.500
22.704 1.500
26.400 1.500
26,300 1,500
26.348 1.500
26.354 1.500
26,300 1.500
26.337 1.500
26.326 1.500
26.35t 1.500
26.300 1.500
26.319 1.500
30.000 1.500
30.000 1.500
30.000 1.500
30.000 1.500
29.944 1.500
30.000 1.500
30.000 1.500
29,992 1.500
30.000 1.500
29.980 1.500

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Obszar kata widzenia [°]

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
16.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
150
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

Z Poczgtek Koniec Odlegtosé krokéw Nachylenie

-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
~2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
2.0
2.0
-2.0

Maks.

54 1
50 M
47 M
50
50
51

52 1
52 1
52 1
52 1
49 Y
50 1
51 1
52 1
52 1
52 1
53 1
51 1
51 1
50 1)

49 1
50 "
50 Y
51 1
51 1
51 1
49
51 1
47 1
47 1
48
49 Y
47 M
49 M

Y
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Boisko )

Rogalin, gm. Mosi

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.07.2021

Boisko / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1} Ekwiwalentna zaciemniajgca liminacja otoczenia zostata doktadnie obliczona.

Etykieta

Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwatlor GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Cbserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR

Pozycja [m]

X Y Z Poczgtek
15.136 33.617 1.500 0.0
19.0689 33.625 1.500 0.0
23.042 33.617 1.500 0.0
27.002 33.631 1.500 0.0
30.936 33.631 1.500 0.0
34.884 33.627 1.500 0.0
38.835 33.630 1.500 0.0
42,770 33.830 1.500 0.0
46.708 33.630 1.500 0.0
50.657 33.617 1.500 0.0
15.128 15443 1.500 0.0
19.094 15456 1.500 0.0
23.015 15452 1.500 0.0
26.962 15437 1.500 0.0
30.911 15441 1,500 0.0
34.871 15438 1.500 0.0
38.800 154186 1.500 0.0
42794 15456 1.500 0.0
46.694 15456 1.500 0.0
50.635 15434 1.500 0.0

Obszar kata widzenia [°]
Koniec Odleglosé krokéw Nachylenie

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0

Maks.

50 "
50 1
47 M
45 1
46 Y
45 1
44 Y
45 Y
43 Y
44 M
40 M
44 Y
48 M
50 1
49 Y
47

45 1

43 M

63
F
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Boisko

Rogalin, gm. Mosi

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.07.2021

Boisko / 3D Rendering

~
Strona 10




DIALux

02.07.2021

Boisko . Rogalin, gm. Mosi

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 15 30 45 60 75 80 105 120 ix

6
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Boisko : Rogalin, gm. Mosi

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.07.2021

Boisko / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

Tess50m
® s ®
Fr + + + |+ + + + 4 + + + + +| + + + +] 53.83
T T T Y i -
T N o4+ o+ o+ E o+ o+ o+
+ bk o+ + N+ + 47 ™+ + + o4+ 4+ 4+
+ Ok o+ o+ [#\+ o+ + + e L I
ER T A P + + PRSI BRI 4
33.63
N YR + + + o+ N\l + + 4+
I O £+ + + N+ o+ 4+
+ o+ + + 0+ o+ o+ o+ o+ + o+ 4+ 4+ ]+ r o+t
. 4+ F #] o+
[+ + + |+ o+ o+ o+ + o+ &+ ]+ o+ 4]
13.63
o e "
i 1 L i 'l “2‘37
L) L) L) L 1
-0.16 13.16 50.66 88.16 101.10m
Skala1:724

Pozycja: {50.655 m, 33.628 m, 0.000 m)

Rozmiar: (75.000 m, 40.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0%}

Typ: Normalna, Siatka: 19 x 11 Punkty

Nalezy do nastepujacych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ Enlx]  En Xl E o X ELn/En  Epin/ Epax
1 pionowa 78 55 118 0.70 0.47
E, w/Em = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym nateZeniem odwietlenia, W = Wysokosé pomiary

Eh
/

W[m] Kamera
g.coc /

-~
Strona 12



DIALux

02.07.2021

Boisko ) Rogalin, gm. Mosi

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Izolinie (E,

prostopadie)

[ ; , -
A 2 ) |20 /0% /. | \ N
A 80 ({g 110“110 100 90 80 \} 70 90—

+ + Ly 4\ R + +

0 « ~

B 70

R LU +

+ B+ +

3 80

—'F“"’“wtm«f- +, .

_+apl  + + G

N m/
Mgﬁ } \ 70 8“0 p
0 |70 -

@\4* 99 /-1« f; + +\ 9 1
’ . T 2000
-37.50 37.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 537

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: {(13.158 m,
13.628 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 11 Punkty

Em [FX} Emin le} Emax {IX} Emin / Em Emln / Emam
78 55 118 0.70 0.47
c'7
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Boisko

Rogalin, gm. Mosi

DIALUX

02.07.2021

Boisko / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci

(E, prostopadie)

‘84 91 92 83 |66 60 73 86 93 102 93 86 92 91 s84] ]2000m
04 99 01 82 |71 67 81 103 115 118 115 103 91 99 04
B 88 84 77 |60 68 79 04 104 107 104 94 84 88 89
3 ro——
79 f]n 73 66 62 64 74 84/90 73 8{!) 79
70 ?B 63 538 |56\ 50 64 70 72 63 6? 70
65 ?4 60, 55 |55 |56 61 |64 67 60 sals 65
70 ?8 63 58 |56/50 64 70 72 63 s? 70
79 81 73 66 |62 64 74 skeo 73 80 79
| \\_+_,/ | I
80 88 84 77 |69 68 79 94 104 107 104 94 84 88 89
94 99 91 82 [71 67 81 103 115 118 115 103 91 99 94
84 91 92 83 |66 60 73 86 93 102 03 86 02 91 84
? ' T -20.00
-37.50 37.50 m

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (13.155 m,
13.628 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 11 Punkty

E,, {Ix] E i [
78 55

Emin / Em Emin /E

Wartoséci Lux, Skala 1 ;: 537

max

0.70 047

rs
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Boisko - teren, Rogalin, gm. Mosina
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Boisko - teren, Regalin, gm. Mosina D l/ \Lux

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ® Skutecznosd swietlna

3 FZYLUM 1/ 5366 / 20 LEDs 700mA NW 740 455 W 5961Im 1310 /W
45,5W / Light Exhauster / 468922

1



Boisko - teren, Rogalin, gm. Mosina

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

DIALUx




Boisko - teren, Rogalin, gm. Mosina D IA Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent
Nazwa artykulu [ZYLUM 1 /5366 / 20
LEDs 700mA NW 740
45,5W 7 Light
Exhauster / 468922
1% IZYLUM 1/ 5366/ 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / Light Exhauster / 468922
Typ Rozmieszczenie
katowe

1. oprawa X/N/2) 113,701 m /186,320

m/6.000m
Rozmieszczenie Al
X Y Wysokos¢ montazu  Obrét obudowy MF Oprawa
11370t m 186.320m 6000m 15.0°/0.0° /1647  0.80 |
Tx IZYLUM 1 /5366 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / Light Exhauster / 468922
Typ Rozmieszczenie
kagtowe

1. oprawa XAN/Z} 92.053m /187358
m/&6.000m

Rozmieszczenie A2

X Y Wysokoé¢ montazu  Obrét obudowy MF Oprawa

e



Boisko - teren, » Rogalin, gm. Mosina D '/ \ l_u x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokosd montazu  Obrét obudowy MF Oprawa
92.053 m 187358 m  6.000m 15.0°/0.0°/ 0.80
-109.9°
1x IZYLUM 1 /5366 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / Light Exhauster / 468922
Typ Rozrmieszczenie
katowe

1. oprawa XN/Z} 90.426 m /165325

m/6000m
Rozmieszczenie A3
X Y Wysokodé montazu  Obrodt obudowy MF Oprawa
90.426 m 165325m  6.000m 15.0°/0.0°/ 0.80

-108.8°




Boisko - teren, Regalin, gm. Mosina D I / \ Lu x

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

s



Boisko - teren, . Rogalin, gm. Mosina D | A Lu x

Teren1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wihasciwosci £ Exmin, Emals a1 g2 Indeks
Plac 14.4 Ix 490 I 31.9 Ix 0.43 0.15

Prostopadie natezenia ofwietlenia
Wysokos<: 0.000m




Boisko - teren, . Rogalin, gm. Mosina D I A Lu x

483 6.82 8087 12 17 23 32k}
Wiasciwosci £ Emin, Emaks g: gz
Plac 11.41x 490 Ix 3191x 043 0.15

Prostopadte natezenia céwietlenia
Wysokose; 0.000 m

2






maksymalna powlerzchnia
wiatrowa [m?]

max wind areg

(N 10/3/60/W

10

3 60/171

1S

177

e |

.4 10/4/64/W

61/172

o 2

CN10/3/76/W
10747765250

CN 10/4/76/W

SX11/4/F250

100x400

B-150

48

19,95

174

CN 12/4/64/F250

Bk

(N 12/4/76/F250

SX12/4/F250

O - osmiokat / octagonal-conical

12

4 63/190

O - rura / tubuler

100x400

500

B-15¢

662 | 020 | 042

© - stozek / round-conicat

50

3,64

165

24






maksymalna pewierzchnia
wintrowa jm?

maxwindarea

ON 6/3/60W

4%

125

N 6/4/64/W

40

711 5

1,60

)

CH 6/3/76/W

CN 6/4/76/W

NeAersy

1,38 1 092 | 1,12

9.8

2,03

g

S0 6/4/F250

5X 6/4/F250
NIr3/60r2S

50

W
N 7/3/76/W

14,07

291

81

63/161

SX 7/4/F250

4 63/190

100x400 500

2;58 1’7 4 2‘! 1

nn

3,9

M

3







1

| 2

Wydanie 12020 CN .62 5/60 16001 |

rewizyjna

rewizyjne

PODSTAWA
1

I

E

i
shup stozkowy typu CN

~blacha
2,5 mm
85(70"")

| ¥

g

.

| o:

e

LT

* Oprawa mcmlowana bl:zpné]edmo na s}uple B

* Fl.!ndammt dohmny dla max. ohcigzenia 1
[
|

N 3:’2 5/60.’?160 cN 3,5/2,5/60/F 160
CN 4/2 5/60/F 160, CN 4,5/2,5/60/T 160

wngka- -

drawiczki -

WNEKA REWIZYINA
2

Karta wyrobu: Stup oswietleniowy CN 3-+6/2,5/60/F160

~nokretki przesvwne M6

-uchwyt uziemienia

KONCOWKA SEUPA
3

2860

szyna montazowa
8 otworow M10
otwor M8

it

é?bﬁ!;::::g Fl:gizil:lgcmywmn:Ja?:.hizl:;i;ﬂuzm e wm:m::”w e ‘1)1craw aumrskmhody b
ELMONTER
ul. Przemystowa | 62-410 Zagorow
el monter. tel. +48 63 274 30 30
info{@elmonter.pt

. Shpobwidlleviowy é
_ nazwa E wgstog:gfé ‘E’l?gg}a fundamcn!*“ :
ovsaseorio | 3 1 bikio ]
{ON 3,5/2,5/60/F160 LS L2 . DS
SI60F160 4 |25 ! plefiod
CN 5/2.5/60/F160 4,5 25 Di6/100:
CN 3/2,5/60/F160 5 2 D16/100
CN 6/2,5/60/F 160 6 40 D16/320
Tabela obcigzen* B
waga max. powierzchoia wiatrowa oprawy [mz]
m oprawy strefa wiatrowa
fkg] iy | Wizews | WAmE
N 3/2,5/60/F 1650 ELi] 0,78 0,53 0,64
{CN 3,512,5/60/F 160 30 0,76 0,51 0,62
CN 4/2,5/60/F160 30 0,72 047 0,58
CNA4S2.5/60F160 | 30 068 e 054
CN 5/2,5/60/F160 30_ a8 020 1 031
CN&/2.5/60/F160 | 30 L0431 025 0,33

¢ - Obeigzenic wiatrem wg PN-EN 1991-<4 dls kat. terenn IE, klasy B
i~ Projektowande | weryfikacis wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40.3.3
~ Matenial: stal 8235, 8355 we PN-EN 10025
|~ Wymiary | (olerancje zgodne 2 PN-EN 40-2
\ - Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN IS0 1461
| - Mo#liwoft malowsnia wg palety koloréw RAL
- Przedstawions eprawa Murena nie just czesci produktu
i - Dane oprawy dostgpne w katalogu "Cprawy ofwietkeniowe® firmy “Elmonter®
- Producent zastrzega sobic prawo wprowadzenia zmian
V- - Wyrdb budowlany oznakowany znakiem{

: *Ws‘n’:lkle prawa numn!ue do rysuz&u!pmjeklu 52 zas:nc?.onc i nalc?q do Jirmy Elmonter-Odwieilenie.
i Ten o5t 3 firmy Fnie made byé wdosigpniany,
dci bez pisemucj zgody wiaseiciela,

Broj

: mzp‘mucrhmmxy Fuls powisiany w ualusm b2 w cex

www.elmonter.pl
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