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1. CZESC FORMALNA

1.1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzaj gcego

Stupca, listopad 2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany dla tematu ,Budowa kanalizacji deszczowej w zwi gzku z
przebudow g drogi wojewddzkiej nr 443 w m. Lubinia Mata " zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajgcy branzy drogowej:
Adam CHMIELEWSKI Rufin JARKA

Projekt budowlany 5
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1.2. Kopie uprawnie n projektowych i za $Swiadczen z Izby Inzynieréw

Budownictwa

WIELKOPOLSKA

@l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianic ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
N UT/)

| P

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Projekt budowlany
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowsej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolside] Okregowej lzby Iqiynieréwﬂudownimwa

'\:/ L f\/l\\/.l

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Projekt budowlany
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@ POLSKDHS
I 2 B &
INZYMIEROW

7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DXQ-78U-6QH *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Réza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-13 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Projekt budowlany
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rufin Antoni Jarka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyingj Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

“:.“ \ A
VL \

dr inz. Daniel Pawlicki

Projekt budowlany
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: “J\/\\,l\

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnkéw, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Projekt budowlany
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@ POLSKA
I Z B A
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P4F-2WT-TW7 *

Pan Rufin Antoni Jarka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0068/13

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38/5, 64-700 Czarnkow

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-01 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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1.3.  Wykaz opinii i uzgodnie n
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo znak:
BUA.6733.10.2018.KK z dnia: 24.10.2018r.

- Zgoda na odprowadzenie woéd do rzeki Lubianka, pismo @ znak:
PO.ZPU.2.434.160.2018.TR z dnia: 01.10.2018r.

- Zgoda na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane, pismo znak:
PO.RUM.233.727.2018.KMN z dnia: 26.11.2018r.

- Protokét z narady koordynacyjnej, pismo znak: GNN-ODGK.6630.355.2018 z dnia:
20.09.2018r.

- Pozwolenie wodno prawne
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1.4. Kopie opinii i uzgodnie n

1.4.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ¢ elu publicznego, pismo
znak: BUA.6733.10.2018.KK z dnia: 24.10.2018r.

-
BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZERKOW

63 — 210 Zerkéw, ul. Mickiewicza 5

BUA.6733.10.2018.KK Zerkow, dnia 24 pazdziernika 2018 r.

LE*’J/ J{U
o [.19
P DECYZJA

ﬁ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

0498 -l

“Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r1. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257 t.j.) oraz art. 50 ust. 1 w zwiazku z art, 4 ust. 2
pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku

Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu,
z sledziby ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

z dnia 29.08.2018 r. (wpl. 02.10.2018 r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla terenéw dzialek nr 266, 267, 504, 508, 507/1, 506/1, 503, 501, 505, 484,
287, 255, 303 poloionych w miejscowoSei Lubinia Mala, gmina Zerkéw zgodnic
z zalgeznikiem mapowym do niniejszej decyzji,

ustalam:

nastgpujgce warunki lokalizacji inwestycji:

1) rodzaj inwestycji — funkcja zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu: budowa
kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudows drogi wojewddzkiej nr 443 w m.
Lubinia Mala,

2) ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztaltowania fadu przestizennego:

a) orientacyjng lokalizacje inwestycji okreslono na mapie w skali 1:1000 stanowiacej
zalgeznik do niniejszej decyzji,

b) orientacyjne parametry inwestycji:

- dlugo$é projektowanego kolektora gléwnego kanalizacji deszezowej: ok. 750,0 m,
- dhugosé projektowanych przykanalikéw: ok. 280,0 m;
- dopuszcza si¢ lokalizacjg niezbgdnej infrastruktury towarzyszace;,

¢) po zakoriczeniu inwestycji teren nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego,

d) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowaé obowigzujgce przepisy prawa
budowlanego — ustawa z dnia 7 lipea 1994 r, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 j.t. ze zm.)
oraz ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U 2 2017 r. poz. 2222
J.t ze zm.),

ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) inwestycja nie moze zaliczaé si¢ do wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 j.t) w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,

3

—
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eteren nie jest objgty prawng ochrong konserwatorskq, ani ochrong wynikajgeg
z przepisow dotyczgcych ochrony przyrody,

e w/W inwestycja nie nalezy do przedsigwzigé wskazanych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 tj.) w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczqeo oddzialywad na $rodowisko,

o dzialki objgte wnioskiem sg wlasnoscig Wielkopolskiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich
w Poznanin, Gminy Zerkéw, Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Poznaniu oddzial w Ostrowie Wlkp. oraz wlasnoscig prywatng

W trakeie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbedne uzgodnienia,

Strony postepowania, w tym wiadciciele nieruchomosci, na ktérych bedzie lokalizowana
przedmiotowa inwestycja nie wniosly uwag i zastrzezen do przedmiotowej inwestycji
w okresie trwania postgpowania. Wobec powyzszego orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kaliszu, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Od
niniejszej decyzji sluzy takze stronom prawo do zrzeczenia sie
odwolania. Z dniem dorqczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o Zrzeczeniu sig.- -prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron post;,p’ﬂ‘iwaméf dsc)’Zja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. o

Zatgczniki: \\ 5 7
rysunek na kopii mapy zasadniczej w sk}f@:\m@*

Otrzymujg:
1) Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewoddzkich w Poznaniu

2) Strony postepowania wg akt sprawy
3) a/a
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b) inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2 2018 r., poz. 1614 j.t. ze zm.),

¢) podezas realizacji inwestycji nalezy w maksymalnym stopniu chronié¢ istniejgce
drzewa i krzewy;

4) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej — w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwaé prace, zabezpieczyé teren i niezwlocznie powiadomié¢ odpowiedni organ
stuzby ochrony zabytkow, a nastgpnie przystapic do archeologicznych badan
ratunkowych,

5) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: dostep do
drogi publicznej — nalezy zapewnic¢ z istniejgeej drogi wojewddzkiej;

6) wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi
publicznej dla innych dziatek,

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody,
kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz $rodkéw lacznoéei dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach,

c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostepu $wiatla dziennego
do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi (osob trzecich),

d) w projekcie technicznym nalezy zastosowaé takie rozwigzania aby nie wnosié
dodatkowych uciazliwodci na tereny sgsiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, halasu i drgan,

¢) realizacja inwestycji nie moze zmieniaé stosunkdéw wodnych na sasiednich dziatkach
o0saob trzecich,

7) przebieg projektowanej inwestycji podano na mapie w skali 1:1000 stanowigcej zalgczniki
do niniejszej decyzji; linie rozgraniczajgce teren inwestycji stanowig granice dzialek,
przez ktore bedzie przebiegac projektowana inwestycja.

Uzasadnienie

W dniu 29.08.2018 r. (wpl. 02.10.2018 r.), Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w
Poznaniu wystapil do tut. Urzgdu z wnioskiem o wydanie decyzji o ustalenie warunkéw
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie kanalizacji deszezowej w
zwigzku z przebudows drogi wojewddzkiej nr 443 w m, Lubinia Mala, gmina Zerkéw.
Postgpowanie o wydanie niniejszej decyzji byto prowadzone zgodnie z wymaganiami ustawy
cytowanej na wstepie, jak dla terenu, dla ktérego brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego i dla inwestycji dla ktérej nie ma obowigzku sporzadzenia takiego planu.
Organ prowadzacy postgpowanie, zgodnie z wymogami art. 53, ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonal amnalizy warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestyciji.
Z analizy wynika, ze:
o planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na terenie drég publicznych,
rowdw, innych terenéw zabudowanych oraz terenéw mieszkaniowych,
» teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw na cele
nierolnicze i nieleéne stosownie do art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz.U. z
2017 r,, poz. 1161 j.t.) o ochronie gruntéw rolnych i lesnych — teren w ewidencji
gruntéw i budynkéw figuruje jako droga (dr), rowy (w), tereny mieszkaniowe (B), inne
tereny zabudowane (Bi), grunty ome klasy IVb, (RIVb), V (RV),
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1.4.2. Zgoda na odprowadzenie wéd do rzeki Lubianka , pismo znak:
PO.ZPU.2.434.160.2018.TR z dnia: 01.10.2018r.

Paristwowe Kalisz, 01.10.2018 r.

W Gospodarstwo Wodne
v Wody Polskie

PO.ZPU.2.434.160.2018.TR
(P0.2.1.434.203.2018.DN)

AC Droga

Adam Chmielewski

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25
62- 400 Stupca

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kaliszu w odpowiedzi
na pismo z dnia 08.08.2018 r.,, sygn. 443-lub/uzg/O07/zt dotyczace uzgodnienia odprowadzenia
wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowe] dla zadania “Przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 443 w m. Lubinia Mata” do rzeki Lubianki za pomoca istniejgcego rowu drogowego
oraz wylotu kanalizacji deszczowej w ilosciach:

- wylot kolektora KD-1:
Q hmax — 154,78 m3/h; Q hnom — 23,87 m3/h; Q dér. — 5,33 m3/d; Q rmax — 2812 m3/rok;
Q rnom — 1945 m3/rok;

- wylot kolektora KD-2:
Q hmax — 184,53 m3/h; Q hnom — 28,48 m3/h; Q dér. — 6,79 m3/d; Q rmax — 3582 m3/rok;
Q rnom — 2478 m3/rok
w miejscowosci Lubinia Mata informuje, ze wylot kolektora nr 2 oraz réw drogowy zlokalizowany jest
w kkm 9+790 biegu rzeki.

Powyiszg inwestycje uzgadniamy na ponizej podanych warunkach:

uwzgledni¢ w projekcie umocnienie dna i skarp na wysokosci wylotu oraz doptywu rowu drogowego,
posadowienie wylotu powinno mieé przewyzszenie min. 20 cm ponad przeplyw wody $redniej SNQ,
wylot nalezy wyposazyé w klape przeciwcofkows,

przewidzie¢ rozwigzania zapewniajace dodatkowa retencje wéd opadowych i roztopowych przed
wprowadzeniem ich do cieku Lubianka,

przewidzie¢ redukcje zanieczyszczen do obowigzujgcych prawem norm (np. poprzez instalacje

seperatora),

- powiadomi¢ o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot Nadzér Wodny w Jarocinie, a po zakoriczeniu
robdt dostarczyé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng do Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu (Wydziat Gospodarowania Mieniem — RUM) ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznari,

- w przypadku uszkodzenia skarp lub koryta cieku w trakcie wykonywania prac nalezy doprowadzié

je do wiasciwego stanu technicznego,

- wykonywa¢ roboty pod nadzorem oséb uprawnionych,

- teren wykorzystywany do realizacji robdt nalezy po zakoriczeniu prac uporzgdkowac i doprowadzié
do stanu pierwotnego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Kaliszu

ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz
tel.: +48 62 600 60 00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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lednoczesnie informujemy, ze zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z péin. zm.} przedmiotowa inwestycja w zakresie wykonania urzadzenia
oraz odprowadzenia wod opadowych i roztopowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
o uzyskanie ktorego nalezy zwrdcic sie do tutejszego Zarzadu Zlewni zalgczajac uzgodnienie techniczne
nr PO.ZPU.2.434.160.2018.TR z dnia 01.10.2018 r.

O prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zwigzane z realizacja powyziszej
inwestycji nalezy sie zwrécié do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w  Poznaniu
(Wydziat Gospodarowania Mieniem — RUM) ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan zalgczajgc niniejsze

uzgodnienie.

Do wiadomosci:

1) Nadzdr Wodny w Jarocinie, ul. Sienkiewicza 7, 63-200 Jarocin;
2) ZPU afa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Kaliszu
ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz
tel. tymczasowy : +48 573 901 686 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl
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1.4.3. Zgoda na dysponowanie nieruchomo scig na cele budowlane,
pismo znak: PO.RUM.233.727.2018.KMN z dnia: 26.11.2 018r.

Pafstwowe Poznar, 018 -11- 26
T Gospodarsiwo Wodne
d Wody Polskie

PO.RUM.233.727.2018.KMN

AC DROGA
Adam Chmielewski

ul. rtm. Witolda Pileckiego 16/25
62-400 Stupca

ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Odpowiadajgc na wniosek z 11 pazdziernika 2018 r., znak: 443-lub/uzg/013/zt, Pana Adama
Chmielewskiego reprezentujgcego firme AC DROGA Adam Chmielewski z siedzibg w Slupcy,
ul. rtm, Witolda Pileckiego 16/25, 62-400 Stupca, dziatajgcego w imieniu WZDW w Poznaniu, na podstawie
upowaznienia z 26 listopada 2018 r., znak: WZDW.WD.272.53/18, ktéry wptyngt do Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu 12 paZdziernika 2018 r., informujg, Ze udzielam
Wielkopolskiemu Zarzadowi Drég Wojewddzkich w Poznaniu z siedzibg w Poznaniu, ul. Wilczak 51,
61-623 Poznar, posiadajgcemu numer identyfikacyjny REGON: 631280809, NIP: 972-09-14-891 zgody na
dysponowanie, na cele budowlane czescia nieruchomosdei o numerze ewidencyjnym 505 obreb Lubinia
Mata, gmina Zerkéw, powiat jarocifiski, woj. wielkopolskie, pokrytej wodami rzeki Lubianka, ktora
szezegdtowo okredlono na zatgezniku graficznym do niniejszej zgody.

Zgoda zostaje wydana w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 443 w m. Lubinia Mala.”, ktéra obejmuje budowe kanalizacji deszczowej.

Niniejsza zgoda wygasa po uplywie dwoch lat od wydania.

ZOBOWIAZANIA NALOZONE NA INWESTORA

Inwestor zobowigzany jest do:

1) stosowania sie do zapisow w zakresie uwzglednienia wytycznych technicznych, ktére zostaly zawarte
w piémie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu
z 01 pazdziernika 2018 r., znak: PO.ZPU.2.434.160.2018.TR;

2) uzgodnienia z Zarzadem Zlewni Wad Polskich w Kaliszu wszelkich zmian w zakresie rozwiazan
projektowych dotyczacych planowanych robét w obrebie cieku;

3) stosowania sie do zaleceri Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu;

4) wykonania prac zgodnie z dokumentacja techniczng, sporzgdzong dla przedmiotowej inwestycji;

5) uzyskania odpowiednich i wymaganych prawem pozwoler, zgdd i decyzji administracyjnych
oraz dopetnienia wszelkich przewidzianych prawem obowigzkdw;

6) przestrzegania wszelkich przepiséw administracyjnych, budowlanych, sanitarnych i innych zwigzanych
z uzytkowaniem nieruchomosci;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan

tel. +48 (61) 85 67 750] faks: +48 (61) 85 25 731 | e-mail: poznan@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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7) powiadomienia o planowanym terminie wejscia na teren objety zgodg Kierownika Nadzoru Wodnego
Wad Polskich w Jarocinie, ul. Sienkiewicza 7, 63-200 Jarocin (tel. 62 749 62 77) na minimum 7 dni
przed rozpoczeciem prac;

8) poinformowania o terminie zakoriczenia prac (do 7 dni po) i przystapienia do sporzadzenia protokou
zdawczo-odbiorczego przy udziale przedstawiciela Nadzoru Wodnego Wad Polskich w Jarocinie;

9) prowadzenia prac w sposéb niepowodujacy przedostawania sie zanieczyszczen do wéd cieku;

10) sprawowania kontroli nad powstatymi podczas realizacji przedmiotowego przedsiewziccia odpadami
tak, aby zapobiec przedostawaniu sig ich do cieku;

11) uporzadkowania, po zakoriczeniu prac, terenu objetego zgodg i pozostawienia go w dobrym stanie;

12) naprawienia wszelkich szkdd powstatych wskutek wejécia na teren objety zgoda i przywrdcenia
do stanu pierwotnego;

13) zapewnienia swobodnego dostepu do wéd plyngcych pracownikom PGW Wody Polskie Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz stuzbom zajmujacym sie ochrong przeciwpowodziowy;

14) usunigcia ludzi i sprzetu z terenu prowadzonych prac, po uprzednim ich zabezpieczeniu,
w przypadku wezbran powodziowych i wystapienia wody z brzegu.

POUCZENIE

1) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
nie ponosi odpowiedzialnosci za straty lub szkody wynikajace z ryzyka wystapienia powodzi oraz
podtopien na przedmiotowym obszarze.

2) Odpowiedzialnosé¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z pracami prowadzonymi
na nieruchomosciach spoczywa na inwestorze.

3) W terminie 90 dni od zakoriczenia prac, nalezy dostarczy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
(potwierdzong przez Staroste kopie zaktualizowanej, w zakresie wykonanych urzadzen, mapy
sytuacyjno-wysokosciowej) i zgodnie z art. 261 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1566 z pozn.
zm.) wystapi¢ z wnioskiem o zawarcie z Pafstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowy uiytkewania gruntéw pokrytych
wodami obejmujacej teren inwestycji w granicach dziatek Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W tym celu, oprécz geodezyjnej
inwentaryzacji, nalezy dostarczy¢ dokumenty, ktérych wykaz znajduje sig na stronie internetowej
www.poznan.rzgw.gov.pl w zakladce: o RZGW ~ procedury zalatwiania  spraw
— oddawanie gruntéw pokrytych wodami w uzytkowanie lub uzyczenie.

Zalaczniki:
1. Kopia mapy 2 oznaczeniem obszaru objetego zgodag — 1 egz.

' Qtrzymu'g:
(1) Adresat - polecony,
2. Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznar,
Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz - skan,
Nadzér Wodny w Jarocinie, ul. Sienkiewicza 7, 63-200 Jarocin - skan,
RUM aa.

voaw

Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan

tel.: +48 (61) 85 67 750| faks: +48 (61) 85 25 731 | e-mail: poznan@wody.gov.pl www.wody.gav.pl
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1.4.4. Protokét z narady koordynacyjnej, pismo znak : GNN-
ODGK.6630.355.2018 z dnia: 20.09.2018r.

Jarocin, 2018-09-20
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodleglosei 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GGN-ODGK.6630.355.2018

PROTOKOL NR GGN-ODGK.6630.355.2018
NARADY KOORDYNACYINE] DOTYCZACET USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECT UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r. poz. 1629 )

Naradg przeprowadzono w:

Starostwie Powiatowym w Jarocinie o

Termin przeprowadzenia narady: o &
2018-09-20

Na wniosek:

AC DROGA Adam Chmiclewski
62-400 Stupcea, ul. Rtm, W, Pileckiego 16/25, Polska

Przewodniczaey:
podinspektor Karol Bogu$
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocifiskiego)

1 Przedmiot narady koordynacyjnej: Lubinia Mata, droga wojewddzka- kanalizacja
deszezowa wraz z sygnalizacja Swietlng.

Il Uczestnicy: patrz zalacznil nr 3
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ENERGA OPERATOR S.A
Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA PROTOKOLU NR . 355/ ol

Tres¢ uzgodnienia:
W obrebte projektowanych urzgdzen istnieje infrastrukiura elekiroenergetyczna, wzwigzku z tym prace

ziemne w misjscach skrzyZowan i zblizen z siecig elekiroenergetyczng wykonac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie 2z obowigzujacymi normaml | przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania
robét oraz na stale { w szozegoinoscl przy wykopach szerszych niz 0,6 m) sie¢ elekiroenergetyczng
zabezpieczyC przed oberwaniem.

W przypadku prac wymagajacych zblizenia sie do czynnych urzadzen elekiroenergetycznych oraz
koniecznosci ich wylagzenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac bgdg za te
czynnoéci pobierane oplaty zgodnie z obowigzujacym cennikiem.

Miejsca skrzyzowan/a i zblizen/a projeklowanych urzadzen z siecia elektroenergetyczng zabezpieczyt
rurami dwu-potéwkowymi grubosciennymi przez cafg szerokost wykopu.

Szczegdlowy przebieg sieci elekiroenergetyczne] nalezy ustalic w terenie na podstawie przekopow
probnych. ) :
Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR §.A.- wykonac na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefle po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetyoznej wykonaé bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Miejsca zabezpisczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jaroein lub PE.
Eweniualne koszty zwigzane z uszkodzenlem slec! elekiroenergetyczne] zalstniale w czasie prac lub w
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, kiore nie zostaly odebrane przez RD Jarocin lub

PE obcigzajg wykonawcdw prac.

Jednoczeénie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, 7e na obszarze dof. uzgodnienia mogg wystapié
potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementéw sieci wynikajacych z sytuacji awaryjne] oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzer elekircenergetycznych zwigzanych z obligatoryng realizacjg
przytaczenia odbiorcow do sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwiefnia 1997 1. Prawo energetyczne

(Dz. U. 22012, poz. 1059 j.t.) wraz z pézniejszymi zmianami.

Wykonawca moze przystapié do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres :

ENERGA OPERATOR 8.A,
Oddzial w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26

tel. 062- 500 25 32

fax 0 62 500 22 41

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.
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Zatgcznik nr 3

LISTA OBECNOSCI cztonkéw ZUDP i konsultantéw w dniu 20-09-2018

Imie, Nazwislio Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Orange Polska 5.A.

1 PR

A
NETIA S.A. i
ed ’
2 ciel N as A
riski

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Zaklad w }'{W/:A
Poznaniu & )

3 j«-m. o

(SC s rwe Moo

Przedsigbiorstwo Wodociagéw ! adslebiorstwa Przedstay Preedeiebiofstwa
i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Jarocinie 201 5p.2 ORyndaciagh  IKana acli Spl z 0.0,

4 larocinig’

Ras M Z%; fﬁry/an

PKP Utrzymanic Spétka z o.0.

5

e

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

6

Vs,

Anco Sp. z 0.0. ¢

-
Veolia Energia Poznari S.A, Zakiad Jarocin

§ o
Oswietlenic Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu

" Referen! 8. sksploio] céwiellenic

Rafal Wreczycki
\ fly?

Strana | z 2 (1s)
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Imig, Nazwisko Konsultanta

Lp Nazwa instylucji Podpis i data
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzefi Wodnych w
Poznaniu -

10 | Rejonowy Oddzial w Ostrowie Wielkopolskim =
"Energa-Operator" 8.A, Oddzial w Kaliszu Rejon ﬂ%/ s
Dystrybucji Jarocin 3

11 200 P Z%B @& o

/
A
Urzg Miasta i Gminy Zerkéw //

12
Urza Miasta i Gminy Jarocin

13 i
Starostwo Powiatowe Wydzial Rozowju Referat Drég
Powiatowych

14
Starostwo Powiatowe Wydzial Rozwoju Referat
Budownictwa i Ochrony Srodowiska

15 —_—

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

16 —_—
INEA S.A./ WSS S.A.

17

——

Strona 2 z 2 (1s)
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1.4.5. Pozwolenie wodno prawne
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla tematu: ,Budowa kanalizacji
deszczowej w zwigzku z przebudowg drogi wojewddzkiej nr 443 w m. Lubinia Mata” w

zakresie budowy kanalizacji deszczowej.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewodztwa
Wielkopolskiego, w Powiecie Jarocinskim, Gmina Zerkéw, na obszarze miejscowosci

Lubinia Mata.

2.2. Inwestor

Wielkopolski Zarz gd Drog
Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61 — 623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25
62-400 Stupca

tel. 63 24 10 174

2.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego okreslajgcego technologie
oraz zakres zebrania wod opadowych i roztopowych z odcinka przebudowywanej drogi

wojewddzkiej, na podstawie ktérej zostanie wykonana budowa.
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2.5. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowe] dla tematu ,Budowa kanalizacji
deszczowej w zwigzku z przebudowg drogi wojewddzkiej nr 443 w m. Lubinia Mafa” jest
umowa zawarta pomiedzy WZDW w Poznaniu, a Biurem Projektow AC DROGA Adam

Chmielewski.
Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

- mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

- opinia geotechniczna,

- 0golna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,

- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

- spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa,

- wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm.

2.6. Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm
Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentacji:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.
1202 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia
2012, (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z pozn. zm. )

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne — t.j. Dz.U.2017. poz. 1566 z pézn
zm,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska — t.j. Dz.U.2018
poz. 799 z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekoéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska -
Dz.U.2014.1800 z dnia 2014.12.16,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — t.j. Dz. U. z 2018r. poz.
1614,
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2.7.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko — t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081,

Rozporzgdzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] w
Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod
regionu wodnego Warty - DZ. URZ. WOJ. 2014.2129 tj. z dnia 2014.04.02
oraz Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty DZ. URZ. WOJ. 2017.5165
Aktualnie obowigzujgce normy (PN i BN) w zakresie zagadnien przedstawionych

I rozpatrywanych w przedmiotowym opracowaniu,

Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Budowa kanalizacji deszczowej w

zwigzku z przebudowg drogi wojewddzkiej nr 443 w m. Lubinia Mala" obejmuje swoim

zakresem nastepujgce prace:

rozbiorke rowow przydroznych i krytych,

rozbidrke wylotéw kanalizacji deszczowej do rowu,

rozbidrke przepustu pod zjazdem,

rozbiorke studni wpustowych kanalizacji deszczowej,

rozbiorke studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej,

rozbiorke kolektorow kanalizacji deszczowej,

rozbidrke przykanalikow,

wykonanie oczyszczenia istniejgcego rowu przydroznego,

wykonanie prefabrykowanych wylotéw projektowanej kanalizacji deszczowej do
rowu oraz rzeki Lubianka wedlug KPED 02.16,

wykonanie umocnienia skarp i dna ciekdw w miejscu wylotow kostkg kamienng,
wykonanie budowli tymczasowej na czas wykonania umocnienia skarp i dna
rzeki Lubianka,

wykonanie urzgdzen podczyszczajgcych wody opadowe i roztopowe (osadnik),
wykonanie urzgdzen do regulacji przeptywu,

wykoanie kolektoréw kanalizacji deszczowej z PEHD 2300/500 Sn 8 kN/m?,
wykonanie przykanalikéw z PEHD @200 sN 8 kN/m?,
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- wykonanie studni rewizyjnych betonowych 1000,
- wykonanie studni wpustowych betonowych @500,

2.8. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym Lubinia Mata na
obszarze o zabudowie mieszkaniowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 443. Projektowana
inwestycja w zakresie objetym niniejszym opracowaniem, polega na odwodnieniu

przebudowywanej drogi wojewodzkiej.

2.9. Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie istni  ejgcym
W stanie istniejgcym na odcinku objetym opracowaniem droga odwadniana jest
czesciowo poprzez rowy otwarte i kryte, oraz w miejscach gdzie wystepujg chodniki
oraz zatoki autobusowe zlokalizowane sg elementy kanalizacji deszczowej z wylotami
do rowow. W zwigzku z przebudowg drogi wojewodzkiej polegajgcej na poszerzeniu
jezdni, wykonaniu nowych chodnikow, zjazdow i zatok autobusowych konieczna jest

przebudowa istniejgcego uktadu odwodnienia na przedmiotowym odcinku.

2.10. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zaprojektowano wykonanie dwoch kolektorow kanalizacji deszczowej KD-1 i KD-2 z
wylotami do rowu przydroznego oraz rzeki Lubianka. Dodatkowo zaprojektowano dwie
studnie wpustowe z wylotami W-1 i W-2 bezposrednio do rowu przydroznego za
pomocg prefabrykowanych wylotow. Wody opadowe i roztopowe zakltada sie
odprowadzi¢ z pasa drogowego za pomocg studni wpustowych z przykanalikami
podigczonymi do kolektoréw. Na kolektorach zaprojektowano studnie rewizyjne
betonowe w miejscach podigczenia przykanalikbw oraz na zatamaniach trasy. Przed
wylotami do ciekdw na kolektorach zaprojektowano urzgdzenia podczyszczajgce w

postaci osadnikow.

2.11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Kanalizacja jest inwestycjg liniowg. Przewidywana powierzchnia czasowego zajecia pod

wykonanie kanalizacji deszczowe] przewidziano pasem szerokosci do 10m.
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Powierzchnia czasowego zajecia pod wykonanie kanalizacji deszczowej wynosi¢ bedzie
okoto 10 000 m?.

2.12. Zestawienie ilo $ci materiatow

- Kolektory deszczowe KD-1, KD-2, z rur PEHD Sn 8 kN/m? 300: -~ 537 mb,
- Kolektory deszczowe KD-1, KD-2, z rur PEHD Sn 8 kN/m? g500: - 183 mb,
- Przykanaliki z rur PEHD Sn 8 kN/m? 2200: ~ 257 mb,

- Studnie rewizyjne 21000 betonowe: 24 kpl,

- Studnie wpustowe @500 betonowe: 39 kpl,

- Osadniki: 2 kpl,

- Prefabrykowane wyloty wedtug KPED 02.16 @300: 2 kpl,

- Prefabrykowane wyloty wedtug KPED 02.16 2200: 2 kpl,

- Klapa zwrotna montowana na wylocie g300: 1 kpl,

- Regulatory przeptywow: 2 kpl,

2.13. Informacja odno snie terendw gorniczych i ochrony zabytkéw
Dziatki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja tj. 504, 505, 267, 266, — obreb Lubinia
Mata nie lezg na terenie szkdd gorniczych oraz w strefie zewidencjonowanych

stanowisk archeologicznych.

2.14. Warunki gruntowe
Dla niniejszego opracowania sporzgdzono opinie geotechniczng wykonang przez
LABGEO Wit Stanistaw Witaszak. Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
81, poz. 463), w obszarze badan generalnie wystepujg proste warunki gruntowe,
natomiast lokalnie (rejon otworéw nr 3 i 4) mamy do czynienia z warunkami ztozonymi
(ze wzgledu na obecno$¢ nienosnych gruntéw organicznych). Projektowang inwestycje

proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
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2.15. Ochrona s$rodowiska

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na srodowisko

przyrodnicze. Nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki sSrodowiskowe:

- Zastosowac urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob

ingerujg w srodowisko.

- Podjg¢ wszelkie wymagane srodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko.

- W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze

prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w

obrebie zaprojektowanego pasa; dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robét na

Swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn

budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to

niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o

najnizszych walorach przyrodniczych.

- Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie

przeksztatcanie elementow przyrodniczych wylgcznie w takim zakresie, w jakim

jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji.
- Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

- Stosowac oszczedng gospodarke materiatowq.

- Po zakonczeniu prac przywrdcic¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg

inwestyciji.

2.16. Charakterystyka zieleni istniej acej i wptyw istniej gcego warto sciowego

zadrzewienia

Budowa kanalizacji deszczowej nie powoduje wycinki drzew.

2.17. Charakterystyka kolizji z istniej gcymi urz gdzeniami obcymi

W obrebie budowanej kanalizacji deszczowej znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,
- siec energetyczna,

- sieé teletechniczna,
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- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sieC oswietlenia ulicznego,

Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcyg infrastrukturg podziemng. W
przypadku natrafienia na sie¢ podziemng nalezy jg zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

na czas wykonywania robot ziemnych.
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3. WYKAZ ZAt ACZNIKOW GRAFICZNYCH

3.1. Rys. 1.0 Plan orientacyjny

3.2. Rys.21-2.2 Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:500
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

4.1. Bilans wéd opadowych i roztopowych

4.1.1. Bilans ilo §ci odprowadzanych wdéd opadowych w zakresie
planowanej kanalizacji deszczowej
Obliczenia ilosci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych dokonano w oparciu o
Znajomosc:
- natezenia deszczu;
- bilansu powierzchni z uwzglednieniem sposobu zagospodarowania,;

- wspoifczynnika sptywu powierzchniowego;
Odptyw maksymalny Q.. okre $lony zostat metod g natezen granicznych:
Quu =#WIFIq
( — wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
F — powierzchnia zlewni [ha]

@ - wspotczynnik opdznienia odptywu obliczony

n —wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni — przyjeto 4
g — natezenie deszczu miarodajnego

_ A
q= 10,667

A — wspotczynnik zalezny od sredniej rocznej wysokosci opadu [mm] oraz wartosci
prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu; przyjeto wartos¢ 592.

t — czas trwania deszczu — przyjeto 15 min
Qux =9 W I(FIq

Sptyw nominalny Q. okre $lony zostat metod 3 natezen granicznych:

Qnom = ¢ [w |: F [qnom
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Onom — hateZenie deszczu nominalnego — przyjeto 15dn? /(s[ha)

Qsmax — Szacunkowa godzinowa maksymalna ilos¢ odprowadzanych wod opadowych i

roztopowych m3/s

Qnnom — Szacunkowa godzinowa nominalna ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych i
roztopowych m3/h

Qmax - Szacunkowa maksymalna roczna ilos¢ wod opadowych i roztopowych
odprowadzanych do ziemi m®rok. Powierzchnia zredukowana zlewni inwestycji
pomnozona przez zatozong maksymalng wysokos¢ rocznego opadu z wielolecia — 795

mm

Qsrok - Szacunkowa maksymalna roczna ilos¢ wod opadowych i roztopowych
odprowadzanych do ziemi m®rok. Powierzchnia zredukowana zlewni inwestycji

pomnozona przez srednig przyjetg wysokos¢ opadu — 550 mm

Bilans ilo §ci odprowadzanych woéd opadowych z kolektora KD-1 do rowu

przydro znego

Lp. Rodzaj powierzchni Powierzchnia F Wspétczynnik sptywu
[ha] powierzchniowego (/
1 Nawierzchnia bitumiczna (jezdnia, zjazdy) 0,2835 0,88
2 Nawierzchnia z kostki brukowej (chodnik, , 0,0655 0,80
zjazdy)
3 £ ACZNIE 0,3490 0,85

Powierzchnia zredukowana = 0,3490*0,85 = 0,2967 ha

Qsmax= | 0,0375 [m3/s]
Qhnom= | 20,8 [m3/h]
Qmax= | 2359 [m?3/rok]
Qmom= | 1632 [m3/rok]
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Bilans ilo $ci odprowadzanych wéd opadowych z kolektora KD-2 do rzeki Lubianki
Lp. Rodzaj powierzchni Powierzchnia F Wspétczynnik sptywu
[ha] powierzchniowego (/
1 Nawierzchnia bitumiczna (jezdnia, zjazdy) 0,4110 0,88
2 Nawierzchnia z kostki brukowej (chodnik, zatoka 0,1190 0,80

autobusowa, zjazdy)

3 LACZNIE 0,5300 0,85

Powierzchnia zredukowana = 0,5300*0,85 = 0,4505 ha

Qumax= | 0,051 [M¥/s]
Qnmom= | 28,48 [me/h]
Qmax= |3582 [m3/rok]
Qsmrok= | 2478 [m3/rok]

4.1.2. Okre slenie mo zliwo $ci infiltracji rowu
Wspotczynnik infiltracji przyjeto na podstawie wykonanych badan - Opinia
geotechniczna dotyczgca warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych w poblizu rowu.

Wedtug opinii dokumentowane podtoze zbudowane jest z namutow organicznych i torfu.
Wode gruntowg stwierdzono w postaci zwierciadta swobodnego gdzie poziom
ksztattowat sie na poziomie 1,50 m p.p.t. Wartos¢ wspotczynnika filtracji waha sie w
zakresie k10=1 — 4 m/d. Przyjeto srednio kf=2,5 m/d.

Wydajno $¢ wsigkania

AS min = a* b (minimalna powierzchni a wsigkania rowu)

AS min=70*0,4 = 28 m

AS nax = a * b (maksymalna powierzchnia wsigkania rowu przy pietrzeniu 0,2m)
AS max =70 * 1,12 = 78 m?

Odptyw woéd deszczowych

Qs =0,5*kf * (AS min + AS max) * 0,5

Qs=05*25*(28+78)*0,5

Qs = 66,25 m3/d = 0,00077 m3/s
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4.1.3. Obliczenie retencji kanatowej kolektora KD - 1 do regulatora

przeptywu
Odplyw ze zlewni: Qsmax = 0,0375 m®/s = 37,5 I/s

Deszcz 15 min.: 37,5 I/s * 900s = 33750l = 33,75m?*

Obliczenie retencji kolektora KD-1:

Rurocigg 8500 = 3,14 * 0,25% * 79,87mb = 15,67m?>

Rurocigg 2300 = 3,14 * 0,15% * 180,95mb = 12,78m?

Studnie rewizyjne 81000 do wysokosci H=1,0m = 3,14 * 0,5% * 1 * 8szt. = 6,28m°
Retencja kolektora: 15,67+12,78+6,28 = 34,73m*>

Przyjeto ograniczenie odptywu do poprzez zastosowanie regulatora przeptywu do:
Qsmax = 20l/s = 18m*

33,75m°- 18m® = 15,75m?

15,75m° < 34,73m°

4.1.4. Obliczenie retencji kanatowej kolektora KD - 2 do regulatora

przeptywu
Odptyw ze zlewni: Qsmax = 0,051 m*/s = 51 I/s

Deszcz 15 min.: 51 I/s * 900s = 45900I = 45,9m?®

Obliczenie retencji kolektora KD-2:

Rurocigg 500 = 3,14 * 0,25% * 102,61mb = 20,13m?

Rurocigg 300 = 3,14 * 0,15% * 308,93mb = 21,82m?

Studnie rewizyjne 81000 do wysokosci H=1,0m = 3,14 * 0,5% * 1 * 14szt. = 11m?
Retencja kolektora: 20,13 + 21,82 + 11 = 52,95m?

Przyjeto ograniczenie odptywu do poprzez zastosowanie regulatora przeptywu do:
Qsmax = 30l/s = 27m*

45,9m*- 27m°® = 18,9m®

18,9m3< 52,95m®
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4.1.5.

llo$é wdd odprowadzanych z rowu drogowego (Kolektor KD-1

) do

rzeki Lubianka z uwzgl ednieniem regulatora przeptywu i wadd

infiltrowanych do gruntu:

Qsmax= |0,0375-0,00077-0,0175=0,01923 [m3/s]
Qhnom=120,8 [m3/h]
Qrmax= | 2359 [m3/rok]
Qérrokz 1632 [m3/r0k]
4.1.6. llos¢ wéd odprowadzanych z Kolektora KD-2 bezpo $rednio do
rzeki Lubianka z uwzgl ednieniem regulatora przeptywu:
Qsmax=|0,051-0,021=0,03 |[m?3/s]
Qnnom= | 28,48 [m3/h]
Qmax= |3582 [M3/rokK]
4.2. Likwidowane urz gdzenia odwadniaj gce
W zwigzku z budowg kanalizacji deszczowej nalezy usung¢ nastepujgce urzgdzenia
wodne:
Likwidacja istniej acych urz gdzen wodnych
Lp. | Urzadzenia wodne Kilometracja Rzedna X Y
R6W Poczatek 11+440,00 106,51 5762724,35 6476270,67
1 Koniec 11+481,40 106,86 5762727,25 6476311,97
5 Row Poczatek 11+609,50 105,51 5762694,51 6476436,40
Koniec 11+767,00 102,58 5762645,10 6476585,64
3 Row Poczatek 12+138,70 105,49 5762633,86 6476928,76
Koniec 12+288,50 104,53 5762701,94 6477062,24
4 Row Poczatek 11+664,00 104,36 5762666,47 6476484,34
Koniec 11+793,88 102,10 5762623,58 6476607,02
5 Row Poczatek 11+891,80 103,24 5762591,76 6476699,64
Koniec 11+903,80 103,49 5762588,02 6476711,03
6 Row Poczatek 12+227,20 104,95 5762663,78 6477012,73
Koniec 12+288,56 104,67 5762692,09 6477067,17
7 Wylot do rowu 11+904,40 103,49 5762588,01 6476711,66
8 Wylot do rowu 12+167,60 5762635,93 6476960,19
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Dodatkowo nalezy zlikwidowac istniejgce elementy kanalizacji deszczowej: studnie

wpustowe rewizyjne, kolektory i przykanaliki.

4.3. Konstrukcja ruroci gagow kanalizacji deszczowej
Kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur tworzywowych wykonanych z
PEHD 2300/500 o sztywnosci obwodowej SN8 — 8kN/m?. Laczenie rur oraz ksztaitek
zaprojektowano w formie ztgczek kielichowych (tgcznikéw przegubowych z podwojnym
przegubem dla rur z bosymi kohcowkami) z uszczelkg dwuwargowg z EPMD osadzong
w gniazdach ztgczek. Rurociggi posadowione bedg na podsypce z pospotki grubosci 15

cm i obsypane pospotkg na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne 21000 z elementéw betonowych
prefabrykowanych zapewniajgcy szczelno$¢ calego uktadu sieci kolektorow
deszczowych. Elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw<
4%), o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci F-150. Element denny i kregi wyposazone fabrycznie w stopnie
wlazowe. taczenie prefabrykatow na uszczelke gumowa. taczenie pierscieni
dystansowych na zaprawe cementowg. Wiaz kanatowy zeliwny DN600, o klasie
obcigzenia D400 osadzony na zaprawie cementowej. Studnie zlokalizowane w
miejscach o dopuszczonym ruchu mechanicznym nalezy zaopatrzy¢ w zestaw
odcigzajgcy. Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanatu w miejscu zatamania
trasy, oraz w miejscu, gdzie jest mozliwe poditgczenie do nich przykanalika z wpustem

ulicznym.

Jako element odbierajgcy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych,
betonowych wpustow deszczowych srednicy @ 500 mm z komorg docigzajgca,
zelbetowa plytg pokrywajgcag, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym zwienczong
zeliwng nasadg typu kraweznikowo — jezdniowego oraz jezdniowego. Wysokosc
osadnika wynosi 0,7m. Z tak wykonanego wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika
z rur PEHD 200 o sztywnosci obwodowej SN8 — 8kN/m? wprowadzajgce wody
opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym lub bezposrednio do rowu
przydroznego. W przypadku roznicy wysokosci powyzej 0,5m pomiedzy przykanalikiem

a dnem kolektora nalezy zastosowac potgczenie kaskadowe.
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4.4.

Wyloty wod do odbiornika

Urzadzeniami wodnymi dla niniejszej inwestycji sg wyloty kanalizacyjne KD-1 i KD-2,

stuzgce do wprowadzania wéd opadowych i roztopowych:

Wylot KD-1 @300 zaprojektowany jako element prefabrykowany wedtug KPED

02.16. wprowadzajgcy wody opadowe do rowu przydroznego, dalej do rzeki

Lubianka,

Wylot KD-2 @300 zaprojektowany jako element prefabrykowany wedtug KPED

02.16. wyposazony w klape
bezposrednio do rzeki Lubianka,

zwrotng wprowadzajgcy wody opadowe

Wyloty W-1, W-2, 200 zaprojektowane jako element prefabrykowane wedtug

KPED 02.16 wprowadzajgce wody opadowe z wpustow nr 15 i 16 do rowu

przydroznego,

Okolice tych wylotow (skarpy oraz dno) projektuje sie umocni¢ kostkg kamienng gr. 10

cm na podbudowie z betonu cementowego C16/20 gr. 10 cm.

Potozenie wylotow w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 przedstawia sie

nastepujgco:
Projektowane wyloty
Lp. | Urzadzenia wodne | Kilometracja Rzedna X Y
1 WY'O&'[‘)O_'el"tora 11+767,00 102,60 5762645,85 6476585,84
2 | Wyletpraykanallka | 4,775 o9 102,58 5762642,37 6476593,45
g | Wylotpraykanalka | 1.778,00 102,58 5762641,40 6476596,30
4 WY'O&'E)O_'eZktora 11+843,65 101,90 5762625,28 6476660,17
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4.5. Réw przydro zny
Zaprojektowano oczyszczenie istniejgcego rowu przydroznego odbierajgcego wody
opadowe z wylotéw KD-1, W-1 i W-2. Réw nalezy odtworzy¢ na szeroko$¢ w dnie 0,4m
i pochyleniu skarp 1:1,5 wraz z umocnieniem humusem gr. 10 cm z obsianiem

mieszanka traw.

Potozenie rowu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 przedstawia sie

nastepujgco:
Projektowane oczyszczenie rowu
Lp. | Urzadzenia wodne | Kilometracja Rzedna X Y
1 Oczyszczenie 11+767,00 102,40 5762645,85 6476585,84
rowu 11+793,88 102,15 5762637,41 6476611,73
4.6. Osadniki

Przed wprowadzeniem woéd do ciekdw zaprojektowano ich podczyszczenie poprzez

zastosowanie osadnikow przed wylotami kolektoréw KD-1 i KD-2.

4.7. Urzadzenia do regulacji przeptywu
Na studniach S.1.1 oraz S.2.1 zaprojektowano nastawne regulatory przeptywu do
przeptywu odpowiednio 20l/s i 30l/s oraz zwiekszono $rednice projektowanych
kolektoréw do @500 celem zwigkszenia retencji kanatowej.

4.8. Gleboko $¢ posadowienia kanatéw i spadki
W projekcie dgzono do lokalizacji kanatu mozliwie ptytko przy zapewnieniu mozliwosci
wykonania wiasciwych przytgczy przykanalikowych wraz z wpustami  ulicznymi.
Zagtebienie kanatow oraz przykanalikow zostalo szczegOlowo pokazane w czesci

graficznej opracowania.

4.9. Budowla tymczasowa
W zwigzku z koniecznoscig umocnienia dna i skarp na rzece Lubiance zaprojektowano
na czas prowadzenia robot budowle tymczasowg odseparowujgcg wode od miejsca
robot. Budowle tymczasowg nalezy wykonac¢ z workéw wypetnionych piaskiem wraz z
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doszczelnieniem folig. Szczegotowe rozwigzanie projektowe przedstawiono na rys. 3.0

Schemat budowli tymczasowe).

4.10. Organizacja i technologia robot
Na sieci i kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym i
recznym w szalunkach stalowych o Sscianach pionowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Na prace te nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, zwlaszcza na umocnienie
Scian wykopow. Zaleca sie, aby dtugos¢ otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m,
w bliskiej odlegtosci od budynku - 5 m. Wykopy obiektowe — studnie zabezpieczy¢

szalunkiem stupowym.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami: PN-B-06050 ,Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dziennik Ustaw Nr.47
poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych. Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zwrécié
szczegOlng uwage na istniejgce, przewidziane do pozostawienia bgdz likwidacji, oraz
projektowane elementy zagospodarowania 1 uzbrojenia terenu. W miejscach
wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu roboty nalezy prowadzi¢ wytgcznie

sposobem recznym.

Przy ukladaniu rurociggéw nalezy zwréci¢ uwage na staranne wykonanie podioza tj.
wykonanie i zageszczenie podsypki. Po uktadaniu rurociggow, ich uszczelnieniu, nalezy
je zasypacC gruntem dowiezionym z zageszczeniem warstwami do wymaganego
wskaznika. Zaleca sie w trakcie rob6t w poblizu urzadzen elektrycznych wytgczenie
energii elektrycznej. Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac

jako czynne, bedace pod napieciem i grozgce porazeniem.

Po wykonaniu robdét nalezy teren zniwelowac, zagescic i przygotowac pod dalsze prace
zwigzane z inwestycja. Na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych
wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracowac¢ organizacje ruchu
kotowego i pieszego, ustawi¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze, wykonac zabezpieczenie i
os$wietlenie wykopow oraz umozliwi¢ ruch mieszkancom w obrebie prowadzonych prac.

Zasypki wykopdéw nalezy dokonaé¢ bezposrednio po odbiorze odcinka robot przez
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inspektora nadzoru. W trakcie budowy kolektorow gtdéwnych nalezy wykonywaé
podigczenie do nich przykanalikow. Wykonywanie podioza, montaz rur, wykonanie
obsypki i zasypu nalezy przeprowadzaé wytgcznie w zabezpieczonym i odwodnionym
wykopie.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienia musi
podlega¢ odwodnieniu. Na trasie prowadzonych prac w razie potrzeby nalezy
zastosowaé odwodnienie igtofiltrami wptukiwanymi w grunt lub/i odwodnienie drenazem
ze studnig zbiorczg z wypompowaniem wody - z przeniesieniem systemu odwodnienia
wykopow zgodnie z postepem prac. Elementy odwodnienia wykopdw zostang
wyposazone w tymczasowe pomy oraz rurociggi (stalowe, tworzywowe lub wykonane z
innego materiatu) do transportu odpompowywanej wody. Metode odwodnienia wykopow

nalezy dostosowaé do panujgcych i zastanych warunkéw gruntowo — wodnych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzen instalacji podziemnych. Przy wyborze sprzetu i
metod robot ziemnych nalezy kierowa¢ sie warunkami gruntowymi, wystepujgca
infrastrukturg techniczng oraz ogolnym zakresem prowadzonych prac na danym
odcinku tak aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. W przypadku wykrycia podczas
wykonywania robo6t ziemnych urzgdzen nie wykazanych w projekcie nalezy o tym
powiadomic¢ zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostke projektowg .
Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego -
zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto
wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90, z zaprojektowanym
spadkiem stanowigce tozysko nosne rury kanatowej. Obsypke kanatéw z rur PEHD
nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,15 m do wysokosci h = 0,3m ponad wierzch rury -
warstwa ochronna. Materiat uzyty do obsypki, piasek sypki drobno, $rednio lub
gruboziarnisty. Wskaznik zageszczenia zasypki zgodnie z normg PN-S- 02205 Roboty
ziemne w uwzglednieniu klasy drogi i giebokosci utozenia kanatu. Nalezy pamieta¢ o
obustronnym podbiciu pachwin kanatu celem uzyskania jego statecznosci. Zasypke
wykopu nalezy wykona¢ warstwami okoto 0,3 m zageszczonymi az do uzyskania
pozgdanej wysokosci. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac
Aprobat Techniczng wydang przez wiasciwe instytucje - zgodnie Ustawg ,Prawo
Budowlane” Materialy uzyte do wykonania robét ziemnych muszg by¢ zatwierdzone

przez Inspektora Nadzoru.
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Uwaga:

Wykonane rurociggi kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem wymagajg przed zasypaniem

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zgtoszenia do odbioru.

4.11. Uzbrojenie techniczne na trasie kanatow
Na trasie projektowanych kolektoréw i przykanalikbw i w ich sgsiedztwie wystepujg
urzgdzenia podziemne m.in.,, wodociggowa, energetyczna, teletechniczna,

kanalizacyjna (oraz inne, w tym mogace sie pojawic sieci niezinwentaryzowane).

Trasy tych urzadzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map
do celdow projektowych — arkusz 1 i 2 w skali 1: 500. Niezaleznie od tego przed
przystgpieniem do robot przewiduje sie wykonanie prébnych przekopow recznych w
celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzgdzen podziemnych i miejsc skrzyzowania
z projektowang kanalizacjg deszczowg w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia
przed uszkodzeniem. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji
eksploatujgcych te urzgdzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca sie
bezwzgledne wytgczenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robét. Dotyczy to

szczegOlnie miejsc skrzyzowania projektowanych kanatow z kablami energetycznymi.

4.12. Zabezpieczenie pionowych $cian wykopéw
Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy $cian wykopOw przyjeto
obudowe szalunkowg w systemie obudow przestawnych typu boksowego
zabezpieczajgcg wykopy przed obsuwaniem sie ziemi. Nalezy zwréci¢ szczegolng
ostroznos¢ podczas prowadzonych prac w szczegoélnosci gdy w wykopie znajduje sie
upowazniony pracownik. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych i
niezabezpieczonych wykopdw w nocy. Rodzaj szalunku oraz jego wytrzymato$¢ nalezy

dostosowac do gtebokosci zabezpieczanego wykopu.

4.13. lzolacje
Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Studnie prefabrykowane oraz studzienki wpustowe z betonu dostarczane na budowe

muszg by¢ fabrycznie zaizolowane odpowiednimi srodkami izolacji odgruntowej, w
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przypadku braku izolacji na dostarczonych na plac budowy prefabrykatach nalezy
wykona¢ podwojng warstwe izolacji odgruntowej przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow na bazie roztworu asfaltowego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego
elementow zeliwnych na sieci, nalezy zadbac¢, aby powitoki te nie stykaly sie z

materiatami z mas bitumicznych ze wzgledu na destrukcyjne dziatanie na tworzywo.

4.14. Proba szczelno $ci i odbiér techniczny
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli
wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych i wodociggowych. Podczas
wykonywania préby szczelnosci nalezy réwniez stosowac sie do zalecen producenta

rur.

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych na danym etapie prac nalezy
zgtosi¢ rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbior ten obejmowat

bedzie:

sprawdzenie zgodnosci montazu przewodow z dokumentacjg techniczng (w

szczegolnosci spadkow, potgczen, zmian kierunku);

- sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez
przeszkody;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementéw;

- przeprowadzenie proby szczelnosci;

- sieci kanalizacji nalezy poddaé¢ badaniom w zakresie szczelnosci na filtracje
wody do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu, proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie;

- wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

- odbiér kohcowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wiasciwymi

protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub
tez ujawnity sie jakie$s usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajgc

jednoczesnie termin ich usuniecia.
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4.15. Uwagi ko nhcowe

Catosc robo6t wykonac zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Inwestora,
Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
W miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami
istniejgcego uzbrojenia.
Wykopy na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ wymagane obowigzujgcym prawem
atesty, certyfikaty itp. oraz zosta¢ zaakceptowane przez wiasciwego zarzadce i
eksploatatora sieci.
Materiat uzyty do robot ziemnych musi uzyskac akceptacije Inspektora Nadzoru
W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym
W niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem w celu
opracowania odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.
Prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z:
0 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 47),
o wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow
I urzgdzen $ciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.
Catos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot cz. Il — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
Catos¢ robo6t wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz
z PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze;
Materialy uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny

posiadac¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia
do prowadzenia robot.

Dokladng lokalizacje urzadzeh podziemnych nalezy ustalic przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac
pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikdéw, stosujgc sie do ich zaleceh odnosnie

zabezpieczeh urzadzen.
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INFORMACJA
dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Czesé opisowa
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ora z kolejno $¢€ realizacii
poszczegolnych obiektéw.
Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.
Wskazanie elementow zagospodarowania dziaiki lub te  renu, ktére mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze iastwa i zdrowia ludzi.
Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst gpienia.
Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Wskazanie  srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegodlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk 3 ewakuacj e na wypadek

pozaru, awarii i innych zagro zen.
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw:

zamierzenie budowlane bedzie wykonywane pod ruchem,
- obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robét,

- roboty ziemne — wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej,
- ufozenie i lgczenie elementow sieci w wykopach,

- zasypka wykopOw wraz z zageszczeniem,

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:

- istniejgca droga,

- istniejgce sieci,

Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog g stwarza é

zagro zenie bezpiecze instwa i zdrowia ludzi:

- skrzyzowania z istniejgcymi drogami,
- ruch samochodowy,

- roboty ziemne,

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst gpienia:

- wykonywanie robot budowlanych sprzetem bedgcym zrédiem drgan i hatlasu
przekraczajgcego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

- brak ochrony przeciwpozarowej,

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Plan bioz powinien zawierac:
- drogi komunikacyjne,

- strefy niebezpieczne,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- zagospodarowanie terenu budowy:

- skiadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa,

- nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia,

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst gpieniem

do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkoéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie  srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj € na wypadek

pozaru, awarii i innych zagro zen:

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- W czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw 0so6b trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie bioz,
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