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3.10-3.503.10-3.50

Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o
Rm=5 MPa

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Podbudowa zasadnicza, warstwa

dolna: kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50
- gr. 8 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S
PMB 45/80-55

- gr. 10 cm

pas ruchu pas ruchu

6.20-6.40

rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni
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8 %

Tłuczeń

kamienny 0/31,5
- gr. 15 cm

pobocze

1.50 0.21 0.50

ściekzieleń
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- gr. 10 cm
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Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o
Rm=5 MPa

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Podbudowa zasadnicza, warstwa

dolna: kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50
- gr. 8 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S
PMB 45/80-55

- gr. 10 cm

Tłuczeń

kamienny 0/31,5
- gr. 15 cm

Humus

obsiany trawą
- gr. 10 cm

1.000.50

pobocze

6 %*

6 %*
6 %*2 %*

6.40-7.30

rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni

* - zmiana pochylenia poprzecznego jezdni i pobocza zgodnie z rys. 2.0

od km: 11+440,00 do km: 11+458,76

od km: 11+458,76 do km: 11+513,80

8 %
1:n

3.50-4.20 3.50-4.20 0.21 0.50 0.00-1.25
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pas ruchu pas ruchu ściekzieleń zieleń
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Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o
Rm=5 MPa

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Podbudowa zasadnicza, warstwa

dolna: kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50
- gr. 8 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S
PMB 45/80-55

- gr. 10 cm

Humus

obsiany trawą
- gr. 10 cm

6 %*

6 %*

6.40-7.30

rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni

* - zmiana pochylenia poprzecznego jezdni zgodnie z rys. 2.0

od km: 11+513,80 do km: 11+548,28

2 %
1:n

0.211.000.00-1.10

ściekopaska
utwardzona

zieleń

gr
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Humus

obsiany trawą
- gr. 10 cm

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cm

2 %* 2 %*

oś
 je

zd
ni

3.503.50

Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o
Rm=5 MPa

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Podbudowa zasadnicza, warstwa

dolna: kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50
- gr. 8 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S
PMB 45/80-55

- gr. 10 cm

pas ruchu pas ruchu

6.20-6.40

rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni

0.21 0.50

ściekzieleń

8 %

od km: 11+548,28 do km: 11+570,00

1:n

0.60-0.70

zieleń
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Humus

obsiany trawą
- gr. 10 cm

2 %

0.212.28

0.08 2.00 0.20
ściek

chodnik **
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Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cm

* - zmiana pochylenia poprzecznego jezdni zgodnie z rys. 2.0
** - chodnik z lewej strony jezdni do km: 11+592,10

2 % 2 %

oś
 je

zd
ni

3.503.50

Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o
Rm=5 MPa

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Podbudowa zasadnicza, warstwa

dolna: kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50
- gr. 8 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S
PMB 45/80-55

- gr. 10 cm

pas ruchu pas ruchu

6.30-6.50

rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni

0.21

ściek

od km: 11+570,00 do km: 11+699,00
od km: 11+735,00 do km: 11+767,00
od km: 11+891,93 do km: 11+957,71
od km: 12+036,92 do km: 12+108,38
od km: 12+124,00 do km: 12+167,50

0.21

ściek

0.50

zieleń

8 %
1:n

1.80-4.30

zieleń

gr
an

ic
a 

pa
sa
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ro
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w
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o

Humus

obsiany trawą
- gr. 10 cm

2 %

2.28

0.082.00

chodnik

0.25 0.90-3.30

opaska zieleń
0.20

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza: grunt

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cm

2 % 2 %

oś
 je

zd
ni

3.503.50

Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o
Rm=5 MPa

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Podbudowa zasadnicza, warstwa

dolna: kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50
- gr. 8 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S
PMB 45/80-55

- gr. 10 cm

pas ruchu pas ruchu

6.30-6.50

rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni

0.21

ściek

od km: 11+699,00 do km: 11+735,00

0.21

ściek

2 %

2.28

0.082.00

chodnik

0.25 1.80-2.20

opaska zieleń
0.20

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cm

2 %

0.20

chodnik

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza: grunt

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cm

8 %

8 %8 %

0.00-0.60

opaska

zieleń

gr
an
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Humus

obsiany trawą
- gr. 10 cm

2 % 2 %

oś
 je
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ni

3.503.50

Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o
Rm=5 MPa

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Podbudowa zasadnicza, warstwa

dolna: kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50
- gr. 8 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S
PMB 45/80-55

- gr. 10 cm

pas ruchu pas ruchu

6.30-6.50

rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni

0.21

ściek

od km: 11+735,00 do km: 11+793,88

2 %

2.28

0.082.00

chodnik

gr
an

ic
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pa
sa
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ro
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w
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o

0.25 3.00-3.30

opaska zieleń
0.20

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cm

8 %

8 %

Tłuczeń

kamienny 0/31,5
- gr. 15 cm

pobocze

1.503.40-3.70

rów

gr
an
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0.40
1:1,5 1:1,5

Humus

obsiany trawą
- gr. 10 cm
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1:n

1:n

1:n

8 %
1:n

3.50-4.203.50-4.200.210.500.20-4.00
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pas ruchupas ruchuściekzieleńzieleń
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6 %*

6 %*

6.40-7.60

rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni

* - zmiana pochylenia poprzecznego jezdni zgodnie z rys. 2.0

od km: 11+957,71 do km: 12+036,92

0.21

ściek

2 %

1.95-2.28

0.081.67-2.00

chodnik

gr
an

ic
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pa
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ro
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w
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o

0.00-1.80

zieleń
0.20

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cm

Humus

obsiany trawą
- gr. 10 cm

1:n

Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o
Rm=5 MPa

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Podbudowa zasadnicza, warstwa

dolna: kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50
- gr. 8 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S
PMB 45/80-55

- gr. 10 cm

Humus

obsiany trawą
- gr. 10 cm

2 % 2 %

oś
 je

zd
ni

3.503.50

Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o
Rm=5 MPa

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Podbudowa zasadnicza, warstwa

dolna: kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50
- gr. 8 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S
PMB 45/80-55

- gr. 10 cm

pas ruchu pas ruchu

6.30-6.50

rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni

0.21

ściek

od km: 12+108,38 do km: 12+124,00

0.21

ściek

2 %

2.28

0.082.00

chodnik

0.25 1.80-2.20

opaska zieleń
0.20

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cm

2 %

1.40

1.20 0.20

chodnik

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cm

8 %

gr
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1:n

gr
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istniejący chodnik

2 % 2 %

oś
 je

zd
ni

3.503.50

Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o
Rm=5 MPa

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Podbudowa zasadnicza, warstwa

dolna: kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50
- gr. 8 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S
PMB 45/80-55

- gr. 10 cm

pas ruchu pas ruchu

6.30-6.50

rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni

ściek

od km: 12+167,50 do km: 12+228,65

0.21

ściek

0.50

zieleń

8 %
1:n

0.90-1.00

zieleń

gr
an

ic
a 

pa
sa
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ro

go
w

eg
o

Humus

obsiany trawą
- gr. 10 cm

2 %

1.78-4.50

0.081.50-4.22

chodnik

0.25
0.00-2.00

opaska zieleń
0.20

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cm

8 %

gr
an

ic
a 

pa
sa

 d
ro

go
w

eg
o

Humus

obsiany trawą
- gr. 10 cm

1:n

0.21 0.00-3.00

zatoka autobusowa

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza:

beton cementowy C 8/10

- gr. 5 cm

- gr. 20 cm

- gr. 8 cm

Podbudowa pomocnicza: grunt

stabilizowany cementem o Rm=5MPa
- gr. 20 cm

2 % 2 %

oś
 je

zd
ni

3.503.50

Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o
Rm=5 MPa

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Podbudowa zasadnicza, warstwa

dolna: kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50
- gr. 8 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S
PMB 45/80-55

- gr. 10 cm

pas ruchu pas ruchu

6.30-6.50

rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni

ściek

od km: 12+228,65 do km: 12+265,79

0.21

ściek

0.50

zieleń

8 %
1:n

0.90-1.00

zieleń

gr
an

ic
a 
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sa
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w
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o

Humus

obsiany trawą
- gr. 10 cm

0.21

8 %
1:n

0.50 3.25-4.75

zieleń

gr
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- gr. 10 cm
Humus

obsiany trawą

zieleń

2 % 2 %

oś
 je
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ni

3.15-3.503.15-3.50

Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o
Rm=5 MPa

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Podbudowa zasadnicza, warstwa

dolna: kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50
- gr. 8 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S
PMB 45/80-55

- gr. 10 cm

pas ruchu pas ruchu

6.20-6.40

rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni

gr
an
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a 
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sa

 d
ro

go
w
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o

8 %

Tłuczeń

kamienny 0/31,5
- gr. 15 cm

pobocze

1.50

od km: 12+265,79 do km: 12+288,56

gr
an
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ro

go
w

eg
o

8 %

pobocze

1.50

Tłuczeń

kamienny 0/31,5
- gr. 15 cm

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B" SZCZEGÓŁ "B"SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "C" SZCZEGÓŁ "C" SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "C" SZCZEGÓŁ "C" SZCZEGÓŁ "C"SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A" SZCZEGÓŁ "A"SZCZEGÓŁ "D"
SZCZEGÓŁ "E"

SZCZEGÓŁ "F"

SZCZEGÓŁ "G"

SZCZEGÓŁ "H"

SZCZEGÓŁ "H" SZCZEGÓŁ "H"

SZCZEGÓŁ "H"

SZCZEGÓŁ "H"

SZCZEGÓŁ "H"

SZCZEGÓŁ "H"

Humus

obsiany trawą
- gr. 10 cm

Humus

obsiany trawą
- gr. 10 cm

Humus

obsiany trawą
- gr. 10 cm

Humus

obsiany trawą
- gr. 10 cm


