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Projekt budowlano — wykonawczy

Projekt techniczny

1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespdt projektowy

Projektant: inz. Adam CHMIELEWSKI
Opracowali: Tomasz Zywert

Agnieszka Jasinska

Stupca, listopad 2018r.
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1.2. Kopie uprawnie n projektowych i za $Swiadczen z Izby Inzynieréw

Budownictwa

WIELKOPOLSKA

@l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianic ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
N UT/)

| P

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowsej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolside] Okregowej lzby Iqiynieréwﬂudownimwa

'\:/ L f\/l\\/.l

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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@ P OLSEKDHA
| 2 B A
INZYMIEROW

§\7/4

BUDDWRNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DXQ-78U-6QH *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Roéza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-13 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe]j Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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1.3.

Wykaz opinii i uzgodnie n

1.3.1.

Wypisy z wykazu dziatek i podmiotow

STAROSTA JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-EGB.6621.1324.2017

Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarociriski

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
dla wybranych dzialek wedlug stanu na dzien: 2017-11-15 12:32:45

mm-qmme-mm—xlg

10
1
12
13
14
15
16

Identyfikator

JRG

300604_5.0009.AR_1.255
300604_5.0008.AR_1.267
300804_5.0008.AR_1.269
300604_5.0009.AR_1.278
300804_5.0008.AR_1.302
300604_5.0009.AR_1.303
300604_5.0009.AR_7.484
300604_5.0009.AR_7.501
300604 _5.0009.AR_7.503
300604 _5.0009.AR_7.504
300604_5.0009.AR_7.505
300604 _5.0009.AR_7.506/1
300604 _5.0009.AR_7.506/2
300604_5.0009.AR_7.507/1
300604_5.0009.AR_7.508
300604 _5.0009.AR_7.518/25

G145
G186
G342
G330
G280
G145
G144
G8
c8
G186
G349
G193
G78
G187
G145
(G322

Raport wykonany przez: Danuta Biniasz
Sporzadzono dnia: 2017-11-15

Strona 1z 1
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Wojewodztweo: Wielkopolskie

STAROSTA JAROCINSKI
Powiat: Jarocifski

Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-EGB.6621.1324.2017

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
dla wybranych dziatek wediug stanu na dzien: 2017-12-05 12:13:113

Lp. Identyfikator JRG

1 300604_5.0009 AR_1.287 G332

Raport wykonany przez: Danuta Biniasz
Sporzadzono dnia; 2017-12-05

Strona 1z 1
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1.3.2. Uzgodnienie Miasta i Gminy w Zerkowie, pismo znak:
Km.7230.97.2018 z dnia: 16.08.2018r,

sliops . Zerkéw, dnia 16.08.2018r
URZAD MIASTA | GMINY
63-210 ZERKOW
ul. Adama Mickiewicza 5
tel. (62) 740 30 24/fax (62) 740 36 27
NIP 617-10-08-231 R.: 000529433

Km. 7230.97.2018

AC DROGA

ADAM CHMIELEWSKI

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25
62-400 Stupca

Dotyczy: przebudowy drogi wojewddzkiej nr 443 w m. Lubinia Mata

W zwiazku z planowang przebudowg drogi wojewddzkiej nr 443 w m.
Lubinia Mata Urzad Miasta i Gminy w Zerkowie uzgadnia bez uwag :
- projekt techniczny przebudowy skrzyzowari drogi wojewddzkie z drogami gminnymi
- opiniuje zataczony projekt statej organizacji ruchu
- wyraza zgode na czasowe zajecie dziatki 287 obreb Lubinia Mata — wtasnos¢ Gminy Zerkdéw oraz
dziatek dz. nr 508, 503, 303, 255 w uzytkowaniu Miasta i Gminy w Zerkowie stanowiacych wiasnosé
Skarbu Panstwa
Nadmienia sie, ze warunkiem udzielenia powyZsze] zgody jest réwniez uzyskanie
zgody na czasowe zajecie dziatek nr ewid. 508, 503, 303, 255, obreb Lubinia Mata od wtaéciciela
nieruchomosci Skarbu Paristwa reprezentowanego przez Staroste Jarociriskiego.

Do wiadomosci:
1.Starosta Jarocinski, Al. Niepodlegtosci 10-12, 63-200 Jarocin

W zat. mapy /ﬁ RMIS/
a/a. ',,I),

ﬂ:-‘jrf! 4 J?f‘(ﬂ(?{!«: asz

&)
D

S
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1.3.3. Prawo do dysponowania nieruchomo $ciami, pismo znak: GGN-
GN.6853.53.2018.JA z dnia: 13.09.2018r,

Wydrial Geodezji i Gospodarki

NieruchomoS$ciami
Referat Gospodarki
STAROSTWO POWIATOWE Nieruchomosciami
W JAROCINIE
GGN-GN.6853.53.2018.JA Jarocin, dnia 13.09.2018 .
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. Rotmistrza Witolda
Pileckiego 16/25

62— 400 Jarocin

W odpowicdzi na pismo z dnia 04.09.2018 1. w sprawic udzielenia prawa
do dysponowania nieruchomogciami na cele budowlane polozonymi w obrebie ewidencyjnym
Lubinia Mala, oznaczonymi w ewidencji gruntow jako dzialki nr 508, 503, 303, 255
Starosta Jarocinski jako organ reprezentujacy Skarb Panstwa wladajacy  wiw
nieruchomogciami, na podstawie zapiséw w ewidencji gruntéw i budynkéw wyraza zgode na
dysponowanie nieruchomosciami na cele budowlane w zwiazku z inwestycja pn.:

»Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 443 w m. Lubinia Mala”.

Jednoczednie zobowigzuje si¢ wykonaweg do doprowadzenia terenu do stanu
poprzednicgo niezwlocznie po wykonaniu inwestycji. Nadmienia si¢, ze z tytulu poniesionych
strat wyniklych wskutek 7ajecia  w/w  nieruchomosei  Starosta  Jarocinski  zazgda

uzasadnionego odszkodowania,
Z powazaniem

Z up. Sgargsty

Alicja Staniszews,
Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomoéeiam)

Sporzadzil:
Agnieszka Januszewska
tel. 62 740 79 63

Starostwo Powiatowe w larocinie

Al Niepodicglogei 10-12 63-200 Jarocin

tel, 62 747 13 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37
e-mail: starostwod powiat-jarocinski.pl

wwaw, powiat-jaracinski pl
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1.3.4. Zgoda na wycink e drzew
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej

technologie i zakres przebudowy drogi wojewdédzkiej nr 443 w m. Lubinia Mata.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewoddztwa
Wielkopolskiego, w Powiecie Jarocinskim, Gmina Zerkéw, na obszarze miejscowosci

Lubinia Mala.

2.2. Inwestor
WIELKOPOLSKI ZARZ AD DROG

WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51

61 — 623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25
62 - 400 Stupca

tel. 6324 10174

2.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej technologie
oraz zakres przebudowy drogi wojewodzkiej na podstawie ktérej zostanie wykonana

przebudowa.
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2.5.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Przebudowa drogi

wojewodzkiej nr 443 w m. Lubinia Mala" jest umowa zawarta pomiedzy WZDW w
Poznaniu, a Biurem Projektow AC DROGA Adam Chmielewski.

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

ogolna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,
obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostka
Projektowa,

wykaz podstawowych aktow prawnych i norm.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentacji:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2018r. poz. 1202 z p6zn. zm.),

Rozporzagdzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia
2012, (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z p6zn. zm. )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 799 z p6zn. zm.),

Komentarz do warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie. Czes$¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia
techniczne. , Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,

Katalog powtarzalnych elementow drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

20
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2.6.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i poéisztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 2001r.
Pozostate normy zgodne z SST.

Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentaciji projektowej dla tematu: ,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr

443 w m. Lubinia Mafa” obejmuje swoim zakresem:

2.7.

rozbiorke istniejgcej nawierzchni jezdni wraz z podbudowami,

rozbiorke istniejgcego chodnika wraz z podbudowami,

rozbiodrke istniejgcych nawierzchni zjazdow utwardzonych wraz z podbudowami,
rozbidrke elementéw ulic (krawezniki, oporniki i obrzeza,)

rozbiorke elementow organizacji ruchu i BRD,

wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudowami,

wykonanie nawierzchni chodnika wraz z podbudowami,

wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych z kostki wraz z podbudowami,
wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych bitumicznych wraz z
podbudowami,

wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej wraz z podbudowami,

wykonanie opaski utwardzonej wraz z podbudowami,

wykonanie elementow ulic (krawezniki, oporniki i obrzeza),

wykonanie elementow organizacji ruchu i BRD,

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestyciji

Przebudowa drogi wojewddzkiej zlokalizowana jest w miejscowosci Lubinia Mata od km:
11+440,00 do km: 12+288,56 (z wylgczeniem odcinka od km: 11+793,88 do km:

11+891,93 ktéry stanowi odrebne opracowanie przebudowy mostu) na terenie Gminy

Zerkow. Przebudowa drogi wojewodzkiej ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu

pieszego i samochodowego. W otoczeniu inwestycji zlokalizowana jest zabudowa

mieszkaniowa, tereny rolnicze oraz obiekty handlowe.
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2.8. Opis zagospodarowania pasa drogowego — stanis  tniej acy
W stanie istniejgcym droga wojewodzka na odcinku objetym opracowaniem posiada
nawierzchnie bitumiczng z lepiszczem smotowym ustalonym na podstawie odwiertow.
Ruch pieszy odbywa sie czesciowo istniejgcym chodnikiem oraz poboczem. Wody
opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcych elementow kanalizacji

deszczowej oraz do rowow przydroznych, ktore sg w ztym stanie technicznym.

2.9. Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametrow technicznych:

— kategoria administracyjna: droga wojewdédzka

- klasa drogi: G — gtéwna,

— predkosc¢ projektowana: 50 km/h,

— predkos¢ miarodajna: 60 km/h,

- nacisk na 0s: 115 KN,

— kategoria ruchu: KR 4,

— przekréj poprzeczny: 1x2,

- typ przekroju: uliczny, potuliczny, drogowy,

— szerokosc¢ chodnika: 2,00m,

— szerokosc¢ pasa ruchu: 3,10 — 4,20m,

— odwodnienie: projektowana sie ¢ kanalizacji deszczowej, rowy
przydro zne, - Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odr ebne

opracowanie.

2.10. Opis trasy w planie
taczna dlugosé przebudowywanej drogi wynosi 750,51m. O$ przebudowywanej drogi
zaprojektowano po istniejgcej osi drogi wojewoddzkiej w sposOb gwarantujgcy
zapewnienie parametrow technicznych przewidzianych dla drogi klasy G. Geometrie
oraz elementy trasy w planie przedstawiono na rys. 2.0 ,Plan sytuacyjny”. O$§ w planie

zaprojektowano w taki sposob aby:

- zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesji,
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- unikng¢ przebudowy istniejgcych urzgdzen i ogrodzen.

2.11. Opis trasy w przekroju podtu  znym
Niwelete przebudowywanej drogi zaprojektowano poprzez odtworzenie niwelety
istniejgcej wykorzystujgc pomiar geodezyjny. Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu
zapewnienia minimalnych pochylen podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne
odprowadzenie wod opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz

istniejgcego rowu drogowego przewidzianego do oczyszczenia.

Minimalny spadek podtuzny projektowanej niwelety wynosi 0,306%, natomiast

maksymalny wynosi 1,474%.

2.12. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne dwustronne o
wartosci 2,00%, oraz na tukach poziomych jednostronne o wartosci 6,00%. Szerokosc
jezdni wynosi od istniejgcych 6,20 do 8,40m. Wzdluz przebudowywanej drogi
zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00 i pochyleniu poprzecznym 2,00% w kierunku
krawedzi jezdni. W przekroju potulicznym i drogowym za projektowang jezdnig
zaprojektowano pobocza z tlucznia kamiennego na szerokosc¢ 1,50m i pochyleniu 8% w
kierunku granicy pasa drogowego. Z lewej strony jezdni od km: 11+513,80 do km:
11+548,28 zaprojektowano opaske utwardzong na szeroko$¢ 1,00m i pochyleniu
poprzecznym jednostronnym 2,00% w kierunku jezdni. Od km: 11+699,00 do km:
11+735,00 z lewej strony jezdni zaprojektowano peron o szerokosci 2,00m i pochyleniu
2,00% w kierunki jezdni Od km: 12+167,50 do km: 12+224,50 z prawej strony jezdni
zaprojektowano zatoke autobusowg o szerokosci 3,00m i pochyleniu poprzecznym
2,00% w kierunku krawedzi jezdni. Pomiedzy kraweznikami, a krawedzig jezdni

zaprojektowano sciek o szerokosci 0,21m.

Jezdnie od chodnika, peronu i opaski utwardzonej zaktada sie oddzieli¢ kraweznikiem
betonowych 20x30x100 cm wyniesionym 12 cm powyzej krawedzi jezdni. Na dtugosci
zjazdoéw z kostki i przejs¢ dla pieszych zaklada sie wykonac¢ kraweznik betonowy
najazdowy 20x22x100cm wyniesiony 4 cm powyzej krawedzi jezdni na dtugosci
zjazdow, a na dtugosci przejs¢ dla pieszych wyniesiony 2 cm powyzej krawedzi jezdni.
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Zjazdy z kostki oraz zjazdy bitumiczne w przekroju ulicznym od strony granicy pasa
drogowego nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym 12x25x100 cm. Chodnik i zjazdy
z kostki nalezy oddzieli¢ od zieleni obrzezem betonowym 8x30x100 cm. Krawezniki,

oporniki i obrzeza nalezy posadowi¢ na fawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Wykaz zjazdoéw z kostki

LP.(wg.rys.2.0) km Strona L/P Pochylenie podiu zne
nr3 11+550,78 L 9,81%
nr4 11+577,68 L 4,15%
nr5 11+632,55 P 2,86%
nr 6 11+646,27 P 3,83%
nr7 11+661,93 P 14,03%
nr8 11+914,68 P 3,62%
nr9 11+942,96 P 0,13%
nr 10 11+995,06 P 3,13%
nril 12+023,41 P 3,43%
nr 13 12+095,95 P 3,45%
nr 14 12+106,23 L 1,38%
nr 15 12+123,45 P 2,12%
nr 16 12+159,14 P 1,31%

Wykaz zjazdbéw bitumicznych

LP(wg. rys.2.0) km Strona L/P Pochylenie podiu  zne
nrl 11+606,47 L 0,35%

nr2 11+682,60 L 3,563%

nr 3 11+924,22 L 9,46%

nr4 11+934,52 L 10,67%

nr5 11+951,98 L 0,45%

nr 6 12+000,21 L 8,74%

nr 9 12+245,69 P 2,09%

nr 10 12+268,29 P 5,03%

nr1l 12+279,72 P 4,16%
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2.13. Projektowana konstrukcja jezdni

warstwa Scieralna:

mieszanka mastyksowo — grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr. 4 cm;
warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50 —gr.8cm;
podbudowa zasadnicza, warstwa gorna:

beton asfaltowy AC 22 P 35/50 —gr. 10 cm;
podbudowa zasadnicza, warstwa dolna:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm —gr. 20 cm;
podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa —gr. 15 cm;

2.14. Projektowana konstrukcja chodnika

warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego —gr.8cm;
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5cm;
podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa —gr. 10 cm;

2.15. Projektowana konstrukcja zjazdow indywidualny ch z kostki

warstwa scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego —gr.8cm;
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5cm;
podbudowa zasadnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 —gr. 15 cm;

2.16. Projektowana konstrukcja zjazdow indywidualny

warstwa Scieralna:

ch bitumicznych

mieszanka mastyksowo — grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr.4cm;

podbudowa zasadnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm —gr.8cm;

podbudowa pomocnicza:

Projekt budowlano - wykonawczy - Projekt techniczny

25



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 443 w m. Lubinia Mata

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm —gr. 15 cm;

2.17. Projektowana konstrukcja opaski utwardzonej
- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego —gr.8cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa —gr. 10 cm;

2.18. Projektowana konstrukcja zatoki autobusowej

- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego —gr.8cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza: beton cementowy C8/10 —gr. 20 cm;

- podbudowa pomochnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa —gr. 20 cm,

2.19. Pobocza
Na dtugosci przebudowywanej drogi wojewodzkiej w przekroju potulicznym i drogowym
zaklada sie wykonanie poboczy za projektowang jezdnig na szerokos¢ 1,50m o
pochyleniu 8% w kierunku granicy pasa drogowego. Pobocza zaktada sie wykona¢ z
ttucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm.

2.20. Zielen
Za projektowanym chodnikiem zaktada sie wykona¢ opaske z humusu obsianego
mieszankg traw na szerokos¢ 0,25m i pochyleniu 8%. Dodatkowo zaktada sie

wykonanie humusowania skarp o nachyleniu 1:1,5.
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2.21. Urzadzenia obce

W obrebie przebudowywanej drogi znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

- siec¢ teletechniczna,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sieC oswietlenia ulicznego,

Zaktada sie wykonanie regulacji wysokosciowych istniejgcych obudoéw zawordéw sieci
wodociggowej, oraz utozenie rur ostonowych typu AROT na sieci teletechnicznej pod
zjazdami i jezdnig. Zaprojektowano przestawienie istniejgcego sygnalizatora
sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych w rejonie szkolty, w zwigzku z
poszerzeniem jezdni. Nowg lokalizacje sygnalizatora przedstawiono na Rys. 2.0 Plan
sytuacyjny. Na skrzyzowaniu z drogg gminng 620042P zaprojektowano wymiane

istniejgcego hydrantu na podziemny ze wzgledu na kolizje z chodnikiem.

2.22. Wplyw inwestycji na $rodowisko
Przebudowa drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego
I pieszego. W zwigzku z tym wpltyw przebudowy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Przebudowa

drogi nie ma wptywu na wielkos¢ ruchu samochodowego.

W zwigzku z realizacjg inwestycji zaktada sie wycinke 5 drzew. Drzewa przewidziane do
wycinki nie sg cenne przyrodniczo, oraz nie zlokalizowano na nich gatunkow objetych
ochrong. W celu minimalizacji negatywnego wptywu przedsiewziecia na ptaki, wycinke
drzew nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, ktéry w Wielkopolsce
przypada od 15 marca do 15 lipca. Ze wzgledu na moggce wystgpi¢ ograniczenia
czasowe w realizacji inwestycji inwestor dopuszcza wycinke drzew w okresie legowym

pod nadzorem ornitologicznym.

W zwigzku z planowang wycinkg drzew przewiduje sie wykonanie nasadzen
rekompensacyjnych. Na etapie realizacji inwestycji Inwestor zwréci sie do Gminy
Zerkdw o wskazanie lokalizacji nasadzen rekompensacyjnych. Jesli Gmina nie wskaze

takiego miejsca, nasadzenia zostang wykonane w pasie drogi wojewddzkiej na terenie
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inwestycji. Nasadzenia rekompensacyjne proponuje sie wykona¢ w stosunku jeden do

jednego.

Wykaz drzew do wycinki (numeracja zgodnie z rys. 2.0 Plan sytuacyjny).

Lp./Nr pnia Gatunek Obwdéd pnia [cm]
1 Jarzgb szwedzki 65
2 Jarzgb szwedzki 95
3 Orzech 45
4 Klon 100
5 Klon 85

2.23. Elementy organizacji ruchu i BRD

Projekt organizacji ruchu zawarty w odrebnym opracowaniu.

Przed przejsciami dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej zaprojektowano ptytki z

wypustkami dla niewidomych.

Lokalizacje projektowanych przejs¢ dla pieszych przedstawiono na rys. 2.0 Plan

sytuacyjny.

2.24. Odwodnienie
Odwodnienie przebudowywanej drogi realizowane bedzie za pomocg odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podtuznych zapewniajgcych sprawne odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Projekt

kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

Od km: 11+767,00 do km: 11+793,88 z lewej strony jezdni zaprojektowano
oczyszczenie istniejgcego koryta rowu wraz z profilowaniem skarp o nachyleniu 1:1,5 i
szerokosci w dnie 0,4m. Wyprofilowane skarpy nalezy umocni¢ humusem gr. 10 cm

wraz z obsianiem mieszankg traw.
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2.25. Powiazania z innymi drogami publicznymi
Na odcinku objetym opracowaniem droga wojewodzka krzyzuje sie z czterema drogami
gminnymi, ktére majg nadang kategorie drég publicznych. Potgczenie drog gminnych z
drogg wojewodzkg odbywa sie za pomocg skrzyzowan zwyktych:

- wkm 11+512,05 droga nr 620033P,
0 kategoria administracyjna: droga gminna,
o klasa drogi: L — lokalna,
0 szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00m,
w km 11+966,69 droga nr 620041P,
0 kategoria administracyjna: droga gminna,

o0 klasa drogi: L — lokalna,
0 szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00m,
w km 12+036,92 droga nr 620042P,

0 kategoria administracyjna: droga gminna,

o klasa drogi: L — lokalna,
0 szerokosc¢ pasa ruchu: 2,50m,
w km 12+036,92 droga nr 620040P,

0 kategoria administracyjna: droga gminna,

o0 klasa drogi: L — lokalna,
0 szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00m,

2.26. Badania geotechniczne
Dla niniejszego opracowania sporzgdzono opinie geotechniczng z dokumentacja badan
podioza gruntowego opracowang przez LABGEO Wit Stanistaw Witaszak. Na Rys. 4.0
.Przekroje podtuzne” naniesiono karty otworéw, a cata dokumentacja geotechniczna

stanowi odrebne opracowanie.

W zwigzku z wystepowaniem lokalnie gruntéw organicznych w rejonie otworow nr 3 i 4,
nalezy usung¢ te grunty do poziomu piaskéw i zastgpi¢ je zageszczonym materialem

piaszczystym.

Projekt budowlano - wykonawczy - Projekt techniczny 29



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 443 w m. Lubinia Mata

3. WYKAZ ZAt ACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.0 Plan sytuacyjny skala: 1:500,

Rys. 3.1-3.2 Przekroje normalne skala: 1:50,

Rys. 4.1-4.2 Przekroje podtuzne skala: 1:50/500,

Rys. 5.1-5.2 Przekroje poprzeczne skala: 1:100/100
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