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Projekt techniczny

1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespot projektowy

Opracowali: inz. Adam CHMIELEWSKI
Tomasz Zywert

Agnieszka Jasinska

Stupca, styczen 2024.
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1.2. Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Izby Inzynieréw

Budownictwa

NS WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Shupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy / '
Okregowej Komisji Kw‘gi%ifgkacy_/ilnéj 1
W UV,

|/
AL

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Projekt techniczny
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Inﬁ“astruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodz1e1nych funkgcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstaww § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

F’RZEWODNICZACY
Okr egows j Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolsidej O;(rgng jhy Islzymerow Budowniclwa

\
\

dr inz. Daniel Pamhrh

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.Okregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Projekt techniczny
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@ POLSKA
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= INZYNIEROW
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//j’/g{ BUDOWHNICTWA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MSD-UM2-J7X *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Réza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Os$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Projekt techniczny
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej
technologie i zakres remontu nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej nr 190 na

odcinku Wagrowiec - Laziska.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewddztwa
Wielkopolskiego, w Powiecie Wagrowieckim, Gmina Wagrowiec, na odcinku Wagrowiec

- Laziska.

2.2. Zleceniodawca
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG

WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. rtm. Witolda Pileckiego 16/25
62-400 Stupca

tel. 6324 10 174

2.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji technicznej okreslajgcej technologie
oraz zakres remontu nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej, na podstawie ktorej

zostanie on wykonany.

Projekt techniczny 9
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2.5.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentaciji projektowej dla tematu ,Remont nawierzchni drogi

wojewodzkiej nr 190 na odcinku Wagrowiec - taziska" jest umowa zawarta pomiedzy
WZDW w Poznaniu a Biurem Projektéw AC DROGA Adam Chmielewski.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

ogolna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie w pasie drogowym,
obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostka
Projektowa,

wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentaciji:

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z
2023r. poz. 682 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (fj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z podzniejszymi
zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 519 z pbzniejszymi zmianami),

Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia

techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,

10

Projekt techniczny



Remont nawierzchni drogi wojewédzkiej nr 190 na odcinku Wagrowiec - taziska

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Droég i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

- Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych, Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2001r.

- Pozostate normy zgodne z SST.

2.6. Istniejgce zagospodarowanie terenu
W stanie istniejgcym droga wojewddzka posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci

okoto 6,10 m. Droga objeta opracowaniem krzyzuje sie z innymi drogami.

2.7. Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Remont nawierzchni drogi
wojewddzkiej nr 190 na odcinku Wagrowiec - taziska" obejmuje swoim zakresem

nastepujgce prace:

- wykonanie warstwy wigzgco — wyrownawczej jezdni oraz zjazdow,

- wykonanie warstwy $cieralnej jezdni oraz zjazdow,

- wykonanie podbudowy zasadniczej zjazdéw z mieszanki niezwigzanej,
- wykonanie scinki poboczy,

- wykonanie frezowania,

- wykonanie remontu czgstkowego jezdni,

- wykonanie poboczy z ttucznia kamiennego szer. 1,00m

- wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,25m,

- regulacja wysokosciowa istniejgcych nawierzchni zjazdéw z kostki,

- odtworzenie oznakowania poziomego,

- ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (stupki prowadzace U-1a)

- wykonanie opornikéw betonowych.

2.8. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji
Remontowana droga wojewodzka krzyzuje sie z innymi drogami o nawierzchni

bitumicznej. W otoczeniu inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, ustugowa,

Projekt techniczny 11
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tereny rolnicze oraz lesne. Dojazd do posesji zapewniajg istniejgce zjazdy indywidualne

bitumiczne, gruntowe oraz z kostki brukowej betonowe;.

29. Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametrow technicznych:

- szerokos¢ jezdni: 6,10 m (istniejgca)

— szerokos$¢ poboczy: 1,25 m,

- klasa techniczna: G - gtéwna,

- kategoria administracyjna: droga wojewddzka,

— przekroj poprzeczny: 1x2.

- odwodnienie: powierzchniowo na przylegly teren w granicach pasa

drogowego

2.10. Opis trasy w planie
taczna dtugos¢ odcinka objetego remontem wynosi 1470m. Os trasy w planie

pozostaje jak w stanie istniejgcym.

2.11. Opis trasy w przekroju podiuznym
Niweleta remontowanej drogi zostanie podniesiona ze wzgledu na przyjetg technologie

robot — naktadka wzmacniajaca.

2.12. Opis trasy w przekroju poprzecznym
W przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie jezdni daszkowe o wartosci 2%.
Pobocza zaprojektowano o szerokosci 1,25m (1,00m z kruszywa kamiennego oraz
0,25cm z gruntu pozyskanego ze scinki istniejgcych poboczy i pochyleniu 8%
w kierunku granicy pasa drogowego

Szczegodtowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaty przedstawione na Rys. 3.0 i Rys.

3.1 ,Przekroje normalne”.

12 Projekt techniczny
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2.13. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni
- warstwa Scieralna:
mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8S PMB 45/80-55 —gr.4 cm;
- warstwa wigzgco - wyrownawcza:
beton asfaltowy AC16W 35/50 —gr.4-6 cm;
- geosiatka z widkien szklanych i weglowych 120x200kN/m

2.14. Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych
- warstwa Scieralna:

mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8S PMB 45/80-55 —gr.4 cm;
- warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC16W 35/50 —gr.4cm;
- podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm —gr. 20 cm;

2.15. Zjazdy
W miejscu istniejgcych zjazdow o nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy
dokonac regulacji wysokosciowej istniejgcej nawierzchni poprzez rozbiérke i ponowne
utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4) o gr. do 5 cm oraz rozbiérce i ponownym utozeniu

opornikdw betonowych 12x25 cm.

2.16. Odwodnienie pasa drogowego
Odwodnienie remontowanej drogi realizowane bedzie powierzchniowo poprzez
odpowiednie pochylenie poprzeczne i podtuzne zapewniajgce sprawne odprowadzenie

wod opadowych na przylegty teren w granicach pasa drogowego.

2.17. Pobocza
Zaktada sie wykonanie poboczy z ttucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm na szerokos¢

1,00m, oraz 0,25m z gruntu pozyskanego ze Scinki poboczy. Wykonane pobocze

Projekt techniczny 13
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nalezy odpowiednio zagescic¢ i wyprofilowaé o pochyleniu 8% w kierunku granicy pasa

drogowego.

2.18. Wplyw inwestycji na srodowisko
Remont drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego
i pieszego. W zwigzku z tym wptyw remontu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Remont drogi nie

ma wptywu na wielkos¢ ruchu samochodowego.

2.19. Elementy organizacji ruchu i BRD
Nalezy wykonacC odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego segregacyjnego,

wykonaé oznakowanie krawedziowego oraz osadzi¢ stupki prowadzgce U — 1a.

3. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0 Plan orientacyjny
Rys. 2.0 Plan sytuacyjny skala: 1 : 1000
Rys. 3.0 Przekroje normalne skala: 1:50
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/e :
Bartodzieje | tekno 251 Niermczyn Stareiyn Damastaw
| Micharzewo Ludwikowo Starerynek f
|
|| goLrowns Tarnowao Patuckie J
| Kaliska {
| Kiedrowo |
)
i IMiaka |
| Bracholin Kozielsko {
| Raielske Werkowa I'
i
Rudnicze I gl |
| Modrzewie Miedzylesie I'
= '..\_ J___,_.-—'— \I |
= Wagrowiec 241 Stamnichow Dabrowa
=l L cii
rejon inwestycji
e — Gruntowice
== ‘Wiatrowiec
Mirkowice |
|
Legowa
= Nowa Wiesd fialiczyn Zabiczyn |
241 /
2l Laziska [
! Puzdrowiec Brudzyr |
| |
196 Wioszanowao
Dtuga'Wies Zakrzewo [
I' ¥
| 190 i \
| Wybranowo |
Ochodza
Czekanowo Slenng ——— | :
Stare Wiatrowo | Zhietka i Janawiec wlemopol
| I|
Przysieczyn | i
) ")
/ 1
|| Miescisko . Flantrowo
[ _ : Wiela i
Prowsioks [ Podlesie Kosclelne Gorzews  Golaszewo |
Ea | Sarbia |
|
' . d
.‘: ;_aﬁ"}‘b
o ¥ AL
Y 5
iy 190
! " . ednostk WEASCICIEL:  ADAM CHMIELEWSKI
Vi jednostka UL. ROTMISTRZA WITOLDA
Lo 190 projektowa < PILECKIEGO 16,/25
oy .1| B 62400 SLUPCA
K .
_“i:‘ il TEL: +48 63 241 01 74
' KOM: +48 506 713 806
it D R a G A E—MAIL: biuro@acdroga.pl
= ADAM CHMIELEWSKI WWW: www.acdroga.pl
=
&*2'“ q""t_t-_‘ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ~ COPY RIGHTS RESERVED
A L’
: T ’tﬂ,.?-s“ Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
# x r g, i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)
4]
. . : . zadanie A
odcinek objety opracowaniem REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWGDZKIES NR 190
NA ODCINKU ~ WAGROWIEC — FAZISKA
5 obiekt Droga wojewddzka nr 190 od km: 65+640,00 do km: 67+110,00
inwestor l Wielkopolski Zarzgd Drog
Wojewodzkich w Poznaniu
\{ ul. Wilczak 51
61 — 623 Poznan
190 rysunek
PLAN ORIENTACYJNY
¥ projektant inz Ad Chmiel ki podpis L
5 Lazisk branzy drogowej  'M# AdAm Lhmieiewski (/J/” '
;.:1 WKP /0231/P0O0OD /06 w specjalnosci drogowe] Cb"”'
e -
opracowat Tomasz Zywert podpis W{/T
opracowaft Agnieszka Jasifiska podpis
/
@J@,
stadium branza skala data nr rysunku
Zrodfo: © autorzy OpenStreetMap
jane dostepne sg na licencji Open Database License Pro ikt 1- 20000
http: //www.openstreetmap.org/copyright ted?%eczmy Drogowa 1: 100000 01.2024 1.0




\ \ L S SR
\‘\ \\ \ A \\ ‘x \\ \ 7
\\ ' \\ . A & %\ i ‘—
N vy AW 7 /7 :
\ % — A SOOI T § \ Yy /f, { s ot |
\ . + \ 3 SRR A | I
N A , |
ii\l‘i“i { | \ B 3 | ’/
a. t i \\ 7 . M o g . a ‘ /
MR SRS : ' '
§ gi ) i ¢ i . . i { | | N l
f1 . , | / I | |
(11 | : / | '
b / | | l
p | | I
LI / | |
[ ]! ! | |
{ i // / |I ><
it AV
i, | | $ X i
¢ L // ’l { ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ Tl : o> -
o U | I -
| / T T —
| | 0 0>~ ¢ T T T T
| / ® | o P A
/ f <« } P N
/ i L I
/ / | |
/ / l -
/ | |l 2% -7 ><
2y //
/ l ! T v ‘*;L o) 7
| E —
| . I | B _( g \ 7
| & I | \ —
| ' \ — 9
———2 I ¢ \ _— 90 %
| >< \\\\\ | | \ ~ ' i
—_— —
T A l ! ¢ S o
I T | ] | 5 et
[ |
/ | o) |
| |
| { N Q E’ ;2 f I @\\\‘0 LEGENDA:
/ | i -— = —=—- — 08§ gf0
/ X : T8 os st
o - — k 7 i i
. I’ . >< |q,§g Q""@‘h“” I S £ N P S e+ € R — rawedz jezdni
gh | g . I S o | .q‘\\ﬁ' | —— — ‘I T
' 92 % o Ae | ) | |' [N e O Y
’ / 2 A P | & 1 |' | SN il == — opornik betonowy 12x25 em
/ " T ! 1 | | N | 5
// "}‘5? | o Q\ — | | N Q\ ‘q\‘ O ~ dzialki B
s / P | \O! Al | a | N ziofki na ktdrych zlokalizowano inwestycje
| ’ A ~——
I b >< ! A P T . .
T oo e s s e e 2o o I e i e v i, B 3}"_ __]/ Il I ]l \\\\\\\\ & — nawierzchnia jezdni
7 7S 7 s P — SE R T | I G i R
- G LY ° — 93 i | .
p— 7 ————7 1 o e e e AL e al | | | -
§2351 —e— e == = == ] T T : o PR S = 2 . i | ]
o 33 e m===s===es R 44 — - i 2 R < z = @ | | gt Qv
e W PN TS U1 UL N S S . e I ol ) ¢ - - | I | : 9 - _ - . .
T A S Y 33758 S -—— % : 250 | ! nawierzehnia zjozdow bitumicznych
A1 0 b =T T T Y o TR Gro7— - —drjast— - —— 30 ' a) [ o 5 i I |
I ! LT T AR - S e e o
17 - = T ——— 50— L. | | Bl o
. e R *- S s B— | e
§ TN e 8219 3§\ W ol NS L Kt t |
I ol PRk ¢ 9 36 ‘ o — (P - — - 3 ‘as § N =————— — istniejace oznakowanie poziome do odt
P oate’ i G3 - S _ s psf N ol ) odtworzenia
9 } ég,’,s &SN ¢ 2 - o ~ g e & T o I
il by N - . 7 v 2.1 (s '“~~~-/w~‘4£, -t > s e v o o e AT RO 3 [ oo N
i N D3 4 I SR A Sy Tt do—Gniezre— - - — - 4 |
H .9 o $ gl g 03,06 e Sl B GRiezra— — ——— y313— 8 4 8Sf——9dgr— - —— - —— 95— - —— - — I
i (}31 ¢ ) pew ) . T e e L % 77 Bt _ 9205 [ i g
P s o~ esN e S - — - — - - L _eqd - — ; S——— 4 6
s Jan : e . = - St A R W . ,~COW ' : :
i 9 N A " g\ N~ b N N = \ \\17 —drjasf— — — — —— Lghe 0 90,45 005 X — jednostka
| { - ' a / ¢ - j')’*q-\ - 2 > 9075] o ! WEASCICIEL:  ADAM CHMIELEWSKI
1 . C)'V“ Y = vO . 976, projektowa
oy J—— ) YT 5 ghs v = = ) R 9174 L oN63 ) 172 . : UL. ROTMISTRZA WITOLDA
; | - Q‘\’ o/ Q\y N 2 . e —6933_ WL ofge PILECKIEGO 16/25
{ . - ////’ 0%’1/ t - q-\} r ] "Sﬁmu’ BNV e - N\ = — == 62-400 SLUPCA
H i I o e —— == _-:....::_.j avy e TEL: 48
i | v?‘\(\ % - = e , 9 Nzl — —— P51 b R _ o & A Kow: 145 506 713 808
£ § ) °933 AN 7 8965 f K 4\ ng e ADAM CHMIELEWSKI AL biuroBacdroga.pl
£ | >< it 8 N ! : PRA . e
. e f - . WA AUTO
; f i (}:\3 PP AN f Przedmiotowy projekt chroniony 'EsStK‘EronAesr;RZEZONE- COPY RIGHTS RESERVED
i | ; N - 7  Browach Pok J p . autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
% ; : | \\ >< P okrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)
| | %%, N zadanie
% L | O] S ks REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ NR 190
% ; : ; N . 59: NA ODCINKU ~ WAGROWIEC — FAZISKA
______________ | | ~ ol¥
i p ! | N & g obiekt ]
H i H = [© ro iewd
§§ g s : >< \\\ é [ ga wojewddzka nr 190 od km: 65+640,00 do km: 67+110,00
% ¢ : ; \\ < inwestor } Wielk
_______________ | i | ~ \ ielkopolski Zar 5
% i J \\\ \ Wojewddzkich w Z§meDOr%9u
I e ~ 1 , ul. Wil
% : t i T \\ "\?}? @\ {)31 \¥____ 61 — G‘ZCBZOPKOZsrjoﬁ
i i | e N ’ Y J N L N rysunek
€ i P N LY —_———
| | | e U S R N R
e | R I RN S I
d \\ __________ projektant .
. \\ >< ___________ // branzy drogowej|  INZ Adam Chmielewski podpis /
N | O R N N N R )0
-/ WKP/OZBW/F)OOD/OG w specjalnosci drogowe] hM(/ ’
opracowaf Tomasz Zywert
podpis
ab / zj
ek T
opracowaf Agnieszka Jasinska podpis
T T T -~ /
———————————————————————————— RN Ny o %6“[44
__________-—-———————’—‘ ————— stadi .
\\ \\ um branza skala data nr rysunku
:
ni .
czny rogowa 1:1000 01.2024 2.0




DW 190,
od km: 65+640,00 do km: 67+110,00

skala 1:50
. 1.25 . ist. 3.05 L ist. 3.05 . 1.25 L
pobocze " pas ruchu pas ruchu pobocze
o | o
(o)) ()]
g 025  1.00 ‘ 100 025 g
o i . ¥ | v . Py 3
o) = o))
e ‘ W 1S W W ‘ °
© = o
pus \':,3) @©
0, 0,
8 8% 42/0 | 2% 8% 8

Grunt pozyskany - gr. min.
ze Scinki poboczy 15¢cm

Warstwa Scieralna:
SMA 8S PMB 45/80-55

-gr.4cm

Pobocza z tlucznia - gr. min.

Warstwa wigzgco - wyréwnawcza:
AC 16 W 35/50

-gr.4-6 cm

kamiennego 0/31,56mm 15 cm

Istniejgca konstrukcja
nawierzchni jezdni

wstepnie przesgczona asfaltem 120x200kN/m

Grunt pozyskany
ze Scinki poboczy

- gr. min.

15¢cm

Pobocza z tucznia - gr. min.
kamiennego 0/31,6mm 15 cm

jednostka
projektowa

WEASCICIEL:  ADAM CHMIELEWSKI

UL. ROTMISTRZA WITOLDA
O< PILECKIEGO 16/25
62—-400 SLUPCA
TEL: +48 63 241 01 74
KOM: +48 506 713 806
D R a G A E—MAIL: biuro@acdroga.pl

ADAM CHMIELEWSKI WWW:

www.acdroga.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ~ COPY RIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)

zadanie REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ NR 190
NA ODCINKU ~ WAGROWIEC — FAZISKA
obiekt Droga wojewddzka nr 190 od km: 65+640,00 do km: 67+110,00
inwestor g Wielkopolski Zarzgd Drog
\ Wojewodzkich w Poznaniu
\, ul. Wilczak 51
61 — 623 Poznan
rysunek
PLAN SYTUACYJUNY
E[gfzkymgfogowej inz. Adam Chmielewski pOdpiS{/ b
WKP /0231/P0O0OD /06 w specjalnosci drogowe] C)"""'
opracowat Tomasz Zywert podpis
opracowat Agnieszka Jasifiska podpis
/
-
stadium branza skala data nr rysunku
tebhodny Drogowa 1:50 01.2024 3.0




