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2.Słupek pośredni Ø  60 x 3 mm L= 500 cm
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SIATKA ZGRZEWANA

O OCZKU 50x200
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1.Siatka pleciona o oczku 50x50

Ø 2,6mm ocynkowana powlekana  PCV
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3.Słupek narożny Ø 60 x 3 mm L= 500 cm
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4.Brama 300x200, rama 60 x 40 x 3, panel

123x188cm,  Ø6/8mm

5.Furtka 135x200, rama 60 x 40 x 3, panel

123x188cm,  Ø6/8mm
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SCHEMAT PIŁKOCHWYTU  Skala 1:50
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Stopa betonowa 50x50x100

beton B20
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1.Siatka bezwęzłowa 18,0x6,0 m, z polipropylenu o wysokiej

wytrzymałości,   o oczku 100x100 średnica linki Ø 3 mm

o wzmocnionych krawędziach, mocowana za pomocą

haczyków z tworzywa sztucznego, kolor zielony.

2.Słup aluminiowy o profilu kwadratowym 80 x 80 x 3 mm,

o rozstawie co 4,5m z dodatkowym ożebrowaniem wzmacniającym

 i ułatwiającym montaż siatki L= 670 cmmalowany na kolor zielony,

mocowane w tulejach stalowych ocynkowanych długości 70cm.

3.Tężnik aluminiowy 50x50x3  L= 625 cm

4

4

4.Linka stalowa, ocynkowana Ø 3mm ze śrubą rzymską do regulacji

naciągu zamocowana w dwóch poziomach udołu i góry piłkochwytu.
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TĘŻNIK 80x60 x 3 mm L= 328cm
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obrzeże betonowe 8x30
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6.Tężnik stalowy 42,4x2,9 , L=240
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