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1.CZESC OPISOWA

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest przebudowa placu zabaw w Parku Kajki w
Elblagu. Projektowana inwestycja miesci sie w catosci na dziatce nr 142, obreb 286101_1.0010, 10.

Projekt budowlany sporzgdzony na podstawie umowy zawartej miedzy Gming Miasto Elblag a Ajdar Sp. z
0.0. Przebudowa ma na celu poszerzenie mozliwosci réznorodnej zabawy poprzez dodanie nowych
urzadzen raz usuniecie czesci istniejgcych, ktére wymagajg wymiany.

1.2 Zamierzony spos6b uzytkowania

Projekt zaktada przebudowe strefy dla dzieci mtodszych oraz starszych, tak aby stworzy¢ miejsce petne
réznorodnych urzadzen z wieloma funkcjami zabawowymi dla dzieci w kazdym wieku.

W czesci dla najmfodszych zostanie usuniete ogrodzenie, nawierzchnia poliuretanowa, istniejgcy zestaw i
hustawka wazka w miejsce czego zaprojektowano: fabryke piasku, koparke, zestaw zabawowy, karuzele
typu siedzisko, bujak i hustawke oraz lezaki i nasadzenia wierzb tworzace naturalng altanke w ksztatcie tipi.

Czesc dla dzieci starszych zostanie doposazona w urzgdzenie krab, zestaw zabawowy, wysokie linarium,
zjazd linowy oraz hustawke tradycyjng i hustawke typu gniazdo oraz nasadzenia w ksztatcie tipi.

Planuje sie stworzenie miejsca wypoczynku dla dzieci i opiekundw, petnego zieleni, wtapiajgcego sie w Park
Michata Kajki i jego pieknego drzewostanu. Kolorystyka nowych urzadzen zostanie dopasowana do
istniejgcego wyposazenia, jednak czesciowo stonowana: o gtdwnych barwach HPL w ,,stylu drewna”,
odcieni czerwieni oraz grafitu z niewielkimi elementami zieleni i pomaraniczy. Tak aby plac zabaw stworzyt
spojna catos¢ wzbogacong o nasadzenia drzew, krzewdw oraz traw ozdobnych.



1.3 Projektowane urzgdzenia zabawowe

Projektowany zestaw urzadzen spetnia normy EN-1176. Do kazdego urzgdzenia nalezy zachowac strefy
bezpieczenstwa podawane przez producenta oraz przestrzegaé zalecanej instrukcji montazu na placu
zabaw.

Wszystkie urzadzenia placu zabaw muszg posiadaé certyfikat zgodnie z normg PN-EN 1176 a nawierzchnie
bezpieczne z PN-EN 1177.

Mocowanie urzagdzen do podtoza:
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Fundamenty powinny by¢ wykonane z betonu na gtebokosci zalecanej przez producenta (60cm lub wiecej
w zaleznosci od rodzaju urzadzenia). Podtoze wokét fundamentéw nalezy ubié i zagescic.

W pozycjach opisujgcych przedmiot zamdwienia przez wskazanie znakéw towarowych patentéw lub
pochodzenia, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych o parametrach technicznych
i funkcjonalnych nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego. Wymiary urzadzen nie mogg odbiegad
wiecej niz 5% od wymiaréw w projekcie.

Jezeli Wykonawca proponuje urzgdzenia inne niz przedstawione w niniejszym projekcie, to Zamawiajacy
wymaga dotgczenia do ofert kart technicznych zaproponowanych urzadzen ze szczegétowym opisem
zastosowanych materiatow. W razie watpliwosci Zamawiajagcy ma prawo 2zada¢ od Wykonawcy
dodatkowych materiatéw, wyjasnienia oraz prébek materiatdw zastosowanych w proponowanych
urzadzeniach celem ustalenia réwnowaznosci.



CZESC DLA DZIECI MtODSZYCH

1.3.1 Fabryka piasku

Wymiary urzadzenia: 3,95 x 3,8 x 2,2m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 6,8 x 6,78m
Min. liczba uzytkownikéw: 8

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,6m

Wiek uzytkownika: 2+

Urzadzenie integracyjne

Uwaga: panele HPL w kolorze ,,drewnianym”
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Dzwig

Tasmociag
Stanowisko z formami
Przenos$nik

Waga
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Funkcje zabawowe

Opis
Diwig

Podnos piasek do gory dzwigiem

Tasmociag

Przetransportuj piasek dalej — rzu¢ na tasme do kolejnego
pojemnika

Stanowisko z formami

sprébuj uzyskaé taki sam ksztatt jak wzoru. Uzywaj réznych
rodzajow piasku (mniej lub bardziej mokry) i poréwnuj wyniki
twojej pracy.

Przenosnik

taduj piasek do wagonu i przenos caty wagon do konca —tam sam
sie oprézni.

Waga
na wadze sprébujesz uzyskac idealng réwnowage. lle piasku trzeba
do tego dodacd? A ile gatezi, lub lisci, lub kamyczkéw?



Stupy n95x95mm z galwanizowanej stali malowanej w dwdch
odcieniach szarosci, naktadki na stupy poliamidowe

Ptyty HPL o grubosci 13mm

Rury o srednicy 40mm, stal nierdzewna

Ztaczki i nasadki z odlewanego poliamidu

Wiaderko z polietylenu

Sruby ze stali nierdzewnej, ostoniete poliamidowymi nasadkami



1.3.2 Koparka

Wymiary urzadzenia: 1,15 x 0,4 x 0,7m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: & 4,8m
Min. liczba uzytkownikéw: 1

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,6m
Wiek uzytkownika: 2+

Urzadzenie integracyjne
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Materiat wykonania:

Siedzisko z antyposlizgowego polietylenu.

Metalowe elementy ze stali nierdzewnej

Rury ze stali nierdzewnej o srednicy 60mm

Uchwyt z poliamidu

Sruby ze stali nierdzewnej, ostoniete poliamidowymi
nasadkami
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1.3.3 Zestaw zabawowy wielofunkcyjny

Wymiary urzadzenia: 2,12 x 2,48 x 3,22m

Wymiar strefy bezpieczenstwa: 5,48 x 6,25m

Min. liczba uzytkownikéw: 1

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1m

Wiek uzytkownika: 0,5+

Urzadzenie integracyjne

Uwaga: kolor paneli HPL — wieksze panele w bragzowym kolorze ,,drewnianym”, mniejsze panele
czerwony, zielony
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1. Podest HT: 0,6m

2. 5chody dostosowane do najmtodszych dzieci
3. Zjezdialnia HT: 0,6m

4. Dach

5. Kolorowa szyna

6. Zabawowe drzewo

7. Panel zabawowy , Domek”

8. Panel zabawowy , Orkiestra”

12



Materiat wykonania:

Stupy ze stali galwanizowanej 70x70mm, pokryte farbg
proszkowg w dwéch odcieniach szarosci

Stup nosny o srednicy minimum 125mm, ze stali
galwanizowanej pokrytej farbg proszkowa w dwadch
odcieniach szarosci. Powierzchnia odporna na zarysowania

Platforma oraz Scianka wspinaczkowa z antyposlizgowego
HPL o grubosci minimum 12,5mm.

Panele z HPL o grubosci minimum 13mm

Rury sg wykonane ze stali nierdzewnej o Srednicy
minimum 40 mm

Formowane wtryskowe mocowania poliamidowe tgczg
stanowiska i platformy. Materiat nietoksyczny, odporny na
wstrzasy, promieniowanie UV oraz wandalizm.

Element w ksztatcie potkuli z poliweglanu o grubosci 3mm

Powierzchnia zjezdzalni ze stali nierdzewnej o grubosci
minimum 2 mm, gieta i walcowana w catosci.

Rury — dzwonki z anodowanego aluminium, odporne na
rdze i warunki atmosferyczne

Kulki liczydta z miekkiego, formowanego rotacyjnie
polichlorku winylu

Czesci plastikowe z wtryskiwanego poliamidu

Sruby ze stali nierdzewnej ostoniete poliamidowymi
nasadkami.
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1.3.4 Karuzela siedzisko

Wymiary urzadzenia: 0,5 x 0,48 x 0,68m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: srednica 3,6m
Min. liczba uzytkownikéw: 1

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1m

Wiek uzytkownika: 1+

Urzadzenie integracyjne
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Materiat wykonania:

Siedzisko z formowanego rotacyjnie polietylenu

Stup 110mm z galwanizowanej stali

Sruby ze stali nierdzewnej, ostoniete poliamidowymi
nasadkami

15



1.3.5 Bujak kréliczek

Wymiary urzadzenia: 0,65 x 0,37 x 0,9m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 3,25 x 2,37m
Min. liczba uzytkownikéw: 1

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,6m

Wiek uzytkownika: 2-8 lat

Urzadzenie integracyjne

16



Materiat wykonania:

1,30

Panele z HPL o grubosci 13mm

Siedzisko z antyposlizgowego HPL o grubosci 12,5mm

Sprezyna z piaskowanej stali pokrytej cynkiem i podwdjna
warstwg proszkowanej farby epoksydowej, mocowania
sprezyna z wytrzymatego poliamidu

Uchwyt i podndzek z PVC

Sruby ze stali nierdzewnej, ostoniete poliamidowymi
nasadkami

17



1.3.6 Hustawka

Wymiary urzadzenia: 3,2x1,7 x 2,2m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 3 x 7,2m
Min. liczba uzytkownikéw: 2

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,2m
Wiek uzytkownika: 1+

Urzadzenie integracyjne

} 3,20 } b 170 —4
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Materiat wykonania:

Konstrukcja hustawki zostata wykonana z rur ze stali
galwanizowanej o srednicy 60mm.

Rura pozioma 89mm galwanizowana stal

Panele z HPL o grubosci 13mm

Siedzisko z wstrzgsoodpornej gumy wyttaczanej na ksztatt
plastra miodu. tancuchy ze stali ocynkowanej, uchwyty
mocujgce ze stali nierdzewnej 10mm, ostonki PVC

Siedzisko typu pampers z poliuretanu, faiicuchy ze stali

nierdzewnej

Sruby ze stali nierdzewnej, ostoniete poliamidowymi
nasadkami

19



1.3.7 Piaskownica z modutéw — 8 sztuk

Wymiary 1 modutu piaskownicy: 1150x150x300mm, OSMIOKAT
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 1,5m od urzadzenia
Kolor: bordowy

Piaskownica z osmiu modutéw w ksztatcie osmiokata.

Materiat wykonania:

Granulat gumowy SBR pochodzacy z recyklingu z
kolorowym klejem poliuretanowym, tgczniki modutéw
prety stalowe 60cm kotwione w betonie wg instrukcji
producenta

20



CZESC DLA DZIECI STARSZYCH

1.3.8 Krab

Wymiary urzgdzenia: 2,88 x 3,5 x 0,9m e ~_
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 5,88 x 6,5m / 260 9
Min. liczba uzytkownikéw: 10 - |
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,9m

Wiek uzytkownika: 2-10 lat »

Materiat wykonania:

Granulat gumowy EPDM, pod spodem granulat gumowy
SBR, cato$¢ naramie z laminatu. Waga 550kg

21



1.3.9 Zestaw zabawowy

Wymiary urzadzenia: 3,48 x 3,02 x 2,58m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 6,02 x 6,98m
Min. liczba uzytkownikéw: 19

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2m

Wiek uzytkownika: 3+

J
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6,98

Funkcje zabawowe

1.

A wN

Wiezyczka —wys. 1,17m
Zjezdzalnia wys. 1,17m
Siatka wspinaczkowa
Scianka wspinaczkowa
Drabinka

S
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Materiat wykonania:

Panele z HPL o grubosci 13mm

Stup nosny o $rednicy 125mm, ze stali galwanizowane;j
pokrytej farbg proszkowa w dwdch odcieniach szarosci.
Powierzchnia odporna na zarysowania

Platforma oraz Scianka wspinaczkowa z antyposlizgowego
HPL o grubosci minimum 12,5mm.

Uchwyty wspinaczkowe z polipropylenu

Rury sg wykonane ze stali nierdzewnej o srednicy
minimum 40 mm

Formowane wtryskowe mocowania poliamidowe t3czg
stanowiska i platformy. Materiat nietoksyczny, odporny na
wstrzasy, promieniowanie UV oraz wandalizm.

Liny 16mm z galwanizowanej stali, pokryte poliestrem

Powierzchnia zjezdzalni ze stali nierdzewnej o grubosci
minimum 2 mm, gieta i walcowana w catosci.

Sruby ze stali nierdzewnej ostoniete poliamidowymi
nasadkami.

24



1.3.10 Linarium 6m

Wymiary urzadzenia: wysoko$é 6m x szerokos¢ 8,4m x dtugos$é 8,4m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 11,24 x 11,24m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,7m

Wiek uzytkownika: 5+

Szesciometrowa piramida linowa przeznaczona do wspinaczki, z czterema punktami mocujacymi i stupem
centralnym ze stali nierdzewnej.

25



Materiat wykonania:

HD Connector

Liny: @18mm plecione z 6-zyt z rdzeniem stalowym
powleczonych nylonem, co czyni je wyjatkowo mocne i
trwate. taczniki: aluminiowe tgczniki (jednoczesciowe),
prasowane hydrauliczne zgodnie z DIN 1725

Narozniki: Sciagacze ze stali galwanizowanej 1-calowe z
obcigzeniem powyzej 4400kg 43A wykonczona zgodnie z
EN 1461, zabetonowane w stopach betonowych 1,2x1,2 x
0,8m.

Ferrule HD T-Joint

26



1.3.11 Hustawka typu gniazdo

Wymiary urzadzenia: 3,37 x 2,1 x 2,63m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 7,2 x 2,55m
Min. liczba uzytkownikéw: 5

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,55 m
Wiek uzytkownika: 2+

Urzadzenie integracyjne

2,45 2

1,24

J—337—'L
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Materiat wykonania:

| —

Pozioma belka ze stali galwanizowanej o
Srednicy 89 mm.

Nogi, o srednicy 60mm ze stali galwanizowanej.

tancuch bezpieczenistwa zapewnia dodatkowe wsparcie.

Nieprzerywana powierzchnia siedziska z odlewanego rotacyjnie
polietylenu. Osadzona na ramie ze stali nierdzewnej ostonietej
elementami z PVC. Siedzisko zawieszone na taricuchach pokrytych
termokurczliwym polietylenem. KOLOR SZARY

Mocowania przy siedzisku ze stali nierdzewnej,
wyposazone w piersécienie z PVC, ktére ograniczajg zuzycie
elementéw metalowych.

Ozdobne panele w ptyty kompozytowej HPL o grubosci 13mm.

Sruby ze stali nierdzewnej okryte poliamidowymi nasadkami.

29



1.3.12 Hustawka

Wymiary urzadzenia: 3,2x 1,7 x2,2m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 3 x 7,2m
Min. liczba uzytkownikéw: 2

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,2m
Wiek uzytkownika: 1+

Urzadzenie integracyjne

} 3.20 } 170 —4
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Materiat wykonania:

Konstrukcja hustawki zostata wykonana z rur ze stali
galwanizowanej o $srednicy 60mm.

Rura pozioma 89mm galwanizowana stal

Panele z HPL o grubosci 13mm

Siedzisko z wstrzgsoodpornej gumy wyttaczanej na ksztatt
plastra miodu. tancuchy ze stali ocynkowanej, uchwyty
mocujgce ze stali nierdzewnej 10mm, ostonki PVC

Siedzisko typu pampers z poliuretanu, faiicuchy ze stali
nierdzewnej

Sruby ze stali nierdzewnej, ostoniete poliamidowymi
nasadkami

31



1.3.13 Zjazd linowy

Wymiary urzadzenia: 27,79 x 4,18 x 4,19m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 26,8 x 4m
Min. liczba uzytkownikéw: 1

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,4m
Wiek uzytkownika: 4+

Urzadzenie integracyjne

26,80m

-

4m

P E—
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4,19

27,79 - 418

Materiat wykonania:

Belka no$na dziobu ze stali galwanizowanej 250 x 10 x 4cm

Siedzisko z gumy, faiicuch ze stali galwanizowanej, pokryty guma

Wagon ze stali nierdzewnej, kota z poliamidu (obnizajg poziom
hatasu)

Rury o srednicy 60mm ze stali galwanizowanej

Podest z antyposlizgowego HPL o grubosci 12,5mm

Montaz za pomocg $rub ze stali nierdzewnej z poliamidowymi
nasadkami.

33



1.4 Mata architektura

1.4.1 Lezak 1szt.

Wymiary: dtugos¢ 165cm, wysokosé 80cm, szerokosé 68cm
Materiaty: stal ocynkowana, malowana proszkowo RAL 9005, czarny, kolor drewna palisander, drewno

zabezpieczone, gatunek drewna swierk, listwy drewniane 60x6x2,5cm, blacha 6mm i 3mm
Model bez podtokietnikdw

Montaz: montaz na state wedtug instrukcji producenta

UWAGA

1 lezak wedtug niniejszego opracowania — lezak przewidziany do zakupu przez Wykonawce

1 lezak wedtug odrebnego opracowania — lezak zostanie przekazany przez Inwestora do Wykonawcy w
celu montazu

Na terenie placu zabaw zaplanowano w sumie 2 lezaki.

34



1.4.2 tawka parkowa 2szt.

tawka parkowa przeniesiona z pétnocnej strony terenu placu zabaw:
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Lokalizacja tawek wg projektu graficznego, w poblizu zestawu wielofunkcyjnego dla dzieci mtodszych.

Montaz: montaz na state wedtug instrukcji producenta

1.4.3 Tablica z regulaminem

Regulamin w formie wolnostojgcej, o konstrukcji stalowej, malowane]j proszkowo z wodoodporna tablicg
wykonana z trwatego materiatu. Minimalne wymiary: 40x50cm.

Tre$¢ regulaminu nalezy uzgodnic z Inwestorem — nadruk na folii samoprzylepnej, odporny na promienie
uv.

Regulamin montowany przy wejsciu na plac zabaw.

Tres¢ tablicy uzgadniana z inwestorem — nadruk na folii samoprzylepnej, odporny na promienie UV.

Materiat:

- dibond (dwie warstwy aluminium potgczone rdzeniem z polietylenu) o grubosci 3mm, nadruk na folii
samoprzylepnej, odporny na UV

- stup stalowy, malowany proszkowo

Wymiary tablicy: 40x60cm
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1.5 Projektowana nawierzchnia

1.5.1 Nawierzchnia piaszczysta

Nawierzchnia piaszczysta jest przewidziana pod wiekszoscig urzgdzen zabawowych, grubos¢
40 cm, wykonanie z piasku ptukanego rzecznego o granulacji 0,2-2 mm. Piasek powinien by¢
oczyszczony z obcych elementdéw organicznych i nieorganicznych, zagrazajacych zdrowiu.
Nawierzchnia winna by¢ wykonana wedtug obowigzujgcej normy PN-EN 1177.

WARSTWA PIASKU
GRUBOSC 40CM

GRUNT RODZIMY

Rys. Przekrdj przez nawierzchnie piaszczystq

Obmiar tacznie: 558mkw
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1.6 Trawnik, renowacja i nasadzenia

Po przygotowaniu terenu robét nalezy wytyczyé projektowany obszar inwestycji, tak by nie powodowat
kolizji z istniejgcy zielenia.

Podczas wykonywania robdt nalezy zachowad nalezytg ochrone istniejgcej roslinnosci, w szczegélnosci
drzew. Wszelkie prace budowlane i remontowe nalezy przeprowadzaé ze szczegdlng ostroznoscia tak by nie
uszkodzi¢ drzew (ich systemu korzeniowego, pni ani koron). Niedopuszczalny jest wjazd maszyn
budowlanych w strefe korzeni ani sktadowanie materiatéw budowlanych w ich obrebie. Wszelkie prace w
obrebie rzutu korony drzew nalezy wykonywac recznie.

RENOWACJA TRAWNIKA

Po wykonaniu robét budowlanych uszkodzony istniejgcy trawnik nalezy podda¢ renowacji.
Teren wokoét inwestycji nalezy pozostawi¢ w nalezytym porzadku.

Powierzchnia terenu trawiastego powinna by¢ réwna, pozbawionym zagtebien. Przed dosiewka trawnika
nalezy odpowiednio przygotowad teren (usuniecie kamieni, $Smieci, korzeni, ewentualnie pozostatosci
betonu, itp.). A nastepnie wyréwnac warstwe ziemi urodzajnej, jesli to konieczne - nawiez¢ ziemie zyzng
dopuszcza sie, po stwierdzeniu jego przydatnosci, zastosowanie gruntéw z wykopow. Po posianiu zagrabic i
zwatowac.

Zakupu nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni
trawiastej.

Sktad mieszanki powinien by¢ dopasowany do terenéw suchych — przyktadowy sktad mieszanki:
- kostrzewa czerwona GROSS — 10%, REVERENT — 30%, NIMBA — 10%

- kostrzewa trzcinowa ASTERIX — 15%

- zycica trwata TURTSUN - 30%

- wiechlina tgkowa SUNBEAM - 5%

WYKONANIE TRAWNIKA

W miejscu po usunieciu urzadzen, a jednocze$nie poza polami piaszczystymi, nalezy wykonac
trawnik z siewu.

Sktad mieszanki powinien by¢ dopasowany do terendw suchych — przyktadowy sktad mieszanki:
- kostrzewa czerwona GROSS — 10%, REVERENT — 30%, NIMBA — 10%

- kostrzewa trzcinowa ASTERIX — 15%

- zycica trwata TURTSUN - 30%

- wiechlina tgkowa SUNBEAM - 5%
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NASADZENIA

Nasadzenia, ilos¢

Zdjecie pogladowe

Parametry

Altanki Tipi 2szt.
wierzba

Zywa altanka z wierzby — $rednica
3,2m, wysokosc¢ 2,0-2,3m

Altanka pleciona, sadzona w sezonie

wiosennym lub jesiennym.

DRZEWA 4szt.
Acer Campestre
klon polny

Pa 150-180, piersnica 10-12,
wysokos$¢ 300-400, pojemnik
C35-45

KRZEWY 28szt.
Spiraea salicifolia
tawuta wierzbolistna

wyksztatcone minimum 3 pedy,
pojemnik C2
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1.7 Przygotowanie terenu inwestycji:

Przed rozpoczeciem prac nalezy:
- wyznaczy¢ miejsce parkowania samochoddw i sprzetu mechanicznego,

- wyznaczy¢ szlak komunikacyjny dla samochoddéw i ciezkiego sprzetu,
- wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowanych,

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw, narzedzi, maszyn, rusztowan.

Miejsca te powinny by¢ zlokalizowane poza strefg ochronng drzew lub poza zasiegiem koron drzew w
odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony. Sktadowanie cementu, kruszywa, olejow, paliw i
lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 10 m od pnia.

Ruch pojazdéw oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejacej i planowanej zieleni nie
moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Jezeli jedyna droga komunikacji przebiega w poblizu
istniejgcych drzew Wykonawca ma obowigzek odpowiednio przygotowac drogi tymczasowe. W tym celu
nalezy dla systemu korzeniowego drzew wykonaé zabezpieczenie w postaci natozenia geokraty wysypanej
zwirem lub zrebkami lub poprzez utozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub widréw
drzewnych i przykrycie ich ptytg ze sklejki lub drewnianym rusztem. Drég tymczasowych nie nalezy tworzyé
w strefie 4x4m wokét drzewa. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia maszyn przez nabiegi
korzeniowe nalezy roztozyé belki drewniane, a na nich ptyty. Technologia wykonania drég tymczasowych
nie moze spowodowac zageszczenia gruntu. Wykonawca ma obowigzek stosowac podczas prowadzenia
robot budowlanych przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Zabezpieczenie istniejacych sieci infrastruktury podziemnej

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i w przypadku wykrycia
sieci podziemnych nalezy wstrzymac prace do czasu ich rozpoznania i ewentualnego
odfaczenia od zasilania.

Sporzadzita

Kinga Bujnowska

39



2.CZESC RYSUNKOWA
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A. Projekt techniczny - wykonawczy
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B. Inwentaryzacja z oznaczeniami do usuniecia i przestawienia
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C. Inwentaryzacja z terenu
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